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Bolestaw, maj 2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r, nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany pn:

+~PROJEKT:
— TERMOMODERNIZACJI SCIAN: POLNOCNEJ, POLUDNIOWEJ, WSCHODNIEJ
1 FRAGM. ZACHODNIEJ

— DOCIEPLENIA NIEUZYTKOWEGO PODDASZA

— DRENAZU SCIANY POLNOCNEJ I WSCHODNIEJ

SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ST. STASZICA w BOLESLAWIU”

ul. GEOWNA 96 , 32-329 BOLESLAW
- dziatka nr ew. gr. 710/2, 709/3, 709/4”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Anita Lacka

/projektant /



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r

(Dz.U.Nr 120 poz.1126 z dnia 10 lipca 2003r) w sprawie informacji dot. BIOZ.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

SZKOLA PODSTAWOWA im. STANISLAWA STASZICA
ul. GLOWNA 96, 32-329 BOLESLAW,

Dziatka nr ew. gr.710/2, 709/3, 709/4

Inwestor:
GMINA BOLESLAW
32-329 BOLESLAW, ul. GLOWNA 58

Opracowal:
mgr inz. ANITA LACKA



Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji .
Przedmiotem opracowania jest
PROJEKT:
— TERMOMODERNIZACIJI SCIAN: POLNOCNEJ, POLUDNIOWEJ, WSCHODNIEJ I
FRAGM. ZACHODNIEJ
— DOCIEPLENIA NIEUZYTKOWEGO PODDASZA
— DRENAZU SCIANY POLNOCNEJ I WSCHODNIEJ
SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ST. STASZICA w BOLESLAWIU

Obejmuje nastgpujace roboty:

1-termomodernizacyjne
e Oznaczenie i ogrodzenie terenu robot;
e Prace przygotowawcze;
e Ocieplenie $cian nadziemnych i piwnicznych metoda lekka mokra

e Ocieplenie poddasze nicuzytkowego

2-wykonanie drenazu przy $cianie potnocnej i wschodniej

1 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W bezposrednim poblizu obiektu objetego czgsciowym opracowaniem brak innych obiektow bu-

dowlanych.

2  Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagro-
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony. Wysokos¢ ogrodzenia —
min- 1,5 m. Zamontowa¢ znak ,,Uwaga ! Roboty na wysokosci!, Uwaga ! Roboty budowlane! Strefa
niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogro-

dzona balustradami i oznakowana.

3 Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji robot budowlanych
e Niebezpieczenstwo zwigzane z pracg na wysokosciach
e W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze

e Porazenie pradem przy obstudze sprzetu elektromechanicznego.

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:



Pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie z bra-
kiem przeciwwskazan do pracy na wysokosciach;

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem zagrozenia jakie wystepuje przy reali-
zacji robot budowlano — montazowych;

Przeprowadzenie instruktazu kierownik budowy odnotowuje w dzienniku budowy;

5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacemu z

wykonywania robot budowlanych:

Zapewnienie szkolenia BHP;

Zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacym w poblizu miejsca budo-
WYy,

Sktadowanie materiatdw w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych;

Ogrodzenie terenu budowy;

Odpowiednie o$wietlenie placu budowy (przy wykonywaniu robot po zmroku);

Sporzadzenie harmonogramu prowadzonych prac;

Zastosowanie niezbednych $rodkow ostroznos$ci przy pracach budowlanych prowadzonych na
wysokosci;

Zatrudnienie przy pracach budowlanych os6b wykwalifikowanych z odpowiednimi upraw-
nieniami;

Stosowanie materialow 1 rozwigzanh wymaga znajomosci technologii.

6 Zalecenia koncowe:

Stwierdza sig, iz projekt budowlany sporzadzono zgodnie z normatywem techniczno — budowla-

nym oraz przepisami szczegétowymi i normami polskimi. Wszystkie prace budowlane nalezy wyko-

na¢ zgodnie z powyzszym projektem, pod nadzorem kierownika budowy oraz zgodnie z obowigzujg-

cymi przepisami i normami. Stosowanie materialow i rozwigzan wymaga znajomosci technologii.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszczegolnych rozwigzan i ich przestrzegaé

w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z ich przestrzegania.



MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500

Uwagal

W przypacku ¢ alecen w wykonania elementow obiektu, nalezy
stosowat zasady sztuki budowlane] i obowiazujace Polskie Normy.

Obiekt wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlane]  obowiazujacych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za
wszelkie zmian bez jego zgody na etape realizaciiprzez inwestora.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania :

— izolacji przeciwwodnej i termo-modernizacji $cian piwnic i przyziemia od strony poéinocnej i wschodniej
budynku sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego Szkoty Podstawowej w Bolestawiu

— termo-modernizacji §cian przyziemia od strony poludniowej i zachodniej budynku zaplecza szatniowego i

poludniowej sali gimnastycznej Szkoly Podstawowej w Bolestawiu.

2. LOKALIZACJA BUDYNKU

— Budynek znajduje si¢ na dziatce nr 710/2, 709/3, 709/4 w Bolestawiu, ul. Gtowna 96, obreb Bolestaw, jed-
nostka ewidencyjna Bolestaw.

— Szkota Podstawowa znajduje si¢ w Bolestawiu , gmina Bolestaw, w powiecie Olkuskim, przy drodze powia-

towej nr 1068 K Stawkow -Krzykawa-Bolestaw.

Budynek jest wlasnosciag Gminy Bolestaw.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora .

- Informacje uzyskane od Inwestora.

- Umowa nr IR.272.17.2019r z dnia 12.03.2019r
- Dokumentacja budowlana archiwalna

- Inwentaryzacja budowlana obiektu

- Wizja lokalna

- Przepisy budowlane

4. INFORMACJE OGOLNE , FUNKCJA BUDYNKU

Budynek sali gimnastycznej wybudowano w latach 1964/65, zostat wykonany w uktadzie ramowym z wypetnie-
niem.

Rozbudowa sali gimnastycznej o czg$¢ zaplecza miata miejsce ok. 1990 roku

Budynek zaplecza sali gimnastycznej zostat wybudowany w technologii tradycyjnej, jest to budynek murowany.
W czgéci pomieszezen zaplecza sali gimnastycznej na poziomie piwnicy znajduja si¢ szatnie. Na parterze znaj-
duja si¢: pomieszczenie dla nauczycieli w.f., gabinet lekarski, magazyny sprzetu sportowego i salka gimnastycz-
na.

Budek sali gimnastycznej i zaplecza posiada dach dwuspadowy. Nad salg gimnastyczng pokrycie stanowi papa
na lepiku, natomiast nad zapleczem — blacha.

Budynek potaczony jest z budynkiem szkoly wewnetrzng komunikacja. Czgs¢ zaplecza, zlokalizowana w piwni-

cy posiada wejscie z zewnatrz od strony potudniowo-wschodniej.



Istniejgcy budynek posiada niezbedne przytacza : wode, prad, telefon i kanalizacj¢ sanitarng.

Ogrzewanie z wlasnej kotlowni.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Konstrukcja zaplecza sali gimnastycznej:

— Lawy fundamentowe — zelbetowe z betonu B-15

— Sciany piwnic:

zewngtrzne — cegla petna gr. 38 cm, izolacja od strony gruntu — lepik na rapéwce cementowe;j

wewnetrzne — cegla pelna gr. 25 cm

- Sciany no$ne zewnetrzne budynku - wykonane sg z warstw: cegly kratéwka 25cm, izolacja z welny mineral-
nej 4 cm i cegta kratowka 12cm, gr. 41 cm .

- Sciany wewnetrzne no$ne - murowane z cegly kratowki gr.25 cm.

- Strop nad przyziemiem — zelbetowe, gestozebrowe z pustakow ceramicznych typu Ackerman wys. 20cm,
plyta nadbetonu gr. 4 cm. Stropy oparte na $ciankach za posrednictwem wienca zelbetowego o wym. 25x24 cm
wyksztatlconego jako belka nad otworami okiennymi oraz jako belka sze$cioprzestowa w stropie pigtra przy
Scianie sali gimnastycznej.

- Strop usztywniono posrodku zebrem rozdzielczym.

- dach — jednospadowy , drewniany, krokwiowa oparta na stolcach, ktérym utozono blache trapezowa

- Schody - zelbetowe dwubiegowe

- Budynek wyposazony w instalacje : elektryczng, hydrantowa. Wentylacja pomieszczen grawitacyjna.

Konstrukcja sali gimnastycznej

— Wykonana w uktadzie ramowym z wypetieniem, ramy rozstawiono co 3m. Elementy nosne to stupy cegla-
ne oraz rygiel strunobetonowy, na ktorym utozono plyty zelbetowe.

— dach — jednospadowy wykonany prawdopodobnie z warstwy zuzla utozonego w spadku, na ktorym utozono
pape na lepiku.

— Schody - zelbetowe jednobiecgowe

— Sciany zewnetrzne otynkowane

— Budynek wyposazony w instalacje : elektryczng, hydrantowg. Wentylacja pomieszczen grawitacyjna.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY SALI GIMNASTYCZEJ Z ZAPLECZEM 501,29 m’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - EACZNIE 603,24 m’
KUBATURA: SALA GIMNASTYCZNA/ZAPLECZE , ok. 1538,22 m*/1653 m*
WYSOKOSC SREDNIA /BUDYNEK NISKI DO 12m/ ok. 8m

ROK BUDOWY: SALA GIMNASTYCZNA / ZAPLECZE 1964-1965 / 1990




6.1  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OCIEPLANYCH SCIAN

Sciana poinocna

10

$ciana przyziemia do ocieplenia [ zaplecze i sala gimnastyczna] styropian EPS gr.16cm-46,37 m”
styropian EPS gr.15¢m-72,86 m”

- z wyrOwnaniem $ciany zaplecza

$ciana przyziemia — pow. do skucia tynku [sala gimnastyczna] 83 m’

$ciana piwnic do ocieplenia [ zaplecze +sala gimnastyczna] styropian XPS gr.13c¢m - ok. 50 m?

Sciana wschodnia

$ciana przyziemia do ocieplenia [ zaplecze]

styropian EPS gr.14cm - 85 m?

$ciana piwnic do ocieplenia [ zaplecze]

styropian XPS gr.13c¢m - ok. 57,40 m’

$ciana potudniowa

$ciana przyziemia do ocieplenia [ zaplecze]

styropian EPS gr.14cm - 42,40 m’
styropian EPS gr.8cm — 5,70 m?

Sciana przyziemia do ocieplenia [ sala gimnastyczna]

styropian EPS gr.14cm — 25 m’

$ciana zachodnia

$ciana przyziemia do ocieplenia [ sala gimnastyczna]

styropian EPS gr.14cm — 13,50 m’

6.2 POWIERZCHNIA OCIEPLANEGO STROPU NAD ZAPLECZEM SALI GIMNASTYCZNEJ

strop nad zapleczem sali gimnastycznej

welna mineralna gr.25cm — 237,50 m?

7. PLANOWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
7.1  Ocieplenie $cian budynku

’

Sciana zewnetrzna péinocna nadziemia sali gimnastycznej

. L Wspotczynnik A Opér R
Warstwa/Materiat Grubo$¢ [m] [W/(mK)] [(MK)/W]
Strona zewnetrzna/Opor przejmowania ciepla Ry 0,040
1 | Tynk cienkowarstwowy 0,002 1,000 0,002
2 | Styropian EPS 0,150 0,031 4,839
3 | Sciana z cegly pelnej 0,520 0,770 0,675
4 | Tynk cem.wap. 0,020 0,820 0,024
Strona wewnetrzna/Opor przejmowania ciepta Ry 0,130
Razem R 571
[(m*<K)/W] ’
Calkowity wspélezynnik przenikania ciepla U [W/(m2K)] 0,170<0,20
Sciana zewnetrzna potudniowa nadziemia sali gimnastycznej
Warstwa/Materiat Grubos¢ [m] Wsﬁ:};ﬁﬁgl]lk A [ (1?15’12; /}\{V]
Strona zewnetrzna/Opor przejmowania ciepta Ry, 0,040
1 | Tynk cienkowarstwowy 0,002 1,000 0,002
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2 | Styropian EPS 0,140 0,031 4,516
3 | Sciana z cegly petnej 0,520 0,770 0,675
4 | Tynk cem.wap. 0,020 0,820 0,024
Strona wewnetrzna/Opor przejmowania ciepta Ry 0,130
Razem R
[(m*<K)/W] 5,387
Calkowity wspolczynnik przenikania ciepta U [W/(m2K)] 0,186<0,20
Sciana zewnetrzna potnocna nadziemia zaplecza sali gimnastycznej
. s Wspodtczynnik A Opoér R
Warstwa/Materiat Grubo$¢ [m] [W/(mK)] [(m’K)/W]
Strona zewnetrzna/Opor przejmowania ciepta Ry, 0,040
1 | Tynk cienkowarstwowy 0,002 1,000 0,002
2 | Styropian EPS 0,160 0,031 5,161
3 | Cegtla kratowka 0,370 0,560 0,661
4 | Tynk cem.wap. 0,020 0,820 0,024
5 | Strona wewngetrzna/Opor przejmowania ciepla Ry 0,130
Razem R
[(m?<K)/W] 6,017
Calkowity wspolczynnik przenikania ciepta U [W/(m2K)] 0,166<0,20
Sciana zewnetrzna wschodnia, potudniowa i zachodnia nadziemia zaplecza sali gimnastycznej
Warstwa/Materiat Grubo$¢ [m] WSF\g]{/C(ﬁII;I)l]Ik A [ (812312; /[\{V]
Strona zewnetrzna/Opor przejmowania ciepta Ry, 0,040
1 | Tynk cienkowarstwowy 0,002 1,000 0,002
2 | Styropian EPS 0,140 0,031 4,516
3 | Sciana z cegly kratowki 0,370 0,560 0,661
4 | Tynk cem.wap. 0,020 0,820 0,024
5 | Strona wewngetrzna/Opor przejmowania ciepla Ry 0,130
Razem R
[(m?<K)/W] 5,372
Calkowity wspolczynnik przenikania ciepla U [W/(m2K)] 0,186<0,20
Sciana fundamentowa
. ” Wspodtczynnik A Opor R
Warstwa/Materiat Grubos¢ [m] [W/(mK)] [(m°K)/W]
1 | Folia kubetkowa
2 | Styropian XPS z krawedzig w ksztalcie litery L 0,05 0,029 1,724
Lepik asfaltowy ABIZOL ST (lub réwnowazne)
Styropian XPS z krawedzig w ksztalcie litery L 0,08 0,034 3,226
3 Izolacja przeciwwilgociowa 2x DISPROBIT(Iub row-
nowazne)
Grunt - DISPROBIT rozc. 1:1 z woda (lub réwnowaz-
ne)
4 | Rapowka cem. wap. 0,01 0,820 0,012
5 | Sciana z cegly petnej 0,38 0,770 0,494
6 | Tynk cem.wap. 0,020 0,820 0,024
Strona wewnetrzna/Opor przejmowania ciepta Ry 0,130
Izlazem R 561
[(m*xK)/W] :
Calkowity wspolczynnik przenikania ciepta U [W/(m2K)] 0,178<0,20
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Dla uzyskania wspotczynnika przenikania ciepta U<0,20 W/(m® K), projektuje si¢ ocieplenie $cian:

— Przyziemia (parter):

v’ Sciana wschodnia, fragment zachodniej i potudniowa- styropianem EPS, o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A= 0,031W/(m K), o grubosci 14 cm. Docieplenie $cian zewnetrznych — metoda lekka , mokra
BSO, tynk silikonowy, cokdt — tynk mozaikowy o granulacji ziaren 1,2-2mm.

Wneki okienne dociepli¢ styropianem EPS gr. 2cm.
Kolorystyka elewacji podana w projekcie: kolor wg. wzornika firmy KABE: K 11270, rys. A 07, A 08,
A 09.

v’ Sciana poétnocna zaplecza sali gimnastycznej - styropianem EPS, o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A= 0,031W/(m K), ze wzgledoéw technicznych - o grubosci 16 cm. Docieplenie Scian zewngtrznych —
metoda lekka , mokra BSO, tynk silikonowy, cokot — tynk mozaikowy o granulacji ziaren 1,2-2mm.
Kolorystyka elewacji podana w projekcie: kolor wg. wzornika firmy KABE: K 11270, rys. A 06.
Nalezy zniwelowaé wystep w pionie pomigdzy Sciang zaplecza sali gimnastycznej a sala poprzez uzu-
petnienie dodatkowa warstwa zeszlifowanego styropianu, réznica wynosi od ok. lecm przy gruncie do

ok. 8 cm przy szczycie elewacji.

Fot. Nr 1. Widok na elewacj¢ potnocng. Réznica pomigedzy fragmentem Sciany otynkowanym a bez

tynku mierzgc w pionie wynosi od ok. 1cm do ok.8 cm. W migjscu tym znajduje si¢ dylatacja.

v/ Sciana potnocna sali gimnastycznej - styropianem EPS, o wspolczynniku przewodzenia ciepta A=
0,031W/(m K), o grubosci 15 cm. Docieplenie $cian zewnetrznych — metoda lekka , mokra BSO, tynk
silikonowy, cokot — tynk mozaikowy o granulacji ziaren 1,2-2mm. Kolorystyka elewacji podana w pro-
jekcie: kolor wg. wzornika firmy KABE: K 11270, rys. A 06.

— Piwnic - styropianem XPS z krawedzig w ksztalcie litery L o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=
0,029W/(m K), o grubosci 5 cm i styropianem XPS z krawedzig w ksztalcie litery L o wspotczynniku przewo-
dzenia ciepta A= 0,034W/(m K), o grubosci 8 cm Docieplenie $cian zewngtrznych — metoda lekka , mokra BSO.
Tynk powyzej poziomu gruntu : cokdt -tynk mozaikowy o granulacji ziaren 1,2-2mm. Kolorystyka elewacji
podana w projekcie: kolory wg. wzornika firmy KABE: K 11270.

— Wngki okienne dociepli¢ styropianem EPS gr. 2cm.

— Na $cianie potnocnej pomigdzy budynkiem zaplecza i budynkiem sali gimnastycznej nalezy zamocowac

listwe dylatacyjng zgodnie z istniejacg dylatacja pomigdzy budynkami.
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7.2 Wymiana parapetow zewnetrznych

Wymianie ulegaja rowniez parapety zewngtrzne , projektuje si¢ parapety z blachy stalowej ocynkowanej w kolo-
rze brazowym.

Kraty znajdujace si¢ w oknach nalezy zdemontowac, zmniejszy¢ o wielkos¢ docieplenia osciezy okiennych, od-

nowi¢, pomalowac¢ na kolor parapetéw i ponownie zamontowac.

7.3 Instalacja odgromowa, o$wietleniowa, kratki wentylacyjne

Projektuje si¢ demontaz instalacji odgromowej i ponowny montaz instalacji odgromowej schowanej w rurkach ,
w ociepleniu.

Nalezy nad drzwiami zamontowa¢ o$wietlenie zgodnie z projektem instalacji elektryczne;j.

Demontazowi i wymianie na nowe ulegaja rowniez kratki wentylacyjne znajdujace si¢ na $cianie poéinocnej.

7.4  Wymiana obrobek blacharskich, rur i rynien spustowych.

W wyniku ocieplenia budynku wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe z
blachy tytan-cynk, system 150/100mm.

Przebudowa podtaczenia rury spustowej do kanalizacji deszczowej od strony potudniowe;.

- nad salg gimnastyczna: po zdj¢ciu obrobki blacharskiej ze $cianki attyki nalezy zamocowac ptyte OSB gr.22
mm, o szerokosci ok. 52cm i zamocowaé nowa obrobke blacharska. Plyte OSB nalezy zamocowac do $cianki

attyki wkretami do betonu w rozstawie co 70 cm w dwoch rzedach

7.5  Odnowienie krat i demontaz opaski wokot budynku i zatozenie nowej opaski.
Kraty nalezy skroci¢ , odnowi¢ i ponownie zamontowac.
Opaski wokot budynku — zdemontowac 1 wykona¢ nowe— opaska zwirowa ( grys granitowy, frakcja 16-22mm ),

obrzeze - krawgznik betonowy.

7.6 Wykonanie ocieplenia stropu nad zapleczem sali gimnastyczne;j.
W celu ocieplenia stropu nalezy utozy¢ na istniejacej warstwie utozy¢ foli¢ izolacyjng a nastgpnie 25 cm welny
mineralnej. W celu umozliwienia dostepu do komindéw nalezy wykonaé¢ pomost o szerokosci 90cm i dtugosci

ok.32m.

8. WYKONANIE DRENAZU i IZOLACJI PRZECIWWODNEJ

zestawienie dhugosci Scian elewacyjnych, wzdhiz ktérych bedzie poprowadzone odwodnienie (drenaz):

- Sciana potnocna — dlugo$¢ - 22m

- Sciana wschodnia — dtugo$¢ - 23m

Zakres robot:

Wykona¢ wykop odstaniajacy $ciang na gltgbokos¢ ok. 170cm, tj. ok.20cm ponizej posadzki piwnicy. Wykop
powinien by¢ ograniczony do niezbgdnego minimum pozwalajgcego na wykonanie robot izolacyjnych i utozenie
drenazu odwadniajgcego. Szeroko$é¢ wykopu na poziomie drenazu min. 50 cm. Sciany wykopu zabezpieczyé¢

przed osuwaniem si¢, przez wykonanie szalunku zabezpieczajacego .



14

Oczysci¢ odstoniety $ciang z istniejgcego bitumu. Nastgpnie oczyszczong powierzchnig Sciany pokry¢ zaczynem
cementowym z cementu portlandzkiego z piaskiem drobnoziarnistym (do 0,4mm) w proporcji obj¢tosciowej 1:2
z ciecza zarobowa, ktora nalezy wykonac jako roztwor emulsji ,, Ceresit CC81” -lub réwnowaznej -z woda w
stosunku objetosciowym 1:2.

Tak przygotowany roztwor nanie$¢ np. pedzlem na powierzchni¢ $ciany, warstwa o gr. ok. 1 mm. Po natozeniu
powyzszego szprycu ( metodg mokre na mokre) nalezy powierzchni¢ Sciany wyrownac rapowka cementowa z
dodatkiem emulsji ,, CERESIT CC81” (lub réwnowazne).

Nastepnie powierzchni¢ zagruntowaé emulsjg bitumiczng Disprobit -lub rownowaznej - rozcienczong z woda
1:1, a po wyschnigciu natozy¢ powloke izolacyjng 2x . Na wykonang izolacj¢ przyklei¢ dwie warstwy styropianu
XPS z krawedzig w ksztalcie litery L za pomoca Abizolu ST - lub rownowaznej. Warstwe zewnetrzng nalezy
uktada¢ z przesunigciem o 's arkusza w stosunku do juz przyklejonej. Powierzchnig¢ styropianu zabezpieczy¢
folig kubetkowa.

Po wykonaniu izolacji przystapi¢ do wykonania drenazu z rur perforowanych PCV 2100 w otulinie z geowtok-
niny.

Przed utozeniem drenazu, sp6d wykopu oraz warstwe zwirku nad drenazem oblozy¢ geowldkning. Drenaz do
wysokosci 0,5m obsypaé zwirkiem (5-25 mm), nastgpnie wykop zasypaé gruntem rodzimym. Spadek rur drenar-
skich wynosi 1% w kierunku studzienki drenarskiej @425, z ktorej odprowadzona bedzie do istniejacej studzien-
ki kanalizacji deszczowej przy placu edukacyjnym.

W poczatku rury drenazowej od strony pdétnocnej i wschodniej, w poczatkowych odcinkach, nalezy umiescié
studzienki rewizyjne o 315. Od strony potnocnej w miejscu polaczenia zaplecza z salg gimnastyczng nalezy
umiesci¢ studzienke przelewowa ¢315.

Rure drenarska od strony potnocnej znajdujaca si¢ pod konstrukcja schodow bedacych w trakcie realizacji nale-
zy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez wykonanie korytka zelbetowego o wymiarach 50x70x250 , gr.
scianki 10cm, zbrojonag10 co 15 cm.

Wzdhuz $cian budynku nad drenazem utozy¢ dodatkowo przy wierzchniej warstwie gruntu na gltgbokosci ok.
0,15m pas folii PCV-PE gr. 0,2 mm — szerokos$ci 0,5m, o spadku 2-3 cm na metrze od $ciany na zewnatrz. Na-
stepnie na podsypce piaskowej gr. Scm wykonac¢ opaske z grysu granitowego i zakonczy¢ obrzezem betonowym

chodnikowym 8x25 cm.
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schody w trakcie realizagji

Uwagal

W przypadku braku szczegdlowych zaleceri w projekcie dotyczacych wykonania poszczegoinych elementow obiektu, nalezy
stosowat zasady sziuki budowlanej  obowiazujace Polskie Normy.
‘Obiekt wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlane]  obowiazujacych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za

wszelkie zmian,

bez jego zgody na etapi ji przez inwestora
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ELEWACJA ZACHODNIA

Uwagal

W przypadku braku szczegdlowych zaleceri w projekcie dotyczacych wykonania poszczegoinych elementow obiektu, nalezy
stosowat zasady sziuki budowlanej  obowiazujace Polskie Normy.
‘Obiekt wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlane]  obowiazujacych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za

wszelkie zmian,

bez jego zgody na etapi ji przez inwestora

PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA
32-329 Bolestaw, Kolonia ul. Poreba 71

GMINA BOI

oBiEKT

ul. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW
SZKOLA PODSTAWOWA w BOLESLAWIU

ul. GLOWNA 96, 32-329 BOL! W

dz.nr ew.gruntu 710/2, 709/3, 709/4

“*" | -TERMOMODERNIZACJA SCIAN: PN, PD, WSCHODNIEJ i FRAGM. ZACHODNIE]
-DOCIEPLENIE NIEUZYTKOWEGO PODDASZA
-DRENAZ $SCIANY POLNOCNEJ i WSCHODNIEJ
SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
ELEWACJA ZACHODNIA
Eaza inwentaryzacja s 1:100 s
S DATA 108
BRANZA budowlana 05.2019
UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
oo | mer inz. Anita Lacka i
MAP/0491/PWBKb/15

Autodesk Auto-Cad LT, licencia nr 357-05164125,
Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wylacznie za zgoda;
PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA




2201

fundament pod konstrukcie schodow
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wentylacja do przesyniecia

na odlegiost 14 cm od elewacii poludniowe]
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schgody w trakcie realizacii
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PODEST Z PLYTY 0SB
(gr.22mm, szer. 90cm)

DETAL "A’

PRZEKROJ PRZEZ PODEST | OCIEPLENIE STRYCHU

SKALA 1:25

_| wetna mineralna gr. 25cm

folia

podest z plyty OSB (gr.22mm, szer. 90cm)

kantowka 5cmx25 cm

stopka z plyty OSB 2,2cm x17,5 cm

folia paroizolacyjna

istniejaca wylewka cem. gr. ok. 1 cm

istniejace ocieplenie z weiny min. gr. 5 cm

istniejacy strop

istniejaca wylewka gr. ok. 1cm

istniejace ocieplenie z wetny mineralnej gr. 5 cm

istniejacy strop

# 90 \__| istniejacy komin
|
!
A
\ A
)
: %
i
175 175
L

PODEST Z PLYTY OSB (gr.22mm, szer. 90cm)
SKALA 1:25

90 plyta OSB gr.22mm
- elementy nalezy skrecic

5 wkrefami ciesielskimi @6 co 70 cm
B —kantowka Scm x 25cm.

Unagal
WYMUARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWEE

naety
stosouat zasady stk budoulane | obowiazszce Pols Nory.
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OCIEPLENIE STYROPIANEM EPS, gr. 14cm
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grys granitowy - 45cm
dsypce j-5cm

grunt np. piasek

studzienka zbiorcza @ 42,5cm
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rura odplywowa PCV !
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rura drenarska w geowlSkninie! @ 100mm st |
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podsypka piaskowa 5 cm

okolo 250

rura drenarska w geowtokninie @ 100mm

[] 1 B

k133

ochrona rury drenazowej,
Zelbetowa ostona w ksztalcie ﬂwym 60x70x250,
rubos¢ scianki 10 cm , zbrojona @10 co 15
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schgody w trakcie realizacji

W przypadku 6 alecer w wykonania éinych elementow obiektu, nalezy

stosowat zasady sztuki budowlanej  obowiazujace Polske Normy.

Obiekt wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowianej | obowiazujacych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za
‘ wszelkie zmian, bezjego zgody na etapi i przez inwestora.

PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA
32-329 Bolestaw, Kolonia ul. Poreba 71

fundament pod konstrukcje schodéw

pEsTOR GMINA BOLESLAW
ul. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW

rura drenarska w geowtdkninie @ 100mm
OBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA w BOLESLAWIU

ul. GLOWNA 96, 32-329 BOLESLAW
dz.nr ew.gruntu 710/2, 709/3, 709/4

ochrona rury drenazowej,

zelbetgw’a pstopa w kszta%mg ﬂwym. 60x70x250, “U -TERMOMODERNIZACIA $CIAN: PN, PD, WSCHODNIE] i FRAGM. ZACHODNIE]
grubos$¢ $cianki 10 cm , zbrojona @10 co 15 -DOCIEPLENIE NIEUZYTKOWEGO PODDASZA
-DRENAZ $CIANY POLNOCNEJ | WSCHODNIE]

SALIAGIXINASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]

odsypka filtracyjna min. 15 cm wokét rury- tuczen lub zwir frakcja @16-32mm

e DRENAZ-DETAL "C"
Az proj. budowlano-wykonawczy| S 1:50 e

ey Al2
i budowlana " 05,2019 !
zEseo MIE [ NAZWISKO NRUPR voeis
PROJEKTOWY

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.
ROBOTANI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPEC. KONSTR. BUD.
MAPIO491/PWBKbI15

orracowar | mgr inZ. Anita Lacka
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