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1. Dane ogdlne
1.1. Informacje podstawowe

* Obiekt : Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Jaworznie
* Adres: Mirowszczyzna 43, 46-325 Rudniki, gm. Rudniki pow. oleski
* Inwestor: Gmina Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki

1.2. Podstawa opracowania

* wizja lokalna i inwentaryzacja wykonana dla potrzeb projektu,
» odkrywki posadzek,

* przepisy i normy Prawa Budowlanego,

* ocena stanu istniejgcego.

1.3. Ogdlna charakterystyka budynku

Budynek Il pietrowy, podpiwniczony. Obiekt sktada sie z dwdch czesci (szkolnej i mieszkalnej).
Czes¢ mieszkalna zbudowana na poczatku XX wieku w konstrukeji tradycyjnej - $ciany nosne i
dziatowe murowane z cegty. Stropy wykonane sg jako typu Kleina. Rozbudowany o obecng czes¢
szkolng w latach 80-tych. Obecna czes¢ szkolna wykonany w technologii tradycyjnej murowane;j
z cegly. Stropy z ptyt kanatowych typu zeran. Nad czescig szkolng stropodach kryty papa. Dach
drewniany kleszczowo — ptatwiowy nad czescig mieszkalng z pokryciem z blachodachéwki.
Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

1.4. Cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy remontu posadzek korytarzy wykonanych
z lastriko na kondygnacji piwnicy, parteru, | pietra oraz wymiany 1szt skrzydta drzwi do
pomieszczenia szatni i uzupetnienia tynkdw wewnetrznych w czesci szkolnej w budynku.

2. Stan istniejgcy
2.1. Charakterystyka stanu istniejacego

Na korytarzach budynku wystepuje posadzka w postaci ptytek oraz wylewanego lastyryko
posadowionego na podkfadzie betonowym. Posadzka posiada miejscowe deformacje, spekania
i zarysowania. Ptytki posadzki piwnicy wykazujg brak przyczepnosci do podfoza. Catos¢ mocno
zanieczyszczona i miejscowo wytarta. W trakcie uzytkowania miejscowo uzupetniane i
reperowane zarysowania, wymienione ptytki. Rdzne okresy remontow i wymiany ptytek posadzki
doprowadzity do niejednolitego wygladu, odcieniu.

Warstwe posadzki stanowi lastryko wylewane utozone na wylewkach betonowych. Posadzki
wykonczone sg cokolikiem z listew drewnianych malowanych. Na etapie opracowania projektu
dokonano dwoch odwiertdow i odkrywek istniejgcych warstw posadzkowych. Stwierdzono
nastepujgce warstwy:

- wylewane lastryko lub ptytki lastryko gr. 2cm

- podktad z betonu gr. ok. 10cm



- strop lub posadzka na gruncie

Drzwi ptycinowe wejsciowe do pomieszczenia szatni w piwnicy sg wypatrzone i zdeformowane,
nalezy wymieni¢. W trakcie robét zwigzanych z remontem podtdég i wymiany skrzydfa drzwi
dokona¢ uzupetnienia i odtworzenia wypraw tynkarskich oraz zrealizowac niezbedne prace
malarskie. Lamperie korytarza sg obecnie wykonczone tynkiem zywicznym.

Z uwagi na zty stan techniczny istniejgcej posadzki oraz drzwi wewnetrznych kwalifikuje sie je do
wymiany.

3. Projekt remontu
3.1. Zakres projektu

Zakres projektowanych prac ma na celu przywrdcenie pierwotnego charakteru i wystroju wnetrz.
Projektuje sie remont posadzek na korytarzach kondygnacji piwnicy, parteru, | pietra oraz
wymiane 1szt skrzydta drzwi do pomieszczenia szatni wraz z uzupetnieniem tynkéw
wewnetrznych oraz pracami malarskimi uzupetniajgcymi w czesci szkolnej (dydaktycznej)
budynku. Realizacja robét w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.) nie wymaga pozwolenia na budowe oraz dokonania zgtoszenia
wykonywania robdét budowlanych przewidzianego w art. 30 w/w ustawy. Z uwagi na zakres
i specyfike robdt nie jest wymagane uzgodnienie z robdt z Wojewddzkiem Konserwatorem
Zabytkow w Opolu oraz stanowiskiem konserwatora zabytkow przy Staroscie Oleskim.

3.2. Remont posadzek korytarzy

Projektuje sie remont posadzek korytarzy wykonanych z lastryko. Zakres prac remontowych
obejmuje demontaz i wykonanie nowych wylewanych posadzek z lastryko.

Projektuje sie realizacje nastepujacych robét:

Demontaz istniejgcych wierzchnich elementéw posadzek z lastryko
Demontaz posadzki betonowej

Oczyszczenie podtoza z kurzu, zanieczyszczen i pozostatosci
Utozenie warstwy folii budowalnej

Utozenie warstwy izolacji cieplnej ze styropianu w piwnicy
Utozenie posadzki z jastrychu betonowego

Wykonanie warstwy wykonczeniowej posadzki z lastryko

O N vk wWwN R

Wykonanie cokolikdw przyposadzkowych z ptytek ceramicznych

Kolejnos¢ warstw posadzki

1. Posadzka lastryko wylewana gr. 15 - 20mm zawierajgca wielokolorowe kruszywo
marmurowe lub granitowe

2. Podktad betonowy z szybkoschngcego jastrychu cementowego klasy C25 gr. min 8cm z
dodatkiem witdkiem syntetycznych, zbrojony matami z siatki stalowej fi 4mm o wymiarze
oczka 10x10cm.
Warstwa izolacji ze styropianu EPS 100 gr. 3cm (korytarz piwnicy)

4. Folia budowlana gr. min 0,2mm



5. Istniejgca konstrukcja stropu/ posadzki na gruncie w piwnicy

Realizacja robot

Prace remontowe nalezy rozpoczg¢ od zabezpieczenie istniejgcych Scian przed uszkodzeniami
oraz zanieczyszczeniami powstajgcymi w trakcie realizacji robdt. Dokonaé¢ demontazu istniejgcej
posadzki z lastryko wraz z podktadami. Nastepnie nalezy dokfadnie oczysci¢ istniejacy strop
i podktad w piwnicy z luznych pozostatosci betonu i zanieczyszczenn. Na warstwie stropu utozy¢
izolacje z folii budowlanej. W korytarzu piwnicy na warstwie folii utozy¢ odcinajgcg warstwe
izolacji ze styropianu EPS 100 gr. 3cm i kolejna warstwe folii.

Podktad podposadzkowy z jastrychu cementowego jako niezwigzany z podifozem (jastrych
ptywajacy). Realizuje sie przy uzyciu mieszarek z pneumatycznym przemieszczaniem mieszanki
tzw. miksokret. Z uwagi na grubos$¢ podktadu oraz koniecznos$¢ zakonczenia robdt w okresie
wakacyjnym do realizacji podktadu jako materiat nalezy zastosowac jastrych cementowy

produkowany w postaci suchej mieszanki cementu portlandzkiego, wypetniaczy kwarcowych oraz

dodatkdw modyfikujgcych. Po zmieszaniu z wodg uzyskuje sie hydraulicznie wigzgca mase

betonows. Jest to produkt o przyspieszonym czasie wigzania oraz krotkim okresie schniecia.
Zastosowany jastrych jest szybkoschnacy, posiada odpornos¢ na skurcz, minimalizuje ryzyko
pekniec i deformacji. Po zakonczeniu pielegnacji podktadu z jastrychu i uzyskaniu deklarowane;j
wytrzymatosci na podtoze nalezy nanies¢ grunt szczepny miedzywarstwowy.

Metoda wykonania posadzki lastryko przewiduje realizacje posadzki in situ ,na budowie”.
Metoda wykonania na mokro. Sktadniki lastryka to wielokolorowe kruszywo marmurowe lub
granitowe frakcji do 12mm z biatym cementem, wodg i barwikami. Jako spoiwo lastryko mozliwe
jest réwniez zastosowanie specjalnych szybkotwardniejgcych mieszanek na bazie cementu
i specjalnych kruszyw dostarczonych w postaci gotowej suchej masy, ktérg na miejscu budowy
miesza sie z wodg i wypetniaczami dekoracyjnymi. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanych
materiatow kolorystyka posadzki musi by¢ wykonana w wariancie kolorystycznym biatym. llosci
muszg by¢ doktadnie odmierzone. Mozna to robi¢ objetosciowo w wiadrach z widoczna podziatkg
lub w kilogramach na wadze. Statos¢ miar pozwoli uzyska¢ powtarzalny rysunek kamienia na catej
powierzchni posadzki oraz jednakowg moc warstwy wierzchniej lastryka. Wtasciwie odmierzone
i zmiksowane lastryko trzeba zuzy¢ w jak najszybszym czasie, nieprzekraczajgcym 30-40 minut.
Rozrzucony rowng warstwg wymaga zageszczenia przy uzyciu zacieraczki talerzowej, a w
miejscach mniej dostepnych pacy wibracyjnej. Kolorystyke posadzki wykona¢ w dwéch
odcieniach (na szerokosci ok. 25cm przy Scianach odcien ciemniejszy, po $rodku odcien
jasniejszy). Ostateczng kolorystyke irozmieszczenie kolorédw lastryko z uwzglednieniem
koniecznych przerw dylatacyjnych wynikajgcych z technologii wykonania robét nalezy uzgodnié
z Inwestorem.

Wykonang posadzke cementowo-kamienng trzeba pielegnowac¢ i dba¢ by byta w stanie
wilgotnym co najmniej 7 dni. Po tym czasie mozna rozpoczg¢ otwieranie lastryka poprzez
szlifowanie zgrubnie, az do uzyskania réwnego rysunku kamienia.

Po szlifie zgrubnym posadzka musi zosta¢ doktadnie umyta, a po oczyszczeniu, nalezycie
wyszpachlowana zaczynem cementowym, tak by wypetni¢ wszelkie istniejgce ubytki.
Przez kolejne dni podfoge nalezy pielegnowaé poprzez zwilzanie. Nastepnie coraz to
drobniejszymi gradacjami diamentéw, kontynuowac proces szlifowania. Jesli w czasie kolejnych



szlifowan, zaistniataby potrzeba dodatkowych uzupetnien ubytkdow kruszywa, powierzchnie
szlamowane zaczynem cementowym posypa¢ suchym cementem, rozmiec szczotka i razem z
urobkiem szlifierskim wetrze¢ w posadzke. Po dojsciu do ustalonej gradacji, podtoga musi by¢
doktadnie umyta i osuszona. W tym momencie mozna rozpoczg¢ polerowanie. Czystg i sucha
powierzchnie nalezy zaimpregnowac srodkiem do zabezpieczania posadzek betonowych.

Poziom posadzki dostosowaé wysokosciowo w kazdym miejscu do istniejacych otwordéw
drzwiowych na istniejgcych zasadach. W trakcie prowadzenia prac nalezy wykona¢ dylatacje
poziome umozliwiajgce swobodng prace posadzki niwelujgcg naprezenia wewnetrzne. Na catej
grubosci podktadu jastrychu oraz warstwy posadzki lastryko przy krawedzi $ciany nalezy
zastosowaé tasmy dylatacyjne. Styk ptaszczyzny posadzki i sciany wykonczy¢ cokolikiem wys.
10cm z ptytek przyklejonych do Sciany. taczenie posadzki i cokolika wykonczy¢ silikonem lub fuga
wysokoelastyczng. Na styku posadzek pomieszczen i korytarza w razie koniecznosci zamontowac
listwy wykonczeniowe.

Proponowana kolorystyka lastryko
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3.3. Remont drzwi

Istniejgce skrzydto drzwi wewnetrznych w pomieszczeniu szatni nalezy zdemontowac. Jako nowe
zastosowac drzwi jednoskrzydtowe ptycinnowe z ptyty MDF petnej lub drgzonej (nie plaster miodu).
Istniejgce oscieznice bez zmian. Skrzydto drzwiowe w kolorze biatym. Klamka z stalowa ptaska
zakonczona zaokragleniem.



3.3. Remont $cian

W trakcie robot zwigzanych z remontem podtdg powstang ubytki tynkow oraz istniejgcych
wypraw. Po wykonaniu posadzki oraz cokolikow nalezy dokonac uzupetnienia tynkdw cementowo
— wapiennych, tynku zywicznego oraz prace malarskie na uzupetnianych ptaszczyznach.

4. Uwagi koncowe

*  Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - art.10; ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz zgodnie z Polskimi Normami.

*  Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych.

*  Wszelkie nie zawarte i nie opisane w niniejszym opracowaniu sprawy nalezy rozwigzywac zgodnie
ze sztukg budowlang, a w przypadku watpliwosci zwrdcic sie do projektanta celem wyjasnienia.

5. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego



