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SST-B1 ROBOTY TYNKARSKIE

PRZEDMIOT | ZAKRES

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich .

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
tynkarskich wewnatrz budynku zwigzanych z remontem budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Jaworznie.

ZAKRES
Pozycja dotyczy wykonania:

— uzupetnienia tynkéw cementowo-wapiennych kat. IV na $cianach murowanych, uzupetnienie
ewentualnych ubytkéw w tynku zywicznym na lamperiach

- wszystkich innych robét nie wymienionych, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejszg specyfikacja i przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

W CENIE NALEZY UWZGLEDNIC
przygotowanie podtoza
- zakup, dostawe i naniesienie materiatu przewidzianego w dokumentaciji projektowej
- zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniem
- dostawe, dzierzawe, montaz, demontaz i wywdz niezbednych rusztowan
- koszty biezgcego utrzymania porzadku na obszarze prowadzonych roboét
- koszt stosowania wytgcznie atestowanych przyrzadow

- wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac z zachowaniem
obowigzujgcych przepisow.

NORMY

Obowigzujg wszystkie polskie normy i przepisy, obowigzujgce dla materiatéw, wykonawstwa, dostawy i obrébki.

MATERIALY:
suche tynki cementowo-wapienne, gotowe mieszanki tynkéw zywicznych mozaikowych

- systemowe profile podtynkowe

- systemowe profile naroznikowe

WYKONANIE

Pozycja obejmuje wykonanie tynkéw na podtozach ceglanych W przypadku wykonywania tynkéw na
powierzchniach z réznych materiatéw krawedzie potgczen zabezpieczy¢ siatkg tynkarskg. W osciezach i
naroznikach stosowac (na petng wysokos¢ lub dtugosé krawedzi) naroznikowe listwy ochronne z blachy stalowej,
ocynkowanej, grubosci 1 mm.

Wykona¢ tynk cementowo-wapienny IV kategorii .

Nalezy uzyska¢ powierzchnie gtadkg, bez widocznych nieréwnosci, przygotowang pod malowanie. Nieréwnosci
powodujgce zatamania Swiatta na wykonczonej powierzchni nie bedg akceptowane.

Wszelkie ramy okienne i tafle szkta w oknach nalezy w wystarczajgcym zakresie chroni¢ przed kontaktem z
zaprawg, przed zadrapaniami i peknieciami. Przed rozpoczeciem roboét tynkarskich nalezy zabezpieczyé folig
wrazliwe powierzchnie i elementy, jak oscieznice drzwiowe, oktadziny i pozostate elementy zabudowane. Po
zakonczeniu robot tynkarskich wszelkie zakrycia i folie nalezy usung¢ i oczysci¢ zakrywane powierzchnie.
Swiadczenie obejmuje niezbedne uzupetnienie tynkéw wszystkich czesci wraz z wypetnieniem potaczen
parapetdw, wykonanie oddzieleh przy styku z materiatami obcymi, jak réwniez wykonanie stykow z tynkiem
wszystkich listew cokotowych, otynkowanie bocznych powierzchni kgtownikéw, cokotéw stopni oraz wszystkich
pozostatych listew maskujacych. Szczeliny wypetni¢ przed zamknigciem wetng izolacyjng. Naprawianie
uszkodzen az do przekazania wykonawstwa pod klucz.

Przed tynkowaniem powierzchnia powinna podlega¢ odpowiednim badaniom:



- Ocena wilgotnosci podioza
- Ocena réwnosci podioza;

—  Ocena wystepowania luznych czesci podtoza;

—  Sprawdzenie wymiaréw $cian lub stropéw wg PN-87/B-02355 oraz PN-ISO 3443;

- Sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni scian murowanych wg PN-68/B-10020
- Sprawdzenie gtebokosci spoin oraz ocena przyczepnosci zagruntowanego podioza

— Ocena stopnia oczyszczenia z wykwitdw solnych, kurzu, plam z substancji tlustych

- Ocena chtonnosci podtoza.

KONTROLA
Kontrola obejmuje:

- Zgodnos¢ wykonania tynkéw z dokumentacja
-  Kompletno$¢ dokumentaciji materiatowe;j

- Prawidtowos¢ przygotowania podtoza

-  Przyczepnos¢ tynku do podtoza

—  Grubosé tynku

- Wyglad i inne wtasciwosci tynku

- Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- Wykonczenie tynku na narozach , stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
- Warunku atmosferyczne w czasie wykonywania robét

- Prawidtowos¢ osadzenia parapetéw wewnetrznych

- Warunki pielegnaciji tynku.

ODBIOR

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

— Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IV od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
— nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej ni 4mm w pomieszczeniu, poziomego —
nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordéw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp., trwate slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawe klasyfikujgcg do odbioru stanowi: dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektows.

Zgodnos¢ wykonania tynkow sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z podanymi tolerancjami.
Protokot odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac

- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia i terminu,

- stwierdzenie zgodnosci wykonania tynkéw z zaméwieniem

PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze



PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastryka na spoiwie hydraulicznym
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)

PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych. (Zmiana
Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-EN 13914-1:2005 (U)Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
Tynki zewnetrzne

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogodine.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

SST-B2 ROBOTY MALARSKIE

PRZEDMIOT | ZAKRES

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich .

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
malarskich wewnatrz budynku zwigzanych z remontem budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Jaworznie.

ZAKRES

Pozycja dotyczy malowania powierzchni wewnetrznych $cian i sufitow farbami emulsyjnymi akrylowymi .

W CENIE NALEZY UWZGLEDNIC

- przygotowanie podioza

- gruntowanie

- dwukrotne malowanie nawierzchniowe kryjace,

- dostawe, dzierzawe, montaz ,demontaz i wywoz niezbednych rusztowan

- koszt stosowania wytgcznie atestowanych przyrzadow

- zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniem

- koszt biezgcego utrzymania porzgdku na obszarze prowadzonych prac

- wszelki naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z

- zachowaniem obowigzujgcych przepisow

- wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania - robét objetych

niniejsza specyfikacja i przewidzianych w Dokumentaciji projektowe;j.

NORMY

Obowigzujg wszystkie polskie normy i przepisy, obowigzujgce dla materiatdow, wykonawstwa, dostawy i obrébki.

MATERIALY

Farba akrylowa wewnetrzna —kolor biaty oraz kolorystyka jak uzupetnianych $cianach.

WYKONANIE

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole podtoza przeznaczonego do malowania.
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Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ powierzchnie przewidziane do malowania przed rozpoczeciem prac.
Nie nalezy rozpoczyna¢ prac przed usunieciem usterek podtoza

Powierzchnia pod malowanie powinna by¢ zagruntowana, zgodnie z wymaganiami producenta farby.
Zastosowane farby powinny zapewni¢ wtasciwy kolor przy zatozonej powyzej krotnosci malowan.

Przygotowanie powierzchni elementéw z ptyty gipsowo kartonowej, bloczkéw silikatowych, betonu komérkowego,
betonu -przeznaczonych do malowania do prac malarskich poprzez wyréwnanie i szpachlowanie. Kontrola
wykonania robét murowych wg PN-B-10020. Réwnos$¢ powierzchni tynkéw wg PN-B-10100.

Ostateczne przygotowanie powierzchni musi spetnia¢ wymagania producenta zaakceptowanej powtoki malarskie;.

Wyglad powierzchni tynkéw nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci 1m w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez potarcie powierzchni suchg i czystg reka.

Prace malarskie nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze ponizej +5st.C i powyzej + 25 st.C. W
pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Prace malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta w zakresie:

Stosowania srodka gruntujgcego

Sposobu przygotowania farby

Sposobu naktadania farby

Krotnosci naktadania farby oraz jej zuzycia na 1m2

Czasu miedzy naktadaniem kolejnych warstw

Zalecenh w zakresie BHP

Elementy budynku, ktére w czasie malowania mogg ulec zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Wymagania w stosunku do powtok z farb akrylowych emulsyjnych :

- jednolita barwa, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i dokumentacja;
- bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladéw pedzla;

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek;

chropowatos¢ powierzchni odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podfoza i stosowanej farby.

KONTROLA
Kontrola powinna obejmowac:
Zgodnos¢ z projektem
Réwnosé i wyglad powierzchni
Naprawy i uzupetnienia
Wilgotnosé

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po ich zakonczeniu, nie wczesniej niz po 14 dniach.

Kontrola obejmuje:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego: wizualnie w $wietle rozproszonym z 0,5 m

- Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — poréwnanie z wzorcem producenta

- Sprawdzenie odpornosci na wycieranie — lekkie, kilkukrotne pocieranie powtoki szmatkag
- bawetniang ( na szmatce nie ma sladdw farby)

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki — naciecia ok. 10 kwadratéw o boku dt. 5mm skalpelem, przetarcie
pedzlem nacietej powierzchni (przyczepnos¢ dobra jezeli zaden z kwadratow nie odpadnie).

Wyniki badan i kontroli powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu



ODBIOR.

Podstawe klasyfikujgcg do odbioru wykonania stanowi: budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie
zgodnosci wykonania dokumentacjg projektowa. Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, powtoki nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy uznac, ze powtoki
nie zostaty wykonane prawidtowo. Nalezy uzgodni¢ zakres usterek, sposéb i termin ich usuniecia.

Po usunieciu usterek nalezy ponownie przeprowadzi¢ kontrole i odbiér powtok malarskich
Protokot odbioru powinien zawierac:

- ocene wynikow badan

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z zamdéwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powtoki

PN-EN I1SO 4624:2003 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci. PN-EN
ISO 8502 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. PN-EN ISO 12944 Farby i
lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

SST-B3 DRZWI WEWNETRZNE

PRZEDMIOT | ZAKRES

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przy
wykonaniu drzwi drewnianych wewnetrznych . Roboty z tego podrozdziatu dotyczg wszelkich prac, zgodnie z
projektem i wymogami, zwigzanych z realizacjg niniejszego obiektu i wykonania wg najnowszej wiedzy
technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wewnatrz budynku zwigzanych z remontem budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Jaworznie.

ZAKRES:

- dostawe i montaz skrzydta drzwi wewnetrznych z ptyty MDF litej lub drgzonej (nie plaster miodu),

- wykonanie wszystkich innych robot nie wymienionych, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania
robot objetych niniejszg specyfikacjg i przewidzianych w Dokumentacji projektowej w tym montaz klamki z
zamkiem.

W CENIE NALEZY UWZGLEDNIC:

- pomiary z natury otworéw pod drzwi

- dostawe i montaz skrzydfa drzwiowego

- wyposazenie we wszystkie elementy

- zabezpieczenie drzwi przed zniszczeniem

- regulacje skrzydet



- koszt utrzymania porzgdku w miejscu montazu drzwi

NORMY

Obowigzujg wszystkie polskie normy i przepisy, obowigzujace dla materiatéw, wykonawstwa, dostawy i obrébki..

MATERIALY
Drzwi wewnetrzne drewniane MDF litej lub drgzonej (nie plaster miodu), okleina w kolorze biatym

Okucia do drzwi ( klamka, zamek)

WYKONANIE

Stolarke zamontowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta stosujgc systemowe akcesoria montazowe.
Stolarke drzwiowg montowaé w gotowych otworach po dokonaniu obmiaru otworu z natury.

Drzwi w trakcie montazu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i pobrudzeniem folig i ochronng tasmg malarska, do
montazu oscieznic uzywac klinéw dystansowych i nosnych, ktére nalezy usungé po dokonaniu wstepnego
montazu i uszczelnieniu drzwi piankg poliuretanowa.

Dostarczy¢ i zamontowa¢ wszelkie okucia w skrzydtach drzwi zagwarantowanej jakosci.

Zamontowa¢ drzwi pionowo i prostopadle, z maksymalnym odchyleniem przekagtnej 1.5 mm. Zamontowac
wszystkie elementy zgodnie z wymaganiami producenta.

- Odchytki brzegéw skrzydta od ptaskosci < 1,2mm wg normy PN-80/M-02138,
- Odchytki naroza skrzydta od prostokgtnosci <0,15mm/1m wg PN-77/M-02136

- Wszystkie drzwi ppoz. nalezy dostarczy¢ zgodnie z wykazami w projekcie architektonicznym, jako
kompletne tgcznie ze wszystkimi akcesoriami;

- Swiadczenie rozumiane jest wigcznie z montazem dla urzedowego odbioru.

KONTROLA JAKOSCI
Odchytki wymiarowe drzwi wg. PN-EN 22768-1:1999 dla klasy tolerancji m.

Ptaskos¢ skrzydta: odchyitki brzegow skrzydta od ptaskosci nie powinny przekraczaé 1,2mm w zakresie wymiarow
1000-1600mm i 1,6mm w zakresie wymiaréw 1600 — 2500mm.

Prostokgtnos¢ skrzydta: odchytki narozy skrzydta od prostokgtnosci nie powinny przekraczac¢t 0,75mm/500mm
Odchytki wymiarowe stolarki nie powinny by¢ wieksze niz

+ 2mm przy wymiarze oscieznicy do 1m

+3mm przy wymiarze oscieznicy powyzej 1 m

+ 1mm luzu wregowego miedzy skrzydtem a oscieznica.

Kontroli podlegaja:
- prawidtowe umocowanie skrzydta w pionie i w poziomie

- dopasowanie stolarki budowlanej

6. ODBIOR ROBOT

Przed wbudowaniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢
- -zgodnos¢ stolarki z aprobatg techniczng, dokumentacjg projektowg
- - jako$¢ wykonania

- -dopuszczenie do obrotu i stosowania

W trakcie montazu nalezy sprawdzi¢:



prawidtowos$¢ podparcia progu oscieznicy
- prawidlowo$¢é zamocowania mechanicznego na istniejgcych zawiasach na catym obwodzie oscieznicy

- zastosowanych materiatéw

Po wbudowaniu drzwi dokona¢ pomiaréw:
- odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu 2000 mm nie powinno przekracza¢ 2mm/m

- réznica ditugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wieksza od 1mm przy dtugosci
elementu do 1m i 2mm przy dtugosci elementu powyzej 1m.

Podstawe klasyfikujgcg do odbioru wykonania stanowi: dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa.

Protokét odbioru zawiera:

- ocene wynikéw badan

- stwierdzenie zgodnosci wykonania robot z zamdéwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN — B 13079 : 1997 Szkfo budowlane: szyby zespolone.

PN — 88/B — 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie

PN — 88/B — 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie

PN — B — 05000 :1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, Transport

PN — EN — 1670 :2000 Okucia budowlane. Odpornos$¢ na korozje. Wymagania i metody badan

PN — EN — 1906 : 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne. Instrukcja montazu stolarki
producenta.

Aprobaty techniczne wybranego producenta stolarki drzwiowej i bram.

PN-B-94430:1997 — Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy

PN-EN 13501-2:2005 — Klasyfikacja ogniowa elementéw budowlanych i elementéw budynku. Czes¢ 2:
Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylagczeniem instalacji wentylacyjne;.

PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 1191:2002 — Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.
PN-EN 1529:2001 — Skrzydta drzwiowe — Wysokos$¢, szerokos$¢, grubosé i prostokatnos¢ — Klasy toleranciji.

PN-EN 1530:2001 — Skrzydta drzwiowe — Pfasko$¢ ogdlna o miejscowa — klasy toleranciji.

SST-B4 Podtoza pod posadzki

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie podtozy pod posadzki .

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
podtozy betonowych i z innych materiatéw pod posadzki przy remoncie budynku Publicznej Szkoty Podstawowe;j
w Jaworznie.



1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie podfozy betonowych i z innych
materiatéw pod posadzki na stropach, podbudowach na gruncie.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
powyzszych robot, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioréw podtozy betonowych pod posadzki.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w ST .

2.2 Beton na podtoza

Do wykonania podtozy uzyty zostanie beton o odpowiedniej klasie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru
recepturze, dostarczony w postaci suchej mieszanki jastrychu cementowego w klasie min. C25 wykonany na
budowie przy uzyciu miksokreta..

- Minimalna klasa betonu: C25

2.3 Zbrojenie podiozy

Podtoza pod posadzki nalezy zbroi¢ wiéknami polipropylenowymi lub siatkami z drutu fi 4 mm o oczkach 10x10
cm.

Dodawanie widkien na placu budowy powinno odbywac¢ sie pod nadzorem Inspektora nadzoru.

Uktadanie siatek zbrojeniowych powinno odbywac¢ sie pod nadzorem Inspektora nadzoru i podlega odbiorowi jako
roboty zanikajgce.

2.4 Materialy pomocnicze dla podtozy betonowych

Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonania przektadki technologicznej pomiedzy warstwami izolacji i
betonem podtoza lub warstwy poslizgowej pod podtozami posadzek.

Dane techniczne:

- folia PE grub. 0,2 mm Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonania przektadki technologicznej
pomiedzy warstwami izolacji i betonem podtoza lub warstwy poslizgowej pod podtozami posadzek.

- styropian EPS 100 wspoitczynnik przewodzenia ciepta <0,038W/mK

- tadma brzegowa dylatacyjna - izolacyjna ze spienionego polietylenu gr. min. 4mm

3. SPRZET
Sprzet do przygotowania powierzchni stropu pod podtoze :
- mtotki, szczotki druciane,
—  odkurzacze przemystowe,
- urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,
— urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego,
—  przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,
Sprzet do rozktadania betonu
- pompy i pojemniki do betonu,
- miksokret,

—  wibratory wgtebne



- powierzchniowe listwy wibracyjne do wyréwnywania powierzchni rozktadanego betonu, —reczne narzedzia
do rozktadania i wstepnego wyréwnywania betonu.

Sprzet do zacierania powierzchni podtozy

- mechaniczne zacieraczki talerzowe i topatkowe, — pace do zacierania betonu.
4. TRANSPORT

Mase betonowg nalezy transportowac $rodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczgtkowego. Beton z wytworni na budowe nalezy transportowa¢ mieszalnikami
samochodowymi (tzw. ,gruszkami”). llo$¢ gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodoéw skrzyniowych ani wywrotek do
transportu betonu konstrukcyjnego.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C — 70 minut przy temperaturze
otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Transport pozostatych materiatéw odbywac¢ sie powinien w opakowaniach fabrycznych, w sposéb
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukc;ji
przez Producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie
znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu
wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikaciji
technicznych, wyszczegdlnione w ST .

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng
identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,
- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,
- date produkc;ji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzgdzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane
przepisami, wyszczegodlnione w ST .

Materiaty w opakowaniach fabrycznych mozna przechowywa¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem
miejscu przez okres okreslony przez producenta w fabrycznej dokumentac;i.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania podtozy pod posadzki w obszarze roboczym powinny by¢ zakohnczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwtaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. W ramach wykonania podtozy nalezy przewidzie¢

Na powierzchni ptyt stropowych pod podioza posadzkowe nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, ptyte nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce
przyczepnosc¢ czesci nalezy usungc z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpié¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybdr sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
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- sposoéb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielegnacji betonu,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania podtozy powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich roboét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- zgodnosc¢ rzednych z projektem,

- czystos$¢ obszaru prowadzenia robot,
- prawidtowe zageszczenie podtozy tluczniowych,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowe podtoza
posadzkowe (kanatéw, wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowosé sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

5.3 Ogolne warunki wykonania podiozy

- Na catym obwodzie podtozy ($ciany i stupy) wykona¢ dylatacje. Powyzej zamocowa¢ listwe drewniang,
wysoka na okoto 5cm, o ksztatcie trapezowym, przewidziang do wyjecia po wylaniu posadzki. Po zatarciu
posadzki obwodowe listwy drewniane zostang usuniete. powstata w ten sposéb szczelina nie bedzie wieksza niz
15mm.

- Podziaty dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscu dylatacji konstrukcyjnych. Ewentualne dodatkowe
podziaty przeciwskurczowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji nadzoru architektonicznego.
Dylatacje na granicy pomieszczen wykonywac w linii skrzydia drzwi.

- W szczeliny dylatacyjne oraz przeciwskurczowe nalezy wiozy¢ sznur dylatacyjny i uzupetni¢ masag
dylatacyjng zapewniajgcg podobng elastycznos¢ i dobrg przyczepnos¢ do warstwy betonowej i $cian w przedziale
temperatur +40 - -15°C

- W pomieszczeniach w ktérych wystepuje izolacja przeciwwodna jako warstwa podioza, w miejscu styku
Sciany i ptyty konstrukcyjnej nalezy wykonaé kliny z polistyrenu ekstrudowanego umozliwiajgce prawidtowe
wywiniecie izolacji na $ciane.

- Grubos¢ warstwy podtoza powinna by¢ dostosowana do ostatecznego poziomu z uwzglednieniem
grubosci warstw wykonczeniowych.

- Czas sezonowania posadzki betonowej pod wykonczenie — wg wskazan producenta, przy braku
wskazan zaleca sie okres minimum 28 dni.

5.4 Betonowanie podtozy betonowych

Przed rozpoczeciem robot betonowych, dla podtozy zbrojonych siatka, nalezy roztozy¢ zbrojenie podtozy z siatek
zgrzewanych z pretéw zbrojeniowych. Utozone siatki zbrojeniowe nalezy zabezpieczyé¢ przed przemieszczeniem
przy pomocy systemowych podkfadek dystansowych betonowych lub podpdrek wykonanych z pretow
zbrojeniowych. Zabronione jest stosowanie jako podktadek kawatkéw cegiet, odpaddéw drewna i innych
przypadkowych materiatéw.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy rzucac
z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza,
nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).

Tam, gdzie jest to wymagane projektem, przy betonowaniu podtozy nalezy nadawac im zaprojektowany spadek
dostosowujac sie do istniejgcych otworédw drzwiowych.
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Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu podtozy i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

- nalezy zwrdci¢ uwage, aby na powierzchni podtoza nie nastepowato oddzielanie sie wody.

- zawibrowang i wyréwnang powierzchnie nalezy zaciera¢ mechanicznie stosujgc spalinowe zacieraczki
skrzydetkowe, a w niewielkich pomieszczeniach i w trudno dostepnych miejscach recznie.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

5.6 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakohczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
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5.7 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

- wilgotnos$¢ podtoza w momencie wykonywania warstwy wykonczeniowej nie powinna przekracza¢ 4,5%, a czas
od wykonania posadzki do wykonania warstwy wierzchniej nie powinien byc¢ krotszy niz 28 dni.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitéw niz 3 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W podktadzie powinny byé wykonane, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowe;.

Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupéw konstrukcyjnych oraz na styku roznych
rodzajow wyktadzin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych podtozy, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkow podkitadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z dokfadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Prowadzenie szczegodtowych obmiardw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy
rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robot i do nich sie odnoszg
wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

7.2 Szczego6towe zasady okreslania ilosci robot

Podtoza pod posadzki oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w
Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworow, stupow, pilastrow itp.
wieksze od 0,5 m2.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbiér podiozy pod posadzki i izolacje
Odbidr podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych, posadzkarskich.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo fj.
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot posadzkarskich, wyktadzinowych,
oktadzinowych, izolacyjnych i pokryciowych.

Jezeli chociaz: jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru.

W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢
skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem podiozy oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbioér czesciowy

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (ST).
8.4 Odbiér ostateczny (konncowy)

Odbioru koncowego robot dokonuje sie zgodnie z ogdélnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (ST) .
8.4.1 Szczegobtowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST oraz dokonaé oceny wizualnej robot. Podtoza pod
posadzki budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.7. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie uniemozliwiajg wykonania
posadzek oraz nie ograniczajg ich trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokodt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usuniecia, -
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (ST).

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie szczegétowych ustalen umownych.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m2 podtozy betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw pomocniczych, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- montaz niezbednych rusztowan z pomostami i deskowan,

- ulozenie siatek zbrojeniowych,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w podtoze oraz zageszczeniem i pielegnacja,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- montaz innych podtozy, wg dokumentac;ji projektowe;j,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych
i urzadzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,
- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw, -  koszty

posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- PN-EN 13318:2002 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia

- PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i
wymagania

- PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatow na podkfady podtogowe

- PN-63/B-06251- Roboty betonowe i zelbetowe

- PN-EN 206:2003 Beton

- PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej

- PN-EN 12390:2001 Badania betonu

- PN-EN 12504:2001 Badania betonu w konstrukcjach

- PN-EN 934:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
- PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

- PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

- PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach
betonowych

- PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan

- PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

- PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane

- PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

- PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu -- Prety i walcowka zebrowana
- PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal BS0OA do zbrojenia betonu -- Cze$¢ 1: Drut Zebrowany

- PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal BS00A do zbrojenia betonu -- Cze$¢ 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe
10.4 Inne dokumenty
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;j:
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SST-B5 Posadzki lastryko
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot w zakresie posadzek z lastryko.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem posadzki lastryko przy remoncie budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w
Jaworznie.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie posadzek lastryko.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
powyzszych robot, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw podtozy betonowych pod posadzki.

2. MATERIALY
2.2 Materiaty do wykonania posadzki lastryko
- podgrupa suchej mieszanki-srednioziarnista

- rodzaj kruszywa-marmurowe lub granitowe. W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie
powinna miesci¢ sie w przedziale 1-12mmi. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze
dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 1,5¢cm — 12 mm, 3,5 cm — 16
mm.

- barwa uzytego cementu-jasno szary
3. SPRZET
Sprzet do przygotowania powierzchni stropu pod podtoze :
- mtotki, szczotki druciane,
—  urzadzenia do mycia,
—  przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,
Sprzet do rozktadania betonu
- pompy i pojemniki do betonu,
—  powierzchniowe listwy wibracyjne do wyréwnywania powierzchni rozktadanego betonu, —reczne narzedzia
do rozktadania i wstepnego wyréwnywania betonu.
Sprzet do zacierania powierzchni podtozy
- mechaniczne zacieraczki talerzowe i topatkowe, — pace do zacierania betonu
- pace zacieraczki reczne

—  szlifierki mechaniczne do zacierania i szlifowania posadzek.

4. TRANSPORT

Materiaty do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi
srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o
udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Elementy powinny by¢ pakowane w okreslony przez producenta sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem.
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Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie
znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu
wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikaciji
technicznych, wyszczegolnione w ST-BO.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, - date

produkgiji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobéw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzgdzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane
przepisami.
Materiaty winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych
dziataniem warunkoéw atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcjg
producenta. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania podtozy pod posadzki w obszarze roboczym powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwtaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢é
wykonania wszystkich roboét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- zgodnos$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢é obszaru prowadzenia robot,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowe podtoza
posadzkowe (kanatow, wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

5.2 Posadzki lastrykowe jednolite

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien mie¢ wytrzymatos¢ nie mniejszg niz 10 Mpa.
Posadzki lastrykowe powinny mie¢ minimalng grubos¢ 20 mm z warstwg uzytkowa 15 mm .

Do posadzek lastrykowych stosujemy grysiki o takiej wielkosci ziaren, aby byty widoczne gotym okiem przez
chodzgcych. Przestrzega sie przed nadmiernym dozowaniem wody. Konsystencja mieszaniny powinna by¢é
wilgotna, aby prébka masy zacisnieta w dtoni nie przeciekata miedzy palcami ani tez sie nie rozsypywata.

Pola posadzki lastrykowej o powierzchni wiekszej niz 4 m2 wewnatrz budynku, powinny by¢ wzmocnione siatkg
stalowg utozong bezposrednio pod warstwg lastrykowa.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni do 4 m2 za pomocg pionowych wkiadek z
materiatu podatnego na szlifowanie osadzonych w posadzce.

Dylatacje zapobiegaja wystepowaniu naprezen rozciggajgcych pod wptywem zmian temperatury i wilgoci oraz
wskutek skurczéw betonu, ktére mogg spowodowac tworzenie sie rys wioskowatych. Rysy te, poczatkowo
niewidoczne, mogg po pewnym czasie tak sie powiekszy¢, ze stang sie przyczyng zniszczenia posadzki. Dlatego
tez nalezy szczegolnie starannie wykonywac¢ posadzke na krawedziach, wzdtuz szczelin dylatacyjnych. Szczeliny
wykonuje sie w odstepach 2 -5 m, w zaleznosci od sytuacji miejscowej oraz w miejscach zmian charakteru
posadzki (np. na granicy pokoju i korytarza) .

Mieszanke lastrykowg uktada sie miedzy listwami. Nalezy ja doktadnie zagescié recznie lub mechanicznie ,
powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko zaczynem cementowym za pomoca stalowej packi.

Wykonana posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem przynajmniej przez 5 dni a nastepnie wstepnie
szlifowa¢ az do uzyskania widocznych ziaren kruszywa..
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Po zmyciu podtogi nalezy jg zaszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po
kolejnych 5 dniach powtdrnie oszlifowac.

Posadzka nie powinna wykazywac¢ nierownosci powierzchni ( mierzonych jako prze$wit miedzy dwumetrowg tatg
kontrolng a posadzkg ) wiekszych niz 2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikaciji (ST) .
6.2 Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych podtozy, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkow podkitadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z dokfadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Podtoza pod posadzki oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w
Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp.
wieksze od 0,5 m2.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo fj.
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot posadzkarskich, wyktadzinowych,
okfadzinowych, izolacyjnych i pokryciowych.

Jezeli chociaz: jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru.

W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢
skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem podiozy oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.2 Szczegotowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST oraz dokonaé oceny wizualnej robot. Podtoza pod
posadzki budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
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wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.7. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie uniemozliwiajg wykonania
posadzek oraz nie ograniczajg ich trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokoét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie szczegétowych ustalen umownych.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m2 podtozy betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw pomocniczych, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- montaz niezbednych rusztowan z pomostami i deskowan,
- ufozenie siatek zbrojeniowych,
- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w podfoze oraz zageszczeniem i pielegnacja,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
- montaz innych podtozy, wg dokumentaciji projektowej,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych
i urzadzen,

- dokonanie impregnacji powierzchni posadzki oraz jej zapastowanie
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,
- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw, -  koszty

posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- PN-EN 13318:2002 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia

- PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wiasciwosci i
wymagania

- PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu
- PN-91 B-10125 Posadzki lastrykowe.
10.4 Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;.
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