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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie obejmuje remont budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Jaworznie.

Zakres robét przewiduje remont posadzek z lastryko na 3 kondygnacjach budynku (piwnica, parter, | pigtro).

W trakcie prac nalezy zdemontowac staer warstwy posadzkowe z lastryko i posadzki betonowe.

Oczysci¢ podioze a nastepnie utozy¢ warstwe folii budowlanej, i wykona¢ podktad podposadzkowy z jastrychu betonowego zbrojonego siatkg
stalowa. Na podktadzie ulozy¢ posadzke z lastryko i wykonczyé cokolikiem z ptytek. W trakcie roibét wymieni¢ 1 szt. drzwi wewnetrznych. Ca-
to$¢ w miejscach ewentualnych uszkodzen odmalowacé.

taczna powierzchnia posadzek do remontu na 3 kondygnacjach wynosi 347,334m2.

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12332



remont Jaworzno szkota.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Remont posadzek
1 Zabezpieczenie $cian i innych elementéw na czas robét kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m?2
d.1/0801-03
17.86*2.55+2.23*1.33+2.16*1.70 m2 52.181
37.90*2.55+(1.83+2.86)*4.38+1.60*2.23+0.25*2.16+2.18*2.86+7.70*1.70+0.57* |m? 143.141
1.51+0.40%1.40+2.0*0.25+1.50*0.20*2
47.55*2.55+4.82*4.38+0.47*2.16+0.95*2.23+2.15*3.03 m?2 152.012
RAZEM 347.334
3|KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm  |m3
d.1/0212-01
347.334*0.10 m?3 34.733
RAZEM 34.733
4 Wywdz gruzu z rozbidrki na plac Inwestora w odlegtosci 5km kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
Wywéz pozostatych meteriatéw pochodzacych z rozbiérki wraz z kosztami utyliza- | kpl
d.1]analiza indy- |cji - sposdb oraz odlegtosci wywozu kazdy W ykonawca kalkuluje samodzielnie
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 9-23 Reczne oczyszczenie podtoza pod izolacje bitumiczng - powierzchnie gtadkie - m?2
d.1/0101-01 OCZYSZCZENIE STROPU | PODKEADOW Z POZOSTALOSCI
analogia
347.334 m?2 347.334
RAZEM 347.334
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1/0607-01 podposadzkowe
347.334+52.181 m?2 399.515
RAZEM 399.515
8|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.1/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa STYROPIAN EPS 100 GR. 3CM
17.86*2.55+2.23*1.33+2.16*1.70 m?2 52.181
RAZEM 52.181
9/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg stalowg 4mm |m?2
d.1{1106-07 10x10
347.334 m?2 347.334
RAZEM 347.334
10|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami | m?
d.1]202 1129-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 SU-
CHA MIESZANKA C25
347.334 m?2 347.334
RAZEM 347.334
11|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokre- | m?2
d.1]202 1129-03 |ta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm SU-
CHA MIESZANKA C25
Krotnos¢ = 7.5
347.334 m?2 347.334
RAZEM 347.334
12|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
analogia
347.334 m?2 347.334
RAZEM 347.334
13|KNR-W 2-02 |Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubosci 20 mm wielobarwne m?2
d.1{1117-04
347.334 m?2 347.334
RAZEM 347.334
14| KNR-W 4-01 |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek terakoto- m?2
d.1/0811-05 wych 30x30 cm na zaprawie cementowe;j
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne grunto-|m?2
d.1]0101-02 wanie podioza pod kleje cementowe
analogia
347.334 m2 347.334
293.14*0.10+3.942+5 m?2 38.256
RAZEM 385.590
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie gru- |m
d.1/0216-03 bowarstwowej;- W TYM LISTWY W DRZWIACH
analogia
17.86*2+2.55*2+1.70*2 m 44.220
37.90*2+2.55*2+1.60*2+1.83*2+2.86*2+4.38*2+2.86*2+2.18*2+7.70*2+1.70*2 |m 131.120
47.55*2+2.55*2+4.82*2+0.95*2+3.03*2 m 117.800
RAZEM 293.140
17/ KNR W-02 | Cokoliki schodéw o wysokosci 10 cm z ksztattek (bez przycinania) lub z ptytek (z  |m
d.1/0215-01 przycinaniem)
2 m 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNR-W 2-02 |Okiadziny schodow z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na zapra- | m?2
d.1{1120-02 wie klejowej
4.38*0.30*3 m?2 3.942
RAZEM 3.942
19|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?
d.1/202 2806-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
m?2 4.000
RAZEM 4.000
20{KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1{1215-08
347.334 m?2 347.334
RAZEM 347.334
2 Remont stolarki drzwiowej
21|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydiowe o powierzchni ponad 1.6 |m?2
d.2/1022-05 m2 fabrycznie wykonczone
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
3 Roboty budowlane
22|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?2
d.3/0701-08 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
23|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.3/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
24|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.3/0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
25|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowej na m?2
d.3/0711-18 stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podiozu z cegly i pusta-
kéw ceramicznych (do 5 m2 w 1 miejscu)
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.3/1204-01
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
d.3(1204-02
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
28|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nato- |m?
d.3/0930-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 |m?
d.3/0930-03 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
analogia na uprzednio przygotowanym poditozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
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