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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ELE) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową lokalnej, przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w 
Puszczykowie dz. nr 28/1, 28/2, 28/3,/28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/13 ark. m.1 
obręb Puszczykowo. 

 
Powyższe prace zostaną zrealizowane w ramach zadania: 

- budową lokalnej, przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie – projekt 
instalacji elektrycznej 

 
Niniejsza Specyfikacja odnosi się do zakresu ujętego w dokumentacji: 
"PROJEKT WYKONAWCZY'' w zakresie instalacji elektrycznych , 

 
Zakres robót ujęto w następujących przedmiarach robót: 
Przedmiar Robót: instalacja elektryczna i teletechniczna 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w 
robót. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: 

- budową lokalnej, przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie dz. nr 28/1, 
28/2, 28/3,/28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/13 ark. m.1 obręb Puszczykowo. 

 
W zakresie wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznej. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustaleniazawartewniniejszejspecyfikacjitechnicznejdotyczązasadwykonywaniaiodbiorurobótwzakresi
einstalacji elektrycznych i teletechnicznych. 
Zakres robót objęty Specyfikacją obejmuje następujące prace oraz elementy instalacji: 

• układania kabli i przewodów elektrycznych, 
• montażu osprzętu i urządzeń wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, 
• montaż rozdzielnic elektrycznych, 
• doposażenie rozdzielnic w niezbędną aparaturę zabezpieczającą, 
• wykonanie połączeń wyrównawczych i uziemiających, 
• pomiary i próby szczelności 
• wykonania dokumentacji powykonawczej. 

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
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• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (szczególności 
roboty ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.)oraz 
montażu wyposażenia rozdzielnicy, 

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
wyznaczonych kabli i przewodów, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej faktyczne trasy prowadzenia 
kabli i przewodów elektrycznych, rozmieszczenie i dokładną lokalizację pozostałych 
elementów instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbędne do 
prawidłowej eksploatacji instalacji, 

• wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, osprzętu i instalacji, 
• bieżąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym, 
• koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branżami, 

 

Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów 
pod warunkiem: 

− spełniania tych samych właściwości technicznych, 
− przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

dostosowania, uzyskanie akceptacji Inwestora). 
 

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być 
uzgodnione z przedstawicielami Zamawiającego i Projektantem. Decyzje o zmianach 
wprowadzanych w czasie wykonywania robót muszą być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 
a w przypadkach zmian urządzeń materiałów potwierdzone przez Projektanta. 

 
Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 

 
W przypadku zmian, wprowadzonych w trakcie wykonywania robót elektrycznych uzgodnionych 
z Zamawiającym, należy opracować dokumentację zamienną w zakresie dokonanych zmian. 

 

Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy, 
dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany
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z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do 
minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. 

 
Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, 
aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego nie 
zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub 
zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących 
zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć 
Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami 
jakie mogą być następstwem nie przestrzegania powyższego postanowienia. 

 
Do Wykonawcy należy zapewnienie, wszystkich nie zbędnych środków przeładunku, 
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów, a 
także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie 
robót oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych dokumentach 
Przetargu jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę. 

 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz poniższymi definicjami: 

 
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i 
sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz 
metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

 
Certyfikat zgodności –dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą(certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

 
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej 
lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod 
napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są 
częścią czynną). 

 
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce.„Przewody powinny być oznaczone zgodnie z EN60446. Jeżeli 
niezbędna jest identyfikacja zacisków, to powinny być one oznaczone
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zgodnie z EN 60445”. „Jeżeli instalacja jest wykonywana przy użyciu nowych materiałów, 
wynalazków lub metod prowadzących do odstępstw od zasad dokumentu wieloczęściowego HD 
60364, to wynikowy stopień bezpieczeństwa instalacji nie powinien być mniejszy niż uzyskany 
zgodnie z dokumentem wieloczęściowym HD 60364”. 

 
Przewód neutralny – „W pewnych przypadkach i w określonych warunkach funkcję przewodu 
neutralnego i ochronnego mogą być zespolone w jednym przewodzie [patrz określenie przewodu 
PEN 826-13-25)]”. 

 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

• Przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
• Drabinki instalacyjne, 
• Koryta i korytka instalacyjne, 
• Kanały i listwy instalacyjne, 
• Rury instalacyjne, 
• Systemy mocujące, 
• Puszki elektroinstalacyjne, 
• Końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
• Pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 

• Złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 
 

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

 

Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej 
w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bez pośrednim dotyku. 

 
Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej)–zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem 
wspólnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. 
Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jeżeli są), urządzenia ochronne i przyłączoną 
aparaturę łączeniową, sterowniczą i akcesoria. Przewód ochronny może być wspólny dla różnych 
obwodów. 

 
Przygotowanie podłoża –zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

• Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

• Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
• Montaż uchwytów do rur i przewodów, 
• Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 



 

8 

 

• Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
 

Obsługa techniczna – powtarzalne prace prowadzone przy instalacji (włącznie z czyszczeniem, 
zestrajaniem, regulacją i wymianą części), przeprowadzone we wcześniej ustalonych odstępach 
czasu. 

 
Odbiór – potwierdzenie spełnienia przez instalację wymagań uzgodnionej wcześniej specyfikacji. 

 
Postanowienia krajowe – postanowienia opublikowane przez krajową organizację 
normalizacyjną, podające krajowe zalecenia lub wymagania dotyczące instalacji. 

 

Projektant – osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace objęte częścią projektową; 
 

Próba odbiorcza – proces, w wyniku którego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia nabywcę, 
że instalacja spełnia ustalone wcześniej wymagania. 

 
Transmisja – przekazywanie łączem informacji w określonym standardzie. 

 
Uszkodzenie – usterka powstała wewnątrz instalacji lub w jej zasilaniu wsposób zakłócający 
poprawne funkcjonowanie instalacji. 

 
Użytkownik – osoba uprawniona do obsługi systemu kontroli dostępu. 

 
Czynności łączeniowe instalacji – czynności (operacje) wykonywane ręcznie lub automatycznie, 
których celem jest włączanie lub wyłączanie prądu lub napięcia w obwodach teletechnicznych: 
odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych; czynności te wykonywane są za 
pomocą aparatury łączeniowo-rozdzielczej i zabezpieczeniowej (np. styczniki, wyłączniki, 
urządzenia przeciwporażeniowe różnicowoprądowe, bezpieczniki i inne). 

 

 
1.5 Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz w szczególności: 

 

1. Używać materiałów produkcji jednego z zatwierdzonych producentów lub materiałów, 
których wzajemna kompatybilność została poświadczona przez zatwierdzonego 
producenta. 

2. Dopuszcza się wyłącznie systemy posiadające komplet atestów, certyfikatów i dopuszczeń, 
w szczególności ze względów przeciwpożarowych, oraz akceptację Projektanta i Inspektora 
Nadzoru.
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3. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych 
niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 
urządzeń dla kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego pełnej 
funkcjonalności. 

4. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje materiały lub urządzenia niezgodne ze 
specyfikacją będzie obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu 
urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. 

5. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 
elementy ujęte w części opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na 
rysunkach, a nieobjęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W 
przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed 
złożeniem oferty powinien wyjaśnić z Inwestorem (Zamawiającym) i Projektantem, który 
jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji dokonywania jakich kol wiek zmian lub 
odstępstw. 

6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 
Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację 
zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać 
obowiązujące przepisy. 

7. Wykonawca (oferent) obowiązany jest za poznać się na miejscu ze stanem terenu, i 
elementów istniejących na terenie objętym opracowaniem oraz bezpośredniego otoczenia, 
przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją 
przedmiotowej inwestycji. 

8. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres 
wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i podobnymi 
uregulowaniami. 

 
1.6 Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

− Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,poz. 
2072zmianDz.U.z2005r.Nr75,poz.664), 

− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,poz. 
2072zmianDz.U.z2005r.Nr75,poz.664), 

− Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

− Protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,
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− Dokumentacja powykonawcza( zgodnie z art.3,pkt14ustawy Prawo budowlane z dnia 
7lipca1994r.–Dz.U.z2003r.Nr207,poz.2016 z późniejszymi zmianami). 

 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

1.7 Zgodność Robót z Dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W  
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązują zasady określone 
w ”Warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji 
projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy niepodległa odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę mowną. 

 

1.9 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy.
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1.10 Ochrona własności publicznej prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji napowierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

 

1.12 Nazwy i kody 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 
 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

   45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

 

   45316100-6 Instalowanie urządzeń  oświetlenia 
zewnętrznego 
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2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych 
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: 

− Spełniania tych samych właściwości technicznych, 
− Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

dostosowania, uzyskanie akceptacji Inwestora). 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich 
pozyskiwaniu i składowaniu 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie dostosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 

− Dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności, 

− Wydał deklarację zgodności dokumentami odniesienia, takimi jak: z harmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego(CEE), aprobaty techniczne, 

− Oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

− wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie  dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

− wydało świadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym.
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2.2 Rodzaj materiałów 

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 
dokumenty. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych określonych przez 
specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i 
zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 
Rozdzielnice elektryczne 

 
Szafka sterownicza 
· Rozdzielnica w wykonaniu zewnętrznym, 
· Wymiary zewnętrzne tablicy:1435x800x250mm, 
· Drzwi pełne, 
· Obudowa: II klasa izolacji, 
· Forma sieci TN-S, 
· Stopieńochrony:IP44, 
· Zasilanie i odejścia przewodów i kabli-od dołu, 
· Aparatura modułowa o wytrzymałości 6kA, 
· Ogranicznik przepięć typ 1+2(klasa B+C), 
 
Szafka boisko 
· Rozdzielnica w wykonaniu zewnętrznym, 
· Wymiary zewnętrzne tablicy:1435x400x250mm, 
· Drzwi pełne, 
· Obudowa: II klasa izolacji, 
· Forma sieci TN-S, 
· Stopień ochrony:IP44, 
· Zasilanie i odejścia przewodów i kabli-od dołu, 
· Aparatura modułowa o wytrzymałości 6kA, 
 

Kable i przewody 
 

Wytyczne dotyczące linii zasilających: 

• Typy kabli i przewodów zgodne ze schematami elektrycznymi, 
• Przekroje przewodów zgodne są ze schematami elektrycznymi i nie mniejsze niż 

2,5mm2 dla obwodów siłowych i gniazd wtykowych 

 

Do zasilenia poszczególnych odbiorów zostaną zastosowane kable miedziane jedno lub wielożyłowe 
YKY lub YDY. 

 

2.2.1 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi –w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w 
miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach 
przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody 
układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon(rury instalacyjne, 
listwy podłogowe). 
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2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej, 

− są właściwie oznakowane i opakowane, 
− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

 

2.4 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w 
krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 
(ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

3 Inne wymagania 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w odpowiednim dokumencie, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
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dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, 
gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2 Ogólne wymagania środków transportu 

Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające 
wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: –15°C i –5°C dla krążków, ze względu na 
możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4 Wymagania dotyczące wykonania robót 

4.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być 
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
4.2 Montaż elementów instalacji elektrycznych 

Montaż uchwytów i konstrukcji wsporczych 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji, bez względu na 
rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 

Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

− Przemieszczenie w strefie montażowej, 
− Złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
− wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 

− roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 
przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, wykonanie ślepych otworów poprzez 
podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów 
w sufitach, ścianach lub podłożach, 

− osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 
konsoli, wieszaków w raz z zabetonowaniem, 

− montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów, 

− wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 
1,2mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich 
wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu 
prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i 
nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

− oznakowanie zgodne wytycznym i z dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej lub 
normami (PN-EN60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

− roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie 
bruzd, naprawa ścian i stropów poprze kuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 
kanałów instalacyjnych, 

− przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.
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Przed przystąpieniem do prac dotyczących prowadzenia okablowania konieczne jest 
zweryfikowanie trasy w naturze i wprowadzenie ewentualnej korekty z uwagi na np. 
przeprowadzone prace itp. 

 
Układanie kabli dla instalacji niskoprądowych 

Wszystkie kable powinny być poprawnie umieszczone w korytach, na drabinkach lub rurach 
instalacyjnych w sposób uporządkowany i prowadzony zgodnie z wytycznymi producenta tak, aby 
kable nie były narażone na naciski zgięcie wzdłuż drogi prowadzenia i na obu końcach, 
przymocowane i zabezpieczone za pomocą opasek kablowych ręcznie zaciskanych tylko w 
punktach gdzie nie ma zgięć i skręceń, zachowując właściwy promień gięcia. 
Układanie kabli wykonywać z zachowaniem minimalnego promienia gięcia oraz maksymalnej siły 
naciągu podanego przez producenta, tak aby zachować najlepsze właściwości transmisyjne. 

 
Montaż osprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć nie potrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów1-fazowych. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją 
barwy zielonej i żółtej. 
Typy trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 
schematami. 

Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bez kolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

 
Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w puszkach 
łączeniowych, osprzęcie instalacyjnym, rozdzielnicach lub odbiornikach elektrycznych. W 
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a 
samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia 
należy uzgodnić z projektantem lub z Zamawiającym. Przewody muszą być ułożone swobodnie i 
nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe na prężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W 
przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 
metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 
cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
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Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i 
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych w prowadzonych bez pośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 
kablami. 

 
Połączenia wyrównawcze 

Do szyny wyrównawczej podłączyć zaciski PE urządzeń zasilanych nap.230V i 400V. 

 

Montaż rozdzielnic elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

− przemieszczenie w strefie montażowej, 
− rozpakowanie, 
− ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 
− wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
− trasowanie, 

− wykonanie ślepych otworów poprzez wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, 
ścianach lub podłożach, 

− osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników 
wraz z zabetonowaniem, 

− montaż wraz regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania 
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), 

− podłączenie uziemienia, 
− sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, szczególności zachowania 

minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 
− sprawdzenie prawidłowości działania poza montowaniu, 
− przeprowadzenie prób i badań. 

 

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable 
odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przydużej ilości 
kabli odpływowych. 

 

5 Kontrola jakości robót 

Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. Kontrole 
będą dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru 
robót oraz dokumentacji technicznej. 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiego kol wiek wymaganego badania, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Zanim instalacje zostaną przekazane do odbioru powinny być poddane badaniom w zakresie 
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określonym w normach lub innych przepisach. Wykonawca musi zapewnić niezbędne przyrządy 
pomiarowe do wykonywania prób. Na poszczególnych etapach robót Wykonawca musi 
przeprowadzić niezbędne próby i pomiary dla kolejnych fragmentów instalacji. Po wykonaniu 
instalacji Wykonawca musi dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i 
zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych 
uszkodzeń. 

Badania i pomiary wykonanej części instalacji obejmują: 

• Sprawdzenie ciągłości żył przewodów; 

• Pomiar rezystancji izolacji przewodów; 

• Badanie skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej; 

• Testy funkcjonalne sprawności działania systemu; 

• sprawdzenie poprawności połączeń; 

• pomiary okablowania światłowodowego; 

• pomiary okablowania miedzianego 

 

Z wykonanych badań i pomiarów muszą być sporządzone protokoły. Badania powinny być 
wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania pomiarów. Przyrządy użyte do badań i 
pomiarów powinny posiadać świadectwa wzorcowania. Wszelkie zmiany w projekcie w tym 
zastosowanie rozwiązań równoważnych muszą być uzgodnione z projektantem w trybie nadzoru 
autorskiego. 

 

6 Odbiór robót 

6.1 Ogólne zasady odbioru robót 

6.1.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• Odbiorów i robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Odbiorów i częściowemu, 
• Odbiorów i ostatecznemu, 
• Odbiorów i po gwarancyjnemu. 

 
6.1.2 Odbiór robót zanikających 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

• Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
• Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 3 dni 
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

• Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
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dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
6.1.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 

 
6.1.4 Ostateczny odbiór robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 
6.1.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjne gonie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

6.1.6 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
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opisanych w punkcie dotyczącym „Odbioru ostatecznego robót”. 

 
6.1.7 Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takie mu mogą podlegać m.in.: 

− Przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, gniazd, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

− instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 
branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 
elektrycznej. 

 
Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie po montażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych. 

Odbiór końcowy 

Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkowników i urządzeń 
zasilających. 

 
Wytyczne do dokumentacji powykonawczej 

 

Wykonawca instalacji elektrycznej opracuje dokumentację powykonawczą w 
następującym zakresie: 

• powykonawcze plany i schematy instalacji w wersji papierowej cyfrowej; 
• powykonawcze schematy montażowe, 
• oświadczenie kierownika budowy; 
• protokoły uruchomienia, prób i prób współdziałania z innymi urządzeniami; 
• pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem Inwestora i zespołem 

projektowym w przypadku ich wystąpienia; 

• gwarancje, atesty, karty katalogowe związane z zastosowanymi urządzeniami i 
materiałami; 

• protokoły prób i pomiarów montażowych; 
• protokoły szkoleń personelu Użytkownika; 
• listę producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w Obiekcie; 
• atesty jakościowe zastosowanych materiałów i urządzeń 

 

Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 

• Dokumentację powykonawczą wykonanych instalacji, 
• Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem Inwestora oraz z 
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zespołem projektowym, 
• Protokoły odbiorów częściowych, 
• Instrukcje użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty i wszelkie dokumenty związane z 

zastosowanymi urządzeniami i materiałami, 
• Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji. 

 

Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom. Po 
wykonaniu instalacji elektrycznej teletechnicznych w budynku Wykonawca robót zgłasza 
Inwestorowi instalację do odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza 
powołana przez Zamawiającego. 
Skład komisji odbioru końcowego robót powinien być reprezentowany przez: 

• Przedstawiciele Inwestora, w tym Inspektor Nadzoru, 
• Wykonawca robót, 

 

Instrukcja obsługi urządzeń powinna zawierać: 
• Opis systemu, 
• Listę głównych dostawców, 
• Listę urządzeń z odpowiednimi katalogami, 
• Opis serwisu i konserwacji, 
• Listę serwisu w razie konieczności naprawy, 
• Listę użytych materiałów, 
• Karty gwarancyjne, 

Wstępna instrukcja obsługi powinna zostać przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym przez 
obie strony. 

 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu: 

- Gwarancji na roboty budowlane w nie krótszy niż 24miesięcy liczone od dnia podpisania 

protokołu odbioru. 

- gwarancja na materiały i produkty zgodnie z gwarancjami producenta, 

- gwarancja nie obejmuje wad zaistniałych przypadku uszkodzeń powstałych z winy 

Zamawiającego lub dziania siły wyższej, 

 

7 Podstawa płatności 

Podstawą płatności będzie spełnienie wymagań zawartych w umowie pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą. 

 

8 Dokumenty odniesienia 

8.1 Normy 

PN-EN50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym. Ochrona przed nie zamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych. 
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: Wymagania 
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podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
PN-HD60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.41. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
PN-IEC60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; 

− Ochrona dl zapewnienia bezpieczeństwa; 
− Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 

przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 

 

PN-IEC60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

− Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo – Postanowienia 0gólne – Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym. 

 

PN-HD60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

− Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 
 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-EN60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia i identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi. 

 
PN-EN60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(KodIP). 

 
8.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tomI,część4) 
Arkady,Warszawa1990r. 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7.WydanieII, OWEOBr. 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.o wyrobach budowlanych(Dz.U.z2004r.Nr92,poz.881). 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpóźn. 
zmianami). 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. 
Nr202,poz.2072,zmianaDz.U.z2005r.Nr75,poz. 664). 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia(Dz.U.z2002r.Nr108,poz.953zpóźn.zmianami). 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
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budowlanym (Dz.U.z2004r. Nr198,poz.2041). 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE(Dz. 
U.Nr195,poz.2011). 


