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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ELE) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg lokalnej, przydomowej biologicznej oczyszczalni Sciekdw w
Puszczykowie dz. nr 28/1, 28/2, 28/3,/28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/13 ark. m.1
obreb Puszczykowo.

Powyzsze prace zostang zrealizowane w ramach zadania:
- budowa lokalnej, przydomowej biologicznej oczyszczalni sciekdw w Puszczykowie — projekt
instalacji elektrycznej

Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do zakresu ujetego w dokumentacji:
"PROJEKT WYKONAWCZY" w zakresie instalacji elektrycznych ,

Zakres robodt ujeto w nastepujacych przedmiarach robét:
Przedmiar Robét: instalacja elektryczna i teletechniczna

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robot.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

- budowg lokalnej, przydomowej biologicznej oczyszczalni sciekdw w Puszczykowie dz. nr 28/1,
28/2,28/3,/28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/13 ark. m.1 obreb Puszczykowo.

W zakresie wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznej.

1.3  Zakres roboét objetych ST

Ustaleniazawartewniniejszejspecyfikacjitechnicznejdotyczgzasadwykonywaniaiodbiorurobétwzakresi
einstalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Zakres robdt objety Specyfikacjg obejmuje nastepujgce prace oraz elementy instalacji:

* ukfadania kabli i przewoddéw elektrycznych,

* montazu osprzetu i urzgdzen wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi,

* montaz rozdzielnic elektrycznych,

* doposazenie rozdzielnic w niezbedng aparature zabezpieczajaca,

* wykonanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych,

* pomiary i préby szczelnosci

¢ wykonania dokumentacji powykonawczej.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
¢ kompletacjg wszystkich materiatéow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,



¢ wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (szczegélnosci
roboty S$lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.)oraz
montazu wyposazenia rozdzielnicy,

e utozeniem wszystkich materiatdbw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczng,

* wykonaniem oznakowania zgodnego dokumentacja techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,

* przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej,

* wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej faktyczne trasy prowadzenia
kabli i przewoddw elektrycznych, rozmieszczenie i doktadng lokalizacje pozostatych
elementow instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbedne do
prawidtowej eksploatacji instalacji,

¢ wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzgdzen, osprzetu i instalacji,

* biezgca wspédtpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym,

* koordynacja robot w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami,

Uwaga:
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w projekcie stuig ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogéw technicznych

zatozonych w dokumentac;ji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:
— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
dostosowania, uzyskanie akceptacji Inwestora).

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z przedstawicielami Zamawiajgcego i Projektantem. Decyzje o zmianach
wprowadzanych w czasie wykonywania robdt muszg by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
a w przypadkach zmian urzadzen materiatéw potwierdzone przez Projektanta.

Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatdw nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

W przypadku zmian, wprowadzonych w trakcie wykonywania robét elektrycznych uzgodnionych
z Zamawiajgcym, nalezy opracowac¢ dokumentacje zamienng w zakresie dokonanych zmian.

Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnosciag Wykonawcy,
dobierajgc  trasy i uzywajgc pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch  zwigzany



z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do
minimum, oraz aby nie spowodowacd uszkodzenia tych drég.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposéb,
aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajacego nie
zaktécaé bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drég, chodnikow i placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych
zarbwno do Zamawiajgcego jak i do oso6b trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyé
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami
jakie mogg by¢ nastepstwem nie przestrzegania powyzszego postanowienia.

Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich nie zbednych S$rodkéw przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatéw, a
takze zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie
robot oraz dostarczenie urzgdzen dodatkowych wskazanych w poszczegdélnych dokumentach
Przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s zgodne z odpowiednimi normami
oraz ponizszymi definicjami:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespo6t cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogoéw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci —dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg(certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czesc¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod
napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3
czescig czynng).

Kable i przewody — materiaty stuzagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.,Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z EN60446. Jezeli
niezbedna  jest identyfikacja zaciskow, to powinny by¢ one oznaczone



zgodnie z EN 60445”. ,Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatéw,
wynalazkéw lub metod prowadzacych do odstepstw od zasad dokumentu wieloczesciowego HD
60364, to wynikowy stopien bezpieczerstwa instalacji nie powinien by¢ mniejszy niz uzyskany
zgodnie z dokumentem wieloczesciowym HD 60364”.

Przewdd neutralny — ,\W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu
neutralnego i ochronnego mogg byc¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu
PEN 826-13-25)]”".

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespot materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdow rownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

* Przepusty kablowe i ostony krawedzi,

* Drabinki instalacyjne,

e Koryta i korytka instalacyjne,

* Kanaty i listwy instalacyjne,

* Rury instalacyjne,

* Systemy mocujace,

e Puszki elektroinstalacyjne,

e Koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

* Pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dfawice,

e Ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okre$lajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bez posrednim dotyku.

Obwodd elektryczny (instalacji elektrycznej)—zespot elementéw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem
wspolnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio potgczonych przewodoéw elektrycznych.
Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sg), urzgdzenia ochronne i przytagczong
aparature faczeniowg, sterowniczg i akcesoria. Przewdd ochronny moze by¢ wspdlny dla réznych
obwodow.

Przygotowanie podfoza —zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentac;ja.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

* Wiercenie i przebijanie otwordow przelotowych i nieprzelotowych,

e Osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
* Montaz uchwytéw do rur i przewodow,
¢ Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,



¢ Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

Obstuga techniczna — powtarzalne prace prowadzone przy instalacji (wtgcznie z czyszczeniem,
zestrajaniem, regulacjg i wymiang czesci), przeprowadzone we wczesniej ustalonych odstepach
czasu.

Odbidr — potwierdzenie spetnienia przez instalacje wymagan uzgodnionej wczesniej specyfikacji.

Postanowienia krajowe - postanowienia opublikowane przez krajowg organizacje
normalizacyjng, podajace krajowe zalecenia lub wymagania dotyczace instalacji.

Projektant — osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace objete czescia projektowa;

Préba odbiorcza — proces, w wyniku ktérego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia nabywce,
ze instalacja spetnia ustalone wczesniej wymagania.

Transmisja — przekazywanie tgczem informacji w okreslonym standardzie.

Uszkodzenie — usterka powstata wewnatrz instalacji lub w jej zasilaniu wsposéb zaktdcajacy
poprawne funkcjonowanie instalacji.

Uzytkownik — osoba uprawniona do obstugi systemu kontroli dostepu.

Czynnosci taczeniowe instalacji — czynnosci (operacje) wykonywane recznie lub automatycznie,
ktorych celem jest wtaczanie lub wytgczanie pradu lub napiecia w obwodach teletechnicznych:
odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych; czynnosci te wykonywane s3 za
pomocg aparatury tgczeniowo-rozdzielczej i zabezpieczeniowej (np. styczniki, wytgczniki,
urzgdzenia przeciwporazeniowe roznicowoprgdowe, bezpieczniki i inne).

1.5 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz w szczegdlnosci:

1. Uzywaé¢ materiatéw produkcji jednego z zatwierdzonych producentéw lub materiatow,
ktorych  wzajemna kompatybilnos¢ zostata poswiadczona przez zatwierdzonego
producenta.

2. Dopuszcza sie wytacznie systemy posiadajgce komplet atestow, certyfikatow i dopuszczen,
w szczegodlnosci ze wzgleddw przeciwpozarowych, oraz akceptacje Projektanta i Inspektora
Nadzoru.



1.6

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego petnej
funkcjonalnosci.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje materiaty lub urzadzenia niezgodne ze
specyfikacjg bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu
urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacji.

Rysunki i czes¢ opisowa s3 dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nieobjete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem (Zamawiajgcym) i Projektantem, ktory
jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji dokonywania jakich kol wiek zmian lub
odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiadaé¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetniac
obowigzujgce przepisy.

Wykonawca (oferent) obowigzany jest za poznac¢ sie na miejscu ze stanem terenu, i
elementdéw istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia,
przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg
przedmiotowej inwestyc;ji.

Wszystkie prace musza by¢é wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres
wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami.

Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

Projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. u. z 2004 r. Nr 202,poz.
2072zmianDz.U.z2005r.Nr75,p0z.664),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. u. z 2004 r. Nr 202,poz.
2072zmianDz.U.z2005r.Nr75,p0z.664),

Dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobdw,

Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,



— Dokumentacja powykonawcza( zgodnie z art.3,pkt14ustawy Prawo budowlane z dnia
7lipcal994r.—Dz.U.z2003r.Nr207,p0z.2016 z pézniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamodwienia.

1.7 Zgodnosc Roboét z Dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzujg zasady okreslone
w “Warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowag lub ST i maja wptyw na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy niepodlegta odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene mowna.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.
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1.10 Ochrona wtasnosci publicznej prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.12 Nazwy i kody

Grupy robat, klasy robot lub kategorie robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

A45316100-6 | |nstalowanie urzadzer o$wietlenia
zewnetrznego
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2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Wszelkie nazwy wifasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

— Spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia

dostosowania, uzyskanie akceptacji Inwestora).

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich
pozyskiwaniu i sktadowaniu

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie dostosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktéorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— Dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— Wydat deklaracje zgodnosci dokumentami odniesienia, takimi jak: z harmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng(lEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego(CEE), aprobaty techniczne,

— Oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okres$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydato swiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.
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2.2 Rodzaj materiatéw

Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajg wymogoéw technicznych okreslonych przez
specyfikacje (np. materiaty, ktére byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i
zmienity sie ich wtasnosci) bedg uznawane za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Rozdzielnice elektryczne

Szafka sterownicza
Rozdzielnica w wykonaniu zewnetrznym,
Wymiary zewnetrzne tablicy:1435x800x250mm,
Drzwi petne,
Obudowa: Il klasa izolacji,
Forma sieci TN-S,
Stopienochrony:IP44,
Zasilanie i odejscia przewodow i kabli-od dotu,
Aparatura modutowa o wytrzymatosci 6kA,
Ogranicznik przepiec typ 1+2(klasa B+C),

Szafka boisko

. Rozdzielnica w wykonaniu zewnetrznym,
Wymiary zewnetrzne tablicy:1435x400x250mm,
Drzwi petne,
Obudowa: Il klasa izolacji,
Forma sieci TN-S,
Stopien ochrony:IP44,
Zasilanie i odejscia przewodow i kabli-od dotu,
Aparatura modufowa o wytrzymatosci 6kA,

Kable i przewody

Wytyczne dotyczace linii zasilajgcych:
* Typy kabli i przewoddéw zgodne ze schematami elektrycznymi,
* Przekroje przewoddw zgodne sg ze schematami elektrycznymi i nie mniejsze niz
2,5mm2 dla obwoddw sitowych i gniazd wtykowych

Do zasilenia poszczegdlnych odbioréw zostang zastosowane kable miedziane jedno lub wielozytowe
YKY lub YDY.

2.2.1 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi —w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddéw przy przejsciach
przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston(rury instalacyjne,
listwy podfogowe).
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2.3  Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robdot montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4 Warunki przechowywania materiatdw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w
krazkach (oznaczenie ,K”), korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw
(ciggtosé zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3 Inne wymagania

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w odpowiednim dokumencie, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
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dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej,
gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2 0Ogdlne wymagania srodkéw transportu

Podczas transportu materiatdow ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowacd
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce
wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéow: —15°C i —5°C dla krazkéw, ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4 Wymagania dotyczace wykonania robét

4.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot. Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4.2 Montaz elementéw instalacji elektrycznych

Montaz uchwytdow i konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowad, oraz sam rodzaj instalacji.

Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

— Przemieszczenie w strefie montazowe;j,

— Ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia Scian i stropow, osadzenie przepustow, wykonanie slepych otworéw poprzez
podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw
w sufitach, $cianach lub podtfozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, sSrub kotwigcych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakdéw w raz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podifozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodoéw,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéow zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do
1,2mm dla utatwienia weciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej, uktadanie (montaz) kabli i przewodoéw zgodne 1z ich
wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. W przypadku tatwosci weciggania kabli i przewodéw, wecigganie drutu

prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i
nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznym i z dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej lub
normami (PN-EN60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa Scian i stropdéw poprze kuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢
kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.
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Przed przystgpieniem do prac dotyczacych prowadzenia okablowania konieczne jest
zweryfikowanie trasy w naturze i wprowadzenie ewentualnej korekty z uwagi na np.
przeprowadzone prace itp.

Uktadanie kabli dla instalacji niskopradowych

Wszystkie kable powinny by¢ poprawnie umieszczone w korytach, na drabinkach lub rurach
instalacyjnych w sposéb uporzadkowany i prowadzony zgodnie z wytycznymi producenta tak, aby
kable nie byty narazone na naciski zgiecie wzdtuz drogi prowadzenia i na obu koncach,
przymocowane i zabezpieczone za pomocg opasek kablowych recznie zaciskanych tylko w
punktach gdzie nie ma zgiec i skrecen, zachowujac wiasciwy promien giecia.

Uktadanie kabli wykonywa¢ z zachowaniem minimalnego promienia giecia oraz maksymalne;j sity
naciggu podanego przez producenta, tak aby zachowac najlepsze wtasciwosci transmisyjne.

Montaz osprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowac w koncowej fazie robdt, aby unikngé nie potrzebnych zniszczen i
zabrudzen.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbiorow1-fazowych.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedgcg kombinacja

barwy zielonej i z6ttej.
Typy trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalacji i
schematami.

Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywaé w miejscach bez kolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywac¢ w puszkach
taczeniowych, osprzecie instalacyjnym, rozdzielnicach lub odbiornikach elektrycznych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia
nalezy uzgodnic¢ z projektantem lub z Zamawiajgcym. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i
nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe na prezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyc
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W
przypadku zastosowania zaciskow, do ktdrych przewody sg przyfaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkfadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugosc
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.

Konice przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
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Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny byé doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Pofaczenia moga by¢ wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach
sztywnych w prowadzonych bez posrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Potaczenia wyrdwnawcze

Do szyny wyrdwnawczej podtgczyc¢ zaciski PE urzadzen zasilanych nap.230V i 400V.

Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robét obejmuje:
— przemieszczenie w strefie montazowej,
— rozpakowanie,
— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
— wyznaczenie miejsca zainstalowania,
— trasowanie,

— wykonanie Slepych otworéw poprzez wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach,
Scianach lub podtozach,

— osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw
wraz z zabetonowaniem,

— montaz wraz regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

— podtgczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, szczegélnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ i drég ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowosci dziatania poza montowaniu,

— przeprowadzenie prob i badan.

Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietaé aby wszystkie kable
odptywowe wyposazyé w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przyduzej ilosci
kabli odptywowych.

5 Kontrola jakosci robét

Podczas trwania roboét Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jakosé robot. Kontrole
bedg dotyczyty zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru
robot oraz dokumentac;ji technicznej.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiego kol wiek wymaganego badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zanim instalacje zostang przekazane do odbioru powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
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okreslonym w normach lub innych przepisach. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady
pomiarowe do wykonywania préb. Na poszczegdlnych etapach robdét Wykonawca musi
przeprowadzi¢ niezbedne préoby i pomiary dla kolejnych fragmentéw instalacji. Po wykonaniu
instalacji Wykonawca musi dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i
zgodnosci instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu urzgdzen oraz braku widocznych
uszkodzen.

Badania i pomiary wykonanej czesci instalacji obejmuja:
e Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow;
* Pomiar rezystancji izolacji przewoddw;
* Badanie skutecznosci dodatkowe]j ochrony przeciwporazeniowe;j;
* Testy funkcjonalne sprawnosci dziatania systemu;
e sprawdzenie poprawnosci pofaczen;
e pomiary okablowania $wiattowodowego;

* pomiary okablowania miedzianego

Z wykonanych badan i pomiaréw muszg by¢ sporzadzone protokoty. Badania powinny by¢
wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania pomiaréw. Przyrzady uzyte do badan i
pomiardw powinny posiada¢ Swiadectwa wzorcowania. Wszelkie zmiany w projekcie w tym
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych muszg by¢ uzgodnione z projektantem w trybie nadzoru
autorskiego.

6 Odbidr robot

6.1 Ogdlne zasady odbioru robét
6.1.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
* Odbioréw i robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e Odbioréw i czesciowemu,
e Odbioréw i ostatecznemu,
* Odbioréw i po gwarancyjnemu.

6.1.2 Odbidr robét zanikajacych

* Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robadt, ktdore dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

* Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

e QOdbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

e Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz wciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

e Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
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dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

6.1.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

6.1.4 Ostateczny odbiér robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentédw. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6.1.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
* dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.)
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjne gonie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
6.1.6 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
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opisanych w punkcie dotyczgcym ,,Odbioru ostatecznego robot”.

6.1.7 Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

0Odbidor miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majgcych
wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takie mu moga podlega¢ m.in.:
— Przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddéw, gniazd, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robodt instalacji
elektrycznej.

0Odbidr czesSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe czesciowe robdt zanikajacych oraz elementéow
urzagdzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajagc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukorniczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

0Odbidér koncowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikdw i urzadzen
zasilajgcych.

Wytyczne do dokumentacji powykonawczej

Wykonawca instalacji  elektrycznej opracuje  dokumentacje powykonawczg w
nastepujacym zakresie:
* powykonawcze plany i schematy instalacji w wersji papierowej cyfrowej;
¢ powykonawcze schematy montazowe,
* oswiadczenie kierownika budowy;
e protokoty uruchomienia, préb i prob wspétdziatania z innymi urzgdzeniami;
* pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem Inwestora i zespotem
projektowym w przypadku ich wystgpienia;
e gwarancje, atesty, karty katalogowe zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i
materiatami;
e protokoty préb i pomiaréw montazowych;
e protokoty szkolen personelu Uzytkownika;
e liste producentow i dostawcow urzgdzen zainstalowanych w Obiekcie;
* atesty jakosciowe zastosowanych materiatéw i urzadzen

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

* Dokumentacje powykonawczg wykonanych instalacji,

* Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem Inwestora oraz z
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zespotem projektowym,

* Protokoty odbioréw czesciowych,

e Instrukcje uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty i wszelkie dokumenty zwigzane z
zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

* Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentédw moga ulec zmianom i poszerzeniom. Po
wykonaniu instalacji elektrycznej teletechnicznych w budynku Wykonawca robét zgtasza
Inwestorowi instalacje do odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza
powotana przez Zamawiajgcego.
Sktad komisji odbioru koricowego robdt powinien by¢ reprezentowany przez:

* Przedstawiciele Inwestora, w tym Inspektor Nadzoru,

* Wykonawca robdt,

Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawierac:

e Opis systemu,

e Liste gtéwnych dostawcow,

* Liste urzadzen z odpowiednimi katalogami,

e Opis serwisu i konserwacji,

e Liste serwisu w razie konieczno$ci naprawy,

* Liste uzytych materiatow,

e Karty gwarancyjne,
Wstepna instrukcja obstugi powinna zostac przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym przez
obie strony.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu:

- Gwarancji na roboty budowlane w nie krétszy niz 24miesiecy liczone od dnia podpisania
protokotu odbioru.

- gwarancja na materiaty i produkty zgodnie z gwarancjami producenta,

- gwarancja nie obejmuje wad zaistniatych przypadku uszkodzen powstatych z winy
Zamawiajgcego lub dziania sity wyzszej,

7 Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci bedzie spetnienie wymagan zawartych w umowie pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

8 Dokumenty odniesienia

8.1 Normy

PN-EN50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed nie zamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 1: Wymagania
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podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.
PN-HD60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-IEC60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
— Ochrona dl zapewnienia bezpieczenstwa;
— Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN-IEC60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo — Postanowienia 0gdlne — Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-HD60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia i identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi.

PN-EN60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(KodIP).

8.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (toml,czesé4)
Arkady,Warszawa1990r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7.Wydaniell, OWEOBr.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych(Dz.U.z2004r.Nr92,p0z.881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpdzin.
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z  2004r.
Nr202,p0z.2072,zmianaDz.U.z2005r.Nr75,poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia(Dz.U.z2002r.Nr108,p0z.953zpdzn.zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
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budowlanym (Dz.U.z2004r. Nr198,p0z.2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE(Dz.
U.Nr195,p0z.2011).
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