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LEGENDA

Teren projektowany
Teren istniejgcy

SCHEMAT UKFADANIA PRZEWODOW

KANALIZACYJINYCH

wypefnienie
zageszczenie zgodnie
z PN=5-02205:1998

umocnienie Scian wykopu

wypetnienie
wokot rury - obsypka piaskowa

20,3m

podsypka piaskowa/zwirowa

minimum 0,2m

warstwa 0,2m

ewentualne

(zageszczona)

UWAGA:

wzmocnienie gruntu

— po odkopaniu istniejgcego uzbrojenia w razie

potrzeby skorygowac profil kanalizaci

a
rZeczywi

dostosowac projektowane rzedne do
stych

— rozpatrywac razem z planem sytuacyjnym

— na profi
w— 17

lach przyjeto normatywne zagfebienie:
m, g — 1,0m, e — 0,6m, t — 1,0m

Biuro projektowe

VIVALO sp. z o.0.
ul. J.P Woronicza 78/13

02-64

Biuro i ad
Jana Kas

01-823 Warszawa

0 Warszawa

res do korespondengii:
prowicza 103/4

www.vivalo.pl

e-mail: biuro@vivalo.pl

tel.: 502 709 556; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Nazwa inwestora:

Mazowsze.

L

erce Polski

Mazowiecki Zarzacd

Drég Waojewddzkich

w Warszawie

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa
reprezentowany przez
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Nazwa inwestycji

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobikéw i Czaplinek,

gm. Géra Kalwaria, powiat piaseczynski
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