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Legenda:
— \?w_._\ projektowana o$ trasy
)
istniejgca granica pasa drogowego drogi wojewddzkiej
W= mm == jgranica dziatki ewidencyjnej
== == == granica opracowania
linie rozgraniczajace teren inwestycji/
projektowane linie podziatowe
ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci
(budowa i przebudowa innych drég publicznych)

granice paséw drogowych pod rozbudowe innych drég
publicznych (zgodnie z art.11f ust. 1 pkt 2 ustawy ZRID)

ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci
(budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu)

ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci

(rozbidrki istniejacych obiektéw
budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania)

projektowany kraweznik betonowy 20x30x100cm
projektowany kraweznik betonowy 20x30x100cm zatopiony h=0cm
projektowany kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100cm
projektowany kraweznik granitowy 20x30x100cm

projektowany kraweznik granitowy 20x30x100cm obnizony

projektowane obrzeze
projektowana krawedz nawierzchni
projektowana krawedz pobocza

istniejace drzewo do wycinki
projektowany $ciek skarpowy wg KPED 01.25

Py

istniejace ogrodzenia do rozbiérki

rozbidrka istniejacych obiektu budowlanego

Branza elektroenergetyczna:
projektowana sie¢ elektroenergetyczna

oswietlenia drogowego
projektowana sie¢ elektroenergetycznej niskiego napiecia

doswietlajgce przejscie dla pieszych
projektowany stup sieci elektroenergetycznej

rozbiérka istniejgcej sieci elektroenergetycznej

X%H

Branza sanitarna:
projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

projektowana studnia sieci kanalizacji deszczowej
@ projektowana studnia z regulatorem przeptywu
- projektowane wpusty deszczowe
sieci kanalizacji deszczowej
(=] projektowany wylot kanalizacyjny

(o @] projektowana studnia wpadowa
B projektowane umocnienie rowu przydroznego

X

projektowana sie¢ wodociggowa
rozbiérka sieci wodociggowej
projektowana studzienka inspekcyjna

°

= = projektowany przykanalik sanitarny

O projektowany zbiornik bezodptywowy
X rozbiérka przykanalika sanitarnego

Branza telekomunikacyjna:

projektowany kanat technologiczny

projektowane latarnie/oprawy o$wietleniowe sieci elektroenergetycznej
projektowane latarnie/oprawy o$wietleniowe sieci elektroenergetycznej

[

O

projektowana studnia kanatu technologicznego

projektowana sie¢ telekomunikacyjna
projektowana studnia sieci telekomunikacyjnej

X rozbiorka sieci telekomunikacyjnej

o> projektowany slup sieci telekomunikacyjnej
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Nazwa inwestora:

Mazowsze.

serce Polski

Mazowiecki Zarzgd
Drég Waojewddzkich
w Warszawie

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego

ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa
reprezentowany przez

Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie

Nazwa inwestycji

Stadium

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobikéw i Czaplinek,
gm. Goéra Kalwaria, powiat piaseczynski
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