Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 683 od km 19+764,93
do km 20+409,79 w m. Sobikow i Czaplinek, gm. Gdra Kalwaria,
powiat piaseczynski

Nr tomu: Faza:

A PROJEKT BUDOWLANY
Kategoria obiektu | Branza: Temat:
budowlanego: SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY

XXVI

DESZCZOWE],

(SIEC KANALIZACII

KANALIZACJA SANITARNA)

Nazwa inwestora:

Mazowsze,

serce Polski

Mazowiecki Zarzad
Drag Wojewddzkich
w Warszawie

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagielloniska 26
03-719 Warszawa

reprezentowany przez

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewaddzkich w

Warszawie

Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Adres obiektu budowlanego:

droga wojewddzka nr 683, m. Sobikéw i Czaplinek, powiat piaseczynski, wojewddztwo mazowieckie

. Specjalnos$¢/Zakres .. . _ .
Stanowisko: ped ./ Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
opracowania(TOM):
Projektant instalacyjna w zakresie mgr inz. Grzegorz Gliriski MAZ/0059/P00S/12
sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
) gazowych, wodociagowych | mgr inz. Piotr
Sprawdzajacy | jkanalizacyjnych/IIA, 1IB Modrakowski MAZ/0422/PO0S/09
Data opracowania: Warszawa, 10.2023 Nr projektu: 2020_14

Nr archiwalny:

PT/2020/14

Numer egz.




l. ZAtACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ - IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

1 DzIAtKI W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH PROJEKTOWANEJ DROGI

* dziatki przeznaczone pod realizacje inwestycji drogowej na poszerzenie pasa drogowego.
W nawiasach podano identyfikator dziatki po podziale (drukiem wyttuszczonym i
podkreslonym identyfikator dziatki pod inwestycje i przejecie przez jednostke samorzadu
terytorialnego — Zarzad Wojewoédztwa Mazowieckiego; po przecinku identyfikator dziatki
po podziale poza liniami rozgraniczajacymi drogi wojewoédzkiej):

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039

Nr dziatki:

23/4 (pod inwestycje —23/5, pozostata po podziale 23/6)

51/2 (pod inwestycje —51/4, pozostate po podziale 51/3, 51/5)
37/1 (pod inwestycje —37/5, pozostata po podziale 37/6)

37/3 (pod inwestycje —37/7, pozostata po podziale 37/8)

37/4 (pod inwestycje —37/10, pozostate po podziale 37/9, 37/11)
41 (pod inwestycje —41/1, pozostata po podziale 41/2)

42/1 (pod inwestycje —42/3, pozostata po podziale 42/4)

42/2 (pod inwestycje —42/5, pozostata po podziale 42/6)

43 (pod inwestycje —43/1, pozostata po podziale 43/2)

44 (pod inwestycje —44/1, pozostata po podziale 44/2)

45 (pod inwestycje —45/1, pozostata po podziale 45/2)

46 (pod inwestycje —46/1, pozostata po podziale 46/2)

47/1 (pod inwestycje —47/2, pozostate po podziale 47/3, 47/4)
57/7 (pod inwestycje —57/8, pozostata po podziale 57/9)

58 (pod inwestycje —58/1, pozostata po podziale 58/2)

59/5 (pod inwestycje —59/6, pozostata po podziale 59/7)

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0013

Nr dziatki:

262/1 (pod inwestycje —262/3, pozostata po podziale 262/4)

311/1 (pod inwestycje —311/3, pozostate po podziale 311/4, 311/5)
335/1 (pod inwestycje —335/16, pozostate po podziale 335/17, 335/18)
335/9 (pod inwestycje —335/19, pozostata po podziale 335/20)

» dziatki w istniejacym pasie drogowym drogi wojewddzkiej przeznaczone pod realizacje
inwestyciji drogowej

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039

Nr dziatki: 18/3, 23/2, 23/3, 27/2, 27/3, 27/4, 27/6, 59/2
Nr teryt: 141801_5, obreb: 0013

Nr dziatki: 334/3
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2 DzIALKI POZA LINIAMI ROZGRANICZAJACYCH PROJEKTOWANEJ DROGI

2.1 BUDOWA I ROZBUDOWA INNYCH DROG PUBLICZNYCH

* dziatki przeznaczone pod rozbudowe innych dréog publicznych (droga powiatowa
nr 2816W) w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem. W nawiasach podano identyfikator
dziatki po podziale (drukiem wytluszczonym i podkreslonym identyfikator dziatki pod
inwestycje i przejecie przez jednostke samorzadu terytorialnego; po przecinku
identyfikator dziatki po podziale poza liniami rozgraniczajgcymi drogi powiatowej):

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039
Nr dziatki:
51/2 (pod rozbudowe drogi powiatowej —51/3, pozostata po podziale 51/5)

* dzialki przeznaczone pod rozbudowe innych drég publicznych (droga powiatowa nr
2819W) w zwigzku z planowanym przedsigwzigciem. W nawiasach podano identyfikator
dziatki po podziale (drukiem wytluszczonym i podkreslonym identyfikator dziatki pod
inwestycje i przejecie przez jednostke samorzadu terytorialnego; po przecinku
identyfikator dziatki po podziale poza liniami rozgraniczajgcymi drogi powiatowej):

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039

Nr dziatki:

37/1 (pod rozbudowe drogi powiatowej —37/6, pozostata po podziale 37/5)

37/4 (pod rozbudowe drogi powiatowej —37/9, pozostate po podziale 37/10, 37/11)
38 (pod rozbudowe drogi powiatowej —38/1, pozostata po podziale 38/2)

» dzialki przeznaczone w catosci pod rozbudowe innych drég publicznych (droga powiatowa
nr 2819W) w zwiazku z planowanym przedsiewzieciem:

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039
Nr dziatki:
37/2

* dzialki przeznaczone pod rozbudowe innych drég publicznych (droga gminna nr 280153W)
w zwiazku z planowanym przedsiewzieciem. W nawiasach podano identyfikator dziatki po
podziale (drukiem wyttuszczonym i podkreslonym identyfikator dziatki pod inwestycje
i przejecie przez jednostke samorzadu terytorialnego; po przecinku identyfikator dziatki po
podziale poza liniami rozgraniczajacymi drogi gminnej):

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039

Nr dziatki:

47/1 (pod rozbudowe drogi gminnej —47/3, pozostate po podziale 47/2, 47/4)

50 (pod rozbudowe drogi gminnej —50/1, pozostata po podziale 50/2)

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0013

Nr dziatki:

262/1 (pod rozbudowe drogi gminnej —262/4, pozostata po podziale 262/3)

311/1 (pod rozbudowe drogi gminnej —311/4, pozostate po podziale 311/3, 311/5)
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2.2

dziatki przeznaczone pod budowe innych drég publicznych (droga gminna) w zwigzku
z planowanym przedsiewzigciem. W nawiasach podano identyfikator dziatki po podziale
(drukiem wyttuszczonym i podkreslonym identyfikator dziatki pod inwestycje i przejecie
przez jednostke samorzadu terytorialnego; po przecinku identyfikator dziatki po podziale
poza liniami rozgraniczajgcymi drogi gminnej):

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0013

Nr dziatki:

262/2 (pod rozbudowe drogi gminnej —262/5, pozostata po podziale 262/6)

335/1 (pod rozbudowe drogi gminnej —335/17, pozostate po podziale 335/16, 335/18)

OGRANICZENIE W KORZYSTANIU Z NIERUCHOMOSCI DLA REALIZAC)I INWESTYCJI

wynikajace z obowigzku dokonania budowy i przebudowy innych drég publicznych
Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039

Nr dziatki: 27/5, 57/2, 57/6, 36, 37/3 (po podziale 37/8)

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0013

Nr dziatki: 262/1 (po podziale 262/4)

wynikajace z obowigzku dokonania budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej
Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039

Nr dziatki: 23/4 (po podziale 23/6), 24/1, 26/1, 26/2, 39, 41 (po podziale 41/2), 42/2 (po podziale 42/6), 43
(po podziale 43/2), 44 (po podziale 44/2), 45 (po podziale 45/2), 46(po podziale 46/2), 47/1 (po podziale
47/4), 51/2 (po podziale 51/5), 58 (po podziale 58/2), 59/5 (po podziale 59/7), 60/1, 62, 63/2

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0013
Nr dziatki: 335/1 (po podziale 335/18), 336/1, 311/1 (po podziale 311/5)

wynikajace z obowigzku dokonania budowy i przebudowy sieci telekomunikacyjnej
Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039

Nr dziatki: 24/1, 24/2, 26/1 34, 38 (po podziale 38/2), 40/1, 41 (po podziale 41/2), 44 (po podziale 44/2), 45
(po podziale 45/2), 46(po podziale 46/2), 47/1 (po podziale 47/4), 51/2 (po podziale 51/5), 57/4, 57/2, 57/6,
57/7 (po podziale 57/9), 60/1, 62

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0013

Nr dziatki: 335/1 (po podziale 335/18), 311/1 (po podziale 311/5)
wynikajace z obowigzku rozbioérki istniejacych obiektéw budowlanych
nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania

Nr teryt: 141801_5, obreb: 0039

Nr dziatki: 37/4 (po podziale 37/11)
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KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH ORAZ
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZENIU PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

DO I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

W\

MAZOWIECKA
OKREGOWA

1z B A

INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/ 417 /12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poén. zm.). art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Miroslawowi Glinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 26 lipca 1977 roku w Warszawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/0059/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie WyZej wymienionej
specjalnodci.

IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadamia strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowani
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. ' s

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowiane, podstawg do wykonywania samodsielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego przez Gléwnego Impf:kxorja
Nadzoru Budowianego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu z.
2. Od ninigjsze] decyzji shety odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Isby Inymiercw
Budownictwa w War ie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej A-l’azwigzcj g{rcgowq Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia je doreczertia,

Skiad Orzekajqey P "'m,'_\

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek 4 :;\ ‘L 3 s
2/ mgr inz Irena Churska y .f"’tl\,~.
3/ mgr inz. Krzysztof Booss E “'-.\.‘ ."‘.‘_‘:"-/. i
Wy, ==

'

Ourzymuja:
1. Pan Geregorz Miroslaw Gliaski

2. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanceo
3afh
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B PO LSKA
& |1 A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TWT-CXI-86P *

Pan GRZEGORZ MIROStAW GLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0400/12

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 13:56:34 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| B
INEYNIEROW
BUDOWHNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 491 /09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42 z pé#n. zm.), art. 12 ust. 1 -
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, wst. 4, art. 14 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdéin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Modrakowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1976 roku w m. Rypin, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0422/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegotowy zakres nadanych uprawnieh zostal opisany . na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2, Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr ini. Krzysztof Booss
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
MAZ-55Z-2CD-E9) *

Pan PIOTR MODRAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0162/10
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa.

z;nauxnn:x.z

5100 Sronei fuvey copancit’ prammsj Erig e " " -
kwalifikowarym pocot icary

5 2. Oswil ée woli ioZone w formie icanej jest ro ine z oswi jem woli 2foZonym w formie pisemne;.
'Wuyﬁquwmdmymwmm Swi maina spi ic 28 p nmueﬂaomqom_u
ammerou-quyumum:u-mwuugpmkqummmjmmm
Budownictwa.

L

Vivalo sp. z 0.0.

ul. J. P. Woronicza 78/13
VIV LO 1 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.pl



Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Warszawa, dn. 10.2023 r.

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, oswiadczamy, ze
projekt techniczny dla inwestycji pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km
20+409,79 w m. Sobikéw i Czaplinek, gm. Gdra Kalwaria, powiat piaseczyniski” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc.

Stanowisko: | Specjalnosé: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych mgr inz. Piotr
i kanalizacyjnych Modrakowski

Projektant mgr inz. Grzegorz Glinski MAZ/0059/PO0S/12

Sprawdzajacy MAZ/0422/PO0S/09
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IV. CzeS¢ oPISOWA

1 CzeSC INFORMACYJNA

1.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79
w m. Sobikéw i Czaplinek, gm. Gora Kalwaria, powiat piaseczynski. Zakres przedmiotowej inwestycji
obejmuje:

— wykonanie rozbiérek nawierzchni i elementéw drogowych,

— wykonanie nowych konstrukcji jezdni, zjazdéw i chodnikéw, ciggu pieszo-rowerowego,
— rozbidrke i budowe przepustow,

— wycinki kolizyjnej zieleni, urzadzenie zieleni drogowej,

— budowe/przebudowe kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,

— rozbidrke i budowe/przebudowe linii telekomunikacyjnej,

— rozbidrke i budowe/przebudowe linii elektroenergetycznej niskiego napiecia,
— rozbidrke i budowe wodociagu,

— rozbidrke i budowe przykanalika sanitarnego i zbiornika bezodptywowego,

— budowe kanatu technologicznego,

— budowe oswietlenia ulicy.

1.2 RODZzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

1.3 NAzZWA INWESTORA

Inwestorem jest Zarzagd Wojewddztwa Mazowieckiego reprezentowany przez Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

1.4 NAzZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)

Projekt zostat opracowany przez firme Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza
78 lok. 13.

1.5 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Formalng podstawa opracowania jest Umowa Nr 232/MZDW/04/2020/1 z 29.04.2020 pomiedzy
Mazowieckim Zarzgdem Drég Wojewddzkich, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, a firmg Vivalo sp.
z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Woronicza 78/13.
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1.6 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY WYJSCIOWE | ARCHIWALNE

Podstawe opracowania stanowig w szczegdlnosci:

- Inwentaryzacja wtasna odcinka drogi,

- Mapa do celdw projektowych,

- Uzupetniajgce pomiary geodezyjne,

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym i interesariuszami,

- Normy i wytyczne branzowe,

- Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka,

- Ustawaz dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2 2017 r., poz. 1496 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
22016 r., poz. 124 z pdin. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2222
z pbéin.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004 r.,
poz. 1156 z pdin. zm.),

- Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r., poz 121, z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 201 z 2003 r., poz.1239 ),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22017 r., poz. 1073).

Inwestycja bedzie realizowana w rozumieniu przepiséw ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.
2017 poz. 1496 z pozn. zm.).

1.7 LOKALIZACIA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, m. Sobikéw i Czaplinek, gmina Géra
Kalwaria, powiat piaseczynski.
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2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO TERENU

Przedmiotowa inwestycja obejmuje pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 683 (klasa G), drogi gminnej
nr 280153W (klasa L), drogi powiatowej nr 2819W (klasa Z) oraz drogi powiatowej nr 2816W (klasy Z).

Szerokos¢ jezdni drogi wojewddzkiej wynosi od ok. 6,0 m do ok. 7,0 m, za$ szerokos¢ istniejgcej drogi
wynosi od ok. 10 m do ok. 13 m. Szerokos¢ jezdni drogi gminnej wynosi okoto 5,5 m, drogi powiatowej
nr 2819W wynosi pomiedzy 4,8 m — 5,8m oraz drogi powiatowej nr 2816W wynosi okoto 6,0 m.
Nawierzchnia istniejgcych odcinkow dréog wykonana jest z MMA.

Obstuga przylegtego terenu odbywa sie przez zjazdy. Ruch pieszy odbywa sie na zasadach ogdlnych, po
poboczu oraz czesciowo po chodniku wzdtuz ul. Szkolnej przy cmentarzu.

W otoczeniu drogi znajduje sie oSwietlenie oraz wystepujg krzewy oraz drzewa. W centrum Sobikowa
zlokalizowane sg przystanki autobusowe oraz sklepy. Odwodnienie realizowane jest poprzez istniejgce
rowy przydrozne. Pomiedzy ul. Szkolng a ul. Dtugg na dziatce o nr 17/1 zlokalizowany jest cmentarz.

Pomiedzy ul. Szkolng a ul. Dtugg na dziatce o nr 17/1 zlokalizowany jest cmentarz. Na dziatce nr 58
pomiedzy drogg wojewddzkg nr 683, a drogg powiatowg nr 2819W znajduje sie koscidt. Zjazd istniejgcy
na plac kosciota jest od strony jezdni drogi wojewddzkiej. Zaréwno zjazd jak i plac wykonane sg z kostki
betonowej typu behaton.

Na dziatce nr 60/1 przy drodze wojewddzkiej znajduje sie filia Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Sobikowie. Pomiedzy jezdnig, a pasem drogowym jest utwardzona nawierzchnia
z kostki betonowej stuzgca uzytkownikom do parkowania.
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3 CzeSC TECHNICZNA

3.1 CHARAKTERYSTYKA TRASY

Projektowane kanaty deszczowe przebiegaé bedg w pasie rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 683
w m. Sobikéw i Czaplinek, gm. Géra Kalwaria, powiat piaseczynski. Projektowane kanaty beda odbierac
wody opadowe i roztopowe sptywajgce rozbudowywane]j drogi wojewddzkiej nr 683.

Lokalizacje kanatéw deszczowych przedstawiono na planach sytuacyjnych.

3.2 PROFIL KANALU DESZCZOWEGO

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w systemie grawitacyjnym zapewniajagcym minimalne koszty
budowy i eksploatacji. Dtugo$¢ kanatéw i przykanalikéw deszczowych Dn160-800mm wynosi
L=1265,6m.

Przyjeto minimalne spadki kanatéw: dla przykanalikéw PP Dn160 — imin = 1,5%, kanatéw Dn315 — imin =
0,3%, D800 — imin = 0,2%

Zagtebienie kolektorédw grawitacyjnych przyjeto min. 0,7 mppt.

3.3 MATERIAL KANALU DESZCZOWEGO

Do wykonania kanalizacji nalezy zastosowac rury PP, zgodne z normg PN-EN 1SO 9969, PN-EN 13476-
3, o klasie sztywnosci SN8 kN/m2 i S16 kN/m2, o $rednicy nominalnej odniesionej do $rednicy
zewnetrznej DN/OD, z wewnetrzng sciankg gtadkg i profilowang (korugowang) sciankg zewnetrzng o
profilu trapezowym, tzw. typ B, w zakresie srednic 160 mm, 315 mm.

Do wykonania kanalizacji nalezy zastosowac rury o klasie sztywnosci SN8, SN16 kN/m?, o $rednicy
nominalnej odniesionej do srednicy wewnetrznej DN/ID, z wewnetrzng $ciankg gtadky i profilowang
(korugowang) sciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B, w zakresie sSrednic 800 mm.

Rury muszg by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 9969, PN-EN 13476-3.

3.4 STUDZIENKI REWIZYJNE | POtACZENIOWE

Na kolektorach grawitacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne i potgczeniowe wtazowe z kregéw
betonowych (1200-1500mm, z niecentrycznym wejsciem z wtazami zeliwno betonowymi ciezkimi
@600mm klasy D400 o nos$nosci 40 t w drogach, w terenie zielonym klasy C250 o nosnosci 25t, zgodne
z Polskg Normga PN-EN-124:2000.

Wszystkie przejscia kanatdw przez $ciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje sciekdw.

W przypadku wigczenia rur kanalizacyjnych na przepad zewnetrzny, rure przepadowg nalezy
obetonowad.
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Materiat studni betonowych lub zelbetowych minimum:
— beton klasy C 35/45,
— nasigkliwos¢ 4,5%,
— wodoszczelnos¢ W10.

Studnie posadawiaé¢ na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubosci min. 10 cm. Studnie
betonowe lub zelbetowe zgodne z PN-EN 1917 powinny sktadaé sie z prefabrykowanej kinety z
uformowanym dnem kotowym o $rednicy rownej Srednicy kanatu. Zaleca sie, aby potgczenia kineta-
rura wykonywacd w trakcie produkgcji kinety. Dno kinety wyprofilowane ze spadkiem w kierunku koryta
nie mniejszym jak 3%. Kregi sktadowe studni tgczone na uszczelke elastomerowg obetonowane od
zewnatrz. Studnie nalezy wyposazaé w stopnie ztazowe zeliwne zamocowane na state w odlegtosci
0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy osiami stopni.

Wiazy do studni wtazowych zgodne z PN-EN 124 powinny spetnia¢ wymagania obcigzenia w zaleznosci
od miejsca zabudowy. Nalezy stosowac wtazy okragte o srednicy min. Dn 600 mm, korpus z zeliwa o
wysokosci min. 140 mm. Wtazy studni znajdujace sie w terenie nieutwardzonym, badz drogach z
kruszywa nalezy obrukowac. Zastosowac wtazy studni z zabezpieczeniem ryglowym.

3.5 STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE

Zaprojektowano studzienki Sciekowe betonowe wg KPED karta nr 02.13 z osadnikami piasku —min. 0,8
m, bez syfonu, o srednicy 500 mm przykryte ptytg betonowg pod wpust. Zwienczenie wpustu zeliwne
na zawiasie, ryglowane. Pod wfazy stosowac kosze z tworzywa w celu odseparowania grubszych
zanieczyszczen. Wymagania materiatowe jak dla studni rewizyjnych. Stosowane wtazy i wpusty zeliwne
muszg by¢ zgodne z PN-EN 124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.
Wpusty Sciekowe uliczne kl. D400 bedg zlokalizowane przy kraweznikach.

3.6 WYLOTY KANALIZACYJNE

Zaprojektowano wyloty kanalizacyjne Dn300 do rowodw przydroznych, prefabrykowane, adaptowane z
KPED, karta 02.16, dostosowane do nachylenia skarpy. Dno i skarpy rowu w obrebie wylotu kanalizacji
deszczowej nalezy umocni¢ brukiem na podsypce cementowo piaskowej. Wyloty nalezy wyposazy¢ w
kraty zabezpieczajace.

3.7 REGULATOR PRZEPLYWU

W celu ograniczenia jednostkowego odptywu z kanatéw retencyjnych zaprojektowano wirowy
regulator przeptywu (typu stozkowego) z mozliwoscia demontazu w celu przeprowadzenia
konserwacji, o wydatku Q=10l/si Q=30l/s. Regulator przyptywu nalezy zamontowa¢ w studni
rewizyjnej.
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3.8 GOSPODARKA ODPADOWA

Studzienki sciekowe powinny by¢ kontrolowane dwa razy w roku i czyszczone z nagromadzonych w
nich osadéw stosownie do potrzeb. Szlamy, powstajgce w wyniku czyszczenia czesci osadowej z
zawiesin zaliczane sg do odpaddw niebezpiecznych, zaklasyfikowane kodem 13 05 01 (odpady state z
piaskownikow), 13 05 02 (szlamy z separatoréow). Odpady te mogg by¢ zanieczyszczone substancjami
ropopochodnymi i metalami ciezkimi. Czyszczenie studzienek $ciekowych ulicznych oraz wywéz i
unieszkodliwiane odpaddw powinna wykonywaé wyspecjalizowana firma, posiadajgca odpowiedni
sprzet i zezwolenie na wykonywanie tych prac.

3.9 CHARAKTERYSTYKA TRASY

Zaprojektowano przebudowe przykanalika sanitarnego i bezodptywowego zbiornika na $cieki
sanitarne kolidujgcych z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi.

Lokalizacje projektowanego przykanalika sanitarnego i bezodptywowego zbiornika na S$cieki
przedstawiono na planach sytuacyjnych.

3.10 PROFIL PRZYKANALIKA SANITARNEGO

Zaprojektowano przykanalik sanitarny Dn160 L=1,7m. Przyjeto minimalny spadek przykanalika PVC
Dn160 — imin = 1,5%. Zagtebienie kolektoréw grawitacyjnych przyjeto min. 1,0 mppt.

3.11 MATERIAL PRZYKANALIKA SANITARNEGO

Projektuje sie wykonanie przykanalika z rur PVC SN8 dn160 mm o $cianach litych na odcinku od
projektowanego zbiornika bezodptywowego do istniejgcego przykanalika odprowadzajgcego Scieki
sanitarne z budynku.

Wiaczenie istniejgcego przykanalika poprzez studnie tworzywowg DN425mm z ptyty odcigzajgca oraz
wtazem zeliwnymi kl. D400. Stosowac wtazy zeliwne z uszczelka.

Przejscie przewoddw przez Sciany studzienki nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje sciekdw. Szczegdty studni tworzywowej
pokazano na rysunku 3.

Rury i ksztattki z PVC o potgczeniach kielichowych na uszczelke.

3.12 STUDZIENKI REWIZYJNE | POLACZENIOWE

Wiaczenie istniejgcego przykanalika poprzez studnie tworzywowg DN425mm z ptytg odcigzajaca oraz
wtazem zeliwnymi kl. D400. Stosowac wtazy zeliwne z uszczelka.

Przejscie przewoddédw przez S$ciany studzienki nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje Sciekow. Szczegdty studni tworzywowej
pokazano na rysunku.
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3.13 ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA SCIEKI

Przewidziano zbiornik retencyjny betonowy o pojemnosci 12 m3 i wymiarach w planie 3.0x2,4m oraz
gtebokosci 2,15m. Zbiornik przewidziano wyposazy¢ we wtaz kanatowy DN600 kl. C250 oraz wentylacje
PVC SN8 DN110 mm z wywiewka wyprowadzong 1,0 m ponad poziom terenu. Wywiewke zaopatrzyé
nalezy w neutralizator w catosci wykonany z materiatdw charakteryzujgcych sie bardzo duig
odpornoscia na dtugotrwaty kontakt z substancjami agresywnymi wystepujgcymi w $ciekach
sanitarnych. Wewnetrzne wktady neutralizujgce wypetnione sg ztozem wegla aktywowanego
(impregnowany, katalitycznym).

3.14 PROBA SZCZELNOSCI

Kanalizacje deszczowg i sanitarng grawitacyjng nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie ze
szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015.

Prace wykonywac pod nadzorem administratora sieci.

3.15 WARUNKI DOTYCZACE WYKONAWSTWA

Przed rozpoczeciem inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania w formie pisemnej
Administratora sieci o terminie rozpoczecia robdt. Zgtoszenie nalezy dostarczy¢ z 14 dniowym
wyprzedzeniem.

Wykonawca po zakoniczonych pracach, a przed pisemnym zgtoszeniem do Administratora sieci o
zakonczeniu robdt wykona czyszczenie sieci kanalizacyjnej samochodem specjalistycznym oraz wykona
kamerowanie sieci i przekaze dokumentacje do Administratora sieci.

Niezwtocznie po wykonaniu robdt, Wykonawca poinformuje pisemnie Administratora sieci o
zakonczeniu robdt, w celu dokonania przegladu istniejgcej lub nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Wytyczenie trasy projektowanej sieci, a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w zasiegu koron drzew prace prowadzic¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

3.16 WYTYCZNE ODNOSNIE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Przewdd kanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym pionowo
utozonymi wypraskami stalowymi. Przewiduje sie, ze 80% wykopdw zostanie wykonana mechanicznie,
a 20% recznie. Rury i ksztattki nalezy dostarcza¢ w ilosci zapewniajgcej mozliwosé bezposredniego
wbudowania. Przewody nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Rury muszg przylegac
swoim dolnym obwodem do podtoza i nie mogg opierac sie na kielichach. Po utozeniu przewodoéw,
odbiorze wykonanej roboty przez nadzdr oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy
zasypac recznie z zageszczeniem urobku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggdéw bez kamieni i
gruzu, a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem powierzchniowym
warstwami gr. 20 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla
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drég. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntéw nienosnych,
nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntéw nosnych a grunty organiczne lub nasypowe wymienic¢ na
piasek. Wymieniony grunt doktadnie zagesci¢ do parametréw jw.

W miejscach przejs¢ dla mieszkancéw, pracownikédw obstugi oraz towarzyszacych przy budowie
stosowac kfadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robdt ziemnych ustawié¢ znaki
ostrzegawcze, oswietli¢ o zmroku S$wiattem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ tasma i barierkami
ochronnymi.

Miejsce odktadu urobku wyznacza wykonawca robdt ziemnych w sposéb nie naruszajgcy ruchu
ulicznego oraz bezpieczenstwa innych uzytkownikéw drogi w uzgodnieniu z zarzadcg drogi. Inwestor
nie okresla miejsca wywozu nadmiaru ziemi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. W czasie budowy kanatu z rur PP, nalezy przestrzegaé warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewodéw z rur PP
zawartych w instrukcji technicznej producenta rur.

3.17 ODWODNIENIE WYKOPOW

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robot.

Prowadzenie prac metoda wykopdéw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia
igtofiltréw nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych.

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokona¢ kierownik budowy w porozumieniu z
inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujgcych na dzien rozpoczecia robdot ziemnych warunkéw
gruntowo-wodnych.
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3.18 WYKAZ MATERIALOW

Wykaz materiatow jom. ilos¢

Kanalizacja deszczowa

Przewody kanalizacyjne z rur PP SN8 [1160mm mb 277.4
Przewody kanalizacyjne z rur PP SN16 [1160mm mb 6.7
Przewody kanalizacyjne z rur PP SN8 [1315mm mb 384.5
Przewody kanalizacyjne z rur PP SN16 [1315mm mb 114.3
Przewody kanalizacyjne z rur PP SN8 L1800mm mb 465.6
Przewody kanalizacyjne z rur PP SN16 [1800mm mb 16.9
Studnie betonowe [11200mm kpl. 25
Studnie betonowe [11500mm kpl. 26
Studnie $ciekowe [1500mm kpl. 50

10 | Osadnik piasku wg KPED 01.14 kpl. 1

11 | Wylot betonowy Dn300 wg KPED 02.16 kpl. 2

12 | Wirowy regulator przeptywu kpl. 3

Kanalizacja sanitarna

1 Przewody kanalizacyjne z rur PP SN8 [1160mm mb 1.7

2 Studzienka inspekcyjna [1425mm kpl. 1

3 Zbiornik bezodptywowy na scieki o poj. 12m3 kpl. 1

21
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V. CzESC RYSUNKOWA
Lp. Nr rysunku Nazwa
1 2020_14-PAB-D-0-001-01 Plan orientacyjny
2 2020_14-PT-KD-S-001-01 Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowe;j
3 2020_14-PT-KD-S-001-02 Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowe;j
4 2020_14-PT-KD-P-001-01 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
5 2020_14-PT-KD-P-001-02 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
6 2020_14-PT-KD-P-001-03 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
7 2020_14-PT-KD-P-001-04 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
8 2020_14-PT-KD- SCH-001-01 Szczegot konstrukeyjny studni rewizyjnej
9 2020_14-PT-KD- SCH-001-02 Szczegot konstrukceyjny studzienki Sciekowej Dn500
10 | 2020_14-PT-KD- SCH-001-03 Szczeg6t studni ze stozkowym regulatorem przeptywu
11 | 2020_14-PT-KD- SCH-001-04 Szczegot konstrukeyjny studni wpadowej
12 | 2020_14-PT-KD- SCH-001-05 Szczegot konstrukeyjny wylotu kanalizacyjnego
13 | 2020_14-PT-KD- SCH-001-06 Szczeg6t zbiornika bezodptywowego o poj. 12m3, na scieki
14 | 2020_14-PT-KD- SCH-001-07 Szczeg6t studzienki inspekcyjnej
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VI.

UZGODNIENIA | OPINIE

Lp.

Nazwa

Decyzja pozwolenie wodnoprawne nr WA.ZUZ.6.4210.138.2022.KK — PGW Wody Polskie

Protokét z narady koordynacyjnej NR GEK.6630.150.2022

:
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: | Starosta Piaseczynski Piaseczno, 19 maja 2022 r.
"Rl ul. Czajewicza 20
e 05-500 Plaseczno

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GEK.6630.150.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektroniczne) w Starostwie Powiatowym w Plasecznie

Przedmiot narady koordynacyjnej
wodociagowa
sleci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami WI
elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu droga wojewddzka nr 683, m. Sobikéw
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Gora Kalwarla Soblkéw 27/6

Rafal Jakubicki reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca Vivalo sp. z 0.0., NIP: 5213629322

J.P. Woronicza 78/13, 02-640 Warszawa
So— Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie, ul.

Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Rafal Jakubicki
Projektant numer uprawniefi: MAZ/0038/POOD/13
Cilunlasnis " Emil Szymczuk MAZ/0272/POOE/14

rojektowego Marcin Pakula 2072/00/U

P g Grzegorz Glifski MAZ/0059/PO0S/12
Data wplywu wniosku 6 maja 2022 r.
Data rozpoczecia narady 12 maja 2022 r.
Data zakoficzenia narady 19 maja 2022 r.
Przewodniczaca Monika Jaroszewska
narady koordynacyjnej Geodeta Powlatowy

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 |Sanszes poduitu, . Podmict powiadomiony o
Burmistrz Miasta i Gminy Gora Kalwaria nardne drogg elektroncmg
| Saanowbkauwag.
Nie wyrazono stanowiska
2 |Cznacesie podaiot: Podmict powladomiony o
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie Rejon Otwock-Piaseczno naradzie drogg elektronicang
| Starowbdauwag.
Nie wyrazono stanowiska
|Scnacrae adnitu. Podmiot powiadomiony o
3 |ORANGE POLSKA S. A. S e A
| Stanow bkaiwag.
Nie wyrazono stanowiska
4 Qanacvas sodaioty, Podmiot powiadomiony o
Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. o. naradznie drogg elektromiczng
Stararwbkatrmagt.
Nie wyrazono stanowiska
5 Qunaczvais podminty: vty | acraisho prondaowicel
Netia SA. Pawel Rutkowski
T —— Uddzial w narsdne  wyborrpgankmn
Projekt zaakceptowany idhibw komanikag| alekzme cineg
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Qunaceais odaioly: leviy | nerwisho prosdadawicel
6 [PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Jeziorna Wojciech Noga
n&amy z uwagami do realizacjl:
realizowat zgodnie 2 WBSE PGE. DymymcjaSAmmzmnnmhlzmmm:huwym
llnhm energetycznymi | komunalnymi prace wykonywad recanie, zastosowad rury oslonowe dwadzielne. |1y . oo » wyborspanion
Kable SN na czas trwania prac ziemnych zglosié do wylgczenia spod napigcia. O terminie rozpoczecia b homaniag] aleitroncmneg
prac ziemnych powiadomié Inspektora Nadzoru | Centrum Dyspozytorskie Rejonu Energetycznego
chhmtd 22 701-32-00 lub 22 701-32-22. Prace wykonywad pod nadzorem uprawnionego pracownika
Rejonu Epergetycznego Jeziorna.
(Qunacieais podmioty: eniy | sereisho proedadawiowks
7PokhSp6hGamchlp.zo.o. Damian Skotarczak
| Saas 3 Udzeial w narsdrie ¢ wykorrptsnke
mmy irudiiw komaniag) alektmecmeg
[———— Ieviy | nersisho prondutawicels
8 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Mariusz Kamifiski
| St nowbkaiwagt: Udzial w narsdrin z wykorrpstaniee
Projekt zaakceptowany irfiiw komanikag) aleiiroacneg
Canazvas soduly. Leviy | serwisho prondutawicels
9 [Starosta Piaseczynski Monika Jaroszewska
m Lidzrial w nsradrin £ wykorrpdanien
plowany devdidw komanikag alekroeicrmeg
Imig | narwinko proalsteicieds
IOSMMMmeMimmIMm Damian Robak
Starrwakivasagh Uidng e merdste 2 wphorrpalsnie
Projekt zaakceplowany drodhow koeturiloc elwktroncmeg

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnloskodawcy Rafal Jakubicki.

tl- mmm kod QR, Z up. Starosty
Monika Jaroszewska
wdmak na mapie Geodeta Powiatowy

¥ wyge: ¥ Y dmia 19 maja 2022 roku 7 systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowany
phmm.hkbvdmwp:n

Weryfikacji dokument mozna dokonad na stromse https:/weryfikacjaprotokoluzud. epodgik pl
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Warszawa, 23- 05 -2022r.

Panstwowe b Vivalo sp. z 0.0.
Gospodarstwo Wodne ‘ . J.P. Waronicza 78/13
Wody Polskie 02-640 Warszawa
Dyrektor ‘ N5~ ‘
Zarzadu Zlewni L 2_022 - 30-
w Warszawie
WA.2UZ.6.4210.138.2022.KK WPLYN ELO

|
|

DECYZIA

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z p6in. zm.) oraz art. 407 ust. 1, art. 400 ust, 16, art. 403 ust. 1 i2, art. 396,
ust. 1, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a i f, a takie art. 389
pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U, z 2021 r. poz. 2233
z p6#n.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego, w imieniu i na rzecz ktorego
dziala na mocy udzielonego peinomocnictwa Pan Rafal Jakubicki, w sprawie udzielenia pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzern wodnych w postaci: likwidacji rowéw przydroinych wraz
z przepustami, budowy rowéw przydroinych z przepustami, likwidacji wylotu kanalizacyjnego, budowy
wylotéw kanalizacyjnych, budowy wylotu écieku skarpowego oraz na usluge wodng polegajacg na
odprowadzaniu do rowéw przydroznych wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w zamkniete lub otwarte
systemy kanalizacji deszczowej stuzacych do odprowadzania opadow atmosferycznych ze zlewni drogowe),
w zwigzku z rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 683 na terenie miejscowosci Sobikéw, gmina Gora Kalwaria

orzekam

I.  Udzielam pozwolenia wodnoprawnego dla Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego na wykonanie
urzadzen wodnych, w zwigzku 2 rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 683 na terenie miejscowosci Sobikow,
gmina Gora Kalwaria, obejmujace:

1. likwidacje rowéw przydroznych wraz z przepustami, zgodnie z ponizszym:
Tabela 1. Parametry i lokalizacja likwidowanych rowéw

wspotrzedna X i Y | wspdirzedna X
poczatku iY korica
Ne oy | Hkwidaci rowu w | kwidaci rowu | Dlugosé s £
geodezyinym | w geodezyjnym |likwidowanego |  Numer dziatki §’ 4 §
przydroznego . 4 s
ukladzie ukiadzie odcinka [m] (=] 3 o
odniesienia PL- | odniesienia PL- 3
ETRF2000 ETRF2000
5758594.66 5758684.98
: 750910397 | 7509175.90 na sl
5758618.48 5758665.17
: 7509184.08 7509177.66 o W/ " 3
3 5758727.99 5758870.14 1980 23/2,18/3, 23/4, _§ § 2
7509172.03 7509075.52 . 23/3, 27/6 3 E 53
-
. 5758584.43 | 5758525.62 - 78 3
7509261.92 7509336.49
5758542.01 5758477.91
. 7509306.88 7509362.88 ek a9

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa

tel.: +48 (22) 11 23 853 | faks: +48 (22) 11 23 899 | e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl
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wspdirogdna X | v] wipdrzgdne X
poczathu 1Y hodca
Nr lkwidach rowu w | lowedac)l rows Dlugedl ] %
geodezypym | w geoderyjmym | ibwidowanego Numer daiasi g‘ 5
v ukladzie wiladre edcinka [m) o =
odniesionia PL- | adnissienia PL- i
ETRF2000 ETRF2000
- §
6 S75R491 44 S756469.99 20
7509368 56 7500383.04 ) :
13 i
5| s
m' g
Bl
A
y STS8465.68 57584508 .39 18 n% 2 | = b
TS05366.10 TS50 57 §
334/3
5758448.92 575843951
o 7509424 45 7508663 356 o 343, 3/, 550 ;
S758043 58 STSH276.03 o
;i 750940145 | 750934286 - SR M
Tabelda 7. Parametry i lokalizacjs likwidowarmych preepustow
wipiizgdna X | wepddaagdna X
1Y wylotu 1Y wiotu
Nr praepustuw | przepustu w Dlugodd Seednica o %
praspusty peodeayimym | geodeaypwm | likwidowanago | Praepusiu driaki 2
uktadzie ukladze priepusty ] Im] ° i
odniesienia PL- | edniesienia PL.
ETRF2000 ETRF2000
S758558.97 5758506.17
& 7509106.72 750911187 " os %
2 7509111.87 5758621.28 as 0.4
7509117.86 7509122.96 i
5758625.61 5758632.22
. 750812629 | 750813177 e il R "k
ST5aGan 53 STSA664 92 =
Y| reomesrs | reosisrer o L " g E: §
STSE675.04 | 575868145 -8
S 66 04
TS06167 18 TS0817292
5758624 45 575862009
. 750912600 | 750013168 2 04 »
£75a64207 5758637 61
B 750914071 T509142 24 . “ 1, 374

Parstwowe Gospodarstwo Wedne Wody Polskie
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5758479.76 5758485.21
v 750937938 | 7509374.09 i -
5758463.66 7509393.43
! 4
. 750939343 | 7509387.90 o 03 e
5758449.27 5758463.66
10| 750938084 | 7509393.43 - - % |n%
5758357.18 5758397.00 £ | = '_3'
1| 750935051 | 750936834 e e E‘ g ﬁ
12 5758344.66 575835103 65 03 s ‘,3
7509356.67 | 7509357.96 ) ) 262/1
13 5758307.32 5758312.92 57 0.4
750934894 | 7509350.15 )
5758278.85 5758284.72
“ 750934343 750934461 L .
2. likwidacje wylotu kanalizacyjnego o parametrach:
Tabela 3. Parametry i lokalizacja likwidowanego wylotu kanalizacyjnego
wspdirzedna X wspéirzedna ¥
wylotu wylotu z = 8
e - -
Rodzaj wylotu kanalizacv]r\egow kanallzacvjflegow $rednica g E - @ 7 g
geodezyjnym geodezyjnym wylotu | 5 @ i £ £
ukiadzie odniesienia | uktadzie odniesienia = E 3. g
PL-ETRF2000 PL-ETRF2000
v
| 2
T 5758684.14 750917561 200 37/3 é a E=8
kanalizacyjny | § 3 %
@ 3 43
3. wykonanie row6w przydroznych wraz z przepustami, zgodnie z ponizszym:
Tabela 4. Parametry i lokalizacja projektowanych rowu przydroinych
wspolrzedna X i Y wspétrzedna X | ¥
poczatku korica Dlugoéé P g
Nr rowu projektowanego rowu | projektowanego rowu projektowa | Szerokosc | Numer f;_’r g §
przydroznego w geodezyjnym w geodezyjnym nego dna [m] | dziatki | 8 § -
uktadzie odniesienia | ukladzie odniesienia | odcinka [m] = E
PL-ETRF2000 PL-ETRF2000
5758594.66 5758596.90 §
i 4 -
' 7509103 .97 7509106.69 o . o § "
g3
2
5758276.11 5758342.01 flsg
, y i 4 =
, 7509342.46 7509356.52 had . *U1 § S

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
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Tabela 5. Parametry i lokalizacja projektowanych przepustow

wspdlrzedna X i | wspolrzedna
! = )
2 Y wylotu Xi¥Ywilotu Rzedna | Reedna dna § T érednica -
] przepustu w przepustu w 9 =3 g £
é arevn | geodengoym dnawylotu | wiotu & g2 omm— Numer 2 § >
= § L przepustu | przepustu 3 dziatki | 5| 2 §
& ukladzie ukfadzie gl | sasam] g § O|lg B
Z | odniesienia PL- | odniesienia . e e 5 (m] il -
ETRF2000 | PL-ETRF2000 =
5758479.76 5758485.21
1 118.05 118.07 64 04 =
7509379.38 | 7509374.09 g4 §
262/1 = § Z
5758357.18 5758397.00 g a :
2 118.12 118.16 588 04 Ul= &
7509359.51 | 7509368.34 e
4. wykonanie wylotéw kanalizacyjnych o parametrach:
Tabela 6. Parametry i lokalizacja projektowanych wylotéw kanalizacyjnych
wspdirzedna X | wspdtrzedna Y z
wylotu wylotu Rzedna E .
Nr Rodzaj :::::de m’ ’n:;: :::::2?‘":;: w:":: $rednica § % L § E
tu 3 s = <]
s B o uktadzie uktadzie wiow | 3 2 |8 $ %
odniesienia PL- | odniesienia pL- | [(M.n.p.m.] g -
ETRF2000 ETRF2000 z
Wylot -
kanalizacyiny | 575859732 | 750910722 | 11843 | 315 3 |2 .
=
w2/1 R :I E
Wylot - g g
kanalizacyiny| 575834113 | 750035527 | 11794 | 315 | 26271 £ -3
wi/1 3
5. wykonanie wylotu scieku skarpowego o parametrach:
Tabela 7. Parametry i lokalizacja projektowanego wylotu scieku skarpowego
wspotrzedna X | wspolrzedna Y 2
wylotu wylotu Rzedna | =
kanalizacyjnego | kanalizacyjnego |  gna g s £
Nr Rodzaj i = t ©
wylotu | wylotu | W 8€00€2vinym | w geodezyinym | wyloty & §’ g §
ukfadzie ukladzie v % |© E 3
odniesienia PL- | odniesienia PL- | (mn.p.m] | & i
ETRF2000 ETRF2000 -
i
Wylot -§ LA
1 scieku 5758339.35 7509355.77 108.23 262/1 = § i
skarpowego 3 bl §
-
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa a
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I1.1. Udzielam pozwolenia wodnoprawnego dla Zarzadu Wojewodztwa Mazowieckiego na ustuge wodng,
tj. odprowadzanie do rowdéw przydroinych wad opadowych lub roztopowych ze zlewni drogowej,
wylotami o ktérych mowa w pkt | ust. 4 i 5 niniejszej decyzji, zgodnie z ponizszym:

Tabela 8. Charakterystyka zlewni

) § = Maksymalny sekundowy $redni roczny od plyw ze
2 £ £ | odplyw ze zlewni drogowe] :
33 ERS zlewni drogowe) poprzez
ip | Nrwylo EAEER poprasswyice wylot kanalizacyjry/wylot
§ E § é kanalizacyjny/wylot dcieku | . o) g0 [wifrol]
& skarpowego [m*/s]
1 W1/1 0,046 0,41 0,01 2044
2 Wil 0,08 0,076 0,025 378
3 wW2/1 1,38 1,24 0,03 6206

11.2. Przy wykonywaniu uprawnien wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w pkt IL.1.
niniejszej decyzji, zaklad obowigzany jest:

1. Przestrzegaé, aby ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do odbiornika nie
przekraczala wartosci okredlonych w pkt 1.1, w Tabeli 8;

2. Stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie przekrocza
ponizszych wartosci:
- zawiesiny ogolne — 100 mg/|
- weglowodory ropopochodne — 15 mg/l.

3. Dwarazy do roku nalezy dokonywac przegladu eksploatacyjnego urzadzen oczyszczajacych. Eksploatacja
powinna by¢ 2godna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsfugi i konserwacji urzadzen
oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane nalezy odnotowywat w zeszycie eksploatacii;

1.3, Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w punkcie I1.1 niniejszej decyzji udziela si¢ na czas okreslony,
tj. na okres 30 lat od dnia kiedy niniejsza decyzja stala sig ostateczna.

IIl. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoécl | urzadze wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ystawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne).

Uzasadnienie

Zarzad Wojewd6dztwa Mazowieckiego, w imieniu i na rzecz ktérego dziala na mocy udzielonego
petnomocnictwa Pan Rafat Jakubicki, wnioskiem z dnia 21 lutego 2022r., uzupelnionym dnia 28 marca 2022r.
wystapita do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie o udzielenie pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzgdzen wodnych w postaci: likwidacji rowow przydroinych wraz
z przepustami, budowy rowow przydroznych z przepustami, likwidacji wylotu kanalizacyjnego, budowy
wylotéw kanalizacyjnych, budowy wylotu écieku skarpowego oraz na usluge wodna polegajgca na
odprowadzaniu do rowdw przydroznych wod opadowych lub roztopowych, ujgtych w zamkniete lub otwarte
systemy kanalizacji deszczowe) stuzgcych do odprowadzania opadéw atmosferycznych ze zlewni drogowej,
w 2wiazku z rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 683 na terenie miejscowosci Sobikéw, gmina Gora Kalwaria

Do wniosku dolgczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnoéci
niezawierajgcym okreslen specijalistycznych w wersji papierowej i elektronicznej, wypisy z ewidencji gruntéw
dla nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wad i planowanych
do wykonania urzadzen wodnych oraz decyzjg ésrodowiskowa. Inwestycja realizowana bedzie w oparciu
o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegblinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych.
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W mysél art, 16 pkt 65 lit. a i f ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2233 z
péin.zm.) przez urzgdzenia wodne rozumie sie urzadzenia lub budowle stuzace do ksztattowania zasobow
wodnych lub korzystania z tych zasobdw, a w szczegéinosci rowy i wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzgce
do wprowadzania wody do wod, do ziemi lub do urzgdzern wodnych. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy
dotyczace wykonania urzadzenn wodnych stosuje sig takze do ich (...) przebudowy, rozbidrki lub likwidacji.
Zgodnie 2 art. 389 pkt 6 ww. ustawy na wykonanie urzadzen wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego. Ponadto stosownie do tresci art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne odprowadzanie do
urzgdzen wodnych wéd opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji
deszczowej stanowi ustuge wodnga. Zgodnie z art. 389 pkt 1 ww. ustawy na uslugi wodne nalezy uzyskac
pozwolenie wodnoprawne. Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy organem wiasciwym do wydania
przedmiotowych pozwolen wodnoprawnych jest Dyrektor Zarzgdu Zlewni Waéd Polskich.

Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacjg o wszczeciu postepowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolert wodnoprawnych podano do publicznej wiadomosci. Stronom postepowania
zapewniono motliwoé¢ czynnego udzialu w postepowaniu.

Z przediozonych materialow wynika, ze w zwigzku 2 projektowang inwestycja polegajaca na rozbudowie drogi
wojewodzkiej nr 683 w m. Sobikow zaistniala konieczno$¢ budowy i przebudowy systemu odwodnienia.
Obecnie odwodnienie realizowane jest powierzchniowo lub poprzez istniejgce rowy i prze pusty. W zwigzku
z przebudowg drogi wojewddzkiej nr 683 polegajaca na poszerzeniu jezdni, rozbudowie skrzyzowan, budowie
chodnikéw, ciggdw pieszo-rowerowych, drog rowerowych, zaprojektowano likwidacje kolidujacych rowéw
przydroinych wraz z przepustami oraz likwidacje wylotu kanalizacyjnego odprowadzajacego wody opadowe
lub roztopowe z drogi powiatowej nr 2819W do rowu przydroinego. Istniejgca kanalizacja deszczowa
odprowadzajgca wody opadowe lub roztopowe z drogi powiatowej nr 2819W zostanie wigczona do
projektowanej kanalizacji deszczowej dla drogi wojewdédzkiej nr 683.

Zaprojektowano rowy przydrozne o szerokoéci dna 0,4 m, nachyleniu skarp: 1:1,5. Przepusty z rur PEHD
i HDPE o $rednicy ¢400 i $600mm beda posadowione na fundamencie z kruszywa naturalnego. Wiot i wylot
przepustu umocniony bedzie narzutem kamiennym. Wyloty kanalow deszczowych zaprojektowano
2 prefabrykatow betonowych. Wykonany ma by¢ réwniez $ciek skarpowy wraz z wylotem. Rowy w miejscu
wylotu bedg umocnione po obu stronach skarpy i na dnie brukiem na podsypce cementowo piaskowej. Wody
opadowe lub roztopowe 2 terenu zlewni podczyszczane bedg w studzienkach wyposazonych w osadniki.

Po przeanalizowaniu przedfozonych materiatéw nie stwierdzono naruszer warunkéw okreélonych w art. 396
ust 1 ustawy Prawo wodne, w zwigzku z tym udzielono pozwolen wodnoprawnych zgodnie z wnioskiem.
Wszystkie warunki natozone niniejsza decyzja wynikajg z przedlozonych dokumentow.

Termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w pkt Il.1 niniejszej decyzji ustalono
stosownie do tresci art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, tj. na czas okreslony, nie dluzszy niz 30 lat od dnia,
w ktérym ninicjsza decyzje stata sig ostateczna. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ww. ustawy nie ustalono czasu
obowigzywania pozwolen wodnoprawnych udzielonych w pkt | niniejszej decyzji.

Biorgc pod uwage powyisze, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 2 oraz art. 129 § 1§ 2 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z poin. zm.) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 2 péin.zm.) od niniejsze] decyzji przystuguje stronom prawo
do wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody
Polskie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.
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Stesownie do art. 127a Kodeksu postepowania administracyinego w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni w Warszawie PGW Wody Paolskie
odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sig ostateczna i prawomocna.

DYREKTOR

_Rozdzielnik:

Ll) Zarzad Wojewddzlwa Mazowieckiego
Petnomocnik: Decysjastatasie sstatecsho dnfa 1‘*;]’*0(:_‘2,3;1
Pan Rafat Jakubicki
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Informacjo

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3i4 z dnie 20 lipca 2017 r. Prowo wodne (De. U. 2 2021r. poz. 2233 2 péin. zm.) porwolenie wodnoprawne
na wykenanie urzgdzenia wodnego wygasa, jezeli w terminie 3 lat od dnia, w ktorym ninigjsza decyzja stato sie ostateczna zakfad
nie rozpaczqf wykonywania tego urzqdzenia lub w terminie & lat od dnia, w ktérym niniejszo decyzja stafu sie ostateczng, jezell
inwestor w ramach realizacji przedsigwzigcio w zakresie drog publicznych nie rozpoczqt wykonywania urzqdzenio wodnego.

Na podstawie art. 414 ust. O ww. ustowy pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzqgdzenio wodnego moze zostac przediuione,
Jezeli wnioskodowcea, przed wygasnigciem pozwolenic wodnoprawnego wystgpi z tokim wnioskiem de orgonu wiesciwego
w sprawach pozwolen wodnoprawnych,

Na podstawie art. 414 ust. 2 z dnia 20 lipea 2017 r. Prawo o wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z péin. zm.) pozwolenie wodnoprowne
ng uslugi wodne nie wygasa, jezel zoklod w terminie S0 dni przed uplywem okresu na jakie zostato wydone pozwolenie,
ztoly wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiqzywanio tego pozwelenio, spelnigjge przy tym wymagania, o ktérych mowo
w art. 414 ust. 3 ww, ustowy.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
Zarzad Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa 7
tel.: +48 (22) 11 23 853 | faks: +48 (22) 11 23 899 | e-mail: zz-warszawa @wody.gov.pl

Vivalo sp. z 0.0.
ul. J. P. Woronicza 78/13

V I / LO 48 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.pl



