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I. ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ - IDENTYFIKATORY DZIAŁEK 

EWIDENCYJNYCH 

1 DZIAŁKI W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH PROJEKTOWANEJ DROGI 

• działki przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej na poszerzenie pasa drogowego.  

W nawiasach podano identyfikator działki po podziale (drukiem wytłuszczonym i 

podkreślonym identyfikator działki pod inwestycję i przejęcie przez jednostkę samorządu 

terytorialnego – Zarząd Województwa Mazowieckiego; po przecinku identyfikator działki 

po podziale poza liniami rozgraniczającymi drogi wojewódzkiej): 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 

23/4 (pod inwestycję –23/5, pozostała po podziale 23/6) 

51/2 (pod inwestycję –51/4, pozostałe po podziale 51/3, 51/5) 

37/1 (pod inwestycję –37/5, pozostała po podziale 37/6) 

37/3 (pod inwestycję –37/7, pozostała po podziale 37/8) 

37/4 (pod inwestycję –37/10, pozostałe po podziale 37/9, 37/11) 

41 (pod inwestycję –41/1, pozostała po podziale 41/2) 

42/1 (pod inwestycję –42/3, pozostała po podziale 42/4) 

42/2 (pod inwestycję –42/5, pozostała po podziale 42/6) 

43 (pod inwestycję –43/1, pozostała po podziale 43/2) 

44 (pod inwestycję –44/1, pozostała po podziale 44/2) 

45 (pod inwestycję –45/1, pozostała po podziale 45/2) 

46 (pod inwestycję –46/1, pozostała po podziale 46/2) 

47/1 (pod inwestycję –47/2, pozostałe po podziale 47/3, 47/4) 

57/7 (pod inwestycję –57/8, pozostała po podziale 57/9) 

58 (pod inwestycję –58/1, pozostała po podziale 58/2) 

59/5 (pod inwestycję –59/6, pozostała po podziale 59/7) 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0013 

Nr działki: 

262/1 (pod inwestycję –262/3, pozostała po podziale 262/4) 

311/1 (pod inwestycję –311/3, pozostałe po podziale 311/4, 311/5) 

335/1 (pod inwestycję –335/16, pozostałe po podziale 335/17, 335/18) 

335/9 (pod inwestycję –335/19, pozostała po podziale 335/20) 

• działki w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej przeznaczone pod realizację 

inwestycji drogowej 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 18/3, 23/2, 23/3, 27/2, 27/3, 27/4, 27/6, 59/2 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0013 

Nr działki: 334/3 
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2 DZIAŁKI POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYCH PROJEKTOWANEJ DROGI 

2.1 BUDOWA I ROZBUDOWA INNYCH DRÓG PUBLICZNYCH 

• działki przeznaczone pod rozbudowę innych dróg publicznych (droga powiatowa  

nr 2816W) w związku z planowanym przedsięwzięciem. W nawiasach podano identyfikator 

działki po podziale (drukiem wytłuszczonym i podkreślonym identyfikator działki pod 

inwestycję i przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego; po przecinku 

identyfikator działki po podziale poza liniami rozgraniczającymi drogi powiatowej): 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 

51/2 (pod rozbudowę drogi powiatowej –51/3, pozostała po podziale 51/5) 

• działki przeznaczone pod rozbudowę innych dróg publicznych (droga powiatowa nr 

2819W) w związku z planowanym przedsięwzięciem. W nawiasach podano identyfikator 

działki po podziale (drukiem wytłuszczonym i podkreślonym identyfikator działki pod 

inwestycję i przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego; po przecinku 

identyfikator działki po podziale poza liniami rozgraniczającymi drogi powiatowej): 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 

37/1 (pod rozbudowę drogi powiatowej –37/6, pozostała po podziale 37/5) 

37/4 (pod rozbudowę drogi powiatowej –37/9, pozostałe po podziale 37/10, 37/11) 

38 (pod rozbudowę drogi powiatowej –38/1, pozostała po podziale 38/2) 

• działki przeznaczone w całości pod rozbudowę innych dróg publicznych (droga powiatowa 

nr 2819W) w związku z planowanym przedsięwzięciem: 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 

37/2 

• działki przeznaczone pod rozbudowę innych dróg publicznych (droga gminna nr 280153W)  

w związku z planowanym przedsięwzięciem. W nawiasach podano identyfikator działki po 

podziale (drukiem wytłuszczonym i podkreślonym identyfikator działki pod inwestycję  

i przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego; po przecinku identyfikator działki po 

podziale poza liniami rozgraniczającymi drogi gminnej): 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 

47/1 (pod rozbudowę drogi gminnej –47/3, pozostałe po podziale 47/2, 47/4) 

50 (pod rozbudowę drogi gminnej –50/1, pozostała po podziale 50/2) 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0013 

Nr działki: 

262/1 (pod rozbudowę drogi gminnej –262/4, pozostała po podziale 262/3) 

311/1 (pod rozbudowę drogi gminnej –311/4, pozostałe po podziale 311/3, 311/5) 
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• działki przeznaczone pod budowę innych dróg publicznych (droga gminna) w związku  

z planowanym przedsięwzięciem. W nawiasach podano identyfikator działki po podziale 

(drukiem wytłuszczonym i podkreślonym identyfikator działki pod inwestycję i przejęcie 

przez jednostkę samorządu terytorialnego; po przecinku identyfikator działki po podziale 

poza liniami rozgraniczającymi drogi gminnej): 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0013 

Nr działki: 

262/2 (pod rozbudowę drogi gminnej –262/5, pozostała po podziale 262/6) 

335/1 (pod rozbudowę drogi gminnej –335/17, pozostałe po podziale 335/16, 335/18) 

2.2 OGRANICZENIE W KORZYSTANIU Z NIERUCHOMOŚCI DLA REALIZACJI INWESTYCJI 

• wynikające z obowiązku dokonania budowy i przebudowy innych dróg publicznych 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 27/5, 57/2, 57/6, 36, 37/3 (po podziale 37/8) 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0013 

Nr działki: 262/1 (po podziale 262/4) 

• wynikające z obowiązku dokonania budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 23/4 (po podziale 23/6), 24/1, 26/1, 26/2, 39, 41 (po podziale 41/2), 42/2 (po podziale 42/6), 43 

(po podziale 43/2), 44 (po podziale 44/2), 45 (po podziale 45/2), 46(po podziale 46/2), 47/1 (po podziale 

47/4), 51/2 (po podziale 51/5), 58 (po podziale 58/2), 59/5 (po podziale 59/7), 60/1, 62, 63/2 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0013 

Nr działki: 335/1 (po podziale 335/18), 336/1, 311/1 (po podziale 311/5) 

• wynikające z obowiązku dokonania budowy i przebudowy sieci telekomunikacyjnej 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 24/1, 24/2, 26/1 34, 38 (po podziale 38/2), 40/1, 41 (po podziale 41/2), 44 (po podziale 44/2), 45 

(po podziale 45/2), 46(po podziale 46/2), 47/1 (po podziale 47/4), 51/2 (po podziale 51/5), 57/4, 57/2, 57/6, 

57/7 (po podziale 57/9), 60/1, 62 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0013 

Nr działki: 335/1 (po podziale 335/18), 311/1 (po podziale 311/5) 

• wynikające z obowiązku  rozbiórki istniejących obiektów budowlanych 
nieprzewidzianych do dalszego użytkowania 

Nr teryt: 141801_5, obręb: 0039 

Nr działki: 37/4 (po podziale 37/11)  
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH ORAZ 

ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻENIU PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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III. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
Warszawa, dn. 10.2023 r. 

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, oświadczamy, że 

projekt techniczny dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 

20+409,79 w m. Sobików i Czaplinek, gm. Góra Kalwaria, powiat piaseczyński” został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Stanowisko: Specjalność: Imię i Nazwisko: Nr uprawnień: Podpis: 

Projektant  
instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych 

mgr inż. Grzegorz Gliński MAZ/0059/POOS/12  

Sprawdzający 
mgr inż. Piotr 
Modrakowski 

MAZ/0422/POOS/09 
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IV. CZEŚĆ OPISOWA 

1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 

w m. Sobików i Czaplinek, gm. Góra Kalwaria, powiat piaseczyński. Zakres przedmiotowej inwestycji 

obejmuje: 

− wykonanie rozbiórek nawierzchni i elementów drogowych, 

− wykonanie nowych konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników, ciągu pieszo-rowerowego, 

− rozbiórkę i budowę przepustów, 

− wycinki kolizyjnej zieleni, urządzenie zieleni drogowej, 

− budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, 

− rozbiórkę i budowę/przebudowę linii telekomunikacyjnej, 

− rozbiórkę i budowę/przebudowę linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, 

− rozbiórkę i budowę wodociągu, 

− rozbiórkę i budowę przykanalika sanitarnego i zbiornika bezodpływowego, 

− budowę kanału technologicznego, 

− budowę oświetlenia ulicy. 

1.2 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Rodzaj obiektu budowlanego: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna. 

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI. 

1.3 NAZWA INWESTORA 

Inwestorem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. 

1.4 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ 

Projekt został opracowany przez firmę Vivalo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza 

78 lok. 13. 

1.5 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA 

Formalną podstawą opracowania jest Umowa Nr 232/MZDW/04/2020/I z 29.04.2020 pomiędzy 

Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, a firmą Vivalo sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Woronicza 78/13. 
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1.6 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIAŁY WYJŚCIOWE I ARCHIWALNE 

Podstawę opracowania stanowią w szczególności: 

- Inwentaryzacja własna odcinka drogi, 

- Mapa do celów projektowych, 

- Uzupełniające pomiary geodezyjne, 

- Uzgodnienia z Zamawiającym i interesariuszami, 

- Normy i wytyczne branżowe, 

- Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka, 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z poźn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 

z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 109 z 2004 r., 

poz. 1156 z późn. zm.), 

- Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz 121, z 

późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389 ), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 201 z 2003 r., poz.1239 ), 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1073). 

Inwestycja będzie realizowana w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 

2017 poz. 1496 z poźn. zm.). 

1.7 LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, m. Sobików i Czaplinek, gmina Góra 

Kalwaria, powiat piaseczyński.  
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2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO TERENU 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 683 (klasa G), drogi gminnej 

nr 280153W (klasa L), drogi powiatowej nr 2819W (klasa Z) oraz drogi powiatowej nr 2816W (klasy Z). 

Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej wynosi od ok. 6,0 m do ok. 7,0 m, zaś szerokość istniejącej drogi 

wynosi od ok. 10 m do ok. 13 m. Szerokość jezdni drogi gminnej wynosi około 5,5 m, drogi powiatowej 

nr 2819W wynosi pomiędzy 4,8 m – 5,8m oraz drogi powiatowej nr 2816W wynosi około 6,0 m. 

Nawierzchnia istniejących odcinków dróg wykonana jest z MMA. 

Obsługa przyległego terenu odbywa się przez zjazdy. Ruch pieszy odbywa się na zasadach ogólnych, po 

poboczu oraz częściowo po chodniku wzdłuż ul. Szkolnej przy cmentarzu.  

W otoczeniu drogi znajduje się oświetlenie oraz występują krzewy oraz drzewa.  W centrum Sobikowa 

zlokalizowane są przystanki autobusowe oraz sklepy. Odwodnienie realizowane jest poprzez istniejące 

rowy przydrożne.  Pomiędzy ul. Szkolną a ul. Długą na działce o nr 17/1 zlokalizowany jest cmentarz.  

Pomiędzy ul. Szkolną a ul. Długą na działce o nr 17/1 zlokalizowany jest cmentarz. Na działce nr 58 

pomiędzy drogą wojewódzką nr 683, a drogą powiatową nr 2819W znajduje się kościół. Zjazd istniejący 

na plac kościoła jest od strony jezdni drogi wojewódzkiej. Zarówno zjazd jak i plac wykonane są z kostki 

betonowej typu behaton.  

Na działce nr 60/1 przy drodze wojewódzkiej znajduje się filia Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Sobikowie. Pomiędzy jezdnią, a pasem drogowym jest utwardzona nawierzchnia 

z kostki betonowej służąca użytkownikom do parkowania. 
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3 CZĘŚĆ TECHNICZNA 

3.1 CHARAKTERYSTYKA TRASY 

Projektowane kanały deszczowe przebiegać będą w pasie rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 683 

w m. Sobików i Czaplinek, gm. Góra Kalwaria, powiat piaseczyński. Projektowane kanały będą odbierać 

wody opadowe i roztopowe spływające rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 683. 

Lokalizację kanałów deszczowych przedstawiono na planach sytuacyjnych. 

3.2 PROFIL KANAŁU DESZCZOWEGO 

Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się w systemie grawitacyjnym zapewniającym minimalne koszty 

budowy i eksploatacji. Długość kanałów i przykanalików deszczowych Dn160-800mm wynosi 

L=1265,6m. 

Przyjęto minimalne spadki kanałów: dla przykanalików PP Dn160 – imin = 1,5%, kanałów Dn315 – imin = 

0,3%, Dn800 – imin = 0,2% 

Zagłębienie kolektorów grawitacyjnych przyjęto min. 0,7 mppt. 

3.3 MATERIAŁ KANAŁU DESZCZOWEGO 

Do wykonania kanalizacji należy zastosować rury PP, zgodne z normą PN-EN ISO 9969, PN-EN 13476-

3, o klasie sztywności SN8 kN/m2 i S16 kN/m2, o średnicy nominalnej odniesionej do średnicy 

zewnętrznej DN/OD, z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną (korugowaną) ścianką zewnętrzną o 

profilu trapezowym, tzw. typ B, w zakresie średnic 160 mm, 315 mm. 

Do wykonania kanalizacji należy zastosować rury o klasie sztywności SN8, SN16 kN/m2, o średnicy 

nominalnej odniesionej do średnicy wewnętrznej DN/ID, z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną 

(korugowaną) ścianką zewnętrzną o profilu trapezowym, tzw. typ B, w zakresie średnic 800 mm. 

Rury muszą być zgodne z normą PN-EN ISO 9969, PN-EN 13476-3. 

3.4 STUDZIENKI REWIZYJNE I POŁĄCZENIOWE 

Na kolektorach grawitacyjnych zaprojektowano  studnie rewizyjne i połączeniowe włazowe z kręgów 

betonowych φ1200-1500mm, z niecentrycznym wejściem z włazami żeliwno betonowymi ciężkimi 

φ600mm klasy D400 o nośności 40 t w drogach, w terenie zielonym klasy C250 o nośności 25t, zgodne 

z Polską Normą PN-EN-124:2000. 

Wszystkie przejścia kanałów przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej oraz eksfiltrację ścieków.  

W przypadku włączenia rur kanalizacyjnych na przepad zewnętrzny, rurę przepadową należy 

obetonować. 
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Materiał studni betonowych lub żelbetowych minimum: 

− beton klasy C 35/45, 

− nasiąkliwość 4,5%, 

− wodoszczelność W10. 

Studnię posadawiać na płycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubości min. 10 cm. Studnie 

betonowe lub żelbetowe zgodne z PN-EN 1917 powinny składać się z prefabrykowanej kinety z 

uformowanym dnem kołowym o średnicy równej średnicy kanału. Zaleca się, aby połączenia kineta- 

rura wykonywać w trakcie produkcji kinety. Dno kinety wyprofilowane ze spadkiem w kierunku koryta 

nie mniejszym jak 3%. Kręgi składowe studni łączone na uszczelkę elastomerową obetonowane od 

zewnątrz. Studnie należy wyposażać w stopnie złazowe żeliwne zamocowane na stałe w odległości 

0,3m w pionie i tyle samo pomiędzy osiami stopni. 

Włazy do studni włazowych zgodne z PN-EN 124 powinny spełniać wymagania obciążenia w zależności 

od miejsca zabudowy. Należy stosować włazy okrągłe o średnicy min. Dn 600 mm, korpus z żeliwa o 

wysokości min. 140 mm. Włazy studni znajdujące się w terenie nieutwardzonym, bądź drogach z 

kruszywa należy obrukować. Zastosować włazy studni z zabezpieczeniem ryglowym. 

3.5 STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE 

Zaprojektowano studzienki ściekowe betonowe wg KPED karta nr 02.13 z osadnikami piasku – min. 0,8 

m, bez syfonu, o średnicy 500 mm przykryte płytą betonową pod wpust. Zwieńczenie wpustu żeliwne 

na zawiasie, ryglowane. Pod włazy stosować kosze z tworzywa w celu odseparowania grubszych 

zanieczyszczeń. Wymagania materiałowe jak dla studni rewizyjnych. Stosowane włazy i wpusty żeliwne 

muszą być zgodne z PN-EN 124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie. 

Wpusty ściekowe uliczne kl. D400 będą zlokalizowane przy krawężnikach. 

3.6 WYLOTY KANALIZACYJNE 

Zaprojektowano wyloty kanalizacyjne Dn300 do rowów przydrożnych, prefabrykowane, adaptowane z 

KPED, karta 02.16, dostosowane do nachylenia skarpy. Dno i skarpy rowu w obrębie wylotu kanalizacji 

deszczowej należy umocnić brukiem na podsypce cementowo piaskowej. Wyloty należy wyposażyć w 

kraty zabezpieczające. 

3.7 REGULATOR PRZEPŁYWU 

W celu ograniczenia jednostkowego odpływu z kanałów retencyjnych zaprojektowano wirowy 

regulator przepływu (typu stożkowego) z możliwością demontażu w celu przeprowadzenia 

konserwacji, o wydatku Q=10l/si  Q=30l/s. Regulator przypływu należy zamontować w studni 

rewizyjnej. 
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3.8 GOSPODARKA ODPADOWA 

Studzienki ściekowe powinny być kontrolowane dwa razy w roku i czyszczone z nagromadzonych w 

nich osadów stosownie do potrzeb. Szlamy, powstające w wyniku czyszczenia części osadowej z 

zawiesin zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, zaklasyfikowane kodem 13 05 01 (odpady stałe z 

piaskowników), 13 05 02 (szlamy z separatorów). Odpady te mogą być zanieczyszczone substancjami 

ropopochodnymi i metalami ciężkimi. Czyszczenie studzienek ściekowych ulicznych oraz wywóz i 

unieszkodliwiane odpadów powinna wykonywać wyspecjalizowana firma, posiadająca odpowiedni 

sprzęt i zezwolenie na wykonywanie tych prac. 

3.9 CHARAKTERYSTYKA TRASY 

Zaprojektowano przebudowę przykanalika sanitarnego i bezodpływowego zbiornika na ścieki 

sanitarne kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi. 

Lokalizację projektowanego przykanalika sanitarnego i bezodpływowego zbiornika na ścieki 

przedstawiono na planach sytuacyjnych. 

3.10 PROFIL PRZYKANALIKA SANITARNEGO 

Zaprojektowano przykanalik sanitarny Dn160 L=1,7m. Przyjęto minimalny spadek przykanalika PVC 

Dn160 – imin = 1,5%. Zagłębienie kolektorów grawitacyjnych przyjęto min. 1,0 mppt. 

3.11 MATERIAŁ PRZYKANALIKA SANITARNEGO 

Projektuje się wykonanie przykanalika z rur PVC SN8 dn160 mm o ścianach litych na odcinku od 

projektowanego zbiornika bezodpływowego do istniejącego przykanalika odprowadzającego ścieki 

sanitarne z budynku. 

 Włączenie istniejącego przykanalika poprzez studnię tworzywową DN425mm z płytą odciążającą oraz 

włazem żeliwnymi kl. D400. Stosować włazy żeliwne z uszczelką. 

Przejście przewodów przez ściany studzienki należy wykonać jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej oraz eksfiltrację ścieków. Szczegóły studni tworzywowej 

pokazano na rysunku 3. 

Rury i kształtki z PVC o połączeniach kielichowych na uszczelkę. 

3.12 STUDZIENKI REWIZYJNE I POŁĄCZENIOWE 

Włączenie istniejącego przykanalika poprzez studnię tworzywową DN425mm z płytą odciążającą oraz 

włazem żeliwnymi kl. D400. Stosować włazy żeliwne z uszczelką. 

Przejście przewodów przez ściany studzienki należy wykonać jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej oraz eksfiltrację ścieków. Szczegóły studni tworzywowej 

pokazano na rysunku. 
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3.13 ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA ŚCIEKI 

Przewidziano zbiornik retencyjny betonowy o pojemności 12 m3 i wymiarach w planie 3.0x2,4m oraz 

głębokości 2,15m. Zbiornik przewidziano wyposażyć we właz kanałowy DN600 kl. C250 oraz wentylację 

PVC SN8 DN110 mm z wywiewką wyprowadzoną 1,0 m ponad poziom terenu. Wywiewkę zaopatrzyć 

należy  w neutralizator w całości wykonany  z materiałów charakteryzujących się bardzo dużą 

odpornością na długotrwały kontakt z substancjami agresywnymi występującymi w ściekach 

sanitarnych. Wewnętrzne wkłady neutralizujące wypełnione są złożem węgla aktywowanego 

(impregnowany, katalitycznym). 

3.14 PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Kanalizację deszczową i sanitarną grawitacyjną należy poddać próbie szczelności zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015. 

Prace wykonywać pod nadzorem administratora sieci. 

3.15 WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA 

Przed rozpoczęciem inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania w formie pisemnej 

Administratora sieci o terminie rozpoczęcia robót. Zgłoszenie należy dostarczyć z 14 dniowym 

wyprzedzeniem. 

Wykonawca po zakończonych pracach, a przed pisemnym zgłoszeniem do Administratora sieci o 

zakończeniu robót wykona czyszczenie sieci kanalizacyjnej samochodem specjalistycznym oraz wykona 

kamerowanie sieci i przekaże dokumentację do Administratora sieci. 

Niezwłocznie po wykonaniu robót, Wykonawca poinformuje pisemnie Administratora sieci o 

zakończeniu robót, w celu dokonania przeglądu istniejącej lub nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. 

Wytyczenie trasy projektowanej sieci, a także jej zinwentaryzowanie należy zlecić uprawnionemu 

geodecie. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i w zasięgu koron drzew prace prowadzić ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 

3.16 WYTYCZNE ODNOŚNIE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Przewód kanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie wąskoprzestrzennym, szalowanym pionowo 

ułożonymi wypraskami stalowymi. Przewiduje się, że 80% wykopów zostanie wykonana mechanicznie, 

a 20% ręcznie. Rury i kształtki należy dostarczać w ilości zapewniającej możliwość bezpośredniego 

wbudowania. Przewody należy układać na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Rury muszą przylegać 

swoim dolnym obwodem do podłoża i nie mogą opierać się na kielichach. Po ułożeniu przewodów, 

odbiorze wykonanej roboty przez nadzór oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop należy 

zasypać ręcznie z zagęszczeniem urobku do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągów bez kamieni i 

gruzu, a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zagęszczeniem gruntu wibratorem powierzchniowym 

warstwami gr. 20 cm, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla 
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dróg. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntów nienośnych, 

należy wykop pogłębić do warstwy gruntów nośnych a grunty organiczne lub nasypowe wymienić na 

piasek. Wymieniony grunt dokładnie zagęścić do parametrów jw. 

W miejscach przejść dla mieszkańców, pracowników obsługi oraz towarzyszących przy budowie 

stosować kładki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robót ziemnych ustawić znaki 

ostrzegawcze, oświetlić o zmroku światłem ostrzegawczym, zabezpieczyć taśmą i barierkami 

ochronnymi.  

Miejsce odkładu urobku wyznacza wykonawca robót ziemnych w sposób nie naruszający ruchu 

ulicznego oraz bezpieczeństwa innych użytkowników drogi w uzgodnieniu z zarządcą drogi. Inwestor 

nie określa miejsca wywozu nadmiaru ziemi. 

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty 

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania”. W czasie budowy kanału z rur PP, należy przestrzegać warunków technicznych wykonania 

i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewodów z rur PP 

zawartych w instrukcji technicznej producenta rur. 

3.17 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie wykopu na czas 

prowadzenia robót. 

Prowadzenie prac metodą wykopów wąskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia 

igłofiltrów nie naruszy i nie zmieni stosunków wodnych. 

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokonać kierownik budowy w porozumieniu z 

inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujących na dzień rozpoczęcia robót ziemnych warunków 

gruntowo-wodnych. 
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3.18 WYKAZ MATERIAŁOW 

 

L.p. Wykaz materiałów j.m. ilość 

Kanalizacja deszczowa 

1 Przewody kanalizacyjne z rur PP SN8 ∅160mm  mb 277.4 

2 Przewody kanalizacyjne z rur PP SN16 ∅160mm  mb 6.7 

3 Przewody kanalizacyjne z rur PP SN8 ∅315mm mb 384.5 

4 Przewody kanalizacyjne z rur PP SN16 ∅315mm mb 114.3 

5 Przewody kanalizacyjne z rur PP SN8 ∅800mm mb 465.6 

6 Przewody kanalizacyjne z rur PP SN16 ∅800mm mb 16.9 

7 Studnie betonowe ∅1200mm kpl. 25 

8 Studnie betonowe ∅1500mm kpl. 26 

9 Studnie ściekowe ∅500mm kpl. 50 

10 Osadnik piasku wg KPED 01.14 kpl. 1 

11 Wylot betonowy Dn300 wg KPED 02.16 kpl. 2 

12 Wirowy regulator przepływu kpl. 3 

Kanalizacja sanitarna 

1 Przewody kanalizacyjne z rur PP SN8 ∅160mm mb 1.7 

2 Studzienka inspekcyjna ∅425mm kpl. 1 

3 Zbiornik bezodpływowy na ścieki o poj. 12m3 kpl. 1 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Lp. Nr rysunku Nazwa 

1 2020_14-PAB-D-O-001-01 Plan orientacyjny 

2 2020_14-PT-KD-S-001-01 Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej 

3 2020_14-PT-KD-S-001-02 Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej 

4 2020_14-PT-KD-P-001-01 Profil podłużny kanalizacji deszczowej 

5 2020_14-PT-KD-P-001-02 Profil podłużny kanalizacji deszczowej 

6 2020_14-PT-KD-P-001-03 Profil podłużny kanalizacji deszczowej 

7 2020_14-PT-KD-P-001-04 Profil podłużny kanalizacji deszczowej 

8 2020_14-PT-KD- SCH-001-01 Szczegół konstrukcyjny studni rewizyjnej 

9 2020_14-PT-KD- SCH-001-02 Szczegół konstrukcyjny studzienki ściekowej Dn500 

10 2020_14-PT-KD- SCH-001-03 Szczegół studni ze stożkowym regulatorem przepływu 

11 2020_14-PT-KD- SCH-001-04 Szczegół konstrukcyjny studni wpadowej 

12 2020_14-PT-KD- SCH-001-05 Szczegół konstrukcyjny wylotu kanalizacyjnego 

13 2020_14-PT-KD- SCH-001-06 Szczegół zbiornika bezodpływowego o poj. 12m3, na ścieki 

14 2020_14-PT-KD- SCH-001-07 Szczegół studzienki inspekcyjnej 
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VI. UZGODNIENIA I OPINIE 

Lp. Nazwa 

1 Decyzja pozwolenie wodnoprawne nr WA.ZUZ.6.4210.138.2022.KK – PGW Wody Polskie 

2 Protokół z narady koordynacyjnej NR GEK.6630.150.2022 
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