PRACOWNIA PROJEKTOWA Barttomiej Dynowski ul. Zofii Kossak 3; 59-220 Legnica

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ KDL ULICA TADEUSZA GUMINSKIEGO W LEGNICY
ADRES INWESTYCJI  : dziatka nr 21, 4/39, 7/1, 4/51, 7/31, 7/34, 4/52, 4, 30/3, 31 obreb 0030 Bartoszéw
INWESTOR : Gmina Legnica

ADRES INWESTORA : pl. Stowianski 8; 59-220 Legnica

WYKONAWCA ROBOT : PRACOWNIA PROJEKTOWA Barttomiej Dynowski
ADRES WYKONAWCY : ul. Zofii Kossak 3; 59-220 Legnica

BRANZA . Roboty drogowe

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Barttomiej Dynowski
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 Roboty geodezyjne - prace pomiarowe kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
<dtugos¢é remontowanego odcinka - 471,11 mb>
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1/0811-01 petnieniem spoin piaskiem wraz z wywozem na sktadowisko oraz utylizacjg
1223,6 m?2 1223,600
RAZEM 1 223,600
3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1{1103-01 3 samochody samowytadowcze wraz z wywozem na sktadowsko oraz utyliza-
cja
502,5 m3 502,500
RAZEM 502,500
2/45112710-5 |WYCINKA
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) z karczowaniem gatezi oraz  |szt.
d.2/0103-03 korzeni wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) z karczowaniem gatezi oraz  |szt.
d.2/0103-04 korzeni wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
6/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) z karczowaniem gatezi oraz  |szt.
d.2/0103-05 korzeni wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
7/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) z karczowaniem gatezi oraz  |szt.
d.2/0103-06 korzeni wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) z karczowaniem gatezi oraz  |szt.
d.2/0103-07 korzeni wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. powyzej 75 cm) z karczowaniem gatezi |szt.
d.2/0103-07 oraz korzeni wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
<$r 80 cm> 3 szt. 3,000
<$r120 cm> 2 szt. 2,000
RAZEM 5,000
3/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
10/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kat. Ill z transportem urobku na sktadowisko Wyko- |m3
d.3/0206-04 nawcy i utylizacjg - KORYTOWANIE
poz.11A*0,61+poz.11B*0,56+poz.11C*0,58+p0oz.11D*0,41+poz.11E*0,41+poz. \m3 2 967,361
11F*0,34+poz.11G*0,39
RAZEM 2 967,361
4/45233220-7 | PODBUDOWY
11|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<jezdnia> 2547,61 m2 2547,610
A (sumaczesciowa) ] e
m2 2 547,610
<skrzyzowania> 148,2 m2 148,200
B (sumaczesciowa) | e
m?2 148,200
<wyspa> 322 m2 322,000
C (sumaczesciowa) L e
m2 322,000
<chodnik> 1441,2 m?2 1 441,200
D (sumaczesciowa) | e
m?2 1 441,200
<zjazdy> 205+250 m2 455,000
E (sumaczesciowa) | e
m2 455,000
<$ciezka rowerowa> 1025,22 m?2 1 025,220
F (sumaczesciowa) | e
m?2 1 025,220
<skrajnia> 45 m2 45,000
G (sumaczesciowa) L e
m?2 45,000
RAZEM 5 984,230
12 Wzmocnienie podfoza kruszywem stabiliz. cement. o Rm=1,5 MPa gr.warstwy |m2
d.4|kalk. wtasna |15 cm wraz z pozyskaniem i dostarczeniem materiatu z wytworni
poz.11D+poz.11E+poz.11F+p0z.11G m2 2 966,420
RAZEM 2 966,420
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13 Wzmocnienie podioza kruszywem stabiliz. cement. o Rm=2,5 MPa gr.warstwy |m2
d.4|kalk. wlasna |25 cm wraz z pozyskaniem i dostarczeniem materiatu z wytwérni
poz.11A+poz.11B+poz.11C m2 3017,810
RAZEM 3017,810
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 15 cm
0114-08
poz.12 m2 2 966,420
RAZEM 2 966,420
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 20 cm
0114-08
poz.11A+poz.11B m2 2 695,810
RAZEM 2 695,810
16/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm  |m?2
d.4/0109-01 (beton C20/25)
0109-02
poz.11C m?2 322,000
RAZEM 322,000
17|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowag m?2
d.4/1004-07
poz.11A m?2 2 547,610
RAZEM 2 547,610
18/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.4/0110-01 asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
0110-02
poz.11A m?2 2547,610
RAZEM 2 547,610
5|45233220-7 |NAWIERZCHNIE
5.1/45233220-7 |Jezdnia
19/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg wraz z oczyszczeniem m2
d.5.1/1004-07
poz.11A m?2 2547,610
RAZEM 2 547,610
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5.1/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
poz.11A m?2 2 547,610
RAZEM 2 547,610
21|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg wraz z oczyszczeniem m?2
d.5.1/1004-07
poz.11A m?2 2 547,610
RAZEM 2 547,610
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
poz.11A m?2 2547,610
RAZEM 2 547,610
5.2/45233220-7 |Sciezka rowerowa
23|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg wraz z oczyszczeniem m?2
d.5.2/1004-07
poz.11F m2 1 025,220
RAZEM 1.025,220
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5.2/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - kol. czerwonego
0310-06
poz.11F m?2 1.025,220
RAZEM 1 025,220
5.3|45233220-7 |Skrzyzowania, chodnik, zjazdy
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szara) o grubosci 8 cm na podsyp- [m2
d.5.3/0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
p0z.11B+p0oz.11D+poz.11E m?2 2 044,400
RAZEM 2 044,400
5.4/45233220-7 |Wyspa
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (czarna) o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.5.4/0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
poz.11C m?2 322,000
RAZEM 322,000
5.5/45233220-7 |Skrajnia
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wym. 4/6 cm na podsypce ce-|m?2
d.5.5/0302-04 mentowo-piaskowej
poz.11G m2 45,000
RAZEM 45,000
6/45233220-7 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.6/0403-03 towo-piaskowej
770 m 770,000
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RAZEM 770,000
29/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.6/0403-05 towo-piaskowej
250,2 m 250,200
RAZEM 250,200
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2477,3 m 2 477,300
RAZEM 2 477,300
31/KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce m
d.6/0608-07 cementowo-piaskowej - 1 rzad
p0z.28+p0z.29 m 1.020,200
RAZEM 1 020,200
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
poz.28(0,19*0,16+0,370,15+0,17570,15) m3 78,271
poz.29*((0,33+0,33+0,15)*0,15) m3 30,399
1915,3*(0,23*0,1+0,25*0,1) m3 91,934
RAZEM 200,604
33|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.6/0502-03 wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
880,35 m?2 30,800
RAZEM 30,800
7|45112710-5 |ZIELEN
34 Humusowanie przy gr. w-wy 10 cm z pozyskaniem i transportem materiatu m3
d.7|analiza indy-
widualna
poz.35*0,1 m3 174,920
RAZEM 174,920
35|KNR 2-21 Trawniki m2
d.7/0401-05
1749,2 m?2 1749,200
RAZEM 1 749,200
8/45316213-1 |OZNAKOWANIE
36|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm szt.
d.8/0702-02
82 szt. 82,000
RAZEM 82,000
37|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.8/0703-02 formacyjnych
<grupa C mini> 7 szt. 7,000
<grupa D mini> 12 szt. 12,000
<grupa A $rednie> 23 szt. 23,000
<grupa B $rednie> 4 szt. 4,000
<grupa D s$rednie> 47 szt. 47,000
<grupa T> 4 szt. 4,000
RAZEM 97,000
38|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorgco, za pomocg mas |m?2
d.8/0205-03 termoplastycznych ozn.
<P-10i P-11> 190,75 m2 190,750
ozn.
<P-25> 25,99 m2 25,990
ozn.
RAZEM 216,740
39|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorgco, za pomocg mas |szt
d.8/0205-04 termoplastycznych - symbol P-23 (rower)
szt 25,000
RAZEM 25,000
40|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorgco, za pomocg mas |m?2
d.8/0205-03 termoplastycznych - przejazdy dla rweréw - kol. czerwony ozn.
112,2 m?2 112,200
ozn.
RAZEM 112,200
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