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1. DANE OGOLNE

OBIEKT: LADOWISKO ~ SMIGLOWCOW  RATUNKOWYCH  PRZY ~ WOJEWODZKIM ~ SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM WE WROCLAWIU
BUDYNKI I OBIEKTY StUZBY ZDROWIA — KATEGORIA OBIEKTU XI

ADRES: ul. H. KAMIENSKIEGO 73a, 51-124 WROCLAW )
DZ.EW.NR 4/1, NR SEKCJI 410c 420a, OBREB: POSWIETNE

INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU
ul. H. KAMIENSKIEGO 73a, 51-124 WROCLAW

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

= Zlecenie Inwestora

= Wytyczne realizacji i zalecenia projektowe przekazane przez Inwestora

= Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania

=  |nwentaryzacja budowlana istniejgcego obiektu w zakresie potrzebnym do opracowania niniejszej dokumentacji

=  Dokumentacja techniczna archiwalna - dostarczona przez Inwestora

= Mapa zasadnicza do celdéw projektowych - skala 1:500

= Mapy topograficzne w uktadzie 1992 - skala 1:10 000

=  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego,
dotyczace wymagan dla ladowisk SOR z p6zniejszymi zmianami

= Ustawa Prawo Lotnicze

= Zalgcznik 14 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym — Tom Il Lotniska dla Smigtowcow

= Dane techniczne $migtowca EC-135

=  Prawo Budowlane — Ustawa z dnia Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (tekst

jednolity) z pdzniejszymi zmianami
= Pozostate obowigzujace przepisy i normy

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czynne ladowisko dla $migtowcéw LPR przy Wojewddzkim Szpitalu
Specijalistycznym we Wroctawiu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
= wizja lokalna
= inwentaryzacja stanu istniejacego wraz z oceng stanu technicznego
= okreslenie wytycznych i zalecen do realizacji w celu modernizacji ladowiska

4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego przedsiewziecia jest przeprowadzenie modernizacii istniejacego ladowiska dla $migtowcow ratunkowych
LPR dla potrzeb Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego (SOR) na terenie Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we
Wroctawiu. Ladowisko dla $migtowcdw zlokalizowane jest na terenie szpitala na dziatce o nr ewid. 4/1 OBREB 0058 -
POSWIETNE (odlegto$¢ ok. 100m od SOR) z drogg dojazdowa wewnetrzng na terenie szpitala.

Ladowisko bedzie przystosowane do ladowar i startéw w dziefi i w nocy. Zakfada sie ilo$¢ ladowan $migtowcéw w ciggu
tygodnia 1-2. Na ladowisku bedzie przebywac¢ jednorazowo tylko jeden $migtowiec. Na terenie lgdowiska nie przewiduje sie
serwisu ani obstugi technicznej, jak rowniez tankowania paliwa a jedynie ladowanie i start Smigtowca.

Ladowisko przystosowane bedzie do ladowania nowoczesnych, lekkich $migtowcéw ratunkowych o max masie do 4000kg
np. typu Eurocopter EC 135. Smigtowiec ten osiaga maksymalng predko$é 259km/h, natomiast jego masa wiasna wynosi
1455 kg, a maksymalna masa startowa wynosi 2910 kg. Zaréwno sposéb transportu rannych jak i rodzaj Smigtowcéw oraz
rozwigzania poprawiajace bezpieczenstwo uzytkowania analizowanego ladowiska posiadajg rozwigzania nowoczesne,
poprawiajace efektywnos¢ realizacji zatozenia, ktdrym jest ratowanie zycia ludzkiego.

Przedsiewzigcie bedzie realizowane przy zastosowaniu technologii powszechnie stosowanych przy realizacji tego typu
inwestycji. Roboty bedg polega¢ gtéwnie na modernizacji i pracach naprawczych istniejacej plyty ladowiska i drogi
dojazdowej, odmalowaniu oznakowania indentyfikacyjnego, obsianiu trawa itp.
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5. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowane zostang nastepujace zadania:

Whytyczenie $rodka ladowiska zgodnie z planem sytuacyjnym, wytyczenie osi startéw i ladowan zgodnie z
podanym azymutem. Punkt centralny lagdowiska okre$lajg wspotrzedne 51°08.83'N; 17°02.75'E na wysokosci
116.49 m n.p.m.

Remont (naprawa nawierzchni, uzupetnienie szczelin) plyty przyziemienia TLOF — okrag o $rednicy @15m

Remont (przebrukowanie i uzupetnienie spoin) opaski chodnikowej strefy FATO — okrag o $rednicy wewnetrznej
@25m i zewnetrznej @27m (szeroko$¢ opaski 1m)

Odtworzenie nawierzchni trawiastej strefy FATO (obsianie mieszankg traw)

Odtworzenie fragmentu drogi dojazdowej w celu wyréwnania z ptytg ladowiska

Wykonanie rekultywacji terenu o nawierzchni trawiastej poza obrysem ladowiska (wycinka drzew i krzewow,
obsianie mieszanka traw)

Montaz dodatkowego wskaznika wiatru na terenie ladowiska

Przetozenie istniejgcych i montaz brakujacych opraw o$wietlenia o$wietlenia strefy FATO

PrzefozZenie istniejacych opraw o$wietlenia podejscia do ladowania

Wykonanie wykopéw pod fundamenty montazowe osSwietlenia nawigacyjnego oraz pozostatych urzadzen
ladowiska wraz z osadzeniem fundamentéw

Montaz tabliczek ostrzegawczych

Doposazenie istniejacej szafki p.poz. w niezbedny osprzet

Odtworzenie oznakowania dziennego ladowiska — malowanie odblaskowg farbg Zttg chlorokauczukows, strefy
TLOF (linia ciggta o szer. 50cm), odblaskowa farbg biatg chlorokauczukowa krzyza réwnoramiennego strefy TLOF,
oraz znacznikow strefy FATO o wym. 150x30cm, zgodnie z opracowaniem graficznym. Malowanie farbg czerwong
duzej litery ,H” wewnatrz krzyza, ustawionej zgodnie z gtdwnym kierunkiem lgdowania i startu Smigtowca, zgodnie
z opracowaniem graficznym

Zasilenie w energie elektryczng z projektowanych i istniejacych urzadzen i opraw oswietleniowych

Wycinka oraz przyciecie istniejacych drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg, oznaczonych zgodnie z
opracowaniem graficznym

5.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC ROBOT
Tabela 2.1 Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$¢ robét

_p. | ZESTAWIENIE OSWIETLENIA NAWIGACYJNEGO ORAZ POZOSTALYCH | JEDN. LOSC
"+ | URZADZEN LADOWISKA MIARY
1 OPRAWY NAWIGACYJNE PLYTY PRZYZIEMIENIA TLOF szt. 4 (istniejace)
2 OPRAWY NAWIGACYJNE STREFY PODEJSCIA FATO szt 10 (istniejace)
2 (projektowane)
3 OSWIETLENIE OSI PODEJSCIA DO LADOWANIA szt. 6 (istniejace)
4 OSWIETLENIE PROJEKTOROWE LADOWISKA szt 4 (istniejace)
5 WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU szt. ; 1 (istniejgce)
(projektowane)
6 LATARNIA IDENTYFIKACYJNA LADOWISKA kpl. 1 (istniejace)
7 SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA RON kpl. 1 (istniejace)
8 ZDALNY PANEL STEROWNICZY OSWIETLENIEM TD W SOR kpl. 1 (istniejace)
9 KAMERA MONITORINGU TERENU LADOWISKA kpl. 1 (istniejace)
MODOL STEROWANIA OSWIETLENIEM NAWIGACYJNYM DROGA RADIOWA Z
10 POKLADU SMIGLOWCA PRZEZ PILOTA (Radiokontrol ROLC + antena radiowa | kpl. 1 (istniejace)
ARC)
URZADZENIA  tACZNOSCI  RADIOWEJ  POMIEDZY  PANELEM
11 STEROWNICZYM TD W SOR A SZAFKA ZASILAJACO-STERUJACA RON NA | kpl. 1 (istniejace)
LADOWISKU
LP. | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU aon | 1Los¢
1 PLYTA PRZYZIEMIENIA WRAZ ZE STREFA TLOF m? 224 (remont)
2 STREFA FATO (NAWIERZCHNIA TRAWIASTA) m? 266 (odtworzenie)
) PODLOZE POD OZNAKOWANIE GLOWNEGO KIERUNKU STARTU 1| nie dotyczy
LADOWANIA WEWNATRZ STREFY FATO
4 OPASKA CHODNIKOWA STREFY FATO m? 81 (remont)
5 DROGA DOJAZDOWA DO PLYTY LADOWISKA | PLAC MANEWROWE m? 194 (istniejace)
6 DOPROWADZENIE PRZEWODU ZASILAJACEGO SZAFE RON mb nie dotyczy
; ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZADZEN OSWIETLENIOWYCH LADOWISKA - | ok 160
PRZEWODY ZAGLEBIONE W ZIEMI :
8 SZAFKA NA SPRZET P.POZ, kpl. 1 (istniejace)
(proj. doposazenie)
9 OGRODZENIE TERENU LADOWISKA m nie dotyczy (istniejace)
10 REKULTYWACJA TERENU POZA LADOWISKIEM — WYSIANIE TRAWA, m? ok. 800 (projektowane)
AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI LADOWISKA DLA lSMIGLOWCOW RATUNKOWYCH NA TERENIE WOJEWODZKIEGOl SZPITALA 5
SPECJALISTYCZNEGO WE WROCLAWIU PRZY UL. KAMIENSKIEGO 73A W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW




IEI BS p SZ BIURO STUDIOWII PROJEKTOW StUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z O..O.
Bione sTuDGw | Prouekrow sezey sorowa. L. SOLIDARNOSCI 1/3/5, 53-661 WROCLAW, TEL.: 71 355-73-66, web: www.bsipsz.pl
5.2 CHARAKTERYSTYKA LADOWISKA PO MODERNIZACJI

= |gdowisko przyszpitalne dla $migtowcow ratunkowych np. typu Eurocopter EC-135
ladowisko przeznaczone do eksploataciji catodobowej
ladowisko zlokalizowane na terenie ladowiska
punkt centralny ladowiska okres$lajq wspdtrzedne 51°08.83'N; 17°02.75'E na wysoko$ci 116.49 m n.p.m.
ptyta przyziemienia TLOF — okrag o $rednicy @15m
opaska chodnikowa strefy FATO — okrag o $Srednicy wewnetrznej @25m (szerokos¢ opaski 1m)
azymut kierunku startu i ladowania; Az 80°/260°

5.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Planowana inwestycja ma na celu umozliwienie transportu chorych do szpitala drogg lotniczg przez caty dobe, a wiec
réwniez w nocy. Ladowisko przeznaczone ma by¢ dla $migtowcow dziatajacych w systemie ratownictwa medycznego i
medycznego transportu miedzyszpitalnego dla aktualnie uzywanych $migtowcéw ratunkowych, t.,j.. EUROCOPTER EC135
oraz innych typdw mieszczacych sie w parametrach technicznych wiw $migtowcoéw (o max masie do 4000kg). Ladowisko dla
Smigtowcow ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego bedzie obiektem bezposrednio stuzacym
prowadzeniu akcji ratowniczej i bedzie wykorzystywane wytacznie do takich celow.

W tym celu przewidziano okragta ptyte przyziemienia TLOF o $rednicy 15m. Plyta przyziemienia TLOF wyposazona jest w
istn. o$wietlenie nawigacyjne z oprawami zagtebionymi (bez zmian). Strefa FATO posiada 10szt. opraw o$wietleniowych,
dlatego przewidziano dodatkowo montaz 2szt. opraw. Oprawy osi podejscia nalezy przetozyé zachowujac odpowiednie
odlegtoéci, zgodnie z opracowaniem graficznym. Ponadto na terenie ladowiska przewidziano montaz dodatkowego
wskaznika wiatru (w bocznej strefie ograniczajacej, w odlegtosci ok. 20m od strefy SA). Pozostate urzadzenia sygnalizacyjne
niezbedne do prawidtowe] i bezpiecznej nawigacii, takie jak wskaznik wiatru czy latarnia identyfikacyjna lagdowiska pozostajg
bez zmian. Sterowanie o$wietleniem nawigacyjnym ladowiska mozliwe jest z poziomu szafy sterowniczej RON
zZlokalizowanej w poblizu ladowiska, z tablicy sterowania zdalnego TD zlokalizowanej w dyzurce SOR, a takze bezposrednio
z poktadu $migtowca (radiokontroler ROLC).

6. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU (WYTYCZNE)

6.1 STAN ISTNIEJACY

Istniejaca betonowa piyta ladowiska (strefa TLOF w formie okregu) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, siecig
energetyczng, wewnetrznymi drogami dojazdowymi i placem manewrowym. Ladowisko usytuowane jest na niewielkim
wzniesieniu uformowanym z rodzimego gruntu no$nego, wznoszacego sie ok. 1,5 - 2,5 m powyzej poziomu terenu
istniejacego.

Ladowisko zlokalizowane na gornej powierzchni wzniesienia stanowig poszczegéine elementy:

= plyta lgdowiska w ksztatcie okregu o Srednicy 15m, konstrukcja ptyty betonowa, powierzchnia ptyty uksztattowana
z zachowaniem spadku umozliwiajacego odprowadzenie wod opadowych

= pas gruntu trawiasty o szeroko$ci 5m okalajacy po obwodzie ptyte betonowg ladowiska (ptyta ladowiska i pas
gruntu stanowig okrag o $rednicy 25m)

= opaska chodnikowa o szeroko$ci 1 m okalajgca po obwodzie pas gruntu i zamykajaca ladowisko, ktore wraz z
opaska stanowi okrag o Srednicy 27m

=z plyty ladowiska wyprowadzona jest droga dojazdowa o szerokos$ci ok. 3,2 m, taczaca sie z wewnetrznymi
drogami na terenie szpitala, w bliskiej odlegtosci od podjazdu do SOR

= odleglos¢ dojazdu z ladowiska do SOR wynosi ok. 100m

Na terenie ladowiska i w rejonie ladowiska zlokalizowane sg nastepujace systemy pomocy $wietlnych:
= oSwietlenie strefy przyziemienia TLOF

oSwietlenie strefy podejscia FATO

o$wietlenie gtownego kierunku podejscia

o$wietlenie projektorowe

oSwietlony wskaznik kierunku wiatru (na dachu budynku gtéwnego szpitala)
latarnia identyfikacyjna ladowiska (na dachu budynku gtéwnego szpitala)

Teren ladowiska i teren otaczajacy jest terenem ptaskim, umiarkowanie zadrzewionym. Na kierunku zachodnim i
potudniowym znajdujg sie parkingi dla samochoddéw osobowych. Na kierunku pétnocno-zachodnim w odlegtosci ok. 45m
znajduje sie zabudowa szpitalna. Na kierunku zachodnim w odlegtosci ok. 75m znajduje sie obszar silnie zadrzewiony na
terenie wojskowym.

Uzbrojenie podziemne wystepujace w okolicy stanowig kable energetyczne, sieci wodociggowe i kanalizacyjne. Teren
istniejacy wokét ladowiska poza wycinkg drzew i karczowaniem obecnej roslinnoSci nie bedzie wymaga¢ zmiany
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uksztattowania, bedzie to teren trawiasty. Réwniez skarpy wzniesienia na ktérym potozone jest lgdowisko bedq obsiane
trawa. Wody opadowe z lgdowiska bedg odprowadzane w otaczajacy teren trawiasty. Do celéw przeciwpozarowych
przewidziany jest istniejacy hydrant o wydajnosci 10 I/sek., usytuowany w poblizu lagdowiska. Teren na ktérym zlokalizowano
ladowisko jest ogrodzony (ogrodzenie okala caly teren szpitala).

Zgodnie z dostepng dokumentacjg geotechniczng, warunki gruntowe w badanym terenie nalezy uzna¢ jako proste. Zbadane
rodzime podtoze gruntowe jest podiozem dwuwarstwowym o niezbyt skomplikowanych i ogélnie korzystnych warunkach
geotechnicznych. Na podstawie sporzadzonej charakterystyki warunkow geotechnicznych podioza gruntowego, teren
zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa, i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

6.2 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO PRAC ROZBIORKOWYCH

6.2.1 Wycinka istniejacych drzew kolidujacych z proj. ladowiskiem

Istniejace drzewa na terenie planowanej inwestycji nalezy wycigé. Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki i
lokalizacja wg opracowania graficznego. Pozostate kolidujace z inwestycjg drzewa na terenie wojskowym nalezy przycigé do
odpowiedniej wysokosci. Zgode na realizacje wycinki i przycinki drzew zapewni Inwestor.

6.2.2 Demontaz opraw o$wietleniowych
Istniejace oprawy oS$wietleniowe przewidziane do przetozenia nalezy zdemontowaé, a nastepnie po odpowiednim
odczyszczeniu i renowacji zamontowa¢ ponownie, zgodnie z opracowaniem graficznym

6.2.3 Demontaz opaski chodnikowej i fragmentu drogi dojazdowe;
Istniejacq opaske chodnikowa fraz z fragmentem drogi dojazdowej nalezy ,przebrukowac” — kostke zdemontowaé, odczyscic
i utozy¢ ponownie z uzupetnieniem szczelin.

6.3 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI ELEMENTOW BRANZY BUDOWLANEJ, DROGOWEJ |
INSTALACJI SANITARNYCH

6.3.1 Ptyta przyziemienia TLOF
Nie dotyczy — warstwy konstrukcyjne bez zmian

6.3.2 Opaska chodnikowa strefy FATO
Dla opaski chodnikowej strefy FATO przewidziano nastepujacy uktad warstw konstrukcji nawierzchni:

= |stniejaca kostka bet. z demontazu gr. 6cm
= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
= Kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm

6.3.3 Drogi dojazdowe i plac manewrowy
Fragment drogi dojazdowej nalezy odtworzy¢ zgodnie z istniejgcym uktadem warstw konstrukcyjnych:

= Kostka bet. gr. 8cm
= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
= Kruszywo famane stab. mechanicznie 0/63 gr. 15cm
= Pospétka gr. 20cm

6.3.4 Odwodnienie ptyty przyziemienia TLOF
Bez zmian - wody opadowe z ptaszczyzny przyziemienia TLOF beda odprowadzane powierzchniowo poza plyte — spadek od
Srodka ptyty do zewnatrz

6.3.5 Malowanie dziennego oznakowania poziomego ptyty TLOF i strefy FATO

Na wyremontowanej ptycie TLOF namalowaé nalezy farbg barwy zéttej linie ciagta o szer. 50cm wyznaczajacq strefe TLOF,
farbg barwy biatej krzyz réwnoramienny oraz farbg barwy czerwonej duzg litere ,H” wewnatrz krzyza, ustawiong zgodnie z
gtéwnym kierunkiem ladowania i startu $migtowca (szczegdty wg opracowania graficznego). Na opasce chodnikowe;
namalowa¢ nalezy farbg barwy biatej znaczniki o wymiarach 150x30cm wyznaczajace strefe FATO (szczegély wg
opracowania graficznego).

Malowanie nalezy wykonaé farbg akrylowa rozpuszczalnikowa do znakowania jezdni ze szczego6lnym zastosowaniem do
lotnisk, o wiasciwosciach antyposlizgowych, posiadajaca atest higieniczny PZH, przyktadowo typu Start Liner HS lub
réwnowazne.
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6.3.6 Kontener techniczny
Nie dotyczy — brak

6.3.7 Hydrant zewnetrzny p.poz.
Istniejacy bez zmian - w celach ochrony przeciwpozarowej przewidziano istn. hydrant zewnetrzny o DN80, zlokalizowany na
pétnocny-zachdd w odlegtosci ok. 40m od ptyty ladowiska. Doktadna lokalizacja hydrantu wg opracowania graficznego.

6.3.8 Oznakowanie drogowe drogi dojazdowej oraz tabliczki ostrzegawcze

Przewidziano montaz tabliczek ostrzegawczych - ,Uwaga miejsce ladowan i startow $migtowca (...)".

Tabliczki o wymiarach 60x40cm nalezy wykona¢ z blachy akrylowej na ramce stalowej. Napisy wyklejone folia.

Tabliczki zamontowa¢ nalezy na istn. ogrodzeniu terenu ladowiska lub na niskim stupku (na wysokosci ok. 1,20m).
Lokalizacje tabliczek przedstawiono w opracowaniu graficznym.

Charakterystyke i specyfikacje wykonania tabliczek przedstawiono na rysunku ponize;j.

wys. liter 60mm WAGA!

wys. liter 35mm_| Miejsce ladowania i startu
wys. littr 26mm_|—_Smiglowca ratunkowego.

wys. liter 32mm | WSTEP WZBRONIONY _
ZARZADCA TERENT | _WSJJ-IIQr 14mm

Istniejace oznakowanie pionowe drogowe bez zmian.
Istniejace oznakowanie pionowe drogowe stanowig znaki:
= B-1 - zakaz wjazdu (niedotyczy pojazdéw uprzywilejowanych) wraz z tabliczkg ostrzegawczg - ,Uwaga miejsce
ladowan i startéw $migtowca (...)" nalezy zamontowa¢ przy drodze dojazdowej do ladowiska — lokalizacja wg RYS
A-02 oraz zgodnie z opracowaniem branzy drogowe;

6.3.9 Ogrodzenie terenu lagdowiska
Istniejace bez zmian. Teren szpitala jest ogrodzony.

6.4 OSWIETLENIE NAWIGACYJNE LADOWISKA | POZOSTALE URZADZENIA

6.4.1 Oswietlenie nawigacyjne strefy przyziemienia - TLOF
Istniejace bez zmian - 4 oprawy zagtebione Swiecace w barwie biatej, rozmieszone po okregu strefy TLOF. Oprawy
wyposazone w osftony pryzmatéw zabezpieczajace przed uszkodzeniem mechanicznym. Lokalizacja zgodnie z
opracowaniem graficznym (oznaczenie na rysunku — ,B”). Zastosowane oprawy zgodne z Zatgcznikiem 14, tom I, do
Konwencji o migdzynarodowym lotnictwie cywilnym - ICAQ.

6.4.2 Oswietlenie nawigacyjne strefy podejscia do ladowania i startu - FATO

Istniejace do przetozenia — 10 szt. Dodatkowo nalezy zastosowaé 2 szt. proj. opraw nadziemnych w barwie biatej,
rozmieszczonych w rdwnych odstepach po zewnetrznej stronie okregu strefy podejscia do ladowania i startu (zgodnie z
opracowaniem graficznym), w odlegtosci 1m od zewnetrznej krawedzi strefy FATO. Montaz opraw zgodnie z opracowaniem
graficznym oraz wg wytycznych producenta.

Parametry techniczne opraw strefy FATO:
= zgodnos$¢ z wymaganiami zawartymi w ICAO Aneks XIV, Tom Il Par. 5.3.6, 5.3.8 - 5.3.10
= zrodta LED pracujgce w standardzie NVG
= szczelna obudowa IP67 z lekkiego stopu pokrywana farbg poliuretanowg, montowana w ramce mocowanej w
nawierzchni ptyty ladowiska bez uzycia mas uszczelniajacych, zapewniajaca swobodny odptyw wdd opadowych,
= mozliwo$¢ montazu ostony klosza, chronigcej przed mechanicznymi urazami
= temperatura otocznia pracy -55°C + 55°C
= szczelnosé obudowy min IP67 (wg PN-EN EN 60529)

Lokalizacja zgodnie z opracowaniem graficznym (oznaczenie na rysunku — ,B”). Zastosowane o$wietlenie zgodne z
Zatgcznikiem 14, tom II, do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym - ICAQ.
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6.4.3 Linia o$wietlenia nawigacyjnego osi gtéwnego kierunku podejécia do ladowania
Istniejace do przetozenia — 6szt. Lokalizacja zgodnie z opracowaniem graficznym (oznaczenie na rysunku - ,C’).
Zastosowane oprawy zgodne z Zatgcznikiem 14, tom Il, do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym - ICAO.

6.4.4 Oswietlenie projektorowe ladowiska

Istniejace bez zmian - 4 reflektory zlokalizowane prostopadle do kierunku podej$cia do lgdowania $migtowca po obu bokach
ladowiska patrzac od strony podejécia, zlokalizowane poza linig Swiatet FATO, oddalone o 3 m od zewnetrznej krawedzi
strefy FATO, doswietlajace plyte ladowiska po przyziemieniu $migtowca. Zastosowa¢ nalezy blokade uniemozliwiajaca
rownoczesne zataczenie o$wietlenia nawigacyjnego ladowiska i oswietlenia projektorowego. Dopuszcza sie do stosowania
jedynie zrodia $wiatta posiadajace skuteczne ostony zabezpieczajace przed oslepianiem oczu pilota. Lokalizacja reflektoréw
zgodnie z opracowaniem graficznym (oznaczenie na rysunku — ,P”).

Istmejqce bez zmian - 1szt.

6.4.6 Wskaznik kierunku wiatru

Na terenie ladowiska nalezy zamontowaé dodatkowy wskaznik kierunku wiatru (istniejacy na dachu budynku gtéwnego bez
zmian). Lokalizacja wskaznika zgodnie z opracowaniem graficznym. Wskaznik kierunku wiatru sktada¢ powinien sie z
konstrukcji wsporczej tamanej, oSwietlonego rekawa oraz oswietlenia przeszkodowego. Konstrukcja wsporcza — stup stalowy
tamany, z mozliwo$cig ztozenia do pozyciji serwisowej. Montaz wskaznika wg wytycznych producenta.

Parametry techniczne wskaznika kierunku wiatru:
= zgodno$¢ z wymaganiami zawartymi w ICAO Aneks XIV, Tom Il Par. 5.1.1.5 (Wymiary L/D/d - L=2,4m; D=0,6m;
d=0,3m)
pods$wietlany zrédiem LED (maks. pobdr mocy zrodta $wiatta 20W)
maszt ze stali ocynkowanej pokrytej powtoka poliuretanowa na podtozu poliestrowym
temperatura otocznia pracy -55°C + 55°C (potwierdzone raportami z testow)
wyposazony w oprawe o$wietlenia przeszkodowego

Lokalizacja zgodnie z opracowaniem graficznym (oznaczenie na rysunku — ,W2"). Zastosowany wskaznik kierunku wiatru
zgodny z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada w sprawie Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego oraz Zatacznika 14, tom Il do Konwencji o migdzynarodowym lotnictwie cywilnym - ICAQ.

6.4.7 Latarnia identyfikacyjna ladowiska

Istniejaca bez zmian - dookélna lampa btyskowa $wiecaca w kolorze biatym, zlokalizowana na dachu budynku gtéwnego,
zgodnie z opracowaniem graficznym. Latarnia identyfikacyjna ladowiska posiada automatyczng regulacje intensywnosci
poprzez czujnik zmierzchowy. Latarnia kompletna w gtowice $wieting, sterownik z zasilaczem oraz kable podtgczeniowe
pomiedzy elementami. Lokalizacja zgodnie z opracowaniem graficznym (oznaczenie na rysunku — ,L"). Zastosowana latarnia
identyfikacyjna zgodna z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada w sprawie Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego oraz Zatgcznika 14, tom Il do Konwencji 0 miedzynarodowym lotnictwie cywilnym - ICAQ.

6.4.8 Oswietlenie przeszkodowe zmierzchowe

Istniejace bez zmian — na budynku szpitala. Lokalizacja zgodnie z opracowaniem graficznym (oznaczenie na rysunku — D).
Zastosowane oprawy zgodne z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada w sprawie Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego oraz Zatgcznika 14, tom Il do Konwencji 0 miedzynarodowym lotnictwie cywilnym - ICAQ.

6.4.9 Szafa zasilajaco-sterownicza ladowiska
Istniejaca bez zmian - rozdzielnia zasilajgco-sterownicza RON - 400/230V zamontowana w poblizu ladowiska. Lokalizacja
zgodnie z opracowaniem graficznym (oznaczenie na rysunku — ,RON”)

6.4.10 Tablica sterownicza zdalna i miejscowa, komunikacja radiowa

Istniejace bez zmian - tablica zdalnego sterowania TD w dyzurce SOR. W przypadku ustawienia rozdzielni RON w pozycji
,Zdalnej”, jej funkcje sterownicze przeniesione na tablice TD. Gdy rozdzielnia RON jest ustawiona w pozyciji lokalnej”, tablica
jest nieaktywna. Tablica TD umozliwia identyczne opcje sterownia jak rozdzielnia RON przy ladowisku.

6.4.11 Sterownik radiowy — Radio kontroler

Istniejacy bez zmian - system sterowania zataczania oSwietlenia nawigacyjnego ladowiska przygotowany do wspétpracy ze
sterownikiem radiowym ROLC. Po zainstalowaniu sterownika radiowego oraz przy ustawieniu rozdzielni RON w pozyciji
,Zdalnej”, a panelu sterowniczego TD w SOR przetaczonego z pozycji ,pulpit’ na ,radio” - istnieje mozliwo$¢ zatgczenia
oSwietlenia z poktadu $migtowca za pomocy radia poktadowego. Poprzez odpowiednig, liczbe ,przyci$nigé” pilot jest w
stanie zataczy¢ os$wietlenie nawigacyjne strefy TLOF, FATO i podejScia oraz wskaznik kierunku wiatru i latarnie
identyfikacyjng. Reflektory pozostaja zataczane recznie z panelu sterowniczego lub szafki RON przy ladowisku (po
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przyziemieniu $migtowca). Sterownik radiowy wyposazony w antene umozliwiajacq komunikacje radiowg z poktadem
$migtowca.

6.4.12 Kamery monitoringu CCTV terenu lagdowiska

Istniejace bez zmian - system monitoringu plyty ladowiska oraz wjazdu na teren lgdowiska. Monitoring zapewnia mozliwo$¢
rejestracji i archiwizacji obrazu. System monitoringu zapewnia réwniez mozliwo$¢ podgladu stanu pracy urzadzen na ptycie
ladowiska. Kamera monitoringu zamontowana na budynku szpitala Lokalizacja zgodnie z opracowaniem graficznym
(oznaczenie na rysunku — ,CCTV”). Podglad obrazu z monitoringu ladowiska umozliwiony w dyzurce SOR.

6.4.13 Wolnostojaca szafka na sprzet p.poz.

Projektowana wolnostojaca szafka z blachy stalowej nierdzewnej, zamykana na rygiel z mozliwoscig zatoZzenia plomby
(uwaga — szafka nie moze by¢ zamykana na klucz). Szafka lakierowana farbg barwy czerwonej (RAL 3000). Przewidziano
zastosowanie szafki dedykowanej dla ladowisk kat. H1 przeznaczonej na lagdowiska naziemne np. typu G-1600N prod. PU
Poz-Pliszka lub réwnowazne. Istniejaca szafke p.poz. nalezy zdemontowaé.

Podstawowe wyposazenie szafki obejmuje nastepujacy sprzet p.poz.:

= Agregat proszkowy (25 kg) -2szt.
= Gasnica proszkowa (4 kg) -2szt.
= Gasnica $niegowa CO2 (5 kg) -4 szt
= Koc gasniczy - 1szt.
= Narzedzie typu HOOLIGAN 107cm -1 szt.
= Rekawice strazackie -3 szt
= Maski ochronne -3 szt

Lokalizacja szafki p.poz. zgodnie z opracowaniem graficznym (oznaczenie na rysunku — ,SP”)
7. BILANS TERENU

Bilans terenu pozostaje bez zmian w stosunku do pierwotnego stanu:
= POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI - ok. 6500,0m?
CALK. POWIERZCHNIA ZABUDOWY - nie dotyczy
CALK. POWIERZCHNIA PROJ. NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH (DROGI, PLACE, LADOWISKO, itd) — 500,0m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA URZADZONA - 266,0m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA NIEURZADZONA - ok. 1000,0m?

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Ladowisko dla $migtowcow zgodnie z dokumentacjq geotechniczng nie lezy na terenie dziatalno$ci gorniczej.

9. WPIS W REJESTRZE ZABYTKOW
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Obrys terenu w strefie wzlotdw nie lezy w strefie
ingerencji konserwatora.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
W celach ochrony przeciwpozarowej przewidziano istn. hydrant zewnetrzny o DN80, zlokalizowany na pétnocny-zachdd w
odlegto$ci ok. 40m od ptyty ladowiska, zgodnie z opracowaniem graficznym.

11. OBSZAR ODDZIAL YWANIA INWESTYCJI ]
Bez zmian. Obiekt znajduje si¢ na terenie szpitala na dziatce o nr ewid. 4/1 OBREB 0058 — POSWIETNE (odlegto$¢ ok.

100m od SOR) z drogg dojazdowa wewnetrzng na terenie szpitala.
W wyniku planowanej modernizacji obszar oddziatywania obiektu nie ulega zmianie i obejmuje nizej wymienione dziatki:
= 4/1 - w zakresie ograniczenia wysokoSciowego — dopuszczalna wysoko$C obiektdw ponizej ptaszczyzn
ograniczajacych lagdowiska

Roboty budowlane i remontowe wyszczegdlnione w niniejszym opracowaniu nie wptyng na zwiekszenie zanieczyszczenia
powietrza, ucigzliwych zapachdw oraz poziomu hatasu. Poziom hatasu osiggnie max 60dB co miesci si¢ w dopuszczalnym
zakresie poziomu hatasu na terenach zabudowanych.

Obiekt nie zmieni warunkoéw sasiadujacej z obiektem zabudowy w zakresie przestaniania, zacieniania oraz warunkdw
pozarowych.
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Obszar oddziatywania Inwestycji wyznaczono w oparciu 0 dokumenty:

1. Dz. U. ULC z dnia 30 grudnia 2009r - Zatacznik 14 do Konwencji 0 migdzynarodowym lotnictwie cywilnym — Tom ||
Lotniska dla $migtowcow, Ustawa)

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku.

3. §60, §40 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie
oraz przepisow przeciwpozarowych.

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja, oprécz hatasu spowodowanego startem i lagdowaniem $migtowca ratunkowego, ktéry jest
krotkotrwaty i sporadyczny, nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko. Loty na lagdowisko sg dozwolone, w przypadku
dowozu / wywozu ciezko chorej osoby, celem ratowania zycia. Nie stosuje sie wydawania Decyzji w zakresie o
dopuszczalnym poziomie hatasu w razie potrzeby prowadzenia dziatan ratowniczych.

W S$wietle obowigzujgcych przepisow planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczone do przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i nie podlega procedurze oceny oddziatywania na Srodowisko,
bowiem przepisy § 3 pkt 59 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213 poz. 1397), wytaczaja ladowiska, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 8 wrze$nia 2006 roku o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z
pozn. zm.) przeznaczone wytacznie dla Smigtowcow ratunkowych, z przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko.

12.1 ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Oddziatywanie na $rodowisko gruntowo-wodne
= Zastosowanie szczelnych  nawierzchni  komunikacyjnych i ladowiska  helikopteréw, zapobiegajacq
przenikaniu zanieczyszczen do gruntu.
= Wyposazenie placu budowy w sorbenty do likwidacji przypadkowych wyciekdw substancji ropopochodnych.
= Zakaz tankowania i napraw maszyn budowlanych na terenie inwestycji, mogace skutkowaé przypadkowymi
wyciekami paliwa lub olejow.
= Brak mozliwo$ci tankowania $migtowcdw.
Oddziatywanie na jako$¢ powietrza
= Ograniczanie pylenia poprzez stosowanie plandek, oston i silosow dla magazynowania materiatéw pylacych,
czyszczenie pojazdéw opuszczajacych plac budowy oraz czyszczenie okolic wyjazdu z budowy z ziemi/piasku
naniesionych na kotach pojazdéw.
= Korzystanie wytacznie z maszyn i urzadzen budowlanych w dobrym stanie technicznym.
=  Eliminowanie pracy maszyn i urzadzen budowlanych na biegu jatowym
Ochrona przed nadmiernym hatasem w trakcie budowy
= Korzystanie wylacznie z maszyn i urzadzer budowlanych w dobrym stanie technicznym.
=  Eliminowanie pracy maszyn i urzadzen budowlanych na biegu jatowym.
=  Prace powodujgce znaczng emisje hatasu bedg prowadzone wytacznie w porze najmniej wrazliwej, tj. w godzinach
7-18.
Ochrona przed nadmiernym hatasem w trakcie eksploatacii
Ochronie przed hatasem wywotanym pracg silnikéw $migtowca sprzyja¢ ma wyniesienie ladowiska na wysoko$¢ okoto
1,60m powyzej terenu oraz zlokalizowanie ladowiska w odlegtosci ok. 100m od najblizszej zabudowy mieszkalnej. Hatas
spowodowany startem i lagdowaniem Smigtowca ratunkowego jest krotkotrwaty i sporadyczny.
Gospodarowanie odpadami
= Segregacja wytwarzanych odpadéw.
= Przekazywanie odpaddw jedynie podmiotom, posiadajacym niezbedne zezwolenia.
= Utylizowanie odpadéw i wywozenie w miejsca do tego przeznaczone.
= Nadmiar mas ziemnych pozostaly po realizacji ladowiska i wszelkie odpady materiatéw budowlanych nieprzydatne
do wykorzystania kierowane bedg na sktadowisko odpadéw o uregulowanym stanie formalno-prawnym.

12.2 RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZONYCH DO SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY
ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO, W TYM:

12.2.1 Emisja substanciji zanieczyszczajgcych

Etap budowy
Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery, powstate w trakcie prac budowlanych to gtéwnie:
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= gazy spalinowe pracujgcych maszyn budowlanych - napedzanych silnikami diesla ciezaréwek, dzwigdw, koparek,
agregatow sprezarek powietrza itd.

Przy zuzyciu oleju napgedowego:

= pytopadajacy i zawieszony — powstajacy w trakcie prac budowlanych i ruchu pojazdéw;

= gazy emitowane w trakcie prac;

= emisja rozpuszczalnikow typu ksylen, benzen, toluen w trakcie prac malarskich.
Charakter tych emisji bedzie niezorganizowany. Czas dziatania - ograniczony. Oddziatywanie emisji zanieczyszczen z
wymienionych prac bedzie, w zwigzku z niewielkim zakresem prac budowlanych, praktycznie nieistotne dla stanu Srodowiska
i nie pogorszy trwale stanu aerosanitarnego rejonu przedsiewziecia.

Etap eksploatacii
Procesem, ktdry przyczyni sie do emisji zanieczyszczen do powietrza na terenie lgdowiska to przede wszystkim spalanie

paliwa lotniczego w trakcie operacji naziemnych (start i ladowanie $migtowca). W przypadku planowanego przedsiewzigcia
emisja do powietrza jest niezorganizowana. Do zanieczyszczen, jakie powstajg w trakcie spalania paliwa lotniczego nalezy
zaliczy¢: SO2, NO2, CO, pyt i weglowodory ktdre sg produktem jego niecatkowitego spalania. Dodatkowo, proces ten
charakteryzuje sie:

= wysoka temperaturg gazéw odlotowych,

= duzg predkoscig wylotowa,

= znaczacymi turbulencjami utatwiajacymi szybkie wymieszanie gazow.
Planowane przedsigwzigcie nie spowoduje istotnego wzrostu ilosci substancji emitowanych do powietrza z tego zrédta w
zwigzku z faktem, ze bedg to operacje sporadyczne. Nie wystapi wprowadzenie do $rodowiska gruntowego w czasie
realizacji ladowiska i jego eksploatacji, substancji zagrazajacych Srodowisku gruntowemu przy zastosowaniu rozwigzan
wymienionych w punkcie 6. Natomiast do atmosfery przenika¢ bedg spaliny ze $rodkéw transportu i sprzetu mechanicznego
wykorzystywanego przy realizacji przedsiewzigcia, sprzet ten bedzie réwniez zrédtem hatasu lecz ucigzliwo$ci te ustang z
chwilg zakonczenia przedsigwziecia.

12.2.2 Emisja Sciekow

Etap budowy
Prace budowlane nie beda przyczynia¢ sie do powstawania $ciekéw technologicznych. Moga jednak powstaé sytuacie, kiedy

Zle zabezpieczone wykopy potencjalnie wywolajg przedostanie sie zanieczyszczen olejowych do gruntu (pochodzenie
zanieczyszczen olejowych to przede wszystkim nieszczelnosci pracujacego sprzetu mechanicznego). W celu ograniczenia
zagrozenia skazeniem $rodowiska gruntowo-wodnego produktami naftowymi, plac budowy bedzie wyposazony w sorbenty.
Scieki deszczowe powstajace w trakcie prac budowlanych beda wsiakaty w grunt.

Etap eksploatacji
Scieki deszczowe odprowadzane beda powierzchniowo w teren.

12.2.3 Gospodarka odpadami oraz ochrona gruntu i wéd gruntowych

Etap budowy
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy zorganizowaé zaplecze, ktére powinno by¢ utwardzone i wyposazone w

zaplecze socjalne w tym sanitarne (np. przeno$ne sanitariaty). Zaplecze powinno si¢ znajdowaé¢ poza obrebem prowadzenia
prac, jednak w miare mozliwosci w jego bliskim sgsiedztwie. Lokalizacje zaplecza wyznaczy wykonawca zgodnie z planem
zagospodarowania placu budowy i w porozumieniu z Inwestorem. Plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne nalezy
zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu. Place postojowe dla maszyn i $rodkéw transportu
nalezy zlokalizowa¢ na szczelnej, utwardzonej nawierzchni.

W trakcie prac przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego nie przewiduje sie wyciekdw zwigzkéw ropopochodnych (olej,
paliwo itp.). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji (np. w przypadku awarii) nalezy zebraé zanieczyszczong ziemie i
przekazac jg do unieszkodliwienia.

Przewiduje sie stosowanie wylacznie materiatéw, ktére nie zagrazajg zanieczyszczeniu gruntu i wod gruntowych lub
materiatéw, ktére posiadajq odpowiednie atesty. W przypadku wykonania ptyty ladowiska w technologii Zelbetowej
mieszanka betonowa bedzie dostarczana za pomocg samochodéw ciezarowych tzw. ,gruszek”. Dzieki takiemu rozwigzaniu
uniknie sie sporzadzania mieszanki na duzg skale na terenie budowy, ograniczy sie pylenie z potproduktéw sypkich oraz
ograniczy magazynowanie znacznej ilosci potproduktow takich jak cement, wapno, piasek itp. Gotowe potfabrykaty podlegaé
beda biezacemu montazowi i zabudowaniu.

Pétprodukty sypkie stosowane w pozostatych pracach bedg magazynowane na utwardzonym podtozu i bedg zabezpieczone
przed wplywami atmosferycznymi. Magazynowanie réznego rodzaju metali oraz materiatdw ceramicznych czy tez
betonowych nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska gruntowo — wodnego.
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Oddziatywanie realizacji inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne zaleze¢ bedzie od organizacji i sposobu prowadzenia
rob6t ziemnych oraz utrzymania porzadku, za ktéry odpowiedzialny jest kierownik robét. Po zakonczeniu prac nalezy
wykonac prace porzadkowe, a teren tymczasowych placow przywroci¢ do poprzedniego stanu.

Nagromadzone odpady przekazywane beda na podstawie kart przekazania odpaddw, odbiorcom posiadajacym odpowiednie
zezwolenia w zakresie gospodarowania poszczegdlnymi odpadami, w tym na transport. Odpady w pierwszej kolejnoSci
przekazywane beda do odzysku.

Prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska. Za wszystkie odpady wytwarzane
na etapie realizacji lub likwidacji przedsiewziecia odpowiedzialne beda firmy $wiadczace ustugi na rzecz Inwestora.

Etap eksploatacii
Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ powstawania zadnych odpadow za wyjatkiem przepalonych zaréwek oraz odpadu z

czyszczenia ptyty ladowiska. Nie przewiduje sie powstawania odpadéw medycznych. Wytwarzane odpady wigczone zostang,
w system gospodarki odpadami prowadzony na terenie szpitala.

Normalna eksploatacja $migtowcow nie dopuszcza wycieku z silnikdw lub innych urzadzeri $migtowca Zadnych substancji
ropopochodnych. Wszystkie elementy silnika, w ktérych dochodzi do wyciekéw substancji ropopochodnych (niektére
nieszczelno$ci sg technologiczne i przewidziane przez producenta $migtowca) sq zdrenowane i zabezpieczone przed
wyciekiem na zewnatrz $migtowca.

Substancje ropopochodne sg zbierane i odprowadzane do specjalnego pojemnika skad sg zawracane do komory silnika z
przeznaczeniem na spalanie. Obecnie w nowoczesnych $migtowcach (w tym w S$migtowcach EuroCopter EC-135
wykorzystywanych przez LPR) wszystkie wycieki sg wytapywane i zawracane do silnika. SP ZOZ LPR juz nie posiada
Smigtowcow wykonanych w starej technologii, w ktdrych wycieki ropopochodnych byly odprowadzane na zewnafrz (np.
Smigtowiec Agusta).

Na plyte ladowiska nie bedg réwniez wjezdzaly zadne pojazdy (ambulanse itp.), z ktdrych silnikdw mogtyby wyciekaé
substancje ropopochodne. W zaleznosci od stanu osoby poszkodowanej i warunkow pogodowych, transport osoby
poszkodowanej bedzie sie odbywat za pomocg ambulansu drogg dojazdowa od piyty ladowiska do Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego. W trakcie operacji lotniczych na ptyte ladowiska nie moga wjezdza¢ zadne pojazdy.

Prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska.

12.2.4 Emisja hatasu

Etap budowy
W fazie budowy Zrodtem hatasu bedg gtéwnie maszyny i urzadzenia budowlane takie jak: kompresory, transport

ciezarowy, maszyny budowlane itp. Oddzialywania te, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie podlegaja
normowaniu. Ich przestrzenny zasieg mozna okreslic od zgrupowania pracujgcych maszyn sprzetu budowlanego, a
emitowany hatas do Srodowiska bedzie cze$ciowo ekranowany przez budynki istniejace w sasiedztwie inwestycji.

Nalezy podkresli¢, ze sprzet budowlany winien spetnia¢ wymogi, okreslone w Dyrektywie 2000/14/EC oraz Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnarz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U. Nr 263, poz. 2202 z p6zn. zm.).

Biorac pod uwage ograniczony czas pracy urzadzen oraz zastosowanie nowoczesnych technologii budowy mozna
stwierdzi¢, ze ucigzliwo$C akustyczna wystepujaca w fazie budowy nie bedzie dokuczliwa dla mieszkancéw pobliskiej
zabudowy mieszkalnej  (ok. 100 m). Czas tych niedogodno$ci bedzie ograniczony i przejSciowy. Zaleca sie prace
powodujace znaczng emisje hatasu wykonywaé w porze najmniej wrazliwej, tzn. w godzinach 7-18.

Wibracie bedg powodowane pracg maszyn ziemnych i zageszczarek oraz pracami nawierzchniowymi. Widmo
czestotliwosciowe tych wibracji zawiera sktadowe od kilku do kilkuset Hz w zalezno$ci od rodzaju urzadzenia. Sktadowe o
czestotliwosciach powyzej 30 Hz sg silnie ttumione w gruncie natomiast skladowe o czestotliwosci do kilkunastu Hz
mogq przenosi¢ sie na tereny nawet znacznie oddalone od terenu budowy. Oddziatywania wibracji podczas budowy majg
ograniczony charakter czasowy, co znacznie minimalizuje ich wptyw na otoczenie, a amplituda tych wibracji przekazywana
przez podioze na budynki na ogét nie przekracza strefy drgan odczuwalnych przez budynki, ale nieszkodliwych dla ich
konstrukgj.

Etap eksploatacii )
Poziom hatasu w $rodowisku reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomdw hatasu w $rodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 112).
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Tereny zabudowy mieszkaniowej w poblizu terenu inwestycji nalezy zaliczy¢ do ,terenéw zabudowy mieszkaniowej jedno- i
wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego” i ,terenéw mieszkaniowo - ustugowych”, dla ktérych
dopuszczalne poziomy hatasu wynosza;

= 60 dB(A) (LAegD) w godzinach 6:00+22:00,

= 50 dB(A) (LAegN) w godzinach 22:00+6:00,

Analizowane ladowisko przystosowane bedzie do lotdw zardwno w porze dziennej jak i nocnej, zatem oddziatywanie
akustyczne zostato przeanalizowane zaréwno dla pory dziennej, jak i nocne;j.

Zrédtami hatasu na terenie analizowanego ladowiska beda $migtowce medyczne Eurocopter EC135. Smigtowce te sg
przystosowane do transportu rannych z miejsca wypadku do miejsca docelowego, ktorym jest szpital. Poziom hatasu
emitowanego przez $migtowiec, zgodnie z certyfikatem w zakresie hatasu, wynosi 88,6dB(A) podczas startu oraz 92,7dB(A)
w czasie lgdowania. W przypadku analizowanego ladowiska przyjeto nastepujace kierunki podejscia/wznoszenia: Az
80°/260°.

Przyjete kierunki podejScia/wznoszenia pozwalajg na wykonywanie operacji z przeciwlegtych kierunkéw w zalezno$ci od
kierunku wiatru. Przy ladowaniu zatozono, Zze podejscie odbywa sie po $ciezce o nachyleniu ok. 100 (1:6), natomiast start
odbywa sie praktycznie w pionie. Przyjeto, ze w zaleznoéci od kierunkdw wiatru podejécie moze odbywac sie z gtownego
kierunku podejscia lub pomocniczego.

Podejécia do ladowania oraz starty $migtowcow przewiduje sie gtéwnie w porze dziennej, (godz. 6+22). W porze nocnej
(godz. 22+6) loty bedg odbywaé sie sporadycznie. Przewidywane natezenie lotow $migtowcodw wynosi okoto 4-5 na miesigc
oraz maksymalnie 1 w ciggu doby.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826) przedziat
czasu odniesienia dla hatasu powodowanego przez starty, ladowania $migtowcdw wynosi 16 godzin w porze dziennej oraz 8
godzin w porze nocnej. Do obliczen przyjeto najmniej korzystne mozliwe warunki, tj. ze w czasie odniesienia, zaréwno w
porze dziennej, jak i nocnej, odbywaé sie bedzie jeden przylot — odlot Smigtowca.

Do obliczer emisji hatasu $migtowcoéw zastosowano metodyke obliczeniowg ECAC.CEAC Doc. 29 ,Report on Standard
Method of Computing Noise Contours around Civil Airports” opartg o ICAO Circular 205-AN/1/25 ,Recommended Method for
Computing Noise Contours around Airports” i Nord 1993:38 ,Air Traffic Calcullation — Nordic Guidelines”. Powyzsza metoda
zalecana jest w aneksie Il European Noise Directive do realizacji obliczer hatasu od operacji wykonywanych przez statki
powietrzne w otoczeniu portéw lotniczych w granicach Unii Europejskiej. Obliczenia poziomu hatasu emitowanego do
srodowiska przez $miglowce wykonano wykorzystujac pakiet SoundPLAN 7.1. Na podstawie przeprowadzonej analizy
wykazano, ze poziom hatasu w porze dziennej na terenach podlegajacych ochronie akustycznej czyli ,Tereny zabudowy
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego lub tereny mieszkaniowo-
ustugowe” nie bedzie przekraczat warto$ci dopuszczalnej (60dB(A)). W porze nocnej, na najblizszych ,Terenach zabudowy
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej...” podlegajgcej ochronie akustycznej poziom hatasu rdwniez nie bedzie przekraczat
wartosci dopuszczalnej (50dB(A))

Nalezy wziaé pod uwage, ze zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 poz.
1232 z p6zn. zmianami), art. 2, ust. 2 pkt. 1a stanowi, iz przepiséw ustawy nie stosuje sie w zakresie wydawania decyzji o
dopuszczalnym poziomie hatasu w razie prowadzenia dziatar ratowniczych. Z brzmienia przepisu wynika, ze ustawodawca
majac na uwadze znaczenie dziatan ratowniczych, zezwala na ich prowadzenie nawet woéwczas, gdy powodujg one
ponadnormatywne akustyczne oddziatywanie na srodowisko, czyli na tereny, o ktérych mowa a art. 113 ust. 2 pkt. 1 ww.
ustawy.

W oparciu 0 powyzsze wyjasnienie nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, ze hatas zewnetrzny emitowany przez ladujace i
startujgce Smiglowce z rozpatrywanego ladowiska sanitarnego nie bedzie ucigZliwy dla Srodowiska. Praktycznie hatas
ladowiska emitowany przez ladujacy i startujacy Smigtowiec mozna poréwnac z hatasem emitowanym przez przejezdzajaca
na sygnale karetke pogotowia.

Powyzsze dane wskazuja, Ze realizacja przedmiotowe] inwestycji nie wptywa w sposob istotny na wartosci przyrodnicze, nie
powinna spowodowaé pogorszenia warunkéw naturalnych, a oddziatywania, ktore sg nieuniknione bedag miescity sie w
obowigzujacych normach i przepisach.

13. KOLIZJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH Z SIECIAMI MELIORACYJNYMI

Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgcymi sieciami melioracyjnymi.
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14. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE I OPIS TECHNICZNY BRANZY DROGOWEJ

14.1 PODSTAWA OPRACOWANIA BRANZY DROGOWEJ
= Zlecenie Inwestora,
podktad geodezyjny,
projekt zagospodarowania terenu,
normy branzowe,
Rozporzadzenie MI ws. przepisow techniczno-budowlanych dot. drég publicznych z 24 czerwca 2022 . ,
inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,
projekt archiwalny z 2002r
uzgodnienia migdzybranzowe.
,Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego” prof. Antoni Szydto, Krakéw 2004
,Lotniska” Antoni Swiatecki, Piotr Nita, Piotr Swigtecki
PN-EN 206 Beton zwykty
PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne -- Ciezar objeto$ciowy, ciezar
whasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
= WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, GDDKIA, 2014

14.2 PROJEKT PODSTAWOWY | MATERIALY ARCHIWALNE
Projekt przedmiotowego ladowiska zostat opracowany przez Biuro Studiéw i Projektéw Stuzby Zdrowia Sp. z 0.0. w 2002 r.
Zgodnie z tym projektem ladowisko stanowita betonowa plyta przyziemienia o wymiarach 15x15m.

Ptyta betonowa (zgodnie z projektem archiwalnym) posiada nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:
- beton B35 18 cm

- warstwa papy

- pospdtka 19 cm

- nasyp minerainy

Ptyta nie jest zbrojona.
Ptyte betonowa nacieto szczelinami pozornymi i petnymi w kwadratach 5x5m.

Nawierzchnia drogi dojazdowej wykonano z kostki betowej i ograniczono kraweznikami betonowymi. Zgodnie z projektem
podstawowym uktad warstw konstrukcyjnych przedstawia sie nastepujaco:

- kostka bet. 8cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm
- kruszywo famane 15cm
- pospdtka 20 cm
14.3 WIZJA LOKALNA

Dla udokumentowania stanu technicznego nawierzchni ladowiska dokonano inwentaryzacji. Wizje lokalna przeprowadzono
w dniu 24.05.2023. Inwentaryzacje fotograficzng zataczono do niniejszego opracowania.

Droga dojazdowa jest w dobrym stanie technicznym. Nie posiada ubytkéw i deformacii. Jest w petni zdatna do uzytkowania.
Opaska wokét ladowiska wykonana z plytek betonowych jest w przecigtnym stanie technicznym. Nie posiada ubytkdw,
spekan lub deformaciji, jednak szczeliny miedzy ptytkami sg w wiekszosci pozbawione wypetnienia.

Plyta przyziemienia jest w przecietnym stanie technicznym. Wzdtuz krawedzi ptyty stwierdzono ubytki o dtugosci ponad 10
cm. Na samej powierzchni piyty stwierdzono kilka zluszczen o gtebokosci do 3 cm. Kilka z nich zostato wypetionych
zaprawg cementowa, ktdra jednak takze ulegta czesciowej degradacji i odrywa sie od powierzchni piyty.

Szczeliny w nawierzchni betonowej umiejscowione sg zgodnie z projektem, w kwadratach 5x5m. Sg one réwne i w
bezposrednim sasiedztwie szczelin nie stwierdzono istotnych ubytkéw. Szczeliny petne (szersze) na pewnych odcinkach sg
pozbawione wypetnienia.

Sama plyta przyziemienia jest réwna. Nie stwierdzono deformacji lub spekan, ktére $wiadczytyby o osiadaniu podioza pod
ptyta lub o niewystarczajacej nosnosci piyty.

Zdjecia zatgczone do niniejszego opracowania ilustrujg stan obecny ladowiska
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Zdj. 1. Brak wypetnienia szczelin Zdj. 2. Ztuszczenia piyty betonowej
ptyty betonowej

Zd]. 3. Ubytki przy krawedzi ptyty betonowej Zdj. 4. Brak wypetnienia szczelin
W tle droga dojazdowa w dobrym stanie technicznym miedzy plytami opaski
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BIURDO STUDIAW | PROJEKTAW SEUZBY ZDROWIA

14.4 PRACE NAPRAWCZE | REMONTOWE

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdza sig, ze lgdowisko wymaga pewnych prac naprawczych. Zatozony
sposéb prac naprawczych ma za zadanie osiggniecie warunkow bezpiecznego uzytkowania ladowiska przy uwzglednieniu
uwarunkowan ekonomicznych.

Przede wszystkim nalezy oczy$cic¢ i na nowo wypetni¢ szczeliny w nawierzchni betonowej. W nawierzchni betonowej
znajdujg sie zaréwno szczeliny petne (szersze) jak i pozorne. Przed wypetnieniem szczelin nalezy oczy$ci¢ pas nawierzchni
szer. 1m z kazdej strony szczeliny. Powierzchnie pionowe szczeliny majg byC¢ suche i czyste bez kurzu i pytu. Nie nalezy
wypetnia¢ szczelin w czasie deszczu. Do szczelin petnych nalezy wiozy¢ wkiadke $cisliwa. Szczeliny nalezy wypemnié tak,
aby wypetniacz utworzyt menisk wklesty.

Ze wzgledu na powierzchniowe ztuszczenia i ubytki wzdiuz krawedzi jezdni proponuje sie calg nawierzchnie plyty
przyziemienia przykry¢ warstwg asfaltu lanego MAS gr. 4 cm. Nalezy zastosowa¢ MA8S dla kategorii obcigzenia ruchem
KR3 zgodnie z WT-2. Ubytki ptyty przyziemienia nalezy uprzednio wypetni¢ zaprawg z dodatkiem polimeréw, a ptyte
obramowa¢ obrzezem betonowym na fawie betonowej z oporem (do wysokosci projektowanej nawierzchni bitumicznej). Dla
unikniecia/op6znienia powstawania spekan odbitych nalezy nawierzchnie betonowg pokry¢ warstwa powierzchniowego
utrwalenia lub siatka z widkien szklanych do zbrojenia nawierzchni bitumicznych. Warstwe bitumiczng nalezy uktada¢ na
wyréwnanej zaprawg i oczyszczonej z wszelkich zanieczyszczen plycie przyziemienia.

W zwigzku z tym, Ze prace te podniosg ptyte przyziemienia 0 4 cm konieczne bedzie przebrukowanie drogi dojazdowej na
diugosci ok. 2 m dla wyréwnania jej poziomu z plytg przyziemienia. Dopuszcza sie wykorzystanie kostki z rozbidrki po jej
uprzednim przesortowaniu i oczyszczeniu.

Nalezy takze przebrukowaé opaske okalajaca ladowisko ze wzgledu na brak wypemienia szczelin migdzy ptytami opaski.
Dopuszcza sie wykorzystanie ptyt z rozbiorki po ich uprzednim przesortowaniu i oczyszczeniu.

14.5 NOSNOSC PLYTY

Istniejgca plyta (beton niezbrojony, gr. 18 cm na warstwie kruszywa ) jest w stanie przejgé obcigzenia od $migtowcow np.
typu EC-135 (2835 kg). Po dodaniu warstwy asfaltu lanego gr. 4 cm roztozenie obcigzenia umozliwi dokonywanie operacii
Smigtowcami do masy catkowitej max 4000 kg.

Operacje przeprowadzone $migtowcami o masie catkowitej powyzej 4t mogq, skutkowaé niekontrolowanymi peknieciami
ptyty betonowej.

15. INFORMACJA DOTYCZACA ISTOTNYCH ODSTEPSTW OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgoda Projektanta wszelkich zmian,
o ile nie spowodujg one naruszenia obowigzujacych przepisdw i zasad wiedzy techniczne;.

16. UWAGI KONCOWE

1. W opracowaniu nie uwzgledniono nastepujacych aspektow:
= przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
= etapowania realizacji
= charakterystyka energetyczna obiektu, poniewaz w/w sprawy i inne nie dotyczg przedmiotowego
opracowania
2. Zastosowane: sprzet i urzadzenia muszq posiada¢ odpowiednie $wiadectwa i atesty do ich stosowania w obiektach
uzyteczno$ci publicznej
3. Wszystkie uzyte oznaczenia typéw oraz nazw producentéw materiatdw i urzadzer stanowig tylko rozwigzanie
przyktadowe. Dopuszcza sig zastosowanie innych typdéw oraz producentéw materiatow i urzadzen o parametrach nie
gorszych niz przyktadowe, po wyrazeniu zgody przez Projektanta i Uzytkownika

PROJEKTANT:
mgr inz. Mateusz Zoga

OPRACOWANIE:
mgr inz. Maciej Wrona
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17. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
CZESC OPISOWA DO INFORMACJI BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach realizacji obiektu wykonywane bedg wykopy, konstrukcja plyty ptaszczyzny przyziemienia, drogi dojazdowe i
place manewrowe, instalacje elektryczne oraz usuniecie przeszkdd w polach nalotu i wzlotu.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Teren ladowiska i teren otaczajacy jest terenem ptaskim, umiarkowanie zadrzewionym. Na kierunku zachodnim i
potudniowym znajdujg sie parkingi dla samochoddw osobowych. Na kierunku pétnocno-zachodnim w odlegtosci ok. 45m
znajduje sie zabudowa szpitalna. Na kierunku zachodnim w odlegtosci ok. 75m znajduje sie obszar silnie zadrzewiony na
terenie wojskowym.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STANOWIC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Teren ptaski, nie wystepuja zadne zagrozenia. Na czas przebudowy teren nalezy zabezpieczy¢ prowizorycznym
ogrodzeniem.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonywanie wykopdw pod sieci zewnetrzne do gtebokosci 1,5 m

Niwelacja terenu, wykonywanie nasypdw i skarp

Roboty montazowe prowadzone na wysoko$ci ponad 5 m - wystepuje ryzyko upadku

Prace prowadzone przy uzyciu dzwigu samochodowego oraz sprzetu zmechanizowanego do robét ziemnych

5. WSKAZANIA PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowej inwestycji powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z ROBOT BUDOWLANYCH

= Qgrodzenie wykopow oraz zabezpieczenie terenu budowy prowizorycznym ogrodzeniem na czas trwania robét
= Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt na wysokosci

= Oznakowanie drég ewakuacyjnych

= Zabezpieczenie terenu budowy w sprzet wynikajacy z przepiséw w zakresie ochrony p. poz. oraz BHP

Kierownik budowy zgodnie z art. 21A ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest obowigzany przed rozpoczeciem robot
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot. Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowy zakres rodzajow robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i ludzi, nalezy sporzadzi¢ w oparciu o przepis §3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r./Dz. U. Nr 120, Poz. 1126.

PROJEKTANT:
mgr inz. Mateusz Zoga
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