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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

A — OSWIETLENIE STREFY TLOF (ISTN.) — DOOKOLNA LAMPA ZAGLEBIONA SREDNIEJ INTENSYWNOSCI,

SWIATEO BIALE, LAMPA WTOPIONA, ROWNO Z POZIOMEM TLOF, WYPOSAZONE W OStONY PRYZMATOW

ZABEZPIECZAJACE PRZED USZKODZENIEM MECHANICZNYM, TECHNOLOGIA LED, MOC 15W 12 SZTUK

B — OSWIETLENIE STREFY FATO (10xISTN.+2xPROJ.) — DOOKOLNA LAMPA NAZIEMNA SREDNIEJ INTENSYWNOSCI, SWIATEO BIALE,
TECHNOLOGIA LED, MOC 15W. POSADOWIC NA FUNDAMENCIE WYKONANYM WEDLUG ZALECEN ~PRODUCENTA.

WYSOKOSC POSADOWIENIA LAMPY NAD POZIOMEM TLOF MAX DO 25 cm 12 SZTUK
P — OSWIETLENIE PROJEKTOROWE (ISTN.) — REFLEKTOR OSWIETLAJACY STREFE TLOF, ZAROWKA HALOGENOWA

0 MOCY 500W, WYPOSAZONY W SKUTECZNE OStONY ZABEZPIECZAJACE PRZED OSLEPIANIEM OCZU PILOTA,

POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE WYKONANYM WEDKUG ZALECEN PRODUCENTA 4 SZTUKI
W1 — WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU (ISTN.), WYPOSAZONY W LAMPY HALOGENOWE, LAMPY PRZESZKODOWE

ORAZ REKAW MOCOWANY NA MASZCIE — ZAMONTOWANY NA DACHU BUDYNKU SOR 1 SZTUKA
W2 — DODATKOWY WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU (PROJ.), WYPOSAZONY W LAMPY HALOGENOWE, LAMPY PRZESZKODOWE

ORAZ REKAW MOCOWANY NA MASZCIE — ZAMONTOWANY NA TERENIE W POBLIZU LADOWISKA 1 SZTUKA

L — LATARNIA IDENTYFIKACYJINA LADOWISKA (ISTN.) — DOOKOLNA LATARNIA BLYSKOWA BIALA — ZAMONTOWANA NA

DACHU BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA 1 SZTUKA

w2 = PROJ. DODATKOWY WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU NA TERENIE LADOWISKA, W BOCZNEJ STREFIE OGRANICZAJACE,
ODLEGLOSC 0D ARP/HRP ok. 38m
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