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PROJEKT

6

OPRACOWAŁ : mgr inż. arch. WIOLETA NISZCZAK

nr upr. 9/ZPOiA/2002

ul. Józefa Piłsudskiego,

74-300 Myślibórz, dz. nr 177/3; obręb Myślibórz 3

gm. Myślibórz, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie

GMINA MYŚLIBÓRZ

ul. Rynek im. Jana Pawła II 1

74-300 Myślibórz

RZUT PRZYZIEMIA

ARCHITEKTONICZNO

-BUDOWLANY

UWAGI!

1. Wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie

2. Wszelkie zmiany skonsultować z projektantem i konserwatorem zabytków

3. Rysunki rozpatrywać łącznie z Opisem budowlanym

4. W trakcie wykonywania prac przestrzegać:

    - "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"

    - Prace budowlane wykonywać ze szczególną ostrożnością pod ścisłym nadzorem

       osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

    - W przypadku niezgodności z założeniami projektowymi zawiadomić projektanta

5. Wszelkie wytypowane do zastosowania kolory farb, zapraw barwionych w masie

oraz  tekstury zapraw wymagają wykonaniem prób kolorystycznych i teksturalnych

na małych powierzchniach i akceptacji nadzoru technologicznego w celu dalszego

zastosowania.

RZUT PRZYZIEMIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

LEGENDA

PROJEKTOWANY MUREK

OPOROWY Z CEGŁY PEŁNEJ

WPUST ŚCIEKOWY

NALEŻY OCZYŚCIĆ

PROJEKTOWANE SŁUPKI

BALUSTRADY Z RURY

STALOWEJ FI50(h=100cm)
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