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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Nazwa miejscowości: Dobrzyca,

Nazwa ulicy: Cmentarna

Nazwa gminy: Dobrzyca - miasto,

Obręb ewidencyjny (identyfikator, nazwa): 302003_4.0001 - Dobrzyca

Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6

Nazwa układu współrzędnych układu wysokości: PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: GK.6640.1.578.2023

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji :

Data opracowania mapy:

19.04.2023 r.

KIEROWNIK PRAC GEODEZYJNYCH

OPRACOWAŁ:

BRANŻA DROGOWA

DATA:  czerwiec 2023r.

NAZWA I ADRES INWESTORA

GMINA DOBRZYCA

ul.Rynek 14

63-330 Dobrzyca

RYSUNEK NR 1      skala 1:500

PEŁNIONA  FUNKCJA

    PROJEKTANT

    OPRACOWAŁ

IMIE I NAZWISKO
UPRAWNIENIA PODPIS

PIOTR SASIN nr ewid.WKP/0239/OWOD/04

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

Ireneusz Ignaszak

upr. Nr UAN 8386-7-8

Przebudowa ulicy Cmentarnej

w Dobrzycy (na odcinku ul.Rynek

                          do ulicy Targowej )

- istniejąca jezdnia ul.Cmentarna z betonu asfaltowego

LEGENDA:

- istniejąca oś drogi

- granice działek i pasa drogowego

- istniejące zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej gr.8cm barwy grafitowej

- istniejący chodnik z kostki brukowej bet. gr.6cm b.szarej

- zarys krawędzi jezdni dla krawężnika bet. 15x30x100

Nazwa zadania "Przebudowa ..." ma odniesienie tylko do wymogów wnioskowanego dofinansowania.

Przedstawione zamierzenie budowlane to roboty z zakresu "Remontu" wg Prawa Budowlanego obejmujące min:

- frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w drodze z uwagi na duże nierówności powstałe po

pracach umieszczania sieci na przestrzeni lat i w związku z tym powstałe zastoiska wody

- wymiana krawężnika betonowego na nowy typu 15x30x100 ( na wjazdach typ najazdowy)

- wymiana nawierzchni kostki brukowej betonowej wg oceny zużycia i zniszczenia na nową:

 barwy szarej chodnik i grafitowej na wjazdach

- regulacja włazów kanalizacyjnych, wpustów deszczowych, zaworów i pokryw studni teletechnicznych

Nr uzgodnienia 14774/TTDSILU/P/2023, dnia 03 sierpień 2023r.
1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 
     prace prowadzić ręcznie z  zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi 
     normami i przepisami techniczno–budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela 
      Orange Polska.  
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru 
     właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej 
     www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie 
     traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru 
     Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych 
     awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca). 
Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy.    

Uwagi:W strefie projektowanych wykopów oraz pod projetowaną nawierzchnią jezdną i zjazdów kable
               i kanalizację teletechniczną należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem rurami   osłonowymi 
               dwudzielnymi. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom pokryw 
               studni do projektowanej niwelety
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