WEGNER Stanistaw Wegner 84-230 Rumia ul. Jantarowa 1

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
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45443000-4 Roboty elewacyjne
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45321000-3 Izolacja cieplna
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
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45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Sali gimnastycznej zbudowany pod koniec lat 60-tych ubiegtego wieku. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z pustakéow
ceramicznych oraz cegly petnej. Stropodach wykonany z ptyt prefabrykowanych stropowych. Sciany zewnetrzne oraz stropodach docieplone
styropianem w niewystarczajgcym stopniu, najczesciej warstwg 8-10cm. Sciany fundamentowe niezaizolowane. Okna wymienione na poczat-
ku 2000r. Budynek Auli wybudowany w 2015r wykonany z konstrukcji tradycyjnej, murowany, ocieplony wetng mineralng z ostoniety ptytami
widknisto-cementowymi, ktére w licznych miejscach majg spekania, przez ktére dostaje sie woda do warstwy izolacyjnej, ktéra przy duzym za-
wilgoceniu nie spetnia swojej funkcji. Stropodach prefabrykowany wykonany z ptyt warstwowych. Okna podwdjnie szklone o stabym wsp. prze-

nikania ciepta.

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER



PZS 1 Wejherowo termomodernizacja budowlane P.PRD

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 AULA
1.1/45321000-3 |Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1./0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-Il)
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
(17.05+25.80*2+6.00)*1.00*0.70 m?3 52.26
RAZEM 52.26
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; gtebgms3
d.1./0320-0101  |kos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - z zageszczeniem mechanicznym
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
(17.05+25.80*2+6.00)*0.80*0.70 m?3 41.80
RAZEM 41.80
3|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat.|m3
d.1./0108-05 Il
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
52.26-41.80 m?3 10.46
RAZEM 10.46
4/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 6
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
52.26-41.80 m?3 10.46
RAZEM 10.46
5|kalkulacja Ostrozne wykopanie i ponowne posadzenie krzewodw i kwiatdw rosngcych przy |kpl
d.1.|wtasna $cianie budynku.
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty dekarskie
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0545-04
2|SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
24.17*2 m 48.34
RAZEM 48.34
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0545-06
2|SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
6.70*4 m 26.80
RAZEM 26.80
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachym?
d.1./0545-08 nie nadajgcej sie do uzytku
2|SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
wiartownica |14.96*0.40*2 m2 11.97
pas nadryn- |24.17*0.35*2 m?2 16.92
nowy
pas podryn- |24.17*0.65*2 m?2 31.42
nowy
pas kalenico-|24.17*0.35 m?2 8.46
wy
RAZEM 68.77
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachym?
d.1./0545-08 nie nadajgcej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
2|SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja "E" {0.60*0.30*24 m2 4.32
wschodnia
elewacja "F" |0.60*0.30*6 m2 1.08
potudniowa
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

elewacja "G"
zachodnia
elewacja "H"
potnocna

0.60*0.30*21

1.05*0.30"1

m2

3.78

0.32

RAZEM

9.50

d.1.

KNR 2-02
0406-02
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna

pas nadryn-
nowy

Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - anald
gia

0.20*0.16*24.17*2

m3
drew.

drew.

1.55

RAZEM

1.55

N
N

d.1.

kalkulacja
wiasna

SST 03 wy-
cena indywi-
dualna

pas nadryn-
nowy

Montaz ptyty OSB gr. 25 mm

24.17*0.60*2

m2

m2

29.00

RAZEM

29.00

d.1.

NNRNKB
202 0541-02
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
wiatrownica
pas nadryn-
nowy

pas podryn-
nowy

pas kalenico-
wy

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cn

14.96*0.40*2
24.1770.35*2

24.1770.65*2

24.17*0.65

m2

m2

m2

m2

11.97
16.92

31.42

15.71

RAZEM

76.02

d.1.

NNRNKB
202 0541-02
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja "E"
wschodnia
elewacja "F"
potudniowa
elewacja "G"
zachodnia
elewacja "H"
potnocna

(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cn
parapety zewnetrzne

0.60*0.40724
0.60*0.40"6
0.60*0.40*21

1.05*0.40*1

m2

m2

m2

m2

5.76

1.44

5.04

0.42

RAZEM

12.66

d.1.

kalkulacja
wiasna

SST 03 wy-
cena indywi-
dualna

Montaz tasmy kalenicowej samoprzylepnej

24.17

24.17

RAZEM

24.17

d.1.

KNR-W 2-02
0519-04
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna

Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mny

24172

m

48.34

RAZEM

48.34

d.1.

KNR 2-02
0510-02
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna

Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm

6.70*4

26.80

RAZEM

26.80

1.3

45321000-3

Elewacje

17
d.1.

kalkulacja
wiasna

SST 01 wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie oktadziny $ciennej z ptyt wtoknisto-cementowych gr. 8 mm.

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER
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Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
elewacja "E" |24.18*6.70 m2 162.01
wschodnia
elewacja "F" |15.05*(6.85+7.51)*0.5 m2 108.06
potudniowa
elewacja "G" {24.18*6.70-0.55*3.54 m2 160.06
zachodnia
elewacja "H" |15.05*(6.85+7.51)*0.5-10.01*3.73 m2 70.72
potnocna

RAZEM 500.85
18/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3

d.1./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km

3|SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
ptyty wtdknis-|500.85*0.008 m3 4.01
to-cementowe
RAZEM 4.01
19|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1./1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
3|SST 01 wy- |Krotnos¢ =7
cena indywi-
dualna
4.01 m?3 4.01
RAZEM 4.01
20|Kalkulacja Utylizacja ptyt widknisto-cementowych t
d.1.|wiasna
3|SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
4.01*2.100 t 8.42
RAZEM 8.42
21|kalkulacja Rozebranie rusztu z profili aluminiowych z wypetnieniem wetng mineralng gr. 15 |m?2

d.1.|wtasna cm wraz z utylizacjg

3|SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja "E" |24.18*6.70 m2 162.01
wschodnia
minus otwory |-[0.55*2.16*16+0.55*1.65*6+0.55*0.47*2+1.46*2.19] m2 -28.17
elewacja "F" |15.05*(6.85+7.51)*0.5 m2 108.06
potudniowa
minus otwory |-[0.55*1.65*6] m?2 -5.45
elewacja "G" {24.18*6.70-0.55*3.54 m2 160.06
zachodnia
minus otwory |-[0.55*2.16*16+0.55*1.65*3+0.55*0.47*2+1.46*2.19] m2 -25.44
elewacja "H" |15.05*(6.85+7.51)*0.5-10.01*3.73 m2 70.72
pétnocna
minus otwory |-[1.04*2.06+1.00*2.05] m?2 -4.19

RAZEM 437.60
22|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. |m?2
d.1./2610-02 20 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
3|SST 04 wy- |nej cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziar-
cena indywi- |nieniu 2 mm
dualna
elewacja "E" |24.18*6.85 m2 165.63
wschodnia
minus otwory |-[0.55*2.16*16+0.55*1.65*6+0.55*0.47*2+1.46*2.19] m2 -28.17
elewacja "F" |15.05*(6.85+7.51)*0.5 m2 108.06
potudniowa
minus otwory |-[0.55*1.65*6] m?2 -5.45
elewacja "G" {24.18*6.85-0.55*3.54 m2 163.69
zachodnia
minus otwory |-[0.55*2.16*16+0.55*1.65*3+0.55*0.47*2+1.46*2.19] m2 -25.44
elewacja "H" |15.05*(6.85+7.51)*0.5-10.01*3.73 m2 70.72
pétnocna
minus otwory |-[1.04*2.06+1.00*2.05] m?2 -4.19
RAZEM 444.85
23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami styropianowymi EPS Fasada 032 gr. |m?

d.1./2610-02 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej

3|SST 04 wy- |cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziarnieniu
cena indywi- |2 mm - o$cieza okienne
dualna
elewacja "E" |[(0.55+2.16*2)*16+(0.55+1.65*2)*6+(0.55+0.47*2)*2+(1.46+2.19*2)]*0.30 m2 32.95
wschodnia
elewacja "F" |[(0.55+1.65*2)*6]*0.30 m2 6.93
potudniowa
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Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
elewacja "G" |[(0.55+2.16)*2*16+(0.55+1.65*2)*3+(0.55+0.47)*2*2+(1.46+2.19*2)]*0.30 m2 32.46
zachodnia
elewacja "H" |[(1.04+2.06)*2+(1.00+2.05*2)]*0.30 m2 3.39
potnocna
RAZEM 75.73
24|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzym?
d.1./12609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundat
3|SST 04 wy- |mentowych - ptyty styropianowe EPS 100 031 Hydro gr. 6 cm
cena indywi-
dualna
(24.18+15.05+23.63+5.04)*0.70 m?2 47.53
RAZEM 47.53
25|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw kl¢gm
d.1./12614-11 jacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
3|SST 04 wy- |zamocowanie listwy cokotowej
cena indywi-
dualna
24.18+15.05+23.63+5.04 m 67.90
RAZEM 67.90
1.4{45321000-3 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
26|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1./0814-02
4|SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
16.05+24.80*2 m 65.65
RAZEM 65.65)
27|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na |m?2
d.1./0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4|SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
6.00*1.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
28| kalkulacja Zdjecie warstwy z otoczakdw - opaska przy $cianie m?2
d.1.|wiasna
4|SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
(16.05+24.80*2)*0.50 m?2 32.83
RAZEM 32.83
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?2
d.1./0114-05 cm
4|SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
6.00*1.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.1./0511-03 piaskowej - kostka Inwestora z rozbidrki
4|SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
6.00*1.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1./0407-05 wypetnieniem spoin zaprawag cementowg - obrzeza Inwestora z rozbiorki
4|SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
16.05+24.80*2 m 65.65
RAZEM 65.65)
1.5 Roboty elektryczne
32|kalkulacja Demontaz i ponowny montaz osprzetu znajdujgcego sie na elewacji budynku kpl
d.1.|wiasna
5|/SST 09 wy-
cena indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 13-14 |Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o $rednicy do 10 mm na dach/km
d.1./0301-01 $cianach budynku
5|/SST 09 wy-
cena indywi-
dualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.85%4/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
34|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm szt.
d.1.|0142-04
5|/SST 09 wy-
cena indywi-
dualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2 SALA GIMNASTYCZNA
2.1/45321000-3 |Roboty ziemne
35|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.2./0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-11)
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja "A" |24.00%1.00*0.70 m3 16.80
wschodnia
elewacja "B" |7.50*1.00*0.70 m3 5.25
zachodnia
elewacja "C" |26.00%1.00%(0.89+0.70)*0.5 m3 20.67
pétnocna
elewacja "D" |25.00%1.00%(0.80+0.70)*0.5 m3 18.75
potudniowa
RAZEM 61.47
36|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; gtebgm3
d.2./0320-0101  |kos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - z zageszczeniem mechanicznym
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja "A" |24.00%1.00*0.70 m3 16.80
wschodnia
elewacja "B" |7.50*1.00*0.70 m3 5.25
zachodnia
elewacja "C" |26.00%1.00%(0.89+0.70)*0.5 m3 20.67
pétnocna
elewacja "D" |25.00%1.00%(0.80+0.70)*0.5 m3 18.75
potudniowa
RAZEM 61.47
2.2 Roboty murarskie
37|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.2.|0212-04
2|SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
0.58%0.95%4+0.52*1.82+0.78*0.78+1.04*0.52 m?2 4.30
RAZEM 4.30
38|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.2.|0350-01
2|SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
nad salg gim-{0.48*0.85*4*0.70 m3 1.14
nastyczng
RAZEM 1.14
39|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.|0354-12
2|SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
02 1.25*14 m 17.50
o7 2.05*5 m 10.25
08 1.21*2 m 2.42
09 1.21*6 m 7.26
RAZEM 37.43
40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- lejm3
d.2./0108-11 to$¢ do 1 km wraz z utylizacja
2|SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
czapki beto- |4.30*0.08 m3 0.34
nowe
kominy 1.14+3.49 m3 4.63
podokienniki |37.43*0.30*0.05 m?3 0.56
RAZEM 5.53

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
d.2./0108-10 stepny 1 km
2|SST 01 wy- |Krotnos¢ = 14
cena indywi-
dualna
5.53 m?3 5.53
RAZEM 5.53
42|KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3  |m?3
d.2.|0310-02
2|SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
nad salg gim-{0.85*0.85*0.90*4 m3 2.60
nastyczng
nad szatniami (0.68*0.98+0.94*0.42)*0.50 m3 0.53
nad salg fit- |0.42*1.72*0.50 m3 0.36
tnes
RAZEM 3.49
43|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - czapki betqgm?2
d.2.|0219-05 nowe
2|SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
0.95%0.95%4+0.65*1.95+0.90*0.90+1.15*0.65 m?2 6.44
RAZEM 6.44
44| KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej - |m?
d.2./0103-09 nadmurowanie $cianki kolankowej
2|SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
(15.35*2+27.00+7.90*2+7.71)*0.20 m?2 16.24
RAZEM 16.24
45/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach |szt.
d.2./0321-02 cegiet - 250x20, gr. 3 cm z konglomeratu marmurowego
2|SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
o1 7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
46| KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach |szt.
d.2./0321-02 cegiet - 125x35, gr. 3 cm z konglomeratu marmurowego
2|SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
02 11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
47 /KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach |szt.
d.2./0321-02 cegiet - 205x35, gr. 3 cm z konglomeratu marmurowego
2|SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
o7 5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
48| KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach |szt.
d.2./0321-02 cegiet - 121x35, gr. 3 cm z konglomeratu marmurowego
2|SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
08 2 szt. 2.00
09 6 szt. 6.00
RAZEM 8.00
49|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowdszt.
d.2./0333-11 wapiennej
2|SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
pod nawie- |10 szt. 10.00
trzaki
RAZEM 10.00
50|KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 2 szt.
d.2.|0156-02
2|SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
10 szt. 10.00
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

RAZEM

10.00

51

kalkulacja
wiasna

SST 06 wy-
cena indywi-
dualna

do montazu
nawiewnikow
podokiennych

Demontaz i ponowny montaz grzejnikdéw stalowych ptytowych

kpl

kpl

10.00

RAZEM

10.00

2.3

Roboty dekarskie

52
d.2.

KNR-W 4-01
0545-04
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

27.80+15.60+23.00

66.40

RAZEM

66.40

53
d.2.

KNR-W 4-01
0545-06
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

6.50+2.30+3.50

12.30

RAZEM

12.30

54
d.2.

KNR-W 4-01
0545-08
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
Scianka ko-
lankowa
pas nadryn-
nowy

pas podryn-
nowy

Rozebranie obréobek muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blach
nie nadajgcej sie do uzytku

(16.00"2+27.80+7.80+7.90*2)*0.55
(27.80+15.60+23.00)*0.35

(27.80+15.60+23.00)*0.65

m2

m2

m2

45.87

23.24

43.16

RAZEM

112.27

55

KNR 2-02
0219-05
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna

Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - czapki betg
nowe

0.95%0.95%4+0.65"1.95+0.90"0.90+1.15*0.65

m2

m2

6.44

RAZEM

6.44

KNR 2-02
0406-02

SST 03 wy-
cena indywi-
dualna

nad salg gim-
nastyczng
nad szatniami

nad salg fit-
tnes

Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

0.20*0.16*26.90
0.20*0.16*22.50

0.20*0.16"14.90

m3

drew.

m3

drew.

m3

drew.

drew.

0.86

0.72

0.48

RAZEM

2.06

57
d.2.

kalkulacja
wilasna

SST 03 wy-
cena indywi-
dualna

pas nadryn-
nowy
Scianka ko-
lankowa

Montaz ptyty OSB gr. 25 mm

(26.90+22.50+14.90)*0.60

(16.00"2+27.80+7.80+7.90*2)*0.50

m2

m2

38.58

41.70

RAZEM

80.28

58
d.2.

KNR 2-02
0609-01

SST 03 wy-
cena indywi-
dualna

nad salg gim-
nastyczng
nad szatniami
nad salg fit-
tnes

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji - klejone do podtoza - styropapa gr. 20 cm

15.60726.90

7.60%22.50
14.90*7.90

m2

419.64

171.00
117.71

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER




PZS 1 Wejherowo termomodernizacja budowlane P.PRD

OBMIAR
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RAZEM 708.35
59|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng nawierzchniowg - |m?2
d.2./202 0534-02 |wywingciem na $cianki kolankowe
3|SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
nad salg gim-| 15.60*26.90+(15.60*2+26.90)*0.60 m2 454.50
nastyczng
nad szatniami| 7.60*22.50+7.60*0.60 m2 175.56
nad salg fit- | 14.90*7.90+7.90*0.60*2 m2 127.19
tnes
RAZEM 757.25
60| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 crf m?2
d.2.|202 0541-02
3|SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
Scianka ko- [(16.00*2+27.80+7.80+7.90*2)*0.75 m2 62.55
lankowa
pas nadryn- |(27.80+15.60+23.00)*0.35 m2 23.24
nowy
pas podryn- |(27.80+15.60+23.00)*0.65 m2 43.16
nowy
kominy (0.85+0.85+0.68+0.98+0.94+0.42+0.42+1.72)*2*0.35 m?2 4.80
RAZEM 133.75
61|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 crf m?
d.2./202 0541-02 |parapety zewnetrzne
3|SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja "A" |1.25*0.55*14 m2 9.63
wschodnia
elewacja "B" |1.32*0.55*32 m2 23.23
zachodnia
elewacja "C" ((1.21*3+2.05*5+1.21*6)*0.55 m2 11.63
potnocna
RAZEM 44.49
62| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mnim
d.2.|0519-04
3|SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
27.80+15.60+23.00 m 66.40
RAZEM 66.40
63|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 150 cm - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm |m
d.2.|0510-04
3|SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
6.80+2.30+3.90 m 13.00
RAZEM 13.00
64|kalkulacja Odsuniecie wpustéw deszczowych na 20 cm od $ciany kpl
d.2.|wiasna
3|SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
2.4/45321000-3 |Elewacje
65|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. |m?2
d.2./2610-02 16 cm metodg lekka-mokrg wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
4|/SST 04 wy- |nej cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziar4
cena indywi- |nieniu 2 mm
dualna
elewacja "A" |23.00*2.50 m?2 57.50
wschodnia
minus otwory |-1.20*0.80*14 m?2 -13.44
elewacja "B" |7.90*4.35+6.20*2.53+1.22*6.35*2+1.28*1.25*16+1.28*0.94*16 m2 110.40
zachodnia
elewacja "C" |9.99*3.05+16.16%(0.75+2.51)*0.5+16.16*6.50+0.57*6.50*0.5 m2 163.70
pétnocna
minus otwory |-[2.21%2.34+1.16%1.11*3+2.64*2.90+2.00%1.70*5+1.16*0.766] m2 -38.98
elewacja "D" |15.64%(3.94+3.12)+15.64*1.77*0.5+0.54*7.06*0.5+7.71*(0.40+2.45) m2 148.14
potudniowa
minus otwory |-[1.19%1.51] m? -1.80
RAZEM 425.52
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66|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. |m?2
d.2./2610-02 20 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
4|/SST 04 wy- |nej cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziar+
cena indywi- |nieniu 2 mm
dualna
elewacja "B" |27.75*2.07+0.54*6.75*2+0.22*6.34*17 m2 88.44
zachodnia
RAZEM 88.44
67|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. |m?2
d.2./2610-02 20 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
4/SST 04 wy- |nej cienkowarstwowej - tynk mozaikowy o uziarnieniu 2 mm
cena indywi-
dualna
elewacja "B" {6.20*0.53 m2 3.29
zachodnia
elewacja "C" |8.33*(0.36+0.42)*0.5+12.82%(0.44+0.53)*0.5+0.57*0.67 m2 9.85
potnocna
RAZEM 13.14
68|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. |m?2
d.2./2610-02 18 cm metodg lekka-mokrg wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
4|/SST 13 wy- |nej cienkowarstwowej - cokotéw - tynk zywiczny mozaikowy o uziarnieniu 2 mm
cena indywi-
dualna
elewacja "A" |22.96*0.62 m2 14.24
wschodnia
elewacja "B" |6.20*0.55 m?2 3.41
zachodnia
elewacja "D" |23.69*(0.52+0.62)*0.5-[1.12*0.58] m2 12.85
potudniowa
RAZEM 30.50
69|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami styropianowymi EPS Fasada 032 gr. |m?
d.2./2610-02 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
4|SST 04 wy- |cienkowarstwowe;j - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziarnieniu
cena indywi- |2 mm - o$cieza okienne i filary
dualna
elewacja "A" |(1.20+0.80*2)*0.26*14 m2 10.19
wschodnia
elewacja "B" |6.35*0.45*32 m2 91.44
zachodnia
elewacja "C" |[(2.21+2.34*2)*1+(1.16+1.11*2)*3+(2.64+2.90*2)*1+(2.00+1.70*2)*5+(1.16+0.761m? 17.82
pétnocna 2)*6]*0.26
elewacja "D" |(1.19+2.09*2)*0.26 m2 1.40
potudniowa
RAZEM 120.85
70/KNR 0-17 Ocieplenie podcienia ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. 15 cm metodg m?
d.2./2610-02 lekkga-mokrg wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
4/SST 04 wy- |wowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziarnieniu 2 mm
cena indywi-
dualna
elewacja "C" |15.00*1.70 m?2 25.50
potnocna
RAZEM 25.50
71/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. |m?
d.2./2610-02 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
4|SST 04 wy- |cienkowarstwowe;j - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziarnieniu
cena indywi- |2 mm
dualna
kominy [(0.85+0.85)*2+(0.68+0.98)*2+(0.94+0.42)*2+(0.42+1.72)*2]*0.90 m2 12.35
$cianki kolan-|(7.60+15.60*2+26.90+7.90*2)*0.20 m2 16.30
kowe
RAZEM 28.65)
72|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw kl¢gm
d.2./12614-11 jacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
4|/SST 04 wy- |zamocowanie listwy cokotowej
cena indywi-
dualna
22.96+7.90+8.33+12.82+0.57+23.69 m 76.27
RAZEM 76.27
73|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - z dyspersyjnej masgm?2
d.2./0603-01 asfaltowo-kauczukowej z gruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowg - $ciany funda-
4/SST 04 wy- |mentowe
cena indywi-
dualna
elewacja "A" |22.96*0.70 m2 16.07
wschodnia
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elewacja "B" {6.20*0.70 m2 4.34
zachodnia
elewacja "C" |25.88*(0.89+0.70)*0.5 m2 20.57
pétnocna
elewacja "D" |23.69*(0.80+0.70)*0.5 m2 17.77
potudniowa
RAZEM 58.75
74/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzym?
d.2./2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundat
4/SST 04 wy- |mentowych - ptyty styropianowe EPS 100 031 Hydro gr. 14 cm
cena indywi-
dualna
elewacja "A" |22.96*0.70 m2 16.07
wschodnia
elewacja "B" {6.20*0.70 m2 4.34
zachodnia
elewacja "C" |25.88*(0.89+0.70)*0.5 m2 20.57
pétnocna
elewacja "D" |23.69*(0.80+0.70)*0.5 m2 17.77
potudniowa
RAZEM 58.75
75/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?2
d.2./0207-01 wierzchni
4|SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja "A" |22.96*0.70 m2 16.07
wschodnia
elewacja "B" {6.20*0.70 m2 4.34
zachodnia
elewacja "C" |25.88*(0.89+0.70)*0.5 m2 20.57
pétnocna
elewacja "D" |23.69*(0.80+0.70)*0.5 m2 17.77
potudniowa
RAZEM 58.75
2.5 Okna i drzwi zewnetrzne
76| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 - okien w profilach PCV wraz z|szt.
d.2.|0354-04 utylizacjg
5|/SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
02 14 szt. 14.00
05 11 szt. 11.00
06 5 szt. 5.00
08 2 szt. 2.00
09 6 szt. 6.00
RAZEM 38.00
77/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych PCV wraz z utylizacjg m?2
d.2./0354-05
5|/SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
o1 2.50%1.24*7 m2 21.70
03 1.28*2.58*11 m2 36.33
04 1.28*2.58*5 m2 16.51
o7 2.00*1.70*5 m?2 17.00
RAZEM 91.54
78/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 mm?
d.2./0354-08 - drzwi zewnetrzne w profilach ALU
5|/SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
D1 2.21*2.34 m2 5.17
D2 2.64*2.90 m?2 7.66
RAZEM 12.83
79/KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na sym?
d.2./1605-03 tach przy wysokosci do 7 m
5|/SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
24.00*6.60 m?2 158.40
RAZEM 158.40
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80|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robgm?
d.2./1605-07 wykonywanych na $cianach przy wysokosci rusztowania do 7 m
5|/SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
24.00*6.60 m?2 158.40
RAZEM 158.40
81|kalkulacja Demontaz i ponowny montaz drabinek gimnastycznych kpl
d.2.|wtasna
5|/SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 2-02 |Okna ALU o powierzchni 1.0-2.0 m2 uchino-rozwierne, o wspdtczynniku przenikg m?2
d.2./1039-02 nia ciepta U= 0,9 W/mK - antracyt
5|/SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
02 1.20*0.80*14 m2 13.44
08 1.17*1.12*2 m2 2.62
09 1.17*0.81*6 m?2 5.69
RAZEM 21.75
83| KNR-W 2-02 |Okna ALU o powierzchni 1.0-2.0 m2 rozwierne, o wspétczynniku przenikania cieg m?2
d.2./1039-02 ta U= 0,9 W/mK - antracyt, z dwoma sitownikami na okno
5|/SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
06 1.28*1.56*5 m?2 9.98
RAZEM 9.98
84|KNR-W 2-02 |Okna ALU o powierzchni 1.0-2.0 m2 state, o wspdtczynniku przenikania ciepta Ui m2
d.2./1039-02 0,9 W/mK - antracyt
5|/SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
05 1.28*1.56*11 m?2 21.96
RAZEM 21.96
85|KNR-W 2-02 |Okna ALU o powierzchni ponad 2.0 m2, uchlno-rozwierne, o wspotczynniku prze;m?2
d.2./1039-03 nikania ciepta U= 0,9 W/mK - antracyt
5|/SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
o1 2.50%1.24*7 m2 21.70
o7 2.00*1.70*5 m?2 17.00
RAZEM 38.70
86| KNR-W 2-02 |Okna ALU o powierzchni ponad 2.0 m2, state, o wspotczynniku przenikania ciept m?2
d.2./1039-03 U= 0,9 W/mK - antracyt
5|/SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
03 1.28*2.58*11 m?2 36.33
RAZEM 36.33
87|KNR-W 2-02 |Okna ALU o powierzchni ponad 2.0 m2, uchlno-rozwierne, o wspétczynniku prze;m?2
d.2./1039-03 nikania ciepta U= 0,9 W/mK - antracyt, z dwoma sitownikami na okno
5|/SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
o4 1.28*2.58*5 m?2 16.51
RAZEM 16.51
88| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlem bocznym, przeszklone szktem be m?2
d.2./1040-02 piecznym o wspotczynniku przenikania ciepta U= 1,3 W/mK - antracyt, z samoza
5/SST 05 wy- |mykaczem
cena indywi-
dualna
D1 2.21*2.34 m?2 5.17
RAZEM 5.17
89| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlem bocznym i gérnym, przeszklone |m?
d.2./1040-02 szktem bezpiecznym o wspétczynniku przenikania ciepta U= 1,3 W/mK - antracyt,
5/SST 05 wy- |z samozamykaczem
cena indywi-
dualna
D2 2.64*2.90 m?2 7.66
RAZEM 7.66
2.6 Roboty tynkarskie i okladzinowe
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90|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych m?2
d.2./0901-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie - $ciany fundamentowe
6|SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja "A" |22.96*0.70 m2 16.07
wschodnia
elewacja "B" |6.20*0.70 m2 4.34
zachodnia
elewacja "C" |25.88%(0.89+0.70)*0.5 m2 20.57
pétnocna
elewacja "D" |23.69%(0.80+0.70)*0.5 m2 17.77
potudniowa
RAZEM 58.75
91|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy;m?
d.2./2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
6|SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
55.00 m?2 55.00
RAZEM 55.00
92|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapienm
d.2./0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
6|SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja "A" |(1.20+0.80*2)*14+(2.50+1.24*2)*7 m 74.06
wschodnia
elewacja "C" ((2.21+2.34*2)*1+(1.16+1.11*2)*3+(2.64+2.90*2)*1+(2.00+1.70*2)*5+(1.16+0.76* m 68.55
potnocna 2)*6
RAZEM 142.61
93|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.2./0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
6|/SST 06 wy- |micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
cena indywi-
dualna
35.00 m?2 35.00
RAZEM 35.00
94|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych lastrykowych 30x30 g ptyt.
d.2./0819-07 do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
6|SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
6 ptyt. 6.00
RAZEM 6.00
95|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych lastrykowych 30x30 g ptyt.
d.2./0819-08 do 3 sztuk w jednym miejscu - kazda nastepna
6|SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
24 ptyt. 24.00
RAZEM 24.00
2.7 Roboty malarskie
96|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.2.|1204-02
7|SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
sala gimnas- |26.75%6.40-[1.28*2.58*16+1.28*1.56*16] m2 86.41
tyczna
pom. parteru |18.00*3.00+7.40*2.45 m?2 72.13
pom. pietra |23.76*3.10+14.50*2.60 m?2 111.36
RAZEM 269.90
2.8/45321000-3 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
97|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe;j m
d.2.|0814-01
8/SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
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98|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na |m?2
d.2./0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
8|SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja "B" |7.50*1.00 m?2 7.50
zachodnia
elewacja "C" |26.00*1.00 m2 26.00
pétnocna
elewacja "D" |25.00*1.00 m2 25.00
potudniowa
RAZEM 58.50
99|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt befm?2
d.2./0815-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
8|SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja "A" |23.00*0.70 m2 16.10
wschodnia
RAZEM 16.10
100|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m?2
d.2./0802-01
8|SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja "A" |24.00*1.00 m2 24.00
wschodnia
elewacja "B" |7.50*1.00 m?2 7.50
zachodnia
elewacja "C" |26.00*1.00 m2 26.00
pétnocna
elewacja "D" |25.00*1.00 m2 25.00
potudniowa
RAZEM 82.50
101|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?2
d.2./0114-05 cm
8|SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja "A" |24.00*1.00 m2 24.00
wschodnia
elewacja "B" |7.50*1.00 m?2 7.50
zachodnia
elewacja "C" |26.00*1.00 m2 26.00
pétnocna
elewacja "D" |25.00*1.00 m2 25.00
potudniowa
RAZEM 82.50
102|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.2./0511-03 piaskowej - kostka Inwestora z rozbidrki
8|SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja "B" |7.50*1.00 m?2 7.50
zachodnia
elewacja "C" |26.00*1.00 m2 26.00
pétnocna
elewacja "D" |25.00*1.00 m2 25.00
potudniowa
RAZEM 58.50
103|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementow m?2
d.2./0511-02 piaskowej
8|SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja "A" |24.00*0.60 m2 14.40
wschodnia
RAZEM 14.40
104|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnienien m
d.2./0407-02 spoin piaskiem
8|SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
2.9 Roboty elektryczne
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j-m.

Poszcz

Razem

105
d.2.

kalkulacja
wiasna

SST 09 wy-
cena indywi-
dualna

Demontaz i ponowny montaz osprzetu znajdujgcego sie na elewacji budynku

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

106
d.2.

KNR 13-14
0301-01
SST 09 wy-
cena indywi-
dualna

Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o $rednicy do 10 mm na dach
$cianach budynku

(7.70+23.00+2.30+1.40+16.30*2+27.75+15.60+4.40+9.35*2+2.45*2+1.50*7)/
1000

0.15

RAZEM

0.15

107
d.2.

kalkulacja
wiasna

SST 09 wy-
cena indywi-
dualna

Doprowadzenie zasilania do sitownikéw okiennych z wykuciem i zaprawianiem
bruzd

2

kpl

2.00

RAZEM

2.00

108
d.2.

KNR-W 2-15
0142-04
SST 09 wy-
cena indywi-
dualna

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm

szt.

szt.

6.00

RAZEM

6.00
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