OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

1. Rodzqji kategoria obiekiu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt stanowi budynek administracji publicznej i zgodnie z zatgcznikiem do
Ustawy Prawo Budowlane jest zaliczony do

- kategorii Xl - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii
Prezydenta, ministerstw i urzeddw centralnych, terenowej administracji rzgdowej i
samorzgdowej, sgdéw w i frybunatdw, wiezien i domdw poprawczych, zaktaddéw dla
nieletnich, zaktaddw karnych, aresztéw $ledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych o
wspotczynniku kategorii obiektu /k/ rownym 5,0 oraz wspoétczynniku wielkosci /w/ rownym 2,0

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt stanowi budynek administracji publicznej.

Przedmiotem inwestyciji jest ,,PRZEBUDOWA | ADAPTACJA POKOJU 111 W BUDYNKU PRZY
UL. PARTYZANTOW 2 NA POTRZEBY POKOJU INFORMATYKOW WRAZ Z PRZEBUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

Przebudowa polegac¢ bedzie na demontazu drzwi, zamurowaniu otworu oraz
wykonaniu otworu w Scianie.

Przedmiotowy projektowany budynek spetnia wymagania, o ktérych mowa w art.5 ust.1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Obiekt budowlany jaoko cato$¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim
urzqgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania,
projektowac i budowac w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy tfechnicznej, zapewniagjgc:

1) Spetnienie podstawowych wymagan dotyczqcych obiektéw budowlanych okreslonych w
zatgczniku | do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdow
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5,
z pdZn. zm.), dotyczqcych:

nosnosci i statecznosci konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

higieny, zdrowia i srodowiska,

bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektdw,

ochrony przed hatasem,

oszczednosci energii i izolacyjnosci ciepinej,
g. zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a. zaopatrzenia w wode | energie elektrycznqg oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b. usuwania sciekdw, wody opadowej i odpaddw;

2a) moizliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w  zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

4awarunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

5) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskq;

6) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

7) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0Ob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

8) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.
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3. Projektowany zakres robét:

e Demontaz drzwi z pomieszczenia 2/12 do pomieszczenia 2/10.

e Zamurowanie otworu wejsciowego z pomieszczenia 2/12 do pomieszczenia 2/10.
¢ Wykonanie otworu wejsciowego z pomieszczenia 2/08 do pomieszczenia nr 2/10.
¢ Wykonanie zabudowy gk nad otworem,

e Demontaz istniejgcej posadzki

e Skucie wylewki

e Wykonanie wylewki

¢ Wykonanie posadzki

e Naprawa tynkow.

e Gruntowanie

e Malowanie scian i sufitobw w pom 2/08, 2/10, 2/12.

4. Rozwigzania techniczne i materiatowe budynku.

a) Posadzka
Posadzke w pom. 2/08 oraz 2/10 nalezy wykonanc¢ jako nowa,.

— Nalezy zdjgc istniejgcg posadzke,

— Uzupetnic¢ istniejacg wlewke

- Wykonac¢ wylewke samopoziomujgcg cienkowarstwowq

- Wykona¢ wyktadzine podtogowq jako ograniczajgcq generowanie tadunkéw
statycznych np. Colorex EC lub inng rbwnowazng o takich samych lub zblizonych,
ale nie gorszych parametrach,

b) Sciany pom 2/08, 2/10, 2/12

— naprawic ubytki w tynkach

- wyszpachlowac

- zabezpieczy¢ antykurzowo

- pomalowac dwukrotnie farbg np.NoEM lub inng rownowazng o takich samych lub
zblizonych, ale nie gorszych parametrach, ekranujgcq pole elektromagnetyczne
opartg na technologii Ceragion

c) Sufity pom 2/08, 2/10, 2/12
—wyszpachlowac
- zabezpieczy¢ antykurzowo,
- pomalowac dwukrotnie farbg np.NoEM lub inng rownowazng o takich samych lub
zblizonych, ale nie gorszych parametrach, ekranujgcq pole elektromagnetyczne
opartg na technologii Ceragion

Uwaga: na czas remontu nalezy zabezpieczyé istniejgce lampy w pomieszczeniach
remontowanych

5. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajqcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Projektuje sie nastepujgce instalacje w przebudowywanym pomieszczeniu:
-wykonanie systemu klimatyzaciji



- wykonanie systemu wentylacii
- wykonanie instalacji zasilajgcej dla systemu klimatyzacii
- przebudowa instalacji oswietlenia — przeniesienie wtqcznika,

6. Charakterystyczne parametry obiektu.

Typ informaciji Stan projektowy
Wysokos¢ budynku 19,45 m
llo$¢ kondygnacii nadziemnych 4
llo$¢ kondygnaciji podziemnych 1
Powierzchnia zabudowy 708,80 m?
Powierzchnia catkowita 3595,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 2031,11 m2
Kubatura 10930,00 m?

7. Opinia geotechniczna oraz infformacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

8. Lliczba lokali mieszkalnych

nie dotyczy.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o kiérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzqdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

Przedmiotowy budynek jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

10. Charakterystyka ekologiczna oraz parametry techniczne obiekiu budowlanego
charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz
wéd opadowych:
Zaopatrzenie w wode- na istniejgcych zasadach — pozostaje bez zmian. zakres prac nie ingeruje
w zapofrzebowanie w wode.
Wody opadowe i roztopowe - na istniejgcych zasadach — pozostaje bez zmian.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Inwestycja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczeniami gazowymi, w tym zapachdw pytowych i
ptynnych. Planowana inwestycja nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
Inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na srodowisko pod wzgledem iloci sktadu
zanieczyszczen. Odpady gospodarczo — komunalne gromadzone na istniejgcych zasadach -
pozostaje bez zmian. Odpady wywozone przez koncesjonowany Zaktad Ustug Komunalnych
wynikajgcych z przepisu ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach z pdzniejszymi
zmianami. Na istniejgcych zasadach, pozostaje bez zmian.
Przy budowie w/w obiektu nalezy uzywacé materiatéw z aktualnym certyfikatem budowlanym
(atest), niemajgcych wptywu na srodowisko i zycie ludzkie.



d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:
Nie bedqg wytwarzane wibracje, a takze promieniowania, a w szczegdlnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.
Nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzgdzen infrastruktury technicznej a takze
wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola
magnetycznego.
Nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzqgdzenh infrastruktury technicznej obiektu powodujgcych
jakiekolwiek emisje hatasu i wibracii.

e) wptywu obiekiu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:
Planowana inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i
wod.
Pod wzgledem ochrony zieleni projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym
zadrzewieniem oraz nie koliduje z pozostatym zadrzewieniem i zakrzewieniem dziatki. W zwigzku
Z powyzszym nie ma koniecznosci wycinki drzew i krzewdw na przedmiotowej dziatce.
W obrebie dziatki inwestycyjnej tereny biologicznie czynne zostang zagospodarowane pod
zielenh niskg i sSredniowysokq.

11. Andliza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen automatycznej
regulaciji temperatury

Zgodnie z ustawqg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdéw nie
wymaga sie sporzgdzania $wiadectw energetycznych, a tym samym analizy technicznych i
ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen automatycznej regulacji temperatury.

13. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

Inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na srodowisko pod wzgledem ilosci sktadu
Zanieczyszczen, zasiegu ich wptywu na otoczenie oraz zmiany stosunkdéw wodnych. Nie bedzie
miata wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Nie
bedqg wytwarzane wibracje, a takze promieniowania, a w szczegdlnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego iinnych zaktdécen. Przy budowie w/w obiektu nalezy uzywac materiatdw
z aktualnym certyfikatem budowlanym (atest), niemajgcych wptywu na Srodowisko i zycie
ludzkie.

Pod wzgledem ochrony wéd i gospodarki wodnej i geologii: - nalezy dba¢ o Srodowisko przez
nie wprowadzanie do gruntu w trakcie prac budowlanych jakichkolwiek odpadéw, substanciji
szkodliwych i zanieczyszczen.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac w sposdb okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniagjgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a. bezpieczenstwa konstrukcji,

b. bezpieczenstwa pozarowego,

c. bezpieczenstwa uzytkowania,

d. odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,



e. ochrony przed hatasem i drganiami,
f. odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizaciji
uzytkowania energii.

Budynek zostat zaprojektowany i bedzie wykonany w sposéb zapewniajgcy tak aby w razie

pozaru:

. No$nos¢ konstrukcji zostata zachowana przez okreslony czas,

. powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w nim byto ograniczone,

. rozprzestrzenianie sie ognia na sgsiednie obiekty budowlane byto ograniczone;

. osoby znajdujgce sie wewnagtrz mogty opusci¢ obiekt budowlany lub by
uratowane w inny sposdb;

e. uwzglednione byto bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

O O U Q

a) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i adaptacja pokoju 111 w budynku przy ul.
partyzantdw 2 na poftrzeby pokoju informatykdw wraz z przebudowq niezbednej
infrastruktury technicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul.
Partyzantdw 2. Przebudowa polegac bedzie na demontazu drzwi, zamurowaniu otworu
oraz wykonaniu otworu w $cianie.

Budynek Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, jest obiektem czterokondygnacyjnym z
podpiwniczeniem, zakwalifikowanym do grupy wysokosci sredniowysoki (SW)- o wysokosci
powyzej 12 m do 25 m wtgcznie nad poziomem terenu.

Szczegdtowe dane techniczne budynku:

e powierzchnia zabudowy - 708,80 m2?,
e powierzchnia uzytkowa - 2031,11 m2,
e powierzchnia catkowita - 3595,00 m?,
e kubatura - 10930,00 m3,
e liczba kondygnacji nadziemnych - 4,

liczba kondygnaciji podziemnych - 1.

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku oraz pomieszczeniu serwerowni nie przewiduje sie sktadowania,
przechowywania oraz uzytkowania materiatdw niebezpiecznych.

c) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnaqtrz pomieszczen.

Obiekt Starostwa Powiatowego w Chrzanowie petni funkcje budynku administracji
publicznej. Zgodnie z § 209 warunkéw technicznych zalicza sie go do budynkdw kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il

Przewidywana maksymalna ilos¢ oséb mogacych przebywac w catym budynku wynosi do
80 osob.



Pomieszczenie serwerowni ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania
zakwalifikowane jest do pomieszczen produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. W pomieszczeniu serwerowni nie przewiduje sie
przebywania oséb na state.

d) Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego. W analizowanym pomieszczeniu produkcyjno-magazynowym (PM)
serwerowni przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi do 500 MJ/m2.

d) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej

W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania substanciji stwarzajgcych
powazne zagrozenie pozarowe oraz materiatdow stwarzajgcych zagrozenie wybuchowe.
W budynku i pomieszczeniu serwerowni nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone
wybuchem.

e) Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z § 212 ust. 2 rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [1], dla czterokondygnacyjnego,
Sredniowysokiego (SW) budynku biuroweg zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,B".
Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie [1], elementy budynku odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej
tabeli:

Klasa Klasa odpornoséci ogniowej elementéw budynku 9 7)
odpornosci lgtéwna
pozarowej konstrukcja
budynku  |nosna
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
wB” R 120 R 30 REI 60 El 60 (0i) El 30 RE 30

konstrukcja Sciana Sciana

strop) rzekrycie dachu?d
dachu P zewnetrznall 2 wewnefrznal) P Y

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskqg Normq dotyczqcq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementdw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

1l Jezeli przegroda jest czesciq gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potqczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczqg takze budynku, w ktérym nad najwyzszqg kondygnacjq
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komdr zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E | 30.

) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztqczy i dylatacjami.



Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Biegi spoczniki schoddw stuzgcych do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych miec klase odpornosci ogniowej co najmniej —R 60.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej — El 30.

Przedmiotowy budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Projektowana
przebudowa nie wptywa na zmiane dotychczasowej klasy odpornosci pozarowe.

g) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Projektowane pomieszczenie serwerowni stanowi jednq strefe pozarowq strefy pozarowqg o
powierzchni 6,05 m2zakwalifikowang do pomieszczen produkcyjno-magazynowych (PM) o
gestosci obcigzenia ogniowej do 500 MJ/m?2 .

Powierzchnia strefy pozarowej serwerowni nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla
czterokondygnacyjnego budynku zakwalifikowanego do obiektow  produkcyjno-
magazynowych (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, ktdra wynosi
10000 m?2.

Budynek na granicy stref pozarowych posiada Sciane oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz strop o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Sciany i stropy stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego sq wykonane z
materiatdw niepalnych.

Przepusty instalacyjne w scianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy uszczelnié¢ do klasy odpornosci ogniowej (El)
tych elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

Dopuszcza sie nieinstalowanie uszczelnien przepustdw instalacyjnych dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy
oddzielenia przeciwpozarowego do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Na wykonanie zabezpieczenia przejsé¢ instalacyjnych nalezy wykonaé¢ dokumentacje
techniczng.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowq, izolacyjnos¢ ogniowq i dymoszczelnose
EIS 120 uruchamiane wyzwalaczem termicznym.

h) Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sgsiadujgcych.
Budynek zlokalizowany jest jako obiekt wolnostojgcy.

i) Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Przedmiotowy zakres prac nie ingeruje w sposéb ewakuacii.

j) Informacja o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw

dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowq charakterystykq tych urzgdzen.



Zakres prac nie dotyczy ww. paragrafu — istniejgce urzgdzenia przeciwpozarowe w
obiekcie.

k) Informacje o wyposazeniu w gasnice

Zakres prac nie dotyczy ww. paragrafu — istniejgce wyposazenie w gasnice w obiekcie.
Zaleca sie wyposazenie pomieszczenia serwerowni w urzgdzenie gasnicze sniegowe.

1) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zapotrzebowaniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzqcym do
tych dziatan

Droga pozarowa do budynku istniejgca - zapewniony jest istniejgcy uktad ulic, planowany
zakres rob6t nie ma wptywu na dotychczasowy dojazd pozarowy- bez zmian.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla budynku wynosi 20 dm3 /s. Powyzszq ilos¢ wody powinna zapewnic¢ gminna sieC
wodociggowa przeciwpozarowa z co najmniej dwodch hydrantdéw o srednicy 80 mm lub
200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Jest ona zapewniona w ramach ilosci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z
hydrantéw zewnetrznych zainstalowanych na sieci wodociggowe] w miegjscowosci
Chrzandéw — hydranty usytuowane sg w odlegtosci do 75 m od chronionego obiektu.

15. Uwagi koncowe.

* Przed zamdwieniem przewidzianych w projekcie materiatéw Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia stosownych aprobat technicznych, certyfikatdw, deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, w celu potwierdzenia mozliwosci zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie
Z projektem i obowigzujgcymi przepisami.
e Podczas realizacji robdt nalezy uzywac materiatdw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, oznaczonych ,,B" lub ,,CE”, posiadajgcych odpowiednie atesty, certyfikaty,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
» Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby
uprawnione;.

* W przypadku ewentualnych wagtpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych
w trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.
* Roboty budowlane w uzytkowanym obiekcie nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznosciq;
Wykonawca musi zapewnic bezpieczenstwo ludzi i mienia dla uzytkownikdw; Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z prowadzeniem
robot ijest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt, zgodnie ze stanem pierwotnym.
* Nalezy stosowac rozwigzania systemowe; nie dopuszcza sie tgczenia elementdw z réznych
systemow.
* Przejscia instalaciji, przerwy technologiczne, nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
zapewniajgc wymagany poziom szczelnosci.



