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Przebudowa ulicy Wesotej w Czarnym Borze

Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 20 ust 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany dla zadania ,Przebudowa ulic Sportowej i Skalnikéw w Czarnym
Borze” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Niniejszy projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY

Imie nazwisko, funkcja

Zakres uprawnien

Podpis

Wtodzimierz Lewowski —

projektant branzy drogowej

Konstrukcyjno budowlane bez

ograniczen 228/02/DUW

Grzegorz Lewowski —
sprawdzajacy branzy

drogowej

W zakresie drég bez

ograniczen 263/D0S/13
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania Przebudowa ulicy Wesotej
w Czarnym Borze. taczna dtugosé drog podlegajgcych przebudowie wynosi 543,6 m. Zakres prac nie
podlega koniecznosci uzyskania decyzji Srodowiskowej dla zadania.
Projekt obejmuje:

1. Projekt w zakresie drogowym

2. Projekt odtworzenia istniejgcego odwodnienia drogi
Przebudowa zlokalizowana jest na dziatkach 486/2, 498, 476, 469, 473,111, 450, 451obr Czarny

Bor

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa Z Zamawiajagcym — Gming Czarny Bor

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz U 2019 poz 1186)

3. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 1999.43.430 z p.zm).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2012r., poz. 462).

5. Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16

06 2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CALE] INWESTYC]JI

W zakres catej inwestycji wchodzi przebudowa istniejacej ulicy Wesotej w Czarnym Borze. Ulica

sktada sie z trzech odcinkéw:

e cigg gtéwny od skrzyzowania z ul. Polng (ze skrzyzowaniem) do DW 367 (bez
skrzyzowania) o dtugosci 382,26 m

¢ dojazd jednokierunkowy tgczacy cigg gtowny z DW 367 (bez skrzyzowania) o dtugosci
58,46 m

e dojazd do budynkéw Wesota nr 20,22 o dtugosci 202,38 m

Powyzsze ciggi komunikacyjne zlokalizowane s3 na dziatkach 486/2, 498, 476, 469, 473,111, 450,
451 obr. Czarny Bor.
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Podstawowe zatozenia i parametry ciggu gtéwnego:

¢ Klasa techniczna projektowanej drogi— D

¢ Droga jednojezdniowa dwupasowa na odcinku 0+000 — 0+270 oraz 0+347 — 0+382;
jednojezdniowa jednopasowa na odcinku 0+270 — 0+347,

e Szerokos$¢ jezdni — 5,0 m na odcinku 0+000 — 0+270 oraz 0+347 — 0+382; 3,50 m na
odcinku 0+270 — 0+347

e Szeroko$¢ pasa ruchu - 2,5 m na odcinku 0+000 — 0+270 oraz 0+347 — 0+382; 3,50 m
na odcinku 0+270 — 0+347

e Szeroko$¢ chodnika lewego na odcinku 0+000 — 0+270 — 2,0 m (bez kraweznika i
obrzeza)

e Szerokos$¢ opaski po stronie prawej na odcinku 0+000 — 0+270 — zmienna — 1,25 m —
2,00 m

e Szerokos$¢ pobocza gruntowego na odcinku 0+270 — 0+382 - 0,75 m,

e Kategoria ruchu - KR 2,

e Dtugosc projektowanej trasy 382,26 m,

e Skrzyzowania - zwykfe,

¢ Odprowadzenie woéd opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — réow

drogowy oraz istniejgca kanalizacja deszczowa

Podstawowe zatozenia i parametry tgcznika pomiedzy ciggiem gtébwnym a DW 367

¢ Klasa techniczna projektowanej drogi— D
e Droga jednojezdniowa jednopasowa,

e Szerokos¢ jezdni—3,5,0 m,

e Szeroko$¢ pasa ruchu -3,5m,

e Szerokos$é pobocza 0,75 m,,

e Kategoria ruchu - KR 2,

e Dtugosc projektowanej trasy 58,46 m,

e Odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowe — do istniejgcego wpustu

Podstawowe zatozenia i parametry dojazdu do budynkéw ul Wesota 20, 22

¢ Klasa techniczna projektowanej drogi— D
¢ Droga jednojezdniowa jednopasowa,
e Szerokos$¢ jezdni—3,0 m,

e Szerokos$¢ pasa ruchu—3,0m,
|
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e Szerokos$¢ pobocza—0,75 m,

e Kategoria ruchu - KR 2,

e Dtugosc projektowanej trasy 202,38 m,

¢ Odprowadzenie wdéd opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego -

powierzchniowe

4. STAN ISTNIEJACY

Ulica Wesota zlokalizowana jest wewnatrz intensywnej zabudowy mieszkaniowej oraz ustugowej.
Wzdtuz ulicy Wesotej zlokalizowane sg dziatki budowlane — budownictwa jednorodzinnego oraz
wielorodzinnego, a takze zaktadéw przemystowych (m in Mineral sp. z 0.0.).

Cigg gtdwny posiada nawierzchnie asfaltowa znajdujgca sie w bardzo ztym stanie technicznym. Na
nawierzchni wystepujg liczne faty (w tym po robotach sieciowych) oraz nieréwnosci. Wiek
nawierzchni szacuje sie na nie mniej niz 30 lat. Obramowaniem nawierzchni na odcinku 0+000 —
0+270 sg oporniki granitowe, na dalszym odcinku droga posiada przekrdj szlakowy. Po stronie lewej
istnieje chodnik w czesci z kostki betonowej, w czesci z ptytek betonowych w bardzo ztym stanie
technicznym. Ptytki popekane, nieréwne, nie spetniajg standardéw technicznych dla chodnikéw. Po
stronie prawej znajduje sie opaska z ptytek betonowych w bardzo ztym stanie technicznym. Ptytki
popekane, nierdwne, nie spetniajg standardéw technicznych dla chodnikéw. Droga na odcinku 0+000
— 0+270 posiada kanalizacje deszczowg. Na gérnym odcinku kanalizacja catkowicie zamulona. Wpusty
i zwienczenia studni w bardzo ztym stanie technicznym. Na odcinku gérnym (od km 0+340) istniejgcy
row drogowy zakoriczony studnig wpadowa — catkowicie zamulong.

tacznik do DW 367 posiada nawierzchnie ttuczniowg w stanie technicznym dostatecznym.
Odwodnienie powierzchniowe.

Dojazd do budynkéw nr 20,22 posiada nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie technicznym.

Odwodnienie drogi powierzchniowe. Droga posiada przekréj szlakowy.
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Fot 1 Stan ul Wesotej cigg gtdwny

Fot 2 Stan ul Wesotej cigg gtéwny
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Fot 4 Stan ul Wesotej cigg gtéwny
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OGS

Fot 6 Stan ul Wesotej dojazd do DW 367
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Fot 7 Stan ul Wesotej dojazd do budynkéw ul Wesota 20, 22

5. OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Na podstawie badan geotechnicznych ustalono, co nastepuje:

Podtoze budowlane charakteryzuje sie wystepowaniem gruntéw mato zréznicowanych pod
wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowig je grunty rodzime spoiste reprezentowane przez
gliny pylaste (gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste), gliny pylaste (gliny). W pasie drogowym grunty
rodzime przykryte sg warstwg utwordw antropogenicznych — nasypow budowlanych, gtéwnie z
kruszywa kamiennego.

Rodzime podfoze gruntowe stanowig grunty drobnoziarniste (spoiste) w stanie zwartym,
reprezentowane przez gliny. Grunty te nalezy traktowac jako nosne i matoscisliwe, a wedtug Katalogu
GDDKIA z 2014 nalezg one do grupy nosnosci podtoza G4.

W odwiertach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej
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6.

6.1

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zakres drogowy

W zakres prac objetych niniejszym opracowaniem wchodzi przebudowa istniejgcej ulicy Wesotej w

Czarnym Borze. Ulica sktada sie z trzech odcinkéw:

e cigg gtéwny od skrzyzowania z ul. Polng (ze skrzyzowaniem) do DW 367 (bez
skrzyzowania) o dtugosci 382,26 m

e dojazd jednokierunkowy tgczacy cigg gtdwny z DW 367 (bez skrzyzowania) o dtugosci
58,46 m

¢ dojazd do budynkéw Wesota nr 20,22 o dtugosci 202,38 m

Zakres prac zasadniczo powiela uktad istniejgcy w zakresie zagospodarowania terenu. Przewiduje sie

jedynie drobne ,kosmetyczne” korekty w miejscach, gdzie w wyniku dotychczasowej eksploatacji

nastgpity deformacje zagospodarowania terenu.

W ramach zadania przewiduje sie oprécz wykonania jezdni wykonanie na odcinku 0+000 — 0+270

chodnika lewostronnego dla pieszych oraz prawostronnej opaski. Na pozostatych odcinkach

przewiduje sie pozostawienie istniejgcych przekrojéw szlakowych.

6.2

Zakres kanalizacji deszczowej

W ramach projektu przewiduje sie:

6.3

wymiane istniejgcej kanalizacji deszczowej na odcinku gérnym (odcinek ok 75 m). Odcinek
ten jest catkowicie zamulony i nie jest mozliwe jego oczyszczenie bez uszkodzenia rur.
wymiane studni wpadowej odbierajgcej wode z rowu. Studnia jest uszkodzona mechanicznie
i catkowicie zamulona.

Wymiane studni oznaczonej na PZT jako D1 Studnia jest uszkodzona mechanicznie i
catkowicie zamulona.

Wymiane wpustéw ulicznych i przykanalikéw. Wpusty sg uszkodzone mechanicznie oraz
zamulone

Odmulenie pozostatego odcinka kanalizacji deszczowej

Likwidacja kolizji

Nie wystepuja kolizje sieciowe z planowanym zakresem prac. W ramach prac przewiduje sie jedynie

regulacje wysokosciowg wtazéw oraz skrzynek zawordéw. W przypadku ztego stanu technicznego
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pokrywy oraz skrzynki nalezy wymienié na nowe.

6.4 Zgodnosc¢ inwestycji z zapisami MPZP

Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP dla wsi Czarny Bér uchwalonego uchwatg Rady Gminy Czarny

Bér nr X/44/2011 z dnia 17 10 2011r.

6.5 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek objetych inwestycjg, bedgcych
wtasnoscia Inwestora.

Dziatki bedace elementem opracowania nie podlegajg ochronie konserwatorskiej. Teren nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji lezy poza terenem zalewowym

7 SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
7.1 Czes¢drogowa

7.1.1 Droga w planie

7.1.1.1 Trasa gtéwna

Droge zaprojektowano dla klasy D, przy predkosci projektowej 30 km/h.

Trase drogi zaprojektowano jako uktad prostych i tukéw kotowych o promieniach R=40-200m .
Droge zaprojektowano w spadku daszkowym lub jednostronnym — zgodnie z istniejgcym uktadem
przechytek.

Spadek jednostronny zachowano na odcinku 0+270 — 0+382 (pochylenie 2 — 6%), na pozostatym
odcinku spadek daszkowy 2%

Przyjeto szeroko$¢ jezdni 5,0 m na odcinku 0+000 — 0+270 oraz 0+347 — 0+382; 3,50 m na
odcinku 0+270 — 0+347.

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna KR2

Nawierzchnia chodnika i opaski — betonowa kostka brukowa

Szerokosé chodnika — 2,0 m (bez kraweznika i obrzeza)

Szerokos¢ opaski— 1,25 — 2,0 m (bez kraweznika i obrzeza)

Odwodnienie korpusu drogi — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego za pomocga kanalizacji

deszczowej oraz rowdw.

|
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7.1.1.2 Dojazd do DW 367

Droge zaprojektowano dla klasy D, przy predkosci projektowej 30 km/h.
Trase drogi zaprojektowano jako prostg .

Droge zaprojektowano na prostej w spadku jednostronnym 2%,
Przyjeto szerokos¢ jezdni 3,50 m.

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna

Odwodnienie korpusu drogi — korytem odwadniajgcym z kostki granitowej do wpustu ulicznego.

7.1.1.3 Dojazd do budynkéw Wesota 20, 22

Droge zaprojektowano dla klasy D, przy predkosci projektowej 30 km/h.
Trase drogi zaprojektowano uktad prostych i ftukéw kotowych o R=200 m.
Droge zaprojektowano w spadku jednostronnym 2%.

Przyjeto szerokos$¢ jezdni 3,0 m.

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna

Odwodnienie korpusu drogi — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego - powierzchniowe.

7.1.2 Droga w profilu

Profile drog pozostawiono bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

7.1.3 Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujgca konstrukcje jezdni::

Grubos¢ warstwy warstwa
[em)
5 warstwa $cieralna AC 11S asfalt 50/70
7 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 50/70
20 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
30 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu z dowozu C0,4/0,5
62 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Konstrukcja spetnia wymdg mrozoodpornosci

Przyjeto konstrukcje chodnika i opaski

|
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Grubosc¢ warstwy Warstwa
[cm)
8 Kostka betonowa szara prostokatna
3 Podsypka piaskowa
15 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
15 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu z dowozu C1,5/2,0
41 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Przyjeto konstrukcje zjazdéw z kostki betonowej

Grubosc¢ warstwy Warstwa
[em)
8 Kostka betonowa czerwona prostokatna
3 Podsypka piaskowa
20 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
25 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu z dowozu C1,5/2,0
56 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Przyjeto konstrukcje zjazdéw z kostki granitowe;j

Grubos¢ warstwy Warstwa
[cm)
11 Kostka kamienna z odzysku
3 Podsypka cementowo piaskowa 1:4
20 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
25 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu z dowozu C1,5/2,0
59 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Dla ograniczenia jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30. W obrebie fukéw o promieniu
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do 6,0 m nalezy stosowaé krawezniki fukowe. Krawezniki nalezy ukfada¢ na fawie betonowej z
betonu C12/15

Krawezniki wyniesione nalezy utozy¢ 12 cm nad jezdnig. W rejonie przejs¢ dla pieszych kraweznik
nalezy obnizyé do 2 cm nad poziom jezdni. W rejonie zjazddw na posesje kraweznik nalezy obnizy¢ do

4 cm nad poziom jezdni.

Dla ograniczenia chodnika zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30. Obrzeza nalezy uktada¢ na tawie

betonowej z betonu C12/15

7.2 Odwodnienie

Zaktada sie pozostawienie istniejgcego systemu odwodnienia bez zmian w stosunku do stanu
pierwotnego.
W ramach projektu przewiduje sie:

e wymiane istniejgcej kanalizacji deszczowej na odcinku gérnym (odcinek ok 75 m). Odcinek
ten jest catkowicie zamulony i nie jest mozliwe jego oczyszczenie bez uszkodzenia rur.
Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur karbowanych PP o SN8 fi 300. Wewnetrzna
wyktadzina kanalizacji deszczowej winna by¢ koloru jasnego dla umozliwienia inspekcji TV.
Przykanaliki projektuje sie z rur karbowanych PP SN-8 fi 200 Dopuszcza sie uzycie rur z innych
tworzyw sztucznych (PE, PVC), pod warunkiem zachowania wymaganej sztywnosci
obwodowej rur. Rury powinny by¢ tgczone na ztgcza typu dwukielich z uszczelkami
tréjwargowymi. Rury muszg posiadaé potwierdzone aprobate ITB oraz IBDIM. Wszystkie
rury i ksztattki tgczone poprzez kielichy z uszczelkg wargowga lub dwukielichy z uszczelka
wargowgq. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic
jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na rdzinice w
tolerancji wykonania) oraz muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Przy potgczeniu rur
kanalizacyjnych ze Sciang studni stosowaé zamontowane fabrycznie przejscia szczelne (np.
typowe przejscia szczelne jak dla rur PP). Montaz rurociggdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw. Rurociggi winny by¢ utozone na min 15 cm podsypce piaskowej.
Po utozeniu kanaty nalezy zasypa¢ minimum 30 cm ponad wierzch rury piaskiem z doktadnym
zageszczeniem ubijakami recznymi. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie
pachwin pod rurami. Dalszg obsypke prowadzi¢ gruntem G1 , tak aby uzyska¢ wymagania
zageszczenia i nosnosci na spodzie warstw konstrukcyjnych zgodnie z projektem drogowym.

Dla rurociggu utozonego w terenie zielonym wymaga sie jedynie uzyskania wskaznika
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zageszczenia Is minimum 0,95. W miejscach gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze
niz 1,2 m. do gérnej krawedzi rurociagu, stosowac docieplenie warstwa keramzytu gr.
30cm., lub zuzla z paleniskowego gr. 30 cm.

e wymiane studni wpadowej oraz studni oznaczonej na PZT jako D1 odbierajacej wode z rowu.
Studnie sg uszkodzone mechanicznie i catkowicie zamulone. Projektuje sie montaz studni
betonowych o srednicy wewnetrznej ©1200. Studnia wpadowa winna ponadto posiadaé
osadnik o wysokosci min 1,0 m. Studnie kanalizacyjne betonowe powinny spetniac
wymagania PN-B-10729. Studnie wykona¢ z betonu C35/45 (B45). Minimalna grubos¢ dna
studni 15cm. W celu uszczelnienia potaczenia miedzy kregami stosowaé uszczelki z
elastomeru typu SDV (lub rédwnowazne). Na tgczeniach studzienek z kanatami stosowac
uszczelki zapewniajgce szczelne potaczenia. Przejscia kanatéw przez sciany betonowe studni
kanalizacyjnych wykonywac¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej. Dolna czes¢ studni wykonana jest jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy
przytaczeniowe rur. Studnie muszg by¢ wykonane w catosci (tacznie z kinetg) z betonu klasy
B45, a wykonanie i sposdb taczenia kregdéw musi gwarantowaé catkowitg szczelnosc¢. Jako
przykrycie studni zastosowa¢ wtazy kanalizacyjne okragte @600 mm z wentylacja, klasy D400
(jezdnia, zjazdy) oraz klasy C250 (chodniki), z pokrywa zeliwno-betonowa z wktadka
amortyzacyjng wtopiong w pokrywe. Dla studni usytuowanych w jezdni stosowa¢ dodatkowo
ptyte odcigzajacg. Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu zastosowaé prefabrykowane
pierscienie (dyski) betonowe. Wymogi jakie muszg spetnia¢ wtazy kanatowe okresla norma
PN - EN 124:2000. W studniach stosowac¢ stopnie ztazowe zeliwne, rozmieszczone w pionie,
co 25 cm w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 od $ciany studzienki. Na zewnatrz i
wewnatrz studnie zaizolowac poprzez posmarowanie dwukrotnie abizolem R + P (nie dotyczy
elementéw izolowanych fabrycznie). Przewidywane wloty przykanalikéw obsadzi¢ w
zaleznosci od zatgczonego schematu kinety studni. Wszystkie elementy studzienek muszg
posiadac stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT wydawane przez Instytut Badawczy Drég i
Mostow w Warszawie).

¢ Wymiane wpustéw ulicznych i przykanalikéw. Wpusty sg uszkodzone mechanicznie oraz
zamulone. Istniejgce wpusty uliczne nalezy zdemontowacé i trwale usung¢ z gruntu. W
miejscu zdemontowanych i nowoprojektowanych wpustéw deszczowych nalezy zamontowad
studnie $ciekowe tradycyjne z kregdw betonowych @500 mm z betonu klasy C35/45 (B45), z
osadnikiem gtebokosci 70 cm. Zwienczenie studzienki wykonac ze zbrojonego pierscienia
wienczacego pod wpust. Na studnie zamontowa¢ wpusty ptaskie kotnierzowe 400x600 z

klapg zamykang zawiasowo klasy D400. Ponadto wpusty uliczne wyposazy¢ w tapacz
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zanieczyszczen statych, typu wiaderko ze stali ocynkowanej z rgczkg do wyjmowania. Podczas
wykonywania wszystkich wpustéw nalezy uwzglednié przebieg nowego kraweznika i w razie
potrzeby dostosowaé posadowienie wpustow ulicznych do niwelety drogi.

¢ Odmulenie pozostatego odcinka kanalizacji deszczowej. Oczyszczenie nalezy wykonaé

mechanicznie samochodem typu WUKO

7.3 Likwidacja kolizji

W zwigzku z faktem, Zze projekt odtwarza istniejgcy uktad drogowy nie wystepuja kolizje z
urzadzeniami podziemnymi. W ramach prac nalezy wyregulowa¢ armature zamontowang na sieciach

obcych (studnie, zawory), a w razie ztego stanu technicznego tych urzadzen wymienic je na nowe.

|
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8 INFORMAC]JA BIOZ

8.1 Zakres robot

W ramach projektowanych robét przewiduje sie wykonanie:

Roboty ziemne
Wykonanie wzmocnien podtoza gruntowego
Wykonanie robét drogowych - nawierzchniowych

Wykonanie kanalizacji deszczowej

v ok whe

Wykonanie prac wykorczeniowych

8.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robot

Roboty ziemne
Wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego

Wykonanie robét nawierzchniowych i brukarskich

Sl S

Roboty wykornczeniowe

8.3 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na placu budowy wystepuija :
a. Sieégazowa
b. sie¢ wodna
c. Siec¢ telekomunikacyjna
d. Sie¢ energetyczna NN
e. Siec¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej

f. Istniejgce nawierzchnie drogowe

Szczegolowg inwentaryzacje budowli zawiera projekt zagospodarowania terenu.

8.4 Elementy zagospodarowania mogqce stanowi¢ zagrozenie

Teren budowy jest zurbanizowany i silnie uzbrojony w sieci podziemne. Gtéwnymi zagrozeniami sg

istniejgce gazociagi, sieci energetyczne NN. Szczegétowg lokalizacje kolidujgcych elementow
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pokazano na PZT

8.3 Przewidywane zagrozenia

1. zagrozenie z uwagi na kolizje z sieciami gazowymi. Z uwagi na przebieg gazociggdéw
konieczna jest likwidacja kolizji przed rozpoczeciem robét zasadniczych.

2. zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy pracach w poblizu czynnych sieci niskiego
napiecia. Nie wolno dopusci¢ do prac przy sieciach bez dokonania ich wytgczen na okres
prac zabezpieczajgcych.

3. Ruch o0s6b postronnych podczas prowadzenia robét — konieczne odpowiednie
zabezpieczenie terenu robét przed osobami postronnymi

4. Ryzyko przysypania podczas robét ziemnych — konieczne odpowiednie zabezpieczenia prac
podczas wykonywania wykopow

5. Ryzyko poparzenia podczas robdt bitumicznych — konieczne stosowanie odpowiedniej
odziezy i obuwia ochronnego

6. Ryzyko przygniecenia lub wuderzenia przez upadajgcy materiat — podczas robdt
zatadunkowych i roztadunkowych oraz brukarskich — konieczne stosowanie odpowiedniej
odziezy ochronnej oraz wtasciwego przeszkolenia pracownikéw

7. Ryzyko potracenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny — konieczne stosowanie
odpowiedniej odziezy ochronnej, przeszkolenia pracownikdéw oraz dopuszczania do pracy
przy maszynach i pojazdach wytacznie oséb z odpowiednimi uprawnieniami

8. Ryzyko nadmiernego hatasu podczas robdt — konieczne przy tego typu robotach stosowanie

ochronnikéw stuchu

8.6 Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujgcy charakterystyke wystepujgcych na
budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku pracy. Instruktaz
winien sie odby¢ przed rozpoczeciem prac

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przez stuzby BHP oraz kierownika budowy/kierownika robét
Podstawowy zakres szkolen nalezy opracowaé w oparciu m.in. o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z pdzn. zmianami);
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.2003r.169.1650 z pdzn. zmianami);
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437).

8.7 Srodki techniczne zapobiegajgce zagrozeniom

1. Roboty w obszarach kolizji z sieciami wykonywaé pod nadzorem administratoréw tych
sieci z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych, w tym
postepowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

2. Uzywacé wytgcznie maszyn i urzadzen oraz srodkéw transportu sprawnych. Sprawnosc
maszyn kontrolowac codziennie przed przystgpieniem do robét.

3. Uzywac srodkdéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki,
buty, kaski, pasy, rekawice itp.)

4. Nalezy wykonaé¢ wtasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep o0sdéb
postronnych na plac budowy

5. Wykopy winny by¢ umocnione poprzez zastosowanie szalunkéw odpowiednich do

gtebokosci wykopu

6. Przy pracy na wysokosci stosowac zabezpieczenia przed upadkiem i szelki ochronne
7. Rusztowania przed ich uzyciem winny by¢ odebrane przez uprawniona osobe
8. Elementy ciezkie (powyzej 50 kg) przenosi¢ i przewozi¢ za pomocg odpowiedniego

sprzetu. Opuszczanie tych elementdw winno sie odbywac na atestowanych zawiesiach.
9. Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronna stosownie do zajmowanego

stanowiska pracy

10. Pracownicy winni posiada¢ stosowne uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen oraz
pojazdow.
11. Przed rozpoczeciem robdt wszyscy pracownicy winni zostaé przeszkoleni w zakresie BHP

stosownie do wystepujacych zagrozen
12. Nalezy zapewni¢ na budowie S$rodkéw tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz

apteczki pierwszej pomocy
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Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 20 ust 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany dla zadania ,Przebudowa ulic Sportowej i Skalnikéw w Czarnym
Borze” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Niniejszy projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY

Imie nazwisko, funkcja

Zakres uprawnien

Podpis

Wtodzimierz Lewowski —

projektant branzy drogowej

Konstrukcyjno budowlane bez

ograniczen 228/02/DUW

Grzegorz Lewowski —
sprawdzajacy branzy

drogowej

W zakresie drég bez

ograniczen 263/D0S/13
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania Przebudowa ulicy Wesotej
w Czarnym Borze. taczna dtugosé drog podlegajgcych przebudowie wynosi 543,6 m. Zakres prac nie
podlega koniecznosci uzyskania decyzji Srodowiskowej dla zadania.
Projekt obejmuje:

1. Projekt w zakresie drogowym

2. Projekt odtworzenia istniejgcego odwodnienia drogi
Przebudowa zlokalizowana jest na dziatkach 486/2, 498, 476, 469, 473,111, 450, 451obr Czarny

Bor

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa Z Zamawiajagcym — Gming Czarny Bor

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz U 2019 poz 1186)

3. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 1999.43.430 z p.zm).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2012r., poz. 462).

5. Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16

06 2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CALE] INWESTYC]JI

W zakres catej inwestycji wchodzi przebudowa istniejacej ulicy Wesotej w Czarnym Borze. Ulica

sktada sie z trzech odcinkéw:

e cigg gtéwny od skrzyzowania z ul. Polng (ze skrzyzowaniem) do DW 367 (bez
skrzyzowania) o dtugosci 382,26 m

¢ dojazd jednokierunkowy tgczacy cigg gtowny z DW 367 (bez skrzyzowania) o dtugosci
58,46 m

e dojazd do budynkéw Wesota nr 20,22 o dtugosci 202,38 m

Powyzsze ciggi komunikacyjne zlokalizowane s3 na dziatkach 486/2, 498, 476, 469, 473,111, 450,
451 obr. Czarny Bor.
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Podstawowe zatozenia i parametry ciggu gtéwnego:

¢ Klasa techniczna projektowanej drogi— D

¢ Droga jednojezdniowa dwupasowa na odcinku 0+000 — 0+270 oraz 0+347 — 0+382;
jednojezdniowa jednopasowa na odcinku 0+270 — 0+347,

e Szerokos$¢ jezdni — 5,0 m na odcinku 0+000 — 0+270 oraz 0+347 — 0+382; 3,50 m na
odcinku 0+270 — 0+347

e Szeroko$¢ pasa ruchu - 2,5 m na odcinku 0+000 — 0+270 oraz 0+347 — 0+382; 3,50 m
na odcinku 0+270 — 0+347

e Szeroko$¢ chodnika lewego na odcinku 0+000 — 0+270 — 2,0 m (bez kraweznika i
obrzeza)

e Szerokos$¢ opaski po stronie prawej na odcinku 0+000 — 0+270 — zmienna — 1,25 m —
2,00 m

e Szerokos$¢ pobocza gruntowego na odcinku 0+270 — 0+382 - 0,75 m,

e Kategoria ruchu - KR 2,

e Dtugosc projektowanej trasy 382,26 m,

e Skrzyzowania - zwykfe,

¢ Odprowadzenie woéd opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — réow

drogowy oraz istniejgca kanalizacja deszczowa

Podstawowe zatozenia i parametry tgcznika pomiedzy ciggiem gtébwnym a DW 367

¢ Klasa techniczna projektowanej drogi— D
e Droga jednojezdniowa jednopasowa,

e Szerokos¢ jezdni—3,5,0 m,

e Szeroko$¢ pasa ruchu -3,5m,

e Szerokos$é pobocza 0,75 m,,

e Kategoria ruchu - KR 2,

e Dtugosc projektowanej trasy 58,46 m,

e Odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowe — do istniejgcego wpustu

Podstawowe zatozenia i parametry dojazdu do budynkéw ul Wesota 20, 22

¢ Klasa techniczna projektowanej drogi— D
¢ Droga jednojezdniowa jednopasowa,
e Szerokos$¢ jezdni—3,0 m,

e Szerokos$¢ pasa ruchu—3,0m,
|
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e Szerokos$¢ pobocza—0,75 m,

e Kategoria ruchu - KR 2,

e Dtugosc projektowanej trasy 202,38 m,

¢ Odprowadzenie wdéd opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego -

powierzchniowe

4. STAN ISTNIEJACY

Ulica Wesota zlokalizowana jest wewnatrz intensywnej zabudowy mieszkaniowej oraz ustugowej.
Wzdtuz ulicy Wesotej zlokalizowane sg dziatki budowlane — budownictwa jednorodzinnego oraz
wielorodzinnego, a takze zaktadéw przemystowych (m in Mineral sp. z 0.0.).

Cigg gtdwny posiada nawierzchnie asfaltowa znajdujgca sie w bardzo ztym stanie technicznym. Na
nawierzchni wystepujg liczne faty (w tym po robotach sieciowych) oraz nieréwnosci. Wiek
nawierzchni szacuje sie na nie mniej niz 30 lat. Obramowaniem nawierzchni na odcinku 0+000 —
0+270 sg oporniki granitowe, na dalszym odcinku droga posiada przekrdj szlakowy. Po stronie lewej
istnieje chodnik w czesci z kostki betonowej, w czesci z ptytek betonowych w bardzo ztym stanie
technicznym. Ptytki popekane, nieréwne, nie spetniajg standardéw technicznych dla chodnikéw. Po
stronie prawej znajduje sie opaska z ptytek betonowych w bardzo ztym stanie technicznym. Ptytki
popekane, nierdwne, nie spetniajg standardéw technicznych dla chodnikéw. Droga na odcinku 0+000
— 0+270 posiada kanalizacje deszczowg. Na gérnym odcinku kanalizacja catkowicie zamulona. Wpusty
i zwienczenia studni w bardzo ztym stanie technicznym. Na odcinku gérnym (od km 0+340) istniejgcy
row drogowy zakoriczony studnig wpadowa — catkowicie zamulong.

tacznik do DW 367 posiada nawierzchnie ttuczniowg w stanie technicznym dostatecznym.
Odwodnienie powierzchniowe.

Dojazd do budynkéw nr 20,22 posiada nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie technicznym.

Odwodnienie drogi powierzchniowe. Droga posiada przekréj szlakowy.
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Fot 1 Stan ul Wesotej cigg gtdwny

Fot 2 Stan ul Wesotej cigg gtéwny
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Fot 4 Stan ul Wesotej cigg gtéwny
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OGS

Fot 6 Stan ul Wesotej dojazd do DW 367
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Fot 7 Stan ul Wesotej dojazd do budynkéw ul Wesota 20, 22

5. OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Na podstawie badan geotechnicznych ustalono, co nastepuje:

Podtoze budowlane charakteryzuje sie wystepowaniem gruntéw mato zréznicowanych pod
wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowig je grunty rodzime spoiste reprezentowane przez
gliny pylaste (gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste), gliny pylaste (gliny). W pasie drogowym grunty
rodzime przykryte sg warstwg utwordw antropogenicznych — nasypow budowlanych, gtéwnie z
kruszywa kamiennego.

Rodzime podfoze gruntowe stanowig grunty drobnoziarniste (spoiste) w stanie zwartym,
reprezentowane przez gliny. Grunty te nalezy traktowac jako nosne i matoscisliwe, a wedtug Katalogu
GDDKIA z 2014 nalezg one do grupy nosnosci podtoza G4.

W odwiertach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej
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6.

6.1

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zakres drogowy

W zakres prac objetych niniejszym opracowaniem wchodzi przebudowa istniejgcej ulicy Wesotej w

Czarnym Borze. Ulica sktada sie z trzech odcinkéw:

e cigg gtéwny od skrzyzowania z ul. Polng (ze skrzyzowaniem) do DW 367 (bez
skrzyzowania) o dtugosci 382,26 m

e dojazd jednokierunkowy tgczacy cigg gtdwny z DW 367 (bez skrzyzowania) o dtugosci
58,46 m

¢ dojazd do budynkéw Wesota nr 20,22 o dtugosci 202,38 m

Zakres prac zasadniczo powiela uktad istniejgcy w zakresie zagospodarowania terenu. Przewiduje sie

jedynie drobne ,kosmetyczne” korekty w miejscach, gdzie w wyniku dotychczasowej eksploatacji

nastgpity deformacje zagospodarowania terenu.

W ramach zadania przewiduje sie oprécz wykonania jezdni wykonanie na odcinku 0+000 — 0+270

chodnika lewostronnego dla pieszych oraz prawostronnej opaski. Na pozostatych odcinkach

przewiduje sie pozostawienie istniejgcych przekrojéw szlakowych.

6.2

Zakres kanalizacji deszczowej

W ramach projektu przewiduje sie:

6.3

wymiane istniejgcej kanalizacji deszczowej na odcinku gérnym (odcinek ok 75 m). Odcinek
ten jest catkowicie zamulony i nie jest mozliwe jego oczyszczenie bez uszkodzenia rur.
wymiane studni wpadowej odbierajgcej wode z rowu. Studnia jest uszkodzona mechanicznie
i catkowicie zamulona.

Wymiane studni oznaczonej na PZT jako D1 Studnia jest uszkodzona mechanicznie i
catkowicie zamulona.

Wymiane wpustéw ulicznych i przykanalikéw. Wpusty sg uszkodzone mechanicznie oraz
zamulone

Odmulenie pozostatego odcinka kanalizacji deszczowej

Likwidacja kolizji

Nie wystepuja kolizje sieciowe z planowanym zakresem prac. W ramach prac przewiduje sie jedynie

regulacje wysokosciowg wtazéw oraz skrzynek zawordéw. W przypadku ztego stanu technicznego
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pokrywy oraz skrzynki nalezy wymienié na nowe.

6.4 Zgodnosc¢ inwestycji z zapisami MPZP

Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP dla wsi Czarny Bér uchwalonego uchwatg Rady Gminy Czarny

Bér nr X/44/2011 z dnia 17 10 2011r.

6.5 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek objetych inwestycjg, bedgcych
wtasnoscia Inwestora.

Dziatki bedace elementem opracowania nie podlegajg ochronie konserwatorskiej. Teren nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji lezy poza terenem zalewowym

7 SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
7.1 Czes¢drogowa

7.1.1 Droga w planie

7.1.1.1 Trasa gtéwna

Droge zaprojektowano dla klasy D, przy predkosci projektowej 30 km/h.

Trase drogi zaprojektowano jako uktad prostych i tukéw kotowych o promieniach R=40-200m .
Droge zaprojektowano w spadku daszkowym lub jednostronnym — zgodnie z istniejgcym uktadem
przechytek.

Spadek jednostronny zachowano na odcinku 0+270 — 0+382 (pochylenie 2 — 6%), na pozostatym
odcinku spadek daszkowy 2%

Przyjeto szeroko$¢ jezdni 5,0 m na odcinku 0+000 — 0+270 oraz 0+347 — 0+382; 3,50 m na
odcinku 0+270 — 0+347.

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna KR2

Nawierzchnia chodnika i opaski — betonowa kostka brukowa

Szerokosé chodnika — 2,0 m (bez kraweznika i obrzeza)

Szerokos¢ opaski— 1,25 — 2,0 m (bez kraweznika i obrzeza)

Odwodnienie korpusu drogi — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego za pomocga kanalizacji

deszczowej oraz rowdw.

|
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7.1.1.2 Dojazd do DW 367

Droge zaprojektowano dla klasy D, przy predkosci projektowej 30 km/h.
Trase drogi zaprojektowano jako prostg .

Droge zaprojektowano na prostej w spadku jednostronnym 2%,
Przyjeto szerokos¢ jezdni 3,50 m.

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna

Odwodnienie korpusu drogi — korytem odwadniajgcym z kostki granitowej do wpustu ulicznego.

7.1.1.3 Dojazd do budynkéw Wesota 20, 22

Droge zaprojektowano dla klasy D, przy predkosci projektowej 30 km/h.
Trase drogi zaprojektowano uktad prostych i ftukéw kotowych o R=200 m.
Droge zaprojektowano w spadku jednostronnym 2%.

Przyjeto szerokos$¢ jezdni 3,0 m.

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna

Odwodnienie korpusu drogi — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego - powierzchniowe.

7.1.2 Droga w profilu

Profile drog pozostawiono bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

7.1.3 Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujgca konstrukcje jezdni::

Grubos¢ warstwy warstwa
[em)
5 warstwa $cieralna AC 11S asfalt 50/70
7 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 50/70
20 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
30 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu z dowozu C0,4/0,5
62 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Konstrukcja spetnia wymdg mrozoodpornosci

Przyjeto konstrukcje chodnika i opaski

|
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Grubosc¢ warstwy Warstwa
[cm)
8 Kostka betonowa szara prostokatna
3 Podsypka piaskowa
15 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
15 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu z dowozu C1,5/2,0
41 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Przyjeto konstrukcje zjazdéw z kostki betonowej

Grubosc¢ warstwy Warstwa
[em)
8 Kostka betonowa czerwona prostokatna
3 Podsypka piaskowa
20 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
25 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu z dowozu C1,5/2,0
56 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Przyjeto konstrukcje zjazdéw z kostki granitowe;j

Grubos¢ warstwy Warstwa
[cm)
11 Kostka kamienna z odzysku
3 Podsypka cementowo piaskowa 1:4
20 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
25 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu z dowozu C1,5/2,0
59 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Dla ograniczenia jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30. W obrebie fukéw o promieniu
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do 6,0 m nalezy stosowaé krawezniki fukowe. Krawezniki nalezy ukfada¢ na fawie betonowej z
betonu C12/15

Krawezniki wyniesione nalezy utozy¢ 12 cm nad jezdnig. W rejonie przejs¢ dla pieszych kraweznik
nalezy obnizyé do 2 cm nad poziom jezdni. W rejonie zjazddw na posesje kraweznik nalezy obnizy¢ do

4 cm nad poziom jezdni.

Dla ograniczenia chodnika zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30. Obrzeza nalezy uktada¢ na tawie

betonowej z betonu C12/15

7.2 Odwodnienie

Zaktada sie pozostawienie istniejgcego systemu odwodnienia bez zmian w stosunku do stanu
pierwotnego.
W ramach projektu przewiduje sie:

e wymiane istniejgcej kanalizacji deszczowej na odcinku gérnym (odcinek ok 75 m). Odcinek
ten jest catkowicie zamulony i nie jest mozliwe jego oczyszczenie bez uszkodzenia rur.
Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur karbowanych PP o SN8 fi 300. Wewnetrzna
wyktadzina kanalizacji deszczowej winna by¢ koloru jasnego dla umozliwienia inspekcji TV.
Przykanaliki projektuje sie z rur karbowanych PP SN-8 fi 200 Dopuszcza sie uzycie rur z innych
tworzyw sztucznych (PE, PVC), pod warunkiem zachowania wymaganej sztywnosci
obwodowej rur. Rury powinny by¢ tgczone na ztgcza typu dwukielich z uszczelkami
tréjwargowymi. Rury muszg posiadaé potwierdzone aprobate ITB oraz IBDIM. Wszystkie
rury i ksztattki tgczone poprzez kielichy z uszczelkg wargowga lub dwukielichy z uszczelka
wargowgq. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic
jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na rdzinice w
tolerancji wykonania) oraz muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Przy potgczeniu rur
kanalizacyjnych ze Sciang studni stosowaé zamontowane fabrycznie przejscia szczelne (np.
typowe przejscia szczelne jak dla rur PP). Montaz rurociggdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw. Rurociggi winny by¢ utozone na min 15 cm podsypce piaskowej.
Po utozeniu kanaty nalezy zasypa¢ minimum 30 cm ponad wierzch rury piaskiem z doktadnym
zageszczeniem ubijakami recznymi. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie
pachwin pod rurami. Dalszg obsypke prowadzi¢ gruntem G1 , tak aby uzyska¢ wymagania
zageszczenia i nosnosci na spodzie warstw konstrukcyjnych zgodnie z projektem drogowym.

Dla rurociggu utozonego w terenie zielonym wymaga sie jedynie uzyskania wskaznika
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zageszczenia Is minimum 0,95. W miejscach gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze
niz 1,2 m. do gérnej krawedzi rurociagu, stosowac docieplenie warstwa keramzytu gr.
30cm., lub zuzla z paleniskowego gr. 30 cm.

e wymiane studni wpadowej oraz studni oznaczonej na PZT jako D1 odbierajacej wode z rowu.
Studnie sg uszkodzone mechanicznie i catkowicie zamulone. Projektuje sie montaz studni
betonowych o srednicy wewnetrznej ©1200. Studnia wpadowa winna ponadto posiadaé
osadnik o wysokosci min 1,0 m. Studnie kanalizacyjne betonowe powinny spetniac
wymagania PN-B-10729. Studnie wykona¢ z betonu C35/45 (B45). Minimalna grubos¢ dna
studni 15cm. W celu uszczelnienia potaczenia miedzy kregami stosowaé uszczelki z
elastomeru typu SDV (lub rédwnowazne). Na tgczeniach studzienek z kanatami stosowac
uszczelki zapewniajgce szczelne potaczenia. Przejscia kanatéw przez sciany betonowe studni
kanalizacyjnych wykonywac¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej. Dolna czes¢ studni wykonana jest jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy
przytaczeniowe rur. Studnie muszg by¢ wykonane w catosci (tacznie z kinetg) z betonu klasy
B45, a wykonanie i sposdb taczenia kregdéw musi gwarantowaé catkowitg szczelnosc¢. Jako
przykrycie studni zastosowa¢ wtazy kanalizacyjne okragte @600 mm z wentylacja, klasy D400
(jezdnia, zjazdy) oraz klasy C250 (chodniki), z pokrywa zeliwno-betonowa z wktadka
amortyzacyjng wtopiong w pokrywe. Dla studni usytuowanych w jezdni stosowa¢ dodatkowo
ptyte odcigzajacg. Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu zastosowaé prefabrykowane
pierscienie (dyski) betonowe. Wymogi jakie muszg spetnia¢ wtazy kanatowe okresla norma
PN - EN 124:2000. W studniach stosowac¢ stopnie ztazowe zeliwne, rozmieszczone w pionie,
co 25 cm w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 od $ciany studzienki. Na zewnatrz i
wewnatrz studnie zaizolowac poprzez posmarowanie dwukrotnie abizolem R + P (nie dotyczy
elementéw izolowanych fabrycznie). Przewidywane wloty przykanalikéw obsadzi¢ w
zaleznosci od zatgczonego schematu kinety studni. Wszystkie elementy studzienek muszg
posiadac stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT wydawane przez Instytut Badawczy Drég i
Mostow w Warszawie).

¢ Wymiane wpustéw ulicznych i przykanalikéw. Wpusty sg uszkodzone mechanicznie oraz
zamulone. Istniejgce wpusty uliczne nalezy zdemontowacé i trwale usung¢ z gruntu. W
miejscu zdemontowanych i nowoprojektowanych wpustéw deszczowych nalezy zamontowad
studnie $ciekowe tradycyjne z kregdw betonowych @500 mm z betonu klasy C35/45 (B45), z
osadnikiem gtebokosci 70 cm. Zwienczenie studzienki wykonac ze zbrojonego pierscienia
wienczacego pod wpust. Na studnie zamontowa¢ wpusty ptaskie kotnierzowe 400x600 z

klapg zamykang zawiasowo klasy D400. Ponadto wpusty uliczne wyposazy¢ w tapacz
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zanieczyszczen statych, typu wiaderko ze stali ocynkowanej z rgczkg do wyjmowania. Podczas
wykonywania wszystkich wpustéw nalezy uwzglednié przebieg nowego kraweznika i w razie
potrzeby dostosowaé posadowienie wpustow ulicznych do niwelety drogi.

¢ Odmulenie pozostatego odcinka kanalizacji deszczowej. Oczyszczenie nalezy wykonaé

mechanicznie samochodem typu WUKO

7.3 Likwidacja kolizji

W zwigzku z faktem, Zze projekt odtwarza istniejgcy uktad drogowy nie wystepuja kolizje z
urzadzeniami podziemnymi. W ramach prac nalezy wyregulowa¢ armature zamontowang na sieciach

obcych (studnie, zawory), a w razie ztego stanu technicznego tych urzadzen wymienic je na nowe.

|
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8 INFORMAC]JA BIOZ

8.1 Zakres robot

W ramach projektowanych robét przewiduje sie wykonanie:

Roboty ziemne
Wykonanie wzmocnien podtoza gruntowego
Wykonanie robét drogowych - nawierzchniowych

Wykonanie kanalizacji deszczowej

v ok whe

Wykonanie prac wykorczeniowych

8.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robot

Roboty ziemne
Wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego

Wykonanie robét nawierzchniowych i brukarskich

Sl S

Roboty wykornczeniowe

8.3 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na placu budowy wystepuija :
a. Sieégazowa
b. sie¢ wodna
c. Siec¢ telekomunikacyjna
d. Sie¢ energetyczna NN
e. Siec¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej

f. Istniejgce nawierzchnie drogowe

Szczegolowg inwentaryzacje budowli zawiera projekt zagospodarowania terenu.

8.4 Elementy zagospodarowania mogqce stanowi¢ zagrozenie

Teren budowy jest zurbanizowany i silnie uzbrojony w sieci podziemne. Gtéwnymi zagrozeniami sg

istniejgce gazociagi, sieci energetyczne NN. Szczegétowg lokalizacje kolidujgcych elementow
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pokazano na PZT

8.3 Przewidywane zagrozenia

1. zagrozenie z uwagi na kolizje z sieciami gazowymi. Z uwagi na przebieg gazociggdéw
konieczna jest likwidacja kolizji przed rozpoczeciem robét zasadniczych.

2. zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy pracach w poblizu czynnych sieci niskiego
napiecia. Nie wolno dopusci¢ do prac przy sieciach bez dokonania ich wytgczen na okres
prac zabezpieczajgcych.

3. Ruch o0s6b postronnych podczas prowadzenia robét — konieczne odpowiednie
zabezpieczenie terenu robét przed osobami postronnymi

4. Ryzyko przysypania podczas robét ziemnych — konieczne odpowiednie zabezpieczenia prac
podczas wykonywania wykopow

5. Ryzyko poparzenia podczas robdt bitumicznych — konieczne stosowanie odpowiedniej
odziezy i obuwia ochronnego

6. Ryzyko przygniecenia lub wuderzenia przez upadajgcy materiat — podczas robdt
zatadunkowych i roztadunkowych oraz brukarskich — konieczne stosowanie odpowiedniej
odziezy ochronnej oraz wtasciwego przeszkolenia pracownikéw

7. Ryzyko potracenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny — konieczne stosowanie
odpowiedniej odziezy ochronnej, przeszkolenia pracownikdéw oraz dopuszczania do pracy
przy maszynach i pojazdach wytacznie oséb z odpowiednimi uprawnieniami

8. Ryzyko nadmiernego hatasu podczas robdt — konieczne przy tego typu robotach stosowanie

ochronnikéw stuchu

8.6 Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujgcy charakterystyke wystepujgcych na
budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku pracy. Instruktaz
winien sie odby¢ przed rozpoczeciem prac

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przez stuzby BHP oraz kierownika budowy/kierownika robét
Podstawowy zakres szkolen nalezy opracowaé w oparciu m.in. o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z pdzn. zmianami);
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.2003r.169.1650 z pdzn. zmianami);
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437).

8.7 Srodki techniczne zapobiegajgce zagrozeniom

1. Roboty w obszarach kolizji z sieciami wykonywaé pod nadzorem administratoréw tych
sieci z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych, w tym
postepowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

2. Uzywacé wytgcznie maszyn i urzadzen oraz srodkéw transportu sprawnych. Sprawnosc
maszyn kontrolowac codziennie przed przystgpieniem do robét.

3. Uzywac srodkdéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki,
buty, kaski, pasy, rekawice itp.)

4. Nalezy wykonaé¢ wtasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep o0sdéb
postronnych na plac budowy

5. Wykopy winny by¢ umocnione poprzez zastosowanie szalunkéw odpowiednich do

gtebokosci wykopu

6. Przy pracy na wysokosci stosowac zabezpieczenia przed upadkiem i szelki ochronne
7. Rusztowania przed ich uzyciem winny by¢ odebrane przez uprawniona osobe
8. Elementy ciezkie (powyzej 50 kg) przenosi¢ i przewozi¢ za pomocg odpowiedniego

sprzetu. Opuszczanie tych elementdw winno sie odbywac na atestowanych zawiesiach.
9. Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronna stosownie do zajmowanego

stanowiska pracy

10. Pracownicy winni posiada¢ stosowne uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen oraz
pojazdow.
11. Przed rozpoczeciem robdt wszyscy pracownicy winni zostaé przeszkoleni w zakresie BHP

stosownie do wystepujacych zagrozen
12. Nalezy zapewni¢ na budowie S$rodkéw tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz

apteczki pierwszej pomocy
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Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 20 ust 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany dla zadania ,Przebudowa ulic Sportowej i Skalnikéw w Czarnym
Borze” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Niniejszy projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY

Imie nazwisko, funkcja

Zakres uprawnien

Podpis

Wtodzimierz Lewowski —

projektant branzy drogowej

Konstrukcyjno budowlane bez

ograniczen 228/02/DUW

Grzegorz Lewowski —
sprawdzajacy branzy

drogowej

W zakresie drég bez

ograniczen 263/D0S/13
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Strona 2



Przebudowa ulicy Wesotej w Czarnym Borze

Spis tresci

1. ZAKRES OPRACOWANIA . .. .ottt ettt ettt e e sttt e e e sn bt e e e e anbe e e e e s abbeeeesnbbeeeeabaeeaeanes 4
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ...ttt ettt s et e e st e st e e e s st e e e s naaaeeesassaeeesssseeessssaeeesannneeeas 4
3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CALEJ INWESTYCJII ..ooueviiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4
4. STAN ISTNIEJACY .ottt ettt e e e ettt e e e sttt e e e e bt e e e astae e e e st beeeeeasbeeeeeantbeeeeanteeeeeannes 6
5.  OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH ....cooviiiieiecieteeeeeieeee et en s 10
6. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJIl....ocoiuiiiieeeeeieieeeeeeeeeee e 11
6.1 | =10 [ oo [0 11 SRR 11
6.2 Zakres KanalizaCji dESZCZOWE] .........uuuiiiiieeeeeei ettt e e e e e eeeeas 11
6.3 LIKWIAACJA KOHNZJi .ttt e e e e e e e et aeeeaae e s 11
6.4 Zgodnosé inwestycji Z zapisami MPZP ... 12
6.5 ODbSZar OAAZIAFYWANIA ......vveiieeeiiiiiiie e e e e s e e e s e s e e e e e e s s snnbereeeeeeeeannnrrnnees 12
7  SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ......cooiviieeeeeteeeeeeete e 12
7.1 CZESE AIOGOWA ...ttt ettt et et e e e ea bt e e e ek bt e e ek bt e e e abe e e e s anbr e e e e nnnas 12
22 @ Lo |11V To [ 11T o 1T U EEPRR SRR 15
7.3 [T/ o F= Lo = o [ | SRR 17
8 INFORMAGCIA BIOZ ...ttt ettt e et e e e e ettt e e s et ae e e s anbae e e e nneeas 18
S | (=S (0] oo S PSPPSR PRRPRR 18
8.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegoINyCh robOt .........cuii i e 18
8.3 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanyCh .............ouevviiiiiiiic e 18
8.4 Elementy zagospodarowania mogace StanOWiC ZagrOZENIE .........ccevecurireeeeeeeiiiirireeeeeesesnnnenees 18
8.3 PrzewidyWane ZagrOZENIA ... ... ...ueiiii ittt e e e e et e e e e e e b ereeeaaaaeeas 19
8.6 SposOb prowadzenia INSITUKIAZU ...........eiiiiiiiie ettt e et e et e e e st e e e staeeeesnraeeeeas 19
8.7 Srodki techniczne zapobiegajgce ZagroZeNiOM ............ccocveueeeeeeeeeeeeeeeee e s eneeeias 20

Spis rysunkow

Rys. 01 — Plan orientacyjny
Rys. 02 — Projekt zagospodarowania terenu

Rys.03.1 -03.5 — Przekroje konstrukcyjne

Projekt budowlany Strona 3
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania Przebudowa ulicy Wesotej
w Czarnym Borze. taczna dtugosé drog podlegajgcych przebudowie wynosi 543,6 m. Zakres prac nie
podlega koniecznosci uzyskania decyzji Srodowiskowej dla zadania.
Projekt obejmuje:

1. Projekt w zakresie drogowym

2. Projekt odtworzenia istniejgcego odwodnienia drogi
Przebudowa zlokalizowana jest na dziatkach 486/2, 498, 476, 469, 473,111, 450, 451obr Czarny

Bor

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa Z Zamawiajagcym — Gming Czarny Bor

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz U 2019 poz 1186)

3. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 1999.43.430 z p.zm).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2012r., poz. 462).

5. Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16

06 2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CALE] INWESTYC]JI

W zakres catej inwestycji wchodzi przebudowa istniejacej ulicy Wesotej w Czarnym Borze. Ulica

sktada sie z trzech odcinkéw:

e cigg gtéwny od skrzyzowania z ul. Polng (ze skrzyzowaniem) do DW 367 (bez
skrzyzowania) o dtugosci 382,26 m

¢ dojazd jednokierunkowy tgczacy cigg gtowny z DW 367 (bez skrzyzowania) o dtugosci
58,46 m

e dojazd do budynkéw Wesota nr 20,22 o dtugosci 202,38 m

Powyzsze ciggi komunikacyjne zlokalizowane s3 na dziatkach 486/2, 498, 476, 469, 473,111, 450,
451 obr. Czarny Bor.
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Podstawowe zatozenia i parametry ciggu gtéwnego:

¢ Klasa techniczna projektowanej drogi— D

¢ Droga jednojezdniowa dwupasowa na odcinku 0+000 — 0+270 oraz 0+347 — 0+382;
jednojezdniowa jednopasowa na odcinku 0+270 — 0+347,

e Szerokos$¢ jezdni — 5,0 m na odcinku 0+000 — 0+270 oraz 0+347 — 0+382; 3,50 m na
odcinku 0+270 — 0+347

e Szeroko$¢ pasa ruchu - 2,5 m na odcinku 0+000 — 0+270 oraz 0+347 — 0+382; 3,50 m
na odcinku 0+270 — 0+347

e Szeroko$¢ chodnika lewego na odcinku 0+000 — 0+270 — 2,0 m (bez kraweznika i
obrzeza)

e Szerokos$¢ opaski po stronie prawej na odcinku 0+000 — 0+270 — zmienna — 1,25 m —
2,00 m

e Szerokos$¢ pobocza gruntowego na odcinku 0+270 — 0+382 - 0,75 m,

e Kategoria ruchu - KR 2,

e Dtugosc projektowanej trasy 382,26 m,

e Skrzyzowania - zwykfe,

¢ Odprowadzenie woéd opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — réow

drogowy oraz istniejgca kanalizacja deszczowa

Podstawowe zatozenia i parametry tgcznika pomiedzy ciggiem gtébwnym a DW 367

¢ Klasa techniczna projektowanej drogi— D
e Droga jednojezdniowa jednopasowa,

e Szerokos¢ jezdni—3,5,0 m,

e Szeroko$¢ pasa ruchu -3,5m,

e Szerokos$é pobocza 0,75 m,,

e Kategoria ruchu - KR 2,

e Dtugosc projektowanej trasy 58,46 m,

e Odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowe — do istniejgcego wpustu

Podstawowe zatozenia i parametry dojazdu do budynkéw ul Wesota 20, 22

¢ Klasa techniczna projektowanej drogi— D
¢ Droga jednojezdniowa jednopasowa,
e Szerokos$¢ jezdni—3,0 m,

e Szerokos$¢ pasa ruchu—3,0m,
|
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e Szerokos$¢ pobocza—0,75 m,

e Kategoria ruchu - KR 2,

e Dtugosc projektowanej trasy 202,38 m,

¢ Odprowadzenie wdéd opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego -

powierzchniowe

4. STAN ISTNIEJACY

Ulica Wesota zlokalizowana jest wewnatrz intensywnej zabudowy mieszkaniowej oraz ustugowej.
Wzdtuz ulicy Wesotej zlokalizowane sg dziatki budowlane — budownictwa jednorodzinnego oraz
wielorodzinnego, a takze zaktadéw przemystowych (m in Mineral sp. z 0.0.).

Cigg gtdwny posiada nawierzchnie asfaltowa znajdujgca sie w bardzo ztym stanie technicznym. Na
nawierzchni wystepujg liczne faty (w tym po robotach sieciowych) oraz nieréwnosci. Wiek
nawierzchni szacuje sie na nie mniej niz 30 lat. Obramowaniem nawierzchni na odcinku 0+000 —
0+270 sg oporniki granitowe, na dalszym odcinku droga posiada przekrdj szlakowy. Po stronie lewej
istnieje chodnik w czesci z kostki betonowej, w czesci z ptytek betonowych w bardzo ztym stanie
technicznym. Ptytki popekane, nieréwne, nie spetniajg standardéw technicznych dla chodnikéw. Po
stronie prawej znajduje sie opaska z ptytek betonowych w bardzo ztym stanie technicznym. Ptytki
popekane, nierdwne, nie spetniajg standardéw technicznych dla chodnikéw. Droga na odcinku 0+000
— 0+270 posiada kanalizacje deszczowg. Na gérnym odcinku kanalizacja catkowicie zamulona. Wpusty
i zwienczenia studni w bardzo ztym stanie technicznym. Na odcinku gérnym (od km 0+340) istniejgcy
row drogowy zakoriczony studnig wpadowa — catkowicie zamulong.

tacznik do DW 367 posiada nawierzchnie ttuczniowg w stanie technicznym dostatecznym.
Odwodnienie powierzchniowe.

Dojazd do budynkéw nr 20,22 posiada nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie technicznym.

Odwodnienie drogi powierzchniowe. Droga posiada przekréj szlakowy.
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Fot 1 Stan ul Wesotej cigg gtdwny

Fot 2 Stan ul Wesotej cigg gtéwny
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Fot 4 Stan ul Wesotej cigg gtéwny
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OGS

Fot 6 Stan ul Wesotej dojazd do DW 367
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Fot 7 Stan ul Wesotej dojazd do budynkéw ul Wesota 20, 22

5. OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Na podstawie badan geotechnicznych ustalono, co nastepuje:

Podtoze budowlane charakteryzuje sie wystepowaniem gruntéw mato zréznicowanych pod
wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowig je grunty rodzime spoiste reprezentowane przez
gliny pylaste (gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste), gliny pylaste (gliny). W pasie drogowym grunty
rodzime przykryte sg warstwg utwordw antropogenicznych — nasypow budowlanych, gtéwnie z
kruszywa kamiennego.

Rodzime podfoze gruntowe stanowig grunty drobnoziarniste (spoiste) w stanie zwartym,
reprezentowane przez gliny. Grunty te nalezy traktowac jako nosne i matoscisliwe, a wedtug Katalogu
GDDKIA z 2014 nalezg one do grupy nosnosci podtoza G4.

W odwiertach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej
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6.

6.1

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zakres drogowy

W zakres prac objetych niniejszym opracowaniem wchodzi przebudowa istniejgcej ulicy Wesotej w

Czarnym Borze. Ulica sktada sie z trzech odcinkéw:

e cigg gtéwny od skrzyzowania z ul. Polng (ze skrzyzowaniem) do DW 367 (bez
skrzyzowania) o dtugosci 382,26 m

e dojazd jednokierunkowy tgczacy cigg gtdwny z DW 367 (bez skrzyzowania) o dtugosci
58,46 m

¢ dojazd do budynkéw Wesota nr 20,22 o dtugosci 202,38 m

Zakres prac zasadniczo powiela uktad istniejgcy w zakresie zagospodarowania terenu. Przewiduje sie

jedynie drobne ,kosmetyczne” korekty w miejscach, gdzie w wyniku dotychczasowej eksploatacji

nastgpity deformacje zagospodarowania terenu.

W ramach zadania przewiduje sie oprécz wykonania jezdni wykonanie na odcinku 0+000 — 0+270

chodnika lewostronnego dla pieszych oraz prawostronnej opaski. Na pozostatych odcinkach

przewiduje sie pozostawienie istniejgcych przekrojéw szlakowych.

6.2

Zakres kanalizacji deszczowej

W ramach projektu przewiduje sie:

6.3

wymiane istniejgcej kanalizacji deszczowej na odcinku gérnym (odcinek ok 75 m). Odcinek
ten jest catkowicie zamulony i nie jest mozliwe jego oczyszczenie bez uszkodzenia rur.
wymiane studni wpadowej odbierajgcej wode z rowu. Studnia jest uszkodzona mechanicznie
i catkowicie zamulona.

Wymiane studni oznaczonej na PZT jako D1 Studnia jest uszkodzona mechanicznie i
catkowicie zamulona.

Wymiane wpustéw ulicznych i przykanalikéw. Wpusty sg uszkodzone mechanicznie oraz
zamulone

Odmulenie pozostatego odcinka kanalizacji deszczowej

Likwidacja kolizji

Nie wystepuja kolizje sieciowe z planowanym zakresem prac. W ramach prac przewiduje sie jedynie

regulacje wysokosciowg wtazéw oraz skrzynek zawordéw. W przypadku ztego stanu technicznego

Projekt budowlany Strona 11



Przebudowa ulicy Wesotej w Czarnym Borze

pokrywy oraz skrzynki nalezy wymienié na nowe.

6.4 Zgodnosc¢ inwestycji z zapisami MPZP

Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP dla wsi Czarny Bér uchwalonego uchwatg Rady Gminy Czarny

Bér nr X/44/2011 z dnia 17 10 2011r.

6.5 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek objetych inwestycjg, bedgcych
wtasnoscia Inwestora.

Dziatki bedace elementem opracowania nie podlegajg ochronie konserwatorskiej. Teren nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji lezy poza terenem zalewowym

7 SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
7.1 Czes¢drogowa

7.1.1 Droga w planie

7.1.1.1 Trasa gtéwna

Droge zaprojektowano dla klasy D, przy predkosci projektowej 30 km/h.

Trase drogi zaprojektowano jako uktad prostych i tukéw kotowych o promieniach R=40-200m .
Droge zaprojektowano w spadku daszkowym lub jednostronnym — zgodnie z istniejgcym uktadem
przechytek.

Spadek jednostronny zachowano na odcinku 0+270 — 0+382 (pochylenie 2 — 6%), na pozostatym
odcinku spadek daszkowy 2%

Przyjeto szeroko$¢ jezdni 5,0 m na odcinku 0+000 — 0+270 oraz 0+347 — 0+382; 3,50 m na
odcinku 0+270 — 0+347.

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna KR2

Nawierzchnia chodnika i opaski — betonowa kostka brukowa

Szerokosé chodnika — 2,0 m (bez kraweznika i obrzeza)

Szerokos¢ opaski— 1,25 — 2,0 m (bez kraweznika i obrzeza)

Odwodnienie korpusu drogi — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego za pomocga kanalizacji

deszczowej oraz rowdw.

|
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7.1.1.2 Dojazd do DW 367

Droge zaprojektowano dla klasy D, przy predkosci projektowej 30 km/h.
Trase drogi zaprojektowano jako prostg .

Droge zaprojektowano na prostej w spadku jednostronnym 2%,
Przyjeto szerokos¢ jezdni 3,50 m.

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna

Odwodnienie korpusu drogi — korytem odwadniajgcym z kostki granitowej do wpustu ulicznego.

7.1.1.3 Dojazd do budynkéw Wesota 20, 22

Droge zaprojektowano dla klasy D, przy predkosci projektowej 30 km/h.
Trase drogi zaprojektowano uktad prostych i ftukéw kotowych o R=200 m.
Droge zaprojektowano w spadku jednostronnym 2%.

Przyjeto szerokos$¢ jezdni 3,0 m.

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna

Odwodnienie korpusu drogi — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego - powierzchniowe.

7.1.2 Droga w profilu

Profile drog pozostawiono bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

7.1.3 Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujgca konstrukcje jezdni::

Grubos¢ warstwy warstwa
[em)
5 warstwa $cieralna AC 11S asfalt 50/70
7 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 50/70
20 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
30 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu z dowozu C0,4/0,5
62 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Konstrukcja spetnia wymdg mrozoodpornosci

Przyjeto konstrukcje chodnika i opaski

|
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Grubosc¢ warstwy Warstwa
[cm)
8 Kostka betonowa szara prostokatna
3 Podsypka piaskowa
15 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
15 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu z dowozu C1,5/2,0
41 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Przyjeto konstrukcje zjazdéw z kostki betonowej

Grubosc¢ warstwy Warstwa
[em)
8 Kostka betonowa czerwona prostokatna
3 Podsypka piaskowa
20 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
25 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu z dowozu C1,5/2,0
56 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Przyjeto konstrukcje zjazdéw z kostki granitowe;j

Grubos¢ warstwy Warstwa
[cm)
11 Kostka kamienna z odzysku
3 Podsypka cementowo piaskowa 1:4
20 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
25 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu z dowozu C1,5/2,0
59 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Dla ograniczenia jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30. W obrebie fukéw o promieniu
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do 6,0 m nalezy stosowaé krawezniki fukowe. Krawezniki nalezy ukfada¢ na fawie betonowej z
betonu C12/15

Krawezniki wyniesione nalezy utozy¢ 12 cm nad jezdnig. W rejonie przejs¢ dla pieszych kraweznik
nalezy obnizyé do 2 cm nad poziom jezdni. W rejonie zjazddw na posesje kraweznik nalezy obnizy¢ do

4 cm nad poziom jezdni.

Dla ograniczenia chodnika zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30. Obrzeza nalezy uktada¢ na tawie

betonowej z betonu C12/15

7.2 Odwodnienie

Zaktada sie pozostawienie istniejgcego systemu odwodnienia bez zmian w stosunku do stanu
pierwotnego.
W ramach projektu przewiduje sie:

e wymiane istniejgcej kanalizacji deszczowej na odcinku gérnym (odcinek ok 75 m). Odcinek
ten jest catkowicie zamulony i nie jest mozliwe jego oczyszczenie bez uszkodzenia rur.
Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur karbowanych PP o SN8 fi 300. Wewnetrzna
wyktadzina kanalizacji deszczowej winna by¢ koloru jasnego dla umozliwienia inspekcji TV.
Przykanaliki projektuje sie z rur karbowanych PP SN-8 fi 200 Dopuszcza sie uzycie rur z innych
tworzyw sztucznych (PE, PVC), pod warunkiem zachowania wymaganej sztywnosci
obwodowej rur. Rury powinny by¢ tgczone na ztgcza typu dwukielich z uszczelkami
tréjwargowymi. Rury muszg posiadaé potwierdzone aprobate ITB oraz IBDIM. Wszystkie
rury i ksztattki tgczone poprzez kielichy z uszczelkg wargowga lub dwukielichy z uszczelka
wargowgq. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic
jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na rdzinice w
tolerancji wykonania) oraz muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Przy potgczeniu rur
kanalizacyjnych ze Sciang studni stosowaé zamontowane fabrycznie przejscia szczelne (np.
typowe przejscia szczelne jak dla rur PP). Montaz rurociggdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw. Rurociggi winny by¢ utozone na min 15 cm podsypce piaskowej.
Po utozeniu kanaty nalezy zasypa¢ minimum 30 cm ponad wierzch rury piaskiem z doktadnym
zageszczeniem ubijakami recznymi. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie
pachwin pod rurami. Dalszg obsypke prowadzi¢ gruntem G1 , tak aby uzyska¢ wymagania
zageszczenia i nosnosci na spodzie warstw konstrukcyjnych zgodnie z projektem drogowym.

Dla rurociggu utozonego w terenie zielonym wymaga sie jedynie uzyskania wskaznika
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zageszczenia Is minimum 0,95. W miejscach gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze
niz 1,2 m. do gérnej krawedzi rurociagu, stosowac docieplenie warstwa keramzytu gr.
30cm., lub zuzla z paleniskowego gr. 30 cm.

e wymiane studni wpadowej oraz studni oznaczonej na PZT jako D1 odbierajacej wode z rowu.
Studnie sg uszkodzone mechanicznie i catkowicie zamulone. Projektuje sie montaz studni
betonowych o srednicy wewnetrznej ©1200. Studnia wpadowa winna ponadto posiadaé
osadnik o wysokosci min 1,0 m. Studnie kanalizacyjne betonowe powinny spetniac
wymagania PN-B-10729. Studnie wykona¢ z betonu C35/45 (B45). Minimalna grubos¢ dna
studni 15cm. W celu uszczelnienia potaczenia miedzy kregami stosowaé uszczelki z
elastomeru typu SDV (lub rédwnowazne). Na tgczeniach studzienek z kanatami stosowac
uszczelki zapewniajgce szczelne potaczenia. Przejscia kanatéw przez sciany betonowe studni
kanalizacyjnych wykonywac¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej. Dolna czes¢ studni wykonana jest jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy
przytaczeniowe rur. Studnie muszg by¢ wykonane w catosci (tacznie z kinetg) z betonu klasy
B45, a wykonanie i sposdb taczenia kregdéw musi gwarantowaé catkowitg szczelnosc¢. Jako
przykrycie studni zastosowa¢ wtazy kanalizacyjne okragte @600 mm z wentylacja, klasy D400
(jezdnia, zjazdy) oraz klasy C250 (chodniki), z pokrywa zeliwno-betonowa z wktadka
amortyzacyjng wtopiong w pokrywe. Dla studni usytuowanych w jezdni stosowa¢ dodatkowo
ptyte odcigzajacg. Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu zastosowaé prefabrykowane
pierscienie (dyski) betonowe. Wymogi jakie muszg spetnia¢ wtazy kanatowe okresla norma
PN - EN 124:2000. W studniach stosowac¢ stopnie ztazowe zeliwne, rozmieszczone w pionie,
co 25 cm w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 od $ciany studzienki. Na zewnatrz i
wewnatrz studnie zaizolowac poprzez posmarowanie dwukrotnie abizolem R + P (nie dotyczy
elementéw izolowanych fabrycznie). Przewidywane wloty przykanalikéw obsadzi¢ w
zaleznosci od zatgczonego schematu kinety studni. Wszystkie elementy studzienek muszg
posiadac stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT wydawane przez Instytut Badawczy Drég i
Mostow w Warszawie).

¢ Wymiane wpustéw ulicznych i przykanalikéw. Wpusty sg uszkodzone mechanicznie oraz
zamulone. Istniejgce wpusty uliczne nalezy zdemontowacé i trwale usung¢ z gruntu. W
miejscu zdemontowanych i nowoprojektowanych wpustéw deszczowych nalezy zamontowad
studnie $ciekowe tradycyjne z kregdw betonowych @500 mm z betonu klasy C35/45 (B45), z
osadnikiem gtebokosci 70 cm. Zwienczenie studzienki wykonac ze zbrojonego pierscienia
wienczacego pod wpust. Na studnie zamontowa¢ wpusty ptaskie kotnierzowe 400x600 z

klapg zamykang zawiasowo klasy D400. Ponadto wpusty uliczne wyposazy¢ w tapacz
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zanieczyszczen statych, typu wiaderko ze stali ocynkowanej z rgczkg do wyjmowania. Podczas
wykonywania wszystkich wpustéw nalezy uwzglednié przebieg nowego kraweznika i w razie
potrzeby dostosowaé posadowienie wpustow ulicznych do niwelety drogi.

¢ Odmulenie pozostatego odcinka kanalizacji deszczowej. Oczyszczenie nalezy wykonaé

mechanicznie samochodem typu WUKO

7.3 Likwidacja kolizji

W zwigzku z faktem, Zze projekt odtwarza istniejgcy uktad drogowy nie wystepuja kolizje z
urzadzeniami podziemnymi. W ramach prac nalezy wyregulowa¢ armature zamontowang na sieciach

obcych (studnie, zawory), a w razie ztego stanu technicznego tych urzadzen wymienic je na nowe.

|
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8 INFORMAC]JA BIOZ

8.1 Zakres robot

W ramach projektowanych robét przewiduje sie wykonanie:

Roboty ziemne
Wykonanie wzmocnien podtoza gruntowego
Wykonanie robét drogowych - nawierzchniowych

Wykonanie kanalizacji deszczowej

v ok whe

Wykonanie prac wykorczeniowych

8.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robot

Roboty ziemne
Wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego

Wykonanie robét nawierzchniowych i brukarskich

Sl S

Roboty wykornczeniowe

8.3 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na placu budowy wystepuija :
a. Sieégazowa
b. sie¢ wodna
c. Siec¢ telekomunikacyjna
d. Sie¢ energetyczna NN
e. Siec¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej

f. Istniejgce nawierzchnie drogowe

Szczegolowg inwentaryzacje budowli zawiera projekt zagospodarowania terenu.

8.4 Elementy zagospodarowania mogqce stanowi¢ zagrozenie

Teren budowy jest zurbanizowany i silnie uzbrojony w sieci podziemne. Gtéwnymi zagrozeniami sg

istniejgce gazociagi, sieci energetyczne NN. Szczegétowg lokalizacje kolidujgcych elementow
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pokazano na PZT

8.3 Przewidywane zagrozenia

1. zagrozenie z uwagi na kolizje z sieciami gazowymi. Z uwagi na przebieg gazociggdéw
konieczna jest likwidacja kolizji przed rozpoczeciem robét zasadniczych.

2. zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy pracach w poblizu czynnych sieci niskiego
napiecia. Nie wolno dopusci¢ do prac przy sieciach bez dokonania ich wytgczen na okres
prac zabezpieczajgcych.

3. Ruch o0s6b postronnych podczas prowadzenia robét — konieczne odpowiednie
zabezpieczenie terenu robét przed osobami postronnymi

4. Ryzyko przysypania podczas robét ziemnych — konieczne odpowiednie zabezpieczenia prac
podczas wykonywania wykopow

5. Ryzyko poparzenia podczas robdt bitumicznych — konieczne stosowanie odpowiedniej
odziezy i obuwia ochronnego

6. Ryzyko przygniecenia lub wuderzenia przez upadajgcy materiat — podczas robdt
zatadunkowych i roztadunkowych oraz brukarskich — konieczne stosowanie odpowiedniej
odziezy ochronnej oraz wtasciwego przeszkolenia pracownikéw

7. Ryzyko potracenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny — konieczne stosowanie
odpowiedniej odziezy ochronnej, przeszkolenia pracownikdéw oraz dopuszczania do pracy
przy maszynach i pojazdach wytacznie oséb z odpowiednimi uprawnieniami

8. Ryzyko nadmiernego hatasu podczas robdt — konieczne przy tego typu robotach stosowanie

ochronnikéw stuchu

8.6 Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujgcy charakterystyke wystepujgcych na
budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku pracy. Instruktaz
winien sie odby¢ przed rozpoczeciem prac

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przez stuzby BHP oraz kierownika budowy/kierownika robét
Podstawowy zakres szkolen nalezy opracowaé w oparciu m.in. o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z pdzn. zmianami);
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.2003r.169.1650 z pdzn. zmianami);
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437).

8.7 Srodki techniczne zapobiegajgce zagrozeniom

1. Roboty w obszarach kolizji z sieciami wykonywaé pod nadzorem administratoréw tych
sieci z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych, w tym
postepowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

2. Uzywacé wytgcznie maszyn i urzadzen oraz srodkéw transportu sprawnych. Sprawnosc
maszyn kontrolowac codziennie przed przystgpieniem do robét.

3. Uzywac srodkdéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki,
buty, kaski, pasy, rekawice itp.)

4. Nalezy wykonaé¢ wtasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep o0sdéb
postronnych na plac budowy

5. Wykopy winny by¢ umocnione poprzez zastosowanie szalunkéw odpowiednich do

gtebokosci wykopu

6. Przy pracy na wysokosci stosowac zabezpieczenia przed upadkiem i szelki ochronne
7. Rusztowania przed ich uzyciem winny by¢ odebrane przez uprawniona osobe
8. Elementy ciezkie (powyzej 50 kg) przenosi¢ i przewozi¢ za pomocg odpowiedniego

sprzetu. Opuszczanie tych elementdw winno sie odbywac na atestowanych zawiesiach.
9. Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronna stosownie do zajmowanego

stanowiska pracy

10. Pracownicy winni posiada¢ stosowne uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen oraz
pojazdow.
11. Przed rozpoczeciem robdt wszyscy pracownicy winni zostaé przeszkoleni w zakresie BHP

stosownie do wystepujacych zagrozen
12. Nalezy zapewni¢ na budowie S$rodkéw tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz

apteczki pierwszej pomocy
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Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 20 ust 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany dla zadania ,Przebudowa ulic Sportowej i Skalnikéw w Czarnym
Borze” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Niniejszy projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY

Imie nazwisko, funkcja

Zakres uprawnien

Podpis

Wtodzimierz Lewowski —

projektant branzy drogowej

Konstrukcyjno budowlane bez

ograniczen 228/02/DUW

Grzegorz Lewowski —
sprawdzajacy branzy

drogowej

W zakresie drég bez

ograniczen 263/D0S/13
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania Przebudowa ulicy Wesotej
w Czarnym Borze. taczna dtugosé drog podlegajgcych przebudowie wynosi 543,6 m. Zakres prac nie
podlega koniecznosci uzyskania decyzji Srodowiskowej dla zadania.
Projekt obejmuje:

1. Projekt w zakresie drogowym

2. Projekt odtworzenia istniejgcego odwodnienia drogi
Przebudowa zlokalizowana jest na dziatkach 486/2, 498, 476, 469, 473,111, 450, 451obr Czarny

Bor

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa Z Zamawiajagcym — Gming Czarny Bor

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz U 2019 poz 1186)

3. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 1999.43.430 z p.zm).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2012r., poz. 462).

5. Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16

06 2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CALE] INWESTYC]JI

W zakres catej inwestycji wchodzi przebudowa istniejacej ulicy Wesotej w Czarnym Borze. Ulica

sktada sie z trzech odcinkéw:

e cigg gtéwny od skrzyzowania z ul. Polng (ze skrzyzowaniem) do DW 367 (bez
skrzyzowania) o dtugosci 382,26 m

¢ dojazd jednokierunkowy tgczacy cigg gtowny z DW 367 (bez skrzyzowania) o dtugosci
58,46 m

e dojazd do budynkéw Wesota nr 20,22 o dtugosci 202,38 m

Powyzsze ciggi komunikacyjne zlokalizowane s3 na dziatkach 486/2, 498, 476, 469, 473,111, 450,
451 obr. Czarny Bor.
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Podstawowe zatozenia i parametry ciggu gtéwnego:

¢ Klasa techniczna projektowanej drogi— D

¢ Droga jednojezdniowa dwupasowa na odcinku 0+000 — 0+270 oraz 0+347 — 0+382;
jednojezdniowa jednopasowa na odcinku 0+270 — 0+347,

e Szerokos$¢ jezdni — 5,0 m na odcinku 0+000 — 0+270 oraz 0+347 — 0+382; 3,50 m na
odcinku 0+270 — 0+347

e Szeroko$¢ pasa ruchu - 2,5 m na odcinku 0+000 — 0+270 oraz 0+347 — 0+382; 3,50 m
na odcinku 0+270 — 0+347

e Szeroko$¢ chodnika lewego na odcinku 0+000 — 0+270 — 2,0 m (bez kraweznika i
obrzeza)

e Szerokos$¢ opaski po stronie prawej na odcinku 0+000 — 0+270 — zmienna — 1,25 m —
2,00 m

e Szerokos$¢ pobocza gruntowego na odcinku 0+270 — 0+382 - 0,75 m,

e Kategoria ruchu - KR 2,

e Dtugosc projektowanej trasy 382,26 m,

e Skrzyzowania - zwykfe,

¢ Odprowadzenie woéd opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — réow

drogowy oraz istniejgca kanalizacja deszczowa

Podstawowe zatozenia i parametry tgcznika pomiedzy ciggiem gtébwnym a DW 367

¢ Klasa techniczna projektowanej drogi— D
e Droga jednojezdniowa jednopasowa,

e Szerokos¢ jezdni—3,5,0 m,

e Szeroko$¢ pasa ruchu -3,5m,

e Szerokos$é pobocza 0,75 m,,

e Kategoria ruchu - KR 2,

e Dtugosc projektowanej trasy 58,46 m,

e Odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowe — do istniejgcego wpustu

Podstawowe zatozenia i parametry dojazdu do budynkéw ul Wesota 20, 22

¢ Klasa techniczna projektowanej drogi— D
¢ Droga jednojezdniowa jednopasowa,
e Szerokos$¢ jezdni—3,0 m,

e Szerokos$¢ pasa ruchu—3,0m,
|
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e Szerokos$¢ pobocza—0,75 m,

e Kategoria ruchu - KR 2,

e Dtugosc projektowanej trasy 202,38 m,

¢ Odprowadzenie wdéd opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego -

powierzchniowe

4. STAN ISTNIEJACY

Ulica Wesota zlokalizowana jest wewnatrz intensywnej zabudowy mieszkaniowej oraz ustugowej.
Wzdtuz ulicy Wesotej zlokalizowane sg dziatki budowlane — budownictwa jednorodzinnego oraz
wielorodzinnego, a takze zaktadéw przemystowych (m in Mineral sp. z 0.0.).

Cigg gtdwny posiada nawierzchnie asfaltowa znajdujgca sie w bardzo ztym stanie technicznym. Na
nawierzchni wystepujg liczne faty (w tym po robotach sieciowych) oraz nieréwnosci. Wiek
nawierzchni szacuje sie na nie mniej niz 30 lat. Obramowaniem nawierzchni na odcinku 0+000 —
0+270 sg oporniki granitowe, na dalszym odcinku droga posiada przekrdj szlakowy. Po stronie lewej
istnieje chodnik w czesci z kostki betonowej, w czesci z ptytek betonowych w bardzo ztym stanie
technicznym. Ptytki popekane, nieréwne, nie spetniajg standardéw technicznych dla chodnikéw. Po
stronie prawej znajduje sie opaska z ptytek betonowych w bardzo ztym stanie technicznym. Ptytki
popekane, nierdwne, nie spetniajg standardéw technicznych dla chodnikéw. Droga na odcinku 0+000
— 0+270 posiada kanalizacje deszczowg. Na gérnym odcinku kanalizacja catkowicie zamulona. Wpusty
i zwienczenia studni w bardzo ztym stanie technicznym. Na odcinku gérnym (od km 0+340) istniejgcy
row drogowy zakoriczony studnig wpadowa — catkowicie zamulong.

tacznik do DW 367 posiada nawierzchnie ttuczniowg w stanie technicznym dostatecznym.
Odwodnienie powierzchniowe.

Dojazd do budynkéw nr 20,22 posiada nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie technicznym.

Odwodnienie drogi powierzchniowe. Droga posiada przekréj szlakowy.
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Fot 1 Stan ul Wesotej cigg gtdwny

Fot 2 Stan ul Wesotej cigg gtéwny
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Fot 4 Stan ul Wesotej cigg gtéwny
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OGS

Fot 6 Stan ul Wesotej dojazd do DW 367
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Fot 7 Stan ul Wesotej dojazd do budynkéw ul Wesota 20, 22

5. OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Na podstawie badan geotechnicznych ustalono, co nastepuje:

Podtoze budowlane charakteryzuje sie wystepowaniem gruntéw mato zréznicowanych pod
wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowig je grunty rodzime spoiste reprezentowane przez
gliny pylaste (gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste), gliny pylaste (gliny). W pasie drogowym grunty
rodzime przykryte sg warstwg utwordw antropogenicznych — nasypow budowlanych, gtéwnie z
kruszywa kamiennego.

Rodzime podfoze gruntowe stanowig grunty drobnoziarniste (spoiste) w stanie zwartym,
reprezentowane przez gliny. Grunty te nalezy traktowac jako nosne i matoscisliwe, a wedtug Katalogu
GDDKIA z 2014 nalezg one do grupy nosnosci podtoza G4.

W odwiertach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej

Projekt budowlany Strona 10



Przebudowa ulicy Wesotej w Czarnym Borze

6.

6.1

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zakres drogowy

W zakres prac objetych niniejszym opracowaniem wchodzi przebudowa istniejgcej ulicy Wesotej w

Czarnym Borze. Ulica sktada sie z trzech odcinkéw:

e cigg gtéwny od skrzyzowania z ul. Polng (ze skrzyzowaniem) do DW 367 (bez
skrzyzowania) o dtugosci 382,26 m

e dojazd jednokierunkowy tgczacy cigg gtdwny z DW 367 (bez skrzyzowania) o dtugosci
58,46 m

¢ dojazd do budynkéw Wesota nr 20,22 o dtugosci 202,38 m

Zakres prac zasadniczo powiela uktad istniejgcy w zakresie zagospodarowania terenu. Przewiduje sie

jedynie drobne ,kosmetyczne” korekty w miejscach, gdzie w wyniku dotychczasowej eksploatacji

nastgpity deformacje zagospodarowania terenu.

W ramach zadania przewiduje sie oprécz wykonania jezdni wykonanie na odcinku 0+000 — 0+270

chodnika lewostronnego dla pieszych oraz prawostronnej opaski. Na pozostatych odcinkach

przewiduje sie pozostawienie istniejgcych przekrojéw szlakowych.

6.2

Zakres kanalizacji deszczowej

W ramach projektu przewiduje sie:

6.3

wymiane istniejgcej kanalizacji deszczowej na odcinku gérnym (odcinek ok 75 m). Odcinek
ten jest catkowicie zamulony i nie jest mozliwe jego oczyszczenie bez uszkodzenia rur.
wymiane studni wpadowej odbierajgcej wode z rowu. Studnia jest uszkodzona mechanicznie
i catkowicie zamulona.

Wymiane studni oznaczonej na PZT jako D1 Studnia jest uszkodzona mechanicznie i
catkowicie zamulona.

Wymiane wpustéw ulicznych i przykanalikéw. Wpusty sg uszkodzone mechanicznie oraz
zamulone

Odmulenie pozostatego odcinka kanalizacji deszczowej

Likwidacja kolizji

Nie wystepuja kolizje sieciowe z planowanym zakresem prac. W ramach prac przewiduje sie jedynie

regulacje wysokosciowg wtazéw oraz skrzynek zawordéw. W przypadku ztego stanu technicznego
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pokrywy oraz skrzynki nalezy wymienié na nowe.

6.4 Zgodnosc¢ inwestycji z zapisami MPZP

Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP dla wsi Czarny Bér uchwalonego uchwatg Rady Gminy Czarny

Bér nr X/44/2011 z dnia 17 10 2011r.

6.5 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek objetych inwestycjg, bedgcych
wtasnoscia Inwestora.

Dziatki bedace elementem opracowania nie podlegajg ochronie konserwatorskiej. Teren nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji lezy poza terenem zalewowym

7 SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
7.1 Czes¢drogowa

7.1.1 Droga w planie

7.1.1.1 Trasa gtéwna

Droge zaprojektowano dla klasy D, przy predkosci projektowej 30 km/h.

Trase drogi zaprojektowano jako uktad prostych i tukéw kotowych o promieniach R=40-200m .
Droge zaprojektowano w spadku daszkowym lub jednostronnym — zgodnie z istniejgcym uktadem
przechytek.

Spadek jednostronny zachowano na odcinku 0+270 — 0+382 (pochylenie 2 — 6%), na pozostatym
odcinku spadek daszkowy 2%

Przyjeto szeroko$¢ jezdni 5,0 m na odcinku 0+000 — 0+270 oraz 0+347 — 0+382; 3,50 m na
odcinku 0+270 — 0+347.

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna KR2

Nawierzchnia chodnika i opaski — betonowa kostka brukowa

Szerokosé chodnika — 2,0 m (bez kraweznika i obrzeza)

Szerokos¢ opaski— 1,25 — 2,0 m (bez kraweznika i obrzeza)

Odwodnienie korpusu drogi — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego za pomocga kanalizacji

deszczowej oraz rowdw.

|
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7.1.1.2 Dojazd do DW 367

Droge zaprojektowano dla klasy D, przy predkosci projektowej 30 km/h.
Trase drogi zaprojektowano jako prostg .

Droge zaprojektowano na prostej w spadku jednostronnym 2%,
Przyjeto szerokos¢ jezdni 3,50 m.

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna

Odwodnienie korpusu drogi — korytem odwadniajgcym z kostki granitowej do wpustu ulicznego.

7.1.1.3 Dojazd do budynkéw Wesota 20, 22

Droge zaprojektowano dla klasy D, przy predkosci projektowej 30 km/h.
Trase drogi zaprojektowano uktad prostych i ftukéw kotowych o R=200 m.
Droge zaprojektowano w spadku jednostronnym 2%.

Przyjeto szerokos$¢ jezdni 3,0 m.

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna

Odwodnienie korpusu drogi — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego - powierzchniowe.

7.1.2 Droga w profilu

Profile drog pozostawiono bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

7.1.3 Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujgca konstrukcje jezdni::

Grubos¢ warstwy warstwa
[em)
5 warstwa $cieralna AC 11S asfalt 50/70
7 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 50/70
20 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
30 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu z dowozu C0,4/0,5
62 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Konstrukcja spetnia wymdg mrozoodpornosci

Przyjeto konstrukcje chodnika i opaski

|
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Grubosc¢ warstwy Warstwa
[cm)
8 Kostka betonowa szara prostokatna
3 Podsypka piaskowa
15 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
15 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu z dowozu C1,5/2,0
41 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Przyjeto konstrukcje zjazdéw z kostki betonowej

Grubosc¢ warstwy Warstwa
[em)
8 Kostka betonowa czerwona prostokatna
3 Podsypka piaskowa
20 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
25 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu z dowozu C1,5/2,0
56 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Przyjeto konstrukcje zjazdéw z kostki granitowe;j

Grubos¢ warstwy Warstwa
[cm)
11 Kostka kamienna z odzysku
3 Podsypka cementowo piaskowa 1:4
20 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
25 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu z dowozu C1,5/2,0
59 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Dla ograniczenia jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30. W obrebie fukéw o promieniu

Projekt budowlany




Przebudowa ulicy Wesotej w Czarnym Borze

do 6,0 m nalezy stosowaé krawezniki fukowe. Krawezniki nalezy ukfada¢ na fawie betonowej z
betonu C12/15

Krawezniki wyniesione nalezy utozy¢ 12 cm nad jezdnig. W rejonie przejs¢ dla pieszych kraweznik
nalezy obnizyé do 2 cm nad poziom jezdni. W rejonie zjazddw na posesje kraweznik nalezy obnizy¢ do

4 cm nad poziom jezdni.

Dla ograniczenia chodnika zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30. Obrzeza nalezy uktada¢ na tawie

betonowej z betonu C12/15

7.2 Odwodnienie

Zaktada sie pozostawienie istniejgcego systemu odwodnienia bez zmian w stosunku do stanu
pierwotnego.
W ramach projektu przewiduje sie:

e wymiane istniejgcej kanalizacji deszczowej na odcinku gérnym (odcinek ok 75 m). Odcinek
ten jest catkowicie zamulony i nie jest mozliwe jego oczyszczenie bez uszkodzenia rur.
Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur karbowanych PP o SN8 fi 300. Wewnetrzna
wyktadzina kanalizacji deszczowej winna by¢ koloru jasnego dla umozliwienia inspekcji TV.
Przykanaliki projektuje sie z rur karbowanych PP SN-8 fi 200 Dopuszcza sie uzycie rur z innych
tworzyw sztucznych (PE, PVC), pod warunkiem zachowania wymaganej sztywnosci
obwodowej rur. Rury powinny by¢ tgczone na ztgcza typu dwukielich z uszczelkami
tréjwargowymi. Rury muszg posiadaé potwierdzone aprobate ITB oraz IBDIM. Wszystkie
rury i ksztattki tgczone poprzez kielichy z uszczelkg wargowga lub dwukielichy z uszczelka
wargowgq. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic
jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na rdzinice w
tolerancji wykonania) oraz muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Przy potgczeniu rur
kanalizacyjnych ze Sciang studni stosowaé zamontowane fabrycznie przejscia szczelne (np.
typowe przejscia szczelne jak dla rur PP). Montaz rurociggdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw. Rurociggi winny by¢ utozone na min 15 cm podsypce piaskowej.
Po utozeniu kanaty nalezy zasypa¢ minimum 30 cm ponad wierzch rury piaskiem z doktadnym
zageszczeniem ubijakami recznymi. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie
pachwin pod rurami. Dalszg obsypke prowadzi¢ gruntem G1 , tak aby uzyska¢ wymagania
zageszczenia i nosnosci na spodzie warstw konstrukcyjnych zgodnie z projektem drogowym.

Dla rurociggu utozonego w terenie zielonym wymaga sie jedynie uzyskania wskaznika
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zageszczenia Is minimum 0,95. W miejscach gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze
niz 1,2 m. do gérnej krawedzi rurociagu, stosowac docieplenie warstwa keramzytu gr.
30cm., lub zuzla z paleniskowego gr. 30 cm.

e wymiane studni wpadowej oraz studni oznaczonej na PZT jako D1 odbierajacej wode z rowu.
Studnie sg uszkodzone mechanicznie i catkowicie zamulone. Projektuje sie montaz studni
betonowych o srednicy wewnetrznej ©1200. Studnia wpadowa winna ponadto posiadaé
osadnik o wysokosci min 1,0 m. Studnie kanalizacyjne betonowe powinny spetniac
wymagania PN-B-10729. Studnie wykona¢ z betonu C35/45 (B45). Minimalna grubos¢ dna
studni 15cm. W celu uszczelnienia potaczenia miedzy kregami stosowaé uszczelki z
elastomeru typu SDV (lub rédwnowazne). Na tgczeniach studzienek z kanatami stosowac
uszczelki zapewniajgce szczelne potaczenia. Przejscia kanatéw przez sciany betonowe studni
kanalizacyjnych wykonywac¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej. Dolna czes¢ studni wykonana jest jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy
przytaczeniowe rur. Studnie muszg by¢ wykonane w catosci (tacznie z kinetg) z betonu klasy
B45, a wykonanie i sposdb taczenia kregdéw musi gwarantowaé catkowitg szczelnosc¢. Jako
przykrycie studni zastosowa¢ wtazy kanalizacyjne okragte @600 mm z wentylacja, klasy D400
(jezdnia, zjazdy) oraz klasy C250 (chodniki), z pokrywa zeliwno-betonowa z wktadka
amortyzacyjng wtopiong w pokrywe. Dla studni usytuowanych w jezdni stosowa¢ dodatkowo
ptyte odcigzajacg. Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu zastosowaé prefabrykowane
pierscienie (dyski) betonowe. Wymogi jakie muszg spetnia¢ wtazy kanatowe okresla norma
PN - EN 124:2000. W studniach stosowac¢ stopnie ztazowe zeliwne, rozmieszczone w pionie,
co 25 cm w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 od $ciany studzienki. Na zewnatrz i
wewnatrz studnie zaizolowac poprzez posmarowanie dwukrotnie abizolem R + P (nie dotyczy
elementéw izolowanych fabrycznie). Przewidywane wloty przykanalikéw obsadzi¢ w
zaleznosci od zatgczonego schematu kinety studni. Wszystkie elementy studzienek muszg
posiadac stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT wydawane przez Instytut Badawczy Drég i
Mostow w Warszawie).

¢ Wymiane wpustéw ulicznych i przykanalikéw. Wpusty sg uszkodzone mechanicznie oraz
zamulone. Istniejgce wpusty uliczne nalezy zdemontowacé i trwale usung¢ z gruntu. W
miejscu zdemontowanych i nowoprojektowanych wpustéw deszczowych nalezy zamontowad
studnie $ciekowe tradycyjne z kregdw betonowych @500 mm z betonu klasy C35/45 (B45), z
osadnikiem gtebokosci 70 cm. Zwienczenie studzienki wykonac ze zbrojonego pierscienia
wienczacego pod wpust. Na studnie zamontowa¢ wpusty ptaskie kotnierzowe 400x600 z

klapg zamykang zawiasowo klasy D400. Ponadto wpusty uliczne wyposazy¢ w tapacz
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zanieczyszczen statych, typu wiaderko ze stali ocynkowanej z rgczkg do wyjmowania. Podczas
wykonywania wszystkich wpustéw nalezy uwzglednié przebieg nowego kraweznika i w razie
potrzeby dostosowaé posadowienie wpustow ulicznych do niwelety drogi.

¢ Odmulenie pozostatego odcinka kanalizacji deszczowej. Oczyszczenie nalezy wykonaé

mechanicznie samochodem typu WUKO

7.3 Likwidacja kolizji

W zwigzku z faktem, Zze projekt odtwarza istniejgcy uktad drogowy nie wystepuja kolizje z
urzadzeniami podziemnymi. W ramach prac nalezy wyregulowa¢ armature zamontowang na sieciach

obcych (studnie, zawory), a w razie ztego stanu technicznego tych urzadzen wymienic je na nowe.

|
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8 INFORMAC]JA BIOZ

8.1 Zakres robot

W ramach projektowanych robét przewiduje sie wykonanie:

Roboty ziemne
Wykonanie wzmocnien podtoza gruntowego
Wykonanie robét drogowych - nawierzchniowych

Wykonanie kanalizacji deszczowej

v ok whe

Wykonanie prac wykorczeniowych

8.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robot

Roboty ziemne
Wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego

Wykonanie robét nawierzchniowych i brukarskich

Sl S

Roboty wykornczeniowe

8.3 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na placu budowy wystepuija :
a. Sieégazowa
b. sie¢ wodna
c. Siec¢ telekomunikacyjna
d. Sie¢ energetyczna NN
e. Siec¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej

f. Istniejgce nawierzchnie drogowe

Szczegolowg inwentaryzacje budowli zawiera projekt zagospodarowania terenu.

8.4 Elementy zagospodarowania mogqce stanowi¢ zagrozenie

Teren budowy jest zurbanizowany i silnie uzbrojony w sieci podziemne. Gtéwnymi zagrozeniami sg

istniejgce gazociagi, sieci energetyczne NN. Szczegétowg lokalizacje kolidujgcych elementow
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pokazano na PZT

8.3 Przewidywane zagrozenia

1. zagrozenie z uwagi na kolizje z sieciami gazowymi. Z uwagi na przebieg gazociggdéw
konieczna jest likwidacja kolizji przed rozpoczeciem robét zasadniczych.

2. zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy pracach w poblizu czynnych sieci niskiego
napiecia. Nie wolno dopusci¢ do prac przy sieciach bez dokonania ich wytgczen na okres
prac zabezpieczajgcych.

3. Ruch o0s6b postronnych podczas prowadzenia robét — konieczne odpowiednie
zabezpieczenie terenu robét przed osobami postronnymi

4. Ryzyko przysypania podczas robét ziemnych — konieczne odpowiednie zabezpieczenia prac
podczas wykonywania wykopow

5. Ryzyko poparzenia podczas robdt bitumicznych — konieczne stosowanie odpowiedniej
odziezy i obuwia ochronnego

6. Ryzyko przygniecenia lub wuderzenia przez upadajgcy materiat — podczas robdt
zatadunkowych i roztadunkowych oraz brukarskich — konieczne stosowanie odpowiedniej
odziezy ochronnej oraz wtasciwego przeszkolenia pracownikéw

7. Ryzyko potracenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny — konieczne stosowanie
odpowiedniej odziezy ochronnej, przeszkolenia pracownikdéw oraz dopuszczania do pracy
przy maszynach i pojazdach wytacznie oséb z odpowiednimi uprawnieniami

8. Ryzyko nadmiernego hatasu podczas robdt — konieczne przy tego typu robotach stosowanie

ochronnikéw stuchu

8.6 Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujgcy charakterystyke wystepujgcych na
budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku pracy. Instruktaz
winien sie odby¢ przed rozpoczeciem prac

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przez stuzby BHP oraz kierownika budowy/kierownika robét
Podstawowy zakres szkolen nalezy opracowaé w oparciu m.in. o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z pdzn. zmianami);
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.2003r.169.1650 z pdzn. zmianami);
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437).

8.7 Srodki techniczne zapobiegajgce zagrozeniom

1. Roboty w obszarach kolizji z sieciami wykonywaé pod nadzorem administratoréw tych
sieci z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych, w tym
postepowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

2. Uzywacé wytgcznie maszyn i urzadzen oraz srodkéw transportu sprawnych. Sprawnosc
maszyn kontrolowac codziennie przed przystgpieniem do robét.

3. Uzywac srodkdéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki,
buty, kaski, pasy, rekawice itp.)

4. Nalezy wykonaé¢ wtasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep o0sdéb
postronnych na plac budowy

5. Wykopy winny by¢ umocnione poprzez zastosowanie szalunkéw odpowiednich do

gtebokosci wykopu

6. Przy pracy na wysokosci stosowac zabezpieczenia przed upadkiem i szelki ochronne
7. Rusztowania przed ich uzyciem winny by¢ odebrane przez uprawniona osobe
8. Elementy ciezkie (powyzej 50 kg) przenosi¢ i przewozi¢ za pomocg odpowiedniego

sprzetu. Opuszczanie tych elementdw winno sie odbywac na atestowanych zawiesiach.
9. Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronna stosownie do zajmowanego

stanowiska pracy

10. Pracownicy winni posiada¢ stosowne uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen oraz
pojazdow.
11. Przed rozpoczeciem robdt wszyscy pracownicy winni zostaé przeszkoleni w zakresie BHP

stosownie do wystepujacych zagrozen
12. Nalezy zapewni¢ na budowie S$rodkéw tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz

apteczki pierwszej pomocy
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