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Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 20 ust 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany dla zadania ,Wykonanie przytagcza wodnego i sanitarnego do
dziatki nr 491 w Czarnym Borze” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.
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Imie nazwisko, funkcja Zakres uprawnien Podpis

Igor Zamirski — projektant
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania Wykonanie przytaczy
wodnego i sanitarnego do dziatki 491 w Czarnym Borze
Projekt obejmuje:

¢ wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej fi 200 z rur PVC

¢ wykonanie przytgcza wodnego fi 63 z rur PE

Przebudowa zlokalizowana jest na dziatkach 486/2, 498, 491 obr Czarny Bér

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa Z Zamawiajagcym — Gming Czarny Bor

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz U 2019 poz 1186)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowani (Dz.U. 2019 poz 1965)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2012r., poz. 462).

5. Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16

06 2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

3. OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Na podstawie badan geotechnicznych ustalono, co nastepuje:

Podtoze budowlane charakteryzuje sie wystepowaniem gruntéw mato zréznicowanych pod
wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowig je grunty rodzime spoiste reprezentowane przez
gliny pylaste (gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste), gliny pylaste (gliny). W pasie drogowym grunty
rodzime przykryte sg warstwg utwordéw antropogenicznych — nasypow budowlanych, gtéwnie z
kruszywa kamiennego.

Rodzime podfoze gruntowe stanowig grunty drobnoziarniste (spoiste) w stanie zwartym,
reprezentowane przez gliny. Grunty te nalezy traktowac jako nosne i matoscisliwe, a wedtug Katalogu
GDDKIA z 2014 nalezg one do grupy nosnosci podtoza G4.

W odwiertach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej
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4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

4.1 Zakres realizacji

Projekt obejmuje:
¢ wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej fi 200 z rur PVC.
¢ wykonanie przytgcza wodnego fi 63 z rur PE
Wopiec¢ nalezy dokona¢ do istniejacej sieci wodnej fi 100 i sanitarnej fi 200 zgodnie z technicznymi
warunkami przytaczenia.
Roboty nalezy wykona¢ przed planowang przebudowg ul Wesotej.

Przebudowa zlokalizowana jest na dziatkach 486/2, 498, 491 obr Czarny Bér

4.2 Zgodnosc¢ inwestycji z zapisami MPZP

Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP dla wsi Czarny Bér uchwalonego uchwatg Rady Gminy Czarny

BAr nrX/44/2011 z dnia 17 10 2011r.

4.3 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek objetych inwestycjg, bedacych
wtasnoscig Inwestora.

Dziatki bedgce elementem opracowania nie podlegajg ochronie konserwatorskiej. Teren nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji lezy poza terenem zalewowym

5 SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1 Przylqgcze wodne

Projektuje sie budowe przytgcza wodociggowego fi 63 mm o dtugosci ok. 78m z rur Dz63 PEHD PE100
SDR17 faczonych za pomocy zgrzewania doczotowego lub muf elektrooporowych. Projektowane
przytacze podtgczone bedzie do istniejgcego wodociggu fi 100 w wezle W1. Przejscie pod drogg
wykonaé w rurach ochronnych DN160 PCV SN12. Na wodociggu zamontowac¢ ptozy dystansowe.
Konce rur zamkngé za pomocg manszet elastomerowych.

Trase przytgcza oznakowac tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato — niebieskiego z
wtopionym drutem miedzianym, o szerokosci 200mm.

Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim
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wprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynek zasuw

Przytacze nalezy zakonczyé studnig wodomierzowa zlokalizowang na dziatce nr 491.

O terminie rozpoczecia robdt zwigzanych z budowg przytacza nalezy zawiadomié Watbrzyskie
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji minimum na 21 dni przed.planowanymi robotami

Rurocigg nalezy utozyé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m utozonej na
gruncie rodzimym.

Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona do wskaznika min. 0,95 wedtug Proctora.

Rury posadowione na dnie wykopu nalezy zasypywaé warstwowo. Do wysokosci 0,3 m ponad lico
rury obsypke zageszcza¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych, do wsk.
zageszczenia wg Proctora min. 0,95 po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie zageszczal
bezposrednio dotykajgc rury. W obsypce piaskowej nie powinny znajdowac sie kamienie lub inne
twarde przedmioty.

Pozostatg cze$s¢ wykopu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy Srednich i ciezkich
urzadzen mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem zageszczajgc go do wsk.
0,97 wg Proctora.

Zasypka powinna by¢ doktadnie pofaczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien by¢
wyciggany réwnoczesnie z zasypka.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez laboratorium Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia w terenie miejsca
projektowanych prac, objetych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionego geodete.

Rury nalezy uktadaé¢ w wykopie a nastepnie zasypywac zgodnie z normami PN-B-10725:1997,
PN-B-10728:1991, PN-B-10736:1999 oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta przy
jednoczesnym starannym zabezpieczeniu istniejgcych sieci.

Na czas budowy wystepujgce na trasie projektowanych sieci uzbrojenie pokazane na planach
sytuacyjnych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownikéw. Kable energetyczne w miejscu
skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi. Zagtebienie istniejgcego uzbrojenia przyjeto
na podstawie mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celdw projektowych. W przypadku gdy
niemozliwe byto jednoznaczne okreslenie posadowienia istniejgcych sieci zatozono orientacyjne ich
zagtebienie. Po wykonaniu odkrywek, w przypadku koniecznosci, uktad projektowanych sieci nalezy
dostosowac do stanu faktycznego. Korekte tras i posadowienia nalezy wykona¢ w porozumieniu z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania prac przebiegu

kabli, sieci kanalizacyjnej i innych oraz sprawdzenia gtebokosci ich posadowienia.
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Projektowany rurociag realizowany bedzie w wykopach otwartych o $cianach pionowych,
szalowanych, rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia
w porozumieniu z jego wtascicielem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,

a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie. Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie
z wymogami wiasciciela.

W przypadku wystgpienia wodd gruntowych obnizenie poziomu wdd powinno by¢
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podiozu
realizowanego rurociggu ani w podfozu sgsiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowe]j nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na
szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu.

Prébe szczelnosci przytacza nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN- B -10725:1981 na cisnienie
1,0 MPa. Wode do préby pobierac z istniejgcej czynnej sieci wodociggowe]j poprzez opomiarowany
stojak hydrantowy. Pobdr wody na roboczo winien by¢ uzgodniony z gestorem sieci.

Badany odcinek po doktadnym odpowietrzeniu i napetnieniu wodg nalezy zamkna¢ za
pomocg, zamontowanych na obu jego koncach, tymczasowych zawordw. Od strony pompy nalezy
zamontowa¢ manometr z doktadng podziatkg (min 0,01 MPa). Nastepnie za pomocy pompy
ci$nieniowej mechanicznej nalezy uzyskac cisnienie odpowiednie do wykonania préoby.

Nowo utozone przytgcze winne by¢ przed wigczeniem do obiegu czynnych sieci poddane
dezynfekgcji, ktéra sktada sie z nastepujacych etapow:

. z ptukania wstepnego z predkoscia przeptywu wody w rurociggu ptukanym V = 2 m/s;

. dezynfekcji wtasciwej wodg chlorowang z zawartoscig chloru ok. 30 mg/l Cl2. Na

krétkich odcinkach rurociggdw chlorowanie moze by¢ przeprowadzone wapnem chlorowanym
lub podchlorynem sodu. W celu przeprowadzenia dezynfekcji, odcinek wodociggu nalezy z
jednej strony podfaczyé do instalacji dezynfekujacej, z drugiej strony, za pomoca
tymczasowego rurociggu ufozonego na powierzchni terenu, sprowadzi¢ do zbiornika
prowizorycznego. Napetnianie wodociggu roztworem nalezy przerwa¢ gdy do zbiornika
prowizorycznego zacznie wyptywac woda o wyraznym zapachu chloru.

. czas przetrzymywania wody chlorowanej w rurociggach wynosi min. 24 godziny.

Wode chlorowang nalezy odprowadzié po uprzedniej dechloracji tiosiarczanem sodu
w zbiorniku prowizorycznym o pojemnosci ok. 2,0 m3. llo$¢ chloru i tiosiarczanu bedzie
ustalona na roboczo, stosownie do wielkosci dezynfekowanego odcinka wodociggu. Na okres

wprowadzenia wody chlorowanej do kanalizacji nalezy przerwa¢ roboty eksploatacyjne;
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. ptukania wtérnego dla wyptukania resztek wody chlorowanej z rurociggu. Wodocigg

nalezy ptuka¢ wodg pobierang z istniejgcego hydrantu do momentu zaniku zapachu chloru.

Termin ptukania i dezynfekcji winien by¢ uzgodniony z gestorem sieci. Warunkiem wtgczenia
przytacza do obiegu bedzie pozytywna préba bakteriologiczna i fizyko-chemiczna wykonana przez
akredytowane laboratorium oraz uzyskanie decyzji (zgody) wtasciwego Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego (wydanej na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny)
na kazdy zastosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody. Czynnosci poboru wody do ptukania i
chlorowania oraz spiecia sieci winne by¢ na roboczo uzgadniane z gestorem sieci.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy uzyskac opinie sanitarng na zastosowanie
materiatow lub wyrobdw do uzdatniania wody stosownie do par. 24 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz.
U.z 2017 r. poz. 2294.

Przed zasypaniem rur nalezy dokona¢ ich odbioru technicznego i geodezyjnego utozenia sieci.

W ramach odbioréw dokonywanych z udziatem Inwestora wykonywane sg nastepujace

czynnosci:
. préba szczelnosci
. sprawdzenia zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem z gestorem sieci oraz

doktadno$¢ utozenia rurociggu w pionie i poziomie, jakosci potaczen, zastosowania
odpowiednich rur i innych wbudowanych materiatéw (atesty, certyfikaty, deklaracje

zgodnosci).

Po zrealizowaniu zadania nalezy wykonaé geodezyjng dokumentacje powykonawczg (takze
w formie cyfrowej) ze szczegdétowq aktualizacjg tresci mapy (np. pozostawione w ziemi,
a wyfaczone z eksploatacji elementy sieci oznaczy¢ jako ,nieczynne”, wytaczone z eksploatacji i
wydobyte z ziemi elementy sieci - wymazaé). Nalezy dokonaé aktualizacji w Painstwowych zasobach
geodezyjnych.

Inwestor zapewni obstuge geodezyjng na etapie prowadzenia robdt budowlanych.

Inwestor zapewni potwierdzenie przez kierownika budowy zgodnosci dokumentacji
geodezyjnej w postaci szkicOw pomiarowych i powykonawczych map geodezyjnych oraz pozostatej
dokumentacji pomocniczej (np. schematy, przekroje) z pracami wykonanymi w terenie poprzez

ztozenie podpisu przez kierownika budowy na kazdym z w/w dokumentéw.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llo$¢ jednostek

1. Sie¢ wodociggowa PEHD w tym:

1.1 Rura @63mm PEHD PE100 SDR17 m 76
1.2 Rura ochronna 160PVC SN12 m 45
13 Kolano Dz160PE 22° szt. 2
14 Zasuwa fi 63 szt. 2
1.5 Wodomierz szt. 1
1.6 Studnia wodomierzowa fi 1000 szt. 1

5.2 Przylqcze kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje projektuje sie z rur 200PVC SN8 lite taczonych za pomocy kielichow z uszczelka.
Projektowany odcinek podtgczony bedzie do istniejgcej kanalizacji w miejscu oznaczonym symbolem
Sistn. Pod projektowang jezdnig kanat nalezy utozyé w rurze ochronnej 400PCV SN12. Na kanat nalezy
zamontowac ptozy dystansowe, a koncéwki rury ostonowej zamkngé za pomocg manszet
elastomerowych.
Projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych fi 1000 z prefabrykowanych elementéw betonowych kl.
C35/45 (wodoszczelnos$¢é W8, nasigkliwosé ponizej 4%, mrozoodpornosé D-50, klasa ekspozycji XA3) z
fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych oraz z
wmontowanymi stopniami pokrytymi tworzywem sztucznym. Prefabrykowane elementy uszczelnia
sie uszczelkami gumowymi SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN681-1. Dno studzienne
powinno posiadac fabrycznie wykonang kinete, ktérej niweleta dna powinna by¢ dostosowana do
spadkéw kanatéw. Studnie powinny posiadaé kinete zbiorczg z doptywem prawym i lewym. Studnie
zaopatrzy¢ we wiazy kanatowe zeliwne fi600Omm na zawiasie z wktadka wygtuszajaca klasy D400 wg
PN-EN 124:2000. Regulacje wysokosci osadzenia wiazu nalezy wykonac¢ przy pomocy pierscieni
dystansowych betonowych o tgcznej wysokosci mniejszej niz 0,45 m. Projektowane studnie nalezy
posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m.
O terminie rozpoczecia robdt zwigzanych z budowga przytagcza nalezy zawiadomié¢ Watbrzyskie
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji minimum na 21 dni przed.planowanymi robotami
Rurocigg nalezy utozyé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m utozonej na
gruncie rodzimym.

Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona do wskaznika min. 0,95 wedtug Proctora.
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Rury posadowione na dnie wykopu nalezy zasypywa¢ warstwowo. Do wysokosci 0,3 m ponad lico
rury obsypke zageszcza¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzed zageszczajgcych, do wsk.
zageszczenia wg Proctora min. 0,95 po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie zageszczaé
bezposrednio dotykajgc rury. W obsypce piaskowej nie powinny znajdowac sie kamienie lub inne
twarde przedmioty.

Pozostatg cze$¢ wykopu mozina zageszczaé mechanicznie przy pomocy Srednich i ciezkich
urzadzen mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem zageszczajgc go do wsk.
0,97 wg Proctora.

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien by¢
wyciggany réwnoczesnie z zasypka.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez laboratorium Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia w terenie miejsca
projektowanych prac, objetych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionego geodete.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie a nastepnie zasypywac zgodnie z normami PN-B-10725:1997,
PN-B-10728:1991, PN-B-10736:1999 oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta przy
jednoczesnym starannym zabezpieczeniu istniejgcych sieci.

Na czas budowy wystepujace na trasie projektowanych sieci uzbrojenie pokazane na planach
sytuacyjnych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownikéw. Kable energetyczne w miejscu
skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi. Zagtebienie istniejgcego uzbrojenia przyjeto
na podstawie mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celdw projektowych. W przypadku gdy
niemozliwe byto jednoznaczne okreslenie posadowienia istniejgcych sieci zatozono orientacyjne ich
zagtebienie. Po wykonaniu odkrywek, w przypadku koniecznosci, uktad projektowanych sieci nalezy
dostosowac do stanu faktycznego. Korekte tras i posadowienia nalezy wykona¢ w porozumieniu z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania prac przebiegu
kabli, sieci kanalizacyjnej i innych oraz sprawdzenia gtebokosci ich posadowienia.

Projektowany rurociag realizowany bedzie w wykopach otwartych o $cianach pionowych,
szalowanych, rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia
w porozumieniu z jego wtascicielem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,

a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie. Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie

z wymogami wiasciciela.
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W przypadku wystgpienia woéd gruntowych obnizenie poziomu wéd powinno byé

przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podiozu

realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli.
Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na

szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu.
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6. INFORMAC]JA BIOZ

6.1 Zakres robot

W ramach projektowanych robét przewiduje sie wykonanie:

Roboty ziemne
Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej

Wykonanie przytgcza wodnego

Ll

Wykonanie prac wykorczeniowych

8.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robot

1. Roboty ziemne
2. Wpykonanie robdt instalacyjnych

3. Roboty wykonczeniowe

8.3 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na placu budowy wystepuja :
a. Sieégazowa
b. sie¢ wodna
c. Siec¢ telekomunikacyjna
d. Sieéenergetyczna NN
e. Siec¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej
f. Istniejgce nawierzchnie drogowe

Szczegolowg inwentaryzacje budowli zawiera projekt zagospodarowania terenu.

8.4 Elementy zagospodarowania mogqce stanowi¢ zagrozenie

Teren budowy jest zurbanizowany i silnie uzbrojony w sieci podziemne. Gtéwnymi zagrozeniami sg
istniejgce gazociagi, sieci energetyczne NN. Szczegétowg lokalizacje kolidujgcych elementow

pokazano na PZT

|
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6.5 Przewidywane zagroZenia

1. zagrozenie z uwagi na kolizje z sieciami gazowymi. Z uwagi na przebieg gazociggdéw
konieczna jest likwidacja kolizji przed rozpoczeciem robét zasadniczych.

2. zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy pracach w poblizu czynnych sieci niskiego
napiecia. Nie wolno dopusci¢ do prac przy sieciach bez dokonania ich wytgczen na okres
prac zabezpieczajgcych.

3. Ruch o0sdéb postronnych podczas prowadzenia robdét — konieczne odpowiednie
zabezpieczenie terenu robét przed osobami postronnymi

4. Ryzyko przysypania podczas robdét ziemnych — konieczne odpowiednie zabezpieczenia prac
podczas wykonywania wykopow

5. Ryzyko przygniecenia lub uderzenia przez upadajgcy materiat — podczas robédt
zatadunkowych i roztadunkowych oraz brukarskich — konieczne stosowanie odpowiednigj
odziezy ochronnej oraz wtasciwego przeszkolenia pracownikéw

6. Ryzyko potracenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny — konieczne stosowanie
odpowiedniej odziezy ochronnej, przeszkolenia pracownikéw oraz dopuszczania do pracy
przy maszynach i pojazdach wytacznie oséb z odpowiednimi uprawnieniami

7. Ryzyko nadmiernego hatasu podczas robdt — konieczne przy tego typu robotach stosowanie

ochronnikéw stuchu

8.6 Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujacy charakterystyke wystepujacych na
budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy. Instruktaz
winien sie odby¢ przed rozpoczeciem prac
Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przez stuzby BHP oraz kierownika budowy/kierownika robét
Podstawowy zakres szkolen nalezy opracowac w oparciu m.in. o:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z pdzn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

0goblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.2003r.169.1650 z pdzn. zmianami);
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* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437).

8.7 Srodki techniczne zapobiegajgce zagrozeniom

1. Roboty w obszarach kolizji z sieciami wykonywaé pod nadzorem administratoréw tych
sieci z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych, w tym
postepowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

2. Uzywaé wytgcznie maszyn i urzadzen oraz srodkéw transportu sprawnych. Sprawnos¢
maszyn kontrolowac codziennie przed przystgpieniem do robét.

3. Uzywac srodkdéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki,
buty, kaski, pasy, rekawice itp.)

4. Nalezy wykonaé witasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep osdéb
postronnych na plac budowy

5. Wykopy winny by¢ umocnione poprzez zastosowanie szalunkéw odpowiednich do

gtebokosci wykopu

6. Przy pracy na wysokosci stosowac zabezpieczenia przed upadkiem i szelki ochronne
7. Rusztowania przed ich uzyciem winny by¢ odebrane przez uprawniona osobe
8. Elementy ciezkie (powyzej 50 kg) przenosi¢ i przewozi¢ za pomocg odpowiedniego

sprzetu. Opuszczanie tych elementdw winno sie odbywac na atestowanych zawiesiach.
9. Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronna stosownie do zajmowanego

stanowiska pracy

10. Pracownicy winni posiada¢ stosowne uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen oraz
pojazdow.
11. Przed rozpoczeciem robét wszyscy pracownicy winni zostaé przeszkoleni w zakresie BHP

stosownie do wystepujacych zagrozen
12. Nalezy zapewni¢ na budowie $rodkéw tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz

apteczki pierwszej pomocy
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