
L-zmienne,

1 - warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC11S,

     -układana mechanicznie na całej szer.jezdni. Przed położeniem 

2 - warstwa wiążąca grubości 6 cm z betonu asfaltowego AC11W,

3 - warstwa podbudowy zasadniczej  grubości 7 cm,

6 - zasypka z piasku - grunt rodzimy, wskaźnik zagęszczenia Is=1,03, 

 całkowita szerokość jezdni (dot.warstwy ścieralnej)

L-zmienne

L-zmienneL-zmienne
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4 - warstwa podbudowy  grubości 20 cm,

należy starą warstwę ścieralną sfrezować na całej szerokości jezdni
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    wykonana z tłucznia kamiennego,
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4

     wykonana z betonu asfaltowego AC16P, 

Odtworzenie nawierzchni dla dróg asfaltowych  
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7 - obsypka z  piasku, wskaźnik zagęszczenia =1,0

8 - podsypka pod rurę PVC, PP-B  z piasku 

     wskaźnik zagęszczenia =1,0
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5 - warstwa stabilizowana cementem, gr. 10 cm, Is=1,03, Ep=120 MPa

6

Uwaga:

Lokalne nierówności przed położeniem warstwy ścieralnej, wyrównać mieszankami asfaltu lanego.
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gminnej ul. Poznańskiej w Krobi.
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