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Legenda:
1 - Wiaz zeliwny typu ciezkiego, klasy D400,
z wypetnieniem betonowym, wbudowany
w plyte zelbetowg 93x93 cm

2 - Pierscien wyréwnawczy H=100 mm,
uszczelniony zaprawg cementowg
3 - Plyta pokrywowa DN1200/625 mm, beton C35/45

4 - Kregi DN1200 mm, beton C35/45,

taczone na uszczelke
5 - Dennica DN1200 mm, beton C35/45

Kineta z dennica stanowig monolit
6 - Stopnie ztazowe zeliwne w powtoce z PE

.08l

7 - zaprawa cementowa m50
8 - Przejscia szczelne dla rur PP
9 - Podsypka piaskowa H=300 mm

Tomasz Bem BEM Projekt
ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

N dani Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniajgcej Rynek zlokalizowanej w pasie drogi
azwa zadania gminnej ul. Poznanskiej w Krobi.
Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium PB
Adres obiektu | ul. Poznanska, 63-840 Krobia Skala 1:20
Rysuneknr |3
Rysunek ISTUDNIA REWIZYJNA DN1200 mm
Data oprac. |11.2019
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Projektant Mgr inz. Maciej Zdziabek Sanitarna WKP/0360/PWOS/12
Sprawdzit Mgr inz. Krzysztof Wojciech Sanitarna WKP/0167/PWOS/13




	Arkusze i widoki
	Model


