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Dokument został opracowany przy pomocy programu 
NORMA PRO 



Konserwacja dróg na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna- obręb KOoBśMcieIArzRyna 

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 13887 

 

 

 
 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

Konserwacja dróg na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna- obręb Kościerzyna 

1  Leśnictwo Lubań- Droga 220/1447 w oddz. 31, 30, 29, 32, 28, 27 

10 
d.4 

KNR 2-31 
1401-06 

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 
 
1189.0*4.50 

m2 

 

m2 

 

5350.500 

 

    RAZEM 5350.500 

11 
d.4 

KNR 2-31 
1401-07 

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 
 
1189.0*4.50 

m2 

 

m2 

 

5350.500 

 

    RAZEM 5350.500 

2  Leśnictwo Lubań- Droga 220/1345 w oddz. 7, 9, 10, 11 

12 
d.5 

KNR 2-31 
0204-03 

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po 
zagęszczeniu 10 cm 
120.0*4.50 

m2 

 

m2 

 

540.000 

 

    RAZEM 540.000 

13 
d.5 

KNR 2-31 
1401-06 

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 
 
1374.0*4.50 

m2 

 

m2 

 

6183.000 

 

    RAZEM 6183.000 

14 
d.5 

KNR 2-31 
1401-07 

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 
 
1374.0*4.50 

m2 

 

m2 

 

6183.000 

 

    RAZEM 6183.000 

3  Leśnictwo Strzelnica- Droga 220/1171 w oddz. 136, 146 

23 
d.9 

KNR 2-31 
0204-03 

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po 
zagęszczeniu 10 cm 
160.0*3.00 

m2 

 

m2 

 

480.000 

 

    RAZEM 480.000 

4  Leśnictwo Wierzysko- Droga 220/1359 w oddz. 235-240 

25 
d.11 

KNR 2-31 
0204-03 

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po 
zagęszczeniu 10 cm 
270.0*4.50 

m2 

 

m2 

 

1215.000 

 

    RAZEM 1215.000 

5  Leśnictwo Grzybowski Młyn- Droga 220/1787 w oddz. 337, 338, 339.340, 341, 342, 349, 352, 353 

30 
d.16 

KNR 2-31 
0204-03 

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po 
zagęszczeniu 10 cm 
600.0*3.50 

m2 

 

m2 

 

2100.000 

 

    RAZEM 2100.000 

6  Leśnictwo Grzybowski Młyn- Droga L30/082 w oddz. 356, 358, 364, 370, 371 

34 
d.20 

KNR 2-31 
0204-03 

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po 
zagęszczeniu 10 cm 
500.0*3.00 

m2 

 

m2 

 

1500.000 

 

    RAZEM 1500.000 

7  Leśnictwo Ludwikowo- Droga- L30/114 w oddz. 74a 

37 
d.23 

KNR 2-31 
0202-01 

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po 
zagęszczeniu 10 cm 
484.0*3.50 

m2 

 

m2 

 

1694.000 

 

    RAZEM 1694.000 

8  Leśnictwo Ludwikowo- Droga- L30/067 w oddz. 94 

38 
d.24 

KNR 2-31 
0202-01 

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po 
zagęszczeniu 10 cm 
424.0*3.00 

m2 

 

m2 

 

1272.000 

 

    RAZEM 1272.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


