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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania 1 odbioru robot budowlanych

Obiekt ... Konserwacja drdg i naprawa szlakow zrywkowych na terenie Nadlesnictwa
Koscierzyna
Adres .... oddzial le$ny- Jak w przedmiarze robot

Inwestor ........ Nadle$nictwo Ko$cierzyna
83-400 Koscierzyna, ul. Marii Sktodowskiej- Curie 6

Klasyfikacja robot wg CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lIadowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnist i kolei; wyrownywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

OPRACOWAL:

Ludwik Turzynski

Lipusz, 18.08.2023 r.



Warunkami odbioru robot zwiazanych z naprawa drog na terenie Nadlesnictwa
Koscierzyna jest ich sprawdzenie i zgodnos$¢ z ponizszymi wymaganiami:

1. Roboty przygotowawcze i ziemne wraz z profilowanie i mechaniczne zageszczenie
podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- karczowanie krzakow i pni drzew wraz z usunigciem poza korpus drogi,

- usuni¢cie humusu wraz z jego przemieszczeniem lub wywozem poza korpus drogi,

- odtworzenie przekroju poprzecznego drogi o nawierzchni gruntowej z podtuznym i
poprzecznym przemieszczeniem mas ziemnych,

- odtworzenie dolow chlonnych o wymiarach 3x3m 1 $redniej glebokosci 75cm
obustronnie lub jednostronnie wg potrzeb, w lokalnych zanizeniach niwelety drogi,

- profilowanie korpusu drogi rowniarkg z nadaniem spadkow poprzecznych daszkowych
4% +/-1% (dla poboczy do 8%) na wymagang szeroko$¢ z dopuszczalng odchyltka +/-
10cm,

- zageszczanie wyprofilowanego podloza drogi walcem wibracyjnym. Zageszczanie
nalezy wykonywa¢ sukcesywnie pomig¢dzy poszczegdlnymi przejazdami roéwniarki,
wskaznik zageszczenia [s=0,98 (min. 1 pomiar na 500m),

- uporzadkowanie pasa drogi — usunigcie kamieni, korzeni, itp.

2. Wykonanie nawierzchni drogi z Kkruszywa lamanego frakcji 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie:

- dow6z materiatu do wykonania nawierzchni drogi — kruszywo naturalne famane frakcji
0/31,5mm, kategorii Csosz0, 0 uziarnieniu cigglym mieszczacym si¢ pomiedzy
granicznymi krzywymi dla podbudowy pomocniczej podanymi na wykresie pol
dobrego uziarnienia podanymi w normie PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie,

- roz$cietanie kruszywa tamanego 0/31,5mm na Zzadang szerokos¢ i grubos$¢ na dhugosci
drogi,

- wyréwnanie nawierzchni z nadaniem wymaganych spadkéw oraz ostateczne
zageszczenie walcem wibracyjnym,

- uporzadkowanie pasa drogi — usunigcie kamieni, korzeni, itp.,

- parametry nawierzchni:

e szerokos$¢ wg charakterystyki robot, maksymalna odchytka +/-10cm,

e grubos¢ warstwy po zageszczeniu wg charakterystyki robot, maks. odchytka +3/-
lcm,

e spadki poprzeczne nawierzchni 4% + 1%,

e Wskaznik zaggszczenia Is=1,00 (min. 1 pomiar na 500m)

Zamawiajacym moze dokonywa¢ sprawdzenia jakosci zastosowanych materialow i
sposobu i wbudowania. W przypadku negatywnych wynikow badan materialow i
wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia ich kosztéw. Przed
wbudowanie wszystkich materialow Wykonawca zobowiazany jest przedstawic
Inwestorowi lub jego umocowanemu przedstawicielowi dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz umozliwiajace potwierdzenie
wymagan stawianych powyzej i w dokumentacji projektowej dla tych materialéw, oraz
uzyska¢ pisemng akceptacje na ich wbudowanie.



