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Instalacji technologii uzdatniania wody
basenowej w ramach rozbudowy i przebudowy
budynku krytej ptywalni Zespotu Basenow
,Delfin” w Ustrzykach Dolnych.



KOD CPV:

45 Roboty budowlane

45.2 Pozostate specjalistyczne roboty budowlane — montaz i roboty zwigzane z
poditaczeniem niecki. Pozostate specjalistyczne roboty budowlane

45252120-5 Roboty budowlane (ustawienie i montaz zbiornikéw filtréw, pomp,
sprezarek, lamp UV, sterownika basenowego, pomp dozujacych, ustawienie i montaz
urzadzen do podgrzewania wody basenowej, wykonanie zbiornikdw przelewowych z
tworzywa sztucznego)

45300000 Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Roboty budowlane w zakresie instalacji cieplnych wodnych (montaz
rurociggu, montaz zasuw, montaz ztgczek, potaczenia rur, montaz kotnierzy, montaz
wodomierzy i innych elementow armatury, montaz rur ochronnych, oznakowanie
trasy rurociggu, proba szczelnosci rurociggu, ptukanie rurociggu, dezynfekcja
rurociggu, izolacja

45310000-1,-3, 45317200-4, 45317300-5 Roboty zwigzane z montazem instalacji
elektrycznych 1 osprzetu (instalacje elektryczne zasilajgca urzadzenia U-
300W,U=230, U-12W, instalacje pomiarowe, sterujace i zabezpieczajace)

45.25 -45.23 Roboty w zakresie rozruchu (préby i rozruch mechaniczny, napetnianie
niecek basendéw woda, préby, pomiary i rozruch hydrauliczny, préby, pomiary i
rozruch, energetyczny, proby, pomiary i rozruch, technologiczny, préby, pomiary i
rozruch cieplny, eksploatacja wstepna instalacji wody basenowej i atrakcji
basenowych, przygotowanie instrukcji eksploatacji, szkolenie zatogi, przekazanie
instalacji wody basenowej do eksploatacji
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania sg ogolne i szczegdlowe wymagania
techniczne okreslone jako warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych zwigzanych instalacjg technologii uzdatniania wody dla niecki basenu
rekreacyjnego wewnetrznego, wanny do hydromasazu wewnetrznej w ramach
rozbudowy i przebudowy budynku krytej ptywalni w Ustrzykach Dolnych.

1.2. Informacje o placu budowy

Teren budowy stanowi plac oraz pomieszczenia budynku przekazane do
budowy. Dostep do wody zimnej, kanalizacji, instalacji elektrycznej zapewniony jest z
instalacji wewnetrznej budynku.

Termin przekazania placu budowy, po podpisaniu umowy pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcg, zgodnie z ustaleniami umowy.

Organizacja robo6t zostanie okreslona przez Wykonawce.

Dostawy materiatdbw dla prac dostarczane beda w ilosciach do biezgcego
wbudowania.

1.3. Roboty, roboty towarzysz ace i specjalne

Wykonawca zadania na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do
dnia odbioru koncowego zobowigzany jest do koordynacji robét towarzyszacych na
swoj wiasny koszt. W szczegdlnosci jest on zobowigzany:

1. przygotowania, urzgadzenia i likwidacji placu budowy na terenie objetym
prowadzonymi robotami, przy czym po zakonczeniu robét nalezy przywrdcié stan
pierwotny przed ich rozpoczeciem,

ochrony mienia i utrzymywania porzadku na placu budowy,

nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw BHP podczas pracy

koordynacji wszystkich robot bedacych przedmiotem zamowienia, w
szczegolnosci prac wykonywanych przez podwykonawcow,

zabezpieczenie pomieszczenh przed dostepem 0séb trzecich,

ubezpieczenia robét od odpowiedzialnosci cywilnej do dnia ich odbioru,
przeprowadzenia rozruchu instalacji

przeprowadzenia niezbednych badan odbiorowych, w tym badania jakosci wody
basenowej oraz badania UDT dla urzgdzen cisnieniowych,
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1.4. Informacje o wykonaniu robot

Prace okre$lone w niniejszej specyfikacji obejmujg dostawe wszystkich
materiatdw i urzadzen wraz z pracami montazowymi i rozruchowymi koniecznymi do
nalezytego i prawidtowego funkcjonowania obiektu. Peten zakres robot obejmuje:

1. dostawe na miejsce budowy wszystkich materiatéw i urzgdzen, koniecznych do
wykonania petnego zakresu rob6t wraz z niezbednymi pracami towarzyszacymi
oraz materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu.

zainstalowanie wszystkich materiatow i urzadzen;

wykonanie instalacji rurowych, podigczenie urzadzeh wymagajgcych energii
elektrycznej do jej zrodta zasilania oraz wykonanie instalacji sterowania i regulaciji.

wmn



Wykonanie zasilania gidbwnego poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji

elektrycznych;

przeprowadzenie rozruchu instalacji w cyklu 72-godzinnym i jej regulaciji;

wykonanie wymaganych pomiaréw instalacji oraz przekazanie protokotéw

Inwestorowi;

6. dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci, atestéw, Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla wszystkich zastosowanych
materiatow i urzadzen;

7. przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie
szkolenia personelu uzytkownika wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujgcych szkolenie;

8. opracowanie instrukcji obstugi oraz eksploatacji instalacji i urzadzen wraz z planem
przegladow i konserwacji wszystkich niezbednych elementéw;

9. przeprowadzenie odbioru instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i/lub
instytucje

W zakres prac wchodzi rowniez skiadowanie na budowie materiatow i urzadzen oraz

wywoz i utylizacja odpadow.

Do zakresu robdét nalezy rowniez wykonanie w przegrodach budowlanych otworéw

(przebi¢) dla prowadzenia instalacji, wykonanie konstrukcji wsporczych pod

urzadzenia i instalacje. Przej$cia instalacji przez elementy budynku nalezy uszczelnié

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przej$cia instalacji przez $ciany i stropy stref
przeciwpozarowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
certyfikatami zgodnosci, aprobatami technicznymi oraz instrukcjami wykonywania

wydanymi przez producenta. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z

nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegolnych robot budowlano —

konstrukcyjnych.
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1.5. Dokumenty odniesienia

Poszczego6lne normy obowigzujgce w dniu ztozenia oferty majg zastosowanie

w odniesieniu do robdét i materiatow stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi

Polskimi Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w szczegolnosci:

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01
poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 718)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych
istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
Nr 99/98 poz 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobéw importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu
wydawania dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktdorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001r w sprawie wymagan
w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z
dniem 9.11.2003r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej
(Dz.U. Nr 79/03 poz.714) (wchodzi w Zycie od dnia 10.11.2003r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 2000r w sprawie kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen
jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikdw produkciji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz.
1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr
203/02 poz.1718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w
sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97
poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401)

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggoéw. Definicja i dob6r DN

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia



PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach, wymagania koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia
na rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu. Zmiana Azl

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-87/B-02151.01 Akustyka  budowlana. @ Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach, wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony przed
hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka  budowlana. @ Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 Akustyka  budowlana. @ Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrdéd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowe;.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu)
| polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-73001:1996 Instalacje  wodociggowe.  Zbiorniki  bezcisnieniowe.
Wymagania i badania
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe.

Wymagania i badania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne  znakowania  rurociagow. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania  rurociggow. Podstawowe
wymagania

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot cold water systems



prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych
(wewnetrznych). Czes¢ 1: Wymagania ogoine

prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen
zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym

prEN 12502-3 Ochrona materiatdw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w
systemach przewodzacych wode. Cze$¢ 3: Przeglad czynnikéw wptywajgcych na
ogniwo cynkowane materiaty zelazne

prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water — ZAT/97-01-005
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z nie
zmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy tgczace w rurociggach
cisnieniowych do wody. Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i
elementy taczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerow
Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa, 1997r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaitki z
tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyczgce =zakresu stosowania, wymagan i badan
Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa, czerwiec 1999r.

Wymagania Sanitarnohigieniczne dla Krytych Plywalni. Ministerstwo Zdrowia i
Opieki Spotecznej. Departament Zdrowia Publicznego. Warszawa 1998
Wymagania sanitarno — higieniczne dla krytych ptywalni — opracowanie mgr inz.
Czestaw Sokotowski.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3 ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociagowych”.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych”.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9 ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12 "Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych”

normg DIN 19643 i DIN 19605 Uzdatnianie i dezynfekcja wody w basenach
ptywackich i kapielowych

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach

1.6. Warunki zgodno s$ci wykonywania robét

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza by¢ wykonane

zgodnie z dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczng. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej sa uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych



dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Materiaty
zastosowane w czasie realizacji przedmiotu zamowienia musza wykazywac
zgodno$¢é z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i ktére bedg miaty
wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to materialy te muszg zostaé
zastgpione innymi, a elementy robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wymagania okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wystgpieniu
zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
I poprawek.

1.7. Zestawienie elementdéw rob6t

e 45 Roboty budowlane

* 45.2 Pozostate specjalistyczne roboty budowlane — montaz i roboty zwigzane z
podigczeniem niecki. Pozostate specjalistyczne roboty budowlane

e 45252120-5 Roboty budowlane (ustawienie i montaz zbiornikéw filtréw, pomp,
sprezarek, lamp UV, sterownika basenowego, pomp dozujgcych, ustawienie i
montaz urzadzen do podgrzewania wody basenowej, wykonanie zbiornikdw
przelewowych z tworzywa sztucznego)

* 45300000 Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych

* 45330000-9 Roboty budowlane w zakresie instalacji cieplnych wodnych (montaz
rurociggu, montaz zasuw, montaz zigczek, potaczenia rur, montaz kotnierzy,
montaz wodomierzy i innych elementow armatury, montaz rur ochronnych,
oznakowanie trasy rurociggu, proba szczelnosci rurociggu, ptukanie rurociggu,
dezynfekcja rurociggu, izolacja

e 45310000-1,-3, 45317200-4, 45317300-5 Roboty zwigzane z montazem instalacji
elektrycznych i osprzetu (instalacje elektryczne zasilajgca urzadzenia U-
300W,U=230, U-12W, instalacje pomiarowe, sterujace i zabezpieczajace)

e 4525 -45.23 Roboty w zakresie rozruchu (proby i rozruch mechaniczny,
napetnianie niecek basenéw wodag, préby, pomiary i rozruch hydrauliczny, préby,
pomiary i rozruch, energetyczny, proby, pomiary i rozruch, technologiczny, proby,
pomiary i rozruch cieplny, eksploatacja wstepna instalacji wody basenowej i
atrakcji basenowych, przygotowanie instrukcji eksploatacji, szkolenie zatogi,
przekazanie instalacji wody basenowej do eksploataciji

1.8. Odpowiedzialno $¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacija
projektowg i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca jest zobowigzany znaé i
stosowaé sie do ustalen prawa i innych przepiséw, w tym przepisOw powszechnie
obowigzujgcych oraz przepisow wydanych przez odpowiednie wladze miejscowe,
ktore sa w jakikolwiek sposOb zwigzane z robotami oraz musi byé w peni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonane prace do czasu ich odbioru.
Wykonawca powinien utrzymywac¢ w je dobrym stanie technicznym i podjaé srodki
zaradcze, by nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage zwiekszone
ryzyko istniejgce na budowie.



1.9. Okre slenia podstawowe

1. zbiornik przelewowy - zbiornik wykonany jako zelbetowy z odpowiednim
uzbrojeniem umozliwiajacym cyrkulacje wody basenowej

2. filtr cisnieniowy - zbiornik filtracyjny wykonany w technologii zwojowej, z
wewnetrzng powtoka winyloestrowa. Cisnienie robocze 2,5 bara, ci$nienie probne
od 2,5 — 3,5 bar. Zbiorniki wyposazone w dno dyszowe, w tym otworowanie
(gniazda gwintowane), produkowane metodg infuzji podcisnieniowej. Zbiorniki
filtracyjne wykonane z tworzyw sztucznych (zywica poliestrowa, witokno szklane)
zgodnie z norma DIN 19643 i DIN 19605 i posiadajace dopuszczenie UDT w kraju

3. zasuwy sterujgce pracg filtra - zestaw rurociggow z 5 kotnierzowymi klapowymi
zaworami z napedem pneumatycznym do sterowania pracy filtra,

4. kompresor — kompresor ttokowy do zasilania napedéw zaworow pneumatycznych,
wyposazony w osuszacz powietrza

5. tablica manometrow - 2 manometry do pomiaru ci$nienia oraz posrednio spadku
ci$nienia,

6. zawory do poboru préb wody - kurki czerpalne do poboru préb wody,

7. zawor spustowy — zawor umozliwiajgcy spust wody ze zbiornika filtra

8. zawdr odpowietrzajgcy automatyczny — zawoOr umozliwiajgcy odpowietrzanie
zbiornika filtra

9. pompy wody obiegowej — pionowe pompy blokowe do uzdatniania wody dla
basenow, korpus filtra wstepnego zintegrowany z pompg

10.pompy atrakcji — poziome pompy do zasilania atrakcji wodnych

11.dmuchawa do ptukania filtrow i dmuchawy atrakcji — wentylatory bocznokanatowe
do piukania filtrow oraz wytwarzania masazu powietrznego w atrakcjach
basenowych

12.zestaw do dozowania koagulanta - pompa dozujagca z gtowica
samoodpowietrzajgca, z zestawem zaworOw: ssgcym, zwrotnym, stopowym i
dyszg dozujaca

13.zestaw do dozowania korektora podchlorynu sodu - pompa dozujgca z gtowicg
samoodpowietrzajgca, z zestawem zaworOw: Ssgcym, zwrotnym, stopowym i

dyszg dozujaca.

14.zestaw do dozowania korektora pH - pompa dozujaca z gtowica
samoodpowietrzajgca, z zestawem zaworOw: ssgcym, zwrotnym, stopowym i
dyszg dozujaca

15.sterownik basenowy — odpowiedzialny za utrzymanie wiasciwych parametrow
wody oraz pracy urzadzeh technologicznych, pozwalajgcy na sterowanie
procesem filtracji, koagulacji, dezynfekcji, podgrzewania oraz pozostatymi
procesami zwigzanymi z instalacjg uzdatniania wody basenowe]

16.zespot urzadzen do podgrzewania wody - ptytowy wymiennik ciepta

17.zestawy do kontroli (pomiaru i regulacji) temperatury wody basenowej -
termometry na wyjsciu wody basenowej z wymiennika i na wodzie zasilajgcej c.o.

18.system kontroli poziomu wody w zbiorniku - elektrody sterujgce pracag kazdego z
zaworow z napedem

19.zestaw do uzupetniania wody w zbiorniku - zawor z napedem pneumatycznym do
sterowania poziomem wody w zbiorniku

20.spust i przelew wody ze zbiornika - rurocigg spustowy z zasuwg klapowag @110,
rurociag przelewowy @160 do utrzymania max poziomu wody w zbiorniku

21.odkurzacz automatyczny podwodny — urzgdzenie do czyszczenia dna
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22.system przewodow cisnieniowych doprowadzajgcych wode basenowg - zestaw
rur, ksztattek z PVC-U oraz armatury PVC-U, taczone za pomoca kleju

2. Materiaty
2.1. Wymagania og0lne dla zastosowanych materiatow

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 art.10 pkt.2 do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie dopuszcza sie wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu, do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN albo aprobatg techniczna,

— umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istothego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej. Taki wykaz wyrobéw zostat
okreslony w Rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24.07.1998 (Dz.U. nr 99, poz. 637)

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatbw zgodnie z ustawa,

wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez

Inwestora. Dla kazdego stosowanego materialu lub wyrobu, w tym takze

poszczegolnych skladnikbw nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu,

przechowywania i sktadowania, zawarte w odpowiednich normach i instrukcjach
producenta. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen

Wykonawca ma obowigzek uzyskaé brakujace dane od producenta oraz sprawdzic¢

poprawnosc¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi

dokumentami. W przypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie
posiadajg aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen), wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania ich wkasnym kosztem i staraniem, badz do wystgpienia o akceptacje
innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat i/lub atest,

dopuszczenie. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢ réwnowazne z

zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym

oraz kosztowym.

2.2. Szczegotowe wymagania dla zastosowanych materi  atow
2.2.1. Rury i ksztattki PVC

Instalacje nalezy wykonac z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U PN10. Rury powinny posiada¢ konce bose, a ksztaitki kielichy do
potaczen klejonych. Do potaczen nalezy stosowacé klej zalecany przez producenta rur i
ksztattek. Do mocowania przewodéw stosowaé obejmy metalowe stosowane do rur z
tworzyw sztucznych. Nie przewiduje sie izolacji cieptochronnej rurociggow.

2.2.2. Armatura zaporowa i odcinaj gca

Wszystkie przepustnice zaporowe i zwrotne muszg byé dostosowane do
montazu miedzykotnierzowego PN10 i pochodzi¢ od jednego producenta. Kazda
przepustnica powinna posiada¢é wewnetrzny pierscien uszczelniajgcy wykonany z
kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM) oraz dysk i wat wykonany ze stali
kwasoodpornej lub PVC.
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Zawory kulowe, zwrotne oraz filtry siatkowe powinny byé tgczone poprzez
klejenie. Zamawiajac zawory zwrotne nalezy zwroci¢é uwage na zalecane przez
producenta jego potozenie w rurociggu.

Zawor z napedem pneumatycznym: obudowa zeliwo szare epoksydowane,
wyktadzina EPDM, dysk zeliwo pokryte poliamidem, trzpieh: zeliwo.

2.2.3. Kompensatory

Kompensatory montowane sg bezposrednio przy pompach obiegowych. Nalezy
stosowa¢ kompensatory kotnierzowe odporne na substancje chemiczne znajdujgce
sie w wodzie basenowe;.

2.2.4. Urzadzenia technologiczne instalacji basenowych

Zbiornik przelewowy

Zbiorniki przelewowe nalezy wykona¢ wedlug projektu konstrukcyjnego, jako
zelbetowe, izolowane i wykohnczone w sposob gwarantujgcy tatwag zbywalnos¢.
Uzbrojenie zbiornikdw stanowig krééce technologiczne: odptyw denny @110, przelew
@160 oraz kroéce ssgce do pomp (Srednice zgodne ze schematami
technologicznymi oraz rzutem podbasenia). Wszystkie przejscia rur wykonac, jako
szczelne. Doprowadzenie wody wodociggowej z instalacji wewnetrznej wprowadzic
nalezy od gory zbiornika rurociagiem z przerwg powietrzng. Powr6t wody z basenu
poprzez rurociagi rynien przelewowych odbywa sie rowniez gorg zbiornika
przelewowego. Rurociggi rynien przelewowych prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
zbiornika przelewowego.

Kroc¢ce technologiczne w kazdym zbiorniku nalezy osadzi¢ w trakcie wykonywania
zbiornika. Wykonanie zbiornika po stronie branzy budowlane;j.

Przy kazdym zbiorniku wykonaé rurki wodowskazowe z przezroczystego PVC-U.

Zbiornik filtracyjny

Zbiorniki filtracyjne wykonane w technologii zwojowej, z wewnetrzng powiokag
winyloestrowg. Cisnienie robocze 2,5 bara, cisnienie probne od 2,5 — 3,5 bar. Filtry
wyposazone w dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane),
produkowane metodg infuzji podcisnieniowej. Zbiorniki filtracyjne wykonane z
tworzyw sztucznych (zywica poliestrowa, wiokno szklane) zgodnie z normag DIN
19643 i DIN 19605.

Zbiorniki filtracyjne wyposazone w dno dyszowe, dwa manometry réznicowe, dwa
kurki probiercze.

Obstuga filtrow automatyczna — filtry wyposazone w zawory sterujgce pracg filtra -
zawory z napedem pneumatycznym. Jako zawory z napedem pneumatycznym
sterujgcymi pracg filtrow przewiduje sie montaz przepustnic Sylax z napedem
pneumatycznym dwustronnego dziatania prod. Socla. Korpus zaworu: GG25
epoksydowany, dysk GGG40 powlekany poliamidem, wyktadzina EPDM, prod. Socla

Zto ze filtracyjne

Ztoze wielowarstwowe o granulacji:

* warstwa podtrzymujgca: 2,0-4,0 mm — 0,25 m
* warstwa filtracyjna: 04-0,8 mm — 0,95 m
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Ztoze filtracyjne musi posiadac¢ atest PZH do stosowania w procesie filtracji wody do
spozycia.

Pompy obiegowe

Pompy pionowe obiegowe o charakterystyce pracy dostosowanej do parametrow
filtra, wyposazone w prefiltr, stanowigcy jedng cato$¢ z pompa obiegowa, stuzacy do
zatrzymywania wiekszych zanieczyszczen.

Prefiltr w cato$ci pokryty powtoka typu Rilsan®, zapewniajgca doskonatg odpornos$é
na korozje i odpornos¢ abrazyjng, grubos¢ powtoki wynosi od 0,5 do 1 mm. Korpus
pompy w catosci pokryty powiloka typu KTL (cathodic dip painting),
zapobiegajacg korozji wszystkich elementéw majgcych kontakt z wodg basenowa,
zastosowana powitoka zapewnia bardzo duzg gtadko$¢ powierzchni, co poprawia
sprawnos¢ hydrauliczng pompy. Pompa posiada system odpowietrzenia gornej
przestrzeni korpusu pompy, zapobiegajacy suchobiegowi. Pompa wyposazona jest w
sprzegto watu (system mocowania watu silnika z watem, na ktérym osadzony jest
wirnik pompy), co umozliwia szybka wymiane silnika bez potrzeby demontazu catej
pompy.

Dopuszczalne cisnienie:

 korpus pompy pmax= 10bar

» obudowa sita pmax= 5bar

» predko$¢ obrotowa n= 1450min-t

* temperatura wody t - maks. 50°C,

« maksymalne cisnienie robocze: obudowa pompy: 10 bar, korpus prefiltra: 5 bar

» predkos¢ obrotowa n - 0k.1450

e obudowa pompy: GG-25

e Kkorpus: G-CuSnl0

* wirnik: G-CuSn10

» pierscien dystansowy: G-CuPb15Sn

* wal pompy: X2 CrNiMo N22 53 (1.4462)

» ostona ochronna watu: X2 CrNiMo N22 53 (1.4462)

» kotnierz taczacy: GG-20

» filtr wstepny: GG-25 (0.6025)

e koszyk: X10 CrNiMo Ti 18 10 (1.4571)

* pokrywa filtra: GG-25

* nakretka mocowania wirnika: CuAl 10 Ni (2.0966)

Dmuchawa do ptukania filtrow oraz nap edow atrakcji wodnych zasilanych
powietrzem
Parametry wentylatora bocznokanatowego:
- wentylator nalezy wyposazy¢ w filtr powietrza wraz z kr6écem oraz zawor
przecigzeniowy na ttoczeniu.
— obudowa wentylatora i wirnik (wywazany dynamicznie wg 1SO1940)
— wentylator przystosowany do pracy w pozycji poziomej lub pionowej.
— kolor obudowy wentylatora: RAL 7042 (szary).
- silnik asynchroniczny tréjfazowy 400V, 50Hz, wykonany zgodnie ze
standardem IEC 60072 i IEC 60034,
- klasa izolacji F
— stopien ochrony IP 55.
— wentylatory posiadajg znak CE.
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Lampy UV

Lampy multifalowe o dawce promieniowania 600 J/m?

Obudowa lampy wykonana ze stali kwasoodpornej, wykonczenie: emalia piecowa.
Urzadzenie wyposazone w trubolizator, zapewniajgcy jednakowg skutecznosé
promieniowania UV w catej komorze, co zwieksza efektywng dawka promieniowania.
Klasa ochrony korpusu: IP66

Klasa ochrony szafy sterowniczej: IP42

Klasa ochrony uktadow zasilajgcych: IP66

Ci$nienie pracy: 3,5 bar

Zalecana temperatura cieczy: 0+50°C

Zasilanie 220-240 V, 50/60 HZ

Moc promiennika UV: 140W

Trwato$¢ promiennika: 16.000 h

Urzadzenie wyposazone w: optyczny wskaznik pracy promiennikow UV, zdalne
wiaczanie/wytgczanie, system alarmowy, dzwiekowy sygnalizator uszkodzenia
promiennika UV, optyczny wskaznik uszkodzenia promiennika UV, optyczny
wskaznik zasilania, licznik czasu pracy, licznik liczby wiaczen, wyprowadzenie
sygnatu alarmowego na zewnatrz.

Wymienik ciepta

Plytowe skrecane wymieniki ciepta o parametrach:
1. grubosé¢ i materiat ptyt: 0,5 mm, AISI 316L,

2. maksymalna temperatura projektowana: 110°C
3. cisnienie robocze: 1 MPa

Czujnik temperatury

Budowa: rurka ostonowa zakonczona gtowicg montazowa, instalacja w pochwie
ostonowej wkrecanej na rurocigg, wykonanej ze stali kwasoodpornej. Montaz na
rurociggu z wykorzystaniem tréjnika.

Zakres pomiaru temperatury: -50+150°C

Element pomiarowy: czujnik Pt100

Materiat ostony czujnika: rurka ostonowa Fi8 mm stal kwasoodporna 316
Gtowica przytaczeniowa: ABS niepalny, typ NS, IP54

Specyfikacja techniczna przetwornika:

Wejscie:

* Typ czujnika Pt100,

» Zakres pomiarowy standardowy: -30...+70C

* Doktadno$¢ }0,1C }0,05% wartosci mierzonej

* Linearyzacja BS EN 60751 (IEC751) standard / JISC 1604

* |zolacja wejscia/wyjscia N/A

* Btad temperaturowy 0,0025%/ /C

* Pobudzenie pradowe <200pA

* Rezystancja potgczenia <20Q na odcinek (skutek max. 0,002C/ Q)

* Min. szerokosc¢ zakresu 25T

Wyijscie

» Zakres wyjscia 4...20mA, 2-przew.

» Max. zakres wyjscia 3,8...21,5mA

* Napiecie zasilania 10...30VDC

* Btad temperaturowy 0,1uA/T
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* Rezystancja petli [(Vzasil-10)/20]kOhm max. 700Q przy 24VDC
» Ochrona przed odwrocong polaryzacjg

Pompy dozuj ace

Pompa dozujgca samoodpowietrzajacg gtowicg dozujacg z silnikiem synchronicznym
przektadniowym, z bezstopniowg regulacjg skoku oraz ustawieniem skoku i obrotéw, z
odpowietrzajgca sie glowicg dozujgca z PVC, zaworem ssgco-ttoczacym. Materialy:
* gtowica pompy: PVC

*  membrana pompy: PTFE/NBR

* uszczelnienie: winylowe

e gniazdo zaworu: winylowe

* kulka zaworu: szkio

* obudowa pompy: Questra

» pierscien posredni: PPE z 20%GF

* przewdd podigczeniowy/wtyczka sieciowa: miekki z PVC

* pokretto ruchome: PPE

» folia frontu: poliester gr. 0,2 mm

Parametry techniczne pomp:

* naped: odporny na obcigzenia silnik asynchroniczny 230V

* typ ochrony: IP54

* przylacza gtowicy dozujacej: DN4

e poziom hatasu: 45 dB

e dopuszczalna temperatura otoczenia: 0++40C

» dopuszczalna temperatura magazynowania: -20++70C

* napiecie robocze 230V/50 Hz

Kompresor do zasilania zaworow z nap edem pneumatycznym
Mobilny kompresor ttokowy, olejowy, wyposazony w osuszacz powietrza. Kompresor
t+okowy olejowy typu Mega 580-200D prod. Metabo o parametrach:
Wydajnos¢ na ssaniu: 320 I/min
«  Wydajnos¢ na ttoczeniu: 250 I/min
+ Wydajnos¢ efektywna (przy cisnieniu maks. 80%): 220 I/min
+ Maks. cisnienie: 10 bar
+ Moc znamionowa: 2,2 kW
« Maksymalna predkos$¢ obrotowa: 1350 /min
+ Wielkos¢ zbiornika: 150 |
« Poziom ci$nienia akustycznego (LpA): 86 dB(A)
+  Wymiary: 1380 x 420 x 950 mm
+ Ciezar: 85 kg
+ Dilugosé kabla: 1,5 m
« Emisja hatasu:
- Poziom cisnienia dzwieku :86 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej (LwA): 93 dB(A)
Osuszacz powietrza typu Walter WDF 53 prod. Walter Kompressortechnik o
parametrach:
« maksymalny przeptyw 880 I/min (53 m3h)
+ przylacze: 2"
+ punkt rosy 3°C
+ czynnik chtodzacy R134.a
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+ wbudowane filtry wstepny 1 mikron i doktadny 0,01 mikrona
+ zasilanie 230V; 50Hz

+ waga 32 kg

« wymiary 420 x 360 x 560 mm

Sterownik basenowy oraz rozdzielnice elektryczne
Centralng jednostkg sterownika basenowego SBK jest sterownik programowalny, w
ktorym funkcje interfejsu z operatorem stanowi panel ciektokrystaliczny z ekranem
dotykowym. Zaprojektowany sterownik w zakresie technologii Stacji Uzdatniania
Wody basenowej (SUW) zapewni realizacje nastepujacych funkcji:
— Proces koagulacji
» sterowanie pompka dozujgca koagulant
» kontrola minimalnego poziomu w zbiorniku koagulantu
— Proces filtracji
e kontrola pracy pomp obiegowych
« zabezpieczenie pomp obiegowych przed suchobiegiem
* kontrola poziomu wody w zbiorniku retencyjnym
e sterowanie zaworem uzupetniania wody swiezej
» kontrola zuzycia wody na potrzeby technologii dla kazdego basenu oddzielnie
e automatyczny cyklofiltr regulacja wydajnosci pomp obiegowych za pomocag
przetwornikbw  czestotliwosci z funkcja FILTRACJA EKONOMICZNA
( z wykorzystaniem przetwornic czestotliwosci)
— Proces dezynfekciji
* pomiar i regulacja parametrow fizykochemicznych wody jak chlor wolny, catkowity,
pH,
e pomiar potencjatu Redox
» Kkalibracja sond pomiarowych
» kontrola przeptywu wody basenowej przez cele pomiarowg
» kontrola poziomow w zbiornikach korektoréw chemicznych tj, koagulantu, kwasu i
podchlorynu
e programowane ograniczenie maksymalnej wydajnosci dozownikow — dodatkowe
zabezpieczenie przed nadmiernym przedozowaniem korektora chemicznego
» wylaczenie dozownikow w przypadku przekroczenia wartosci alarmowych
—Proces podgrzewania wody basenowej
e pomiar i regulacja temperatury wody w kazdym basenie
e sterowanie reczne i automatyczne napedem ukfadu podgrzewania wody
basenowej
—Funkcje dodatkowe
blokada dozowania korektorow chemicznych w momencie wylgczenia pomp
obiegowych, braku przeptywu przez cele sond pomiarowych, w przypadku
przekroczenia wartosci alarmowych
Dla urzadzen instalacji technologii uzdatniania wody basenowej zaprojektowano
rozdzielnice elektryczne, ktorych podstawowg funkcjg jest dystrybucja zasilania,
zabezpieczenie przecigzeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporazeniowe
poszczegolnych napeddéw pomp, dmuchaw.
Zaprojektowane rozdzielnice elektryczne powinny zapewnié¢ realizacje nastepujacych
funkciji:
» sterowanie pracg pomp obiegowych
» sterowanie praca dmuchawy technologicznej
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zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem

W sktad kompletnego SYSTEMU BASENOWEGO technologii uzdatniania wchodzi:

1)
2)

3)

4)

5)

Rozdzielnica Sterownika Basenowego SBK dla basenu wewnetrznego i wanny do
hydromasazu wewnetrznej

Rozdzielnice Technologii Basenowej i atrakcji wodnych dla basenu wewnetrznego
i wanny do hydromasazu wewnetrznej

Sonda pomiarowa chloru wolnego typu CLE 3mA-2ppm z przetwornikiem prod.
Prominent - sonda jest ostonietg membrang, amperometryczna, dwuelektrodowg
sondag pomiarowg. Parametry sondy:

* Obudowa membrany: PCW, przejrzysty

* Trzon sondy: PCW czarny i PMMA (pleksiglas) bezbarwny

* Napiecie zasilania: 16 ... 24 V — prad staly

e Sygnat wyjsciowy: 4 ... 20 mA

» Klasa ochrony: IP 65

Sonda pomiarowa chloru catkowitego typu CTE 1-mA- 2 ppm z przetwornikiem
prod. Prominent dla kazdego obiegu technologicznego - sonda chloru jest
ostonietym membrang amperometrycznym uktadem pomiarowym z dwiema
elektrodami. Jako elektroda robocza stuzy platynowa katoda. Przeciwelektrodg i
elektrodg odniesienia (referencyjng) jest anoda pokryta halogenkiem srebra.
Zawarte w mierzonej wodzie zwigzki chloru dyfundujg przez membrane. State
napiecie  polaryzacji miedzy obiema elektrodami wywoluje reakcje
elektrochemiczng zwigzkéw chloru na elektrodzie roboczej. Powstajgcy prad jest
mierzony jako sygnat pierwotny (amperometryczna zasada pomiaru). Ten prad
jest w zakresie roboczym sondy proporcjonalny do stezenia chloru i zalezny od
wartosci pH tylko w niewielkim stopniu. Sygnat pierwotny jest przetwarzany przez
uktad elektroniczny wzmacniacza sondy na korygowany temperaturowo sygnat
wyjsciowy 4-20 mA. Sygnat pomiarowy sondy CTE jest zgodny ze standardem
DPD 4.

Zakres pomiarowy: 0,02-2,0 mg/l Nachylenie charakterystyki normalne: 6
mA/ppm

Czas odpowiedzi: T90 ok. 60 s (przy rosngcym i malejacym stezeniu)

Zakres przewodnictwa: 0,03 — 40 mS/cm

Zakres temperatur: 5 ... 45T, z kompensacj g, bez skokow temperatury

Materiaty: obudowa membrany: PPE, trzon sondy: PCW

Napiecie zasilania 16 - 24 V — prad staty; min. 35 mA przy 16 V

Sygnat wyjsciowy: 4 - 20 mA, z kompensacjg temperatury, bez Kalibracji, bez
oddzielenia galwanicznego

Rodzaj ochrony: IP 65

Temperatura przechowywania: do 5C do 50C

Sonda pomiarowa pH typu typu PHES-112-SE z przetwornikiem pomiarowym 4-
20 mA pH V1 prod. Prominent dla kazdego obiegu technologicznego - elektroda
pomiarowa szklana wraz z elektroda odniesienia (referencyjng), ktéra jest
umieszczona koncentrycznie wokot elektrody pomiarowe;j

Sonda pomiarowa Redox typu RHES-Pt-SE z przetwornikiem pomiarowym 4-20
mA pH V1 prod. Prominent dla kazdego obiegu technologicznego - elektroda
pomiarowa platynowa wzglednie ziota wraz =z elektrodg odniesienia
(referencyjng), ktéra jest umieszczona koncentrycznie wokoét elektrody
pomiarowe;j

Cela pomiarowa sond typu DGMA322T000 prod. Prominent dla kazdego obiegu
technologicznego, wyposazona w sygnalizator przeptywu wody pomiarowej,
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Parametry techniczne celi pomiarowej:
e Szeregowe naczynie przeptywowe
* masa: ok. 249 g (modut 13,5 mm) / ok. 475 g (modut 25 mm)
* material: PCW (wszystkie moduty)
* Viton (uszczelki)
* przezroczysty PP (pojemnik kalibracyjny)
* maks. temperatura robocza: 60C
* maks. cisnienie robocze: 6 bar (30C), 1 bar (60C), 2 bar ( przy stosowaniu
czujnika przeptywu)
Dane techniczne czujnika przeptywu
* histereza przetgczania do monitorowania przeptywu: ok. 20%
e klasa ochrony czujnika przeptywu: IP 65
* przetacznik w czujniku przeptywu jest ptywakowym przetacznikiem
hermetycznym.
zestyk hermetyczny: maks. obcigzenie zatgczania i roztgczania 3 W
— maks. napiecie przetgczania 175V
- maks. prad przetgczania 0,25 A
— maks. prad stalty 1,2 A
— maks. oporno$¢ 150 mOhm
» przytacze: przekrdj 0,1 mm2 — 1 mm2
* temperatura otoczenia (temp. pracy i sktadowania): od -40 do +100C
Modut regulatora temperatury dla kazdego obiegu technologicznego -
wyposazony w czujnik z przetwornikiem, ukiad elektryczny do sterowania
napedem regulacyjnym wymiennika,
Modut regulatora poziomu — sygnalizatory poziomu, naped uzupetniania wody
Swiezej w kazdym obiegu technologicznym,
Dozownik podchlorynu dla kazdego obiegu technologicznego — pompka dozujgca
z gtowicg samo odpowietrzajgcg z przewodem ssgcym z zabezpieczeniem przed
minimalnym poziomem do zmiennego w czasie dozowania podchlorynu,
Dozownik korektora pH dla kazdego obiegu technologicznego - pompka dozujaca
z gtowicag samo odpowietrzajgcg z przewodem ssgcym z zabezpieczeniem przed
minimalnym poziomem do zmiennego w czasie dozowania korektora pH,
Dozownik koagulantu dla kazdego obiegu technologicznego — pompka dozujaca z
glowicg samo odpowietrzajacg z przewodem ssgcym z zabezpieczeniem przed
minimalnym poziomem - do statowarto$ciowego dozowania koagulantu,
Pulpit— Przewiduje sie zatgczanie atrakcji basenowych z pulpitu sterowniczego z
pomieszczenia ratownika dla basenow wewnetrznych oraz brodzika dla dzieci
zewnerrznego
Komplet okablowania — kable sterownicze, sygnatowe i zasilajgce tgczace
urzadzenia technologii uzdatniania wody basenowej ze Sterownikiem
Basenowym.

Naczynie pomiarowe
Parametry techniczne celi pomiarowej:

a) szeregowe naczynie przeptywowe

b) masa: ok. 249 g (modut 13,5 mm) / ok. 475 g (modut 25 mm)
c) materiat: PCW (wszystkie moduty)

d) Viton (uszczelki)

e) przezroczysty PP (pojemnik kalibracyjny)
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f) maks. temperatura robocza: 60C
g) maks. cisnienie robocze: 6 bar (30C), 1 bar (60C), 2 bar ( przy stosowaniu
czujnika przeptywu)

Dane techniczne czujnika przeptywu

a) histereza przetgczania do monitorowania przeptywu: ok. 20%

b) klasa ochrony czujnika przeptywu: IP 65

c) przetacznik w czujniku przeptywu jest ptywakowym przetgcznikiem
hermetycznym.
zestyk hermetyczny: maks. obcigzenie zatgczania i roztgczania 3 W

— maks. napiecie przetgczania 175V

— maks. prad przetgczania 0,25 A

— maks. prad stalty 1,2 A

— maks. oporno$¢ 150 mOhm

d) przytacze: przekréj 0,1 mm2 — 1 mm2

e) temperatura otoczenia (temp. pracy i sktadowania): od -40 do +100C

Sonda pomiarowa chloru wolnego 3 mA — 2 ppm

Sonda ostonieta dwuelektrodowg membrang amperometryczng. Sonda skfadajgca
sie z trzonu i obudowy, wyplenionej elektrolitem, ktdég stanowi komore pomiarows.
Komora pomiarowa oddzielona jest od czynnika mierznego mikroporowata
membrang, ktéra pozwala na przenikanie gazof) z wody mierzonej do komory
pomiarowej. Elektrony trzonu sg zanurzone w komorze pomiarowej. W gornej czesci
trzonu nad elektrodami znajduje sie elektroniczny uktad wzmacniacza. Powyzej
znajduje sie przytacze elektryczne. W dolnej czesci trzonu sondy zintegrowany jest
czujnik pomiarowy do kompensacji temperatury.

Wielko$¢ pomiarowa; kwas podchlorawy (HOCI)

Zakresy pomiarowe (30C,pH 7,2): 3-mA-2 ppm 0,02 ... 2 mg/l (hom. nachylenie
char.: 6 mA/ppm)

Zakres wartosci pH: pH 5,5-8,0

Zakres temperatur: 5 ... 45C (z kompensacja), bez skokow temperatury, maks.
predko$é zmian temperatury < 0,3C/min

Temperatura przechowywania: 5 — 50C

Przewodno$¢ wody mierzonej: 50 mS/cm — 10.000 mS/cm

Rozdzielczo$¢: odpowiada dolnej granicy zakresu pomiarowego

Maks. ciSnienie: DGM: 1 bar (swobodny wyptyw) Bez podcisnienia,

Natezenie przeptywu mierzonego czynnika:

- optymalne: 40 — 60 I/h

- minimum: 20 I/h

- maksimum: 100 I/h

Czutos¢ skrosna: Di-/trichloramina, jod, CIO2, ozon i brom, bromamina

Materiaty:

Obudowa membrany: PCW, przejrzysty

Trzon sondy: PCW czarny i PMMA (pleksiglas) bezbarwny

Napiecie zasilania: CLE 3-mA: 16 ... 24 V — prad staly

Sygnat wyjséciowy: 4 ... 20 mA

Klasa ochrony

IP 65
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Sonda pomiarowa chloru catkowitego 1-mA- 2 ppm

Sonda pomiarowa chloru catkowitego jest ostonietym membrang amperometrycznym
uktadem pomiarowym z dwiema elektrodami. Sonda stuzy do ciggtego nadzorowania
(monitorowania) stezenia zwigzkéw chloru, ktore wystepujg przy dezynfekowaniu
wody chlorowymi srodkami dezynfekcyjnymi. Sonda chloru skfada sie z trzech czesci
giéwnych: czesci gornej, trzonu sondy i obudowy z membrang. Wypetniona
elektrolitem obudowa membrany stanowi komore pomiarowg, w ktorej zanurzone sg
elektrody pomiarowe. Komora pomiarowa oddzielona jest od czynnika mierzonego
mikroporowatg membrang. W gornej czesci trzonu znajduje sie zatopiony w masie z
tworzywa sztucznego elektroniczny uktad wzmacniacza.

Sonda posiada bierny dwuprzewodowy interfejs (przytacze) 4-20 mA. Napiecie
zasilania pochodzi z zewnetrznego regulatora-miernika. Jako elektroda robocza
stuzy platynowa katoda. Przeciwelektrodg i elektrodg odniesienia (referencyjng) jest
anoda pokryta halogenkiem srebra

Wielko$¢ pomiarowa:

* Chlor calk. (ClI2 /rozpuszczony/, HOCI, OCL-)

* Chlor zwigzany (chloraminy)

* Chlor zwigzany organicznie (np. pochodne kwasu cyjanurowego).

Zakresy pomiarowe / Nachylenie charakterystyki normalne: 0,02-2,0 mg/I Nachylenie
charakterystyki normalne: 6 mA/ppm

Rozdzielczo$¢: odpowiada dolnej granicy zakresu pomiarowego

Czas odpowiedzi: T90 ok. 60 s (przy rosngcym i malejacym stezeniu)

Zakres wartosci pH: pH 6,5 - 9,5

Zalezno$¢ od wartosci pH: Skok od pH 7 do pH 8: ok. -10% dla wolnego chloru
Zakres przewodnictwa: 0,03 — 40 mS/cm

Zakres temperatur: 5 ... 45C, z kompensacj g, bez skokéw temperatury

Cisnienie: Cisnienie wody mierzonej w armaturze przeptywowej: maks. 1 bar (bez
podci$nienia, bez skokdw cisnienia)

Natezenie przeptywu: Przeptyw wody mierzonej przez armature przeptywowa: maks.
3 bar (bez skokdw cisnienia)

Zywotno$¢ obudowy z membrang: Typowa: 3 — 6 miesiecy — zalezy od jako$ci wody.
Materiaty

e Obudowa membrany: PPE

e Trzon sondy: PCW

Napiecie zasilania: 16 - 24 V — prad staty; min. 35 mA przy 16 V

Sygnat wyjsciowy: 4 - 20 mA, z kompensacjg temperatury, bez Kkalibracji, bez
oddzielenia galwanicznego

Rodzaj ochrony: IP 65

Temperatura przechowywania: do 5C do 50C

Sonda pomiarowa pH z przetwornikiem 4-20 mA

Sondy do okreslania wartosci pH, skladajg sie z elektrody pomiarowej szklanej i
elektrody odniesienia (referencyjnej), ktéra jest umieszczona koncentrycznie wokoét
elektrody pomiarowej. Sonda wyposazona w przetwornik pomiarowy 4-20 mA, ktory
jest przykrecony bezposrednio do sondy.

Zakres pomiarowy: pH 0-14, 0-100°C

Zasilanie: prad staty 24V

Maksymalny pobér mocy: 0,5 W

Klasa ochrony: IP65

Materiat: PPE
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Wymiar: 141 x @25 mm

Sonda pomiarowa Rx z przetwornikiem 4-20 mA

Sondy do okreslania potencjatu utleniajgco-redukcyjnego (Redox) skiadajgca sie z
elektrody pomiarowej platynowej i elektrody odniesienia (referencyjnej), ktora jest
umieszczona koncentrycznie wokét elektrody pomiarowej. Sonda wyposazona w
przetwornik pomiarowy 4-20 mA, ktory jest przykrecony bezposrednio do sondy.
Zakres pomiarowy: 0-1000 mV

Zasilanie: prad staty 24V

Maksymalny pobér mocy: 0,5 W

Klasa ochrony: IP65

Materiat: PPE

Wymiar: 141 x @25 mm

Pompa masa zu karku

Pompa wirowa, odsrodkowa z otwartym wirnikiem z elementami hydraulicznymi

wykonanymi ze stali nierdzewnej AISI 304.

Parametry pompy:

* Kkorpus pompy, tarcza uszczelnienia watu, wirnik, wat ze stali nierdzewnej
AlSI304,

» korpus silnika i wspornik wykonany z aluminium

* mechaniczne uszczelnienie watu: wegiel/ceramika/NBR

» asynchroniczny silnik dwubiegunowy

* maksymalne cisnienie pracy: 8 bar

* maksymalna temperatura medium: 90°C

» Kklasa izolacji F

» stopien ochrony: IP55

» zasilanie ~3

* przylacze ssawne i ttoczne: 2”

Przeptywomierz

Wodomierze z poziomag osig wirnika wyposazone w liczydto szesSciobebenkowe
(IP65), wyposazone w kontraktonowy nadajnik impulséw do zdalnego przekazywania
impulséw oraz z malowanym korpusem zeliwnym.

Doktadnos$¢ wskazan: 0,0005 m?

Godrne ci$nienie graniczne: MAP16 = 16 bar

Zakres ciSnienia roboczego: 0,3-16 bar

Maksymalna strata cisnienia: 0,16 bar

Wodomierz z nadajnikiem impulsow

Do pomiaru ilosci wody przewiduje sie wodomierze skrzydetkowe wielostrumieniowe
suchobiezne z nadajnikiem impulséw. Parametry wodomierza:

— Liczydio pieciobebenkowym (IP54) oraz z

— Korpus: mosiezny.

— Zakres pomiaru: 100

- Kontraktonowy nadajnik impulséw

- Doktadno$¢ wskazan: 0,00005 m?3

— Cisnienie maksymalne: 1,6 MPa

— Zakres cisnienia roboczego: 0,3-16 bar
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Odkurzacz basenowy

* Mozliwosci czyszczenia: dno, Sciany i linia wodna

* Naped: podwojny Dynamic

» Dlugosé cyklu pracy (czyszczenia): 4, 6 lub 8 godzin

* Wydajnos¢ pompy: 17 m3/godz

» Dokitadnos¢ filtrowania: 70 um (1 worek), 50 ym (1 worek) i 100 pm (5 workéw
jednorazowych)

* Napiecie zasilania pierwotne: 100 — 250 V, 50-60 Hz, 2A

* Napiecie zasilania wtérne i moc zasilacza: 29 V, maksymalnie 180 W

» Stopienh ochrony zasilacza: IP 54

» Dlugosé przewodu zasilajgcego odkurzacz: 30 m, 3-zytowy z obrotnicg

* Obrotnica na przewodzie zasilajgcym: tak — zabezpieczenie przed skrecaniem
przewodu

* Szczotki standardowe: CB (Combi Brush), jako opcja szczotki WB (Wonder
Brush)

»  Wodzek: tak

* Masa bez przewodu: 11,0 kg

Do odkurzania niecki wanny do hydromasazu przewiduje sie odkurzacz typu James
lub réwnowazny o parametrach:

» urzadzenie zintegrowane z pompg o wydajnosci 8 m3/h

e kabel o dlugosci 10 m

* worek na zanieczyszczenia 70 mikronow

» drag teleskopowy o dtugosci 3,6 m

Dysze brodzika do stop
Dysza naptywowa denna, pokrywa ze stali nierdzewnej, GZ 1 %2”

Dysza do poboru wody &8
Dysza do poboru wody wykonana ze stali nierdzewnej

2.3. Skltadowanie materiatow i urz adzen

Urzadzenia i materialy powinny by¢ skladowane zgodnie, z wytycznymi
producenta w pomieszczeniach zamknietych przy temperaturach 10- 25 ©C.
Pomieszczenia do magazynowania urzadzen powinny byé wentylowane i
odpowiednio zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
2.4. Odbiér materiatébw na budowie

Urzadzenia i materiaty dostarczane powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem
zgodnosci z dokumentacjg techniczno-ruchowg danego urzadzenia z projektem
budowlano- wykonawczym.
3. Sprzet

Sprzet powinien posiada¢ certyfikat ,B”. Wykonawca odpowiada za
zastosowane urzadzenia. Sprzet stosowany do robdt instalacyjnych musi byc¢
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uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Sposob i warunki transportu
materiatow i wyrobow budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne z odpowiednimi
normami w zakresie:

- ilo$¢ przewozonego materiatu

— sposobu jego uktadania na srodku transportu

— sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku

— sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy
muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi, branzowymi i technicznymi.

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom
eksploatacyjnym w zakresie: wymagan uzytkowych, kontroli stanu technicznego i
warunkow BHP i p.poz.

Przeglady techniczne i naprawy sprzetu muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane

firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do

konserwacji i napraw sprzetu. W trakcie transportu materialtdw i urzgdzen nalezy

stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Sktadowanie materiatbw na placu budowy musi by¢ prowadzane przy ciggtlej

obserwacji zewnetrznych warunkéw panujgcych na placu budowy, aby nie wptywaty

negatywnie na sktadowane materiaty.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

dlugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widliowego z

ptaskimi widtami lub dzwigu z trawersem. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych

lub tancuchow. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie

lub z uzyciem podnos$nika widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich

uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami

producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatbw do stanowisk montazowych

bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu

wewnetrznego z magazynu budowy.

4. Wykonanie rob6t
4.1. Wymagania ogélne rob6t budowlano-monta  zowych
4.1.1. Wymagania dla rob6t budowlanych

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu wymagan przepisow techniczno-budowlanych (art. 7 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych
przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 ustawy), a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Instalacje powinny by¢é wykonane 2z uwzglednieniem
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajacy zapewnienie ich
funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem obiektu (art. 5 ust. 1 ustawy) i zatozeniami
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania
obiektow budowlanych (art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane), a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

Roboty budowlane powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych,
tj.:
- bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na budowie,
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- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane zgodnie z zalecanymi wymaganiami

technicznymi wykonania i odbioru robot, opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej —., tom |, czeS¢ od 1 do 4, Wydawnictwo ,Arkady”, 1989 r lub wydania

poOzniejsze.

— "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych” CzeS¢ 7 -
COBRTI INSTAL 2003

— "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” Czes¢ 12 -
COBRTI INSTAL 2006

- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych",

- Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni. MZiOS z 1998 r.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach

4.1.2. Wymagania technologii basenowej

Instalacje wodne technologii basenowej obejmujgce obiegi filtracji i dezynfekcji
wody basenowej wykonywane sg w systemie cisnieniowych rurociagbw z PVC
sztywnego, klejonych.. Do technologii basenowej zaliczany jest takze wezet
techniczny zasilania i sterowania elektrycznego. Do tego zakresu instalacji odniesione
sg 0golne warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t wymienione ponizej:

a. PN-81/B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

b. BN-62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

c. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3 ,Warunki Techniczne

wykonania i odbioru sieci wodociagowych”.

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL =zeszyt 9 ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12  "Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych

4.1.3. Wymagania dotycz gce instalacji sanitarnych
Ze wzgledu na specyfike i charakterystyke techniczng i sanitarng obiektu

zaleca sie zastosowanie jako obligatoryjnych ogdélnych wymagan technicznych
okreslonych przez COBRI INSTAL, zeszyty 1 do 9, wydanie 2001 r.
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4.2. Wymagania szczegotowe robot budowlano-monta  zowych
4.2.1. Szczegotowe wymagania budowlane

Roboty obejmuja:

1. podtgczenie rurociggéw technologicznych do kotnierzy przytgczeniowych niecki ze
stali nierdzewnej oraz wanny do hydromasazu

2. dostawe i montaz urzadzen technologicznych uzdatniania i cyrkulacji wody
basenowe]

3. wykonanie instalacji technologicznej wraz z instalacjg zasilania i sterowania
urzgdzeniami technologicznymi

4.2.2. Szczegotowe wymagania technologii basenowej

Oprocz ogolnych wymagan technicznych w branzy technologii basenowej
wprowadza sie szczegOtowe wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
zawarte w:

1) Instrukcjach technicznych montazu i obstugi dostarczanych przez dostawcow
zespotow technologicznych, urzadzen i materiatow.

2) Procedurach i instrukcjach odbioru technicznego do rozruchu i obstugi,
szczegotowo okreslonych w  Projekcje Budowlano Wykonawczym oraz
informacjami zawartymi w niniejszym opracowaniu.

3) Minimalnych wymaganiach dotyczacych przetargu na wykonawstwo inwestycji
szczegobtowo okreslonych w pkt. 15 niniejszego opracowania.

4.2.3. SzczegO6towe wymagania monta zu ruroci ggow
Ruroci agi PVC-U

Montaz rurociagdbw powinien byé prowadzony zgodnie z dokumentacja
techniczng. Wszystkie potgczenia powinny byé¢ tak wykonane, aby byta zapewniona
ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym oraz probnym. Zmiany kierunku przewodu z
tworzyw sztucznych w poziomie i w pionie nalezy dokonywaé za pomoca
odpowiednich kolan i tréjnikbw. Przewody z tworzyw sztucznych nalezy montowac
przy temperaturze otoczenia od 0+30C. Sposéb montazu przewodéw powinien
zapewniac utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Rurociggi z rynien przelewowych nalezy uktadac ze spadkiem w kierunku zbiornika
przelewowego.

L aczenie ruroci ggoéw

Rurociggi przed wykonaniem potgczenia, niezaleznie od jego rodzaju, muszg by¢
wzgledem siebie potozone wspétosiowo. Potgczenia kotnierzowe powinny sie znajdowac
w miejscach tatwo dostepnych. Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy zwréci¢ uwage
na rownolegtos¢ ptaszczyzn przylg obu kotnierzy oraz na luz pomiedzy kotnierzami, ktory
powinien byé nie wiekszy niz 1 -2 mm po utozeniu uszczelki oraz na rGwnomierne
dokrecanie $rub na catym obwodzie kotnierza. Zabrania sie wykonywania potaczen
kotnierzowych na tukach.

Polaczen rurociggow nie nalezy wykonywac nad przejsciami.
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Potagczenie rur i ksztattek z PVC wykonuje sie poprzez klejenie specjalnym klejem
agresywnym, taczenie na gwint (do uszczelnienia nalezy uzy¢ taSmy teflonowej lub kitu
uszczelniajacego) lub tgczenie na uszczelke gumowa.

Przed przystgpieniem do klejenia rurociagéw klejone powierzchnie nalezy zszorstkowac
za pomocg papieru $ciernego, odtluscic specjalnym czyscikiem lub technicznym
chlorkiem metylenu a nastepnie natozy¢ obficie i rownomiernie za pomocg pedzla klej.
Nalezy zwrdci¢é uwage, aby cata operacja naktadania kleju nie trwata diuzej niz 1 min.
Niezwtocznie po natozeniu kleju wykonuje sie potaczenie przez wecisk taczonych
elementow do oporu. Czynnos$¢ ta powinna by¢ wykonywana szybko, a fgczonych
elementdw przy wsuwaniu nie nalezy skreca¢ wzgledem siebie. Po wykonaniu
potgczenia nalezy niezwtocznie wytrzeé bibutg wycisniety klej, ktéry swoim agresywnym
dziataniem ostabia rure. Przez 5 minut od wykonania potgczenia nie mozna poruszac¢ ani
przenosi¢ potaczonych elementow, a wszystkie operacje powodujgce obcigzenie zigcz
klejonych moga by¢ przeprowadzane nie wcze$niej niz po 30 min.. W przypadku
wystepowania podczas montazu temperatury nizszej niz +10 °C, ale nie nizszej niz +
5°C czasy te nalezy przedtuzy¢ o 15 min.

Sklejonych elementéw nie nalezy poddawaé wypetnieniu cieczg i probie ciSnieniowej
wczeshiej niz po uptywie 24 h od zakonczenia operacji klejenia.

Mocowanie ruroci agow

Podparcia i podwieszenia rurociggéw nalezy wykona¢ w oparciu o instrukcje
techniczne oraz zalecenia producenta rur i ksztaltek z PCV, zwracajgc szczegolng
uwage na minimalne odlegtosci miedzy podporami oraz zjawisko duzej rozszerzalnosci
liniowej PCV.

Znakowanie ruroci agow

Wytyczne znakowania, kody barw rozpoznawczych i ostrzegawczych, opaski
identyfikacyjne, tabliczki, znaki ostrzegawcze i napisy na rurociggach znajdujg sie w
normie PN/N-01270.

Wszystkie zawory nalezy oznakowa¢ w sposob odpowiadajacy schematowi
technologicznemu.

Sposob oznakowania rurociggdéw zostanie ustalony z inwestorem po zakonczeniu
montazu.

Ochrona przed korozj a

Przed montazem instalacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie
elementy, ktorych nie mozna zabezpieczy¢ po wykonaniu rurociggbw i montazu
urzadzen (np. kotnierze stalowe, podpory, inne konstrukcje pomocnicze).

Do malowania proponuje sie uzy¢ farb poliuretanowych lub innych uzgodnionych z
inwestorem.

Monta z armatury

Montowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i
temperatura), w ktorej zostanie zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej za$lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
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Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych
podparc.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji.
Armatura spustowa powinna byé lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzona w zlaczke do weza w spos6b umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody
do kanalizaciji.

4.3. Wymagania dotycz gce rozruchu technologicznego

Rozruchowi technologicznemu podlegajg instalacje technologii basenowych i
uzytkowych. Przed rozpoczeciem rozruchu technologicznego muszg by¢ dokonane
branzowe odbiory techniczne. W trakcie rozruchu zadne roboty na obiekcie w strefie
sanitarnej podlegajacej dezynfekcji nie moga by¢ wykonywane. Strefa ta ma by¢
zamknieta dla dostepu wszelkich 0s6b niewyposazonych w obuwie ochronne i
nieposiadajgcych pozwolenia na wejscie.

Rozruch technologii basenowej moze by¢ rozpoczety, gdy:

1. Zostaly zakonczone prace montazowe wszystkich instalacji technologii
basenowych i uzytkowych i konieczne préby hydrauliczne rurociagow.

2. Zostaty ukonczone prace montazowe i odbiorowe wyposazenia

3. Zostat ukonczony montaz i odbior instalacji wody i kanalizaciji i instalacje te zostaty

wigczone do trwatego dziatania.

4. Zostat ukonczony montaz i odbidr instalacji elektrycznych i instalacje te sg pod
napieciem.

5. Inwestor posiada zawarte umowy na pobor mediéw z sieci miejskich i na zrzut
$ciekdéw do kanalizacji i odbior tych mediéw jest mozliwy ze zrodet docelowych.

6. Zaloga Uzytkownika (Inwestora) do obstugi obiektu jest skompletowana i
zatrudniona przez Uzytkownika.

7. Sa formalnie powotane grupy rozruchowe obiektu i grupa oséb wspoipracujgca
przy rozruchu bedaca do dyspozycji na wypadek wystgpienia awarii instalaciji.

Poczatek rozruchu technologicznego jest poczatkiem eksploatacji obiektu przez

personel Inwestora. Rozruch odbywa sie pod kierunkiem personelu technicznego

komisji rozruchowej powotanej wedtug procedury ustalonej dla przedmiotowego

obiektu przez Inwestora lub Generalnego Wykonawce z udziatem wszystkich

podwykonawcow i odpowiednich stuzb Inwestora i Uzytkownika obiektu.

Dokumentem umozliwiajacym rozpoczecie rozruchu technologii basenowej jest
»protokot gotowosci do rozruchu technologii basenowej”.

Rozruch odbywa sie wedtug instrukcji rozruchu poszczegolnych instalacji
podlegajacych rozruchowi opracowanych na podstawie procedury ustalonej dla
przedmiotowego obiektu. Rozruch technologiczny kohczy sie z chwilg uzyskania
pozytywnych wynikdw probek jakosci wody pobranych po probnym rozruchu.
Niewtasciwie przeprowadzony rozruch moze spowodowaé zanieczyszczenie
bakteriologiczne obiektu trudne do likwidaciji.
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5. Kontrola jako $ci

W ramach prowadzonych robot nalezy prowadzi¢ kontrole jakosci, badania i
odbiér materiatébw oraz robdt, ktére majg na celu potwierdzenie nalezytej jakosci
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot. Wszystkie kontrole (w tym
rowniez proby) przeprowadzone bedg na koszt Wykonawcy.

Kontrole beda sie odbywaty w obecnosci Wykonawcy lub wyznaczonego przez niego
przedstawiciela, Kierownika budowy, Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

W trakcie kontroli jest sprawdzona zgodno$¢ robot w stosunku do rozporzadzen,
norm, zasad sztuki budowlanej oraz dokumentéw kontraktowych.

Kontrola wykonania instalacji wody basenowej polega na sprawdzeniu:

— jakosci i sposobu zainstalowania materiatow i urzadzen,

— zgodnosci z projektem wykonawczym,

— zgodnosci materiatow i urzgdzen z przyjetymi w ofercie,

- wiasciwe zainstalowanie izolacji antywibracyjnej i przeciwhatasowej,

— dostepnosci i fatwosci demontazu urzadzen,

— sposob wykonczenia, wykonania uszczelnien i instalaciji.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera
Kontraktu — Kierownika budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania
Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o0 zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera i Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowanag
przez Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione
przez producenta na stosowane urzadzenia i materiaty potwierdzajace, ze spetniajg
one warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy i projekt budowlano -
wykonawczy.

Wykonawca zrealizuje proby na wykonanych robotach zgodnie z obowigzujgcymi
rozporzadzeniami, a w szczegoélnosci zgodnie z przepisami dotyczgcymi kontroli
technicznej i robot oraz wymogami Inspektora Nadzoru. Sprzet konieczny do
przeprowadzenia prob zostanie dostarczony przez Wykonawce.

5.1. Badania przy odbiorze

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacja techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty wyniki pozytywne.
Badania przy odbiorze przewodow instalacji wody basenowej zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadaja sie z odbioru
technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego
po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny byé zgodne z wymaganiami PN-B-10725. W ramach
robot budowlano-montazowych wykonawca musi przeprowadzi¢ proby instalacii:
proéby szczelnosci dla instalacji, proby dziatania poszczegdlnych elementow
wyposazenia, proby dziatania catosci instalaciji.
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5.1.1. Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji

Przed przystgpieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukac¢ czysta
wodg. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa sie proba szczelnosci na
ciSnienie statyczne, w czasie, ktorej nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potaczen.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci, wyposazong w

zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania nalezy

uzywa¢ cechowanego manometru tarczowego o $rednicy tarczy min. 150 mm o

zakresie 0 50%wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy

zakresie do 10 bar.

Wstepne badanie szczelnosci instalaciji:

1. podnies¢ cisnienie w instalacji do wartosci do wartosci cisnienia probnego

2. obserwacja instalacji przez 10 minut i podniesienie cisnienia do wartosci ciSnienia
prébnego

3. obserwacja instalacji przez 10 minut i podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia
prébnego

4. obserwacja instalacji przez 10 minut i podniesienie ci$nienia do wartosci cisnienia
prébnego

5. obserwacja instalacji przez 30 minut

Wynik préby jest pozytywny, jesli przez okres obserwacji instalacji w okresie 30 minut

nie wystepuja przecieki i roszenia a spadek ci$nienia jest nie wiekszy niz 0,6 bar.

Glowne badanie szczelnosci instalacji:

1. podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia probnego

2. obserwacja instalacji przez 2 godziny

Wynik préby jest pozytywny, jesli po uptywie 2 godzin brak jest przeciekdw i roszenia,
a spadek cisnienia jest nie wiekszy niz 0,2 bar.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktorym bylo wykonane badanie oraz sprawdzenie,
czy badanie przeprowadzono i zakohczono z wynikiem pozytywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie okresli¢ cze$¢ instalacji, ktora byta poddana badaniu.

5.1.2. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji polega na sprawdzeniu, czy
poszczegOlne odgaftezienia przewodOw, armatura, urzadzenia technologiczne sag
czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaly i odpowiadajacy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi instalacji. Po przeprowadzeniu badania powinien zosta¢
sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki badania. Jezeli wynik badania bedzie
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

5.1.3. Badanie odbiorcze nat ezenia hatasu wywotanego przez prac ¢ instalacji
Badanie polega na sprawdzeniu zgodnie z normg PN-B-02151, czy poziom
dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego przez prace

instalacji nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Po
przeprowadzeniu badania powinien zosta¢ sporzgadzony protokét zawierajacy wyniki
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badania. Jezeli wynik badania bedzie negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin,
w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5.1.4. Badanie pomp obiegowych

Badanie pomp obiegowych obejmuje sprawdzenie:
a) doboru pomp poprzez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem
b) szczelnosci podtaczenia pompy
c) zgodnosci kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem
d) poprawnosci montazu pompy w zakresie BHP, w szczegdlnosci zabezpieczenia
przed porazeniem pragdem i hatasem
Po przeprowadzeniu badania powinien zosta¢ sporzadzony protokot zawierajacy
wyniki badania. Jezeli wynik badania bedzie negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin, w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan

5.1.5. Badanie armatury odcinaj acej

Badanie obejmuje sprawdzenie:
a) doboru armatury poprzez jej identyfikacje i porownanie z projektem
b) szczelnosci zamkniecia i podtaczenia armatury
c) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury
Po przeprowadzeniu badania powinien zosta¢ sporzadzony protokot zawierajacy
wyniki badania. Jezeli wynik badania bedzie negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan

5.1.6. Badanie armatury odcinaj acej z regulacj @ monta zowa

Badanie armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa obejmuje sprawdzenie:
a) doboru armatury poprzez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
b) szczelnosci zamkniecia i podtaczenia armatury
c) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji
Po przeprowadzeniu badania powinien zosta¢ sporzadzony protokot zawierajacy
wyniki badania. Jezeli wynik badania bedzie negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan

5.1.7. Badania armatury automatycznej regulacji

Badanie armatury automatycznej regulacji (regulatoréw) polega na

sprawdzeniu:

a) doboru armatury automatycznej regulacji, poprzez jej identyfikacje (sprawdzenie
cechowania) i poréwnanie z projektem,

b) poprawnosci i szczelnosci montazu potgczen regulatorow

c) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy regulatoréow

d) poprawnosci montazu elementow i potgczen automatycznej regulaciji

e) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas
ruchu prébnego

f) plomb na regulatorach, jezeli sg wymagane

e) poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP, w szczegOlnosci
zabezpieczenia przed porazeniem pragdem i hatasem
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Po przeprowadzeniu badania powinien zosta¢ sporzadzony protokot zawierajacy
wyniki badania. Jezeli wynik badania bedzie negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan

5.1.8. Badania odbiorcze innych elementow instalacj i

Badanie odbiorcze innych elementow instalacji polega na sprawdzeniu, czy
zainstalowane urzadzenia spetnia wymogi dotyczgce montazu okreslone w projekcie
i w dokumentacji techniczno-ruchowej opracowanej przez producenta. Po
przeprowadzeniu badania powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki
badania. Jezeli wynik badania bedzie negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin,
w ktérym elementy powinny by¢ przedstawione do ponownych badan

6. Odbiér robot

Obowigzujg nastepujace odbiory robdt:
1. odbiér miedzyoperacyjny
2. odbidr techniczny czesciowy
3. odbior techniczny koncowy

6.1. Odbidér mi edzyoperacyjny

Odbior polega na kontroli jakosci wykonania robo6t poprzedzajgcych.
Odbiorowi temu podlegajg dalsze roboty wykonywane przez innych pracownikow
tego samego lub innego wykonawcy, w szczegolnosci odbidr miedzyoperacyjny
nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do robét, polegajgcych na wykonanie przejs¢ dla
przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu. Po dokonaniu
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot oraz
potwierdzajacy ich przydatno$é do prawidiowego wykonania instalacji. W protokole
nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét odbiorem. W przypadku
negatywnej oceny jakosci wykonania robot lub ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru miedzyoperacyjnego.

6.2. Odbiér techniczny cz esciowy

Wykonywany jest dla elementow lub czesci instalacji, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Odbiér ten nalezy przeprowadzi¢é w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego technicznego, jednak bez oceny
prawidtowosci instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzié, czy
odbierany element instalacji lub jej cze$S¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w
projekcie, sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach STWWIOR, w a przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy oraz
nalez przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbioru
czesciowego nhalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ miejsce
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zainstalowania elementow lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byly objete
odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy dotaczy¢ protokéty niezbednych badan
odbiorczych. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdét lub ich
przydatnosci do prawidiowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

6.3. Odbidr techniczny ko ncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego pod warunkiem,
ze zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, instalacje wyptukano i
napetniono wodg oraz dokonano badan odbiorach, z ktérych wszystkie zakonczyty
sie wynikiem pozytywnym. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic
nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,
dziennik budowy,
obmiary powykonawcze,
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
protokoty wykonanych badan odbiorczych,
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu —
paszporty urzgdzen cisnieniowych,
dokumentacje techniczno-ruchowa wbudowanych wyrobéw
instrukcje obstugi instalacji

NOoOkWN

©

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym

- zbadaniu zgodnosci wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
STWWIOR

- zbadaniu zgodnosci protokétow odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan
bakteriologicznych oraz wynikéw badan instalacji elektrycznych i AKP.

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- uruchomieniu instalacji i sprawdzeniu, czy osigga zaktadane parametry.

Wyniki badan powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami
odbiorow technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na
podstawie, ktdrego przekazuje sie inwestorowi wykonang instalacje wody basenowej.
Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia o wykonaniu instalacji
wody basenowej zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami.
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W  przypadku zakonhczenia odbioru protokolarnym  stwierdzeniem  braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalaciji.

7. Warunki ptatno $ci

Cena za wykonane roboty obejmuje:

- 0sadzenie elementow instalacji wody basenowej w nieckach i zbiornikach;

- zakup materiatéw i urzadzen;

- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania;

- ukfadanie i montaz rur razem z armatura;

- wykonanie potaczen rur i ksztattek;

- mocowanie rurociagow;

- montaz urzadzen wraz z ich wyposazeniem;

- podtagczenie elektryczne i sterowania urzadzen;

- podiaczenie urzadzen AKIPA;

- badanie szczelnosci, przeptukiwanie i dezynfekcja rurociggéw, urzadzen,
zbiornikow;

- 0znaczanie urzadzen i armatury;

- wykonanie prac rozruchowych instalacji i urzadzen;

- przeprowadzenie pomiarow i badan odbiorczych

Rozliczenie rob6t odbywaé sie bedzie na podstawie wynagrodzenia ryczattowego

wg. ustalen umowy. Pfatnosci beda przyjmowane zgodnie na podstawie oceny

jakosci wykonanych rob6t w oparciu o pomiary i wyniki badan.

Moze ono mie¢ forme rozliczen czesciowych, po wykonaniu etapéw robot lub

jednoetapowo — rozliczenie kohcowe. Szczegodly okre$lone zostang w umowie

pomiedzy Zamawiajgcy i Wykonawca.
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