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WSTEP.
Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa, rozbudowg i przebudowa budynku
basenu gldwnego wewnetrznego o nowa czg$¢ basenu rekreacyjnego, budowe
budynku technicznego technologii basenowej do projektowanego basenu
zewngtrznego. Instalacje sanitarne - instalacje centralnego ogrzewania, centralnej
cieptej wody, kanalizacji sanitarnej i technologicznej doprowadzenia wody zimnej do
technologii, systemu zasilania w cieplo z dwoch powietrznych pomp ciepta, zasilania
w cieptlo dla wymiennikow basenowych z istniejacego wezta cieplowniczego,
wentylacje mechaniczng nawiewno wywiewng z odzyskiem ciepta dla hali basenowej i
wentylacji technologicznej nawiewno wywiewnej dla pomieszczenia S$rodkow
uzdatniania wody w budynku technicznym, instalacj¢ chtodzenia MULTI SPLIT w
pomieszczeniu lodziarni, infrastrukture zewnetrzng towarzyszaca tj. uzbrojenie w
przylacza kanalizacji sanitarnej deszczowej, cieplnej, wodociggowe]j sanitarnej
tlocznej, przepompowni¢ 1 komorg rozprezng. Miejsce inwestycji Ustrzyki Dolne -
basen rekreacyjny Delfin.

Zakres stosowania OST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z
rozbudowg przebudowa i budowa budynku basendéw zewngtrznych i wewnetrznych w
zakresie instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w Ustrzykach Dolnych.

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe
do realizacji robot.

a/ Projekt instalacji sanitarnych wewngtrznych i zewngtrznych dla budynku
istniejagcego basenu, projektowanego budynku technicznego projektowanych basendéw
zewngtrznych na terenie basendow rekreacyjnych "Delfin" w Ustrzykach Dolnych.

Okreslenia podstawowe.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow  Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
shizacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych Robdt w formie
wyliczen, szkicow
1 ewentualnych dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

,nzynier” (Kierownik projektu) — techniczny kierownik inwestycji wg zasad FIDIC
osoba posiadajaca uprawnienia szersze niz Inspektor nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu polskich przepiséw. Osoba posiadajagca odpowiednie upowaznienia i
petnomocnictwa do dzialan w imieniu inwestora, poszerzajace jego uprawnienia i
obowiazki w stosunku do regulacji wynikajacych z ustawy ,,Prawo budowlane”.
Inzynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskich przepisow to inspektor
nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.



Kosztorys ,,$lepy” (przedmiar) — wykaz planowanych robot w kolejnosci technologicznej
ich wykonania zawierajacy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,.slepy”.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projekt wykonawczy i ,.$lepy” kosztorys
(przedmiar).

Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 w sprawie szczegétowego zakresu
1 formy projektu budowlanego.

Projekt wykonawczy — uszczegdtowiony projekt budowlany.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dokumentacji
projektowe;j”.

Polecenie Inzyniera (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru) — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostal ustalony to zgodnie z
przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Odleglo$¢ miedzy przedmiotami — odleglo$¢ miedzy punktami przedmiotow najblizej
siebie potozonymi, np.: odleglos$¢ kabla od innego kabla, od rurociagu.

Odleglo$¢ pionowa — odleglo$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odleglo$¢ pozioma — odleglo$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja modernizacji kotlowni weglowej
na gazowo-olejowa objetej projektem budowlanym.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$é
konstrukcyjng 1 technologiczng, zdolna do samodzielnego speinienia
przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczng (ST) i poleceniami InZzyniera.
Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robdt oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupehienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy
je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng

(SST).
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a

wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje nastgpujaca ich waznos¢:

1). Specyfikacja Techniczna,

2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.



Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentach Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej
i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedmaiu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
Jezeli zostala okre$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji
albo obie te wartos$ci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy
tych materialow lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej
mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢
elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ si¢ na
ich pozostawienie, jednak =zastosuje odpowiednie potragcenie od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania
ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace: zapory, znaki drogowe, tablice informacyjne, $wiatla
ostrzegawcze, o$wietlenie znakow i zapdr w nocy i podejmie $rodki niezb¢dne dla
ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych. Wszelkie znaki i urzadzenia
akceptowane beda przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia placu budowy wilaczony jest w ceng kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w okresie trwania realizacji kontraktu
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Bedzie unikat
uszkodzen wlasnosci spolecznej i1 prywatnej 1 ucigzliwosci dla oséb, a
wymkajqcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nast@pstw1e Jego sposobu dzialania. Podejmie dziatania zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwami, $ciekami, olejami, chemikaliami.
Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obcigzaja Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywal sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach i sprzecie.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda
dopuszczone do uzycia.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wilasnos$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od
odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych wurzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego odnosnie dokladnego
potozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy.
O zamiarze przystagpienia do Robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlasciciela urzadzen i Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do



wlasciwego oznaczenia
1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bgdzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw i1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy.
Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktoére moga by¢ spowodowane ruchem
tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejacych 1 wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbie Placu
Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow
na wlasny koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1
sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia 1 odbioru
konicowego Robot.
Wykonawca bedzie utrzymywatl Roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

MATERIALY.
Zrédla uzyskania materialow.

Zrodta uzyskania wszelkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodfa uzyskaja zatwierdzenie.



W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatlu ze wskazanego zrédla,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera material z innego Zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji technicznej w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione
w dokumentach kontraktowych.

Inspekcja wytworni i materialow.

Materiaty 1 wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzgledem ich jakosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie
zaakceptowane materialty Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaplaceniem.

Przechowanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy bgda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jako$¢ 1 wlasciwosci do robot i1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego
zastosowania materialtdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dhluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inzyniera.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie, zgodny z normami
ochrony $rodowiska i musi gwarantowa¢ wykonanie robot w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu, ktore nie wptywaja na
wiasciwos$ci przewozonych materialow. Wykonawca stworzy warunki w zakresie
niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne $rodkéw transportu 1 maszyn
budowlanych mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie, a w przypadku ich powstania
Wykonawca bedzie je usuwaé na biezaco, na wlasny koszt.



WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa (kontraktem),
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera przy
zachowaniu odpowiedniego sprzgtu, S$rodkOdw transportu i1 stosowaniu materialow
wymaganej jakosci.

Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzuceniu materialow i elementow Robodt
Inzynier uwzgledni wyniki badah materialéw i robot, do§wiadczenia z przeszloscei,
wyniki badan naukowych. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowiazkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne.

Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

cze$¢ ogolng opisujacy: organizacje wykonania robdt (terminy i sposdb prowadzenia
robot), bhp, wykaz zespoldw roboczych i1 ich kwalifikacje, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jakos¢
1 terminowo$¢, system (sposob i procedura) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i
kontroli rob6t, sposob
i form¢ gromadzenia wynikoOw oraz zapisOw pomiaréw, a takze sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi,

cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt: wykaz maszyn i
urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
urzadzenia do sterowania i pomiarowo-kontrolne, sposéb 1 procedure pomiardw i
badan (rodzaj i czgstotliwos$¢).

Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli robot bedzie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robot, aby
osiggna¢ zalozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole
Robot 1 bedzie przeprowadzal pomiary i1 badania materialdw oraz Robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca ponosi
koszty kontroli jako$ci.

Pobieranie probek, badania i pomiary, raporty z badan.

Probki beda pobierane losowo, a Inzynier bedzie mial mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadzat dodatkowe badania
materialdow budzacych watpliwosci co do ich jakosci, a koszty tych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku
pokrywa Zamawiajacy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania, a nast¢pnie przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania prowadzone przez Inzyniera.
Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialdow u zrodla ich wytwarzania, moze pobiera¢ probki materialow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy i na swoj koszt.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze



dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

Kazda partia materiatu dostarczonego na plac budowy bedzie posiadaé atest, jesli dla
tego materialu wymagany jest atest. Materialy bez atestu, a urzadzenia bez waznej
legalizacji zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyc
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq Jego dokonania,

podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i

Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw

Robot,

terminy rozpoczecia i1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich

przyczyny,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania Robodt, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku

z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzai

inne istotne 1nformaCJe 0 przeblegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wplsane do Dziennika Budowy

beda przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania

si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy Robot.

Ksigga Obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiar wykonanych Robot przeprowadza

si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym”



Kosztorysie 1 wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty jako$ciowe.
Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci, dokumenty te stanowa zafaczniki do obmiaru
Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Powstate dokumenty budowy i ich przechowywanie.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoly przekazania Placu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inzyniera i1 przedstawione
do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robot.

Przedmiar robot jest oddzielnym zatacznikiem do niniejszej ST.

Obmiar robot bedzie okres§la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiary beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. )
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w ,,Slepym”
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
terminowo ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania iloSci Robot i materialow.

Pomiary dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda
odmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;.

W przypadku elementéw standaryzowanych jak: rury, armatura, profile walcowe,
elementy w rolkach i belkach itp., dla ktérych w atescie podano ich wymiary lub mase,
dane te moga stanowi¢ podstawe do obmiaru.

Inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub SST.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru Robdt bedzie zaakceptowany
przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, po
dluzszej przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy Robdt. Obmiar Robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania i przed ich zakryciem. Wyniki
obmiaréw z obliczeniami, a w przypadkach skomplikowanych ze szkicami wpisaé



nalezy do Ksiggi Obmiaru.
ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbiorow.

W zalezno$ci od ustalen SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jako$¢ 1 1los¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych weze$niejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru podane  w SST
dotyczace danej cze$ci Robot.

Odbior czesciowy.

Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych Robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

Odbior koncowy Robat.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ilo$ci, jakosci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz ich gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i
kompletnosci oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupehiajacych, komisja przerwie swe czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot w



poszczegolnych zakresach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacja
Projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokot

odbioru koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje Techniczne,

- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu
1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST
iPZJ,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiaréw zalaczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie =z PZJ i

ST,

sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawierac:

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.

W  przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzglegdem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTWA PLATNOSCL.
Ustalenia ogolne.

Uznaje si¢, ze koszty wykonania wszystkich  robot tymczasowych i
towarzyszacych nie podlegaja dodatkowej zaptacie i sg ujete w Cenie Kontraktowe;.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowane przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji ,,Slepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w punkcie 9 SST i w
Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,



- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow 1 drég, ekspertyzy
dotyczace  wykonanych  Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie
gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym

,Slepym” Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej

zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem

przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.

Zaplecze Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu
zaplecze umozliwiajace petienie funkcji nadzorczych na budowie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczeg6lnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne,
ktore sag w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 665, Nr 191/07 poz.
1373, Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08
poz. 1227, Nr 206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr
18/09 poz. 97)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U.Nr 80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004

poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz. 1492 art. 10, Dz.U. Nr 113/2005 poz.

954 art.6, Dz.U. Nr 130/2005 poz. 1087 art.9,

Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. Nr 225/2006 poz. 1635, Dz.U. Nr

123/2008 poz. 803, Dz.U. Nr 199 poz. 1227,

Dz.U. Nr 201 poz. 1237, Dz.U. Nr 220 poz. 1413)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. Nr 25/2008

poz. 150, Dz.U. Nr 111/2008 poz. 708,

Dz.U. Nr 138/2008 poz. 865, Dz.U. Nr 154/2008 poz. 958, Dz.U. Nr 171/2008

poz. 1056, Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227,

Dz.U. Nr 223/2008 poz. 1464, Dz.U. Nr 227/2008 poz. 1505, Dz.U. Nr 19/2009
poz. 100, Dz.U. Nr 20/2009 poz. 106 )

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989



poz. 163, Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34,

Dz.U. Nr 21/2007 poz. 125, Dz.U. Nr 125/2008 poz. 1237, Dz.U. Nr 227/2008

poz. 1505, Dz.U. Nr 31/2009 poz. 206)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli

wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu

(Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
systemu oceny zgodno$ci, wymagan jakie powinny

spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznaczeniem CE

(Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011)
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz.

2041)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie

europejskich aprobat technicznych oraz polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04

poz. 2375)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ((Dz.U. Nr
130/04 poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelianie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
innych wymaganych $wiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TRESCI:
I SST — technologia wymiennikowni i pompy ciepla
IL SST — wewnetrzna instalacja c.o.
II1. SST — wewnetrzna instalacja wody zimnej i cwu.

Iv. SST — wewnetrzna instalacja kanalizacji

V. SST - zewnetrzna kanalizacja sanitarna technologiczna z przepompownig Sciekow i
komora rozpre¢zna, kanalizacja deszczowa

VL SST - wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z pomp3 ciepla wymiennikiem
krzyzowym i recyrkulacja

VII.  SST - przylacz wodociagowy
VIII. SST - instalacja chlodzenia MULTI SPLIT
IX. SST- przylacz cieplny



I. SST- TECHNOLOGIA WYMIENNIKOWNI I POMPY CIEPLA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg systemu zasilania w ciepto
z dwoch powietrznych pomp ciepta o tacznej mocy min. 360kW projektowanego i
istniejacego  zewngtrznego basenu rekreacyjnego poprzez wymienniki ciepta
basenowe poprzez projektowany przylacz cieplny preizolowany.

Robot zwigzanych z zasilaniem w cieplo projektowanych wymiennikdw ciepla
basenowych 76 kW 1 30 kW (projektowany basen wewngetrzny rekreacyjny) z
istniejacego wezta wymiennikowego JAD 6/50, zasilania w cieplo nagrzewnicy
wentylacyjnej do centrali basenowej 27 kW i centralnego ogrzewania w
nadbudowywanej czg¢$ci basenowej o mocy 13 kW. Zasilanie nagrzewnicy 1 instalacji
C.0. z osobnego wezla technologicznego opartego na wymienniku ptaszczowo
rurowym JAD 6/50.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajagce wykonanie budowy systemu zasilania w cieplo w zakresie jej
technologii, tj. montaz pomp ciepla, ptytowego wymiennika ciepla woda glikol,
armatury regulacyjnej i urzadzen, rurociggéw, zawordOw odcinajacych, filtrow,
zaworOw zwrotnych, zaworéOw bezpieczenstwa, naczyn wzbiorczych  roboty
malarskie i izolacyjne rurociggow, prob¢ szczelnosci przewodow oraz
uruchomienie.

1.4. Dokumentacja techniczna

a/ Projekt Wykonawczy — Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych - ROZBUDOWA
ZESPOLU BASENOW "DELFIN" O CZESC REKREACYJINA OBEJMUJACA ROZBUDOWE |
PRZEBUDOWE BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI, BUDOWE ZEWNETRZNEGO BASENU DLA
DZIECI | BUDOWE BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z INFRASTRUKTURA

b/ Projekt Wykonawczy - Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych - BUDOWA
ZEWNETRZNEGO BASENU DLA DZIECI | BUDYNKU TECHNICZNEGO

1.5. OkreSlenia podstawowe

Instalacja  ogrzewcza - Instalacj¢ ogrzewcza wodng stanowi uktad potaczonyc

wodna przewodoéw napetnionych woda instalacyjng, wraz
armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzenian
(w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowan:
wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.
oddzielony zaworami od zrddla ciepla. W szczegdlne
sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sklada¢ si¢ z czgs
wewnetrznej 1 czesci zewnetrznej

Czesc wewngtrzna — Instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w obstugiwanym

instalacji ogrzewczej budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej
zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi te czes¢ od
czeg$ci zewngtrznej instalacji lub Zrédla ciepta



Instalacja  centralnego
ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca cze¢$¢ lub calo$¢ instalacji
ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia
wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w
pomieszczeniach obshigiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen

Instalacja  ogrzewcza Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna

systemu zamknigtego (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z
atmosfera

Instalacja  ogrzewcza Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna

systemu otwartego (ztad) ma stale swobodne polaczenie z

atmosfera przez otwarte naczynie wzbiorcze

Woda instalacyjna
(czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwor substancji
zapobiegajacych ~ korozji  lub  obnizajacych
temperature ~ zamarzania  wody, napetniajacy

instalacje ogrzewcza wodna

Zrédlo ciepta

Kotlownia, wezel cieptowniczy (indywidualny lub
grupowy), uklad z pompa ciepta, uklad =z
kolektorami slonecznymi, dzialajace samodzielnie
lub w zaprogramowanej wspolpracy

Ci$nienie robocze
instalacji, prob (lub

poper)

Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zakladanej trwalo$ci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie

Ci$nienie dopuszczalne
instalacji

Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krazenia) w
najnizszym punkcie instalacji

Ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy
ktéorym dokonywane jest badanie jej szczelno$ci

Ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢
elementu instalacji w temperaturze odniesienia
rownej 20 °C

Ci$nienie probne,
Porobne

Ci$nienie  nominalne
PN

CiSnienie robocze
urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu
zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z
uwzglednieniem wptywu wysokosci ci§nienia stupa
wody  instalacyjnej na  poziomie  spodu
zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy
ci$nieniu roboczym instalacji

Temperatura robocza,
trob (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowe;j,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji
nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie

Srednica  nominalna Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w

(DN lub dn) przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur —
srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek —
$rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach

Nominalna grubos$¢ Grubo$¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglong

$cianki rury (en)

liczba, w przyblizeniu roéwng rzeczywistej grubosci
$cianki rury wyrazonej w milimetrach

Temperatura awaryjna,
ta (lub tmai)

dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa
sztucznego




Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika
przekraczajaca temperatur¢ robocza, jaka moze
wystapi¢ w czasie pracy instalacji w ktorej nastapito
uszkodzenie systemu sterujacego i
zabezpieczajacego instalacje¢, ktéra dla zachowania
zakladanej trwalo$ci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie

Specyfikacja
techniczna

— Dokument okres$lajacy cechy, ktore powinien
posiada¢ wyrob lub proces jego wytwarzania w
zakresie  jako$ci,  parametréw  technicznych,
bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym w
odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i
metodologii badan, opakowania, znakowania 1
oznaczania wyrobu

Dokumentacja techniczna
wykonawcza

Zgodnie z Prawem budowlanym, odrgbnym przepisem

[11] regulowane sg jedynie zakres 1 zawarto$¢
dokumentacji budowlanej, niezbednej do uzyskania
pozwolenia na budowg. W itwo okres$lono
zakres 1 zawarto$¢  dokumentacji  technicznej
wykonawczej, ktora w szczegolnosci powinna
zawierac:
1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla
zobrazowania potozenia obiektu z

projektowang instalacja oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny projektowanej instalacji z
charakterystyka ogolng Zrédta ciepta i
nominalnymi parametrami pracy instalacji,

3) warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci
opisowej lub odniesienia do  okreslonego
wydawnictwa 1 niniejszych instalacji ogrzewczych),
albo — po wdrozeniu specyfikacji technicznych do
polskiego systemu budownictwa — zbiér specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét objetych
projektem,

4) obliczenia szczytowego zapotrzebowania na cieplo
do ogrzewania budynku, a takze obliczenia cieplno —
hydrauliczne, w tym regulacyjne; obliczenia
powinny by¢ dostarczone w formie elektroniczne;j
(pliki  komputerowe  wraz z  programem
umozliwiajacym korzystanie z nich); dopuszcza si¢
obliczenia w formie pisemnej, jezeli tak wynika z
umowy na wykonanie projektu,

5) rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych i
nietypowych kondygnacji, rozwinigcia instalacji,
konieczne schematy, rysunki aksonometryczne,
przekroje pionowe 1 poziome, rysunki
koordynacyjne z  naniesionymi  elementami
budowlanymi 1 innymi instalacjami itp., z
uwzglednieniem sposobu prowadzenia i mocowania

przewodow,

6) sposob  kompensacji ~ wydluzen  cieplnych,
rozwigzanie i rozmieszczenie podpoér statych i
podpér przesuwnych (wspornikow, wieszakoéw),
zapewniajacy:

a) fatwy itrwaly montaz przewodu,

b) zabezpieczenie przewodu przed powstaniem
nadmiernych naprg¢zen i
odksztalcen oraz dodatkowych sit




rozrywajacych polfaczenia na przewodzie,
c) zabezpieczenie przewodu przed stykaniem si¢
z przegroda budowlang lub innymi elementami

budowli,
d) ograniczanie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodzie i

przegrodach budowlanych,

7) sposOéb mocowania armatury znajdujacej si¢ na
przewodach, ktéra powinna by¢ W miar¢
potrzeby zamocowana do przegrody lub konstrukcji
wsporcze] przy uzyciu odpowiednich wspornikow,
uchwytéw  lub  innych  trwatych  podpar¢.
Zamocowania powinny:

a) chroni¢ przed przenoszeniem na przewod
naprezen wynikajacych z obcigzenia armaturg i
rgcznej jej obstugi (szczegdlne dotyczy to
armatury odcinajacej),

b) chroni¢ przed przenoszeniem na Kkorpus
armatury naprezen wynikajacych z
wydhuzen cieplnych przewodow,

c) uniemozliwi¢ przemieszczanie przewodu wraz
z armaturg (dotyczy to takze odpowietrznikow

miejscowych).
8) sposob regulacji wstgpnej w tym, nastawy
poszczeg6lnych urzadzen i elementow
regulacyjnych,

9) rozwigzanie ochrony antykorozyjnej przewodow i
pozostalych elementow instalacji,

10)  rozwigzanie izolacji cieplnej przewodow,
armatury i1 pozostatych elementow instalacji,

11)  rysunki (opisy) elementdow 1 urzadzen
nietypowych i nie obj¢tych katalogami,

12) zestawienie wyrobow, urzadzen i elementow z
podaniem identyfikujacych je cech, ujetych
normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci,

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST — punkt 1.
Technologia kotlowni powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukeji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i1 zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczgdnosci energii 1 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd
Technologia kotlowni powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spelieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego
wydanego w drodze rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane [1], z uwzglgdnieniem ewentualnych odstgpstw udzielonych od tych
przepisOw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;.
W budynkach istniejgcych lub ich czgsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i
zmianie uzytkowania, spelienie wymagan jest mozliwe takze w inny sposob,
stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen



przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym,
odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], technologia kotlowni powinna by¢
wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposdéb umozliwiajacy
zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w ciepto i cwu,
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu budowlanego tej
technologii (przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we
wlasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisow techniczno budowlanych
dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych
w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1].

1.7. Wspolny Slownik Zamoéwien

45331110-0 Instalowanie kottow

45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydraulicznej
45442200-9  Naktadanie powlok antykorozyjnych

45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w
OST punkt 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu ipoleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdblowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania i
wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materialdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestow,
deklaracji zgodnos$ci, $wiadectw jakos$ci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

2.2. Materialy uzyte do realizacji

1. Przewody technologiczne wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg PN - 79/H -
74244 taczonych przez spawanie oraz przy pomocy kotnierzy.

2. Przewody wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych wg PN-64/H — 74200 o pot.
gwintowanych; c.w.u. i cyrkulacji j.w. lecz z rur stalowych ocynkowanych TWT-2.

3. Uzyte materialy i wyposazenie do montazu technologii systemu zasilania w ciepto
muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem.

4. Wymiennik ptytowy lutowany woda-glikol 420 kW

5. Armatura odcinajaca zabezpieczajaca, kontrolno-pomiarowa 1 regulacyjna
bezpieczenstwa, w wykonaniu cieplowniczym odporna odpowiednio na glikol
polipropylenowy o stezeniu min 35 % po stronie glikolowe;.

5. Dwie powietrzne pompy ciepla o lacznej mocy nominalnej min 360 kW

6. Dwa zasobniki buforowe o pojemnosci 2000 1 kazdy



Opis wymaganej technologii pomp ciepta

Kaskada max 2 jednostek pomp ciepta o tgcznej mocy grzewczej min 360 kW (w punkcie pracy
A7W35 wg normy EN14511)
i mocy chtodniczej min. 306 kW (w punkcie pracy A35W7 wg normy EN14511)

Wymagane parametry techniczne pojedynczej pompy ciepta

L. Opis wymagan Parametry wymagane
P.
1 Typ pompy ciepta Powietrze woda — rewersyjna z mozliwoscia
ogrzewania i chtodzenia
2 Znamionowa moc grzewcza ATW35 - Min. 180 kW
- w punkcie pracy wg EN 14511
3 Pobér mocy elektrycznej ATW35 - Max. 45 kW
- w punkcie pracy wg EN 14511
4 (0(0) ATW35 - Min. 4,1
- w punkcie pracy wg EN 14511
5 Znamionowa moc chtodnicza A35W7 - Min. 153 kW
- w punkcie pracy wg EN 14511
6 EER A35W7 - Min. 2,85
- w punkcie pracy wg EN 14511
7 Sumaryczny poziom mocy Max 84 dB(A)
akustycznej wg ISO 3744
8 Zastosowana technologia Hermetyczne sprezarki spiralne (Scroll), z geometrig
sprezarki dostosowang do pracy grzewczej. Rozmrazanie
wymiennika przez rewersje.
9 Ilo$¢ obiegow chtodniczych 2
10 [lo$¢ sprezarek 2
11 Max. temperatura na zasilaniu Min. 62°C
12 Zakres temperatur powietrza Min. - 20°C do 40°C
13 Automatyka pompy ciepla Pogodowa, z mozliwoscig zdalnego zadawania
parametrow
14 Czynnik chtodniczy R 410A
15 Dodatkowe wymagania - elektroniczny zawor rozpr¢zny
- zintegrowana pompa obiegowa
- zintegrowany elektryczny podgrzew
przeciwzamrozeniowy
- zgodno$¢ z CE
W sktad zestawu powietrznej pompy ciepta wchodzi:
- Wykonanie LN (wyciszenie)
-1P/1R — zintegrowana pompa obiegowa
-Elektroniczny podgrzew przeciwzamrozeniowy (1P/2P/1R)
-Elektroniczny soft starter
- Podkladki antywibrazyjne
-Modut komunikacyjny RS 485
-Zdalne sterowanie (przewodowe)
-Sterownik kaskadowy Menager Lite
- Modul komunikacji internwtowej X-Web
- Dwa zbiorniki buforowe o pojemnosci 2000 1 kazdy
3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w OST — punkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robodt, zardwno w miejscu tych
robdt jak 1 przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych..

Wykonawca winien si¢ wykaza¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wlasciwa jakos$¢ robot.




4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST — punkt 4.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST — punkt 5.
5.1. Prowadzenie przewodow ogrzewczych

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zatamah przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewoddéw mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ ukladania odcinkdéw przewoddéw bez spadku jezeli predkosée
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oprdznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

2. Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktéorego wykonane sg rury.

3. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wlasciwa kompensacije
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji),
5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji
antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyklej) i cieplne;.

6. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydhuzen
cieplnych

7. Przewody zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone
rownolegle.

8. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i
przewodow gazowych.

9. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewngetrzny przekroj
poprzeczny co najmniej rowny sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych
przewodow doprowadzonych do rozdzielacza i jednoczesnie jego srednica wewngtrzna
powinna by¢ wieksza od $rednicy wewnetrznej najwigkszego przewodu przylaczonego
co najmniej o 10 %.

5.2. Montaz rurociggow

1. Prowadzenie rurociggéw wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

2. Zmiany kierunku rury instalacyjnej mozna uzyskaé przez gigcie rur,
wykonujac odpowiednie huki i kolana.

3. W celu umkm@ma peknig¢, zgrubien i1 fatd gigcie nalezy wykonywac piynme
4. Nie nalezy gig¢ rur na odcinkach spawanych. Przekr6j rury nie powinien w
czasie gigcie ulec splaszczeniu.

5. Zmiang kierunku wykonywaé przy uzyciu kolan hamburskich.

6. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztalconym przekroju.

7. Montaz rur ocynkowanych za pomoca ztaczek na gwint.

5.3. Laczenie rurociagow

1. Przewody ukladu ogrzewczego taczy¢ ze soba za pomoca spawania.

2. Spawanie winno by¢ wykonywane przez spawacza posiadajacego odpowiednie
kwalifikacje.

3. Migjsce spawane powinno by¢ dokiadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a



nastgpnie starannie osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym._

4. Przed rozpoczgciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowo$¢ rur za pomoca
drewnianej faty.

5. Spoina powinna by¢ wykonana szybko i bez przerw, a wlasciwosci drutu
spawalniczego powinny by¢ zblizone do materiatu spawanego.

6. Rury spawa¢ na styk, pozostawiajgc konce prostopadle Scigte oraz zachowujac
odleglo$¢ od siebie (w celu uniknigcia przetopu) w granicach 0,5 — 1,5 mm.

7. Konce laczonych rur za pomoca zlaczek powinny mie¢ gwint rurowy
stozkowy zgodny z norma PN-73/M-02301.

8. Podstawowe wielko$ci gwintu stozkowego oraz dhugos¢ zlaczek stalowych
reguluje PN-74/H-74200.

9. Zlagcza gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane w miejscach
widocznych 1itatwo dost¢gpnych dla kontrolujacych.

10.Z1aczy rurowych zaréwno gwintowanych jak 1 spawanych nie wolno
stosowa¢ w miejscach przechodzenia przez §ciany i stropy.

5.4. Armatura i urzadzenia

1. Wszystkie urzadzenia oraz armatur¢ nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng systemu zasilania w ciepto

2. Typ armatury nalezy stosowac zgodnie z projektem wykonawczym

3. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.

4. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia

5. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostepna do obshugi i konserwacji.

5.5. Regulacja ukladu

1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy regulatorow pomp ciepta, powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, plukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w
stanie zimnym.

5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne przewodow

1 Przed naloZzeniem warstw powloki malarskiej nalezy rurociggi oczysci¢ do 2-go
stopnia czysto$ci wg normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w normie
PN-70/H-97051.
2. Wyroby malarskie musza posiada¢ atest producenta oraz wazng gwarancjg.
3. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttuscié
przed zagruntowaniem. Maksymalny odstgp czasu migedzy oczyszczeniem a
zagruntowaniem wynosi 6 godzin.
4. Nalezy stosowa¢ powtoki malarskie:

— 2 x farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%,

szara metaliczna

— 2 x emalia ftalowa og6lnego stosowania.
5. Przygotowujac farbe do malowania nalezy usung¢ ewentualny kozuch, dokfadnie ja
wymieszaé, rozcienczy¢ do lepkosci roboczej ora przefiltrowac.
6. Farba podktadowa dostarczona przez wytworce posiada lepkos¢ 240-300°, nalezy ja
rozcienczy¢ benzyng do lakierow do lepkosci roboczej 50 — 70° s wg kubka Forda nr 4
w temp. 20+2°.
7. Lepkos¢ robocza emalii do malowania pedzlem wynosi 90-120° s wg kubka Forda
nr 4 w temp. 20+2°. Do rozcieficzania jej nalezy stosowac tez benzyne do lakierow.
8. Czas schnigcia poszczegolnych warstw farby podkladowej i emalii wynosi 48
godzin.
9. Grubos¢ powloki malarskiej powinna wynosi¢ 90 um.
10. Po wykonaniu powloki nalezy ja sezonowac przez 7 dni.



5.7. 1zolacje termiczne

1. Material z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj
plaszcza oslaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji
0grzewczej.

2. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste 1 nie uszkodzone, a sposob skladowania materialow na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

3. Material stosowany do izolacji winien posiada¢ wspotczynnik przewodzema ciepta
n=0,035 W/mK (przy temp. S$redniej 40°C), gestosci 20 kg/m’, maksymalna
temperatura pracy 135 °C.

4. Otuliny izolacyjne musza by¢ dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach na
staly pobyt ludzi.

5.8. Montaz izolacji termicznych

1. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych  préb  szczelnosci, wykonaniu ~ wymaganego  zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

2. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecalkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyjna.

3. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

4. lIzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST — punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

1. Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.

2. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacp Inzyniera.

3. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaJu 1 wielkosci instalacji
ogrzewczej. Szczegdlowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomigdzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmnie;j
badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem
granicznych warto$ci ci$nienia 1 temperatury, zabezpieczenia przed Kkorozja
wewnetrzng.

6.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej
6.3.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

1. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

2. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw, w ktérych
zmontowano czg¢$¢ przewodow instalacji, przed calkowitym zakonczeniem montazu
calej instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej



czesci, w ramach odbior6w czesciowych.

3. Badanie szczelnos$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czes-
ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwos$cig zamarznigcia instalacji
lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania
szczelnos$ci sprezonym powietrzem.

4. Podczas badania szczelnos$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwalego podnoszenia cis-
nienia ponad warto$¢ ci$nienia probnego.

5. Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odlaczona od Zrédta ciepta lub
zrédlo ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.3.2. Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

1. Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cz¢s¢) podle-
gajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyplukana wodg. Czynnos$¢ t¢ nalezy
wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktérym jest
instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas plukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ calkowicie otwarte, natomiast
zawory obejsciowe calkowicie zamknigte.

2. Przed napelieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i
nie wyplukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow,
lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyplukania instalacja taka
powinna by¢ odpowietrzana poprzez r¢czne otwieranie zawordw stopowych. Zaleca
si¢ polaczenie, z elementem otwierajacym zawodr stopowy, weza elastycznego,
umozliwiajacego odprowadzenie wody pluczacej do przenosnego zbiornika lub
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

3. Bezposrednio po plukaniu nalezy instalacje napelni¢ woda, uwzgledniajac
jednocze$nie potrzebg zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki
badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty
instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji.

4. Nalezy od instalacji odiaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure¢ wzbiorcza i inne
rury zabezpieczajace. Jezeli instalacja jest zasilana z kotlta z wbudowanym naczyniem
wzbiorczym przeponowym, nalezy odlaczy¢ kociotl od instalacji.

5. Po napelnieniu instalacji woda zimng i po dokladnym jej odpowietrzeniu nalezy,
przy cisnieniu statycznym shlupa wody, dokonaé starannego przegladu instalacji
(szczegodlnie potaczen i1 dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuj g przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

6. Instalacj¢ lub jej cze$¢, ktora po napelieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed
okresem wyst¢powania ujemnej temperatury zewngtrznej, zaleca si¢ altematywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie
wody instalacyjnej ze S$rodkiem obnizajacym temperatur¢ jej
zamarzania 1 nie oddziatywujacym szkodliwie na elementy
instalacji,

b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami
montazowymi z odpowietrznikami miejscowymi,
co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkow korozji.

6.3.3. Przebieg badania szczelnosci woda zimna

1. Do instalacji nalezy podlaczy¢ reczna pompe do badania szczelno$ci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i
spustowy.
2. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) 0 zakresie 0 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce
elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
3. Badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystagpienia w tym



czasie przeciekow wody lub roszenia.

4. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigk-
szy¢ ci$nienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

5. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowac¢ na podstawie tablicy 9, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach
10 1 11. 11.2.3.6 WTWiO. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania,
temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna
przekracza¢ +/- 3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

6. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony
protok6l badania okreslajacy ci$nienie probne, przy ktérym bylo wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

6.4. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieplej woda ciepla

1. Instalacj¢ wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu
szczelno$ci wodg zimng nalezy poddacd, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci
woda ciepla o temperaturze 60 °C.

6.5. Czynnosci po badaniach zwiazanych z napelnieniem instalacji woda

7.

1. Instalacje wodociagowa napelniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w
ktorym si¢ ona znajduje nie begda ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed
obnizeniem si¢ temperatury zewnetrznej ponizej zera stopni Celsjusza.

OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w OST — punkt 7.
Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:
a) dhigos$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhiz jego osi
b) do ogodlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury faczonej na
gwint 1 facznikow
c) dhugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wickszej
$rednicy

7.2. Jednostka obmiaru

8.

Jednostka obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociagu; szt. (sztuka) i
kpl. (komplet) zamontowanej armatury i urzadzen;

ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady.

8.2.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST — punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
ogrzewczej

1. Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych
wykonywanie instalacji i w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny



wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementdw tej instalacji.

2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty
beda wykonywane przez innych pracownikow.

3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do
nast¢pujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $Sciany i stropy — umiejscowienie 1
wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w
przypadku odcinka pionowego instalacji — zgodnos$¢ kierunku bruzdy  z
pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodno$¢ kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w
przegrodzie zewngetrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy,

c) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodlogowego prowadzenia
przewodoéw czesci wewngtrznej instalacji ogrzewczej lub kanaléw dla
prowadzenia przewodow czeSci zewnetrznej tej instalacji — wymiary
wewnetrzne, wykonanie dna i §cian, spadek, odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komér — wymiary wewngtrzne,
wykonanie dna 1 S$cian, osadzenie stopni wlazowych 1 drabinek,
odwodnienie.

4. Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do
prawidlowego wykonania instalacji. W protokoéle nalezy jednoznacznie identyfikowac
miejsca i1 zakres robdt objetych odbiorem.

5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres 1 termin
wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.3.. Odbior techniczny — czeSciowy instalacji grzewczej

1. Odbiér techniczny-czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw
lub cze$ci instalacji ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewodow ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kanalach nieprzelazowych, przewodow uktadanych w
rurach plaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, wezownic grzejnikdéw
ogrzewania podlogowego utozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przejs¢ w
przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

2. Odbiér czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

3. W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czg¢$ci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstgpstwa wprowadzone do
dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

4. Po dokonaniu odbioru cz¢$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy pra-
widlowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czeg$ci instalacji,
ktére byty objete odbiorem czgsciowym. Do protokédtu nalezy zataczyé protokodty
niezbednych badan odbiorczych.

5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg$ciowego, w protokdle nalezy
okresli¢ zakres i1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.



8.4. Odbior techniczny-koncowy instalacji ogrzewczej

1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-kofcowcgo po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznic z
wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacj¢ wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢
wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczego6lnosci regulacje
montazowa oraz badanie na goragco w ruchu cigglym podczas ktorych
zrédlo ciepla bezposrednio zasilajace instalacj¢ zapewnialo uzyskanie
zalozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia,
przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne wykonczeniowe 1 inne,
majace wplyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych
przez instalacj¢ i speimeme wymagan rozporzadzenia [2] w zakresie
1zolacyjn0s01 cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscia
energii.

2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym.
Warunkami pozwolenia na budowg i przepisami

d) obmiary powykonawcze,

e) protokédly odbiorow miedzyoperacyjnych

f) protokédly odbioroéw technicznych-czgsciowych

g) protokély wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji.

3. W ramach odbioru koncowego nalezy:

a)  sprawdzi€ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami

okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,

sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
odstepstwa,

c)  sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d)  sprawdzi¢ protokéty odbiordw technicznych czgsciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f)  uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.

4. Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

5. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly
destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

8.5. Wymagane dokumenty kwalifikacyjne pomp ciepla pozwalajace na ich
przekazanie do eksploatacji

1. Dla powietrznych pomp ciepta wodnych przeznaczonych do pracy w instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego wymagane s3:



— decyzja

Urzedu Dozoru technicznego zezwalajaca na eksploatacje lub

dopuszczajaca pompy do obrotu,

— certyfikat potwierdzajacy efektywnos$¢ energetyczna,

— etykieta zawierajagca znakowanie pompy ciepa 1 jej charakterystyke
techniczna,

8.6. Zakres odbioru pomp ciepla

1. Sprawdzenie dokumentéw kwalifikacyjnych wg pkt. wyzej

2. Sprawdzenie wystgpowania i poprawnosci zainstalowania wszystkich wymaganych
elementow wyposazenia kontrolno — pomiarowego i
zabezpieczen pompy ciepla — wg wymagan niniejszego rozdziatu i dokumentacji

projektowe;.

3. Ruch prébny pompy ciepta.

8.7. Odbiory pomp ciepla

1. Odbior pompy ciepta wykona¢ w dwodch etapach:
a) przy odbiorze wstepnym po dostarczaniu go na miejsce zainstalowania,
b) przy odbiorze wlasciwym po zainstalowaniu pompy ciepta i podigczeniu
do z instalacja doprowadzajaca prad, oraz instalacja grzewcza, , a takze
instalacj elektryczna.

3. Odbior wstepny

polega na:

3.1. Sprawdzeniu zgodnosci dostarczonej pomy ciepla z dokumentacja
projektowa,

3.2. Sprawdzeniu czy pompa ciepta ma dokumenty kwalifikacyjne.

3.3. Sprawdzeniu wymagan:

pompa ciepta przeznaczony do pracy w zmiennych warunkach
uzytkowania powinien charakteryzowa¢ si¢ latwoscia wymiany
czgsci,

poszczegolne czeSci pomp ciepla nie powinny mie¢ ostrych
krawedzi, zadziorow, uszkodzen i $ladéw korozji, zewnetrzne
powierzchnie powinny by¢ gladkie i oczyszczone z pozostalosci
po obrdbce mechaniczne;j,

wszystkie gwinty powinny by¢ czyste, bez naderwan i $ladow
uderzen, a ponadto zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
transportu i sktadowania,

oznakowanie pompy ciepla powinno by¢ wyrazne i trwale,
obudowa pompy ciepta powinna by¢ wykonana z materiatu
zachowujacego swe wilasciwosci mechaniczne w warunkach
eksploatacji,

4. Odbior wilasciwy dzieli si¢ na dwa etapy:
4.1. Proby na zimno — przeprowadzane wraz z probami i odbiorem wszystkich
instalacji, z ktérym pompa ciepta jest podlagczona
4.2. Proby na goraco obejmujace rozruch pompy ciepta i eksploatacyjng probe
ruchowa, przeprowadzane zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowa
pompy ciepta (DTR) dostarczong przez producenta lub stosowang instrukcja
producenta.
4.3. Z kazdej fazy odbioru sporzadzany jest protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne zasady platnosci podano w OST - punkt 9.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robot



c) Warunki techniczne wykonania iodbioru robdét budowlano — montazowych
d) Przepisy prawne oraz normy:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 665, Nr 191/07 poz. 1373,
Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 1227, Nr
206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 )

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156, Nr 201/08 poz. 1238, Nr
228/08 poz. 1514)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.
Nr 74/99 poz. 836)

(4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133, Nr
201/08 poz. 1239, Nr 228/08 poz. 1513)

[S] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61/07 poz. 417)

[6] PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

[7] PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

[8] PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.

[9] PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

[10] PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania odbiorcze.

[11] PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w

instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.



II. SST- INSTALACJA C.O.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z budowg instalacji c.o. w
rozbudowywanym budynku istniejagcych basenow wewngtrznych.

1.2. Zakres SST

Zakres robdt obejmuje montaz rurociggéw, armatury i urzadzen, roboty malarskie
1 izolacyjne rurociggéw, probe szczelnosci przewoddw oraz uruchomienie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie instalacji c.0. w rozbudowywanym przebudowywanym i
nadbudowanym budynku gtéwnym basenowym w Ustrzykach Dolnych.

1.4. Dokumentacja techniczna

a/ Projekt Wykonawczy — Projekt instalacji sanitarnych wewngtrznych
ROZBUDOWA ZESPOtU BASENOW "DELFIN" O CZESC REKREACYJNA OBEJMUJACA
ROZBUDOWE | PRZEBUDOWE BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI, BUDOWE ZEWNETRZNEGO
BASENU DLA DZIECI | BUDOWE BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENU WRAZ Z INFRASTRUKTURA

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST — punkt 1.
Instalacja c.o. powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami

0 oszczednosci energii 1 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Instalacja c.0. powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w
drodze rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
W budynkach istniejagcych lub ich czgsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i
zmianie uzytkowania, spelienie wymagan jest mozliwe takze w inny sposob,
stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym,
odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], instalacja c.0. powinna by¢ wykonana
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposdb umozliwiajacy zapewnienie jej
prawidlowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w cieplo, zgodnego =z
przeznaczeniem obiektu 1 zalozeniami projektu budowlanego tej technologii
(przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wlasciwym
zakresie zgodnych z wymaganiami przepisoOw techniczno budowlanych dotyczacych
warunkow technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodze
rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1].



1.7. Wspolny Slownik Zamoéwien

45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydraulicznej
45442200-9  Naktadanie powlok antykorozyjnych

45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w
OST punkt 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu ipoleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdblowe informacje dotyczace zréodla wytwarzania i
wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1
jakosciowych materialdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestow,
deklaracji zgodnos$ci, $wiadectw jakos$ci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp.

2.2. Materialy uzyte do realizacji

Instalacje¢ grzewcza grzejnikdOw wykona¢ nalezy z rur tworzywowych HT/PERT
taczonych przez zlaczki zaprasowywane. Armatura moze by¢ taczona z przewodami
instalacyjnymi dzigki ztaczkom zaciskowym. Materialty zamurowywane w bruzdach
ukladane w izolacji termicznej o grubosci 30 do 40 mm w zaleznos$ci od $rednicy
przewodu. Grzejniki stalowe plytowe wyposazone w zawory odcinajace
termostatyczne z podwdjng regulacja a na galazkach powrotnych typowe zawory
grzejnikowe zblokowane odcinajace. Pozostale uzbrojenie w zawory regulacyjne i
odcinajace umozliwiajace prawidlowa eksploatacje instalacji. Calo§¢ zgodna z
dokumentacja, normami, warunkami technicznymi i innymi przepisami wymaganymi
przez prawo budowlane.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w OST — punkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robodt, zardwno w miejscu tych
robdt jak 1 przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych..

Wykonawca winien si¢ wykaza¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wlasciwg jakos$¢ robot:

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST — punkt 4.
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST — punkt 5.



5.1. Prowadzenie przewodow ogrzewczych

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zatamah przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewoddéw mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ ukladania odcinkdéw przewoddéw bez spadku jezeli predkosée
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oprdéznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaé na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych  (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktéorego wykonane sg rury.

3. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wlasciwa kompensacije
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji),
5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji
antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyklej) i cieplne;.

6. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydluzen
cieplnych

7. Przewody zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone
rownolegle.

8. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1 cm na kondygnacje.

9. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uklada¢ zachowujac stalg odleglosé
miedzy osiami wynoszaca 8 cm (+ 0,5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajacej
DN 40;.

Odleglo$¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej srednicy powinna by¢ taka, aby
mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.

10. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowac z prawej strony,
powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na $ciang).

11. W przypadku piondw dwururowych, obejScie piondow galazkami grzejnikowymi
nalezy wykona¢ od strony pomieszczenia.

12. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja (szczegdlnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

13. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i
przewodow gazowych.

5.2. Montaz rurociggow

1. Prowadzenie rurociggéw wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

2. Zmiany kierunku rury instalacyjnej mozna uzyskal przez gigcie rur,
wykonujac odpowiednie tuki i kolana i inne ksztattki.

3. W celu uniknigcia peknigé, zgrubien i fald gigcie nalezy wykonywaé ptynnie.
4. Nie nalezy gia¢ rur na odcinkach spawanych. Przekrdj rury nie powinien w
czasie gigcie ulec splaszczeniu.

5. Zmiang kierunku wykonywaé¢ tagodnymi tukami lub wiasciwymi ksztattkami.

6. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztalconym przekroju.

5.3. Laczenie rurociagow

1. Przewody ukladu ogrzewczego laczy¢é ze soba za pomoca Iaczen
zaprasowywanych oraz w przypadku rur stalowych czarnych poprzez spawanie i przy
grzejnikach na gwint.

2. Laczenie winno by¢ wykonywane przez osobe posiadajacego odpowiednie
kwalifikacje.

3. Migejsce laczone powinno by¢ doktadnie oczyszczone 1 brudu, a nastgpnie
starannie osuszone ipoddane typowemu taczeniu

4. Przed rozpoczeciem laczenie zaleca si¢ sprawdzi¢ wspotosiowosé rur



5. Zlacza powinny by¢ ponadto lokalizowane w miejscach widocznych i tatwo
dostepnych dla kontrolujacych.

10.Z1aczy rurowych zaré6wno  nie wolno stosowa¢ w miejscach przechodzenia
przez $ciany 1 stropy.

5.4. Armatura i urzadzenia

1. Wszystkie urzadzenia oraz armatur¢ nalezy montowaé zgodnie z dokumentacja
techniczng

2. Typ armatury nalezy stosowac zgodnie z projektem technicznym

3. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.

4. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia

5. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obshugi i konserwacji.

6. Zawory regulacyjne do stabilizacji ciSnienia nalezy montowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta urzadzen,

7. Zastosowane zawory do stabilizacji ci$nienia musza posiada¢ ptyng zmiang
nastawy w ustalonym zakresie regulacji.

8. Nastawa zaworow musi odpowiada¢ wielkosci wynikajacej z obliczen
hydraulicznych.

5.5. Regulacja ukladu

1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
plukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

2. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym.

5.6. 1zolacje termiczne

1. Material z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj
plaszcza oslaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji
0grzewczej.

2. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste 1 nie uszkodzone, a sposob skladowania materialbw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

3. Material stosowany do izolacji winien posiada¢ wspotczynnik przewodzenia ciepta
n=0,035 W/mK (przy temp. $redniej 40 °C), gestosci 20 kg/m’, maksymalna
temperatura pracy 135 °C.

4. Otuliny izolacyjne musza by¢ dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach na
staly pobyt ludzi.

5.8. Montaz izolacji termicznych

1. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych  préb  szczelnosci, wykonaniu  wymaganego  zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

2. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach z
niecalkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyjna.

3. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

4. lIzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST — punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

1. Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.

2. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystqplemem do pomlarow lub badan Wykonawca p0w1ad0m1
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomlaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacp Inzyniera.

3. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaJu 1 wielkosci instalacji
ogrzewczej. Szczegdlowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomigdzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmnie;j
badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem
granicznych warto$ci ci$nienia 1 temperatury, zabezpieczenia przed Kkorozja
wewnetrzng.

6.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej
6.3.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

1. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

2. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatléw, w ktérych
zmontowano czg¢$¢ przewodow instalacji, przed calkowitym zakonczeniem montazu
calej instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbior6w czesciowych.

3. Badanie szczelnos$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréow czes-
ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwos$cig zamarznigcia instalacji
lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania
szczelnos$ci sprezonym powietrzem.

4. Podczas badania szczelnosci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia cis-
nienia ponad warto$¢ ci$nienia probnego.

5. Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odlaczona od Zrédta ciepta lub
zrédlo ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.3.2. Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

1. Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cz¢s¢) podle-
gajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyplukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy
wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest
instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas plukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejsciowe calkowicie zamknigte.

2. Przed napelieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i
nie wyplukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow,
lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyplukania instalacja taka
powinna by¢ odpowietrzana poprzez r¢czne otwieranie zawordw stopowych. Zaleca
si¢ polaczenie, z elementem otwierajagcym zawoér stopowy, weza elastycznego,
umozliwiajacego odprowadzenie wody pluczacej do przenosnego zbiornika Ilub
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

3. Bezposrednio po plukaniu nalezy instalacje napeli¢ woda, uwzgledniajac
jednoczes$nie potrzebg zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki
badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty
instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji.



4. Nalezy od instalacji odiaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure¢ wzbiorcza i inne
rury zabezpieczajace. Jezeli instalacja jest zasilana z pompy ciepla z wbudowanym
naczyniem wzbiorczym przeponowym, nalezy odtaczy¢ pompe ciepta od instalacji.
5. Po napelnieniu instalacji woda zimng i po dokladnym jej odpowietrzeniu nalezy,
przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegodlnie potaczen i1 dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuj g przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania
szczelnosci.
6. Instalacj¢ lub jej cze$¢, ktora po napelieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed
okresem wystgpowania ujemnej temperatury zewngtrznej, zaleca si¢ altematywnie:
a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie
wody instalacyjnej ze srodkiem obnizajagcym
temperatur¢ jej zamarzania i nie oddzialywujacym szkodliwie na
elementy instalacji,
b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi
szablonami montazowymi z odpowietrznikami
miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z
instalacji przy minimalizacji skutkdw koroz;ji.

6.3.3. Przebieg badania szczelnosci woda zimna

1. Do instalacji nalezy podlaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i
Spustowy.
2. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) 0 zakresie 0 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce
elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
3. Badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia.
4. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigk-
szy¢ ci$nienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.
5. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowac¢ na podstawie tablicy 9, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i
11. 11.2.3.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia
powinna by¢ taka sama (rdéznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie
powinno wystgpowac promieniowanie stoneczne.
6. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony
protok6l badania okreslajacy ci$nienie probne, przy ktérym bylo wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w OST — punkt 7.
Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:
a)  dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi
b) do ogo6lnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury taczonej
na gwint 1 tacznikow
C) dhlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o
wigkszej srednicy



7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociggu; szt. (sztuka) i
kpl. (komplet) zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST — punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot

8.2.1. Odbior mie¢dzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
ogrzewczej

1. Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych
wykonywanie instalacji i w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, p. ma nieodwracalny
wplyw na zgodne z projektem i1 prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji.

2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty
beda wykonywane przez innych pracownikow.

3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przykladowo w stosunku do
nast¢pujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany 1 stropy —
umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w §cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w

przypadku odcinka pionowego instalacji — zgodno$¢
kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji —
zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym
spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewn¢trznej —
projektowana izolacja cieplna bruzdy,
C) wykonanie kanalow w budynku dla podpodlogowego prowadzenia
przewodow czgsci wewnetrznej instalacji ogrzewczej
lub kanatéw dla prowadzenia przewoddéw czeSci zewngtrznej tej
instalacji — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian,
spadek, odwodnienie,
d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komoér — wymiary wewnetrzne,
wykonanie dna i $cian, osadzenie stopni wlazowych
1 drabinek, odwodnienie.
4. Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do
prawidlowego wykonania instalacji. W protokoéle nalezy jednoznacznie identyfikowac
miejsca 1 zakres robdt objetych odbiorem.
5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2.2. Odbior techniczny — cze¢Sciowy instalacji grzewczej

1. Odbiér techniczny-czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw
lub cze$ci instalacji ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewodoéw ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kanalach nieprzelazowych, przewodow uktadanych w
rurach plaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, wezownic grzejnikdéw
ogrzewania podlogowego utozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przejs¢ w
przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

2. Odbior czgéciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru



koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.
3. W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
a)  sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie,
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej cz¢sci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,
c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
4. Po dokonaniu odbioru cz¢$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy pra-
widlowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje cze$ci instalacji,
ktére byly objete odbiorem czgsciowym. 00 protokdtu nalezy zalaczyé protokodty
niezbednych badan odbiorczych.
5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg$ciowego, w protokdle nalezy
okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.
8.2.3. Odbior techniczny-koncowy instalacji ogrzewczej

1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-kofcowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznic z
wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetiono woda i odpowietrzono,

C) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢
wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci

regulacje montazowg oraz badanie na goragco w ruchu
ciggtym podczas ktorych zrodlo ciepla bezposrednio zasilajace instalacje
zapewnialo uzyskanie zalozonych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeplyw, cis$nienie
dyspozycyijne),
e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoficzeniowe 1 inne,
majace wpltyw na efekt ogrzewania
w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacj¢ 1 spetnienie
wymagan rozporzadzenia [2] w zakresie izolacyjnosci
cieplnej 1 innych wymagan zwigzanych z oszczgdnoscig energii.
2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi
ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c)  potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym.
Warunkami pozwolenia na budowg i przepisami
d) obmiary powykonawcze,
e)  protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
f)  protokédly odbioréw technicznych-czgsciowych
g)  protokoty wykonanych badan odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom
technicznym,
i) instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
k) instrukcje obstugi instalacji.
3. W ramach odbioru koncowego nalezy:
a)  sprawdzi€ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami



okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie

koniecznos$ci wprowadzenia odstepstwa,

c)  sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d)  sprawdzi¢ protokéty odbiordw technicznych czgsciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f)  uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.
4. Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
5. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly
destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne zasady platnosci podano w OST — punkt 9.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robot

c) Warunki techniczne wykonania iodbioru robdt budowlano — montazowych
d) Przepisy prawne oraz normy:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 665, Nr 191/07 poz. 1373,
Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 1227, Nr
206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 )

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156, Nr 201/08 poz. 1238, Nr
228/08 poz. 1514)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.
Nr 74/99 poz. 836)

(4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133, Nr
201/08 poz. 1239, Nr 228/08 poz. 1513)

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.



IHI. SST-INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ 1
CYRKULACJI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowq instalacji wody zimnej i
cieplej oraz cyrkulacyjnej w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku
glownym basendéw w Ustrzykach Dolnych.

1.2. Przedmiot i zakres SST

Zakres robdt obejmuje montaz rurociggdw, armatury i przyboréw, proby
ciSnieniowe rurociaggdw, izolacje antykorozyjne i termiczne.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace wykonanie instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji .

1.4. Dokumentacja techniczna

a/ Projekt Wykonawczy — Projekt instalacji sanitarnych wewngtrznych

ROZBUDOWA ZESPOLU BASENOW "DELFIN" O CZESC REKREACYJNA OBEJMUJACA
ROZBUDOWE | PRZEBUDOWE BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI, BUDOWE
ZEWNETRZNEGO BASENU DLA DZIECI | BUDOWE BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z INFRASTRUKTURA

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST — punkt 1.
Instalacja wewnetrzna wody zimnej, cieptej powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy,
zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktéorym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a)  bezpieczenstwa konstrukcji,

b)  bezpieczenstwa pozarowego,

C) bezpieczenstwa uzytkowania,

d)  odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczednos$ci energii 1 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Instalacja wody zimnej i cieptej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spelnieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego
wydanego w drodze rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane [1], z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych
przepisOw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;.

W budynkach istniejagcych lub ich czgsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i
zmianie uzytkowania, spelienie wymagan jest mozliwe takze w inny sposéb,
stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym,
odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], instalacja wody zimnej i cwu powinna by¢



wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej W sposob umozliwiajacy
zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodg,
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu budowlanego tej
instalacji (przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we
wlasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisow techniczno budowlanych
dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych
w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1].

1.7. Wspolny Slownik Zamoéwien

45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydraulicznej
45442200-9  Naktadanie powlok antykorozyjnych

45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST punkt 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu ipoleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania i
wydobywania materialtdbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materialdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestow,
deklaracji zgodnos$ci, $wiadectw jakos$ci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

2.2. Materialy uzyte do realizacji

Przewody wykona¢ z rur tworzywowych np. PP-R, rur HT/PE-RT lub rur stalowych
ocynkowanych taczonych na gwint. Ksztaltki taczone poprzez zlacza zaprasowywane i
na gwint. Materialy zamurowywane w bruzdach uktadane w izolacji termicznej o
grubosci 30 do 40 mm w zalezno$ci od srednicy przewodu. Baterie zlewozmywakowe,
umywalkowe, prysznicowe oraz pozostale uzbrojenie w zawory regulacyjne i
odcinajagce umozliwiajace prawidlowa eksploatacje instalacji winny by¢ zgodne z
parametrami okreslonymi dokumentacji i posiada¢ wymagane przez przepisy atesty,
certyfikaty, itp.. Cato$¢ zgodna z dokumentacja, normami, warunkami technicznymi i
innymi przepisami wymaganymi przez prawo budowlane. Przewiduje si¢ miejscowe
przygotowywanie cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczach przeptywowych i
akumulacyjnych.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w OST — punkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robodt, zardwno w miejscu tych
robdt jak i1 przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

Wykonawca winien si¢ wykaza¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzg¢tu
gwarantujacych wlasciwg jakos$¢ robot:

4. TRANSPORT.



Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST — punkt 4.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST — punkt 5.

5.1. Prowadzenie przewodow

1.Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zeby w
najnizszych miejscach zalaman przewoddéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania
instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne.
Dopuszcza si¢  mozliwo$¢  ukladania odcinkow przewodow bez spadku
jezeli oproznianie z wody jest  mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

2.Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngetrznych.
3.W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po
$cianach zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym
zamarzaniem 1 wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodow lub
stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

4 Nie wolno uktada¢ przewodéw wodociggowych w ziemi, jezeli podloga
tworzy szczelng pltyte nad przewodem.

5.Rozdzielcze przewody wodociggowe moga by¢ uktadane ponizej poziomu
podtogi budynku niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu

podlogi piwnicy, przy spehieniu nastgpujacych warunkow:

a) temperatura wewngtrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0 °C,

b) przewody uktadane s3 na glebokosci co najmniej 0,3 m ponizej

poziomu podtogi w kanatach odkrywanych na calej dilugosci albo

podtoga nie tworzaca szczelnej ptyty nad przewodem
6.Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami
itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach)i ruchomych
w uchwytach , na wspornikach zawieszeniach itp. zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury.
7.Przewody podej$s¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody.
8.Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow
odcinajacych odgalezienia.
Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach S$ciennych i1 w szlichcie
podtogowej 1 szlichcie podtogowej powinny by¢ ukladane zgodnie z
projektem technicznym. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone
w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co najmniej z izolacja
powietrzng (dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie przewodu owinig¢tego np. tektura
falista) w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o S$cianki
bruzdy i materiat ja zakrywajacy,

b) w polaczeniach 1 na odgalgzieniach przewodu nie
powstawaty dodatkowe naprezenia lub sily rozrywajace
potaczenia.
9.Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego instalacji wodociggowe;j.

10.  Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego
powinny by¢ prowadzone w odlegltosci  wigkszej niz 0,1 m od rurociagdéw
cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy
stosowac izolacje cieplna.

11.Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie



dowolnego zrodta ciepta mogloby spowodowaé¢ podwyzszenie temperatury
$cianki rurociggu powyzej + 30 °C.
12.Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane
lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem i
wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni przewodow.
13.Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji
cieplnej od $ciany, stropu albo podlogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodow s$rednicy 25 mm — 3 cm,

b) dla przewodoéw $rednicy 32 + 50 mm — 5 cm,

c) dla przewodow srednicy 65 H- 80 mm — 7 cm,

d) dla przewodow srednicy 100 mm — 10 cm.
14.Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
15.Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
16.Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich
przed dewastacjg (w szczegdlnosci dotyczy to przewodow
z tworzywa sztucznego i miedzi).
17.Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych.
L 8Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych.

19. Minimalna odleglo$¢ przewodow wodociggowych od przewodoéw
elektrycznych powinna wynosi¢ 0, 1 m.

5.2. Podpory

1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnic
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw
lub wspornikow powinna zapewni¢ latwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi¢dzy przewodem a obejmg uchwytu
lub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytoéw
stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie si¢ rurociggu

2. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewni¢ latwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodoéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

5.3. Tuleje ochronne

1. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronne;j.

2. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
3. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a.) co najmniej o 2 cm, przy przejSciu przez przegrode

pionowa,

b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okolo 2 cm powyzej



posadzki i okoto I cm ponizej tynku na stropie.

5. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez
Z tworzywa sztucznego.

6. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejag ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych.

7. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie rury przewodu.

8. PrzejScie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢
podpora przesuwng tego przewodu.

9. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegdlowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

5.4. Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.

2. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

3. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostepna do obshugi i konserwacji.

4. Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do
mieszkania lub lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢
zainstalowana armatura odcinajaca.

5. Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
wode¢ wodociggowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujace miski
ustepowe, pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie
doprowadzenia wody wodociaggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia
jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajacym wod¢ wodociaggowa do nich
(doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw czerpania),
nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny’ .
6. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

7. Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potoZeniu aby
w czasie rozbioru wody naplywata ona ,,pod grzybek”.

8. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

9. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach piondw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od
strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich
odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych 1 zaopatrzona w zlaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie
usuwanej wody do kanalizacji.

10. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieplej wody powinien by¢
podiaczony z lewej strony.

11. Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej na §cianie powinna by¢ zgodna =z tablicg 9A lub 9B.

5.5. Urzadzenie do pomiaru przeplywu wody (wodomierz)
1.Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody
(wodomierza) powinno by¢ suche, o temperaturze wewnetrznej przynajmniej + 4 °C,
o$wietlone, tatwo dostepne, o minimalnej wysokosci 1,80 m i wyposazone we wpust
podiogowy. Jezeli wodomierz shizy do rozliczen z dostawca wody, miejsce to
powinno by¢ wydzielone i zabezpieczone przed dostepem o0so6b nieuprawnionych.
2. Wodomierz nalezy zamontowa¢ wspolosiowo z przewodem pomiarowym wg
instrukcji producenta.
3. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny
z kierunkiem przeplywu wody w przewodzie.
4. Dhugos¢ prostego odcinka pomiarowego o stalej s$rednicy, jezeli instrukcja
producenta wodomierza nie stanowi inaczej, powinna by¢ réwna co najmniej 5



$rednicom przewodu przed — i 3 §rednicom przewodu za wodomierzem.

5. Jezeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obcigzen (metrologicznej) B-
H i A-V, to zaleca si¢ jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarcza
odczytowa w potozeniu poziomym (odczyt wskazan wodomierza z gory).

6. Wodomierz powinien by¢é zamontowany w zestawie zawierajagcym, armature
odcinajagcg przed i za wodomierzem oraz wymaganej dlugosci proste odcinki
pomiarowe pomi¢dzy wodomierzem i tg armaturg.

7. Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, w zestawach
wodomierzy mieszkaniowych armatury odcinajacej za wodomierzem mozna nie
stosowac.

8. Obudowa wodomierza mieszkaniowego nie powinna utrudnia¢ bezposredniego
odczytu wskazan wodomierza ani mozliwos$ci jego wymiany.

5.6. Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej

1. Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
a) wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody,

b) wody cieplej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

2. Nastawy armatury regulacyjnej jak nastawy wstgpne, regulacji montazowe;j
przewodowej armatury regulacyjnej (w uzasadmonych przypadkach montaz kryz
regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych zaworéw regulacyjnych (regulaCJa
cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, phlukaniu i
badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

3. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej
takze nastawy parametrow pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wynikami obliczef hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

5.7. 1zolacja cieplna

1. Przewody instalacji wodociagowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie.
Dopuszcza si¢ nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowe;j
wody cieptej, w ktorych nie ma cyrkulacji.

2. Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie
w zakresie okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

3. Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodow lub elementéw instalacji
wodociggowej przed zamarznigciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli
jest to niewystarczajace, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

4. Armatura instalacji wodociggowej wody cieplej powinna by¢ izolowana cieplnie,
jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji.

5. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych  préb  szczelnosci, wykonaniu  wymaganego  zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru,

6. Materiat z ktoérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj
plaszcza ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji
wodociggowe;.

7. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢
w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob skladowania materialdw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

8. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach z
niecalkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyjna.

9. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

10. Izolacja cieplna powmna by¢ wykonana w sposdéb  zapewniajacy
nierozprzestrzeniane si¢ ognia.



5.8. Oznaczanie

1. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej 1 wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w
instrukcji obstugi instalacji wodociagowe;.

2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach
zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym
w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i
lokalach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w
budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i
urzadzen, zwigzanych

z uzytkowaniem i obshuga tych elementow instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST — punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

1. Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.

2. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacp Inzyniera.

3. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaJu 1 wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objaé co
najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociqgowej
wody cieptej przed przekroczeniem gramcznych wartos$ci ci$nienia i temperatury,
zabezpieczenia przed mozhwoscw} pogorszenia jakosci wody wodociggowe] w
instalacji oraz zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywoéw zwrotnych .

6.3. Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

a) temperatury wody za pomocg termometroéw zapewniajacych doktadnos¢
odczytu + 0,5 K. Dopuszcza si¢ dokonywanie tego pomiaru za
pomocg termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji
(np. na zlaczce lub  S$rubunku itp.) po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przylozenia czujnika z ewentualnie
nalozonej farby lub innych zanieczyszczen.

b) spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow
ré6znicowych zapewniajacych doktadno$¢ odczytu nie mniejsza
niz 10 Pa.

6.4. Badanie odbiorcze szczelnos$ci instalacji wodociagowej

6.4.1 Warunki wykonania badania szczelnosci



1. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakrycie bruzd i
kanalow, przed pomalowaniem elementdéw instalacji

oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.
2. Jezeli postgp robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w
ktorych zmontowano czg$¢ przewodow

instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji,
wowczas badanie szczelno$ci nalezy

przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czeSci w ramach odbiorow
czesciowych.
3. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas
odbiorow czesciowych instalacji, w przypadkach

uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci sprezonym
powietrzem.
4. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet krétkotrwatego
podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia probnego.

6.4.2. Przebieg badania szczelnosci wodg zimna

1.Do instalacji nalezy podiaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i
spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wickszym od ci$nienia
probnego i dzialce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
2. Badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego
badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekoéw wody lub roszenia.
3. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podniesé
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania
szczelnosci, kontrolujac jego warto§¢ w najnizszym punkcie instalacji.
4. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaé¢ w wysokos$ci pdltora krotnego
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baré6w a badanie nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami podanymi w WTWO
5. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (rdznica temperatury nie powinna
przekracza¢ + 3 K) 1 pogoda nie powinna by¢ stoneczna.
6. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okres$lajacy ci$nienie probne, przy
ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono 1 zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem

negatywnym.

6.5. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieplej woda ciepla

1. Instalacj¢ wody cieplej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu
szczelnos$ci wodg zimng nalezy poddac, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci
woda ciepla o temperaturze 60 °C.

6.6. Czynnosci po badaniach zwiazanych z napelnieniem instalacji woda

7.

1. Instalacje wodociagowa napelniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w
ktorym si¢ ona znajduje nie begda ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed
obnizeniem si¢ temperatury zewnetrznej ponizej zera stopni Celsjusza.

OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady



Ogolne zasady obmiaru podano w OST — punkt 7.
Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:
a)  dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi
b) do ogoblnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury taczonej
na gwint i tacznikow
C) dhlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o
wigkszej srednicy

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociagu; szt. (sztuka) i
kpl. (komplet) zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST — punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot

8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
wodociggowej

1. Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robot
poprzedzajacych.

2. Odbiory migedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow tego samego lub innego wykonawcy.

3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do
nastgpujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku
odcinka pionowego instalacji - zgodnos$¢ kierunku bruzdy Z pionem; w
przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym
spadkiem,

c) wykonanie kanalow w budynku dla podpodiogowego prowadzenia
przewodow czesSci wewnetrznej instalacji wodociggowej lub kanatow dla prowadzenia
przewodoéw czesci zewngtrznej tej instalacji - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i
$cian, spadek, odwodnienie,

b) wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna
1 §cian, osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

4. Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do
prawidlowego wykonania instalacji. W protokoéle nalezy jednoznacznie identyfikowac
miejsca i1 zakres robdt objetych odbiorem.

5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2.2. Odbior techniczny — cze¢Sciowy instalacji wodociagowej

1. Odbidr techniczny — czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow
lub czegsci instalacji wodociggowej, do ktorych zanika dostegp ~ w wyniku postepu



robot. Dotyczy on na przyklad: przewodow ulozonych 1 zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych. Przewodow
ukladanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, uszczelnien
przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

2. Odbiér czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

3. W ramach odbioru czgs$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg¢$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,
c) przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze.

4. Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym
ipozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje
odcinkéw instalacji, ktore byly objete odbiorem czeSciowym. Do protokotu nalezy
zalaczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg$ciowego, w protokdle nalezy
okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.2.3 Odbior techniczny — koncowy instalacji wodociagowej

1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lacznie =z
wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacj¢ wyptukano, napetniono woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym.

2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupelieniami dokonanymi w czasie

budowy),

b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

e) protokoty odbiorow technicznych — czgsciowych,

f) protokdty wykonanych badan odbiorczych,

g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,
np. paszporty urzadzen ci$nieniowych,

h) instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych
wyrobow,

1) instrukcje obstugi instalacji.

3. W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych — czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.

4. Odbior techniczny — koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji
wodociggowej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku



przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

5. Protokoét odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w OST — punkt 9.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robot

c) Warunki techniczne wykonania iodbioru robdt budowlano — montazowych
d) Przepisy prawne oraz normy:

[[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 665, Nr 191/07 poz. 1373,
Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 1227, Nr
206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 )

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156, Nr 201/08 poz. 1238, Nr
228/08 poz. 1514)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.
Nr 74/99 poz. 836)

(4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133, Nr
201/08 poz. 1239, Nr 228/08 poz. 1513)

[S] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61/07 poz. 417)

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogo6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.



IV. SST- INSTALACJA KANALIZACYJNA
TECHNOLOGICZNA, SANITARNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowq instalacji kanalizacyjnej
technologicznej odprowadzajacej wody poplucze 1 inne w pomieszczeniach
technicznych technologii basenowej. Odbior $ciekow sanitarnych z zapleczy
sanitarnych przebudowywanego budynku gldwnego basendw wewnetrznych.

1.2. Zakres SST

Zakres robdt obejmuje montaz rurociggdw, armatury i przyboréw, proby
ci$nieniowe rurociggéw, izolacje antykorozyjne.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie instalacji kanalizacyjnej technologicznej i sanitarnej w
przebudowywanym rozbudowywanym i kompleksie basenowym Delfin w Ustrzykach
Dolnych.

1.4. Dokumentacja techniczna

a/ Projekt Wykonawczy - Projekt instalacji sanitarnych zewngtrznych
- ROZBUDOWA ZESPOLU BASENOW "DELFIN" O CZESC REKREACYJNA OBEJMUJACA
ROZBUDOWE | PRZEBUDOWE BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI, BUDOWE ZEWNETRZNEGO
BASENU DLA DZIECI | BUDOWE BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENU WRAZ Z INFRASTRUKTURA
- BUDOWA ZEWNETRZNEGO BASENU DLA DZIECI | BUDYNKU TECHNICZNEGO

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST — punkt 1.

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej 1 technologicznej powinna, zgodnie z art.
5 ust. 1 ustawy, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano,
mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a)  bezpieczenstwa konstrukeji,

b)  bezpieczenstwa pozarowego,

c)  bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i1 zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami
f) oszczednos$ci energii 1 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spelnieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego
wydanego w drodze rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane [1], z uwzglgdnieniem ewentualnych odstgpstw udzielonych od tych
przepisOw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;.

W budynkach istniejagcych lub ich czgsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i
zmianie uzytkowania, spelnienie wymagan jest mozliwe takze w inny sposob,
stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym,



odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], instalacja kanalizacyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j w sposob umozliwiajacy
zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie odbioru $ciekdow, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy
wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wilasciwym
zakresie zgodnych z wymaganiami przepisoOw techniczno budowlanych dotyczacych
warunkow technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodze
rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1].

1.5. Wspolny Slownik Zamoéwien

45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydraulicznej
45442200-9  Naktadanie powlok antykorozyjnych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w
OST punkt 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu ipoleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdblowe informacje dotyczace zréodla wytwarzania i
wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materialdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestow,
deklaracji zgodnos$ci, $wiadectw jakos$ci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

2.2. Materialy uzyte do realizacji

1. Kanalizacje projektuje si¢ z rur 1 ksztaltek z niezmigkczonego polichlorku winylu
PVC-U wg PN-EN 1401.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w OST — punkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robodt, zardwno w miejscu tych
robdt jak i1 przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych..

Wykonawca winien si¢ wykaza¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wlasciwg jakos$¢ robot:

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST — punkt 4.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST — punkt 5.



5.1. Prowadzenie przewodow

1. Przewody poziome kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka
pomieszczen , w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w
ziemi na takiej glebokosci, aby odlegltos$¢ od powierzchni podlogi do wierzchu przewodu

wynosita co najmniej 30 cm.
2. Niedopuszczalne jest bezposrednie ukladanie przewodoéw pod twardg podloga na
podlozu betonowym.

3. W miejscu przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe
powinny by¢ osadzone tuleje , przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczenia rur
4. Przestrzen pomiedzy rurociggiem a tuleja ochronng , powinna by¢ wypeliona
szczeliwem elastycznym. Tuleja przechodzaca przez strop powinna wystawaé 2cm
powyzej posadzki.

5. Ukladanie poziomych przewoddéw kanalizacyjnych pod podloga rownolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed
naruszeniem statecznosci budowli

6. Instalacje kanalizacyjne wykonane z rur PVC powinny by¢ :

- prowadzone w odleglosci min. 10cm od rurociggow cieplnych- mierzac od
powierzchni rury. w Przypadku gdy odleglos¢ ta jest mniejsza niz

10cm, nalezy zastosowaé izolacje cieplng. Przewody nalezy izolowa¢ gdy dziatanie
dowolnego zrédia ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie

temperatury $cianki rurociggu kanalizacyjnego powyzej 45"C.

5.2. Montaz przewodow kanalizacyjnych

1. Polaczenia kielichowe rur zeliwnych bezci$nieniowych nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu
sznura czarnego i biatego , dokladnie ubitego 1 zaprawy
cementowej jako zabezpieczenia sznura
2. Polgczenia kielichowe z rur PVC typu P nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscienia
gumowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy
rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowej , tak aby odleglos¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita
0,5-1,0 cm
3. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢:
- 110mm od pojedynczej miski ustepowej, wpustow piwnicznych
- 160 mm od 2-ch lub wigcej misek ustepowych, wpustéw podwoérzowych,
pondéw deszczowych oraz od kilku
przewodow razem potaczonych
4. Minimalne $rednice pionow przewodow spustowych i ich podej$¢ do przyborow
sanitarnych powinny wynosic:
- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka , umywalki, wanny, pisuaru,
wpustu podiogowego
- 75mm od kilku zlewow , zlewozmywakdéw, wanien, pisuarow, umywalek,
wpustow podtogowych
- 110 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych
5. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w
zaleznosci od $rednicy wynosza:
- dla przewodow srednicy 110 mm- 2,5%
- j.w. lecz 160 mm-1,5%
- jw.lecz 200mm-1,0%
6. Dopuszczalne odchylenie od spadkéw przewodoéw poziomych , zalozonych w
projekcie, moga wynosi¢ +10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z
zastosowania trojnikéw taczacych podejicie kanalizacyjne z przewodem spustowym
/pionem/ 1 z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.
Odgatezienia przewodow odptywowych /poziomoéw/ powinny by¢é wykonane za
pomoca tréjnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45”. Stosowanie na tych
przewodach czwomikéw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie trojnikéw o
kacie 68 dla wpustéw piwnicznych, podworzowych oraz kanalizacji deszczowe;.
7. Przewody nalezy montowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ odizolowanie przewodow
od przegrdéd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w



przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy
stosowac przekladki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowaé rur¢ pod
kielichem.
Na przewodach spustowych /pionach/ nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co
najmniej jedno mocowanie stale , zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociaggow, a
dla przewodow z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne
. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
8. Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodéw poziomych wynoszg:
-dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm —1,0m
-dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm —1,25m
9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw PVC i PP laczonych za
pomoca polaczen rozlacznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w
kielichach w czasie montazu rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego , oraz przez
wlasciwa lokalizacje mocowan statych i1 przesuwnych. Kompensacje wydhizen
termicznych przewodow laczonych przez klejenie , nalezy zapewni¢ przez
zastosowanie kompensatorow.
10. Przewody kanalizacyjne prowadzone w ziemi pod podiogq nalezy ukltada¢ na
podsypce z piasku grubosci 15-20 cm; dno wykopdéw powinno znajdowacé si¢ w
gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpow1edn1ego materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacji. W gruncie kat. I-IV przewody
mozna uktada¢ bez podsypki.
11. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich
czyszczenie:
a/ pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje sluzace do
czyszczenia przewodow, czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej
kondygnacji lub w miejscach , w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow.
b/ czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie , umozliwiajace tatwa eksploatacje
c/przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazyé w rewizje lub
czyszczaki, przy czym maksymalne odleglosci migdzy czyszczakami powinny
wynosi¢; dla $rednicy przewodu 110-160 mm , 15m dla $rednicy przewodu 200mm,
25m
12.Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach
powyzej okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odleglosci
nie mniejszej niz 4m od przewodow
13.Gorna czg$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegltosci 0,5m od jego
powierzchni powinna mie¢ powigkszong $rednice w stosunku do $rednicy
pionu spustowego:
dla pionéw o $rednicy 50 170 mm —do 100mm
dla pionu o $rednicy | 00mm - 150 mm
Dla przewodéw srednicy wigkszej niz 1 00mm powigkszenie $rednicy rury
wentylacyjnej nie jest wymagane. Rury wentylacyjne powinny by¢ wyprowadzone
ponad dach na wysokos$¢ 0,5-1,0m
16. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ potaczenie nie wigcej
niz trzech przewodow spustowych nad najwyzej polozonymi przyborami
kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspo6lng rur¢ wentylacyjng .
Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od 2/3 sumy powierzchni
pol przekrojow potaczonych przewodoéw wentylacyjnych
17. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody
spustowe do przewodow wentylacyjnych Z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz przewodéw dymowych i spalinowych.

5.3. Tuleje ochronne

1. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronne;j.

2. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
3. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:



a.) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode

pionowa,

b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okolo 2 cm powyzej
posadzki i okoto I cm ponizej tynku na stropie.

5. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez
Z tworzywa sztucznego.

6. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych.

7. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie rury przewodu.

8. PrzejScie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢
podpora przesuwng tego przewodu.

9. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegdlowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST — punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

1. Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.

2. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystqplemem do pomlarow lub badan Wykonawca p0w1ad0m1
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomlaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacp Inzyniera.

3. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaJu 1 wielkosci instalacji
kanalizacyjnej. Szczegdlowy zakres badafh odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objaé co
najmniej sprawdzenie przebiegu tras kanalizacji, szczelnos$ci polaczen, sposobu
prowadzenia przewodow poziomych i pionowych, lokalizacji przyborow.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w OST — punkt 7.
Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:
a) dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhiz jego osi
b)  do ogblnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos$¢ armatury taczone;j
na gwint 1 tacznikow
C) dlugos$¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o
wigkszej srednicy

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociggu; szt. (sztuka) i
kpl. (komplet) zamontowanej armatury.



8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST — punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji , ktore zanikaja
w wyniku postgpu robdt , jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne
ktorych sprawdzenie nie jest mozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i
dokona¢ zapisu w dzienniku budowy.

8.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedlozy¢ protokoly odbioréw
czesciowych. Podczas odbioru nalezy skontrolowacé:

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng

- uzycie wlasciwych materialow i urzadzen

- prawidfowos$¢ wykonania polaczen

- jako$¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych

- wielko$¢ spadkow przewodow

- odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych

- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen

- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow, oraz odlegto$ci migdzy nimi
- prawidfowo$¢ zamontowania przybordéw sanitarnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w OST — punkt 9.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robot

c) Warunki techniczne wykonania iodbioru robdt budowlano — montazowych
d) Przepisy prawne oraz normy:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 665, Nr 191/07 poz. 1373,
Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 1227, Nr
206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 )

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156, Nr 201/08 poz. 1238, Nr
228/08 poz. 1514)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.
Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133, Nr
201/08 poz. 1239, Nr 228/08 poz. 1513)

[5] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61/07 poz. 417)
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V. SST- KANALIZACJA SANITARNA TECHNOLOGICZNA 1
DESZCZOWA ZEWNETRZNA, PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robo6t zwigzanych z budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej technologicznej z

przepompownig $ciekow i komorg rozprezna, kanalizacji deszczowej do istniejacego a

rozbudowywanego budynku basenowego oraz projektowanego budynku technicznego dla

technologii basenowej basenu zewnetrznego w Ustrzykach Dolnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i

przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia

wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem przylaczy kanalizacji sanitarnej technologicznej z przepompownig §ciekow

wraz z komorg rozprezna, kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej technologicznej do

przebudowywanego budynku gléwnego basendéw i projektowanego budynku technicznego

technologii basenowe;.

Projektowany uklad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

—  przylaczy sanitarnych deszczowych i technologicznych ¢ 160 ¢ 200 ¢ 315 mm PVC-U
o $ciance lite;.

— studzienek potaczeniowych z kregdéw betonowych ¢ 1,00mi¢ 1,20m 10,6 m

— przepompowni $ciekéw technologicznych Dn2000 wyposazonej w dwie pompy
pracujace naprzemiennie o wydajnosci 50 I/s (intensywno$¢ plukania filtrow
basenowych pospiesznych)

— studnia z urzadzeniem zwrotnym przeciw zalewowym dla projektowanej kanalizacji
technologicznej z rozbudowanego budynku (podbasenia technicznego) basenow
glownych wewnetrznych w Ustrzykach Dolnych

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejagcych nawierzchni,
przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgalezien, studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

—  zasypanie i zagg¢szczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

—  przeprowadzenie pomiardw i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna -sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
sciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospo-
darczych.

1.4.2.3. Odgalezienie - kanal odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
polaczenia z kanatem sanitarnym



1.4.2.4.

1.4.3.

1.4.3.1.

1.4.3.2.

1.4.3.3.

1.4.3.4.

1.4.3.5.

1.4.4.

1.4.4.1.

1.4.4.2.
1.4.43.
1.4.4.4.

1.4.4.5.
1.4.4.6.

1.4.5.

1.4.5.1.

1.4.5.2.

1.4.6.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych 1
odprowadzenia ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co
najmniej dwoch kanatow doplywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii  $ciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanahu odptywowego.

Studzienka na odgal¢zieniu - studzienka kanalizacyjna o §rednicy 400 mm z PVC
lub PP, bedaca granica sieci kanalizacyjnej 1 instalacji, spetniajaca funkcje
studzienki polaczeniowe;.

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obshugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.
Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dost¢p do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a
$ciang komory robocze;j.

Elementy odwodnienia wykopu

Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, ulatwiajacymi przeptyw wody w
kierunku studzienki zbiorczej.

Geowldknina (lub wldknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i
iglowania z nieciagtych, wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w
tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in.
stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza
wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST .

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST .
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe
2.2.2. Rury kanalizacyjne PVC



Rury kanalizacyjne PVC o srednicy 160mm, 200mm, 315 mm zgodne z PN-85/C-89205
sg stosowane do budowy odgatezien kanalizacji sanitarne;j.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

— kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,

Komora robocza ponizej wejscia kanatdow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego o wytrzymalosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?) lub

alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy

0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach

podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanalowe

Wtlazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

— wlazy zeliwne typu cig¢zkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w korpusie drogi, z pokrywami zawierajacymi logo Gdanska.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6. Plyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.

Srednica plyty powinna byé wigksza od $rednicy zewnetrznej kregdéw, zgodnie z

dokumentacja projektowa.

Pompownia sciekow

Rozwiazania konstrukcyjne przepompowni

Pompy

Pompy w przepompowni zostaty dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagana
wydajno$¢, a druga stanowila jej 100% czynng rezerwe, Zastosowano wirnik otwarty
VORTEX, wolny przelot pompy 100 mm. Korpus pompy z Zeliwa jest zabezpieczony trwala
zywica epoksydowa, odporng na korozyjne oddziatywanie $ciekow. Silniki pomp posiadaja
obudowg o stopniu ochrony IP68. Pompy posiadaja zabezpieczenie termiczne umieszczone
w komorze silnika (bimetal), oraz czujnik wilgoci. Sg wyposazone w laficuch wykonany ze
stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. Uktad zostat zaprojektowany aby pompy
pracuja naprzemiennie, a w sytuacjach zwickszonego doptywu przechodza w tryb pracy
rownolegte;.

Obudowa pompowni Sciekow

Obudowa przepompowni wykonana zostata z elementow prefabrykowanych z betonu
zgodnie z PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i
mrozoodpornego (F-50),

poszczegolne elementy obudowy taczone ze soba na uszczelki,

otwory pod rurociagi i przej$cia kablowe sg wykonane jako szczelne,

$rednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.



2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skfadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegodlnych grup, wielkosei i
gatunkOw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna skfadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.10.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST .

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$ciag korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— wibromlotu do zapuszczania grodzic

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST .

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m,
ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.



Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz
2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegblne warstwy w miejscach stykania si¢ wyroboéw nalezy przeklada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow
1 klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow. Podnoszenie i opuszczanie
kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport wltazéw kanatowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢
tasma stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
1 obnizenia temperatury przekraczajacej granicg¢ okres§lona w  wymaganiach
technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w  sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia
i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kolkéw osiowych, kotkow $wiadkow i1 kolkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robdt do wszystkich wiascicieli 1
uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé¢ przekopy préobne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szeroko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.



Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatlu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad lub zlozony wzdhiz wykopu
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989
r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w  sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utoZzeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.5. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykonaé z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z ulozeniem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podloze z pospdiki, zwiru lub tlucznia o grubosci
30 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w dokumentacji projektowe;.

5.6. Roboty montazowe
Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatow o $rednicy 0,20 1 0,25 m - 5 %o,
— dla kanatow o srednicy 0,30 m - 3 %o
— dla odgalezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o
— najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu i wynosza dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %.
— glebokos$¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (gleboko$¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.6.1. Kanaty
Kanaty $ciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych.
Poszczegdlne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienila polozenia do czasu
wykonania prob szczelnosci.
Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Polaczenia kanalow stosowa¢ nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami
kanatow doplywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od
45 do 90°.
Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych mozna wykonac:
— specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymi w przypadku stosowania rur
kamionkowych,
Rury kanalowe kamionkowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez
producenta rur.



5.6.2. Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

— trasa odgalezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow
dla podiaczenia z kanatem na trdjnik),

— minimalny przekrdj przewodu odgalezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

— wlaczenie odgalezienia do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, lub wlaczenia bocznego na trojnik,

— spadki odgalezien powinny wynosi¢ min. 15 %o

— wlaczenie odgalezienia do kanalu poprzez studzienkg¢ potaczeniowa nalezy dokonywacé
licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniecznos$ci wlaczenia odgatezienia na
wysokosci wigkszej nalezy stosowa¢ przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
Sciankg studzienki,

— wlaczenia odgatezien z dwodch stron do kanatu zbiorczego na tréjnik powinny byc
usytuowane w odleglos$ci min. 2,0 m od siebie.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatow ¢ 0,20 + 0,30 m nalezy wykona¢ o $rednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanalow w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy S$rednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

— studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o,

— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Roznica pozioméw przy
tym rozwigzaniu nie powinna przekraczaé¢ 4,0 m.

Sposob  wykonania studzienek (przelotowych, polaczeniowych 1 kaskadowych)

przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a

ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez

., Lransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wlazowego,

— dna studzienki,

— wlazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek

ptytkich (kiedy glebokos$¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja

zapewni¢ ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysokos$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu

uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja

projektowa.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glebokos$ci przekraczjacej 3,0 m

z kregdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy

wykona¢ na plycie zelbetowe] przejSciowej w takim miejscu, aby pokrywa wlazu

znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wiazowych, wowczas bezposrednio na

komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyt¢ pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-

74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czeséci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanali) powinna miec

przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do



poziomu maksymalnego napehienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
$rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ci¢zkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8
cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
zlazowe w dwoch rzedach, w odleglos$ciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.6.4. Studzienki na odgatezieniach

Studzienki na odgalezieniach nalezy wykonaé z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrdb o
konstrukcji teleskopowej, sktadajacy si¢ z pokrywy, trzonu i kinety polaczeniowe;.
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 425 mm. Odgalezienia w tych studzienkach
nalezy faczy¢ kielichami z uszczeklami.

Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 30 cm, po utozeniu kanali. Grunt
zasypki wokot studzienki wymaga starannego zageszczenia warstwami 20+30 cm.

Montazu studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta

5.6.5. Izolacje

Rury kamionkowe 1 z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze
stali zwyklej stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng izolacje
bitumiczng Z0O2.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza
si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W
srodowisku slabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym na zimno.

5.6.6. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i
ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez InZyniera
Kontraktu.

W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokos$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,



— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidlowo$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikdw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnos$cia do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajqcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz
robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgsci
robot, uniemozliwiajacych odbidr robdt poprzednich.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podlozem i drenazem,
— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgate¢zieniach,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptlatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST .



9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,
dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego

odwodnienie,

przygotowanie podioza i fundamentu,

wykonanie drenazu korytkowego,

wykonanie wlaczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgalezien, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2.

3.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17
18
19

20

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-EN-295

PN-B-14501
PN-H-74051-00
. PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

. PN-B-24620
. PN-85/C-89205
. PN-C-89221

. BN-84/6366-10

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury 1 ksztaltki kamionkowe 1 ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

Zaprawy budowlane zwykte

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cia

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.



10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 .
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

hed



VI. SST - WENTYLACJA MECHANICZNA
NAWIEWNO - WYWIEWNA z POMPA CIEPLA
WYMIENNIKIEM KRZYZOWYM I RECYRKULACJA

1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji 1 klimatyzacii

Szczegoétowa ,,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot” obejmuje wymagania dotyczace
realizacji jednego uktadu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej basenowe;j dla
przebudowywanego budynku basenu gléwnego oraz jednego ukladu wentylacji nawiewnej i
wywiewnej technologicznej dla budynku technologii basenowej — pomieszczenia dozowania

srodkow dezynfekcyjnych dla wody basenowej w Ustrzykach Dolnych.

1.2. Przedmiot 1 zakres robot objetych specyfikacija techniczna

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie w/w instalacji. Zakres

opracowania obejmuje nastepujace roboty instalacyjne:
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej basenu rekreacyjnego.

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczenia

technologii basenowej — sktadowanie srodkow dezynfekcyjnych.

1.2. Okreslenia podstawowe

Wentylacja mechaniczna podzielona zostala na dwa systemy wentylowania:
e system wentylowania basenu rekreacyjnego;

e system wentylowania pomieszczenia technicznego w projektowanym budynku

technicznym;

2. Materialy

2.1. Ogb6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST .00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych

materiatow, producentow, typow urzadzen oraz rozwigzan projektowych.
Ttumiki nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem akustyki oraz technologiag montazu dostawcy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami
Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami
wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe
p. 13.”, odnoszacymi si¢ do poszczegélnych robdt oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow



zgodnosci 1 atestow, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materialow 1urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednia deklaracje zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wilasciwymi przepisami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne
certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone przez dostawcoOw
w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany
typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie skladania zamdwienia
wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy

niezwlocznie wystapi¢ o zgode na zmiang typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materialow, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elementy,
ktoérych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, materialy
montazowe) musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowiazujace
wymagania. Jakos¢ montazu elementéw instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.)

podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn do robot instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane z obshiga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu o0sob znajdujacych si¢ wich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy

wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spelnia¢ wymagania bhp 1 p.poz.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace srodkdéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST .00 ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace srodkow transportu

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy ttumikow, nalezy zachowad
szczegblng ostrozno$e, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednocze$nie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport rgczny, w czg§ci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie wentylatorni podstawowej. Transport

na terenie budowy musi spelnia¢ wymagania zawarte w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne wymagania wykonania rob6t budowlanych




Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST 00 ,,Wymagania Og6lne”.

5.2. Szczegblowe wymagania wykonania robdt budowlanych 5.2.

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane
przez wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na
Budowe, Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze musza posiada¢ komplet uzgodnien
wlasciwych rzeczoznawcoéw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz do spraw BHP iergonomii), potwierdzajacych ich zgodno$c
z Projektem Budowlanym i obowigzujgcymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich cze¢sci sktadowych, w stosunku do ktoérych
wymagane sg dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wiladz, instytucji (w tym dostawcow
mediow) lub odrgbne pozwolenia na budowg, musza by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz
posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczeciem robot Projekty Wykonawcze musza zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych zich realizacja, zgodnie z aktualnymi
wydaniami obowiazujagcych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach,
normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka budowlang.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dzialanie spetiato wszelkie wymagania zawarte
W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji
nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane
w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegétowe majg za zadanie
utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan ogolnych.
W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdlnosci

a) inwentaryzacja i komisyjne przejgcie wszelkich istniejacych czesci sktadowych instalacji
wchodzgcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktore zostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawcey instalacji sanitarnych na budowg,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialow 1iurzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa
wszelkich materialow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

¢) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

d) podigczenie do wszelkich urzadzen =zasilania w energic elektryczng, sterowania
i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych
1 AKPiA, wylaczonymi z zakresu robot,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggnigcia
wymaganych parametréw pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczeg6lnosci pomiardw przeptywow, wydatkow, cisnien, temperatur,

wilgotno$ci, poziomow glosnosci, wielkosci elektrycznych),



h)

),

k)
D)

przeprowadzenie niezbednych prob, analiz iekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wiladze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materialow
iurzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadaja
aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowiazany jest do
uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o akceptacje innego
materialu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ rownowazne z zastosowanymi
w projekcie pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.
odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

wykonanie przejs¢ iprzepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie
i uszczelnienie (np. przej$¢ instalacyjnych przez §$ciany i stropy, przej$¢ szczelnych przez

$ciany pozarowe, przejs¢ przez fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych

p)

otworow (przebic) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentoéw i konstrukcji
wsporczych pod urzadzenia i instalacje, a w szczego6lnosci fundamentéw i konstrukcji pod
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chtodnicze i inne urzadzenia
mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na gtownej
konstrukcji budynku, wraz zobrobka iuszczelnieniem wszelkich przej$¢ instalacji
elementoéw konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci
budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu
znadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robot budowlano-
konstrukcyjnych,

wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztukg budowlana,

wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. iinstrukcjami wykonywania tego typu przejsé
(odpowiedni sposob montazu klap ppoz. na kanalach wentylacyjnych, zainstalowanie
specjalnych, atestowanych przejs¢ przewodow (rur) instalacji grzewczych, chtodniczych,
wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

montaz odpowiednich elementoéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony tlumigce, ttumiki dzwieku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkladki tlumigce, Iaczniki elastyczne
przewodow rurowych ikanatléw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne,
antywibracyjne i thumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie
odpowiedniej konstrukcji urzadzen ielementéw instalacji — wentylatory, etc.) oraz

zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,



q)

t)

aa)

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworow pozostatych w zwigzku
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, wtym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wlaczone do zakresu robdt wykonawcy robot innej branzy (np.
robot ogdlnobudowlanych),

kontrola istniejacych linii rzgdnych wysoko$ciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych
na rysunkach z wymiarami wyst¢pujacymi w naturze,

udziat w konsultacjach iinspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego si¢
stale w biurze budowy wszelkich odstgpstw od projektu iuzupehiajacych informacji
dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz zprzekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotow dokumentujacych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

opracowanie 1iprzekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaly
i oprawionych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzadzen, gléwnej armatury, osprzgtu kanatdow wentylacyjnych
(przepustnice, thumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa inumer instalacji,
medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzalek wskazujacych

kierunek przeptywu w przewodach,

bb) przekazanie pelnej listy (zawierajagcej adresy oraz numery telefonow) dostawcow

cc)

(producentow) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czgéci zamiennych,

wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametréw programu na podstawie pomiaréw dzialajacej instalacji,

doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

dd) gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegélnych instalacji, jak iich elementow

ee)

a)

w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentow
urzadzen,

okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;.

wytyczne dla innych branz, uwzgledniajace zastosowane urzadzenia (w szczegdlnosci
wytyczne konstrukcyjne, wytyczne dla wykonawcy instalacji elektrycznych oraz wytyczne

dla sieci zewngetrznych).



Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) dokladny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

b) szczegdlowe specyfikacje zastosowanych materialow i urzadzen,

¢) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematow) przedstawiajace rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow iusytuowanie osprzetu (w
szczegblnosci elementow odcinajacych 1iregulacyjnych) a takze aktualne wielkosci
(przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

d) korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatow wentylacyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zaworow i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji zzaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi (w szczegdlnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanalach wentylacyjnych), zpodanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikow,

f) list¢ nastaw wszystkich elementow regulacyjnych (np. zaworéw i przepustnic
regulacyjnych),

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji,

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszlo do uszkodzenia ani

zanieczyszczenia montowanych elementdéw instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie

otwarte zakonczenia przewodow (zaréwno przewodow rurowych, jak i kanalow wentylacyjnych)
nalezy na czas budowy =zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami Iub ostonami. Nalezy
dopilnowa¢, aby wngtrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktore moga spowodowac ich uszkodzenie)

zdemontowac 1iprzechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju

przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowac

odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy

powstawanie halasu iprzenoszenie drgan zinstalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia

mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposob uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miar¢ mozliwosci lokalizowa¢ poza

pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdzaé

W naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami

wykonczeniowymi (w tym w szczeg6lnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,

konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powloka zabezpieczajaca,
nalezy pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (r6zne kolory w roznych

obszarach 1w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powloki malarskie



odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednia trwalo$¢ oraz
estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktorych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe
powtloki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ i kolor powlok zostang przekazane

na etapie wykonywania instalacji.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogbdlne wymagania kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w OST 00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Szczegdlowe wymagania — odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania robdt poprzedzajacych zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsigbiorstwa. Nalezy je
przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

- Przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy.

- Podstawy pod urzadzenia.

- Konstrukcje pod thumiki.

- Konstrukcja czerpnio-wyrzutni.

- Kraty i kanaly nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogblne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogo6lne wymagania dotyczace przedmiaru podano w OST 00 ,,Wymagania Ogolne”.

7.2. Szczegblowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt

Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacii sa: szt. — dla urzadzen; m”> — dla

blachy Iub ptyt z sprasowanego wtokna szklanego; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla
materiatow masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, wtym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia
i przepusty instalacyjne, kompensatory, pofaczenia rozlaczne, materialy i elementy montazowe
i uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy
i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy faczace idostosowujace, osprzet, filtry,
thamiki dzwicku idrgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przej$cia instalacyjne przez
oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebne do napemienia irozruchu instalacji
(np. freon R407c) oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga
mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,,Przedmiarze Robot” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materialy, urzadzenia
iczesci skladowe instalacji. Wszelkie materialy, urzadzenia, czeSci skladowe, opracowania,
czynnosci, etc., ktore nie zostaty wyszczegoélnione w ,,Przedmiarze Robot”, nalezy uwzgledni¢
w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementow instalacji.

Na przyktad wszelka armature, osprzgt, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaly oddzielnie



wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczegélnych elementow
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielko$ci nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo§¢
poszczegblnych czesci skladowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych
elementow instalacji jest spelnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standardow jakosciowych 1iilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okre$laniu cen urzadzen iczeSci skladowych instalacji oraz warto$ci robot nalezy

uwzgledni¢ mozliwo$¢ zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. Odbior robot instalacyjnych

8.1. Ogodlne wymagania odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST 00 ,,Wymagania Ogolne”.
8.2. Odbiory robot

Odbiéor robot nastepuje po zakonczeniu montazu iprzeprowadzeniu préb ima na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg si¢ do eksploatacji
1 osiggajg zakladane parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci
obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy izawiadamia o zakonczeniu robodt na
budowie.
Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji itechnologiczne, ktére wyodrebniono jako
oddzielne sktadniki inwestycji.
8.2.1. Odbiodr czgéciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych”, ktore musza by¢ wykonane
przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z projektem,
- uzycie wlasciwych materiatow,
- Wykonanie prawidlowych potaczen i konstrukeji.
Odbiory czeSciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych,
jednak bez oceny prawidtowos$ci dziatania calego urzadzenia.
8.2.2. Odbior koncowy
Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegélnych instalacji nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora iuzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sklad komisji
wchodzg rowniez:
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
- przedstawiciel strazy pozarne;.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowia zatgcznik do protokoétu

koncowego.



Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem,

- zgodnos$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ techniczng znaniesionymi elementami zmian i uzupemhieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoly odbiorow czesciowych na roboty ,,zanikajace”,

- protokoly wykonanych prob i badan,

- S$wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych
odbiorom technicznym, atakze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych

w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje
sprawdzenie dzialania poszczegoélnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot
koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindow realizacji. Protokot nalezy
podpisa¢ przez osoby prowadzace budowg.

8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w OST 00 ,,Wymagania Og6lne”.

9.2. Szczegblowe wymagania rozliczenia robét

Oferent jest zobowigzany do zasiggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odnos$nie wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowigzkiem
oferenta jest zlozenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji wtaki sposob, aby spelialy wymagania inwestora ireprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej iinnych dokumentach
przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy si¢ skontaktowa¢ z projektantem.

10. Przepisy zwiazane

Przepisy (z uwzglednieniem p6zniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz.
690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktoére moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialéw.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-01411: 1999  Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja  iklimatyzacja.  Parametry  obliczeniowe  powietrza
zewngetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja  iklimatyzacja.  Parametry  obliczeniowe  powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwos$ci mechaniczne.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o przekroju
kotowym. Wymiary.

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania

mechaniczne dotyczace przewodow gietkich.



PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynkow. Przewody niemetalowe. Siec przewodow wykonana
z plyt izolacyjnych.



VII. SST Przylacz wodociaggowy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru - przylacza wodociggowego do budynku technicznego technologii basenowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot przy budowie sieci wodociggowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przytacza wodociagowego do

projektowanego budynku technologii basenowe;.

Zakres stosowania dotyczy budowy przylacza wodociggowego w gruntach nawodnionych 1

nienawodnionych.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

— wodociag z rur ci$nieniowych do wody pitnej ¥63x3.8 PEHD SDR17 PE100 PN10

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni,
przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewoddéw wodociggowych, odgalezien, montaz rur ochronnych i armatury

— wykonanie izolacji studzienek wodomierzowych,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

—  przeprowadzenie pomiardéw i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przew6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

wodociag - zespdl wspolpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemyshi w wodg,

sie¢ wodociggowa zewngetrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacy si¢
poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludno$¢ lub zaklady
produkcyjne,

przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod
wodociaggowy doprowadzajacy wode od stacji wodociagowej do przewodow
rozdzielczych,

przewdd wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy
wode od przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktow
czerpalnych,

odgalezienie domowe; polaczenie domowe - przewdd wodociggowy z
wodomierzem 1aczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjag obiektu
zasilanego w wodg.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i
PN-82/M-01600.



2. materiaty

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice SDR 17 PE100 PN10 50x44.0.
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nastepujace materialy:
— rury ci$nieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 1 PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajgca

Jako armaturg odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

— zasuwy zeliwne klinowe owalne kolierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg
PN-83/M-74024.

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
— zlacza kielichowo-kohierzowe zeliwne dla rur PVC/PE oraz laczniki rurowe systemu
producenta rur.

2.9. Skiadowanie materialow
2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na plaskim, rOwnym podlozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spelienie warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykatly sie
one z podfozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach.
Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozje.

2.9.3. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim



odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

2.9.4. Cement

Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Skladowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot

ziemnych 1 wykonczeniowych:

— pite motorowg tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

— koparke podsiebierng 0,25 m’® do 0,40 m’,

— spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zagegszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

3.2. Sprzet do robot montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprze¢t montazowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— przyczepe dluzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5do 6t,

— weciggarke reczng od 3 do 5 t,

— zgrzewarke do rur PE,

— zesp6t pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dn’.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wylgcznie w polozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie
powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o
tadowaniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik
nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych i kotierzowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegblne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz
wystajace czesci rur.



4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i ukfadac¢ je na paletach. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie

spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany skladu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okres§lona w  wymaganiach
technologicznych

oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i

zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciaglos¢ dostaw materiatdw, w miarg
postgpu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia

robdt i1 trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkoéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow

krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje

repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a szkice

sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli i1

uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac

warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z

opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawceg co najmnie;j

nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odleglos¢.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidrkowe obejmujg usuniecie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych

budowli, chodnikow, kraweznikdw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku

do ktorych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez

Inzyniera Kontraktu.



Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i
odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i
materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych
materialdw poza pasem wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyskac na to pisemng zgode
wlasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace
si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢
w nich wody opadowe;j. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowia elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze
przystapi¢ do prac rozbiorkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiodrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopodw nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szeroko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociagu przesuwajac si¢ stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé
przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczes$nie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub
klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki 1 utozeniem przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podiloia

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykonaé z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci 10
cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montaZowe

5.4.1. Warunki og6lne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z
rurociggdéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 srodkow zabezpiecza-



jacych podtoze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz
gleboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej
1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

— wstrefieohz=1,0m, hn=14m

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch
dlawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odleglo$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz
catej dlugo$ci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne
odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.

Polaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

— ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztaltki zeliwne kolierzowe przez skrgcenie kotnierzy §rubami z podkiadka i nakretka
w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana 1 trojniki w przy-

padkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nast¢pujace wielkosci:

a) dla przewodoéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzatki ugigcia przewodu podang w warunkach technicznych wytwoérni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5

do +30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczaé: przy koncoéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze
na zmianach kierunku:

— dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwos$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng §ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odleglos¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen mi¢dzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy
B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej -
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

— na wezlach wodociaggowych (przy odgatezieniach),

— na odgalgzieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego



przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowe;j i
cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic¢ dla
przewodéw z rur PE - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
1 kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Material zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
r¢cznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z

dokumentacja projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiagni¢cia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorna
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie skfadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie 1 z czg¢stotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy stalych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materialow 1 elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie

— badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

— badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza
wzmocnionego z kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glebokos$ci ulozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie uloZenia przewodu na podlozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rz¢dnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

— badanie szczelno$ci catego przewodu,



badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ £3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
roéznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych += 5 cm i nie moga spowodowacé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

8.

rozbiorka starych przewodow w m
rozbiérka nawierzchni w m?

Odbi6r robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

przygotowanie podioza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Dtugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier
Kontraktu dokonuje odbioru robdt zanikajacych.



8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czeSciowych),

— badanie szczelno$ci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu,

szczegblowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny

oraz czlonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych
podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania

(badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktores z

wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego

wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postgpowanie.

9. Podstawa ptatnosci

norm

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

— wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podioza i fundamentu,

— ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i1 projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykly

2. PN-81/B-03020

3. PN-B-10736

4. PN-88/B-06250

5. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
9. PN-86/H-74374 Polaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne
10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
74024/00 Wymagania i badania
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych



13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne

1 MPa

14. PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE)

15. ZAT/97-01-001  Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach

ci$nieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

SST VIII — Instalacja klimatyzacji miejscowej w systemie

Multi Split

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji systemu Multi Split w pomieszczeniu
lodziarni rozbudowywanej czgsci basenu gléwnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa  specyfikacja  techniczna  (SST) bedzie stosowana jako  dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji klimatyzacji systemu MULTI SPLIT.

Zakres rzeczowy obejmuje:

a/ dostawa, montaz i uruchomienie 2 szt. klimatyzatoréw typu split z inwerterem pracujacych w

1 uktadzie typu multi-split oraz jednostki zewngtrznej freonowe;j

montaz jednostki zewnetrznej;

czynnik chlodniczy R-410A;

wykonanie odprowadzania skroplin z jednostek wewngtrznych w korytkach maskujacych
do kanalizacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.1. Klimatyzator — jednostka wewngtrzna, urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do
pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zadanych parametrow.

1.4.2. Klimatyzator — jednostka zewngtrzna, urzadzenie majace za zadanie odbidr energii
(chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewngtrzne;.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny — przewod potaczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewngtrzng

1 zewnetrzng.



1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorow — przewody elektryczne zapewniajace
dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

1.4.5. Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktora otoczone sg przewody, rurarz potaczeniowy
pomiedzy jednostkami wewngtrznymi i zewngetrznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie robot winno by¢ zlecone wykonawcy z

odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystapieniem do robot montazowych wykonawca robot
winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegéty techniczne montazu klimatyzatorow (migdzy
innymi sposob zamocowania jednostek, tras¢ rurarzu, tras¢ okablowania).

2. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w
SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczna,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

Wszystkie urzadzenia majg by¢ jednego producenta. Zaoferowane urzadzenia muszg byc¢
oryginalne, fabrycznie nowe, nie noszace $ladow zuzycia.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Instalacje klimatyzacyjne systemu SPLIT

Wszelkie materiaty do wykonania instalacji klimatyzacyjnej typu Multi SPLIT powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich Iub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Jednostka zewnetrzna

Jednostka zewnetrzna ze skraplaczem chtodzonym powietrzem usytuowana na elewacji za
oknem lub usytuowana na istniejgcym postumencie na dachu budynku.

Zastosowano urzadzenia z czynnikiem chtodniczym R-410A . Przy zastosowaniu tego czynnika
zachowac nalezy szczegdlng ostroznoscia, aby utrzymaé uktad w czystosci, unika¢ zawilgocen
i rozszczelnien. Nie nalezy dopusci¢, by do ukfadu dostaly si¢ czynniki obce (w tym
oleje

mineralne, i woda). Czynnik chtodniczy R-410A nie zawiera chloru, nie niszczy warstwy
ozonowej 1 nie narusza naturalnej ochrony Ziemi przed szkodliwym promieniowaniem

ultrafioletowym. W przypadku przedostania si¢ do atmosfery, czynnik R-410A moze



nieznacznie przyczyni¢ si¢ do powstawania efektu cieplarnianego. Dlatego nalezy szczeg6lnie
uwaznie sprawdzac szczelno$¢ instalacji.

Przy montazu zastosowanego urzadzenia nalezy $ciSle przestrzega¢ instrukcji montazowych
producenta tych urzadzen.

Jednostki wewnetrzne

Zastosowano jednostki wewnetrzne Scienne o nominalnej wydajnosci chtodniczej Q ¢y =7,1kW.
Przy montazu nalezy stosowa¢ wylacznie czgéci dostarczone wraz z urzadzeniem. Nalezy
zapewni¢ odprowadzenie skroplin oraz izolacj¢ rurociagéw w celu zabezpieczenia przed
kondensacja pary. Nieprawidtowa instalacja odprowadzania skroplin moze spowodowaé wycieki
wody i uszkodzenie urzadzenia.

Przewody czynnika chtodniczego

Instalacje czynnika chlodniczego klimatyzatoréw wykona¢ nalezy z rur miedzianych
Ksztattki i faczniki z miedzi j.w. Nie dopuszcza si¢ rur miedzianych instalacyjnych,
stosowanych w ogrzewnictwie. Do izolacji przewodéw chtodniczych, nalezy zastosowaé
izolacje zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci, z materiatow izolacyjnych typu otulina
kauczukowa nienasigkliwa. Elementy izolacji nalezy faczy¢ przy pomocy kleju, po
oczyszczeniu powierzchni klejonych rozpuszczalnikiem. Izolacje przewodow prowadzonych na
zewnatrz budynku (poza bruzdami) nalezy ponadto pokry¢ powloka ochronng z farby i
zabezpieczy¢ plaszczem z Dblachy ocynkowanej gr. 0,5mm. Odplywowe przewody
skroplinowe nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC, taczonych metoda klejenia mufowego.
Podejscia  odplywowe od jednostek wewnetrznych, t.j. rurociggi ttoczne pompek
skroplinowych, wykona¢ z przewodow elastycznych PVC oraz zabezpieczy¢ metalowymi
opaskami zaciskowymi (obejmami). PrzejScia rurociggdw przez S$ciany nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych stalowych. Pomigdzy jednostkami zewngtrznymi 1 wewngtrznymi
klimatyzatoréow nalezy ulozy¢ elektryczne przewody zasilajaco-sterownicze

(zgodnie z DTR wurzadzen). Podwieszenia urzadzen nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
systemowych pretow gwintowanych ocynkowanych, tacznikow 1 typowych akcesoriow
podwieszeniowych. Nalezy je montowac do sciany w stalowych tulejach kotwiagcych z gwintem
wewngtrznym 1 z lgcznikami przegubowymi. Podwieszenia i mocowania rurociaggow
chtodniczych oraz skroplinowych, nalezy wykona¢ z wykorzystaniem systemowych obejm do
rur, pretow gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych facznikow i typowych instalacyjnych
akcesoriow podwieszeniowych. Nalezy je montowac do §ciany w stalowych tulejach kotwigcych
z gwintem wewngtrznym i z tacznikami przegubowymi, nalezy utozy¢ je w bruzdach. Obejmy do
rur ocynkowane, z guma izolacyjng profilowang EPDM. Obejmy izolowanych przewodow
chlodniczych powinny obejmowac rur¢ wraz z izolacja. Nalezy zastosowac typowe eliminujace
mostki cieplne, lub wykona¢ takie uchwyty indywidualnie. Wykonawca instalacji
klimatyzacyjnych powinien wykona¢ elementy konstrukcyjne (spawane, z profili stalowych,
z zabezpieczeniem antykorozyjnym), niezbedne dla posadowienia jednostek zewnetrznych
urzadzen klimatyzacyjnych (ew. zastosowac typowe wsporniki). Ewentualne inne zastosowane
rozwigzania, t.j. urzadzenia, elementy instalacji i materialy, powinny by¢ réwnowazne

technicznie w/w. Do uzupekiania czynnika nalezy stosowa¢ R-410A.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory jest niezbedny
dla wykonania robot. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny by¢
uzgodnione z Nadzorem Technicznym (Inspektorem Nadzoru) i z Uzytkownikiem obiektu.
Stosowanie sprzetu powinno si¢ odbywac zgodnie z zasadami obwigzujacymi na terenie
obiektu oraz z zachowaniem przepisow BHP obowigzujacych przy uzytkowaniu,
konserwacji 1 przechowywaniu sprzg¢tu. Sprzet powinien by¢ obshugiwany wylacznie przez
osoby uprawnione do jego uzycia. Przechowywanie sprze¢tu nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producentow (DTR, instrukcje eksploatacyjne itp.). Miejsce 1 sposob
przechowywania nalezy uzgodni¢ Uzytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania sprzgt
powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dzialaniem
warunkow atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby, ktore nie sg do tego uprawnione.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniami Nadzoru. Terminy dostaw na plac budowy powinny by¢ zgodne
z harmonogramem. Materialy i urzadzenia powinny by¢ ukladane i przewozone zgodnie z
warunkami transportowania, okreSlonymi przez producentow urzadzen i elementow.
Transport powinien si¢ odbywa¢ zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz z zachowaniem
przepisow BHP obowigzujacych przy zatadunku,

transportowaniu, roztadunku i skladowaniu. W trakcie przewozenia urzadzenia i materialy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na §rodkach transportu.

Wszystkie urzadzenia i materiaty po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢ sktadowane do
czasu ich zamontowania. Sktadowanie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentow urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). Miejsce i sposob
sktadowania nalezy uzgodni¢ Uzytkownikiem obiektu. W czasie skladowania urzadzenia i
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed wuszkodzeniem mechanicznym 1 przed
szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dostarczone z kompletnym wyposazeniem i osprzgtem.
Przy zamawianiu wurzadzen nalezy wuzgodni¢ z ich dostawcg zakres wyposazenia,
szczegOtowe parametry oraz sposoéb (wytyczne) montazu. Urzadzenia powinny mieé
$wiadectwa kontroli technicznej producentéw, stwierdzajace zgodno$¢ z podanymi
charakterystykami technicznymi. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone na plac budowy z
kompletnymi dokumentacjami, w tym §wiadectwa jakosci,

karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, instrukcje montazu i obslugi. Montaz
urzadzen oraz proby 1 rozruch instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentow urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). Przy montazu

nalezy stosowa¢ wylacznie czeSci dostarczone wraz z urzadzeniem. Przed wykonaniem



montazu nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne prace przygotowawcze z zakresu branzy
budowlanej. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dostarczone z kompletnym wyposazeniem i
z osprzgtem oraz z wszystkimi niezbednymi akcesoriami. Wszystkie urzadzenia powinny
by¢ wyposazone w wylaczniki serwisowe. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone na plac budowy
z kompletnymi dokumentacjami, w tym $wiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty
odbioru technicznego, instrukcje montazu i obstugi. Montaz urzadzen oraz proby i rozruch
instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen (DTR, instrukcje
montazowe, eksploatacyjne itp.). W ramach prac zwigzanych z montazem urzadzen nalezy
przewidzie¢ ich roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy a nastgpnie montaz na miejscu
przewidzianej lokalizacji. Przed wykonaniem montazu urzadzen powinny by¢ wykonane
wszystkie niezbedne prace przygotowawcze z zakresu branzy budowlanej i konstrukcyjnej. Po
zamontowaniu urzadzen i wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ ich rozruchu, poprzedzonego
wykonaniem wszystkich niezbednych czynnosci i prac  przygotowawczych.  Wykaz
podstawowych parametrow dobranych urzadzen zamieszczono w projekcie wykonawczym

instalacji sanitarnych.

5.2 WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACII

Instalacje klimatyzacji SPLIT

Wszystkie przewody zewngtrzne musza by¢ instalowane przez wykwalifikowanego
technika

chtodnictwa oraz zgodne z odpowiednimi przepisami lokalnymi oraz krajowymi. Instalacje
powinny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym, z uwzglgdnieniem zmian
naniesionych w projekcie, w trakcie budowy. Wszystkie zmiany i odstepstwa od Projektu musza
by¢ zgloszone przed ich dokonaniem i uzgodnione z Inwestorem i projektantem. Trasy
prowadzenia instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z czgécig rysunkowg opracowania. Przewody
wewngtrz budynku, montowa¢ w ukladzie poziomym, przy elementach konstrukcyjnych,
(rownolegle z przewodami skroplinowymi i kablami). Elementy instalacji muszg by¢ montowane
bez zanieczyszczen powierzchni wewngtrznej. Niedopuszczalne jest montowanie elementow
z wewnetrzna warstwg kurzu lub z zanieczyszczeniami organicznymi. Na czas dluzszych
przerw w montazu instalacji, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie koncowki zmontowanych instalacji
i elementow sktadowanych, przygotowanych do montazu. Nie nalezy prowadzi¢ montazu
instalacji, gdy jednocze$nie w obszarze tym prowadzone sg inne prace, powodujace znaczne
zapylenie powietrza. Podczas lutowania przewodow czynnika nalezy zachowaé ostroznos¢ Po
lutowaniu nalezy przeprowadzi¢ przedmuch azotem. Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy
sprawdzi¢, czy nie wystgpuja wycieki czynnika chtodniczego. Wydostawanie si¢ gazowego
czynnika chlodniczego do pomieszczenia i jego kontakt ze zrodtem zaplonu moze spowodowaé
powstawaniem toksycznych gazéw. W razie stwierdzenia nieszczelnosci nalezy natychmiast
przewietrzy¢ pomieszczenie. Przy montazu nalezy uzywaé narzedzi stosowanych wylacznie
w uktadach na R-410A, co zapewni odporno$¢ na wysokie ci$nienie i zapobiegnie przedostaniu
si¢ do ukladu obcych substancji (np. olejow mineralnych, lub wilgoci). Je§li podczas prac

montazowych nastagpi wyciek czynnika chtodniczego, nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie.



W wyniku zetknigcia czynnika chtodniczego z plomieniem powstaje toksyczny gaz. Po
zakonczeniu testu szczelnosSci 1 osuszania prozniowego przewody nalezy zaizolowac.
Wszystkie elementy instalacji chlodniczej nalezy izolowa¢ izolacja termiczng szczelng.
W  miejscach podwieszen obejmy izolowanych przewodoéw chtodniczych powinny
obejmowac rur¢ wraz z izolacja. Przewody chtodnicze usytuowane na zewnatrz obiektu nalezy
montowac i izolowa¢ analogicznie jak wewngtrzne. Izolacje przewodoéw prowadzonych na
zewnatrz budynku poza bruzdami, nalezy dodatkowo pokry¢ powtoka ochronna, nanoszong
przez malowanie, a po =zakonczeniu montazu rur i izolacji, zabezpieczy¢ plaszczem
ostlonowym, wykonanym z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm. Pomigdzy jednostkami
zewngtrznymi i wewnetrznymi  klimatyzatorow nalezy ulozy¢ elektryczne przewody
zasilajaco-sterownicze (zgodnie z DTR urzadzen). Odplywowe przewody skroplinowe nalezy
wykona¢ z rur i ksztattek PVC, laczonych metoda klejenia mufowego. Przewody powinny
by¢ montowane wzdhiz przewodow czynnika chtodniczego (we wspolnej obudowie) ze
spadkiem w kierunku wylotu.
Podejscia odptywowe od jednostek wewnetrznych, t.j. rurociagi ttoczne pompek skroplinowych,
nalezy wykona¢ z przewodow elastycznych PVC. Przylacza wszystkich przewodow
elastycznych nalezy zabezpieczy¢ metalowymi opaskami zaciskowymi (obejmami) w miejscach
polaczen z instalacja odplywowa i z jednostka wewngtrzng. Przewody chtodnicze i skroplinowe
nalezy podwiesza¢ do elementow konstrukcyjnych na typowych podwieszeniach z obejmami,
w odstgpach max 1,00m, lub utozy¢ w uchwytach mocowanych do podciagdw w rozstawie j.w.
Odcinki pionowe instalacji chtodniczych i skroplinowych, prowadzone poza budynkiem nalezy
zabudowa¢ wewnatrz §ciany zewngetrznej. Na zewnatrz budynku przewody nalezy prowadzi¢
w bruzdach, ktére po wykonaniu i rozruchu instalacji chtodniczych nalezy zakry¢ i otynkowac
(w zakresie branzy budowlane;j).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jakos¢ wykonania robot montazowych 1 elementow prefabrykowanych powinna
odpowiadaé
obowigzujagcym warunkom technicznym wykonania. Wykonawca jest zobowigzany do
stalej
i systematycznej kontroli prowadzonych roboét, w tym:

v montazu urzadzen klimatyzacyjnych (typu Multi SPLIT),

v jako$ci materiatdéw uzytych do wykonania elementéw instalacji — materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, bez wad walcowniczych,
jakosci wykonanych elementow instalacji
montazu elementéw na odpowiednich wysokosciach i odleglosciach poziomych

biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi,
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zachowanie odpowiednich spadkéw i kierunkow prowadzenia instalacji czynnika

chlodniczego i instalacji odwadniajace;j,

<

odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow, elementoéw instalacji,

<

kontroli powierzchni elementow — powinna by¢ gtadka, bez zataman i wgniecen,
v' zachowania jako$ci zastosowanych uszczelnien, prawidtowosci montazu i szczelno$ci

polaczen



v wykonania polaczen lutowanych w instalacji czynnika chtodniczego
Wszystkie roboty, ktore nie spelniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji (ST), zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktéore wykazuja wigksze odchylenia
od cech okreslonych ST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materialow 1 elementow bez wad
jakosciowych, o parametrach i wiasciwosciach zgodnych z wymogami projektu i ST.
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ skontrolowane przed ich zamontowaniem, pod
wzgledem kompletnosci wykonania 1 wyposazenia, zgodno$ci z danymi producenta oraz
kompletnosci dokumentow. Urzadzenia powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia wad lub wystapienia
watpliwosci co do jako$ci materialow 1 urzadzen, nalezy przed ich zabudowaniem i
zamontowaniem poddac¢ kontroli i badaniom okre$lonym przez Nadzoér Techniczny.
7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robdt obejmuja:

v podstawy okreslajace zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad

przedmiarowania),

v ogdlne zasady obmiaru robot,

v" jednostki obmiarowe,

v wyszczegdlnienie robot objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarowg
Jednostkg obmiarowg dla poszczeg6élnych elementow instalacji sa:

v’ szt.-dla urzadzen,

v" mb.- dla rur,

v kpl.- dla zestawow,

v kg — dla materiatdbw masowych
8 ODBIOR ROBOT
Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw, a protokoly z ich przeprowadzenia
przedstawi¢ do odbioru koncowego. Przed przystgpieniem do ruchu probnego nalezy na
podstawie obowiazujacych przepisow i norm, projektow wykonawczych oraz DTR
urzadzen, wykona¢ instrukcj¢ obshugi i konserwacji instalacji oraz instrukcje BHP. Po
zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ ruchu probnego instalacji. Instalacje moga by¢
przedstawione do badan przy odbiorze technicznym (koncowym), po
spetnieniu nastepujacych warunkow:
a) zakonczenie wszystkich rob6t montazowych,
b) zakonczenie robdt budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych
przez te instalacje,
c) wykonanie w sposéb staly i uruchomienie instalacji elektryczne;j,
d) wykonanie rozruchu, obejmujacego probe ruchu ciaglego.
Przy odbiorze koncowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:
a) projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupelieniami, dokonanymi w trakcie
robot montazowych (dokumentacja powykonawcza),
b) Dziennik Budowy,

¢) protokoly ewentualnych odbiorow czgsciowych,



d) protokoty proby ruchu cigglego, prob i badan (jezeli byly wymagane),

e) protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Sanepid, Inspekcja
Pracy, itp.),

f) dokumenty dotyczace jakoSci materiatbw i urzadzen, w tym $wiadectwa kontroli
technicznej, S$wiadectwa jakos$ci, niezbedne certyfikaty i atesty,

g) dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,

h) instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

v zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa, oraz z zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

v zgodno$¢ wykonania z niniejsza Specyfikacja Techniczng (ST), przepisami i
Warunkami technicznymi, a w przypadku odstgpstw - uzasadnienie konieczno$ci
odstepstwa, wprowadzonego do Dziennika Budowy 1 potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru,

v" kompletno$¢, prawidtowos¢ i aktualno$¢ dokumentdéw przedstawionych do odbioru.

Przy odbiorze gwarancyjnym instalacji powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:

a) projekt instalacji,

b) protokot odbioru technicznego instalacji,

c¢) wyniki badan wykonanych w okresie gwarancji.

Zakres 1 opis szczegétowy badan przy odbiorze technicznym 1 przy odbiorze
gwarancyjnym, nalezy przyja¢ wg PN-B-10440:1978. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji, nalezy przyja¢ wg PN-EN
12599.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w
dokumentacjach projektowych, okresla Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z
Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

Szczegolowy wykaz Polskich Norm (PN) opublikowany jest w Zalaczniku do Rozp.
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji, z dnia 4 marca 1999r (Dz. U. nr 22/1999,
poz. 209, =z poOzniejszymi zmianami). Polskie Normy i Normy Branzowe mogg by¢
wykorzystywane jako materialy pomocnicze

przy montazu i odbiorach robot.

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-81/H-74585 - Miedz i stopy miedzi. Rury do wymiennikow ciepta.

PN-78/H-74596 - Miedz i stopy miedzi. Rurki cienkos$cienne.
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PN-87/M-52017 - Urzadzenia techniki powietrza. Klimatyzatory powietrza.
Szeregi
podstawowych parametrow.

10.2 INNE DOKUMENTY

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z warunkami opublikowanymi w obowiazujacych



aktach prawnych, w tym m.in.:

v’ Dz U. z1997r, nr 129, poz. 844
Dz. U. z 1998, nr 66, poz. 436
Dz. U. z 2002r, nr 75, poz. 690
Dz. U. z 2002r, nr 91, poz. 811
Dz. U. z2002r, nr 151, poz. 1256
v' Dz U. z2002r, nr 156, poz. 1304

v
v
v
v

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Do wszystkich aktow prawnych i dokumentoéw obowiazuja teksty jednolite, lub wszystkie
wprowadzone i opublikowane w terminach po6zniejszych zmiany (dla aktow prawnych, dla

ktorych nie ogtoszono tekstu jednolitego).

SST IX — Przylacz cieplny preizolowany

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie technologicznym w zwigzku z budowa dwoch przytaczy cieplnych preizolowanych ciepla
technologicznego  z podbasenia basenu gléwnego (zrodto ciepla dwie powietrzne pompy ciepta) do
projektowanego budynku technologicznego basendw zewngtrznych oraz do istniejacego  budynku

technologicznego istniejgcego brodzika dziecigcego.

1.2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie przytaczy cieplnych preizolowanych dla potrzeb zasilenia w ciepto technologiczne dwoch
wymiennikow basenowych . Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

- demontaz nawierzchni
- wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z wykopem;
- ulozenie i montaz przytacza dwoch ciagdw preizolowanych;

- odtworzenie do stanu pierwotnego terenu pasa robot po wykonaniu zadania inwestycyjnego
1.4. Ogélne wymagania

1.4.1. Informacje

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemyslowe". Arkady, Warszawa 1988.



Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zmian nieistotnych. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych sieci cieplnej oraz instalacji towarzyszacych, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwato$ci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji, w szczego6lnosci wytycznych producentow systemow

preizolowanych.

1.4.2. Informacje o pracach towarzyszacych

W ramach projektowanych prac remontowych nie przewiduje si¢ konieczno$ci wykonania prac
towarzyszacych i robot tymczasowych za wyjatkiem:
- robdt niezbgdnych dla wlasciwego zabezpieczenia budynkow, terenu i mienia si¢ w nim znajdujacego;

- zabezpieczenia terenow przy ciaggu komunikacyjnym i odtworzenie ich do stanu przed robotami

1.4.3. Informacje o terenie budowy

Dzialki, na ktérych znajduje si¢ projektowane przytacza preizolowane, sa dziatkami czegsciowo
ogrodzonymi. Na terenie dziatek nie wystepuja znaczace utrudnienia mogace wplynaé na przebieg prac
budowlano-montazowych. Dostgp do energii elektrycznej i wody niezbedny do prowadzenia prac
remontowych - z instalacji wewnetrznych znajdujacych si¢ w budynku istniejacej Szkoty i Gimnazjum oraz
Domu Ludowego. Powyzsze instalacje sg sprawne w stopniu wystarczajacym do przeprowadzenia
planowanych prac.
Przedmiotowa budowa, w ktorej beda prowadzone prace instalacyjno-inzynieryjne zlokalizowana jest na
dziatkach Gminy Zagorz. Dzialki sa obecnie zagospodarowane, prace prowadzone bgda w terenie zielonym
oraz czesciowo odcinkami o nawierzchni utwardzonej oraz pod nawierzchnia drogi powiatowej. W sasiedztwie
dziatek znajdujg si¢ budynki mieszkalne wielorodzinne, garaze i budynek szkoty podstawowej i gimnazjum.

Dojazd na plac budowy odbywac¢ si¢ bedzie z drog publicznych.

1.4.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robot. Zamawiajacy naktada na Wykonawce obowiazek przeprowadzenia prac budowlano-
montazowych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach polskiego prawa, zgodnie z Polskimi Normami,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych, z
przestrzeganiem przepisow BHP i p.poz. Z chwilg przekazania placu budowy, odpowiedzialno$¢ za
powierzony zakres budowy i budynku (pomieszczen) spoczywa na Wykonawcy. Prace w wigkszosci
prowadzone beda na zewnatrz (w terenie otwartym). Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
powodowac utrudnien ruchu pieszym i kotowym. Formg i czas ewentualne koniecznych uciazliwych prac nalezy
uzgodni¢ z wiasciwymi Instytucjami i Stronami. W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze zachowanie
bezpieczenstwa robot na terenie przylegtym do ciggdw komunikacyjnych i zabezpieczy¢ tak teren robot, aby

nie zachodzita mozliwos¢ bezposredniego kontaktu osob trzecich z terenem robot.

1.4.5. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisOw oraz powinien
zapewni¢ ochron¢ wilasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowego
zabezpieczania instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadamiania
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostanie przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach w trakcie

realizacji robot. Przed przystgpieniem do realizacji prac na dziatkach Gminy Zagoérz, nalezy uzgodni¢ termin



realizacji robot.

1.4.6.Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska
Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezb¢dne dziatania, aby stosowaé si¢ do przepisow i

normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie

w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu rob6t budowlanych. W
ramach zaplanowanego programu przebudowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska. W zwiazku z powyzszym nie naklada si¢ na Wykonawcg specjalnych, szczegélnych wymagan
dotyczacych ochrony $rodowiska, ktoére wynikalyby ze specyfiki rob6t. Ewentualne odpady powstale w wyniku
prowadzonych prac budowlano-montazowych Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie w ramach

gospodarki wewnetrznej odpadami Zaktadu-Przedsigbiorstwa.

1.4.7. Warunki bezpieczenstwa prac i ochrona przeciwpozarowa na budowie

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowiazujacych
przepisow BHP w budownictwie. W szczegolnosci Wykonawca powinien wykluczy¢ prace swojego personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla osob
zatrudnionych na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowigzany
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robdt Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W trakcie prowadzenia prac
budowlano-montazowych Wykonawca powinien przestrzega obowiazujacych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Przed rozpoczeciem prac
Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikow
zatrudnionych przy realizacji zamowienia. Sposob przeprowadzenia "Instruktazu" i udokumentowania jego
przeprowadzenia omowiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr. 180, poz 1860). Wszyscy
pracownicy zatrudnieni w trakcie robot budowlanych musza posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich
dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym stanowisku. Zasi¢g prac urzadzen dzwigowych nalezy wydzieli¢ i

zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych na czas prowadzenia robot.

1.4.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Ze wzgledu na zakres prac oraz lokalizacj¢ placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do
opracowywania i uzgadniania z Zarzagdem drog projektu organizacji ruchu w rejonie budowy. Z uwagi na
publiczny charakter terenu robdt, wymagane jest od Wykonawcy zabezpieczenie ciggu pieszo-jezdnego i
oznakowanie pasa prac inzynieryjnych w obregb prowadzonych prac, jak réwniez zapewnienie ciggtosci
przejscia 1 przejazdu. W przypadku pozostawienia wykopow otwartych, zabezpieczenie ciggow
komunikacyjnych przed ewentualnym upadkiem do wykopu (wygrodzi¢ teren). Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ i wihasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge publiczng z budowy nie moga jej
zanieczyszczaé. Kota samochodow, nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen np. btota. Wszystkie materialy muszg by¢
transportowane zgodnie zaleceniami producenta. Wedlug zalecen producentéw rur z tworzyw sztucznych

przewoz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C



1.4.9. Ogrodzenie placu budowy

Dziatki nie s3 trwale ogrodzone, za wyjatkiem granic dziatek nr ew. 289 i 494. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania porzadku w obrebie placu budowy i w jego bezposSrednim sgsiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego skltadowania materiatow i elementéw budowlanych. W

porozumieniu z Inwestorem zostanie wyznaczone pomieszczenie do sktadowania urzadzen i materiatow.

1.4.10. Uwagi koncowe

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej
opinii Inspektora. Cechy materialéw, urzadzen i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskos¢ zgodnosci z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pehni
zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozbiérkowe wykonane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robdt i harmonogram robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacj¢ i montaz urzadzen. Wykonanie robot
powinno byc¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce, nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Przed rozpoczg¢ciem montazu Kierownik
rob6t powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robo6t instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji

odpowiadaja zatozeniom projektowym

1.4.11. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami:
Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjag Robot i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Projektant -
uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej. Przedmiar robot - wykaz

Robét z podaniem ich ilosci.

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen

otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca

czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny - plyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,,woda" jako czynnik grzejny rozumiany jest



réwniez roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody.

Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespot urzadzen, elementéow i przewodow shuzacych do wytwarzania

czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych parametrow (zrodto ciepta)

> doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cz¢$¢ zewngtrzna

instalacji)

> rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i
przekazania ciepla w

pomieszczeniu (cz¢$¢ wewnetrzna instalacji).
Zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — powietrzna pompa ciepla.
Woda instalacyjna - woda wypehiajaca instalacj¢ centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow (wg

PN-82/B -02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie - temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz

budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze byc

przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze - najwyzsza warto$§¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas

krazenia wody.

Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego

przy braku krazenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej czynnikiem

grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego - instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma swobodnego

potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, w ktorej krazenie wody,

wywolane jest praca pompy.

Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktore zabezpieczaja instalacj¢ ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepona oddzielajaca przestrzen wodna
od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objgtosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji

ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujace - urzadzenia, ktore utrzymuja ci$nienie w instalacjach ogrzewan wodnych w

okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegodlne parametry w

ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujace w sposob optyczny lub optyczno-akustyczny osiagnigcie



parametréw granicznych (dopuszczalnych).

Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegélne elementy

instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

Instalacja odpowietrzajaca - zesp6t poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych do oddzielania i

usuwania powietrza z calej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej cze¢sci.

2. Materialy

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robdt winne posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r ,,O wyrobach budowlanych".
Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
materiat nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swojg wylaczng odpowiedzialno$é¢, krajowa deklaracje zgodnosci z
Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczna. Ocena zgodno$ci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na spelienie przez obickt budowlany
wymagan podstawowych. Dla materialdéw oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na
zewnatrz budynku nalezy udokumentowaé dostosowanie ich do polskich warunkow klimatycznych. Do
materiatow 1 urzadzen nie posiadajacych oznaczen (B) lub (CE) nalezy zalaczy aprobaty techniczne
potwierdzajace przydatno$¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania. W przypadku zazadania
przez Inspektora przedstawienia probek materialow lub kart katalogowych i DTR, Wykonawca przedstawi je
do zatwierdzenia przed dostawa na teren budowy. Inspektor w ciggu trzech dni roboczych od otrzymania
powyzszych dokumentéw powiadomi Wykonawce o dopuszczeniu badz zdyskwalifikowaniu materiatéw badz
urzadzen. W przypadku dyskwalifikacji Inspektor uzasadni pisemnie swoja decyzje.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniem
kontraktu. Wszystkie materiaty uzyte do budowy, powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i
wykazach materiatowych oraz musza spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych normach. Powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz uzyskaé
aprobate Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem. Rury z

PE i PVC nalezy chroni¢ przed promieniami stlonecznymi.

2.2. Materialy - dostawa na budowe

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw, ubytkow lub uszkodzeniami np. peknigcia. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrgbnie. Dostarczong na budowe armature¢ uprzednio nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:
* na korpusie nie wyst¢puja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia,
*  wrzeciona zawordw nie sa skrzywione,
e armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do polozenia zamknigcia,
*  uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armatur¢ nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym. Otwory armatury dostarczonej na budowg bez



indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione. Szczeliwo, faczniki i inne materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w skrzyniach lub pojemnikach. Wykonawca
zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, §wiadectw jakosci, specyfikacji,
paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow montazowych. Inspektor Nadzoru jest
zobowigzany to sprawdzenia zgodno$ci wbudowywanych materialow z wyzej wymienionymi dokumentami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie. Ilo§¢ materiatow jest podana w
przedmiarze, a opis w projekcie budowlanym. Wszystkie materialy nie moga ukazywaé¢ oznak wszelkiego

rodzaju uszkodzen.

Materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacji c.o i w systemie zasilania w ciepto z pomp ciepla powinny by¢

odporne na temp. 100°C.

2.4. Materialy do przylaczy CO i CCW
Rury preizolowane do instalacji ciepla technologicznego.
DN 100 2 x 114.3/200mm — przytacz do projektowanego budynku technicznego - moc przesytowa 310 kW
DN 50 2 x 60.3 x 125 mm — przytacz do istniejacego budynku technicznego — moc przesytowa 90 kW
w technologii rur preizolowanych stalowych do przesytania czynnika grzewczego o parametrach:
- temperatura zasilania (w sezonie grzewczym) — 50 °C
- temperatura powrotu (w sezonie grzewczym) - 40 °C

- ci$nienie dopuszczalne -1,6 MPa

Rura przewodowa (stalowa)
Rura stalowa stosowana do produkcji rur musi spelnia¢é wymagania normy PN-EN 253 oraz musi by¢

atestowang rurg stalowa ze stali St37 lub w gatunku P235GH ze szwem wzdtuznym posiadajaca certyfikat 3.
1 .B zgodnie z normg PN-EN 10204 + A 1. Powierzchnia zewng¢trzna rury stalowej uzytej do produkcji rur
preizolowanych musi by¢ $rutowana. Rury stalowe musza posiada¢ oznakowanie okreslajace gatunek stali i
producenta, znak kontroli jakosci.Konce rur stalowych musza by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-
ISO6761:1996 , Rury stalowe przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania"Srednica zewnetrzna rury
stalowej, minimalne grubo$ci $cianki rury stalowej, tolerancja $rednic i tolerancja grubosci $cianki rury
stalowej, gatunek stali, sktad chemiczny i wlasciwo$ci mechaniczne muszg spetnia¢ wymagania okreslone w

normie PN-EN 253:2005

Izolacja termiczna
Pianka izolacyjna uzyta do produkcji rur preizolowanych musi by¢ sztywna pianka poliuretanowa

spetniajaca wymagania norm PN-EN 253:2005 oraz musi by¢ spieniana cyklopentanem, a nie freonami
twardymi, freonami migkkimi lub CO2, co producent rur winien udokumentowaé poprzez przedtozenie

odpowiednich badan okreslonych w normie PN-EN 253:2005

Ptaszcz ostonowy
Plaszcz ostonowy moze by¢ rurg wyprodukowana w odrgbnym procesie albo moze by¢ wykonany

bezposrednio poprzez wtlaczanie na izolacj¢. Plaszcz ostonowy stosowany w procesie produkcji rur i
elementow preizolowanych musi by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci i musi spelnia¢ aktualne
wymagania normy PN-EN 253:2005. Wlasciwosci okreslone w normie PN-EN 253:2005 winny by¢

potwierdzone przez producenta stosownymi protokotami z badan.



W przypadku zastosowania do produkcji rur preizolowanych gotowych rur polietylenowych powierzchnia
wewnetrzna tych rur musi by¢ poddana obrébce koronowania, pozwalajacej na uzyskanie przyczepnosci
minimum 50 mN/m, na minimum 75% obwodu rury, a producent rur polietylenowych winien dostarczy¢

certyfikat 3.1.B wg PN-EN 10204+A1

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprze¢tem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robot . Rodzaj, jakos¢ i ilo§¢ posiadanego sprzet powinien wynika¢ ze specyfiki robot
oraz przyjetych terminéw realizacji zadania inwestycyjnego. Sprzet cigzki np. dzwig powinien posiadac
stosowne wg odrgbnych przepisow parametry i §wiadectwo dopuszczenia do pracy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie

jest to wymagane przepisami.

4. Transport i skladowanie

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwalaja uniknaé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdow. Sposob uktadania rur okresli dostawca lub producent.
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementoéw rurociaggow, materialow i urzadzen podczas zatadunku i wyladunku
ze wzgledu na mozliwo$¢ ich uszkodzenia, odksztalcenia. Armature, urzadzenia, nalezy przewozi¢ w
skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materialy i
wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub kwalifikujace si¢ na zlom. Szczegélnie gwinty wewngtrzne
musza by¢ chronione przed korozja natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami. Skladowanie powinno
odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotno$ci wzglednej nie wigkszej niz 70% i
temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac
si¢ zwigzki chemiczne dzialajace korodujaco. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwié
swobodny dostep do wszystkich materialéw. Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Dostarczong na budowe armature, pompy,
urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢ prawidlowos$¢ dziatania. Armatur¢ nalezy sktadowaé¢ w magazynach
zamknigtych. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat

ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji

cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone. Materiaty z rozbiorki nalezy

ukfada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia



przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugo$¢ przewozonych elementow jest wigksza niz dlugose
samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktore nie wptyna

niekorzystnie na jakos$¢ i wtasciwos$¢ przewozonych materialow i sprzgtow.

5. Wykonanie robét

5.1. Elementy podstawowe

Przed przystapienie do realizacji budowy elementéw uzbrojenia podziemnego nalezy wyznaczy¢ o$
rurociggu w sposob trwaty i widoczny. Projektowane osie powinny by¢ oznaczone w terenie przez geodete z
uprawnieniami. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikoéw, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami, ktore nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy
zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Dokonaé nalezy
demontazu nawierzchni utwardzonych oraz w terenie zielonym nalezy zdja¢ warstwe humusu. Wszystkie
roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97), oraz zgodnie ze standardami okre§lonymi w
,»,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" t. II -Instalacje sanitarne i
przemystowe i obowigzujacym przepisami, normami i standardami. Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia
producentéw materiatdéw przy ich montowaniu. Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do
wykonywania instalacji w danym systemie wydany przez producenta. Prace wykonywa¢ wg wytycznych

zawartych w instrukcjach.

Przed przystgpienie do montazu instalacji nalezy:

-wyznaczy¢ miejsca ukladania (montazu) rur i ksztattek,

-wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia

-wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow

W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane powinny one by¢ osadzone w
tulejach ochronnych wystajacych 0,8-2cm poza lico $ciany, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
polaczen rur. Przestrzen mig¢dzy rurociggiem a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym niepalnym, nie powodujacym korozji materialu. Wypehlienie powinno zapewnia¢ jedynie

mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

5.2. Roboty ziemne

> Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 - ,,Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogoélne." zgodnie z PN-B-10736:1999

> Wykop pod rurociag nalezy rozpoczaé w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, umozliwi to
unikniecie kolizji wysoko$ciowej i ewentualng korekte rzednych posadowienia projektowanego
uzbrojenia.

> Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego
ksztalttu §cianom wykopu - przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednie odeskowanie - przy
wykopach o $cianach pionowych. Deskowanie to powinno by¢ potaczone z rozparciem $cian.

> W razie potrzeby wykop trzeba odwodni¢, aby zapewni¢ mozno$¢ wykonania robot budowlanych na
sucho.

> W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, w poblizu drzew, stupow,

fundamentow istniejagcych budowli, roboty nalezy wykonywaé rgcznie pod nadzorem wiascicieli



uzbrojenia podziemnego.

> Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke wyréwnawcza piaskowa o gr. 10cm,

> Po utozeniu rurociagu, skontrolowaniu spadkéw i wykonaniu podbudowy z piasku mozna przystapi¢ do
zasypywania wykopu. Rurociag trzeba zasypywaé do wysoko$ci min 20cm nad licem rury, warstwami 10-
15cm ubijanymi recznie lub przy uzyciu lekkiego sprz¢tu mechanicznego, zeby nie spowodowac
uszkodzenia i przesuni¢cia utozonego przewodu. Zaggszczenie gruntu wykonywac rownoczesnie po obu
stronach rury, tak aby zapobiec jego przesunigciu.

> Zasypanie wykopow powyzej warstwy montazowej dokonuje si¢ gruntem rodzimym z jednoczesnym
zaggszczaniem i rozbiorka odeskowan i rozpor scian wykopu. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
mechanicznie.

> Nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowanych do montazu odcinkow, a ewentualne zanieczyszczenia
usungé oraz trzeba sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu badz sktadowania. Na
zmontowanych odcinkach, miejsca polaczen zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

> Po wykonaniu wykopu i roztozeniu warstwy podsypki, rury opusci¢ do wykopu.

5.3.Roboty montazowe

Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenia przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach i urzadzeniach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Materiatéw peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Rurociagi taczone bgda z armaturg i osprzgtem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek
i kolierzowych z zastosowaniem kotnierzy stalowych. Uszczelnianie pierwszych potaczen wykona¢ za pomoca
np. konopi oraz pasty miniowej, drugich przy pomocy uszczelki. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w
miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w plaszczyznie
pionowej przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji technologicznej wykona¢ zgodnie z
PN-91/B-02420 jako miejscowe przy zastosowaniu odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym
montowanym w najwyzszym punkcie instalacji. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak,
zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zalaman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwosé
uktadania odcinkéw przewodow bez spadku, jezeli predkosé¢ przeptywu wody zapewni ich

samoodpowietrzenie, a oproznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem. Przewody

poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane s3 rury. Trasy przewodoéw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposOb zapewniajacy wihasciwa kompensacje wydluzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Nie
dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydluzen cieplnych. Przewody zasilajacy i
powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone rownolegle. Odlegtos¢ miedzy przewodami powinna
by¢ taka, aby mozliwy byl dogodny montaz tych przewodow.

Armatura i urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury i urzadzen nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i

ewentualne zanieczyszczenia. Armatura i urzadzenia, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢



instalowane tak, zeby byta dostgpne do obstugi i konserwacji. Armatur¢ i urzadzenia na przewodach nalezy tak
instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu.
Potaczenia urzadzen z rurarzem i elementami technologicznymi wykona¢ w sposob umozliwiajacy wymiang i
prowadzenie czynnos$ci eksploatacyjnych. Montaz armatury i urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR dla danego
elementu z zaleceniami producenta i projektem budowlanym.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacj¢ napelni¢ woda. Wymogi
dotyczace parametréw wody do celow grzewczych wg PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody". Zaleca si¢ ztad napelni¢ woda uzdatniong. Przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw nalezy wykonaé probe
szczelnosci. Rurociagi laczone z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng woda wodociggows, a
nastgpnie sprawdzi¢ szczelno$¢ rur i urzadzen przy zamknigtych i zaslepionych zaworach odcinajacych.
Instalacj¢ technologiczng do sprawdzenia na ci$nienie 6 bar na zimno, a nastgpnie na parametry robocze.
Cisnienie probne nalezy zadaé na okres 30 min. dokonujac w tym czasie ogledzin wszystkich potaczen. Z proby
ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokoét. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu
rurociagéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ przeprowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Z odbioru robot izolacyjnych sporzadzi¢ protokét. Przed przystgpieniem do
uruchomienia sieci przeprowadzi¢ kontrol¢ nastaw urzadzen regulacji automatycznej elementéw nastawczych i
wykonawczych. Przeprowadzi¢ sprawdzenie cisnien, wysokosci podnoszenia i trybu pracy pomp obiegowych,
kottowych 1 cyrkulacyjnych. Sprawdzi¢ dzialanie zaworu bezpieczenstwa (konieczno$¢ uzupehienia
pojemnosci ztadu). Catos¢ robot wykonaé zgodnie z :

,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych""- cz.I1, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru preizolowanych sieci cieplnych producenta systemu" Polaczenia gwintowane

nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi i past

uszczelniajacych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow instalacji, nalezy wykonaé¢ wylacznie przy uzyciu
ksztattek. Rury nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu ze spadkiem okre§lonym w projekcie.
Montaz rur zgodnie z instrukcja producenta. Ukladane rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem $rednim i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita polozenia przy montazu nastgpnych rur.
Zageszczenie wykonaé¢ warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowa¢ ugigcie wstgpne i nie
uszkodzi¢ rur. W trakcie realizacji prac zwigzanych z montazem rurociggéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zalecen producenta materialu oraz wymagan Inspektora nadzoru.

Montaz armatury wykona¢ zgodnie z norma PN-81/B-10700/02 i PN-81/B-107000/01.

Armature w instalacjach wewnetrznych wykonawca zamontuje w miejscach dostepnych, umozliwiajacych
eksploatacyjnemu obsluge i konserwacje instalacji, zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wymogami
Inspektora nadzoru, a takze z wymogami producenta. Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadac

warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) okreslonym w projekcie wykonawczym. Przed przystgpieniem
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montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewngtrznej i wewngetrznej. Powierzchnie powinny
by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu umozliwiajagcym
spetnienie wymagan norm.

Montaz i ukladanie rur nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,,instrukcja montazowa producenta rur".
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ich
uzytkownikéw. Zaleca si¢ wykonywanie przylaczy cieplowniczych z preizolowanych rur przy sprzyjajacych
warunkach pogodowych. Rurociagi preizolowane nalezy uktada¢ na warstwie wyrownawczej grubosci min. 10
cm, z piasku grubego lub $redniego, na poprzecznych wzgorkach piasku. Opuszczanie preizolowanych rur o
$rednicach rur ostonowych do 160 mm mozna wykonaé recznie, a dla wyzszych $rednic przy pomocy dzwigow,
stosujagc zawiesia wyposazone w pasy. Podczas opuszczania nalezy zwracaé uwage, aby nie uszkodzi¢ rury
ostonowej. Montaz preizolowanych rurociggéw wykonuje si¢ bezposrednio w wykopie. W przypadku montazu
rurociggu nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanych utozy¢ na podktadach drewnianych o przekroju
10x10 cm i rozstawie 2-3 m. Przed ulozeniem rur i elementéw preizolowanych w wykopie na projektowanym
poziomie, nalezy na konce rur nasung¢ nasuwke. Zmiany kierunku rurociggu nalezy wykonaé stosujac
elastyczne gigcie rurociggu. Po wykonaniu proby szczelnosci przystepuje si¢ do wykonania pofaczenia instalacji
wykrywania nieszczelnosci rurociggu, a nastgpnie do wykonania ostony zlacza i izolacji termicznej oraz
uszczelniania (hermetyzacji) zespotu zlacza, zgodnie z instrukcja producenta. W przypadku koniecznosci
przycigcia rury preizolowanej nalezy usung¢ cze$¢ rury ostonowej i izolacj¢ termiczng. Minimalna dtugo$é
odstonigtego konca rury stalowej powinna wynosi¢ 150 mm. Cigcie rury ostonowej wykonaé pod katem
prostym do osi rury na caltym obwodzie. Przejscie rurociggu preizolowanego przez $ciang (np. budynku itp.)
wykonane jest za pomocg pierscienia uszczelniajacego i tasmy smarnej (gazowej), tzw. przejscie szczelne. Po
wykonaniu otworu dla przejScia na rur¢ preizolowang nalezy nasungé pierscien uszczelniajacy 1 ulozy¢
symetrycznie wzgledem osi $ciany. Dla $cian o grubosci do 20 cm nalezy stosowac¢ jeden pierscien, a dla Scian o
wigkszej grubosci dwa pierscienie i taSme¢ smarng. Po zakonczeniu montazu i probach szczelnosci rurociagu,
otwor przejécia obetonowaé. Do wykonania zakonczenia izolacji na rurociggach preizolowanych stosuje si¢
rekawy termokurczliwe. Wykonanie czynno$ci zwiazanych z izolacja termiczng i hermetyzacjg nasuwek,

nalezy wykona¢ wedlug instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady

Zastosowane materialy, armatura i urzadzenia musza posiada¢ stosowane certyfikaty do stosowania w
budownictwie. Kontrola, badanie oraz odbioér wyrobow powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w sposob
okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na
terenie i poza placem budowy. Wykonawca jest obowigzany do statej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest
sprawdzenie zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami poszczegolnych norm.
Materialty do wykonania rob6t musza odpowiada¢é wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz musza
posiada¢ aprobate techniczng, certyfikaty zgodnosci i uzyskaé akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Przed
rozpoczgciem poszezegolnych etapow robot Wykonawca jest zobowiazany okresli¢ jako$¢ materialow
przektadajac do oceny Inspektorowi nadzoru probki materiatow, ktére ma zamiar stosowaé wskazujac ich

pochodzenie, typ i jakos¢.
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6.2. Kontrola jakoSci materialéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczeniowe
produktow i uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Badanie materialéw uzytych do wykonania robot
nastgpuje przez porownanie cech materiatlow z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm
materiatowych wymienionych w ST. Material powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie
budowy nie moga znajdowac¢ si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i nie
posiadajace atestow lub aprobat. Inspektor zezwoli na uzycie tylko tych materiatow, ktére sa dopuszczone do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych" i
posiadajacych:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy e zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, lub, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw
technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polska Norma
Przenoszaca Europejskie
Normy Zharmonizowane,
¢) Aprobate techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie

spehniaj g tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonanych robot polega na poroéwnaniu wykonanych rob6t z zaleceniami zawartymi

w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru roboét budowlano-
montazowych. Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:

prawidtowosci ulozenia i zamontowania rur

szczelnosci 1 prawidtowosci wykonania potaczen

prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen

prawidtowo$ci wykonania oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego, izolacji termicznej lub

wykonanych robot

prawidtowos$ci wykonania poszczegolnego zakresu robot
Za jako$¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez
Inspektora Nadzoru na biezaco, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych robot z projektem i wymogami ST. Wszystkie pomiary i wyniki badan musza zosta¢
opracowane na formularzach zgodnie zobowigzujagcymi przepisami i normami i odpisane przez przedstawicieli
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Koszt badan i prob ponosi Wykonawca. Jezeli wyniki dostarczonych przez
Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za niewiarygodne, to moze on zgda¢ powtdrzenia
badan. Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropow podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢
przewodow przez

przegrody budowlane
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b) przed pomalowaniem elementow urzadzenia i natozeniem otuliny

¢) ulozenie rurociggdéw przed zasypaniem

d) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania calego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji

e) w okresie gwarancyjnym
Kontrola jakosci robot zwigzana z wykonywaniem robot montazowych, instalacyjnych i ziemnych, Powinna
by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot wykonawczych poprzez tzw. odbiory mi¢dzy operacyjne i
czeSciowe. Wyniki przeprowadzanych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uznaé

za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac w szczegolnosci nastgpujace badania:

m  zgodnos$ci wykonywanych prac z Dokumentacja Projektowa,

m  zgodnos$ci wykonania ewentualnych zalecen umieszczanych w Dzienniku Budowy,

m  zgodno$¢ wykonywanych prac z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi,

m  zgodno$¢ wykonywanych przejs¢ dla przewodéw w $Scianach i stropach-umiejscowienia i

wymiary
Otworow,
m zgodnosci zastosowanych materiatow i urzadzen (poréwnanie zgodnosci tabliczek znamionowych z

projektem),

m  sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen,

m  sposobu ulozenia przewodow i elementow instalacji oraz ich zamocowania i potaczen,

m  szczelnosci instalacji i potaczen oraz zamocowan,

m sposobu montazu i zabezpieczenia elementow ruchomych,

m realizacji robot pod wzgledem bhp i p.poz.
Odbiory techniczne czg¢éciowe powinny by¢ przeprowadzane dla tych elementow lub czesci instalacji
technologicznej i robdt towarzyszacych, do ktorych zanika dostep w wyniku postgpu robot. Dotyczy to w
szczegoblnosci przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach w $cianach lub posadzkach,
uszczelnien w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe w fazie
odbioru koncowego. Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego

jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega

na porownaniu wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa na podstawie ogledzin i pomiaréw. Ustalenia z

kontroli migdzy operacyjnej i cz¢Sciowej powinny by¢ umieszczone w stosownych protokotach.

6.4. Zasady postepowania z wadami wykonanych robét

Wszystkie materialy i roboty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, lub zastosowane
oraz cze$¢ prac wykonana nieprawidlowo, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe lub wykonaja ponownie, na wlasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru
moze uzna¢ wad¢ za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢

potracen za obnizong jakos¢.
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6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
- okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodow,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczania robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o
przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy

obliguje Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1)-(3) nastepujace dokumenty :
- pozwolenie na budowe realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

- szkice tyczenia i inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza
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Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczony. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze

dostgpne dla Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0bmiar robét

Obmiar robdt polega na okreslenie faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow. Obmiar obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i wczesniej
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie z trakcie trwania robdt, pomig¢dzy
Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach
kontraktu. Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie,
Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnac¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana dla
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te
lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8.0dbior robot

8.1.Rodzaje odbior6w robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢éciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru

zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
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Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan i w

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiodr czesSciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czg§ciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. W
ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
> sprawdzenie dokumentéw kwalifikacyjnych.
> sprawdzenie obecnosci i poprawnosci zainstalowania wszystkich wymaganych
elementéw wyposazenia
wg dokumentacji DTR i dokumentacji projektowe;.
> proby ci$nieniowe po stronie instalacji centralnego ogrzewania
> rozruch prébny z uzupetnieniem wody i odpowietrzeniem instalacji w budynkach
Odbidr wstepny polega na :
a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja wykonawcza,
b) sprawdzeniu pozostatych wymagan.
Odbidr wiasciwy dzieli si¢ na 2 etapy :
a) proby na zimno- przeprowadzane wraz z probami i odbiorem wszystkich instalacji, wg odpowiednich
wymagan Warunkow Technicznych i wymagan dla poszczeg6lnych instalacji - w trakcie ktorych dokonywane
jest powtdrne sprawdzenie dokumentow kwalifikacyjnych
b) proby na goraco obejmujace rozruch pomp ciepta i eksploatacyjna probe ruchows, przeprowadzane
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa pomp ciepta (DTR) dostarczona przez producenta lub stosowana
instrukcje.
Z kazdej fazy sporzadzany jest protokot.

8.4.0steczny odbior robét.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o

tym fakcie Inspektor Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektor Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania

robot uzupetniajacych i1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
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poprawkowych lub robét uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany obligatoryjnie do udzialu (wraz z Zamawiajacym) w czynno$ciach
odbiorowych i przygotowania dokumentoéw odbiorowych. Odbiér powinien by¢ poprzedzony rozruchem
prébnym. O gotowosci do rozruchu probnego zawiadamia kierownik budowy (robot) wpisem do dziennika
budowy. Rozruch prébny powinien byé przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci 0sob
przewidzianych w przepisach szczegélnych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu probnego, potwierdzonym
odpowiednim protokétem i wpisem do dziennika budowy inwestor zwotuje komisj¢ do odbioru. Nalezy
obserwowaé rzeczywista reakcje poszczegélnych elementow instalacji oraz stabilno$¢ dziatania instalacji jako
catosci. Pomiary kontrolne powinny potwierdzi¢ osiagnigcie przez instalacj¢ parametrow projektowych.

Komisja dokonuje odbioru pomp ciepta i dopuszcza ja do eksploatacji. Niezaleznie od dokumentacji
techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen oraz innych wymaganych
dokumentow, inwestor przed przekazaniem uzytkownikowi systemu zasilania w ciepto powinien dostarczy¢
pelna instrukcje eksploatacyjng zawierajaca schemat technologiczny pomp ciepla, podstawowe zasady
funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposob jej programowania i obstugi na poziomie uzytkownika.
Powyzszy zakres dokumentow przygotuje Wykonawca i przekaze Zamawiajagcemu. Celem odbioru
koncowego jest potwierdzenie mozliwosci dziatania calej instalacji zgodnie z projektem i wymaganiami
podczas probnego rozruchu w warunkach réznych obcigzen. Czynno$ci kontrolne maja takze za zadanie
stwierdzi¢ czy poszczegdlne elementy instalacji zostaly prawidlowo zamontowane i dzialaja efektywnie.
Kontrola dziatania powinna postgpowa¢ od pojedynczych urzadzen i czgéci skltadowych instalacji, przez

poszczegolne uktady instalacji do catej instalacji.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokol odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub

zamienne),

- dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne ze ST,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze ST,

- ewentualne rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robot
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- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- o§wiadczenia Kierownika Budowy wynikajace z obowigzujacych przepisow

- instrukcje obstugi urzadzen, instrukcje eksploatacyjna (jesli jest konieczna)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie b¢da gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeliajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy

komisja.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny

robot".

9.Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac :
> robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
> warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
> warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
> koszty posrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko,
> podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ogolne zasady platnosci zawarte zostang w umowie sporzadzonej pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

10.Przepisy zwiazane.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow

oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych
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do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98),

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz obowigzujace normy techniczne.
BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania;

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania;

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania;

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze;

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknigtych systemow cieptowniczych - badania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-82/M-74101 Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania

Inne przepisy.

Ponadto przy wykonywaniu instalacji technologicznych i montazu urzadzen stosowac¢ si¢ do wymogow i
zalecen podanych przez producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu.

Projekt budowlany wraz z uzgodnieniami

Przedmiar robot

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: cz. II - Roboty instalacji sanitarnych

i przemystowych - Warszawa 1988 r.
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