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  SPIS TREŚCI: 
 

1. Wstęp. 
2. Materiały. 
3. Sprzęt. 
4. Transport. 
5. Wykonanie robót. 
6. Kontrola jakości robót. 
7. Obmiar robót. 
8. Odbiór robót. 
9. Podstawa płatności. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WSTĘP. 
 

Przedmiot OST. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową, rozbudową i przebudową budynku 
basenu głównego wewnętrznego o nową część basenu rekreacyjnego, budowę 
budynku technicznego technologii basenowej do projektowanego basenu 
zewnętrznego. Instalacje sanitarne - instalacje centralnego ogrzewania, centralnej 
ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej i technologicznej doprowadzenia wody zimnej do 
technologii, systemu zasilania w ciepło z dwóch powietrznych pomp ciepła, zasilania 
w ciepło dla wymienników basenowych z istniejącego węzła ciepłowniczego, 
wentylację mechaniczną nawiewno wywiewną z odzyskiem ciepła dla hali basenowej i 
wentylacji technologicznej nawiewno wywiewnej dla pomieszczenia środków 
uzdatniania wody w budynku technicznym, instalację chłodzenia MULTI SPLIT w 
pomieszczeniu lodziarni, infrastrukturę zewnętrzną towarzyszącą tj. uzbrojenie w 
przyłącza kanalizacji sanitarnej deszczowej, cieplnej, wodociągowej sanitarnej 
tłocznej, przepompownię i komorę rozprężną. Miejsce inwestycji Ustrzyki Dolne - 
basen rekreacyjny Delfin. 
 

Zakres stosowania OST. 
 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

Zakres robót objętych OST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z  
rozbudową przebudową i budową budynku basenów zewnętrznych i wewnętrznych w 
zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Ustrzykach Dolnych. 
 

Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 
do realizacji robót. 

 
 a/ Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych dla budynku 
istniejącego basenu, projektowanego budynku technicznego projektowanych basenów 
zewnętrznych na terenie basenów rekreacyjnych "Delfin" w Ustrzykach Dolnych. 

 
Określenia podstawowe. 
 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
Wykonawcą i Projektantem. 

Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców  
i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 

„Inżynier” (Kierownik projektu) – techniczny kierownik inwestycji wg zasad FIDIC 
osoba posiadająca uprawnienia szersze niż Inspektor nadzoru inwestorskiego w 
rozumieniu polskich przepisów. Osoba posiadająca odpowiednie upoważnienia i 
pełnomocnictwa do działań w imieniu inwestora, poszerzające jego uprawnienia i 
obowiązki w stosunku do regulacji wynikających z ustawy „Prawo budowlane”. 

 Inżynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskich przepisów to inspektor 
nadzoru. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 



Kosztorys „ślepy” (przedmiar) – wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych 
sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania  i odbioru robót. 

Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”. 
Dokumentacja projektowa – projekt budowlany, projekt wykonawczy i „ślepy” kosztorys 

(przedmiar). 
Projekt budowlany – opracowanie zgodne z Zarządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 w sprawie szczegółowego zakresu       
i formy projektu budowlanego. 

Projekt wykonawczy – uszczegółowiony projekt budowlany. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dokumentacji 

projektowej”. 
Polecenie Inżyniera (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru) – wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,  w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został ustalony to zgodnie z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

Odległość miedzy przedmiotami – odległość miedzy punktami przedmiotów najbliżej 
siebie położonymi, np.: odległość kabla od innego kabla, od rurociągu. 

Odległość pionowa – odległość miedzy rzutami pionowymi przedmiotów. 
Odległość pozioma – odległość miedzy rzutami poziomymi przedmiotów. 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja modernizacji kotłowni węglowej 

na gazowo-olejową objętej projektem budowlanym. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną i technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną (ST) i poleceniami Inżyniera. 

Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży 
je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
(SST). 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu,       a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były  w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca ich ważność: 
1). Specyfikacja Techniczna, 
2). Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 



Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej           
i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów           i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji 
albo obie te wartości, to roboty winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy 
tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej 
mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość 
elementu budowli, to Inżynier może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na 
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenie od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania 
ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
jego zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające: zapory, znaki drogowe, tablice informacyjne, światła 
ostrzegawcze, oświetlenie znaków i zapór w nocy i podejmie środki niezbędne dla 
ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Wszelkie znaki i urządzenia 
akceptowane będą przez Inżyniera. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy włączony jest w ceną kontraktową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w okresie trwania realizacji kontraktu 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie unikał 
uszkodzeń własności społecznej i prywatnej i uciążliwości dla osób, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych              w 
następstwie jego sposobu działania. Podejmie działania zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, ściekami, olejami, chemikaliami. 
Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obciążają Wykonawcę. 

Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach i sprzęcie. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą 
dopuszczone do użycia. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 
takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego 
położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. 
O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia 
Wykonawca powinien zawiadomić właściciela urządzeń i Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do 



właściwego oznaczenia 
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu 
budowy. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem 
tych pojazdów. 
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi 
na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie Placu 
Budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów 
na własny koszt, zgodnie z poleceniem Inżyniera. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia            i odbioru 
końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywał Roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 
 
   MATERIAŁY. 
 

Źródła uzyskania materiałów. 
 

Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz reprezentatywne 
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 



W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła, 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji technicznej w czasie postępu Robót. 
 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach kontraktowych. 

 
Inspekcja wytwórni i materiałów. 
 

Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności z wymaganiami. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem ich jakości. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane       i nie 
zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem.  
 

Przechowanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony 
bez zgody Inżyniera. 

SPRZĘT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie, zgodny z normami 
ochrony środowiska i musi gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane. 

 
TRANSPORT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpływają na 
właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca stworzy warunki         w zakresie 
niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne środków transportu i maszyn 
budowlanych mogących spowodować ich zanieczyszczenie, a w przypadku ich powstania 
Wykonawca będzie je usuwać na bieżąco, na własny koszt. 
 



WYKONANIE ROBÓT. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową (kontraktem), 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną  i poleceniami Inżyniera przy 
zachowaniu odpowiedniego sprzętu, środków transportu i stosowaniu materiałów 
wymaganej jakości.  
Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów Robót 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia             z przeszłości, 
wyniki badań naukowych. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne. 
 

Program zapewnienia jakości. 
 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
część ogólną opisującą: organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia 

robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość  
i terminowość, system (sposób i procedura) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i 
kontroli robót, sposób  
i formę gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów, a także sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi, 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: wykaz maszyn i 
urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem                   w 
urządzenia do sterowania i pomiarowo-kontrolne, sposób i procedurę pomiarów i 
badań (rodzaj i częstotliwość). 

 
Zasady kontroli jakości Robót. 
 

Celem kontroli robót będzie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robót, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie       z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca ponosi 
koszty kontroli jakości. 
 

Pobieranie próbek, badania i pomiary, raporty z badań. 
 

Próbki będą pobierane losowo, a Inżynier będzie miał możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 
materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości, a koszty tych badań pokrywa 
Wykonawca tylko  w przypadku stwierdzenia usterek,   w przeciwnym wypadku 
pokrywa Zamawiający. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania, a następnie przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 

Badania prowadzone przez Inżyniera. 
 

Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, może pobierać próbki materiałów             i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy i na swój koszt. 
 

Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 



dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w SST. 
Każda partia materiału dostarczonego na plac budowy będzie posiadać atest, jeśli dla 
tego materiału wymagany jest atest. Materiały bez atestu, a urządzenia bez ważnej 
legalizacji zostaną odrzucone. 
 

Dokumenty budowy. 
 

Dziennik Budowy. 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej           i 
gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy    i 
Inżyniera. 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
Robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich 
przyczyny, 
uwagi i polecenia Inżyniera, 
daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku                 
z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót. 

Księga Obmiaru. 
 Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów Robót. Obmiar wykonanych Robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym „Ślepym” 



Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
Dokumenty jakościowe. 
 Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej      w 
programie zapewnienia jakości, dokumenty te stanową załączniki do obmiaru 
Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Powstałe dokumenty budowy i ich przechowywanie. 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące 

dokumenty:  
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Placu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 
 
   
   OBMIAR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru robót. 
 
        Przedmiar robót jest oddzielnym załącznikiem do niniejszej ST. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiary będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „Ślepym” 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
terminowo ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 
Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
 

Pomiary długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
odmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. 
W przypadku elementów standaryzowanych jak: rury, armatura, profile walcowe, 
elementy w rolkach i belkach itp., dla których w ateście podano ich wymiary lub masę, 
dane te mogą stanowić podstawę do obmiaru.  
Inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej 
lub SST. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do obmiaru Robót będzie zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
 
 

Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, po 
dłuższej przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania i przed ich zakryciem. Wyniki 
obmiarów  z obliczeniami, a w przypadkach skomplikowanych ze szkicami wpisać 



należy do Księgi Obmiaru. 
 
ODBIÓR ROBÓT. 
 

Rodzaje odbiorów. 
 

W zależności od ustaleń SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi końcowemu, 
odbiorowi ostatecznemu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 
ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane   w SST 
dotyczące danej części Robót. 
 

Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 
Odbiór końcowy Robót. 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ilości, jakości  i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót                        i 
kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających, komisja przerwie swe czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w 



poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Kontraktowych. 
 

Dokumenty do odbioru końcowego Robót. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 
odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST 

i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie     z PZJ i 
ST, 

- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu        
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

Odbiór ostateczny. 
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

PODSTWA PŁATNOŚCI. 
 

Ustalenia ogólne. 
 

Uznaje się, że koszty wykonania wszystkich  robót tymczasowych  i  
towarzyszących  nie podlegają dodatkowej zapłacie i są ujęte w Cenie Kontraktowej. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowane przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji „Ślepego” Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w punkcie 9 SST i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 



- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
Plac Budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia                  i 
eksploatacji zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa 
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i dróg, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 
gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
„Ślepym” Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem 
przypadków omówionych w warunkach Kontraktu. 
 

Zaplecze Zamawiającego. 
 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu 
zaplecze umożliwiające pełnienie funkcji nadzorczych na budowie. 
 

DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 

  Normy i normatywy 
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przepisy prawne 

 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne             i wytyczne, 
które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr 

170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07   poz. 665, Nr 191/07 poz. 
1373, Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 
poz. 1227, Nr 206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 
18/09 poz. 97 ) 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U.Nr 80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004  
          poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz. 1492 art. 10, Dz.U. Nr 113/2005 poz. 
954 art.6, Dz.U. Nr 130/2005 poz. 1087 art.9,  
          Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. Nr 225/2006 poz. 1635, Dz.U. Nr 
123/2008 poz. 803, Dz.U. Nr 199 poz. 1227,  
          Dz.U. Nr 201 poz. 1237, Dz.U. Nr 220 poz. 1413) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo  ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 25/2008 
poz. 150, Dz.U. Nr 111/2008 poz. 708, 
         Dz.U. Nr 138/2008 poz. 865, Dz.U. Nr 154/2008 poz. 958, Dz.U. Nr 171/2008 
poz. 1056, Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227,  
         Dz.U. Nr 223/2008 poz. 1464, Dz.U. Nr 227/2008 poz. 1505, Dz.U. Nr 19/2009 
poz. 100, Dz.U. Nr 20/2009 poz. 106 ) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 



poz. 163, Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34, 
         Dz.U. Nr 21/2007 poz. 125, Dz.U. Nr 125/2008 poz. 1237, Dz.U. Nr 227/2008 
poz. 1505, Dz.U. Nr 31/2009 poz. 206) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 
         (Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386) 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
systemu oceny zgodności, wymagań jakie powinny 
         spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE 
         (Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011) 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych  
         oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 
2041) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich 
         jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04 
poz. 2375) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych  
         upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych         w programie funkcjonalno-użytkowym ((Dz.U. Nr 
130/04 poz. 1389) 

  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
 
 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI:  
 

I. SST – technologia wymiennikowni i pompy ciepła 

II. SST – wewnętrzna instalacja c.o. 

III. SST – wewnętrzna instalacja wody zimnej i cwu. 

IV. SST – wewnętrzna instalacja kanalizacji 

V. SST  -  zewnętrzna kanalizacja sanitarna technologiczna z przepompownią ścieków i 
komorą rozprężną, kanalizacja deszczowa 

VI. SST -  wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna z pompą ciepłą wymiennikiem 
krzyżowym i recyrkulacją 

VII. SST -  przyłącz wodociągowy 

VIII. SST - instalacja chłodzenia MULTI SPLIT 

IX. SST- przyłącz cieplny 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. SST- TECHNOLOGIA WYMIENNIKOWNI I POMPY CIEPŁA 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot i zakres SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową systemu zasilania w ciepło 
z dwóch powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy min. 360kW projektowanego i 
istniejącego  zewnętrznego basenu rekreacyjnego poprzez wymienniki ciepła 
basenowe poprzez projektowany przyłącz cieplny preizolowany.  
Robót związanych z zasilaniem w ciepło projektowanych wymienników ciepła 
basenowych 76 kW i 30 kW (projektowany basen wewnętrzny rekreacyjny) z 
istniejącego węzła wymiennikowego JAD 6/50, zasilania w ciepło nagrzewnicy 
wentylacyjnej do centrali basenowej 27 kW i centralnego ogrzewania w 
nadbudowywanej części basenowej o mocy 13 kW. Zasilanie nagrzewnicy i instalacji 
C.O. z osobnego węzła technologicznego opartego na wymienniku płaszczowo 
rurowym JAD 6/50. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające wykonanie budowy systemu zasilania w ciepło w zakresie jej 
technologii, tj. montaż  pomp ciepła, płytowego wymiennika ciepła woda glikol, 
armatury regulacyjnej i urządzeń, rurociągów,  zaworów  odcinających, filtrów, 
zaworów zwrotnych, zaworów bezpieczeństwa, naczyń wzbiorczych  roboty  
malarskie   i  izolacyjne rurociągów,  próbę  szczelności  przewodów  oraz  
uruchomienie. 
 

1.4. Dokumentacja techniczna 
 

 a/ Projekt Wykonawczy  – Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych - ROZBUDOWA 
ZESPOŁU BASENÓW "DELFIN" O CZĘŚĆ REKREACYJNĄ OBEJMUJĄCĄ ROZBUDOWĘ I 
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI, BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEGO BASENU DLA 
DZIECI I BUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ 
 b/ Projekt Wykonawczy  - Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych - BUDOWA 
ZEWNĘTRZNEGO BASENU DLA DZIECI I BUDYNKU TECHNICZNEGO 
 

1.5. Określenia podstawowe 
 

Instalacja ogrzewcza 
wodna 

− Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych 
przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z 
armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami 
(w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania 
wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), 
oddzielony zaworami od źródła ciepła. W szczególnej 
sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części 
wewnętrznej i części zewnętrznej 

Część wewnętrzna 
instalacji ogrzewczej 

− Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym 
budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej 
zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od 
części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Instalacja centralnego 
ogrzewania wodna 

− Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 
ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia 
wody instalacyjnej między grzejnikami 
zainstalowanymi                             w 
pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu 
ogrzewania tych pomieszczeń 

Instalacja ogrzewcza 
systemu zamkniętego 

− Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna 
(zład) nie ma swobodnego połączenia           z 
atmosferą 

Instalacja ogrzewcza 
systemu otwartego 

− Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna 
(zład) ma stałe swobodne połączenie           z 
atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze 

Woda instalacyjna 
(czynnik grzejny) 

− Woda lub wodny roztwór substancji 
zapobiegających korozji lub obniżających 
temperaturę zamarzania wody, napełniający 
instalację ogrzewczą wodną 

Źródło ciepła − Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub 
grupowy), układ z pompą ciepła, układ z 
kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie 
lub w zaprogramowanej współpracy 

Ciśnienie robocze 
instalacji, prob (lub 
poper) 

− Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 
(podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane 
w dokumentacji projektowej, które dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie 

Ciśnienie dopuszczalne 
instalacji 

− Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika 
grzejnego (przy braku jego krążenia)     w 
najniższym punkcie instalacji 

Ciśnienie próbne, 
ppróbne 

− Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy 
którym dokonywane jest badanie jej szczelności 

Ciśnienie nominalne 
PN 

− Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość 
elementu instalacji w temperaturze odniesienia 
równej 20 °C 

Ciśnienie robocze 
urządzenia 

− Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu 
zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z 
uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa 
wody instalacyjnej na poziomie spodu 
zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy 
ciśnieniu roboczym instalacji 

Temperatura robocza, 
trob (lub toper) 

− Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy 
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, 
która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji 
nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie 

Średnica nominalna  
(DN lub dn) 

− Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur – 
średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – 
średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach 

Nominalna grubość 
ścianki rury (en) 

− Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną 
liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości 
ścianki rury wyrażonej w milimetrach 

Temperatura awaryjna, 
ta (lub tmai) 

− dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa 
sztucznego 



Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika 
przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może 
wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło 
uszkodzenie systemu sterującego i 
zabezpieczającego instalację, która dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona  w żadnym jej punkcie 

Specyfikacja 
techniczna  

− Dokument określający cechy, które powinien 
posiadać wyrób lub proces jego wytwarzania w 
zakresie jakości, parametrów technicznych, 
bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym  w 
odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i 
metodologii badań, opakowania, znakowania i 
oznaczania wyrobu 

Dokumentacja techniczna 
wykonawcza 

Zgodnie z Prawem budowlanym, odrębnym przepisem 
[11] regulowane są jedynie zakres              i zawartość 
dokumentacji budowlanej, niezbędnej do uzyskania 
pozwolenia na budowę.              W itwo określono 
zakres i zawartość dokumentacji technicznej 
wykonawczej, która              w szczególności powinna 
zawierać: 
1)  plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla 

zobrazowania położenia obiektu                    z 
projektowaną instalacją oraz dojazdu do niego, 

2)  opis techniczny projektowanej instalacji z 
charakterystyką ogólną źródła ciepła                    i 
nominalnymi parametrami pracy instalacji, 

3)  warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci 
opisowej lub odniesienia do określonego 
wydawnictwa i niniejszych instalacji ogrzewczych), 
albo – po wdrożeniu specyfikacji technicznych do 
polskiego systemu budownictwa – zbiór specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót objętych 
projektem, 

4)  obliczenia szczytowego zapotrzebowania na ciepło 
do ogrzewania budynku, a także obliczenia cieplno – 
hydrauliczne, w tym regulacyjne; obliczenia 
powinny być dostarczone w formie elektronicznej 
(pliki komputerowe wraz z programem 
umożliwiającym korzystanie z nich); dopuszcza się 
obliczenia w formie pisemnej, jeżeli tak wynika  z 
umowy na wykonanie projektu, 

5)  rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych i 
nietypowych kondygnacji, rozwinięcia instalacji, 
konieczne schematy, rysunki aksonometryczne, 
przekroje pionowe                  i poziome, rysunki 
koordynacyjne z naniesionymi elementami 
budowlanymi i innymi instalacjami itp., z 
uwzględnieniem sposobu prowadzenia i mocowania 
przewodów, 

6)  sposób kompensacji wydłużeń cieplnych, 
rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych        i 
podpór przesuwnych (wsporników, wieszaków), 
zapewniający: 

a)  łatwy i trwały montaż przewodu, 
b)  zabezpieczenie przewodu przed powstaniem 

nadmiernych naprężeń                   i 
odkształceń oraz dodatkowych sił 



rozrywających połączenia na przewodzie, 
c)  zabezpieczenie przewodu przed stykaniem się 

z przegrodą budowlaną lub innymi elementami 
budowli, 

d)  ograniczanie rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów w przewodzie                    i 
przegrodach budowlanych, 

7)  sposób mocowania armatury znajdującej się na 
przewodach, która powinna być            w miarę 
potrzeby zamocowana do przegrody lub konstrukcji 
wsporczej przy użyciu odpowiednich wsporników, 
uchwytów lub innych trwałych podparć. 
Zamocowania powinny: 

a)  chronić przed przenoszeniem na przewód 
naprężeń wynikających z obciążenia armaturą i 
ręcznej jej obsługi (szczególne dotyczy to 
armatury odcinającej), 

b)  chronić przed przenoszeniem na korpus 
armatury naprężeń wynikających               z 
wydłużeń cieplnych przewodów, 

c)  uniemożliwić przemieszczanie przewodu wraz 
z armaturą (dotyczy to także odpowietrzników 
miejscowych). 

8)  sposób regulacji wstępnej w tym, nastawy 
poszczególnych urządzeń i elementów 
regulacyjnych, 

9)  rozwiązanie ochrony antykorozyjnej przewodów i 
pozostałych elementów instalacji, 

10)  rozwiązanie izolacji cieplnej przewodów, 
armatury i pozostałych elementów instalacji, 

11)  rysunki (opisy) elementów i urządzeń 
nietypowych i nie objętych katalogami, 

12) zestawienie wyrobów, urządzeń i elementów z 
podaniem  identyfikujących je cech, ujętych 
normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości, 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST – punkt 1. 
Technologia kotłowni powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami 
f) oszczędności energii i i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

Technologia kotłowni powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy 
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego 
wydanego w drodze rozporządzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo 
budowlane [1], z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych 
przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej. 
W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i 
zmianie użytkowania, spełnienie wymagań jest możliwe także w inny sposób, 
stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 



przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, 
odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.  
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], technologia kotłowni powinna być 
wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający 
zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w ciepło i cwu, 
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej 
technologii (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), oraz we 
właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno budowlanych 
dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych 
w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1].  

 
1.7. Wspólny  Słownik  Zamówień 

 
45331110-0 Instalowanie kotłów 
45332200-5   Prace  dotyczące  wykonania  instalacji  hydraulicznej 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45321000-3   Prace  dotyczące  wykonania  izolacji  termicznej 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST punkt 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestów, 
deklaracji zgodności, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart 
gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

 
2.2. Materiały użyte do realizacji 
 

1. Przewody technologiczne wykonać z rur stalowych ze szwem wg  PN - 79/H - 
74244 łączonych przez spawanie oraz przy pomocy kołnierzy. 
2. Przewody wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych wg PN-64/H – 74200 o poł. 
gwintowanych; c.w.u. i cyrkulacji j.w. lecz z rur stalowych ocynkowanych TWT-2. 
3.  Użyte materiały i wyposażenie do montażu technologii systemu zasilania w ciepło 
muszą być uzgodnione z Inwestorem.  
4. Wymiennik płytowy lutowany woda-glikol 420 kW 
5. Armatura odcinająca zabezpieczająca, kontrolno-pomiarowa i regulacyjna 
bezpieczeństwa, w wykonaniu ciepłowniczym odporna odpowiednio na glikol 
polipropylenowy o stężeniu min 35 % po stronie glikolowej. 
5. Dwie powietrzne pompy ciepła o łącznej mocy nominalnej min 360 kW 
6. Dwa zasobniki buforowe o pojemności 2000 l każdy 

 



 
W skład zestawu powietrznej pompy ciepła wchodzi: 
- Wykonanie LN (wyciszenie) 
-1P/1R – zintegrowana pompa obiegowa 
-Elektroniczny podgrzew przeciwzamrożeniowy (1P/2P/1R) 
-Elektroniczny soft starter 
- Podkładki antywibrazyjne 
-Moduł komunikacyjny RS 485 
-Zdalne sterowanie (przewodowe) 
-Sterownik kaskadowy Menager Lite 
- Moduł komunikacji internwtowej X-Web 
- Dwa zbiorniki buforowe o pojemności 2000 l każdy 
 

3. SPRZĘT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w OST – punkt 3. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych..  
Wykonawca winien się wykazać możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robót. 
 
 
 

Opis wymaganej technologii pomp ciepła 
Kaskada max 2 jednostek pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej min 360 kW (w punkcie pracy 

A7W35 wg normy EN14511)  
i mocy chłodniczej min. 306 kW (w punkcie pracy A35W7 wg normy EN14511) 

Wymagane parametry techniczne pojedynczej pompy ciepła 

L.

P.  

Opis wymagań  Parametry wymagane  

1  Typ pompy ciepła  Powietrze woda – rewersyjna z możliwością 
ogrzewania i chłodzenia 

2  Znamionowa moc grzewcza  
- w punkcie pracy wg EN 14511  

A7W35           -  Min. 180 kW 

3  Pobór mocy elektrycznej  
- w punkcie pracy wg EN 14511  

A7W35           -  Max. 45 kW 

4  COP  
- w punkcie pracy wg EN 14511  

A7W35           -  Min. 4,1 

5  Znamionowa moc chłodnicza  
- w punkcie pracy wg EN 14511 

A35W7           -  Min. 153 kW 

6  EER 
- w punkcie pracy wg EN 14511 

A35W7           -  Min. 2,85  

7  Sumaryczny poziom mocy 
akustycznej wg ISO 3744 

Max 84 dB(A)  

8  Zastosowana technologia  Hermetyczne sprężarki spiralne (Scroll), z geometrią 
sprężarki dostosowaną do pracy grzewczej. Rozmrażanie 
wymiennika przez rewersję. 

9  Ilość obiegów chłodniczych  2  

10  Ilość sprężarek  2 

11  Max. temperatura na zasilaniu  Min. 62°C  

12  Zakres temperatur powietrza Min. - 20°C do 40°C 

13  Automatyka pompy ciepła Pogodowa, z możliwością zdalnego zadawania 
parametrów 

14  Czynnik chłodniczy R 410A  

15 Dodatkowe wymagania - elektroniczny zawór rozprężny 
- zintegrowana pompa obiegowa 
- zintegrowany elektryczny podgrzew 

przeciwzamrożeniowy 
- zgodność z CE 



4. TRANSPORT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST – punkt 4. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST – punkt 5. 
 

5.1. Prowadzenie przewodów ogrzewczych 
 

1. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w 
najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. 
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość 
przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe 
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
2. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych                    (w 
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie 
mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
3. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny 
być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
4. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację 
wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 
5. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji 
antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. 
6. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 
cieplnych 
7. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. 
8. Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i 
przewodów gazowych. 
9. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój 
poprzeczny co najmniej równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych 
przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna 
powinna być większa od średnicy wewnętrznej największego przewodu przyłączonego 
co najmniej o 10 %. 

 

5.2. Montaż rurociągów 
 

1. Prowadzenie  rurociągów  wykonać  zgodnie  z  projektem  technicznym. 
2. Zmiany  kierunku  rury  instalacyjnej  można  uzyskać  przez  gięcie  rur,  
wykonując  odpowiednie  łuki  i  kolana.  
3. W  celu  uniknięcia  pęknięć,  zgrubień  i  fałd  gięcie  należy  wykonywać  płynnie. 
4. Nie  należy  giąć  rur  na  odcinkach  spawanych.  Przekrój  rury  nie  powinien  w  
czasie  gięcie  ulec  spłaszczeniu. 
5. Zmianę  kierunku  wykonywać  przy  użyciu  kolan  hamburskich. 
6. Niedopuszczalne  jest  wbudowywanie  w  instalacje  rur  pękniętych  lub  w  inny  
sposób  uszkodzonych  oraz  rur  o  zmniejszonym  lub  zniekształconym  przekroju. 
7. Montaż rur ocynkowanych za pomocą złączek na gwint. 

 

5.3. Łączenie rurociągów 

1. Przewody  układu ogrzewczego łączyć  ze  sobą  za  pomocą  spawania. 
2. Spawanie  winno  być  wykonywane  przez  spawacza  posiadającego  odpowiednie  
kwalifikacje. 
3. Miejsce  spawane  powinno  być  dokładnie  oczyszczone  z  rdzy  i  brudu,  a  



następnie  starannie  osuszone  przez  przepalenie  palnikiem  gazowym.  
4. Przed  rozpoczęciem  spawania  należy  sprawdzić  współosiowość  rur  za  pomocą  
drewnianej  łaty. 
5. Spoina powinna  być  wykonana  szybko  i  bez  przerw,  a  właściwości  drutu  
spawalniczego  powinny  być  zbliżone  do  materiału  spawanego. 
6. Rury  spawać  na  styk,  pozostawiając  końce  prostopadle  ścięte  oraz  zachowując  
odległość  od  siebie  (w  celu  uniknięcia  przetopu) w  granicach  0,5 – 1,5 mm. 
7. Końce  łączonych  rur  za  pomocą  złączek  powinny  mieć  gwint  rurowy  
stożkowy  zgodny z  normą  PN-73/M-02301. 
8. Podstawowe  wielkości  gwintu stożkowego  oraz  długość  złączek  stalowych  
reguluje  PN-74/H-74200. 
9. Złącza  gwintowane  powinny  być  ponadto  lokalizowane  w  miejscach  
widocznych  i łatwo  dostępnych  dla  kontrolujących. 
10.Złączy  rurowych  zarówno  gwintowanych  jak  i  spawanych  nie  wolno  
stosować  w  miejscach  przechodzenia  przez ściany  i  stropy. 

 
5.4. Armatura i urządzenia 

1. Wszystkie  urządzenia oraz armaturę należy montować zgodnie z dokumentacją 
techniczną systemu zasilania w ciepło  
2. Typ armatury należy stosować zgodnie z projektem wykonawczym 
3. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której jest zainstalowana. 
4. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia 
5. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
 

 

5.5. Regulacja układu 
 

1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej 
armatury regulacyjnej, nastawy regulatorów pomp ciepła, powinny być 
przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w 
stanie zimnym. 

  
5.6. Zabezpieczenia  antykorozyjne przewodów 
 

1 Przed nałożeniem warstw powłoki malarskiej należy rurociągi oczyścić do 2-go 
stopnia czystości wg normy PN-70/H-97050  zgodnie z metodami podanymi w normie 
PN-70/H-97051. 
2. Wyroby malarskie muszą posiadać atest producenta oraz ważną gwarancję. 
3. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy odkurzyć i odtłuścić 
przed zagruntowaniem. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem a 
zagruntowaniem wynosi 6 godzin. 
4. Należy stosować powłoki malarskie: 

− 2 x farba olejno-żywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, 
szara metaliczna 

− 2 x emalia ftalowa ogólnego stosowania. 
5. Przygotowując farbę do malowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją 
wymieszać, rozcieńczyć do lepkości roboczej ora przefiltrować. 
6. Farba podkładowa dostarczona przez wytwórcę posiada lepkość 240-300º, należy ją 
rozcieńczyć benzyną do lakierów do lepkości roboczej 50 – 70º s wg kubka Forda nr 4 
w temp. 20±2º. 
7. Lepkość robocza emalii do malowania pędzlem wynosi 90-120º s wg kubka Forda 
nr 4 w temp. 20±2º. Do rozcieńczania jej należy stosować też benzynę do lakierów. 
8. Czas schnięcia poszczególnych warstw farby podkładowej i emalii wynosi 48 
godzin. 
9. Grubość powłoki malarskiej powinna  wynosić 90 um. 
10. Po  wykonaniu powłoki należy ją sezonować przez 7 dni. 
 

 



5.7. Izolacje termiczne 
 

1. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj 
płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji 
ogrzewczej. 
2. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, 
czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 
powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
3. Materiał stosowany do izolacji winien posiadać współczynnik przewodzenia ciepła 
η = 0,035 W/mK (przy temp. średniej 40°C), gęstości 20 kg/m3, maksymalna 
temperatura pracy 135 °C. 
4. Otuliny izolacyjne muszą być dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach na 
stały pobyt ludzi.  

 
5.8. Montaż izolacji termicznych 
 

1. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
2. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i 
sucha Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
3. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 
4. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie się ognia. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST – punkt 6. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm.  
2. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
3. Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 
ogrzewczej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w 
umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej 
badania odbiorcze szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją 
wewnętrzną. 

 
6.3. Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 
 

     6.3.1. Warunki wykonania badania szczelności 
 
1. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
2. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu 
całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej 



części, w ramach odbior6w częściowych. 
3. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częś-
ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji 
lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania 
szczelności sprężonym powietrzem. 
4. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciś-
nienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 
5. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub 
źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

 
6.3.2. Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 

 
1. Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podle-
gająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy 
wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest 
instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory 
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast 
zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
2. Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i 
nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, 
lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka 
powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca 
się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, 
umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub 
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy 
wkręcić automatyczny odpowietrznik. 
3. Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając 
jednocześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki 
badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały 
instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji. 
4. Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne 
rury zabezpieczające. Jeżeli instalacja jest zasilana z kotła  z wbudowanym naczyniem 
wzbiorczym przeponowym, należy odłączyć kocioł od instalacji. 
5. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, 
przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji 
(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występuj ą przecieki 
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 
szczelności. 
6. Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed 
okresem występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się altematywnie: 

a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie 
wody instalacyjnej ze środkiem obniżającym temperaturę jej 
zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy 
instalacji, 

b) nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami 
montażowymi z odpowietrznikami miejscowymi,  
co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy 
minimalizacji skutków korozji. 

 
6.3.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną 

 
1. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa 
powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i 
spustowy. 
2. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150 mm) 0 zakresie 0 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej: 

a)      0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b)      0,2 bar przy zakresie wyższym. 

3. Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej 
jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym 



czasie przecieków wody lub roszenia. 
4. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwięk-
szyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego 
wartość w najniższym punkcie instalacji. 
5. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie 
należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio          w tablicach 
10 i 11. 11.2.3.6 WTWiO. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, 
temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna 
przekraczać +/- 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
6. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane 
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem 
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie 
zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

6.4. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą 

 
1. Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu 
szczelności wodą zimną należy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności 
wodą ciepłą o temperaturze 60 °C. 

6.5. Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 

 
1. Instalację wodociągową napełnioną wodą, jeżeli budynek lub pomieszczenie w 
którym się ona znajduje nie będą ogrzewane, należy opróżnić z wody przed 
obniżeniem się temperatury zewnętrznej poniżej zera stopni Celsjusza. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady  
 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST – punkt 7. 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 
instalacji. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie           z 
zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu: 

a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi 
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na 

gwint i łączników 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej 

średnicy 
 

7.2.  Jednostka obmiaru 
 

Jednostką obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociągu; szt. (sztuka) i 
kpl. (komplet) zamontowanej armatury i urządzeń;                        

 
8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST – punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 

ogrzewczej 
 

1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których 
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny 



wpływ na zgodne z projektem  i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
2. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty 
będą wykonywane przez innych pracowników.  
3. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i 
wymiary otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w 
przypadku odcinka pionowego instalacji – zgodność kierunku bruzdy      z 
pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – zgodność kierunku 
bruzdy z projektowanym spadkiem;  w przypadku odcinka instalacji w 
przegrodzie zewnętrznej – projektowana izolacja cieplna bruzdy, 

c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia 
przewodów części wewnętrznej instalacji ogrzewczej lub kanałów dla 
prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji – wymiary 
wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie, 

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór – wymiary wewnętrzne, 
wykonanie dna i ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, 
odwodnienie. 

4. Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 
stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować 
miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  
5. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres      i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 
8.3.. Odbiór techniczny – częściowy instalacji grzewczej 
 

1. Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów 
lub części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 
bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w 
rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, wężownic grzejników 
ogrzewania podłogowego ułożonych i zalewanych jastrychem, uszczelnień przejść w 
przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 
końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
3. W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami         w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do 
dziennika budowy, 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
4. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający pra-
widłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji  z projektem technicznym i 
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, 
które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły 
niezbędnych badań odbiorczych.  
5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy 
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 
 
 



8.4. Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej 
 

1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowcgo po 
spełnieniu następujących warunków:  

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznic z 
wykonaniem izolacji cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację 

montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których 
źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie 
założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, 
przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 

e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, 
mające wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych 
przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia [2] w zakresie 
izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych       z oszczędnością 
energii. 

2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym. 

Warunkami pozwolenia na budowę i przepisami 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych 
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby 

budowlane, z których wykonano instalację, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 

3. W ramach odbioru końcowego należy: 
a)      sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym,  
b)     sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstwa, 
c)      sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d)      sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e)      sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f)       uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

4. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
5. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 
ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami. 
 

8.5. Wymagane dokumenty kwalifikacyjne pomp ciepła pozwalające na ich 
przekazanie do eksploatacji 
 

1. Dla powietrznych pomp ciepła wodnych przeznaczonych do pracy w instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego wymagane są: 



− decyzja Urzędu Dozoru technicznego zezwalająca na eksploatację lub 
dopuszczającą pompy do obrotu, 

− certyfikat potwierdzający efektywność energetyczną, 
− etykieta zawierająca znakowanie pompy ciepa i jej charakterystykę 

techniczną, 
 

8.6. Zakres odbioru pomp ciepła 
 

1. Sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych wg pkt. wyżej 
2. Sprawdzenie występowania i poprawności zainstalowania wszystkich wymaganych 
elementów wyposażenia kontrolno – pomiarowego                                     i 
zabezpieczeń pompy ciepła – wg wymagań niniejszego rozdziału i dokumentacji 
projektowej. 
3. Ruch próbny pompy ciepła. 
 

8.7. Odbiory pomp ciepła 
 

1. Odbiór pompy ciepła wykonać w dwóch etapach: 
a) przy odbiorze wstępnym po dostarczaniu go na miejsce zainstalowania, 
b) przy odbiorze właściwym po zainstalowaniu pompy ciepła i podłączeniu 
do z instalacją doprowadzającą prąd, oraz instalacją grzewczą, , a także 
instalacją elektryczną. 

3. Odbiór  wstępny  polega na: 
3.1. Sprawdzeniu zgodności dostarczonej pomy ciepła z dokumentacją 
projektową, 
3.2. Sprawdzeniu czy pompa ciepłą ma dokumenty kwalifikacyjne. 
3.3. Sprawdzeniu wymagań: 

− pompa ciepłą przeznaczony do pracy w zmiennych warunkach 
użytkowania powinien charakteryzować się łatwością wymiany 
części, 

− poszczególne części pomp ciepła nie powinny mieć ostrych 
krawędzi, zadziorów, uszkodzeń i śladów korozji, zewnętrzne 
powierzchnie powinny być gładkie i oczyszczone z pozostałości 
po obróbce mechanicznej, 

− wszystkie gwinty powinny być czyste, bez naderwań i śladów 
uderzeń, a ponadto zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 
transportu i składowania, 

− oznakowanie pompy ciepła powinno być wyraźne i trwałe, 
− obudowa pompy ciepła powinna być wykonana z  materiału 

zachowującego swe właściwości mechaniczne w warunkach 
eksploatacji, 

4. Odbiór  właściwy dzieli się na dwa etapy: 
4.1. Próby na zimno – przeprowadzane wraz z próbami i odbiorem wszystkich 
instalacji, z którym pompa ciepła jest podłączona 
4.2. Próby na gorąco obejmujące rozruch pompy ciepła i eksploatacyjną próbę 
ruchową, przeprowadzane zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową 
pompy ciepła (DTR) dostarczoną przez producenta lub stosowaną instrukcją 
producenta. 
4.3. Z każdej  fazy  odbioru  sporządzany jest protokół. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady płatności podano w OST - punkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

a) Projekt  wykonawczy 
b) Przedmiar  robót 



c) Warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlano – montażowych 
d) Przepisy  prawne  oraz  normy: 
 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr 
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07   poz. 665, Nr 191/07 poz. 1373, 
Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 1227, Nr 
206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 ) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156, Nr 201/08 poz. 1238, Nr 
228/08 poz. 1514) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 
Nr 74/99 poz. 836) 
[4]      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133, Nr 
201/08 poz. 1239, Nr 228/08 poz. 1513) 
[5]     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61/07 poz. 417) 
[6]     PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o 
gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania. 
[7]   PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania. 
[8]      PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania. 
[9]      PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
[10]     PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 
instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania odbiorcze. 
[11]     PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegawczych 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



II. SST- INSTALACJA C.O. 
 

1.      WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji c.o. w  
rozbudowywanym budynku  istniejących basenów wewnętrznych.   
 

1.2.  Zakres SST 

Zakres  robót  obejmuje  montaż  rurociągów, armatury i urządzeń,  roboty  malarskie  
i  izolacyjne rurociągów,  próbę  szczelności  przewodów  oraz  uruchomienie. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  
umożliwiające wykonanie instalacji c.o. w rozbudowywanym przebudowywanym i 
nadbudowanym budynku głównym basenowym w Ustrzykach Dolnych. 
 

1.4. Dokumentacja techniczna 
 
a/ Projekt Wykonawczy  – Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych  

ROZBUDOWA ZESPOŁU BASENÓW "DELFIN" O CZĘŚĆ REKREACYJNĄ OBEJMUJĄCĄ 
ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI, BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEGO 
BASENU DLA DZIECI I BUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST – punkt 1. 
Instalacja c.o. powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami 
f0 oszczędności energii i i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

Instalacja c.o. powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w 
drodze rozporządzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z 
uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie 
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i 
zmianie użytkowania, spełnienie wymagań jest możliwe także w inny sposób, 
stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, 
odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.  
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], instalacja c.o. powinna być wykonana 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej 
prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w ciepło, zgodnego z 
przeznaczeniem obiektu                 i założeniami projektu budowlanego tej technologii 
(przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), oraz we właściwym 
zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno budowlanych dotyczących 
warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych w drodze 
rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1].  

 



1.7. Wspólny  Słownik  Zamówień 
 

45332200-5   Prace  dotyczące  wykonania  instalacji  hydraulicznej 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45321000-3   Prace  dotyczące  wykonania  izolacji  termicznej 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST punkt 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestów, 
deklaracji zgodności, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart 
gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

 
2.2. Materiały użyte do realizacji 

 
Instalację  grzewczą grzejników wykonać  należy  z  rur  tworzywowych HT/PERT 
łączonych  przez  złączki zaprasowywane. Armatura może być łączona z przewodami 
instalacyjnymi dzięki złączkom zaciskowym. Materiały zamurowywane w bruzdach 
układane w izolacji termicznej o grubości 30 do 40 mm w zależności od średnicy 
przewodu. Grzejniki stalowe płytowe wyposażone w zawory odcinające 
termostatyczne z podwójną regulacją a na gałązkach powrotnych typowe zawory 
grzejnikowe zblokowane odcinające. Pozostałe uzbrojenie w zawory regulacyjne i 
odcinające umożliwiające prawidłową eksploatację instalacji. Całość zgodna z 
dokumentacją, normami, warunkami technicznymi i innymi przepisami wymaganymi 
przez prawo budowlane. 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w OST – punkt 3. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych..  
Wykonawca winien się wykazać możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robót: 
 

 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST – punkt 4. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie                z warunkami transportu 
wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST – punkt 5. 
 



5.1. Prowadzenie przewodów ogrzewczych 

1. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w 
najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. 
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość 
przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe 
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
2. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach)                i ruchomych    (w 
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie 
mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
3. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny 
być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
4. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację 
wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 
5. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji 
antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. 
6. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 
cieplnych 
7. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. 
8. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło l cm na kondygnację. 
9. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość 
między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej 
DN 40;. 
Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby 
możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 
10. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, 
powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 
11. W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi 
należy wykonać od strony pomieszczenia. 
12. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). 
13. Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i 
przewodów gazowych. 

 

5.2. Montaż rurociągów 
 

1. Prowadzenie  rurociągów  wykonać  zgodnie  z  projektem  technicznym. 
2. Zmiany  kierunku  rury  instalacyjnej  można  uzyskać  przez  gięcie  rur,  
wykonując  odpowiednie  łuki  i  kolana i inne kształtki.  
3. W  celu  uniknięcia  pęknięć,  zgrubień  i  fałd  gięcie  należy  wykonywać  płynnie. 
4. Nie  należy  giąć  rur  na  odcinkach  spawanych.  Przekrój  rury  nie  powinien  w  
czasie  gięcie  ulec  spłaszczeniu. 
5. Zmianę  kierunku  wykonywać  łagodnymi łukami lub właściwymi kształtkami. 
6. Niedopuszczalne  jest  wbudowywanie  w  instalacje  rur  pękniętych  lub  w  inny  
sposób  uszkodzonych  oraz  rur  o  zmniejszonym  lub  zniekształconym  przekroju. 

 

 

5.3. Łączenie rurociągów 

1. Przewody  układu ogrzewczego łączyć  ze  sobą  za  pomocą  łączeń 
zaprasowywanych oraz w przypadku rur stalowych czarnych poprzez spawanie i przy 
grzejnikach na gwint. 
2. Łączenie  winno  być  wykonywane  przez  osobę  posiadającego  odpowiednie  
kwalifikacje. 
3. Miejsce łączone  powinno  być  dokładnie  oczyszczone   i  brudu,  a  następnie  
starannie  osuszone  i poddane typowemu  łączeniu 
4. Przed  rozpoczęciem  łączenie zaleca się   sprawdzić  współosiowość  rur    



5. Złącza  powinny  być  ponadto  lokalizowane  w  miejscach  widocznych  i łatwo  
dostępnych  dla  kontrolujących. 
10.Złączy  rurowych  zarówno     nie  wolno  stosować  w  miejscach  przechodzenia  
przez ściany  i  stropy. 

 
 

5.4. Armatura i urządzenia 

1. Wszystkie  urządzenia oraz armaturę należy montować zgodnie z dokumentacją 
techniczną  
2. Typ armatury należy stosować zgodnie z projektem technicznym 
3. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której jest zainstalowana. 
4. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia 
5. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
6. Zawory  regulacyjne  do  stabilizacji  ciśnienia  należy  montować  zgodnie  z  
zaleceniami  producenta  urządzeń, 
7. Zastosowane  zawory  do  stabilizacji  ciśnienia  muszą  posiadać  płyną  zmianę  
nastawy  w  ustalonym  zakresie  regulacji. 
8. Nastawa  zaworów  musi  odpowiadać  wielkości  wynikającej  z  obliczeń  
hydraulicznych. 
 

5.5. Regulacja układu 
 

1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej 
armatury regulacyjnej, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, 
płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
2. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z 
wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym. 

 
5.6. Izolacje termiczne 
 

1. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj 
płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji 
ogrzewczej. 
2. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, 
czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 
powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
3. Materiał stosowany do izolacji winien posiadać współczynnik przewodzenia ciepła 
η = 0,035 W/mK (przy temp. średniej 40 °C), gęstości 20 kg/m3, maksymalna 
temperatura pracy 135 °C. 
4. Otuliny izolacyjne muszą być dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach na 
stały pobyt ludzi.  
 

5.8. Montaż izolacji termicznych 
 

1. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
2. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i 
sucha Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach z 
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
3. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 
4. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie się ognia. 
 
 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST – punkt 6. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm.  
2. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
3. Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 
ogrzewczej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w 
umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej 
badania odbiorcze szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją 
wewnętrzną. 

 
6.3. Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 
 

6.3.1. Warunki wykonania badania szczelności 
 
1. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
2. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu 
całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej 
części, w ramach odbior6w częściowych. 
3. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częś-
ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji 
lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania 
szczelności sprężonym powietrzem. 
4. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciś-
nienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 
5. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub 
źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

 
6.3.2. Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
 
1. Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podle-
gająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy 
wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest 
instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory 
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast 
zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
2. Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i 
nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, 
lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka 
powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca 
się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, 
umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub 
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy 
wkręcić automatyczny odpowietrznik. 
3. Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając 
jednocześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki 
badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały 
instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji. 



4. Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne 
rury zabezpieczające. Jeżeli instalacja jest zasilana  z pompy ciepła  z wbudowanym 
naczyniem wzbiorczym przeponowym, należy odłączyć pompę ciepła od instalacji. 
5. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, 
przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji 
(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występuj ą przecieki 
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 
szczelności. 
6. Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed 
okresem występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się altematywnie: 

a)     zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie 
wody instalacyjnej ze środkiem obniżającym 
         temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na 
elementy instalacji, 
b)   nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi 
szablonami montażowymi z odpowietrznikami  
          miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z 
instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 

 
6.3.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną 
 
1. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa 
powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i 
spustowy. 
2. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150 mm) 0 zakresie 0 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej: 

a)      0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b)      0,2 bar przy zakresie wyższym. 

3. Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej 
jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym 
czasie przecieków wody lub roszenia. 
4. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwięk-
szyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego 
wartość w najniższym punkcie instalacji. 
5. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie 
należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 
11. 11.2.3.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia 
powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) i nie 
powinno występować promieniowanie słoneczne. 
6. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane 
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem 
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie 
zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady  
 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST – punkt 7. 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 
instalacji. Obmiar ten powinien być wykonany                    w jednostkach i zgodnie z 
zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu: 

a)      długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi 
b)      do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej 
na gwint i łączników 
c)       długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o 
większej średnicy 
 
 



7.2.  Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociągu; szt. (sztuka) i 
kpl. (komplet) zamontowanej armatury.                    
  

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST – punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiory robót 
 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji   

ogrzewczej 
 
1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których 
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, p. ma nieodwracalny 
wpływ na zgodne z projektem      i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
2. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty 
będą wykonywane przez innych pracowników.  
3. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów robót: 

a)       wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – 
umiejscowienie i wymiary otworu, 
b)       wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w 
przypadku odcinka pionowego instalacji – zgodność 
          kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – 
zgodność kierunku bruzdy z projektowanym 
          spadkiem;  w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej – 
projektowana izolacja cieplna bruzdy, 
c)       wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia 
przewodów części wewnętrznej instalacji ogrzewczej  
          lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej 
instalacji – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 
           spadek, odwodnienie, 
d)      wykonanie studzienek rewizyjnych i komór – wymiary wewnętrzne, 
wykonanie dna i ścian, osadzenie stopni włazowych 
          i drabinek, odwodnienie. 

4. Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 
stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować 
miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  
5. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 
8.2.2. Odbiór techniczny – częściowy instalacji grzewczej 
 
1. Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów 
lub części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 
bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w 
rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, wężownic grzejników 
ogrzewania podłogowego ułożonych i zalewanych jastrychem, uszczelnień przejść w 
przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 



końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
3. W ramach odbioru częściowego należy: 

a)    sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 
zgodnie z projektem technicznym oraz  
        z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie, 
b)   sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach  
       WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 
c)      przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

4. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający pra-
widłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji  z projektem technicznym i 
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, 
które były objęte odbiorem częściowym. 00 protokółu należy załączyć protokóły 
niezbędnych badań odbiorczych.  
5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy 
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
8.2.3. Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej 
 
1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po 
spełnieniu następujących warunków:  

a)       zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznic z 
wykonaniem izolacji cieplnej, 
b)       instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c)       dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym, 
d)      zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności 
regulację montażową oraz badanie na gorąco w ruchu  
          ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację 
zapewniało uzyskanie założonych parametrów 
          czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie 
dyspozycyjne), 
e)       zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, 
mające wpływ na efekt ogrzewania 
          w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie 
wymagań rozporządzenia [2] w zakresie izolacyjności 
           cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 

2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  
a)     projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi 
ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi 
          w czasie budowy), 
b)     dziennik budowy, 
c)      potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym. 
Warunkami pozwolenia na budowę i przepisami 
d)      obmiary powykonawcze, 
e)       protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
f)       protokóły odbiorów technicznych-częściowych 
g)       protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
h)       dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby 
budowlane, z których wykonano instalację, 
i)        dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom 
technicznym, 
j)        instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k)        instrukcję obsługi instalacji. 

3. W ramach odbioru końcowego należy: 
a)      sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym,  
b)     sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 



określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 
         a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c)      sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d)      sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e)      sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f)       uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

4. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
5. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 
ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady płatności podano w OST – punkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
a) Projekt  wykonawczy 
b) Przedmiar  robót 
c) Warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlano – montażowych 
d) Przepisy  prawne  oraz  normy: 
 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr 
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07   poz. 665, Nr 191/07 poz. 1373, 
Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 1227, Nr 
206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 ) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156, Nr 201/08 poz. 1238, Nr 
228/08 poz. 1514) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 
Nr 74/99 poz. 836) 
[4]      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133, Nr 
201/08 poz. 1239, Nr 228/08 poz. 1513) 
 
 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
 
 
  
 

 

 

 

 



 

 

III.   SST- INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I 
CYRKULACJI             

 

1. WSTĘP. 
 

1.1.   Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji wody zimnej i 
ciepłej oraz cyrkulacyjnej w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku 
głównym basenów w Ustrzykach Dolnych. 
 

1.2.   Przedmiot i zakres SST 

Zakres  robót  obejmuje  montaż  rurociągów,  armatury i przyborów,  próby  
ciśnieniowe  rurociągów,  izolacje  antykorozyjne i termiczne. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  
umożliwiające wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji . 
 

1.4. Dokumentacja techniczna 
 
a/ Projekt Wykonawczy  – Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych   
ROZBUDOWA ZESPOŁU BASENÓW "DELFIN" O CZĘŚĆ REKREACYJNĄ OBEJMUJĄCĄ 
ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI, BUDOWĘ 
ZEWNĘTRZNEGO BASENU DLA DZIECI I BUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
 
 

    1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST – punkt 1. 
Instalacja wewnętrzna wody zimnej, ciepłej powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, 
zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

a)       bezpieczeństwa konstrukcji, 
b)       bezpieczeństwa pożarowego, 
c)        bezpieczeństwa użytkowania, 
d)   odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, 
e)        ochrony przed hałasem i drganiami 
f)         oszczędności energii i i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

 
Instalacja wody zimnej i ciepłej powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy 
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego 
wydanego w drodze rozporządzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo 
budowlane [1],     z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych 
przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie         z 
zasadami wiedzy technicznej. 
W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i 
zmianie użytkowania, spełnienie wymagań jest możliwe także w inny sposób, 
stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, 
odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.  
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], instalacja wody zimnej i cwu powinna być 



wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej       w sposób umożliwiający 
zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, 
zgodnego z przeznaczeniem obiektu    i założeniami projektu budowlanego tej 
instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), oraz we 
właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno budowlanych 
dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych 
w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1].  

 
1.7. Wspólny  Słownik  Zamówień 
 

45332200-5   Prace  dotyczące  wykonania  instalacji  hydraulicznej 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45321000-3   Prace  dotyczące  wykonania  izolacji  termicznej 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST punkt 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestów, 
deklaracji zgodności, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart 
gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

 
2.2. Materiały użyte do realizacji 
 

Przewody wykonać z rur tworzywowych np. PP-R, rur HT/PE-RT lub rur stalowych 
ocynkowanych łączonych na gwint. Kształtki łączone poprzez złącza zaprasowywane i 
na gwint. Materiały zamurowywane w bruzdach układane w izolacji termicznej o 
grubości 30 do 40 mm w zależności od średnicy przewodu. Baterie zlewozmywakowe, 
umywalkowe, prysznicowe oraz pozostałe uzbrojenie w zawory regulacyjne i 
odcinające umożliwiające prawidłową eksploatację instalacji winny być zgodne z 
parametrami określonymi  dokumentacji i posiadać wymagane przez przepisy atesty, 
certyfikaty, itp.. Całość zgodna z dokumentacją, normami, warunkami technicznymi i 
innymi przepisami wymaganymi przez prawo budowlane. Przewiduje się miejscowe 
przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w podgrzewaczach przepływowych i 
akumulacyjnych. 
 

3. SPRZĘT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w OST – punkt 3. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych.  
Wykonawca winien się wykazać możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robót: 
 
 

4. TRANSPORT. 



 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST – punkt 4. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST – punkt 5. 
 

 
5.1. Prowadzenie przewodów  

1.Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w 
najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania 
instalacji, oraz możliwość odpowietrzania    przez punkty    czerpalne.    
Dopuszcza się    możliwość    układania   odcinków przewodów   bez spadku 
jeżeli opróżnianie z  wody jest   możliwe przez przedmuchanie sprężonym 
powietrzem. 
2.Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
3.W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po 
ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym 
zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub 
stosowanie elektrycznego kabla grzejnego). 
4.Nie  wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeżeli podłoga 
tworzy szczelną płytę nad przewodem. 
5.Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu 
podłogi budynku niepodpiwniczonego lub poniżej poziomu 
podłogi   piwnicy,   przy   spełnieniu następujących warunków: 

a)       temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0 °C, 
b)   przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3 m poniżej   
poziomu podłogi w kanałach odkrywanych na całej długości albo 
podłoga nie tworząca szczelnej płyty nad przewodem 

6.Przewody   poziome   prowadzone   przy  ścianach,   na   lub  pod   stropami   
itp.   powinny  spoczywać   na   podporach   stałych (w uchwytach)i ruchomych 
w uchwytach , na wspornikach zawieszeniach itp. zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla 
materiału z którego wykonane są rury. 
7.Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane 
przy punktach poboru wody. 
8.Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach 
sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów 
odcinających odgałęzienia. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie 
podłogowej  i szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie   z   
projektem   technicznym.    Przewody   w   bruzdach   powinny   być   prowadzone   
w   otulinie   (izolacji   cieplnej),   rurze płaszczowej   lub co najmniej z izolacją 
powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np. tekturą 
falistą) w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych: 

a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki 
bruzdy i materiał ją zakrywający, 

b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie 
powstawały dodatkowe naprężenia lub siły rozrywające 
połączenia. 
9.Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru 
częściowego  instalacji wodociągowej. 

10.  Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego 
powinny być prowadzone   w   odległości    większej    niż 0,1 m od   rurociągów   
cieplnych,   mierząc   od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza należy 
stosować izolację cieplną. 
1 1 . Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie 



dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury 
ścianki rurociągu powyżej + 30 °C. 
12.Przewody  wodociągowe  prowadzone  przez  pomieszczenia  nie  ogrzewane  
lub o znacznej zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i 
wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni przewodów. 
13.Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

Odległość zewnętrznej   powierzchni przewodu wodociągowego   lub jego izolacji 
cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 

a) dla przewodów średnicy 25 mm – 3 cm, 
b) dla przewodów średnicy 32 + 50 mm – 5 cm, 
c) dla przewodów średnicy 65 H- 80 mm – 7 cm, 
d) dla przewodów średnicy 100 mm – 10 cm. 

14.Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
15.Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło l cm na kondygnację. 
16.Przewody  należy  prowadzić w   sposób  umożliwiający zabezpieczenie   ich 
przed dewastacją (w szczególności dotyczy to przewodów 
z tworzywa sztucznego i miedzi). 
17.Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów 
instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej                  i przewodów gazowych. 
L 8.Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów 
elektrycznych. 

19. Minimalna   odległość przewodów wodociągowych   od   przewodów   
elektrycznych powinna wynosić 0, l m. 

 

5.2. Podpory 

 
1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić 
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody należy mocować do elementów 
konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów 
lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od 
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem  a obejmą uchwytu 
lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów 
stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 
przesuwanie się rurociągu 
2. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 
zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 
ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy 
stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania 
przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

 
 

5.3. Tuleje ochronne 

1. Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego 
przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei 
ochronnej. 
2. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
3. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 
a.)  co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę 
pionową,  
b)   co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
4. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm 
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 



posadzki i około l cm poniżej tynku na stropie. 
5. Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też 
z tworzywa sztucznego. 
6. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym 
jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających. 
7. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
8. Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być 
podporą przesuwną tego przewodu. 
9. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

 
5.4. Montaż armatury 

1. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której jest zainstalowana. 
2. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 
3. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
4. Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do 
mieszkania lub lokalu użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być 
zainstalowana armatura odcinająca. 
5. Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających 
wodę wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski 
ustępowe, pisuary, a także pralki automatyczne, zmywarki itp. Jeżeli rozwiązanie 
doprowadzenia wody wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach umożliwia 
jej przepływ zwrotny, na przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do nich 
(doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktów czerpania), 
należy zainstalować odpowiednie wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny’ . 
6. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
7. Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby 
w czasie rozbioru wody napływała ona „pod grzybek”. 
8. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 
podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
9. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz 
na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od 
strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich 
odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo 
dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie 
usuwanej wody do kanalizacji. 
10. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być 
podłączony z lewej strony. 
11. Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej na ścianie powinna być zgodna    z tablicą 9A lub 9B. 

5.5. Urządzenie do pomiaru przepływu wody (wodomierz) 
1.Miejsce przeznaczone na ustawienie urządzenia do pomiaru zużycia wody 
(wodomierza) powinno być suche, o temperaturze wewnętrznej przynajmniej + 4 °C, 
oświetlone, łatwo dostępne, o minimalnej wysokości l,80 m i wyposażone we wpust 
podłogowy. Jeżeli wodomierz służy do rozliczeń z dostawcą wody, miejsce to 
powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 
2. Wodomierz należy zamontować współosiowo z przewodem pomiarowym wg 
instrukcji producenta. 
3. Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny 
z kierunkiem przepływu wody w przewodzie. 
4. Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy, jeżeli instrukcja 
producenta wodomierza nie stanowi inaczej, powinna być równa co najmniej 5 



średnicom przewodu przed – i 3 średnicom przewodu za wodomierzem. 
5. Jeżeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obciążeń (metrologicznej) B-
H i A-V, to zaleca się jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarczą 
odczytową w położeniu poziomym (odczyt wskazań wodomierza z góry). 
6. Wodomierz powinien być zamontowany w zestawie zawierającym, armaturę 
odcinającą przed i za wodomierzem oraz wymaganej długości proste odcinki 
pomiarowe pomiędzy wodomierzem i tą armaturą. 
7. Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, w zestawach 
wodomierzy mieszkaniowych armatury odcinającej za wodomierzem można nie 
stosować. 
8. Obudowa wodomierza mieszkaniowego nie powinna utrudniać bezpośredniego 
odczytu wskazań wodomierza ani możliwości jego wymiany. 
 

5.6. Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej 

 
1. Instalacja wodociągowa podlega regulacji,  zgodnie z wynikami  obliczeń 
hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 
a) wody zimnej – w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego 
strumienia wody, 
b) wody ciepłej – w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego 
strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C. 
2. Nastawy armatury regulacyjnej jak nastawy wstępne, regulacji montażowej 
przewodowej armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz 
regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja 
cyrkulacji), powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i 
badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
3. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciepłej 
także nastawy parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, należy wykonać zgodnie z 
wynikami obliczeń hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji. 
 

5.7. Izolacja cieplna 

 
1. Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowanie cieplnie. 
Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji wodociągowej 
wody ciepłej, w których nie ma cyrkulacji. 
2. Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie 
w zakresie określonym w projekcie technicznym tej instalacji. 
3. Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji 
wodociągowej przed zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie albo jeżeli 
jest to niewystarczające, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym. 
4. Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być izolowana cieplnie, 
jeżeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji. 
5. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru, 
6. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj 
płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji 
wodociągowej. 
7. Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być 
w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na 
stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
8. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i 
sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach z 
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
9. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 
10. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający 
nierozprzestrzeniane się ognia. 



 
 

5.8. Oznaczanie 

 
1. Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi 
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w 
instrukcji obsługi instalacji wodociągowej. 
2. Oznaczenia  należy  wykonać  na  przewodach,   armaturze  i  urządzeniach 
zlokalizowanych: 
a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym 
w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 
b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w mieszkaniach i 
lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w 
budynku; oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i 
urządzeń, związanych   
z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST – punkt 6. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm.  
2. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
3. Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 
wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w 
umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co 
najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej 
wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 
zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w 
instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji 
wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych . 

6.3. Pomiary 

 
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

a) temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
odczytu ± 0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za 
pomocą termometrów dotykowych na metalowym   elemencie     instalacji   
(np.     na   złączce   lub     śrubunku   itp.)     po   uprzednim 
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie 
nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. 

b) spadków    ciśnienia    wody    w    instalacji    za    pomocą   manometrów    
różnicowych zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą 
niż 10 Pa. 

 
6.4.   Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej  
 
6.4.1   Warunki wykonania badania szczelności 
 



1.    Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakrycie bruzd i 
kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji 
        oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
2.    Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w 
których zmontowano część przewodów  
       instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, 
wówczas badanie szczelności należy 
        przeprowadzić na zakrywanej jej części  w ramach odbiorów 
częściowych. 
3.     Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas   
odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach 
        uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym 
powietrzem. 
4.     Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego 
podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 
 

6.4.2. Przebieg badania szczelności wodą zimną 
 

1. Do   instalacji   należy podłączyć ręczną pompę  do  badania  szczelności.   Pompa 
powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i 
spustowy. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy 
(średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia 
próbnego i działce elementarnej: 

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

2. Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej 
jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego 
badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 
3. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania 
szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
4. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego 
ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić 
zgodnie z warunkami podanymi w WTWO 
5. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna 
być taka sama (różnica temperatury nie powinna 
przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna. 
6. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy 
którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 
negatywnym. 

 

6.5. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą 

 
1. Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu 
szczelności wodą zimną należy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności 
wodą ciepłą o temperaturze 60 °C. 
 

6.6. Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 

 
1. Instalację wodociągową napełnioną wodą, jeżeli budynek lub pomieszczenie w 
którym się ona znajduje nie będą ogrzewane, należy opróżnić z wody przed 
obniżeniem się temperatury zewnętrznej poniżej zera stopni Celsjusza. 
. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady  
 



Ogólne zasady obmiaru podano w OST – punkt 7. 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 
instalacji. Obmiar ten powinien być wykonany                    w jednostkach i zgodnie z 
zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu: 

a)      długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi 
b)      do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej 
na gwint i łączników 
c)       długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o 
większej średnicy 
 

7.2.  Jednostka obmiaru 
 

Jednostką obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociągu; szt. (sztuka) i 
kpl. (komplet) zamontowanej armatury.                    
 

 
8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST – punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiory  robót 

8.2.1. Odbiór  międzyoperacyjny  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji 
wodociągowej 

 
1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 
poprzedzających. 
2. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy. 
3. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary 
otworu, 
b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku 
odcinka pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy              z pionem; w 
przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym 
spadkiem, 
c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia 
przewodów części wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanałów dla prowadzenia 
przewodów części zewnętrznej tej instalacji - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i 
ścian, spadek, odwodnienie, 
b) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna 
i ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 
4. Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 
stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować 
miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
5. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 

8.2.2. Odbiór techniczny – częściowy instalacji wodociągowej 

 
1. Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów 
lub części instalacji wodociągowej, do których zanika dostęp   w wyniku postępu 



robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w 
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych. Przewodów 
układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień 
przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 
końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
3. W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO,  a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 
c)  przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
4. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym 
i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację 
odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy 
załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 
5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy 
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 

8.2.3 Odbiór techniczny – końcowy instalacji wodociągowej 

 
1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 

a)  zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z 
wykonaniem izolacji cieplnej, 

b)  instalację wypłukano, napełniono wodą, 
c)  dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 
2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a)  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 
zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 

        budowy), 
b)  dziennik budowy, 
c)  obmiary powykonawcze, 
d)  protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
e)  protokóły odbiorów technicznych – częściowych, 
f)  protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
g)  dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, 

np. paszporty urządzeń ciśnieniowych, 
h)  instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych 

wyrobów,  
i)   instrukcję obsługi instalacji.  

3. W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić  czy  instalacja jest wykonana zgodnie  z projektem technicznym 

powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

c)  sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d)  sprawdzić protokóły odbiorów technicznych – częściowych, 
e)  sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f)   uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

4. Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 
wodociągowej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 



przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 
5. Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 
należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady płatności podano w OST – punkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
a) Projekt  wykonawczy 
b) Przedmiar  robót 
c) Warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlano – montażowych 
d) Przepisy  prawne  oraz  normy: 
 

[[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr 
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07   poz. 665, Nr 191/07 poz. 1373, 
Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 1227, Nr 
206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 ) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156, Nr 201/08 poz. 1238, Nr 
228/08 poz. 1514) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 
Nr 74/99 poz. 836) 
[4]      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133, Nr 
201/08 poz. 1239, Nr 228/08 poz. 1513) 
[5]      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61/07 poz. 417) 

 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegawczych 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
 
  
  
 



IV. SST- INSTALACJA KANALIZACYJNA 
TECHNOLOGICZNA, SANITARNA  

 

1.  WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych    z budową instalacji kanalizacyjnej 
technologicznej odprowadzającej wody popłucze i inne w pomieszczeniach 
technicznych technologii basenowej. Odbiór ścieków sanitarnych z zapleczy 
sanitarnych przebudowywanego budynku głównego basenów wewnętrznych. 
 

1.2. Zakres SST 

Zakres  robót  obejmuje  montaż  rurociągów,  armatury i przyborów,  próby  
ciśnieniowe  rurociągów,  izolacje  antykorozyjne. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  
umożliwiające wykonanie instalacji kanalizacyjnej technologicznej i sanitarnej w 
przebudowywanym rozbudowywanym i kompleksie basenowym Delfin w Ustrzykach 
Dolnych. 
 

1.4. Dokumentacja techniczna 
 

 a/ Projekt Wykonawczy - Projekt instalacji sanitarnych zewnętrznych   
 - ROZBUDOWA ZESPOŁU BASENÓW "DELFIN" O CZĘŚĆ REKREACYJNĄ OBEJMUJĄCĄ 
ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI, BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEGO 
BASENU DLA DZIECI I BUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
- BUDOWA ZEWNĘTRZNEGO BASENU DLA DZIECI I BUDYNKU TECHNICZNEGO 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST – punkt 1. 
 
Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej i technologicznej powinna, zgodnie z art. 
5 ust. 1 ustawy, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, 
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących  w szczególności: 

a)       bezpieczeństwa konstrukcji, 
b)       bezpieczeństwa pożarowego, 
c)       bezpieczeństwa użytkowania, 
d)  odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, 
e)        ochrony przed hałasem i drganiami 
f)        oszczędności energii i i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

 
Instalacja kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy 
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego 
wydanego w drodze rozporządzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo 
budowlane [1], z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych 
przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej. 
W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i 
zmianie użytkowania, spełnienie wymagań jest możliwe także w inny sposób, 
stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, 



odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.  
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], instalacja kanalizacyjna powinna być 
wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej                w sposób umożliwiający 
zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie odbioru ścieków, zgodnego z 
przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy 
wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), oraz we właściwym 
zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno budowlanych dotyczących 
warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych w drodze 
rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1].  

 
1.5.  Wspólny  Słownik  Zamówień 
 

45332200-5   Prace  dotyczące  wykonania  instalacji  hydraulicznej 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST punkt 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestów, 
deklaracji zgodności, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart 
gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 
 

2.2. Materiały użyte do realizacji 
 

1. Kanalizację projektuje się z rur  i kształtek z niezmiękczonego polichlorku winylu 
PVC-U wg PN-EN 1401. 
 

3. SPRZĘT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w OST – punkt 3. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych..  
Wykonawca winien się wykazać możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robót: 
 

4. TRANSPORT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST – punkt 4. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST – punkt 5. 

 



5.1. Prowadzenie przewodów  

1. Przewody poziome kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku pod posadzką 
pomieszczeń , w których temperatura nie spada poniżej 0°C powinny być ułożone w 
ziemi na takiej głębokości, aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu 
wynosiła co najmniej            30 cm. 
2. Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na 
podłożu betonowym. 
3. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe 
powinny być osadzone tuleje , przy czym w miejscach tych nie może być połączenia rur 
4. Przestrzeń pomiędzy rurociągiem a tuleją ochronną , powinna być wypełniona 
szczeliwem elastycznym. Tuleja przechodząca przez strop powinna wystawać 2cm 
powyżej posadzki. 
5. Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian 
konstrukcyjnych poniżej ław fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed 
naruszeniem stateczności budowli 
6. Instalacje kanalizacyjne wykonane z rur PVC powinny być : 
- prowadzone w odległości min. 10cm od rurociągów cieplnych- mierząc od 
powierzchni rury. w Przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niż 
10cm, należy zastosować izolację cieplną. Przewody należy izolować gdy działanie 
dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie 
temperatury ścianki rurociągu kanalizacyjnego powyżej 45"C. 

5.2. Montaż przewodów kanalizacyjnych 
 
1. Połączenia kielichowe rur żeliwnych bezciśnieniowych należy uszczelniać przy użyciu 
sznura czarnego i białego , dokładnie ubitego i zaprawy 
cementowej jako zabezpieczenia sznura 
2. Połączenia kielichowe z rur PVC typu P należy wykonać przy użyciu pierścienia 
gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy 
rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20°, należy wsunąć do kielicha przy 
użyciu pasty poślizgowej , tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 
0,5-1,0 cm 
3. Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 

- 110mm od pojedynczej miski ustępowej, wpustów piwnicznych 
- 160 mm od 2-ch lub więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, 

ponów deszczowych oraz od kilku 
przewodów razem połączonych 

4. Minimalne średnice pionów przewodów spustowych i ich podejść do przyborów 
sanitarnych powinny wynosić: 

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka , umywalki, wanny, pisuaru, 
wpustu podłogowego 

- 75mm od kilku zlewów , zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, 
wpustów podłogowych 

- 110 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych 
5. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w 
zależności od średnicy wynoszą: 

- dla przewodów średnicy 110 mm- 2,5% 
- j.w. lecz  160 mm-1,5% 

- j.w. lecz  200mm-l,0% 
6. Dopuszczalne odchylenie od spadków przewodów poziomych , założonych w 
projekcie, mogą wynosić ±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z 
zastosowania trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym 
/pionem/ i z zasady osiowego montażu elementów przewodów. 
Odgałęzienia przewodów odpływowych /poziomów/ powinny być wykonane za 
pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45”. Stosowanie na tych 
przewodach czwómików nie jest dopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie trójników o 
kącie 68” dla wpustów piwnicznych, podwórzowych oraz kanalizacji deszczowej. 

7. Przewody należy montować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 
lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić odizolowanie przewodów 
od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 



przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą należy 
stosować przekładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod 
kielichem. 

Na przewodach spustowych /pionach/ należy stosować na każdej kondygnacji co 
najmniej jedno mocowanie stałe , zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a 
dla przewodów z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne 
. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 
8. Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 

- dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 110 mm – l ,0m 
- dla rur z PVC i PP średnicy powyżej 110 mm – l ,25m 

9. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów PVC i PP łączonych za 
pomocą połączeń rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w  
kielichach w czasie montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego , oraz przez 
właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych. Kompensację wydłużeń 
termicznych przewodów łączonych przez klejenie , należy zapewnić przez 
zastosowanie kompensatorów. 
10. Przewody kanalizacyjne prowadzone w ziemi pod podłogą należy układać na 
podsypce z piasku grubości 15-20 cm; dno wykopów powinno znajdować się w 
gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału 
zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacji. W gruncie kat. I-IV przewody 
można układać bez podsypki. 
11. Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich 
czyszczenie: 
a/ pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do 
czyszczenia przewodów, czyszczaki  na pionach należy przewidywać na najniższej 
kondygnacji lub w miejscach , w których występuje zagrożenie zatkania przewodów. 
b/ czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcie , umożliwiające łatwą eksploatację 
c/przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub 
czyszczaki, przy czym maksymalne odległości między czyszczakami powinny 
wynosić; dla średnicy przewodu 110-160 mm , 15m dla średnicy przewodu 200mm, 
25m 
12. Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach 
powyżej okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń znajdujących się w odległości 
nie mniejszej niż 4m od przewodów 
13. Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5m od jego 
powierzchni powinna mieć powiększoną średnicę          w stosunku do średnicy 
pionu spustowego: 
dla pionów o średnicy 50 i70 mm –do l00mm 
dla pionu o średnicy l 00mm       - 150 mm 
Dla przewodów średnicy większej niż l 00mm powiększenie średnicy rury 
wentylacyjnej nie jest wymagane. Rury wentylacyjne powinny być wyprowadzone 
ponad dach na wysokość 0,5-1,0m 
16. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej 
niż trzech   przewodów spustowych nad najwyżej położonymi przyborami 
kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną . 
Pole powierzchni przekroju tej rury nie może być mniejsze od 2/3 sumy powierzchni 
pól przekrojów połączonych przewodów wentylacyjnych 
17. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody 
spustowe do przewodów wentylacyjnych                       z pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz przewodów dymowych i spalinowych. 
 

 
5.3. Tuleje ochronne 

 

1. Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego 
przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei 
ochronnej. 
2. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
3. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 



a.)  co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę 
pionową,  
b)   co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
4. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm 
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 
posadzki i około l cm poniżej tynku na stropie. 
5. Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też 
z tworzywa sztucznego. 
6. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym 
jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających. 
7. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
8. Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być 
podporą przesuwną tego przewodu. 
9. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST – punkt 6. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm.  
2. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
3. Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 
kanalizacyjnej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w 
umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co 
najmniej sprawdzenie przebiegu tras kanalizacji, szczelności połączeń, sposobu 
prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, lokalizacji przyborów. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady  
 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST – punkt 7. 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 
instalacji. Obmiar ten powinien być wykonany                    w jednostkach i zgodnie z 
zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu: 

a)     długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi 
b)     do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej 
na gwint i łączników 
c)     długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o 
większej średnicy 
 

7.2.  Jednostka obmiaru 
 

Jednostką obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociągu; szt. (sztuka) i 
kpl. (komplet) zamontowanej armatury.             

        
  



8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST – punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór częściowy 

 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji , które zanikają 
w wyniku postępu robót , jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne 
których sprawdzenie nie jest możliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół i 
dokonać zapisu w dzienniku budowy. 
 

8.3. Odbiór końcowy 
 

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokoły odbiorów 
częściowych. Podczas odbioru należy skontrolować: 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 
- użycie właściwych materiałów i urządzeń 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających 
- wielkość spadków przewodów 
- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów, oraz odległości między nimi 
- prawidłowość zamontowania przyborów sanitarnych 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady płatności podano w OST – punkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
a) Projekt  wykonawczy 
b) Przedmiar  robót 
c) Warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlano – montażowych 
d) Przepisy  prawne  oraz  normy: 
 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr 
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07   poz. 665, Nr 191/07 poz. 1373, 
Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 1227, Nr 
206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 ) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156, Nr 201/08 poz. 1238, Nr 
228/08 poz. 1514) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 
Nr 74/99 poz. 836) 
[4]      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133, Nr 
201/08 poz. 1239, Nr 228/08 poz. 1513) 
[5]     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61/07 poz. 417) 



  
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 



V.  SST -  KANALIZACJA  SANITARNA TECHNOLOGICZNA i 
DESZCZOWA ZEWNĘTRZNA, PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej technologicznej z 
przepompownią ścieków i komorą rozprężną, kanalizacji deszczowej do istniejącego a 
rozbudowywanego budynku basenowego oraz projektowanego budynku technicznego dla 
technologii basenowej basenu zewnętrznego w Ustrzykach Dolnych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 
wymienionego w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej technologicznej z przepompownią ścieków 
wraz z komorą rozprężną, kanalizacji deszczowej i sanitarnej technologicznej do 
przebudowywanego budynku głównego basenów i projektowanego budynku technicznego 
technologii basenowej.  
Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę: 
− przyłączy sanitarnych deszczowych i technologicznych φ 160 φ 200 φ 315   mm PVC-U 

o ściance litej.   
− studzienek połączeniowych z kręgów betonowych φ 1,00m i φ 1,20m   i φ0,6 m  
− przepompowni ścieków technologicznych Dn2000 wyposażonej w dwie pompy 

pracujące naprzemiennie o wydajności 50 l/s (intensywność płukania filtrów 
basenowych pośpiesznych) 

− studnia z urządzeniem zwrotnym przeciw zalewowym dla projektowanej kanalizacji 
technologicznej z rozbudowanego budynku (podbasenia technicznego) basenów 
głównych wewnętrznych w Ustrzykach Dolnych 

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, 

przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
− wykonanie rur ochronnych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych, 
− wykonanie izolacji studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
− odtworzenie nawierzchni po robotach 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Kanalizacja sanitarna -sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 
1.4.2.  Przewody rurowe 
1.4.2.1.  Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania 

ścieków. 
1.4.2.2.  Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospo-

darczych. 
1.4.2.3.  Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do 

połączenia z kanałem sanitarnym 



1.4.2.4.  Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.3.  Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 

osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3.  Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4.  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 

przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, 
spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego 
kanału odpływowego. 

1.4.3.5.  Studzienka na odgałęzieniu - studzienka kanalizacyjna o średnicy 400 mm z PVC 
lub PP, będąca granicą sieci kanalizacyjnej i instalacji, spełniająca funkcje 
studzienki połączeniowej. 

1.4.4.  Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1.  Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a 
rzędną spocznika. 

1.4.4.2.  Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3.  Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4.  Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5.  Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.4.6.  Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 

ścianą komory roboczej. 
1.4.5.  Elementy odwodnienia wykopu 
1.4.5.1.  Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w 

kierunku studzienki zbiorczej. 
1.4.5.2.  Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i 

igłowania z nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w 
tym tworzyw termoplastycznych:  polietylenowych,  polipropylenowych (m.in. 
stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. dużą 
wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 

1.4.6.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST . 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST . 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w OST . 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez 
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm  
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać  
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
 
2.2. Przewody rurowe 
2.2.2. Rury kanalizacyjne PVC 



Rury kanalizacyjne PVC o średnicy 160mm, 200mm, 315 mm zgodne z PN-85/C-89205 

są stosowane do budowy odgałęzień kanalizacji sanitarnej. 
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 
2.3.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
− kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917, 
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm2) lub 
alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 
2.3.2. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 
0,80 m odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 
2.3.3. Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 
podanych w pkt 2.3.1. 
2.3.4. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
− włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane 

w korpusie drogi, z pokrywami zawierającymi logo Gdańska. 
2.3.5. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 . 
2.3.6. Płyta pokrywowa 
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. 
Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 
Pompownia ścieków 
Rozwiązania konstrukcyjne przepompowni 
Pompy 
Pompy w przepompowni zostały dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą 
wydajność, a druga stanowiła jej 100% czynną rezerwę, Zastosowano wirnik otwarty 
VORTEX, wolny przelot pompy 100 mm. Korpus pompy z żeliwa jest zabezpieczony trwałą 
żywicą epoksydową, odporną na korozyjne oddziaływanie ścieków. Silniki pomp posiadają 
obudowę o stopniu ochrony IP68. Pompy posiadają zabezpieczenie termiczne umieszczone 
w komorze silnika (bimetal), oraz czujnik wilgoci. Są wyposażone w łańcuch wykonany ze 
stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. Układ został zaprojektowany aby pompy 
pracują naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego dopływu przechodzą w tryb pracy 
równoległej. 
Obudowa pompowni ścieków  
Obudowa przepompowni wykonana została z elementów prefabrykowanych z betonu 
zgodnie z PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i 
mrozoodpornego (F-50), 
poszczególne elementy obudowy łączone ze sobą na uszczelki, 
otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne, 
średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia 
wewnętrznego. 
 
2.4. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111. 
 

2.5. Beton 
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 
 

2.6. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 



 
  
2.10. Składowanie materiałów 
2.10.1. Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji 
stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. 
2.10.2. Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.10.4. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona. 
2.10.5. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST . 
 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek podsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
− wibromłotu do zapuszczania grodzic 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 
− beczkowozów. 
  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST . 
 

4.2. Transport rur  
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z 
wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, 
które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 



Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 
2 m). Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 

4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów 
i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie 
kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.5. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć 
taśmą stalową. 
 

4.6. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
 

4.7. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia 
i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje 
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
 

5.3. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i 
podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 



Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV -1989 
r. – Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie 
kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z drenażem korytkowym i ułożeniem przewodów 
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi 
zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu. 
 

5.5. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich 
odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 
30 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
 
5.6. Roboty montażowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
− dla kanałów o średnicy 0,20 i 0,25 m - 5 ‰, 
− dla kanałów o średnicy 0,30 m - 3 ‰ 
− dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 15 ‰ 

–  największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 
przepływu i wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 %. 

− głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie 
mniejsze niż 1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
5.6.1. Kanały 
Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur PVC kielichowych. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu 
wykonania prób szczelności. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami 
kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 
45 do 90o. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych można wykonać: 
− specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymi w przypadku stosowania rur 

kamionkowych, 
Rury kanałowe kamionkowe należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez 
producenta rur. 



5.6.2. Odgałęzienia 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 
− trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków 

dla podłączenia z kanałem na trójnik), 
− minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160 mm, 
− włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 

rewizyjnej, lub włączenia bocznego na trójnik, 
− spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15 ‰  
− włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 

licując przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na 
wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza 
ścianką studzienki, 

− włączenia odgałęzień z dwóch stron do kanału zbiorczego na trójnik powinny być 
usytuowane w odległości min. 2,0 m od siebie. 

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne dla kanałów φ 0,20 ÷ 0,30 m należy wykonać o średnicy 1,20 m. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na 
zmianie kierunku kanału, 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 

− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) 

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 
− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 

stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 
− Studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad 

w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy 
tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) 
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a 
ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez 
„Transprojekt” Warszawa. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 
płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają 
zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu 
uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczjącej 3,0 m 
z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowienie komina należy 
wykonać na płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu 
znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-
74051. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć 
przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do 



poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta 
powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany 
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na 
obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 
cm ponad poziomem  terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi 
stopni 0,30 m. 
5.6.4. Studzienki na odgałęzieniach 
Studzienki na odgałęzieniach należy wykonać z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrób o 
konstrukcji teleskopowej, składający się z pokrywy, trzonu i kinety połączeniowej. 
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 425 mm. Odgałęzienia w tych studzienkach 
należy łączyć kielichami z uszczeklami. 
Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 30 cm, po ułożeniu kanału. Grunt 
zasypki wokół studzienki wymaga starannego zagęszczenia warstwami 20÷30 cm. 
Montażu studzienek należy dokonać zgodnie z instrukcją montażową producenta  
5.6.5. Izolacje 
Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Rury stalowe ze 
stali zwykłej stosowane jako rury ochronne powinny posiadać zewnętrzną izolację 
bitumiczną ZO2.  
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza 
się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu. W 
środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie 
lepikiem asfaltowym na zimno.  
 
 
5.6.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i 
ST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST . 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera 
Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 



− badanie odchylenia osi kanałów, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kanałów, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie wykonanych izolacji. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m powinien być zgodny z pkt 5.6.6, 

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 
robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części 
robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 
− wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST . 



 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu, 
− wykonanie drenażu korytkowego, 
− wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni,  
− wykonanie izolacji studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 
1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 
3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
6.    PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
7.    PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej 
8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10.  PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

11.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12.  PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
13.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14.  BN-62/6738-03,04,07        Beton hydrotechniczny 
15.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
16.  PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu 
20. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 
  



 

10.2. Inne dokumenty 
  
  1. 
 
 
 
  2. 
 
  3. 
  4. 

Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. 
IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI.   SST – WENTYLACJA MECHANICZNA  

NAWIEWNO – WYWIEWNA z POMPĄ CIEPŁA 

WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM I RECYRKULACJĄ 

             

1. Wstęp 

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji i klimatyzacji 

Szczegółowa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” obejmuje wymagania dotyczące 

realizacji jednego układu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej basenowej dla 

przebudowywanego budynku basenu głównego oraz jednego układu wentylacji nawiewnej i 

wywiewnej technologicznej dla budynku technologii basenowej – pomieszczenia dozowania 

środków dezynfekcyjnych dla wody basenowej w Ustrzykach Dolnych. 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie w/w instalacji. Zakres 

opracowania obejmuje następujące roboty instalacyjne: 

– wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej basenu rekreacyjnego.  

– wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczenia 

technologii basenowej – składowanie środków dezynfekcyjnych. 

1.2.  Określenia podstawowe 

 Wentylacja mechaniczna  podzielona została na dwa systemy wentylowania:  

• system wentylowania basenu rekreacyjnego; 

• system wentylowania pomieszczenia technicznego w projektowanym budynku 

technicznym; 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST .00 „Wymagania Ogólne”. 

2.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania określonych 

materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych. 

Tłumiki należy ustawić zgodnie z projektem akustyki oraz technologią montażu dostawcy. 

Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami 

Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami 

wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe 

p. 13.”,  odnoszącymi się do poszczególnych robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów 



zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych 

materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem 

bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do 

certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne 

certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców 

w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany 

typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia 

wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urządzenia nie są już produkowane), należy 

niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. 

Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do 

Projektu Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elementy, 

których typ (producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, kanały wentylacyjne, materiały 

montażowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące 

wymagania. Jakość montażu elementów instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) 

podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 

3. Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00 „Wymagania Ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych  

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby 

przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch 

stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim 

ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy 

wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż. 

4. Transport 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST .00 „Wymagania Ogólne”. 

4.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu  

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku 

elementów instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy tłumików, należy zachować 

szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich 

wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany 

urządzeniami mechanicznymi stanowiącymi wyposażenie wentylatorni podstawowej. Transport 

na terenie budowy musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych  



Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST 00 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych 5.2. 

Podstawę do wykonania instalacji mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane 

przez wykonawców instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na 

Budowę, Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi 

w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach 

przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze muszą posiadać komplet uzgodnień 

właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność 

z Projektem Budowlanym i obowiązującymi przepisami. 

Projekty Wykonawcze poszczególnych instalacji i ich części składowych, w stosunku do których 

wymagane są dodatkowe uzgodnienia odpowiednich władz, instytucji (w tym dostawców 

mediów) lub odrębne pozwolenia na budowę, muszą być opatrzone takimi uzgodnieniami oraz 

posiadać wymagane pozwolenia na budowę. 

Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych 

w Projekcie Przetargowym oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi 

wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, 

normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną. 

Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte 

w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji 

należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane 

w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie 

ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności 

a) inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji 

wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych 

wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę, 

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do 

wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa 

wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

c) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 

d) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania 

i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych 

i AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót, 

e) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników 

(protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 

wymaganych parametrów pracy), 

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 

Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, 

wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 



h) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie 

władze lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników, 

i) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów 

i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają 

aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego 

materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. 

Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi 

w projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 

l) wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne 

niewymagające dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie 

i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez 

ściany pożarowe, przejść przez fundamenty, etc.). 

m) jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych 

otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji 

wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod 

wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chłodnicze i inne urządzenia 

mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na głównej 

konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji 

elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części 

budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu 

z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-

konstrukcyjnych, 

n) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze 

sztuką budowlaną, 

o) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami 

technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejść 

(odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, zainstalowanie 

specjalnych, atestowanych przejść przewodów (rur) instalacji grzewczych, chłodniczych, 

wodnych, kanalizacyjnych, etc.), 

p) montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 

spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, 

podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne 

przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, 

antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie 

odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz 

zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 



q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku 

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia 

pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich 

projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. 

robót ogólnobudowlanych), 

r) kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych 

na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze, 

s) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach 

koordynacyjnych, 

t) uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych 

branż w fazie przygotowania i realizacji budowy, 

u) dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się 

stale w biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji 

dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót, 

v) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 

w) przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi 

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie, 

x) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń 

wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 

y) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla 

opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu, 

z) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały 

i oprawionych, schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze 

schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów wentylacyjnych 

(przepustnice, tłumiki) oraz wszystkich klap przeciwpożarowych przy pomocy szyldów 

grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym, 

aa) oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, 

medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących 

kierunek przepływu w przewodach, 

bb) przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców 

(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 

cc) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji 

sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie 

instalacji, korekta parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji, 

doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy, 

dd) gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów 

w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów 

urządzeń, 

ee) określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej. 

a) wytyczne dla innych branż, uwzględniające zastosowane urządzenia (w szczególności 

wytyczne konstrukcyjne, wytyczne dla wykonawcy instalacji elektrycznych oraz wytyczne 

dla sieci zewnętrznych). 



Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

a) dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 

b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste 

rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w 

szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) a także aktualne wielkości 

(przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 

d) korektę obliczeń hydraulicznych instalacji rurowych i kanałów wentylacyjnych oraz doboru 

wstępnych nastaw zaworów i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym, 

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami 

pomiarowymi (w szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz 

przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi 

rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników, 

f) listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic 

regulacyjnych), 

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 

elementów instalacji, 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 

zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie 

otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) 

należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy 

dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 

Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio 

zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) 

zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym 

pomieszczeniu. 

Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju 

przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować 

odpowiednie przejścia instalacyjne). 

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający 

powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia 

mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający 

powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. 

Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza 

pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych. 

Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać 

w naturze. 

Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami 

wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, 

konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, 

należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych 

obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie 



odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz 

estetykę instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach należy zastosować dodatkowe 

powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane 

na etapie wykonywania instalacji. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne wymagania kontroli jakości  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST 00 „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Szczegółowe wymagania – odbiór międzyoperacyjny  

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze 

roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. Należy je 

przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót: 

– Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy. 

– Podstawy pod urządzenia. 

– Konstrukcje pod tłumiki. 

– Konstrukcja czerpnio-wyrzutni. 

– Kraty i kanały nawiewno-wywiewne. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru podano w OST 00 „Wymagania Ogólne”. 

7.2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; m2 – dla 

blachy lub płyt z sprasowanego włókna szklanego; mb – dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla 

materiałów masowych. 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 

funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 

fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia 

i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe 

i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy 

i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, 

tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpożarowe, atestowane przejścia instalacyjne przez 

oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, 

elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji 

(np. freon R407c) oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami 

dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą 

mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 

Uwaga: w „Przedmiarze Robót” wyspecyfikowano jedynie ważniejsze materiały, urządzenia 

i części składowe instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części składowe, opracowania, 

czynności, etc., które nie zostały wyszczególnione w „Przedmiarze Robót”, należy uwzględnić 

w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementów instalacji. 

Na przykład wszelką armaturę, osprzęt, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostały oddzielnie 



wyspecyfikowane) należy uwzględnić w wycenie przewodów. 

Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów 

instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie 

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość 

poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych 

elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym instalacjom 

(zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu 

oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 

Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy 

uwzględnić możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 

8. Odbiór robót instalacyjnych 

8.1. Ogólne wymagania odbioru robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST 00 „Wymagania Ogólne”. 

8.2. Odbiory robót  

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 

stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji 

i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości 

obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na 

budowie. 

Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako 

oddzielne składniki inwestycji. 

8.2.1. Odbiór częściowy  

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane 

przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z projektem,  

– użycie właściwych materiałów,  

– Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.  

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, 

jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 

8.2.2. Odbiór końcowy  

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać 

komisyjnego odbioru końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 

wykonawcy inwestora i użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji 

wchodzą również: 

– przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,  

– przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego,  

– przedstawiciel straży pożarnej.  

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały 

dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu 

końcowego. 



Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z projektem,  

– zgodność wykonania z WTWiO.  

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

– Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 

dokonywanymi w trakcie budowy,  

– Dziennik budowy i książkę obmiarów,  

– protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”,  

– protokoły wykonanych prób i badań,  

– świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie,  

– Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych 

w instalacjach.  

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem 

przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje 

sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz 

sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół 

końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 

parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy 

podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót  

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 

wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu 

mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

9. Rozliczenie robót  

9.1 Ogólne wymagania rozliczenia robót  

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w OST 00 „Wymagania Ogólne”. 

9.2. Szczegółowe wymagania rozliczenia robót  

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych 

informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem 

oferenta jest złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do 

wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania inwestora i reprezentowały 

wymagany standard. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty 

wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach 

przekazanych przez Inwestora. 

W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem. 

 

10. Przepisy związane 

Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian):  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 

690 z dnia 15.06.2002 r.). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 

i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – 

zeszyt 5 

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 

Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej. Wymagania. 

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

PN-B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 

PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.   

PN-EN 1505:2001    Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym. Wymiary. 

PN-EN 1886:2001   Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Właściwości mechaniczne. 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne o przekroju 

kołowym. Wymiary. 

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania 

mechaniczne dotyczące przewodów giętkich. 



PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynków. Przewody niemetalowe. Siec przewodów wykonana 

z płyt izolacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. SST Przyłącz wodociągowy 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru - przyłącza wodociągowego do budynku technicznego technologii basenowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót przy  budowie sieci wodociągowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przyłącza wodociągowego do 
projektowanego budynku technologii basenowej. 
Zakres stosowania dotyczy budowy przyłącza wodociągowego w gruntach nawodnionych i 
nienawodnionych. 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

− wodociąg z rur ciśnieniowych do wody pitnej Ø63x3.8 PEHD SDR17 PE100 PN10 
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, 

przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
− ułożenie przewodów wodociągowych, odgałęzień, montaż rur ochronnych i armatury 
− wykonanie izolacji studzienek wodomierzowych, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
− odtworzenie nawierzchni po robotach, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody odbiorcom. 
− wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
− sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się 

poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady 
produkcyjne,  

− przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód 
wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów 
rozdzielczych, 

− przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający 
wodę od przewodu magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów 
czerpalnych, 

− odgałęzienie domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z 
wodomierzem łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu 
zasilanego w wodę. 

1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i 
PN-82/M-01600. 



2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci 
wodociągowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, 
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  
Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego 
Zakładu Higieny w Warszawie. 

2.2. Rury przewodowe 

Rodzaj rur, ich średnice SDR 17 PE100 PN10 50x44.0. 
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 
− rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, 

2.3. Beton 

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy 
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250. 

2.4. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 

2.5. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 

2.6. Armatura odcinająca 

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować: 
− zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem z obudową wg 

PN-83/M-74024. 

2.7. Elementy montażowe 

Jako elementy montażowe należy stosować: 
− złącza kielichowo-kołnierzowe żeliwne dla rur PVC/PE oraz łączniki rurowe systemu 

producenta rur. 

2.9. Składowanie materiałów 

2.9.1 Rury przewodowe 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 
spełnienie warunków bhp. 
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się 
one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. 
Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być 
narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 

2.9.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w 
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 
powodującymi korozję. 

2.9.3. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 



odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. 

2.9.4. Cement 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
 
3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i wykończeniowych: 
− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
− spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 
− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 

walec wibracyjny, 

3.2. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący 
sprzęt montażowy: 
− samochód dostawczy do 0,9 t, 
− samochód skrzyniowy do 5 t, 
− przyczepę dłużycową do 10 t, 
− żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 
− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
− zgrzewarkę do rur PE, 
− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
− pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie. 
 
4. Transport 

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie 
powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o 
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik 
nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 
kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie 
poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż 
wystające części rur. 



4.2. Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.3. Transport skrzynek ulicznych 

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca 
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie 
jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 
spowodują: 
− segregacji składników, 
− zmiany składu mieszanki, 
− zanieczyszczenia mieszanki, 
− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych 
oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i 
zagęszczenie mieszanki. 

4.5. Transport kruszywa 

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca 
zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę 
postępu robót. 

4.6. Transport  cementu 

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 
cement przed wilgocią. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia 
robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje 
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z 
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej 
następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 

odległość. 
5.1.1. Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek starych 
budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku 
do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez 
Inżyniera Kontraktu. 



Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i 
odwiezione w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu. Bezużyteczne elementy i 
materiały powinny być wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku składowania tych 
materiałów poza pasem wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę 
właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące 
się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się 
w nich wody opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy 
użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może 
przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 

5.2. Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu podanym w p. 5.1.1. 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i 
podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są 
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to 
powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 
środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę 
w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu 
rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać 
przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby 
jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub 
klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 
0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed 
wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10 
cm zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 

5.4. Roboty montażowe 

5.4.1. Warunki ogólne 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z 
rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpiecza-



jących podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) 
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż 
głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 
1000 mm. 
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 
− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m   
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch 
dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż 
całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne 
odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
− rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 
− kształtki żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi 

dostarczonymi w komplecie przez producenta rur. 
− kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką 

w wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim 
założeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przy-
padkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość 

dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na 

połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 
do +30oC. 

5.4.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia 
wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia 
należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także 
na zmianach kierunku: 
− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 
między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie 
mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy 
B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - 
do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od 
strony przewodu wodociągowego. 

5.4.4. Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 
− na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
− na odgałęzieniu do hydrantu, 
− w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

5.4.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 



przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i 
cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla 
przewodów z rur PE - 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud 
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 
trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną 
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
− określenie stanu terenu, 
− ustalenie składu betonu i zapraw, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa, 
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

− badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
− badanie zabezpieczenia przed korozją, 
− sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i 

hydrantów, 
− badanie szczelności całego przewodu, 



− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ±3 cm, 
− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  

− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

7. obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
− rozbiórka starych przewodów w m 
− rozbiórka nawierzchni w m2 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera Kontraktu jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoża, 
− roboty montażowe wykonania rurociągów, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 
powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na 
sposób prowadzenia wykopów. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz 
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inżynier 
Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikających. 



8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 

(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725), 

− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 
obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych 
podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania 
(badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z 
wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
9. Podstawa płatności 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 
− wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu, 
− ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
− przeprowadzenie próby szczelności, 
− przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 
− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− pomiary i badania. 
 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia 

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
11. PN-83/M-

74024/00 
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 
Wymagania i badania 

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 



13. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 
1 MPa 

14.  PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE) 

15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody. 

 

10.2. Inne dokumenty 

  1. 
 
  2. 
  3. 
   
 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych – 2001 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. 
IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 

 

 
 

SST VIII – Instalacja klimatyzacji miejscowej w systemie 

Multi Split 

1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  

dotyczące wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji systemu Multi Split w pomieszczeniu 

lodziarni rozbudowywanej części basenu głównego.  

1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  będzie  stosowana  jako  dokument                       

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji klimatyzacji systemu MULTI SPLIT.  

Zakres rzeczowy obejmuje:  

a/ dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. klimatyzatorów typu split z inwerterem pracujących w  

1  układzie  typu  multi-split  oraz  jednostki  zewnętrznej freonowej  

–  montaż  jednostki  zewnętrznej;  

–  czynnik chłodniczy R-410A;  

–  wykonanie  odprowadzania  skroplin  z  jednostek  wewnętrznych  w  korytkach  maskujących  

do kanalizacji  

 1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  

oraz określeniami podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.4.1.  Klimatyzator  –  jednostka  wewnętrzna,  urządzenie  mające  za  zadanie  dostarczanie  do  

pomieszczenia powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów.  

1.4.2. Klimatyzator – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii 

(chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej.  

1.4.3.  Rurarz  hydrauliczny  –  przewód  połączeniowy  klimatyzator  tj.  jednostkę  wewnętrzną  

 i zewnętrzną.  



1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów – przewody elektryczne zapewniające 

dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń.  

1.4.5. Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy 

pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1.  Wymogi  formalne  –  wykonanie  robót  winno  być  zlecone  wykonawcy  z  

odpowiednimi uprawnieniami.  

  

1.5.2. Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót 

winien uzgodnić  z  Inspektorem  szczegóły  techniczne  montażu  klimatyzatorów  (między  

innymi  sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania).  

2. MATERIAŁY  

2.1  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania  podano w  

SST  Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2  

Ponadto materiały stosowane powinny mieć:  

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną,  

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich,  

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta.  

  

Wszystkie  urządzenia  mają  być  jednego  producenta.  Zaoferowane  urządzenia  muszą  być  

oryginalne, fabrycznie nowe, nie noszące śladów zużycia. 

2.2 Rodzaje materiałów  

  

2.2.1 Instalacje klimatyzacyjne systemu SPLIT  

Wszelkie  materiały  do  wykonania  instalacji  klimatyzacyjnej  typu  Multi SPLIT  powinny  

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Jednostka zewnętrzna  

Jednostka zewnętrzna ze skraplaczem chłodzonym powietrzem usytuowana na elewacji za 

oknem lub usytuowana na istniejącym postumencie na dachu budynku.  

Zastosowano urządzenia z czynnikiem chłodniczym R-410A . Przy zastosowaniu tego czynnika 

zachować należy szczególną ostrożnością, aby utrzymać układ w czystości, unikać zawilgoceń       

i  rozszczelnień.  Nie  należy  dopuścić,  by  do  układu  dostały  się  czynniki  obce  (w  tym  

oleje  

mineralne,  i  woda).  Czynnik  chłodniczy  R-410A  nie  zawiera  chloru,  nie  niszczy  warstwy 

ozonowej  i  nie  narusza  naturalnej  ochrony  Ziemi  przed  szkodliwym  promieniowaniem 

ultrafioletowym.  W  przypadku  przedostania  się  do  atmosfery,  czynnik  R-410A  może 



nieznacznie przyczynić się do powstawania efektu cieplarnianego. Dlatego należy szczególnie  

uważnie sprawdzać szczelność instalacji.  

Przy  montażu  zastosowanego  urządzenia  należy ściśle  przestrzegać  instrukcji  montażowych  

producenta tych urządzeń.  

Jednostki wewnętrzne  

Zastosowano jednostki wewnętrzne ścienne o nominalnej wydajności chłodniczej Q CH =7,1kW.  

Przy  montażu  należy  stosować  wyłącznie  części  dostarczone  wraz  z  urządzeniem.  Należy  

zapewnić  odprowadzenie  skroplin  oraz  izolację  rurociągów  w  celu  zabezpieczenia  przed  

kondensacją pary. Nieprawidłowa instalacja odprowadzania skroplin może spowodować wycieki  

wody i uszkodzenie urządzenia. 

Przewody czynnika chłodniczego  

Instalację  czynnika  chłodniczego  klimatyzatorów  wykonać  należy  z  rur  miedzianych  

Kształtki  i  łączniki  z  miedzi  j.w.  Nie dopuszcza  się  rur  miedzianych  instalacyjnych,  

stosowanych  w  ogrzewnictwie.  Do  izolacji przewodów chłodniczych, należy zastosować 

izolacje zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci, z  materiałów  izolacyjnych  typu  otulina  

kauczukowa  nienasiąkliwa.  Elementy  izolacji  należy łączyć przy pomocy kleju, po 

oczyszczeniu powierzchni klejonych rozpuszczalnikiem. Izolacje przewodów  prowadzonych  na  

zewnątrz  budynku  (poza  bruzdami)  należy  ponadto  pokryć powłoką  ochronną  z  farby  i  

zabezpieczyć  płaszczem  z  blachy  ocynkowanej  gr.  0,5mm. Odpływowe przewody 

skroplinowe  należy  wykonać z rur  i kształtek  PVC,  łączonych  metodą klejenia  mufowego.  

Podejścia  odpływowe  od  jednostek  wewnętrznych,  t.j.  rurociągi  tłoczne pompek  

skroplinowych,  wykonać  z  przewodów  elastycznych  PVC  oraz  zabezpieczyć metalowymi  

opaskami  zaciskowymi  (obejmami).  Przejścia  rurociągów  przez  ściany  należy wykonać  w  

tulejach  ochronnych  stalowych.  Pomiędzy  jednostkami  zewnętrznymi  i wewnętrznymi  

klimatyzatorów  należy  ułożyć  elektryczne  przewody  zasilająco-sterownicze  

(zgodnie  z  DTR  urządzeń).  Podwieszenia  urządzeń  należy  wykonać  z  wykorzystaniem 

systemowych  prętów  gwintowanych  ocynkowanych,  łączników  i  typowych  akcesoriów 

podwieszeniowych. Należy je montować do sciany w stalowych tulejach kotwiących z gwintem  

wewnętrznym  i  z  łącznikami  przegubowymi.  Podwieszenia  i  mocowania  rurociągów 

chłodniczych oraz skroplinowych, należy wykonać z wykorzystaniem systemowych obejm do 

rur, prętów gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych łączników i typowych instalacyjnych 

akcesoriów podwieszeniowych. Należy je montować do ściany w stalowych tulejach kotwiących  

z gwintem wewnętrznym i z łącznikami przegubowymi, należy ułożyć je w bruzdach. Obejmy do  

rur  ocynkowane,  z  gumą  izolacyjną  profilowaną  EPDM.  Obejmy  izolowanych  przewodów 

chłodniczych powinny obejmować rurę wraz z izolacją. Należy zastosować typowe eliminujące 

mostki  cieplne,  lub  wykonać  takie  uchwyty  indywidualnie.  Wykonawca  instalacji 

klimatyzacyjnych  powinien  wykonać  elementy  konstrukcyjne  (spawane,  z  profili  stalowych,                     

z  zabezpieczeniem  antykorozyjnym),  niezbędne  dla  posadowienia  jednostek  zewnętrznych 

urządzeń klimatyzacyjnych (ew. zastosować typowe wsporniki).  Ewentualne  inne  zastosowane  

rozwiązania,  t.j.  urządzenia,  elementy  instalacji  i  materiały,  powinny  być  równoważne  

technicznie w/w. Do uzupełniania czynnika należy stosować R-410A. 

 



3. SPRZĘT  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  jest  niezbędny  

dla wykonania robót. Typ sprzętu i zasady jego użytkowania na placu budowy powinny być 

uzgodnione z  Nadzorem  Technicznym  (Inspektorem  Nadzoru)  i  z  Użytkownikiem  obiektu.  

Stosowanie  sprzętu powinno  się  odbywać  zgodnie  z  zasadami  obwiązującymi  na  terenie  

obiektu  oraz  z  zachowaniem przepisów  BHP  obowiązujących  przy  użytkowaniu,  

konserwacji  i  przechowywaniu  sprzętu.  Sprzęt powinien być obsługiwany wyłącznie przez 

osoby uprawnione do jego użycia. Przechowywanie sprzętu należy wykonać zgodnie z 

wytycznymi producentów (DTR, instrukcje eksploatacyjne itp.). Miejsce i sposób 

przechowywania należy uzgodnić Użytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania sprzęt 

powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym działaniem 

warunków atmosferycznych i przed użyciem przez osoby, które nie są do tego uprawnione. 

4. TRANSPORT  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  

wpłyną niekorzystnie  na  jakość  wykonanych  robót.  Liczba  środków  transportu  powinna  

gwarantować prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  

projektowej,  ST  i  wskazaniami Nadzoru. Terminy dostaw na plac budowy powinny być zgodne 

z harmonogramem. Materiały  i  urządzenia  powinny  być  układane  i  przewożone  zgodnie  z  

warunkami  transportowania, określonymi  przez  producentów  urządzeń  i  elementów.  

Transport  powinien  się  odbywać  zgodnie  z przepisami ruchu drogowego oraz z zachowaniem 

przepisów BHP obowiązujących przy załadunku,  

transportowaniu, rozładunku i składowaniu. W trakcie przewożenia urządzenia i materiały 

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.  

Wszystkie urządzenia i materiały po dostarczeniu na plac budowy, powinny być składowane do 

czasu ich  zamontowania.  Składowanie  urządzeń  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  

producentów urządzeń  (DTR,  instrukcje  montażowe,  eksploatacyjne  itp.).  Miejsce  i  sposób  

składowania  należy uzgodnić  Użytkownikiem  obiektu.  W  czasie  składowania  urządzenia  i  

materiały  powinny  być zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  mechanicznym  i  przed  

szkodliwym  działaniem  warunków atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1 WYTYCZNE MONTAŻU URZĄDZEŃ  

Wszystkie  urządzenia  powinny  być  dostarczone  z  kompletnym  wyposażeniem  i  osprzętem.  

Przy zamawianiu  urządzeń należy  uzgodnić z  ich  dostawcą  zakres  wyposażenia,  

szczegółowe parametry oraz  sposób  (wytyczne)  montażu.  Urządzenia  powinny  mieć  

świadectwa  kontroli  technicznej producentów,  stwierdzające  zgodność  z  podanymi  

charakterystykami  technicznymi.  Urządzenia powinny być dostarczone na plac budowy z 

kompletnymi dokumentacjami, w tym świadectwa jakości,  

karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, instrukcje montażu i obsługi. Montaż 

urządzeń oraz próby  i  rozruch  instalacji,  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  

producentów  urządzeń  (DTR, instrukcje  montażowe,  eksploatacyjne  itp.).  Przy  montażu  

należy  stosować  wyłącznie  części dostarczone wraz z urządzeniem. Przed wykonaniem 



montażu należy wykonać wszystkie niezbędne prace przygotowawcze z zakresu branży 

budowlanej. Wszystkie urządzenia powinny być dostarczone    z  kompletnym  wyposażeniem  i  

z  osprzętem  oraz  z  wszystkimi  niezbędnymi  akcesoriami.  Wszystkie urządzenia powinny 

być wyposażone w wyłączniki serwisowe. Urządzenia powinny być dostarczone na plac budowy 

z kompletnymi dokumentacjami, w tym świadectwa jakości, karty gwarancyjne, protokoły 

odbioru technicznego, instrukcje montażu i obsługi. Montaż urządzeń oraz próby i rozruch 

instalacji, należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  producentów  urządzeń  (DTR,  instrukcje  

montażowe, eksploatacyjne  itp.).  W  ramach  prac  związanych  z  montażem  urządzeń  należy  

przewidzieć  ich rozładunek, zabezpieczenie na placu budowy a następnie montaż na miejscu 

przewidzianej lokalizacji. Przed  wykonaniem  montażu  urządzeń  powinny  być  wykonane  

wszystkie  niezbędne  prace przygotowawcze z zakresu branży budowlanej i konstrukcyjnej. Po 

zamontowaniu urządzeń i wykonaniu instalacji należy dokonać ich rozruchu, poprzedzonego 

wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności i  prac  przygotowawczych.  Wykaz  

podstawowych  parametrów  dobranych  urządzeń  zamieszczono w projekcie wykonawczym 

instalacji sanitarnych.  

 

5.2 WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI  

  

 Instalacje klimatyzacji SPLIT  

Wszystkie  przewody  zewnętrzne  muszą  być  instalowane  przez  wykwalifikowanego  

technika  

chłodnictwa  oraz  zgodne  z  odpowiednimi  przepisami  lokalnymi  oraz  krajowymi.  Instalacje 

powinny  być  wykonane  zgodnie  z  Projektem  Wykonawczym,  z  uwzględnieniem  zmian  

naniesionych w projekcie, w trakcie budowy. Wszystkie zmiany i odstępstwa od Projektu muszą 

być  zgłoszone  przed  ich  dokonaniem  i  uzgodnione  z  Inwestorem  i  projektantem.  Trasy 

prowadzenia instalacji należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Przewody 

wewnątrz  budynku,  montować  w  układzie  poziomym,  przy  elementach  konstrukcyjnych, 

(równolegle z przewodami skroplinowymi i kablami). Elementy instalacji muszą być montowane 

bez  zanieczyszczeń  powierzchni  wewnętrznej.  Niedopuszczalne  jest  montowanie  elementów               

z  wewnętrzna  warstwą  kurzu  lub  z  zanieczyszczeniami  organicznymi.  Na  czas  dłuższych 

przerw w montażu instalacji, należy zabezpieczyć wszystkie  końcówki zmontowanych instalacji 

i  elementów  składowanych,  przygotowanych  do  montażu.  Nie  należy  prowadzić  montażu 

instalacji, gdy jednocześnie w obszarze tym prowadzone są inne prace, powodujące znaczne 

zapylenie powietrza. Podczas lutowania przewodów czynnika należy zachować ostrożność Po 

lutowaniu należy przeprowadzić przedmuch azotem. Po zakończeniu prac instalacyjnych należy 

sprawdzić,  czy  nie  występują  wycieki  czynnika  chłodniczego.  Wydostawanie  się  gazowego  

czynnika chłodniczego do pomieszczenia i jego kontakt ze źródłem zapłonu może spowodować 

powstawaniem  toksycznych  gazów.  W  razie  stwierdzenia  nieszczelności  należy  natychmiast 

przewietrzyć  pomieszczenie.  Przy  montażu  należy  używać  narzędzi  stosowanych  wyłącznie                   

w układach na R-410A, co zapewni odporność na wysokie ciśnienie i zapobiegnie przedostaniu 

się  do  układu  obcych  substancji  (np.  olejów  mineralnych,  lub  wilgoci).  Jeśli  podczas  prac 

montażowych  nastąpi  wyciek  czynnika  chłodniczego,  należy  przewietrzyć  pomieszczenie.                



W  wyniku  zetknięcia  czynnika  chłodniczego  z  płomieniem  powstaje  toksyczny  gaz.  Po 

zakończeniu  testu  szczelności  i  osuszania  próżniowego  przewody  należy  zaizolować. 

Wszystkie  elementy  instalacji  chłodniczej  należy  izolować  izolacją  termiczną  szczelną.                         

W  miejscach  podwieszeń  obejmy  izolowanych  przewodów chłodniczych  powinny  

obejmować rurę wraz z izolacją. Przewody chłodnicze usytuowane na zewnątrz obiektu należy 

montować i  izolować  analogicznie  jak  wewnętrzne.  Izolacje  przewodów  prowadzonych  na  

zewnątrz budynku  poza  bruzdami,  należy  dodatkowo  pokryć  powłoką  ochronną,  nanoszoną  

przez malowanie,  a  po  zakończeniu  montażu  rur  i  izolacji,  zabezpieczyć  płaszczem  

osłonowym, wykonanym  z  blachy  ocynkowanej  gr.  0,5mm.  Pomiędzy  jednostkami  

zewnętrznymi i  wewnętrznymi  klimatyzatorów  należy  ułożyć  elektryczne  przewody  

zasilająco-sterownicze (zgodnie z DTR urządzeń). Odpływowe przewody skroplinowe należy 

wykonać z rur i kształtek PVC,  łączonych  metodą  klejenia  mufowego.  Przewody  powinny  

być  montowane  wzdłuż przewodów  czynnika chłodniczego  (we  wspólnej  obudowie) ze  

spadkiem w  kierunku  wylotu.  

Podejścia odpływowe od jednostek wewnętrznych, t.j. rurociągi tłoczne pompek skroplinowych, 

należy  wykonać  z  przewodów  elastycznych  PVC.  Przyłącza  wszystkich  przewodów 

elastycznych należy zabezpieczyć metalowymi opaskami zaciskowymi (obejmami) w miejscach 

połączeń z instalacją odpływową i z jednostką wewnętrzną. Przewody chłodnicze i skroplinowe 

należy podwieszać do elementów konstrukcyjnych na typowych podwieszeniach z obejmami,              

w odstępach max 1,00m, lub ułożyć w uchwytach mocowanych do podciągów w rozstawie j.w. 

Odcinki pionowe instalacji chłodniczych i skroplinowych, prowadzone poza budynkiem należy 

zabudować wewnątrz ściany zewnętrznej. Na zewnątrz budynku przewody należy prowadzić               

w bruzdach, które po wykonaniu i rozruchu instalacji chłodniczych należy zakryć i otynkować         

(w zakresie branży budowlanej). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Jakość  wykonania  robót  montażowych  i  elementów  prefabrykowanych  powinna  

odpowiadać  

obowiązującym  warunkom  technicznym  wykonania.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  

stałej                                   

i systematycznej kontroli prowadzonych robót, w tym:  

� montażu urządzeń klimatyzacyjnych (typu Multi SPLIT),  

�  jakości  materiałów  użytych  do  wykonania  elementów  instalacji  –  materiał  

powinien  być jednorodny, bez wżerów, bez wad walcowniczych,  

� jakości wykonanych elementów instalacji  

� montażu elementów na odpowiednich wysokościach i odległościach poziomych  

� bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami i robotami branżowymi,  

� zachowanie odpowiednich spadków i kierunków prowadzenia instalacji czynnika 

chłodniczego  i instalacji odwadniającej,  

� odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów, elementów instalacji,  

� kontroli powierzchni elementów – powinna być gładka, bez załamań i wgnieceń,  

� zachowania jakości zastosowanych uszczelnień, prawidłowości montażu i szczelności 

połączeń  



� wykonania połączeń lutowanych w instalacji czynnika chłodniczego  

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 

Specyfikacji (ST), zostaną  odrzucone.  Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  

od  cech  określonych  ST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania  materiałów  i  elementów  bez  wad  

jakościowych,  o  parametrach  i  właściwościach zgodnych  z  wymogami  projektu  i  ST.  

Wszystkie  urządzenia  powinny  być  skontrolowane  przed  ich zamontowaniem,  pod  

względem  kompletności  wykonania  i  wyposażenia,  zgodności  z  danymi producenta oraz 

kompletności dokumentów. Urządzenia powinny posiadać charakterystyki techniczne zgodne  z  

wymaganiami  dokumentacji  projektowej.  W  przypadku  stwierdzenia  wad  lub  wystąpienia 

wątpliwości co  do  jakości  materiałów  i  urządzeń,  należy przed  ich zabudowaniem  i  

zamontowaniem poddać kontroli i badaniom określonym przez Nadzór Techniczny. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Zasady obmiaru robót obejmują:  

� podstawy  określające  zasady  przedmiarowania  (lub  opis  w  przypadku  braku  zasad  

przedmiarowania),  

� ogólne zasady obmiaru robót,  

� jednostki obmiarowe,  

� wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową  

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:  

� szt.-dla  urządzeń,  

� mb.- dla rur,  

� kpl.- dla zestawów,  

� kg – dla materiałów masowych 

8 ODBIÓR ROBÓT  

Należy dokonać wszystkich wymaganych odbiorów, a protokoły z ich przeprowadzenia 

przedstawić do odbioru końcowego.  Przed  przystąpieniem  do  ruchu  próbnego  należy  na  

podstawie obowiązujących przepisów  i  norm,  projektów  wykonawczych  oraz  DTR  

urządzeń,  wykonać  instrukcję  obsługi i konserwacji instalacji oraz instrukcję BHP. Po 

zakończeniu montażu należy dokonać ruchu próbnego instalacji.  Instalacje  mogą  być  

przedstawione  do  badań  przy  odbiorze  technicznym  (końcowym),  po  

spełnieniu następujących warunków:  

a) zakończenie wszystkich robót montażowych,  

b)  zakończenie  robót  budowlanych  i  wykończeniowych  w  pomieszczeniach  obsługiwanych  

przez  te instalacje,  

c) wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej,  

d) wykonanie rozruchu, obejmującego próbę ruchu ciągłego.  

Przy odbiorze końcowym instalacji powinny być przedstawione dokumenty:  

a)  projekt  instalacji  z  naniesionymi  zmianami  i  uzupełnieniami,  dokonanymi  w  trakcie  

robót montażowych (dokumentacja powykonawcza),  

b) Dziennik Budowy,  

c) protokoły ewentualnych odbiorów częściowych,  



d) protokoły próby ruchu ciągłego, prób i badań (jeżeli były wymagane),  

e) protokoły odbiorów instalacji przez uprawnione Instytucje (Straż Pożarna, Sanepid, Inspekcja 

Pracy, itp.),  

f)  dokumenty  dotyczące  jakości  materiałów  i  urządzeń,  w  tym  świadectwa  kontroli  

technicznej, świadectwa jakości, niezbędne certyfikaty i atesty,  

g) dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urządzeń,  

h) instrukcja eksploatacji (obsługi) i konserwacji urządzeń.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

� zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową,  oraz  z  zapisami  w  Dzienniku  

Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  

� zgodność  wykonania  z  niniejsza  Specyfikacją  Techniczną  (ST),  przepisami  i  

Warunkami technicznymi,  a  w  przypadku  odstępstw  -  uzasadnienie  konieczności  

odstępstwa, wprowadzonego do Dziennika Budowy i potwierdzonego przez Inspektora 

Nadzoru,  

� kompletność, prawidłowość i aktualność dokumentów przedstawionych do odbioru.  

Przy odbiorze gwarancyjnym instalacji powinny być przedstawione następujące dokumenty:  

a) projekt instalacji,  

b) protokół odbioru technicznego instalacji,  

c) wyniki badań wykonanych w okresie gwarancji.  

Zakres  i  opis  szczegółowy  badań  przy  odbiorze  technicznym  i  przy  odbiorze  

gwarancyjnym,  należy przyjąć wg PN-B-10440:1978. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji, należy przyjąć wg  PN-EN 

12599. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady  płatności  i  rozliczeń  finansowych  za  wykonane  roboty,  wymienione  w  

dokumentacjach projektowych,  określa  Dokumentacja  Przetargowa  oraz  Umowa z 

Wykonawcą. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 NORMY  

Szczegółowy  wykaz  Polskich  Norm  (PN)  opublikowany  jest  w  Załączniku  do  Rozp.  

Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji,  z  dnia  4  marca  1999r  (Dz.  U.  nr  22/1999,  

poz.  209,  z  późniejszymi zmianami). Polskie Normy i Normy Branżowe mogą być 

wykorzystywane jako materiały pomocnicze  

przy montażu i odbiorach robót.  

�   PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.  

�   PN-81/H-74585 - Miedź i stopy miedzi. Rury do wymienników ciepła.  

�   PN-78/H-74596 - Miedź i stopy miedzi. Rurki cienkościenne.  

�   PN-87/M-52017  -  Urządzenia  techniki  powietrza.  Klimatyzatory  powietrza.  

Szeregi  

podstawowych parametrów. 

10.2 INNE DOKUMENTY  

Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne  z  warunkami  opublikowanymi  w  obowiązujących  



aktach prawnych, w tym m.in.:   

�   Dz. U. z 1997r, nr 129, poz. 844   

�   Dz. U. z 1998r, nr 66, poz. 436   

�   Dz. U. z 2002r, nr 75, poz. 690   

�   Dz. U. z 2002r, nr 91, poz. 811   

�   Dz. U. z 2002r, nr 151, poz. 1256   

�   Dz. U. z 2002r, nr 156, poz. 1304  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje  

sanitarne i przemysłowe”.  

Do wszystkich aktów prawnych i dokumentów obowiązują teksty jednolite, lub wszystkie 

wprowadzone i opublikowane w terminach późniejszych zmiany (dla aktów prawnych, dla 

których nie ogłoszono tekstu jednolitego). 

 
 

SST IX – Przyłącz cieplny preizolowany 

1. Wstęp 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie technologicznym w związku z budową dwóch przyłączy cieplnych preizolowanych ciepła 

technologicznego  z podbasenia basenu głównego (źródło ciepła dwie powietrzne pompy ciepła) do 

projektowanego budynku technologicznego basenów zewnętrznych oraz do istniejącego budynku 

technologicznego istniejącego brodzika dziecięcego. 

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie przyłączy cieplnych preizolowanych dla potrzeb zasilenia w ciepło technologiczne dwóch 

wymienników basenowych . Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót: 

- demontaż nawierzchni 

- wykonanie robót ziemnych związanych z wykopem; 

- ułożenie i montaż przyłącza dwóch ciągów preizolowanych; 

- odtworzenie do stanu pierwotnego terenu pasa robót po wykonaniu zadania inwestycyjnego 

1.4.        Ogólne wymagania 

1.4.1. Informacje 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 



Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zmian nieistotnych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych sieci cieplnej oraz instalacji towarzyszących, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", polskimi Normami, oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji, w szczególności wytycznych producentów systemów 

preizolowanych. 

1.4.2. Informacje o pracach towarzyszących 

W ramach projektowanych prac remontowych nie przewiduje się konieczności wykonania prac 

towarzyszących i robót tymczasowych za wyjątkiem: 

- robót niezbędnych dla właściwego zabezpieczenia budynków, terenu i mienia się w nim znajdującego; 

- zabezpieczenia terenów przy ciągu komunikacyjnym i odtworzenie ich do stanu przed robotami 

1.4.3. Informacje o terenie budowy 

Działki, na których znajduje się projektowane przyłącza preizolowane, są działkami częściowo 

ogrodzonymi. Na terenie działek nie występują znaczące utrudnienia mogące wpłynąć na przebieg prac 

budowlano-montażowych. Dostęp do energii elektrycznej i wody niezbędny do prowadzenia prac 

remontowych - z instalacji wewnętrznych znajdujących się w budynku istniejącej Szkoły i Gimnazjum oraz 

Domu Ludowego. Powyższe instalacje są sprawne w stopniu wystarczającym do przeprowadzenia 

planowanych prac. 

Przedmiotowa budowa, w której będą prowadzone prace instalacyjno-inżynieryjne zlokalizowana jest na 

działkach Gminy Zagórz. Działki są obecnie zagospodarowane, prace prowadzone będą w terenie zielonym 

oraz częściowo odcinkami o nawierzchni utwardzonej oraz pod nawierzchnia drogi powiatowej. W sąsiedztwie 

działek znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne, garaże i budynek szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Dojazd na plac budowy odbywać się będzie z dróg publicznych. 

1.4.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o 

wykonanie robót. Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek przeprowadzenia prac budowlano-

montażowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach polskiego prawa, zgodnie z Polskimi Normami, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

przestrzeganiem przepisów BHP i p.poż. Z chwilą przekazania placu budowy, odpowiedzialność za 

powierzony zakres budowy i budynku (pomieszczeń) spoczywa na Wykonawcy. Prace w większości 

prowadzone będą na zewnątrz (w terenie otwartym). Prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie 

powodować utrudnień ruchu pieszym i kołowym. Formę i czas ewentualne koniecznych uciążliwych prac należy 

uzgodnić z właściwymi Instytucjami i Stronami. W szczególności należy mieć na uwadze zachowanie 

bezpieczeństwa robót na terenie przyległym do ciągów komunikacyjnych i zabezpieczyć tak teren robót, aby 

nie zachodziła możliwość bezpośredniego kontaktu osób trzecich z terenem robót. 

1.4.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego 

zabezpieczania instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadamiania 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostanie przypadkowo uszkodzone 

w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach w trakcie 

realizacji robót. Przed przystąpieniem do realizacji prac na działkach Gminy Zagórz, należy uzgodnić termin 



realizacji robót. 

1.4.6.Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie  

 

w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych 

dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. W 

ramach zaplanowanego programu przebudowy nie przewiduje się wykonywania robót szczególnie szkodliwych 

dla środowiska. W związku z powyższym nie nakłada się na Wykonawcę specjalnych, szczególnych wymagań 

dotyczących ochrony środowiska, które wynikałyby ze specyfiki robót. Ewentualne odpady powstałe w wyniku 

prowadzonych prac budowlano-montażowych Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie w ramach 

gospodarki wewnętrznej odpadami Zakładu-Przedsiębiorstwa. 

1.4.7. Warunki bezpieczeństwa prac i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 

przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien wykluczyć pracę swojego personelu 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla osób 

zatrudnionych na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowiązany 

sporządzić przed rozpoczęciem robót Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W trakcie prowadzenia prac 

budowlano-montażowych Wykonawca powinien przestrzega obowiązujących przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przed rozpoczęciem prac 

Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników 

zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Sposób przeprowadzenia "Instruktażu" i udokumentowania jego 

przeprowadzenia omówiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w 

sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr. 180, poz 1860). Wszyscy 

pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać aktualne wyniki badań lekarskich 

dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku. Zasięg prac urządzeń dźwigowych należy wydzielić i 

zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych na czas prowadzenia robót. 

1.4.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Ze względu na zakres prac oraz lokalizację placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do 

opracowywania i uzgadniania z Zarządem dróg projektu organizacji ruchu w rejonie budowy. Z uwagi na 

publiczny charakter terenu robót, wymagane jest od Wykonawcy zabezpieczenie ciągu pieszo-jezdnego i 

oznakowanie pasa prac inżynieryjnych w obręb prowadzonych prac, jak również zapewnienie ciągłości 

przejścia i przejazdu. W przypadku pozostawienia wykopów otwartych, zabezpieczenie ciągów 

komunikacyjnych przed ewentualnym upadkiem do wykopu (wygrodzić teren). Wykonawca jest zobowiązany 

do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości 

przewożonych towarów. Środki transportu wjeżdżające na drogę publiczną z budowy nie mogą jej 

zanieczyszczać. Koła samochodów, należy oczyścić z zanieczyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być 

transportowane zgodnie zaleceniami producenta. Według zaleceń producentów rur z tworzyw sztucznych 

przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C 

. 

 



1.4.9. Ogrodzenie placu budowy 

 

Działki nie są trwale ogrodzone, za wyjątkiem granic działek nr ew. 289 i 494. Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych. W 

porozumieniu z Inwestorem zostanie wyznaczone pomieszczenie do składowania urządzeń i materiałów. 

1.4.10. Uwagi końcowe 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji 

projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej 

opinii Inspektora. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliskość zgodności z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe wykonane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót, 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalację i montaż urządzeń. Wykonanie robót 

powinno być, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę, nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Przed rozpoczęciem montażu Kierownik 

robót powinien stwierdzić, że obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji 

odpowiadają założeniom projektowym 

1.4.11. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami: 

Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Projektant - 

uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. Przedmiar robót - wykaz 

Robót z podaniem ich ilości.  

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń  

 

otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą 

czynnika grzejnego. 

Czynnik grzejny - płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda" jako czynnik grzejny rozumiany jest 



również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody. 

Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do wytwarzania 

czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych parametrów (źródło ciepła) 

> doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna 

instalacji) 

> rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i 

przekazania ciepła w 

pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji). 

Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) – powietrzna pompa ciepła. 

Woda instalacyjna - woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyższa temperatura czynnika grzejnego, 

przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg 

PN-82/B -02403). 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie - temperatura powrotnej wody 

instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz 

budynków (wg PN-82/B-02403). 

Ciśnienie dopuszczalne - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie może być 

przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 

Ciśnienie robocze - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas 

krążenia wody. 

Ciśnienie spoczynkowe - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego 

przy braku krążenia wody. 

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w której czynnikiem 

grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 100°C. 

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego - instalacja, której przestrzeń wodna nie ma swobodnego 

połączenia z atmosferą. 

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, w której krążenie wody, 

wywołane jest pracą pompy. 

 

Urządzenia zabezpieczające - urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego przed  

przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń wodną 

od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji 

ogrzewania wodnego. 

Urządzenia stabilizujące - urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych w 

określonych granicach. 

Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w 

ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

Urządzenia alarmowe - urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optyczno-akustyczny osiągnięcie 



parametrów granicznych (dopuszczalnych). 

Odpowietrzenie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy 

instalacji ogrzewania (np. grzejniki) 

Instalacja odpowietrzająca - zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do oddzielania i 

usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie materiały użyte w trakcie robót winne posiadać świadectwo dopuszczenia ich do 

stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r „O wyrobach budowlanych". 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której 

materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE 

albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem 

budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z 

Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu 

budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany 

wymagań podstawowych. Dla materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na 

zewnątrz budynku należy udokumentować dostosowanie ich do polskich warunków klimatycznych. Do 

materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń (B) lub (CE) należy załączy aprobaty techniczne 

potwierdzające przydatność wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania. W przypadku zażądania 

przez Inspektora przedstawienia próbek materiałów lub kart katalogowych i DTR, Wykonawca przedstawi je 

do zatwierdzenia przed dostawą na teren budowy. Inspektor w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania 

powyższych dokumentów powiadomi Wykonawcę o dopuszczeniu bądź zdyskwalifikowaniu materiałów bądź 

urządzeń. W przypadku dyskwalifikacji Inspektor uzasadni pisemnie swoją decyzje. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniem  

kontraktu. Wszystkie materiały użyte do budowy, powinny być zgodne z oznaczeniami na rysunkach i 

wykazach materiałowych oraz muszą spełniać standardy określone w przytoczonych normach. Powinny 

posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz uzyskać 

aprobatę Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Rury z 

PE i PVC należy chronić przed promieniami słonecznymi. 

2.2. Materiały - dostawa na budowę 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez 

widocznych wżerów, ubytków lub uszkodzeniami np. pęknięcia. Rury o różnych średnicach winny być 

składowane odrębnie. Dostarczoną na budowę armaturę uprzednio należy sprawdzić na szczelność. Przed 

zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy: 

• na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia, 

• wrzeciona zaworów nie są skrzywione, 

• armatura jest wewnątrz czysta a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, 

• uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Armaturę należy składować w magazynie zamkniętym. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez 



indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. Szczeliwo, łączniki i inne materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w skrzyniach lub pojemnikach. Wykonawca 

zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, 

paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych. Inspektor Nadzoru jest 

zobowiązany to sprawdzenia zgodności wbudowywanych materiałów z wyżej wymienionymi dokumentami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Ilość materiałów jest podana w 

przedmiarze, a opis w projekcie budowlanym. Wszystkie materiały nie mogą ukazywać oznak wszelkiego 

rodzaju uszkodzeń. 

 

 

Materiały i urządzenia zastosowane w instalacji c.o i w systemie zasilania w ciepło z pomp ciepła powinny być 

odporne na temp. 100OC. 

2.4. Materiały do przyłączy CO i CCW 

Rury preizolowane do instalacji ciepła technologicznego. 

DN 100 2 x 114.3/200mm – przyłącz do projektowanego budynku technicznego   - moc przesyłowa 310 kW 

DN 50 2 x 60.3 x 125 mm – przyłącz do istniejącego budynku technicznego – moc przesyłowa 90 kW 

w technologii rur preizolowanych stalowych do przesyłania czynnika grzewczego o parametrach: 

- temperatura zasilania (w sezonie grzewczym) – 50  °C 

- temperatura powrotu (w sezonie grzewczym) - 40 °C 

- ciśnienie dopuszczalne -1,6 MPa  

Rura przewodowa (stalowa) 

Rura stalowa stosowana do produkcji rur musi spełniać wymagania normy PN-EN 253 oraz musi być 

atestowaną rurą stalową ze stali St37 lub w gatunku P235GH ze szwem wzdłużnym posiadającą certyfikat 3. 

l .B zgodnie z normą PN-EN 10204 + A l. Powierzchnia zewnętrzna rury stalowej użytej do produkcji rur 

preizolowanych musi być śrutowana. Rury stalowe muszą posiadać oznakowanie określające gatunek stali i 

producenta, znak kontroli jakości.Końce rur stalowych muszą być ukosowane zgodnie z normą PN-

ISO6761:1996 „Rury stalowe przygotowanie końców rur i kształtek do spawania"Średnica zewnętrzna rury 

stalowej, minimalne grubości ścianki rury stalowej, tolerancja średnic i tolerancja grubości ścianki rury 

stalowej, gatunek stali, skład chemiczny i właściwości mechaniczne muszą spełniać wymagania określone w 

normie PN-EN 253:2005 

Izolacja termiczna 

Pianka izolacyjna użyta do produkcji rur preizolowanych musi być sztywną pianką poliuretanową 

spełniającą wymagania norm PN-EN 253:2005 oraz musi być spieniana cyklopentanem, a nie freonami 

twardymi, freonami miękkimi lub CO2, co producent rur winien udokumentować poprzez przedłożenie 

odpowiednich badań określonych w normie PN-EN 253:2005 

Płaszcz osłonowy 

Płaszcz osłonowy może być rurą wyprodukowaną w odrębnym procesie albo może być wykonany 

bezpośrednio poprzez wtłaczanie na izolację. Płaszcz osłonowy stosowany w procesie produkcji rur i 

elementów preizolowanych musi być wykonany z polietylenu wysokiej gęstości i musi spełniać aktualne 

wymagania normy PN-EN 253:2005. Właściwości określone w normie PN-EN 253:2005 winny być 

potwierdzone przez producenta stosownymi protokołami z badań. 



W przypadku zastosowania do produkcji rur preizolowanych gotowych rur polietylenowych powierzchnia 

wewnętrzna tych rur musi być poddana obróbce koronowania, pozwalającej na uzyskanie przyczepności 

minimum 50 mN/m, na minimum 75% obwodu rury, a producent rur polietylenowych winien dostarczyć 

certyfikat 3.1.B wg PN-EN 10204+A1 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z 

technologii prowadzenia robót . Rodzaj, jakość i ilość posiadanego sprzęt powinien wynikać ze specyfiki robót 

oraz przyjętych terminów realizacji zadania inwestycyjnego. Sprzęt ciężki np. dźwig powinien posiadać 

stosowne wg odrębnych przepisów parametry i świadectwo dopuszczenia do pracy. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. 

4. Transport i składowanie 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określi dostawca lub producent. 

Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. 

Niedopuszczalne jest rzucanie elementów rurociągów, materiałów i urządzeń podczas załadunku i wyładunku 

ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. Armaturę, urządzenia, należy przewozić w 

skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i 

wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikujące się na złom. Szczególnie gwinty wewnętrzne 

muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. Składowanie powinno 

odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i 

temperaturze nie niższej niż 0°C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach 

odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować 

się związki chemiczne działające korodująco. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić 

swobodny dostęp do wszystkich materiałów. Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Dostarczoną na budowę armaturę, pompy, 

urządzenia należy uprzednio sprawdzić prawidłowość działania. Armaturę należy składować w magazynach 

zamkniętych. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 

krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał 

ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji  

 

ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone. Materiały z rozbiórki należy 

układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 



przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość 

samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na 

środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Elementy podstawowe 

Przed przystąpienie do realizacji budowy elementów uzbrojenia podziemnego należy wyznaczyć oś 

rurociągu w sposób trwały i widoczny. Projektowane osie powinny być oznaczone w terenie przez geodetę z 

uprawnieniami. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 

gwoździami, które należy wbić na każdym załamaniu trasy. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 

zabezpieczyć wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Dokonać należy 

demontażu nawierzchni utwardzonych oraz w terenie zielonym należy zdjąć warstwę humusu. Wszystkie 

roboty należy prowadzić zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu 

robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97), oraz zgodnie ze standardami określonymi w 

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" t. II -Instalacje sanitarne i 

przemysłowe i obowiązującym przepisami, normami i standardami. Należy także zwracać uwagę na zalecenia 

producentów materiałów przy ich montowaniu. Montażysta powinien posiadać certyfikat upoważniający do 

wykonywania instalacji w danym systemie wydany przez producenta. Prace wykonywać wg wytycznych 

zawartych w instrukcjach. 

Przed przystąpienie do montażu instalacji należy:  

-wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,  

-wykonać otwory i obsadzać uchwyty, podpory i podwieszenia  

-wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów 

W miejscach przejść wszystkich rur przez przegrody budowlane powinny one być osadzone w 

tulejach ochronnych wystających 0,8-2cm poza lico ściany, przy czym w miejscach tych nie może być 

połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem 

elastycznym niepalnym, nie powodującym korozji materiału. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. 

5.2. Roboty ziemne 

> Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. 

Roboty ziemne. Wymagania ogólne." zgodnie z PN-B-10736:1999 

> Wykop pod rurociąg należy rozpocząć w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, umożliwi to 

uniknięcie   kolizji   wysokościowej   i   ewentualną  korektę   rzędnych  posadowienia   projektowanego 

uzbrojenia. 

> Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego 

kształtu ścianom wykopu - przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednie odeskowanie - przy 

wykopach o ścianach pionowych. Deskowanie to powinno być połączone z rozparciem ścian. 

> W razie potrzeby wykop trzeba odwodnić, aby zapewnić możność wykonania robót budowlanych na 

sucho. 

> W   miejscach   skrzyżowań   z   istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym,   w   pobliżu   drzew,   słupów, 

fundamentów  istniejących budowli,   roboty  należy  wykonywać  ręcznie  pod  nadzorem właścicieli 



uzbrojenia podziemnego. 

> Przed ułożeniem rur należy wykonać podsypkę wyrównawczą piaskową o gr. 10cm, 

> Po ułożeniu rurociągu, skontrolowaniu spadków i wykonaniu podbudowy z piasku można przystąpić do 

zasypywania wykopu. Rurociąg trzeba zasypywać do wysokości min 20cm nad licem rury, warstwami 10- 

15cm ubijanymi ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego, żeby nie spowodować 

uszkodzenia i przesunięcia ułożonego przewodu. Zagęszczenie gruntu wykonywać równocześnie po obu 

stronach rury, tak aby zapobiec jego przesunięciu. 

> Zasypanie wykopów powyżej warstwy montażowej dokonuje się gruntem rodzimym z jednoczesnym 

zagęszczaniem i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 

mechanicznie. 

> Należy ocenić stan czystości przygotowanych do montażu odcinków, a ewentualne zanieczyszczenia 

usunąć oraz trzeba sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu bądź składowania. Na 

zmontowanych odcinkach, miejsca połączeń zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

> Po wykonaniu wykopu i rozłożeniu warstwy podsypki, rury opuścić do wykopu. 

5.3.Roboty montażowe 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenia przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach i urządzeniach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Materiałów pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Przejścia 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek 

i kołnierzowych z zastosowaniem kołnierzy stalowych. Uszczelnianie pierwszych połączeń wykonać za pomocą  

np. konopi oraz pasty miniowej, drugich przy pomocy uszczelki. Na przewodach poziomych armaturę należy w 

miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie 

pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Zawory należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 

dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji technologicznej wykonać zgodnie z 

PN-91/B-02420 jako miejscowe przy zastosowaniu odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym 

montowanym w najwyższym punkcie instalacji. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, 

żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w 

najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość 

układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich 

samoodpowietrzenie, a opróżnianie wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Przewody 
 

poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 

uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie 

mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Trasy przewodów powinny 

być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody należy prowadzić w 

sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem 

samokompensacji). Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Nie 

dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewody zasilający i 

powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Odległość między przewodami powinna 

być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 

Armatura i urządzenia powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury i urządzeń należy usunąć z niej zaślepienia i 

ewentualne zanieczyszczenia. Armatura i urządzenia, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być 
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instalowane tak, żeby była dostępne do obsługi i konserwacji. Armaturę i urządzenia na przewodach należy tak 

instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu. 

Połączenia urządzeń z rurarzem i elementami technologicznymi wykonać w sposób umożliwiający wymianę i 

prowadzenie czynności eksploatacyjnych. Montaż armatury i urządzeń wykonać zgodnie z DTR dla danego 

elementu z zaleceniami producenta i projektem budowlanym. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie 

skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą. Wymogi 

dotyczące parametrów wody do celów grzewczych wg PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. 

Wymagania i badania dotyczące jakości wody". Zaleca się zład napełnić wodą uzdatnioną. Przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz wykonaniem izolacji termicznej przewodów należy wykonać próbę 

szczelności. Rurociągi łączone z armaturą należy po montażu przepłukać zimną wodą wodociągową, a 

następnie sprawdzić szczelność rur i urządzeń przy zamkniętych i zaślepionych zaworach odcinających. 

Instalację technologiczną do sprawdzenia na ciśnienie 6 bar na zimno, a następnie na parametry robocze. 

Ciśnienie próbne należy zadać na okres 30 min. dokonując w tym czasie oględzin wszystkich połączeń. Z próby 

ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu 

rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 

następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być przeprowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. Z odbioru robót izolacyjnych sporządzić protokół. Przed przystąpieniem do 

uruchomienia sieci przeprowadzić kontrolę nastaw urządzeń regulacji automatycznej elementów nastawczych i 

wykonawczych. Przeprowadzić sprawdzenie ciśnień, wysokości podnoszenia i trybu pracy pomp obiegowych, 

kotłowych i cyrkulacyjnych. Sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa (konieczność uzupełnienia 

pojemności zładu). Całość robót wykonać zgodnie z : 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych""- cz.II, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru preizolowanych sieci cieplnych producenta systemu" Połączenia gwintowane 

należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z konopi i past  

 

uszczelniających. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów instalacji, należy wykonać wyłącznie przy użyciu 

kształtek. Rury należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu ze spadkiem określonym w projekcie. 

Montaż rur zgodnie z instrukcją producenta. Układane rury powinny być unieruchomione przez obsypanie 

piaskiem średnim i dokładnie podbite w pachach, aby rura nie zmieniła położenia przy montażu następnych rur. 

Zagęszczenie wykonać warstwami z zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować ugięcie wstępne i nie 

uszkodzić rur. W trakcie realizacji prac związanych z montażem rurociągów należy bezwzględnie przestrzegać 

zaleceń producenta materiału oraz wymagań Inspektora nadzoru. 

Montaż armatury wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10700/02 i PN-81/B-107000/01. 

Armaturę w instalacjach wewnętrznych wykonawca zamontuje w miejscach dostępnych, umożliwiających 

eksploatacyjnemu obsługę i konserwację instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami 

Inspektora nadzoru, a także z wymogami producenta. Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać 

warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) określonym w projekcie wykonawczym. Przed przystąpieniem 
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montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Powierzchnie powinny 

być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu umożliwiającym 

spełnienie wymagań norm. 

Montaż i układanie rur należy wykonywać zgodnie z „instrukcją montażową producenta rur". 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ich 

użytkowników. Zaleca się wykonywanie przyłączy ciepłowniczych z preizolowanych rur przy sprzyjających 

warunkach pogodowych. Rurociągi preizolowane należy układać na warstwie wyrównawczej grubości min. 10 

cm, z piasku grubego lub średniego, na poprzecznych wzgórkach piasku. Opuszczanie preizolowanych rur o 

średnicach rur osłonowych do 160 mm można wykonać ręcznie, a dla wyższych średnic przy pomocy dźwigów, 

stosując zawiesia wyposażone w pasy. Podczas opuszczania należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić rury 

osłonowej. Montaż preizolowanych rurociągów wykonuje się bezpośrednio w wykopie. W przypadku montażu 

rurociągu nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanych ułożyć na podkładach drewnianych o przekroju 

10x10 cm i rozstawie 2-3 m. Przed ułożeniem rur i elementów preizolowanych w wykopie na projektowanym 

poziomie, należy na końce rur nasunąć nasuwkę. Zmiany kierunku rurociągu należy wykonać stosując 

elastyczne gięcie rurociągu. Po wykonaniu próby szczelności przystępuje się do wykonania połączenia instalacji 

wykrywania nieszczelności rurociągu, a następnie do wykonania osłony złącza i izolacji termicznej oraz 

uszczelniania (hermetyzacji) zespołu złącza, zgodnie z instrukcją producenta. W przypadku konieczności 

przycięcia rury preizolowanej należy usunąć część rury osłonowej i izolację termiczną. Minimalna długość 

odsłoniętego końca rury stalowej powinna wynosić 150 mm. Cięcie rury osłonowej wykonać pod kątem 

prostym do osi rury na całym obwodzie. Przejście rurociągu preizolowanego przez ścianę (np. budynku itp.) 

wykonane jest za pomocą pierścienia uszczelniającego i taśmy smarnej (gazowej), tzw. przejście szczelne. Po 

wykonaniu otworu dla przejścia na rurę preizolowaną należy nasunąć pierścień uszczelniający i ułożyć 

symetrycznie względem osi ściany. Dla ścian o grubości do 20 cm należy stosować jeden pierścień, a dla ścian o 

większej grubości dwa pierścienie i taśmę smarną. Po zakończeniu montażu i próbach szczelności rurociągu, 

otwór przejścia obetonować. Do wykonania zakończenia izolacji na rurociągach preizolowanych stosuje się 

rękawy termokurczliwe. Wykonanie czynności związanych z izolacją termiczną i hermetyzacją nasuwek, 

należy wykonać według instrukcji producenta. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady 

Zastosowane materiały, armatura i urządzenia muszą posiadać stosowane certyfikaty do stosowania w 

budownictwie. Kontrola, badanie oraz odbiór wyrobów powinny być dokonane według wymagań i w sposób 

określony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza placem budowy. Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest 

sprawdzenie zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i wymaganiami poszczególnych norm. 

Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz muszą 

posiadać aprobatę techniczną, certyfikaty zgodności i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Przed 

rozpoczęciem poszczególnych etapów robót Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów 

przekładając do oceny Inspektorowi nadzoru próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich 

pochodzenie, typ i jakość. 
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6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 

ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub świadectwa dopuszczeniowe 

produktów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Badanie materiałów użytych do wykonania robót 

następuje przez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm 

materiałowych wymienionych w ST. Materiał powinien być sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie 

budowy nie mogą znajdować się materiały inne niż zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i nie 

posiadające atestów lub aprobat. Inspektor zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do 

stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych" i 

posiadających: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa,  wykazujący e  zapewniono  zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, lub, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą 

Przenoszącą Europejskie 

Normy Zharmonizowane, 

c) Aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami zawartymi 

w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Kontrola polegać będzie między innymi na: 

prawidłowości ułożenia i zamontowania rur 

szczelności i prawidłowości wykonania połączeń 

prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń 

prawidłowości   wykonania   oczyszczenia,   zabezpieczenia   antykorozyjnego,   izolacji   termicznej   lub 

wykonanych robót 

prawidłowości wykonania poszczególnego zakresu robót 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami ST 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 

zgodności wykonywanych robót z projektem i wymogami ST. Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać 

opracowane na formularzach zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami i odpisane przez przedstawicieli 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Koszt badań i prób ponosi Wykonawca. Jeżeli wyniki dostarczonych przez 

Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru za niewiarygodne, to może on żądać powtórzenia 

badań. Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść 

przewodów przez 

przegrody budowlane 
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b) przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 

c) ułożenie rurociągów przed zasypaniem 

d) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji 

e) w okresie gwarancyjnym 

Kontrola jakości robót związana z wykonywaniem robót montażowych, instalacyjnych i ziemnych, Powinna 

być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót wykonawczych poprzez tzw. odbiory między operacyjne i 

częściowe. Wyniki przeprowadzanych kontroli należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 

za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności następujące badania: 

■ zgodności wykonywanych prac z Dokumentacją Projektową, 

■ zgodności wykonania ewentualnych zaleceń umieszczanych w Dzienniku Budowy, 

■ zgodność wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi, 

■ zgodność wykonywanych przejść  dla przewodów w ścianach i  stropach-umiejscowienia i 

wymiary 

otworów, 

■ zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń (porównanie zgodności tabliczek znamionowych z 

projektem), 

■ sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urządzeń, 

■ sposobu ułożenia przewodów i elementów instalacji oraz ich zamocowania i połączeń, 

■ szczelności instalacji i połączeń oraz zamocowań, 

■ sposobu montażu i zabezpieczenia elementów ruchomych, 

■ realizacji robót pod względem bhp i p.poż. 

Odbiory techniczne częściowe powinny być przeprowadzane dla tych elementów lub części instalacji 

technologicznej i robót towarzyszących, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy to w 

szczególności przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach w ścianach lub posadzkach, 

uszczelnień w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe w fazie 

odbioru końcowego. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 

jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega  

 

na porównaniu wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową na podstawie oględzin i pomiarów. Ustalenia z 

kontroli między operacyjnej i częściowej powinny być umieszczone w stosownych protokołach. 

6.4. Zasady postępowania z wadami wykonanych robót 

Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, lub zastosowane 

oraz cześć prac wykonana nieprawidłowo, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na 

właściwe lub wykonają ponownie, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru 

może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość 

potrąceń za obniżoną jakość. 
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6.5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i 

Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

- okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodów, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczania robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o 

przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 

obliguje Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona 

 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1)-(3) następujące dokumenty : 

- pozwolenie na budowę realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 

- szkice tyczenia i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
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Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczony. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.Obmiar robót 

Obmiar robót polega na określenie faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 

użytych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i wcześniej 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie z trakcie trwania robót, pomiędzy 

Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach 

kontraktu. Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie, 

Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacja techniczno-kosztorysową w celu określenia 

ewentualnych rozbieżności. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą dla 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższych przerw w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie 

ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8.Odbiór robót 

8.1.Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
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Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. W 

ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

> sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych. 

> sprawdzenie obecności i poprawności zainstalowania wszystkich wymaganych 

elementów wyposażenia 

wg dokumentacji DTR i dokumentacji projektowej. 

> próby ciśnieniowe po stronie instalacji centralnego ogrzewania 

> rozruch próbny z uzupełnieniem wody i odpowietrzeniem instalacji w budynkach 

Odbiór wstępny polega na : 

a) sprawdzeniu zgodności z dokumentacja wykonawczą, 

b) sprawdzeniu pozostałych wymagań. 

Odbiór właściwy dzieli się na 2 etapy : 
 

a) próby na zimno- przeprowadzane wraz z próbami i odbiorem wszystkich instalacji, wg odpowiednich 

wymagań Warunków Technicznych i wymagań dla poszczególnych instalacji - w trakcie których dokonywane 

jest powtórne sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych 

b) próby na gorąco obejmujące rozruch pomp ciepłą i eksploatacyjna próbę ruchową, przeprowadzane 

zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową pomp ciepła (DTR) dostarczona przez producenta lub stosowaną 

instrukcję. 

Z każdej fazy sporządzany jest protokół. 

8.4.Osteczny odbiór robót.  

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inspektor Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  

 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w pkt.8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektor Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
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poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany obligatoryjnie do udziału (wraz z Zamawiającym) w czynnościach 

odbiorowych i przygotowania dokumentów odbiorowych. Odbiór powinien być poprzedzony rozruchem 

próbnym. O gotowości do rozruchu próbnego zawiadamia kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika 

budowy. Rozruch próbny powinien być przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecności osób 

przewidzianych w przepisach szczególnych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, potwierdzonym 

odpowiednim protokółem i wpisem do dziennika budowy inwestor zwołuje komisję do odbioru. Należy 

obserwować rzeczywista reakcję poszczególnych elementów instalacji oraz stabilność działania instalacji jako 

całości. Pomiary kontrolne powinny potwierdzić osiągnięcie przez instalację parametrów projektowych. 

Komisja dokonuje odbioru pomp ciepła i dopuszcza ją do eksploatacji. Niezależnie od dokumentacji 

techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń oraz innych wymaganych 

dokumentów, inwestor przed przekazaniem użytkownikowi systemu zasilania w ciepło powinien dostarczyć 

pełna instrukcję eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny pomp ciepła, podstawowe zasady 

funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposób jej programowania i obsługi na poziomie użytkownika. 

Powyższy zakres dokumentów przygotuje Wykonawca i przekaże Zamawiającemu. Celem odbioru 

końcowego jest potwierdzenie możliwości działania całej instalacji zgodnie z projektem i wymaganiami 

podczas próbnego rozruchu w warunkach różnych obciążeń. Czynności kontrolne mają także za zadanie 

stwierdzić czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

Kontrola działania powinna postępować od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez 

poszczególne układy instalacji do całej instalacji. 

 

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne), 

 

- dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne ze ST, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze ST, 

- ewentualne rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót 
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- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- oświadczenia Kierownika Budowy wynikające z obowiązujących przepisów 

- instrukcje obsługi urządzeń, instrukcje eksploatacyjną (jeśli jest konieczna) 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

8.5.Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót". 

9.Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 

ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub 

kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 

> robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

> wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania,  

ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

> wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

> koszty pośrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

> podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Ogólne zasady płatności zawarte zostaną w umowie sporządzonej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

10.Przepisy związane. 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych jakim 

 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 107/98) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 
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do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98), 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne.  Roboty ziemne.  Wymagania i badania przy odbiorze.  Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązujące normy techniczne. 

BN-76/8860 Elementy mocujące rurociągi. 

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania; 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania 

i badania; 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania; 

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze; 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych - badania. 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-82/M-74101 Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania 

Inne przepisy. 

Ponadto przy wykonywaniu instalacji technologicznych i montażu urządzeń stosować się do wymogów i 

zaleceń podanych przez producenta w Instrukcji Montażowej Wyrobu. 

Projekt budowlany wraz z uzgodnieniami 

Przedmiar robót 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. II - Roboty instalacji sanitarnych 

i przemysłowych - Warszawa 1988 r. 

 
 
 
 
 
 
 

 


