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SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest Swiadczenie ustugi przeprowadzania okresowych przegladdow i
czynnosci konserwacyjnych systemow i urzadzen przeciwpozarowych oraz sprzetu gasniczego i
urzadzen p.poz.

Termin realizacji zamoéwienia: Od dnia podpisania umowy przez okres 24 miesiecy.

Czes¢ | zamowienia: Przeprowadzanie okresowych przegladéw technicznych, czynnosci
konserwacyjnych oraz napraw urzadzen i systemow przeciwpozarowych.

1.Przedmiot zamdwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest przeprowadzanie okresowych przegladéw technicznych, czynnosci
konserwacyjnych oraz napraw urzgdzen i systeméw przeciwpozarowych ponizej:

e systemy sygnalizacji pozaru,

e system zapobiegania zadymieniu klatek schodowych,
e systemy oddymiania klatek schodowych,

e state urzadzenia gasnicze/gazowe,

e wizualizacja systemow przeciwpozarowych,
ulokowanych w nastepujacych obszarach:

1) Pomieszczenia serwerowni: ,,Chmura” i ,,Centrala” oraz w rozdzielni gtdwnej budynku i

kablowni,

2) Budynek WEITI przy ul. Nowowiejskiej 15/19 w Warszawie (dwa dobudowane skrzydta: CS
oraz DS),

3) Budynek gtéwny WEITI przy ul. Nowowiejskiej 15/19 w Warszawie

4) Serwerownia FOTEH — 014 — SSP i System gaszenia gazem

Zadaniem systemow i urzadzen przeciwpozarowych w zabezpieczonych obiektach jest wykrycie
pozaru w poczatkowej fazie rozwoju, powiadomienie stuzb ochrony obiektéw o zagrozeniu,
rozgtoszenie komunikatéw o ewakuacji ludzi, wytaczenie ukfadéw wentylacyjnych, wigczenie
urzadzen oddymiajgcych i zabezpieczajgcych przed zadymieniem klatki schodowe oraz sterowanie
innymi urzadzeniami stuzgcymi bezpieczenstwu pozarowemu obiektu.
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2. Wykaz urzadzen w poszczegdlnych obszarach:

1. Pomieszczenia serwerowni: ,,Chmura” i ,,Centrala’”’ oraz w rozdzielni gtéwnej budynku i

kablowni

1) System Gaszenia Gazem

Nazwa urzadzenia Typ llos¢ (sztuk)
Centrala Esser 8010 7
Czujka wielodetektorowa OT-1Q8 20
System wczesnej detekcji Titanus Pro-Sens 2 3
System wczesnej detekcji Stratos Mikra 25 4
Przycisk START 108 7
Przycisk STOP 108 14
Zasilacz ZSP135-DR 3
Lampa ostrzegawcza SW-1 7
Lampa ostrzegawcza SE-1 7
Przetacznik kluczykowy 7
2) Woykaz statych urzadzen gasniczych
Nazwa systemu Rodzaj srodka GWP L sy
L , llo$¢ (masa Czestotliwosé
ochrony Lokalizacja stosowanego ($rodka i}
przeciwpozarowej w instalacji gasniczego) srodka) przegladu
1. HFC-227ea Serwerownia CHMURA FM-200 3220 kg 94 kg co 12 miesiecy
2. HFC-227ea UPS 025G FM-200 3220 kg 15,5 kg co 12 miesigcy
3. HFC-227ea Serwerownia 025M FM-200 3220 kg 107 kg co 12 miesiecy
4. HFC-227ea Serwerownia 025L FM-200 3220 kg 57 kg co 12 miesiecy
5. HFC-227ea Pomieszczenie 025H FM-200 3220 kg 31kg co 12 miesiecy
6. HFC-227ea Pomieszczenie 025D FM-200 3220 kg 13 kg co 12 miesiecy

2. Budynek WEITI przy ul. Nowowiejskiej 15/19 w Warszawie (dwa dobudowane skrzydta CS
oraz DS):

1) Wykaz sktadowych Systemu Sygnalizacji Pozaru i oddymiania:

LP. Nazwa

Uwagi llos¢
(sztuk)

1 Centrala 1Q8 Control M 1
2 Akumulator 12V/25 Ah 4
3 1Q8 OT czujka optyczno-temp. 465
4 Wskaznik zadziatania czujki 189
5 Rop 1Q8 analog.-elektronika 38
6 Modut EBK 4G2R-4we/2wy 27
7 Modut IQ8FCT 1we/1wy 35
8 Sygnalizator akustyczny SAK 22
9 Sygnalizator optyczno akustyczny AS-367 3
10 | System wizualizacji WINMAG plus 2
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System Oddymiania Klatek Schodowych AFG

1 Centrala oddymiania AFG-2004/8A 2
2 Akumulator AFG 2,3 Ah/12V 2,3 Ah/12V 4
3 Optyczna czujka dymu DOR-40 10
4 Reczny przyciski oddymiania RPO-01 16
5 Przycisk przewietrzania PP-20 2
6 Czujka pogodowa deszcz-wiatr (centrala AFG-2004, CP-02) CDW-03 2
7 Klapa z sitownikiem 2

3. Budynek gtéwny WEITI przy ul. Nowowiejskiej 15/19 w Warszawie

Wykaz ilosciowy urzadzen instalacji SSP:

LP. Rodzaj Uwagi llos¢
(sztuk)
1 Punktowa czujka dymu OT 328
2 Punktowa czujka dymu 02T 13
3 ROP 70
4 Moduty wejscia/wyjscia EBK 12R 4
5 Moduty wejscia/wyjscia EBK 4G2R 58
6 CSP 1Q8 Control M 2
7 Zesp6t obstugi 1Q8 1
8 Zasilacz KABE KBZB-40 8
9 Sygnalizator akustyczny W2 SA-K7n 53

Systemy Nadcisnieniowego Zapobiegania Zadymieniu Klatek Schodowych

A,B,CiD
1 Centrala zasilajgco-sterujaca Mcr Exi-F 4
2 Jednostka nawiewna 4
3 Czujka kanatowa UG-3-A4 4
4 Klapa/okno upustowe 8
5 Okno z sitownikiem 32
6 Przetwornik réznicy cisnien Mcr ICS 4

7 Panel sterowania recznego Mcr Exi-F 4
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4. Serwerownia FOTEH -014 — SSP i System gaszenia gazem

1) System SUG

LP. | Rodzaj Uwagi llos¢ (sztuk)

1 Centrala ESSER 8010 dwa akumulatory 12V/24Ah 1

2 System FM200 Masa srodka gasniczego 40,80 kg, rurociag 2 dysze, 1
wyzwalacz, czujnik  wyzwolenia, manometr
kontaktowy

3 Klapa odcigzajaca 1

4 Czujka ESSER OTblue 2

5 Czujka ESSER 02T 2

6 Przycisk START 2

7 Przycisk STOP 2

8 Sygnalizator optyczno akustyczny SA-K7n 4

9 Plafony ostrzegawcze 4

10 Przetacznik kluczykowy ,,Przewietrzanie” 1

11 Zasilacz Merawex ZSP135-DR Dwa akumulatory 12V/28Ah 1

2) System SSP

LP. Rodzaj Uwagi llos¢

(sztuk)

1 Centrala ESSER 1Q8 control Drukarka, dwa akumulatory 12v/24Ah 1

2 Klapy odcinajace wentylacji bytowe;j 7

3 Czujka optyczna dymu 6

4 Przycisk ROP 2

5 Sygnalizator akustyczno optycz. 2

6 Sygnalizator optyczny 1

7 System wczesnej detekcji dymu Titanus ProSerns2, dwie linie rurowe, dwie gtowice 1
detekcyjne DM-TT

8 Zasilacz Merawex ZSP135-DR Kazdy z dwoma akumulatorami 12V/40Ah 2

3. Przeglady okresowe:

W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania okresowych przeglagdéw technicznych
urzadzen i systemow przeciwpozarowych w oparciu o § 3 Rozporzadzenia MSWiIA z dnia 07.06.2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DZ.U. nr
109, poz. 719 ze zm.), Polskie Normy oraz zalecenia producenta zainstalowanego systemu sygnalizacji
pozaru i jego elementéw sktadowych. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
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czynnosci niezbednych do utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzen i systemoéw
przeciwpozarowych w celu umozliwienia ich statej i prawidtowej pracy.

Koszt okresowych przeglagdéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych obejmuje koszty dojazdu,
zakwaterowania, koszty niezbednego sprzetu do $wiadczenia ustugi, koszty zakupu materiatéw
eksploatacyjnych wymienianych w trakcie prac, ponadto inne koszty zwigzane z jego realizacja,
koszty dostawy do siedziby Zamawiajgcego oraz wszystkie koszty pochodne.

Wykonawca udokumentuje wraz z datami kazdy przeglad, czynnosci konserwacyjne i wszelkie
naprawy wpisem do ksigzki eksploatacyjnej otrzymanej od Zamawiajgcego, a w przypadku jej braku
Wykonawca bedzie zobowigzany do zatozenia jej podczas pierwszego przegladu.

Przeglagd wraz z czynnosciami konserwacyjnymi uznaje sie za zakonczony i zaakceptowany po
sporzadzeniu i przyjeciu przez obie strony szczegdétowego protokotu przegladu.

Przeglady wraz z czynnosSciami konserwacyjnymi muszg zosta¢ wykonane w godzinach pracy
Zamawiajgcego tj. od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.

W trakcie obowigzywania Umowy Wykonawca dokona dwéch przegladow urzadzen i systemoéw
przeciwpozarowych, z zastrzezeniem, ze pierwszy przeglad bedzie wykonany w ciggu 20 dni od daty
podpisania umowy.

Zakres przegladow technicznych wraz z czynnosciami konserwacyjnymi systemdéw i urzadzen
przeciwpozarowych, ktore nalezy wykonaé.

Wykonanie przegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych powinno odbywaé sie zgodnie
z zasadami i w sposdb okreslony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych,
w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi opracowanych przez ich
producentéw. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne systeméw i urzadzen
przeciwpozarowych przeprowadzane przez serwisantéw odbywac sie bedg w miejscu zamontowania
urzadzen.

Zakres przegladow technicznych i czynnosci konserwacyjnych systeméw i urzadzen
przeciwpozarowych, obejmuje nizej wymienione czynnosci, ktére Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ raz na rok.

1) SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

A. Czynnosci przeprowadzane raz w roku:
1. Centrala sygnalizacji pozaru wraz z zasilaniem:
e przeprowadzenie testow centrali i terminala, sprawdzenie stanu technicznego i parametréow
(zgodnie z DTR);
e sprawdzenie uktadu zasilajgcego i urzadzen pomiarowych;
e sprawdzenie stanu manipulatoréw, bezpiecznikdw, zaréwek, zamkéw wraz z ewentualng
wymiang lub naprawg;
e sprawdzenie stanu podtgczen linii dozorowych, stanu pakietéw wraz z ewentualng wymiang
lub naprawag,
e czyszczenie wyzej wymienionych urzadzen.
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2. Awaryjne zrédto zasilania:
e sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorowych, wartosci napiecia, pradu
ladowania;
e sprawdzenie automatycznego przetgczenia na zasilanie awaryjne;
e sprawdzenie stanu zabezpieczen (uziemien, bezpiecznikdéw, zabezpieczen przepieciowych);
e czyszczenie, konserwacja podtgczen elektrycznych.
3. Petle komunikacyjne, linie dozorowe i linie sygnalizacyjne:
e sprawdzenie stanu technicznego przewodow petli komunikacyjnych, linii sygnalizacyjnych,
zamocowan uchwytéw i obejm;
e sprawdzenie zadziatania kazdej petli, linii poprzez losowo wybrany ostrzegacz pozarowy za
pomocg imitatora dymu.
4. Reczne i automatyczne ostrzegacze pozarowe:
e sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania ostrzegaczy pozarowych (sensordw, czujek,
przyciskow, wskaznikéw zadziatania, syren alarmowych);
e sprawdzenie poprawnosci dziatania czujek, przyciskdw (progdéw czutosci)
5. Czynnosci dodatkowe:
. sprawdzenie wysterowania automatyki pozarowe;j:
- systemu oddymiania klatek schodowych,
- klap przeciwpozarowych,
- central zamknie¢ ogniowych,
- central wentylacji bytowej,
- zjazdu pozarowego wind,
- monitoringu pozarowego do PSP.

B. Czynnosci przeprowadzane raz w roku:
1. Sprawdzenie zadziatania wszystkich czujek przy pomocy imitatoréw dymu.
2. Sprawdzenie i czyszczenie czujek i gniazd.
3. Sprawdzenie i konserwacja recznych ostrzegaczy pozarowych oraz usuniecie ewentualnych
uszkodzen.

N
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PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE

Czynnosci przeprowadzane raz w roku.

Kontrola stanu potozenia klap odcinajgcych w przewodach nawiewnych i wyciggowych.
Reczne zamkniecie wszystkich klap.

Sprawdzenie prawidtowosci mocowania klap.

Sprawdzenie wyzwalacza termicznego.

Sprawdzenie prawidtowosci mocowania i podtgczen elektrycznych wytgcznikdéw krancowych.
Reczne ustawienie klap w pozycji normalnej pracy.

Zamkniecie klap z poziomu centrali sterujacej.
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Sprawdzenie poprawnosci sygnalizacji potozenia klap w centrali sterujace;.

3) SYSTEM ODDYMIANIA | STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI

A. Czynnosci przeprowadzane raz w roku:
1. Centralka oddymiania - tgcznie z podstawowym uktadem zasilania:
e sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR dla danego typu urzgdzenia,
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e sprawdzenie parametrow technicznych centralki i uktadow zasilajacych,

e wykonanie testéw przewidzianych w DTR dla danego typu urzgdzenia,

e sprawdzenie stanu pofaczen przewodu ochronnego, uziemiajgcego lub zerujacego z obudowsg,
2. Awaryjne zrédfo zasilania — akumulatory:

e sprawdzenie uktadu automatycznego wtgczania oraz wytgczania akumulatoréw pracujacych w

uktadzie zasilania awaryjnego,

e sprawdzenie wartosci parametréw pracy akumulatoréw,

e czyszczenie i konserwowanie zaciskéw,

e sprawdzenie prawidtowosci potgczen, sprawdzenie i ewentualna wymiana zabezpieczen,
3. Linie dozorowe:

e sprawdzenie prawidtowosci potgczen w tgczéwkach, puszkach i przetacznicach kablowych,

e sprawdzenie prawidtowosci zamocowania kabli do podtoza,
4. Reczne i automatyczne ostrzegacze pozarowe:

e sprawdzenie poprawnosci dziatania czujek,

e sprawdzenie poprawnosci dziatania przyciskow,

e sprawdzenie zamocowania elementéw systemu i prawidtowosci ich potgczen,

e wymiana wadliwie dziatajgcych sygnalizatoréw akustycznych, czujek, przyciskdw i wskaznikdw,
5. Sitowniki, wentylatory oddymiajace:

e sprawdzenie prawidtowosci potgczen,

e sprawdzenie poprawnosci dziatania w oparciu o DTR producenta,

e wykonanie testéw przewidzianych w DTR.

4) SYSTEM GASZENIA GAZEM

State urzadzenie gasnicze gazowe:
A. Czynnosci przeprowadzane raz w roku (patrz Wykaz statych urzadzen gasniczych):
Sprawdzenie kompletnosci wszystkich urzadzen i elementéw.
Sprawdzenie sposobu zamocowania butli i rurociggéw.
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen zawordw i osprzetu przy butlach.
Sprawdzenie stanu przewoddw elastycznych.
Sprawdzenie stanu manometrow oraz cisnienia w butlach.
Sprawdzenie kompletnosci instrukcji i oznaczen.
Sprawdzenie rozmieszczenia i liczby dysz gasniczych.

Przedmuchanie i sprawdzenie droznosci dysz gasniczych.
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Przedmuchanie i sprawdzenie droznosci rurociggdw gasniczych.

Co 10 lat (liczac od daty produkcji butli)

Legalizacja butli gasniczych w Urzedzie Dozoru Technicznego

System wykrywania pozaru i sterowania gaszeniem:
B. Czynnosci przeprowadzane raz w roku (patrz Wykaz statych urzadzen gasniczych):

1. Sprawdzenie zadziatania elementéw detekcyjnych.
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Sprawdzenie zadziatania sygnalizatoréow ostrzegawczych.
Sprawdzenie zadziatania wyzwalacza elektromagnetycznego.
Sprawdzenie zadziatania przyciskdw START i STOP.
Sprawdzenie zadziatania klap odcinajgcych na wentylacji.
Sprawdzenie zadziatania klap odcigzajacych.

Pomiar napiecia zasilania.
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Sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorowych, wartosci napiecia, pradu
tadowania.
9. Sprawdzenie przekazywania sygnatéw uszkodzenia do systemu nadrzednego SAP.

10. Sprawdzenie przekazywania sygnatéw alarmowych do systemu nadrzednego SAP.

5) SYSTEM ROZNICOWANIA CISNIEN (system nadci$nieniowy na klatach schodowych)

. Czynnosci przeprowadzane raz w roku:
Optyczna kontrola urzadzen systemu.
Sprawdzenie dziatania centrali sterowniczej.
Préba pracy/uruchomienie wentylatordw.

Sprawdzenie kierunku obrotéw wentylatora.

A -

Sprawdzenie poprawnosci pracy urzadzen wspdtpracujacych (przepustnice, klapy odcinajace
itp.).

Pomiar nadcisnienia w chronionym obszarze przy wszystkich drzwiach zamknietych.

Pomiar nadcisnienia przy otwartych drzwiach ewakuacyjnych.

Pomiar sity otwarcia drzwi z przestrzeni objetej pozarem.

L ® N o

Pomiar predkosci przeptywu powietrza przed drzwi do strefy objetej pozarem.

10. Kontrola dziatania zestawu upustowego.

4. Interwencje okresowe:

W trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do usuwania kazdej awarii urzadzen
przeciwpozarowych bez dodatkowego obcigzenia Zamawiajgcego kosztami dojazdu, zakwaterowania,
robocizny i innymi kosztami niezwigzanymi z zakupem uszkodzonych czesci badz podzespotéw.
Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuwania powstatych awarii w czasie nie dtuzszym niz
5 godziny od zawiadomienia Wykonawcy o wystgpienia awarii.

W przypadku awarii zwigzanej z koniecznoscig wymiany czesci, Wykonawca przystapi do naprawy
pod warunkiem wczes$niejszego zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedstawionej oferty.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestania oferty do Zamawiajgcego, zawierajacego ceny czesci
koniecznych do wymiany z powodu powstatej awarii w czasie nie dtuzszym niz 48 godzin od
zawiadomienia.

W przypadku gdy oferta przedstawiona przez Wykonawce bedzie drozsza od oferty uzyskanej przez

Zamawiajgcego od innego podmiotu, Wykonawca zobowigzany jest do zakupu materiatéw zgodnie z
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dyspozycjg Zamawiajgcego badz Zamawiajacy zleci usunieci awarii podmiotowy trzeciemu po cenach
rynkowych.

5. Termin wykonania zamdéwienia:

Termin realizacji zamdéwienia sukcesywnie od dnia podpisania umowy przez okres 24 miesiecy.

Cze$¢ Il zamoéwienia: Przeprowadzanie okresowych przegladéw sprzetu gasniczego i urzadzen
p.poz.

1.Przedmiot zamdwienia:

Wykonanie okresowego przegladu sprzetu gasniczego i urzadzen p.poz. dla Wydziatu Elektroniki i
Technik Informacyjnych znajdujgcego sie przy ul. Nowowiejskiej 15/19 w Warszawie oraz dla czesci
Woydziatu Elektroniki i Technik Informacyjnych, klatka A znajdujgcego sie przy ul. Koszykowej 75 w
Warszawie, w tym urzadzen wyspecyfikowanych ponizej:

2.Wykaz sprzetu ppoi:

A. ul. Nowowiejska 15/19

l.p. | rodzaj sprzetu ilos¢
1 Gasnica proszkowa GP - 6x 13
2 Gasnica proszkowa GP - 6x ABC 63
3 Gasnica proszkowa GP - 4x Box 4
4 Gasnica proszkowa GP - 6x Box 5
5 Gasnica proszkowa GP - 6x GL 65
6 | Gasnica Sniegowa GS - 5x 3
7 Gasnica sniegowa GS - 5x AB 2
8 | Gasnica Sniegowa GS - 5x BC 4
9 | Gasnica Sniegowa GS - 6x 1
10 | Gasnica na Srodek czysty gaz Fe - 36 1
11 | Urzadzenie gasnicze UGS 2x 3
12 | Urzadzenie gasnicze UGS 2x B 1
13 | Urzadzenie gasnicze UGS 2x BC 10
14 | Urzadzenie gasnicze CUG 2x 2
15 | Hydrant wewnetrzny ppoz. DN - 25 51
16 | Hydrant wewnetrzny ppoz. DN 33 2
17 | Pompownie pozarowe 2
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B. ul. Koszykowa 75, klatka A

l.p. | rodzaj sprzetu ilos¢
1 Gasnica proszkowa GP - 6x 19

2 Gasnica proszkowa GP - 4x 1

3 Gasnica proszkowa GP - 6x GL 1

4 | Gasnica $Sniegowa GS — 5x 4

5 Gasnica sniegowa GS — 5x BC 1

6 Hydrant wewnetrzny ppoz. DN - 52 6

7 Pompowanie pozarowe 1

Prace powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie — wymagane przepisami prawa —
uprawnienia, zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawnymi dotyczacymi ochrony
przeciwpozarowej m.in.:

1) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018 Nr 81 poz. 620 z pdin.
zm.),

2) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719 z pdin. zm),

3) Polska Norma PN-EN 3, arkusze 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Sprzet pozarniczy "Gasnice przenosne",

4) Procedura nr T. C 7/1 UDT wdrozonego systemu, jakosci dotyczacej ustalenia form dozoru
technicznego i termindw badan dla urzadzen cisnieniowych i zbiornikdw bezcisnieniowych,

5) Dokumentacja Techniczno — Ruchowa producentdw sprzetu gasniczego.

Wykonawca po zakonczeniu kazdego z dwdch przegladdéw zobowigzany jest do dostarczenia do
Zamawiajgcego:

1) protokotu z przegladu,

2) protokotu z odbioru prac,

3) oswiadczenia dotyczgcego ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Kontrolg objete sg budynki Wydziatu Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
00-665 Warszawa, przy ul. Nowowiejskiej 15/19, Gmach Elektroniki oraz cze$¢ budynku Wydziatu
Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (uzytkowanej przez Wydziat Elektroniki i Technik
Informacyjnych) przy ul. Koszykowej 75 kl. A

3. Termin wykonania zamodwienia:

Termin realizacji zamdéwienia sukcesywnie od dnia podpisania umowy przez okres 24 miesiecy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustugi, obejmujacej dwukrotne wykonanie w terminie
obowigzywania umowy, przegladu sprzetu gasniczego i urzadzen p.poz w budynkach uzytkowanych
przez Wydziat EITI PW z zastrzezeniem, ze drugi przeglad odbedzie sie nie wczesniej niz 01 kwietnia
2024 roku.



