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DOMODEKOR
omo Anna Homik-Stafiej
e or Al. T. Rejtana 37/25

354-328 Rzeszow
tel. 663 314 115

inwestycja:

Budowa boiska sportowego

o nawierzchni synterycznej

wraz z ogrodzeniem,
przebudowa istniejacego boiska
sportowego wraz z przebudowa
biezni, budowa obiektéw matej
architektury w miejscu
publicznym (4 urzadzenia sitowni
zewnetrznej)

lokalizacja:

Pstragowa, dziatki nr 4172,
4170/1, 4170/3, czes¢ dziaftki
4170/4

inwestor:

Gmina Czudec,

ul. Starowiejska 6,
38-120 Czudec

temat:
Architektura

faza:
projekt budowlany

projektant:
mgr inz. arch.
Anna Homik- Stafiej

uprawnienia budowlane nr ewid. 28/PKOKK/2017
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej
opracowujacy:

mgr inz. arch.

Renata Drozd

uprawnienia budowlane nr ewid. 15/PKOKK/2015
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

fundament prefabrykowany pod maszt/stup oswietleniowy

Budowa:
Fundamenty wzor ,B":

Fundament zetbetowy o dciankach pochylych tworzacych z szerszg postawa..
Fundament wyposazony jest w kotwy zgodnie z tabels, sluzace do mocowania

podstawy stopy masziow,

nx@ds

nazwa rysunku:
maszt o$wietleniowy 18 m

skala: --

numer rysunku: a3

data: styczen 2023

UWAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja
pisemnej zgody Projektanta




