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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. Poz. 1333 ze zmianami) oSwiadczamy,
ze projekt inwestycji pt.:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ WRAZ Z
OGRODZENIEM, PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ zZ
PRZEBUDOWA BIEZNI, BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU

PUBLICZNYM (4 URZADZENIA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ)

zlokalizowanej na dz. nrewid. 4172, 4170/1, 4170/3,
czesC dziatki nr 4170/4, obreb 0005_Pstraggowa
identyfikatory dziatek: 181901 2.0005.4172, 181901 2.0005.4170/1,

181901_2.0005.4170/3, 181901_2.0005.4170/4

dla inwestora: GMINA CZUDEC, 38-120 Czudec, ul. Starowiejska 6

opracowany zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny na dzieh opracowania projektu.

ARCHTEKTURA
Projektant mgr inz. arch. Anna Homik-Stafiej 28/PKOKK/2017
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Luty 2023
Opracowujacy

mgr inz. arch. Renata Drozd
uprawnienia do projektowania bez 15/PKOKK/2015
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania
Przedmiot opracowania
Materiaty stuzace do opracowania
Stan istniejgcy zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Dane informacyjne, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkéw

znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego,

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Zastosowane rozwigzania
1.1. Projektowane wyposazenie
1.1.1. Boisko o nawierzchni syntetycznej {sztuczna trawa)
1.1.2. Ogrodzenie
1.1.3. Boisko o nawierzchni trawiastej
1.1.4. Bieznia sportowa
1.1.5. Obiekty matej architektury- urzadzenia sitowni zewnetrznej
Zestawienie powierzchni elementdw projektowanych
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I. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora
+  Mapa do celéow projektowych w skali 1:1000

+  Wizja lokalnha w terenie.

2. Cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej wraz

z ogrodzeniem, przebudowa isthiejgcego boiska sportowego wraz z przebudowsg biezni, budowa
obiektéw matej architektury w miejscu publicznym (4 urzadzenia sitowni zewnetrznej) w
miejscowosci Pstrggowa , gmina Czudec, dziatki nr ewid. 4172, 4170/1, 4170/3,

cze$é dziatki nr 4170/4, obreb 0005_Pstraggowa.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

Budowa boiska sportowego oraz ogrodzenia wysokosci 4,0 m, przebudowa

istniejacego boiska sportowego wraz z przebudowa biezni oraz budowa obiektéw

matej architektury- sitowni zewnetrznej

4. Materiaty stuzgce do opracowania

« Uzgodnienia z Inwestorem
«  Wizja terenowa
+ Aktualne podkfady geodezyjne

« Polskie Normy oraz rozporzadzenia branzowe

5. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na obszarze objetym opracowaniem tj. na dziatkach nrewid. 4172,4170/1, 4170/3,

cze$é dziatki nr 4170/4, w miejscowosci Zabordw, gmina Czudec, w chwili obecnej znajduje sie
boisko sportowe do gry w pitke nozng wraz z bieznig, bieznia sportowa do skoku w dal, czesé
isthiejgcego budynku sali gimnastycznej, dojscia z kostki brukowej oraz zielen niska (trawa).
Od strony potudniowo- zachodniej przylega do rzeki Pstrggowa- dz. nr 7970/3.

Teren ten wraz budynkiem szkoty stanowi kompleks szkolny Zespotu Szkét w Pstragowe;.

Przez teren inwestycji przebiegaja sie¢ sieci infrastruktury technicznej: kanalizacji deszczowej,
wodociggowa oraz doziemna instalacja elektryczna- oswietlenie boiska sportowego wraz z
bieznig sportowa. Na terenie inwestycji znajduje sie hydrant przeciwpozarowy.
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Miejsca postojowe dla samochoddw znajdujg sie poza obszarem przeznaczonym pod budowe,
przed budynkiem Zespotu Szkét w Pstrggowej ( na terenie dziatki nr ewid. 4170/4).
Dojscie i dojazd do drogi powiatowej, dz. nr ewid. 7557 istnhiejgcym zjazdem publicznym, poprzez
dziatki nr ewid.: 7775/2, 7970/3 oraz 4170/4.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren na ktérym projektuje sie boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej wraz

z ogrodzeniem, przebudowe istniejgcego boiska sportowego wraz z przebudowa biezni,
budowe obiektow matej architektury w miejscu publicznym (4 urzgdzenia sitowni
zewnetrznej) oraz ogrodzenie- jest terenem wzglednie ptaskim, jednakze konieczna
bedzie makroniwelacja w celu wyréwnania obszaru przeznaczonego pod inwestycje.

Przebudowa istniejgcego boiska do pitki noznej z trawy naturalnej na boisko
o wymiarach 55,0 x 95,0 m posiada¢ bedzie nawierzchnie trawiasta.

Od strony pdtnocno- wschodniej posiada isthiejgce ogrodzenie o dtugosci ok. 41,0 m.

Od strony potudniowo- wschodniej projektuje sie analogiczne o wysokosci 4,0 m.

Wokét istniejgcego boiska znajduje sie bieznia sportowa przeznaczona do przebudowy.
Wzdtuz dtuzszego boku boiska, od strony potudniowo- wschodniej znajduje sie bieznia do
skoku w dal zakornczona zeskokiem z piasku- przeznaczona do usuniecia. Teren
istniejgcego boiska jest oswietlony za pomocg lamp umieszczonych na stupach
oswietleniowych. Wzdtuz potudniowo- wschodniej granicy dziatki projektuje sie trybuny
state, otwarte o wymiarach 1,27 m x 58,0 m dla ok. 207 oséb. Przebudowa oswietlenia
oraz budowa trybun nie jest objeta niniejszym opracowaniem- stanowi¢ bedzie oddzielne
opracowanie. Projektowane boisko sportowe o wymiarach 30,0 x 60,0 m posiadac¢ bedzie
nawierzchnie z sztucznej murawy. Ogrodzony zostanie elementami o wysokosci 4,0 m
wykonanymi ze stupdéw stalowych malowanych proszkowo oraz siatki polipropylenowej

o oczku 10 cm x 10 cm. W pdtnocno- wschodniej czesci terenu inwestycji projektuje sie
budowe obiektow matej architektury w miejscu publicznym (4 urzgdzenia sitowni
zewnetrznej) wzdtuz projektowanego ogrodzenia. Pozostatg czes¢ terenu inwestycji
przeznacza sie pod zielen urzagdzong niska- trawniki.

Na terenie inwestycji znajdujg sie sieé sieci infrastruktury technicznej: kanalizacja
deszczowa, wodociggowa oraz doziemna instalacja elektryczna- oswietlenie boiska
sportowego. Inwestycja nie bedzie ingerowata w isthiejgce uzbrojenie terenu i nie
zachodzi konieczno$¢ dodatkowej ich ochrony . Prace gruntowe prowadzone beda na
gtebokosci max. 40 cm ponizej poziomu terenu. Podczas wykonywanych wykopdéw ciezki
sprzet nie bedzie znajdowat sie na istniejgcym uzbrojeniu. Projektowane fundamenty nie
beda powodowaty kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

7. Dane informacyjne, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkéw

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani nie jest objety ochrona
konserwatorskg. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub

ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy
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wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i miejsce
jego odkrycia. Nalezy wtedy niezwtocznie zawiadomié¢ o tym fakcie wojewddzkiego

konserwatora zabytkéw.

8. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Tereni inwestycji nie lezy w granicach terenu gérniczego, nie jest narazony na
hiebezpieczenstwo powodzi oraz nie jest harazony na osuwanie sie mas ziemnych.

Dziatka nie znajduje sie w obrebie obszaru gérniczego ztoza gazu ziemnego.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeih dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco, ani potencjalnie
oddziatywa¢ na srodowisko. Na terenie nie wystepuja zadne obiekty przyrodnicze
podlegajgce ochronie. Nie wystepujg gatunki zwierzat, roslin i grzybéw podlegajacych
ochronie. Nie wystepujg obszary osuwania mas ziemnych.

Planowana inwestycja nie narusza interesu prawnego oséb trzecich. Opracowane
zagospodarowanie terenu nie wprowadza ograniczen zabudowy sasiednich dziatek. Nie
utrudni dostepu do drogi publicznej, nie pozbawi mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej. Nie ograniczy dostepu do swiatta naturalnego

do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi.

Il. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Zastosowane rozwigzania

1.1. Projektowane wyposazenie

1.1.1. Boisko o nawierzchni syntetycznej

Projektowane boisko posiadaé¢ bedzie wymiar 30,0 m x 60,0 m. Obszar na ktérym
zlokalizowany jest teren przeznaczony pod ptyte boiska jest terenem wzglednie ptaskim
wymagajacym makroniwelacji, porasta go w chwili obecnej trawa naturalna.

Na boisku pitkarskim projektuje sie nawierzchnie syntetyczng ze sztucznej trawy
o wysokosci runa min. 60 mm, o minimalnych parametrach technicznych okreslonych

ponizej zasypang piaskiem i/lub granulatem EPDM. Rodzaj wymaganych wtdkien trawy to
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potaczenie rodzajéw witdkien (monofil i fibryl), dzieki temu granulat utrzymany jest na
boisku co znacznie obniza koszty utrzymania boiska i poprawia funkcjonalnosé

nawierzchni. Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko

pitkarskie.

Typ widkna: 2 lub 3 rodzaje wtdkien w jednym peczku; (rézne kolory widkien)

a) Wysokosé widkna: min. 60 mm

b) Grubosé¢ widékna monofilowego: min. 320 (z tolerancjg do 10%)

c) Dtex: min. 17 900 dtex (z tolerancjg do 10%)

d) Waga witdkna: min. 1 800 gr/m2 (z tolerancjg do 10%)
e) Waga catkowita : min. 3200 gr/m2 (z tolerancjg do 10%)
f) Wytrzymato$é na wyrywanie peczkéw: min. 40 N (nie postarzane)

g) Wypetnienie nawierzchni: granulat gumowy EPDM,

h) Kolorystyka: zielony (mozliwe dwa odcienie

i) Linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie

Wyktfadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypad
suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz mozliwos¢ wypetnienia dodatkowo
granulatem gumowym wg proporcji zalecanych przez producenta (dosypka po 6 mies.).
Wymagane minimalne, dokumenty dotyczace nawierzchni:
Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan
itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobdw,
potwierdzajacy, ze nawierzchnia posiada zgdane parametry.
- Karta techniczna
- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat ,FIFA” dla obiektu z w/w nawierzchnia
Charakterystyka podtoza.
Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne. W przypadku gdy podfoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy
nosnej i wyréwnaweczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia
wody.
Odchytki mierzone na tacie 2,0 m nie powinny przekracza¢ £2,00 mm. Nawierzchnia
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.
Konstrukcja nawierzchni:

trawa syntetyczna — wysokos¢ wtékna min. 60 mm

podsypka z miatu kamiennego - gr. 30 mm

kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech.4-30 mm - gr. 15cm

kruszywo naturalne — warstwa dolnha — gr. 10 cm

drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm
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grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

Wody opadowe odprowadzane beda poprzez drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio
przygotowanej obsypce w wykopie suchym. Wzdtuz boiska od strony pdétnocnej nalezy
wykona¢ korytka z potaczeniem do studzienki rewizyjnej potaczonej z kanatem
przechodzgcym przez boisko i tgczgcym sie z studzienka rewizyjng wyzej wymieniona.
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm.
Wyposazenie boiska

Dwie bramki pitkarskie do pitki noznej mtodziezowe, wykonane z profilu aluminiowego
owalnego 120 x 100 mm, kolor biaty, wymiary 5,00 x 2,00 m. Bramki zamontowane w
tulejach ocynkowanych (montaz wg zaleceri producenta, zgodnie z certyfikatami

bezpieczenstwa).

1.1.2. Ogrodzenie

Projektowanie ogrodzenie skfada¢ sie bedzie z stalowych malowanych proszkowo stupéw
oraz siatki polipropylenowej o oczku 10,0 x 10,0 cm. W ogrodzeniu od strony potudniowo-
wschodniej zlokalizowana zostanie brama wjazdowa o szerokosci ok 5,0 m oraz bramka
wejsciowa o wymiarach 1,0 x 2,0 m. Posadowione bedzie na stopach fundamentowych

@ 0,6 m, gtebokosci 1,2 m. Wejscie stanowié bedzie brama o wymiarach 4,0 m x 5,0 m

oraz furtka o wymiarach 1,0 m x 2,0 m. Projektowana dtugos¢ ogrodzenia to ok. 216,0 m.

Pogladowy wyglad ogrodzenia
1.1.3. Boisko o nawierzchni trawiaste;j

Projektowane boisko po przepowie istniejgcego posiadaé bedzie wymiary
55,0 m x 95,0 m. Obszar na ktérym lokalizuje sie boisko jest terenem wzglednie ptaskim
wymagajacym makroniwelacji, porasta go w chwili obecnej trawa naturalna.
Projektowane boisko przeznaczone bedzie do gry w pitke nozna. Nachylenie murawy
powinno wynosi¢ ok. 0,5 % i umozliwiaé przemieszczanie sie wody z powierzchni murawy

w gtab jej profilu.
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Spadek murawy, przyktad 1:

Spadek murawy, przyktad 2:

Obecnie przy budowie boiska z naturalng nawierzchnig mozemy zastosowac gotowy
produkt - trawe z rolki lub tez dokonac tradycyjnego wysiewu nasion trawy. Montaz plyty
petnowymiarowej trwa od kilku do kilkunastu dni dla trawnika z rolki lub jednodniowego
wysiewu nasion trawy, z petnym ich ukorzenieniem w ciggu 6-8 tygodni, gotowos$c
nawierzchni do gry osiggamy po uptywie 3 miesiecy. W trakcie realizacji nalezy zwroci¢
szczegOlng uwage na koniecznos¢ laboratoryjnego przebadania gleby przysziego boiska,
celem okresSlenia doboru whasciwych nawozow (i ich proporcji), a takze badan
przepuszczalnosci gruntu, co ma istotny wplyw na zachodzgce procesy wegetacyjne.
Podbudowe stanowi warstwa zwirowo-piaskowa oraz warstwa ziemi urodzajnej,

co zapewnia prawidtowag wegetacje trawy. Trawa naturalna wymaga przeprowadzania
systematycznych zabiegow pielegnacyjnych. Koszenie, nawadnianie, areacja, piaskowanie,
nawozenie czy watowanie.

Przekrdj przez nawierzchnie ztrawy naturalnej:

- trawa naturalna z rolki/ wysiew nasion

- warstwa ziemi urodzajnej- humus gr. 7 cm

- piasek ptukany, frakcja 0- 2 mm, gr. 20 cm

- grunt rodzimy
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Przyktadowy przekrdj przez nawierzchnie z trawy naturalnej:

obrnie balonowe 8x30xI00cm
no lowie betonowej (&10)

— liowonolurolnoi ralki
-* warstwonem urodrojnej
hurmus |
grubosé 7cm

Pasek
akqo 0-2€im
grubos¢ 20cm

— grunt rodariy

Calos¢ boiska zakonczona obrzezem betonowym o wymiarach 8 cm x 30 cm x 100 cm na
tawie betonowej B10 z oporem na podsypce z piasku.
Przyktadowe fotografie boiska ztrawy naturalne;:

Wyposazenie boiska:

Dwie bramki treningowe

Swiatto bramki:

Owalny profil aluminiowy wzmochniony wewnetrznie 120x100 mm (stop aluminium
6063T6) malowany proszkowo na kolor biaty (RAL 9003, Srednia warstwa 118 pm, min. 80
pm). Rama przednia profesjonalnej bramki do pitki noznej 7,32x2,44 m skiada sie z dwoch
stupkéw (kazdy o dtugosci 2,84 m), poprzeczki z przyspawanymi naroznikami (dtugosc
catkowita 7,52 m) oraz dwdch aluminiowych tacznikéw o diugosci 0,15 m kazdy

(do taczenia stupkow i poprzeczki).

Rama siatki:

Prostokatny profil 80x40 mm (stop aluminium 6063 T6), z krawedziami i promieniu R2,
lakierowany proszkowo na kolor biatly RAL 9003. GlebokoS¢ 200 cm. Specjalnie
zaprojektowany, wewnetrznie wzmocniony profil zapewnia wyjgtkowa odpornos¢ na
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odksztatcenia oraz zapewnia wytrzymatosé i sztywnos¢ przez wiele lat intensywnego
uzytkowania.

Rama siatki posiada specjalnie zaprojektowang szyne przeznaczong do plastikowych
zaczepow do siatki (np. typu omega lub “H”). Ksztatt i waga ramy podtogowej eliminujg
potrzebe stosowania dodatkowych kotew (tj. kotkdw w ksztatcie litery U). Daje to
mozliwos¢ wykorzystania bramek zarowno na sztucznej, jak i naturalnej trawie. Rama jest
uchylna, dzieki czemu umozliwia tatwg konserwacje boiska pitkarskiego (bez uzywania
harzedzi). Rama sktada sie z 3 elementdw tgczonych specjalnymitgcznikami aluminiowymi,
co sprawia, ze jest niezwykle tatwa do transportu i magazynowania.

Maszty odciggowe:

Dwa stupki napinajgce (maszty odciggowe), wykonane z rur stalowych (60x3 mm),
dwukrotnie malowane: warstwg podktadows (antykorozyjng), a nastepnie malowane
proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Kazdy stupek jest wyposazony w bloczek, nasadke
ha gorze i knage. Dodatkowo wyposazona w pasek napinajacy (2 szt.)— pozwala na

odpowiednie naciggniecie siatki.

1.1.4. Bieznia sportowa
Projektowana bieznia po przebudowie isthiejgcego posiadaé bedzie dtugosé
ok. 330 m. oraz 3 tory o szerokosci 1,22 m i rozgraniczenie o szarosci 8 cm.
taczna szerokos$¢ biezni po przebudowie to 3.98 m Obszar na ktérym lokalizuje sie
bieznie jest terenem wzglednie ptaskim.
Powierzchnia biezni z nawierzchni z maczki ceglanej. Maczka o nawierzchni ceglaste;j
jest elastyczna, odznacza sie niezwyktg trwatoscig, doskonatg przesigkliwoscia
i Swiethg dynamika.
Parametry techniczne maczki:
- granulacja: 0+1mm lub 0+5mm,
- produkowana: bez dodatku lub z dodatkiem gliny mielone;j,
- gestosé nasypowa: 1,3 t/m3
- gestoéé po zageszczeniu: 1,8 t/m3
Nawierzchnia z maczki ceglanej wymaga corocznej renowacji oraz zabiegdw
konserwacyjnych w czasie eksploatacji takich jak: uzupetnianie maczki ceglanej,
wyréwnywanie, siatkowanie i podlewanie.
Najczesciej stosowane produkty:
e maczka ceglana nawierzchniowa D10 (drobna 0-2mm z dodatkiem 10% glinki mielonej),
* maczka ceglana podktadowa G5 (gruba 0-5 mm z dodatkiem 20% glinki mielonej),

e maczka ceglana nawierzchniowa 0% (drobna 0-2 mm bez dodatkéw glinki mielonej)
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Przekréj przez nawierzchnie:

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy betonowych na tawach betonowych. Wymiary
obrzezy: 8x30x100cm. Obrzeza posadowione na fawie z betonu wylewanego klasy nie
nizszej niz C12/15 i podsypce piaskowej. Obrzeza nalezy zamontowaé po zewnetrznej
stronie biezni. Grubos¢ tawy 10cm + opory min. 4cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej
strony niz szerokos$¢ obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym. Obrzeza nalezy

zamontowac po zewnetrznej stronie biezni.

1.1.5. Urzadzenia fitness- 4 szt.
1.1.5.1 WYCISKANIE SIEDZAC + StUP + WYCIAG GORNY
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Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz
uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia wptywajg na wzmocnienie gérnych partii ciata, miesni
ramion, plecéw, obreczy barkowej i klatki piersiowej. Na urzadzeniu umieszczona jest
instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczeristwa.

Strefy poszczegdlnych urzadzernh mogg na siebie nachodzié. W strefie bezpiecznej nie
powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, tawka
itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Siedziska wykonane z
tworzywa HDPE, w kolorze zéttym, z otworami ufatwiajacymi odptyw wody. Sruby
ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie kolor
szary (RAL 7004) i z6tty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 140 mm,
grubosc scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm,
76,1 mm. tozyska kulkowe typu zamknietego.

Parametry techniczne: Dtugos¢ 1900 mm, Szerokosé¢ 741 mm, Wysokos¢ 1640 mm

Strefa bezpieczenstwa:
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1.1.3.2 TWISTER + SLUP + WAHADLO

Przeznaczenie: wyrOb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz
uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia miesnie skosne brzucha i bioder. Poprawia gietkos¢ i
koordynacje catego ciata. Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.
Wymiary strefy bezpieczeristwa.

Strefy poszczegdllnych urzadzen moga na siebie nachodzi€. W strefie bezpiecznej nie
powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementow architektury typu: drzewo, kosz, tawka
itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy
aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka
urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i z6ity (RAL 1018).
Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o Srednicy 140 mm,
grubos¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury o Srednicy: 60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm. Lozyska
kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.
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Parametry techniczne: Dlugos¢ 1345 mm, SzerokoS¢ 740 mm, Wysoko$¢ 1400 mm

r=l0O0  r=100

1.1.5.3 WIOSLARZ

Przeznaczenie: wyrOb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz

uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.
Funkcja urzadzenia: Cwiczenia aktywizuja miednie grzbietu, Kklatki piersiowej i ramion,
angazujg rowniez miesnie nég. Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania

wyrobu.
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Wymiary strefy bezpieczeristwa.

Strefy poszczegdlnych urzadzernh moga na siebie nachodzi¢. W strefie bezpiecznej nie
powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, tawka
itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z
tworzywa HDPE, w kolorze zéttym, z otworami ufatwiajacymi odptyw wody. Sruby
ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie kolor
szary (RAL 7004) i z6tty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 101 mm,
grubos¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury o Srednicy: 42,4 mm. Profile 50x50 mm, 80x80
mm i 80x40 mm.

tozyska kulkowe typu zamknietego.

Parametry techniczne: Dtugos¢ 1100 mm, Szerokosé¢ 886 mm, Wysokos¢ 1226 mm
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1.1.5.4 ODWODZICIEL + SLUP + STEPER

Przeznaczenie: wyr6b medyczny przeznaczony dla miodziezy i dorostych oraz
uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: Odwodziciel - wzmacnia migsnie nog, gtéwnie ud, bioder i posladkdw.
Steper - angazuje miesnie nég, poprawia kondycje fizyczng. Na urzadzeniu umieszczona
jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa.

Strefy poszczegdlnych urzadzen mogag na siebie nachodzi€. W strefie bezpiecznej nie
powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementow architektury typu: drzewo, kosz, tawka
itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy
aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka
urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i z6ity (RAL 1018).
Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o Srednicy 140 mm,
grubos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o Srednicy: 60,3 mm, 42,4 mm. tozyska kulkowe
typu zamknietego. Urzadzenie odwodziciel posiada ograniczniki ruchu.

Parametry techniczne: Dlugos¢ 1340 mm, SzerokoS¢ 740 mm, Wysoko$¢ 1500 mm
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Wszystkie urzadzenie powinny posiada¢ certyfikaty 1 spelniaC wymagania
bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.

2. Zestawienie powierzchni elementéw nowoprojektowanych

Powierzchnia terenu objetego inwestycja okoto 15913 m2
Projektowane boisko o nawierzchni syntetycznej 1800 m2
Projektowane boisko ztrawy naturalnej 5225 m2
Projektowana bieznia 1400 m2
Projektowane trybuny- nie objete wnioskiem zgtoszenia 73,72 m2
Istniejgca zabudowa 466 m2
Istniejace utwardzenie z kostki brukowe;j 78 m2
Pozostaly teren biologicznie czynny 6 870,28 m2
Sporzadzita:
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D\Dya do celéw projektowych
Skala mapy: 1:1000

Nazwa obiektu: Pstraggowa dz. nr 4170/1, 4172, 4170/3

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0005 Pstraggowa
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjne;: 181901 2 Czudec
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjney: 0D.6640.2166.2022

Uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych: 2000/7
Uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

Sekcje mapy zasadniczej: 7.122.27.10.1; 7.122.27.10.3
Data opracowania mapy: 08.12.2022r.
L.ks.rob.: 01/12/2022

Informacja o stuzebnosciach gruntowych:
Ustugi Geodezyjne Top-Geo
inz. Stawomir Michno
37-126 Medynia Glogowska 272
tel. 693 579 226
e-mail: topgeo@wp.pl

1 Top-Geo

- nie wykazano dla dziatek 4170/1, 4172, 4170/3

GEODETA UPRAWNIONY
inzArtsirzejDdrak

Wydane przez GUGIK

imie i nazwisko podmiotu, kt6ry opracowat mape, imie i nazwisko, numer uprawnien zawodowych

oraz podpis osoby reprezentujgcej ten podmiot kierownika prac geodezyjnych oraz jego podpis

'30>00

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych

i kartograficznych , ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej

za zlozenie fatszywego os$wiadczenia.
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych
Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej,
ktory otrzymat zgtoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac geodezyjnych

0OD.6640.2166.2022
Starosta Strzyzowski
Ustugi Geodezyjne Top-Geo inz. Stowomir Michno

0D.6640.2166.2022 2 z dnia 16.01.2023r.

Andrzej Durak upr. nr 22627

LEGENDA DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
granice terenu inwestycji
projektowane boisko o nawierzchni syntetycznej 30x60m
projektowane ogrodzenie wysokosci 4,0m diugosci 216m, 41m
3 projektowane furtka wejsciowa szer 1,0, brama szer 5,0m
projektowane boisko trawiaste po przebudowie 95x55m
projektowana bieznia po przebudowie dtugosci okoto 330m
projektowane urzadzenie fitness 4 sztuki
wyciskanie, wycigg gorny twister, wahadto
® wioslarz odwodziciel, stepper
elementy do usuniecia w ramach przebudowy ( bieznia )
istniejgca skarpa do przemodelowania
stup oswietleniowy do usuniecia 5 sztuk
projektowany maszt oswietleniowy

nie objete opracowaniem
projektowane trybuny otwarte

2275
24M5;]

istniejacy budynek
sali gimn

DOMODEKOR

Anna Homik-Stafiej
Al. T. Rejtana 37/25
354-328 Rzeszow
tel. 663 314 115

inwestycja:

Budowa boiska sportowego

0 nawierzchni synterycznej

wraz z ogrodzeniem,
przebudowa istniejgcego boiska
sportowego wraz z przebudowa
biezni, budowa obiektow matej
architektury w miejscu
publicznym (4 urzadzenia sitowni

zewnetrznej)

lokalizacja:

Pstragowa, dziatki nr 4172,
4170/1,4170/3, czescdzialkki
4170/4

inwestor:

Gmina Czudec,

ul. Starowiejska 6,
38-120 Czudec

temat:

Architektura

faza:

projekt budowlany

projektant:
mgr inz. arch.

Anna Homik- Stafiej

uprawnienia budowlane nr ewid. 28/PKOKK/2017
do projektowania bez ograniczen

wspecjalnosci architektonicznej
opracowujacy:

mgr inz. arch.

Renata Drozd

uprawnienia budowlane nr ewid. 15/PKOKK/2015
do projektowania bez ograniczen
wspecjalnodci architektonicznej

nazwa rysunku:

projekt zagospodarowania terenu

skala: 1:1000

numer rysunku: PZT1

data: styczen 2023

UWAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja
pisemnej zgody Projektanta


mailto:topgeo@wp.pl

Strona potudniowo- wschodnia

Strona po6tnocno- wschodnia

*

4 1004200

Szkic ogrodzenia- boisko o nawirzchni syntetycznej
skala 1:200

7 1004200

skala 1:200

DOVIODEKOR
Anna Homik-Stafiej

Al. T. Rejtana 37/25, 354-328 Rzeszéw
tel. 663 314 115

inwestycja:

BUDOWA BOSKA SPORTOWEGO O
NAWERZCHNI SYNTETYCZNEJ
WRAZ Z OGRODZENIEM,
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA BIEZNI, BUDOWA
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MEJISCU PUBLICZNYM

(4 URZADZENIA SIEOWNI
ZEWNETRZNED)

Pstragowa, gmina Czudec,

dz. nr 4172, 4170/1, 4170/3,
czesc¢ dziatki nr 4170/4,

obreb 0005 Pstrggowa

inwestor:

Gmina Czudec,

ul. Starowiejska 6,
38-120 Czudec

faza:
projekt architektoniczno-
budowlany

Projektant (architektura):
mgr. inz. arch.
Anna Homik- Stafiej

uprawnienia budowlane nr ewid. 28/PKOKK/2017 do
projektowania bez ograniczer w specjalnosci

opracowujacy (architektura):

mgr inz. arch. Renata Drozd

uprawnienia budowlane nr ewid. 15/PKOKK/2015 do
projektowania bez ograniczer w specjalnosci
architektonicznej

nazwa rysunku:

Ogrodzenie

skala: 1:200
numer rysunku: 1

data: luty 2023
UNAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja
pisemnej zgody Projektanta



1900

URZADZENIE FITNESS- WYCISKANIE + SEUP + WYCIAG GORNY
SZT. 1

741

poziom terenu

Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.

DOMODEKOR
Anna Homik-Stafiej

Al. T. Rejtana 37/25, 354-328 Rzeszéw
tel. 663 314 115

inwestycja:

BUDOWA BOSKA SPORTOMEGO O
NAWERZCHNI SYNTETYCZNE]
WRAZ Z OGRODZENIEM,
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BOSKA SPORTOMEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA BIEZNI, BUDOWA
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MEJSCU PUBLICZNYM

(4 URZADZENIA SEOMNI
ZEWNETRZNED)

Pstragowa, gmina Czudec,

dz. nr 4172, 4170/1, 4170/2,
4170/3, czes¢ dziatki nr 4170/4,
obreb 0005 Pstragowa

inwestor:

Gmina Czudec,

ul. Starowiejska 6,
38-120 Czudec

faza:
projekt architektoniczno-
budowlany

Projektant (architektura):
mgr. inz. arch.
Anna Homik- Stafiej

uprawnienia budowlane nr ewid. 28/PKOKK/2017 do
projektowania bez ograniczer w specjalnosci
opracowujacy (architektura):

mgr inz. arch. Renata Drozd

uprawnienia budowlane nr ewid. 15/PKOKK/2015 do
projektowania bez ograniczer w specjalnosci
architektonicznej

nazwa rysunku:
Urzadzenie fitness- wyciskanie +
stup+wyciag gormy

skala: 1'1
numer rysunku: 2

data: luty 2023
UNAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagajg
pisemnej zgody Projektanta
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URZADZENIE FITNESS- TWISTER + StUP + WAHADLO

500

1345

SZT. 1

740

(r

Fundament 100 nm ponizej poziomu gruntu,
Minimelne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 nm

DOVODEKOR
Anna Homik-Stafiej

Al. T. Rejtana 37/25, 354-328 Rzeszéw
tel. 663 314 115

inwestycja:

BUDOWA BOSKA SPORTOMEGO O
NAWERZCHNI SYNTETYCZNE]
WRAZ Z OGRODZENIEM,
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BOSKA SPORTOMEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA BIEZNI, BUDOWA
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MEJSCU PUBLICZNYM

(4 URZADZENIA SEOMNI
ZEWNETRZNED)

Pstragowa, gmina Czudec,

dz. nr 4172, 4170/1, 4170/2,
4170/3, czes¢ dziatki nr 4170/4,
obreb 0005 Pstragowa

inwestor:

Gmina Czudec,

ul. Starowiejska 6,
38-120 Czudec

faza:
projekt architektoniczno-
budowlany

Projektant (architektura):
mgr. inz. arch.
Anna Homik- Stafiej

uprawnienia budowlane nr ewid. 28/PKOKK/2017 do
projektowania bez ograniczer w specjalnosci
opracowujacy (architektura):

mgr inz. arch. Renata Drozd

uprawnienia budowlane nr ewid. 15/PKOKK/2015 do
projektowania bez ograniczer w specjalnosci
architektonicznej

nazwa rysunku:
Urzadzenie fitness-
Twister+stup+wahadio

skala: 1'1
numer rysunku: 3

data: luty 2023
UNAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagajg
pisemnej zgody Projektanta



URZADZENIE FITNESS- WIOSLARZ
SZT. 1

Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm

DOMODEKOR
Anna Homik-Stafiej

Al. T. Rejtana 37/25, 354-328 Rzeszéw
tel. 663 314 115

inwestycja:

BUDOWA BOSKA SPORTOMEGO O
NAWERZCHNI SYNTETYCZNE]
WRAZ Z OGRODZENIEM,
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BOSKA SPORTOMEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA BIEZNI, BUDOWA
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MEJSCU PUBLICZNYM

(4 URZADZENIA SEOMNI
ZEWNETRZNED)

Pstragowa, gmina Czudec,

dz. nr 4172, 4170/1, 4170/2,
4170/3, czes¢ dziatki nr 4170/4,
obreb 0005 Pstragowa

inwestor:

Gmina Czudec,

ul. Starowiejska 6,
38-120 Czudec

faza:
projekt architektoniczno-
budowlany

Projektant (architektura):
mgr. inz. arch.
Anna Homik- Stafiej

uprawnienia budowlane nr ewid. 28/PKOKK/2017 do
projektowania bez ograniczer w specjalnosci
opracowujacy (architektura):

mgr inz. arch. Renata Drozd

uprawnienia budowlane nr ewid. 15/PKOKK/2015 do
projektowania bez ograniczer w specjalnosci
architektonicznej

nazwa rysunku:
Urzadzenie fitness- wioslarz

skala: 1'1
numer rysunku: 4

data: luty 2023
UNAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagajg
pisemnej zgody Projektanta



URZADZENIE FITNESS- ODWODZICIEL+ SLUP+STEPER
SZT. 1

DOMODEKOR
Anna Homik-Stafiej

Al. T. Rejtana 37/25, 354-328 Rzeszow
tel. 663 314 115

inwestycja:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO O
NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
WRAZ Z OGRODZENIEM,
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA BIEZNI, BUDOWA
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM

(4 URZADZENIA SILOWNI
ZEWNETRZNEJ)

Pstragowa, gmina Czudec,

dz. nr 4172, 4170/1, 4170/2,
4170/3, czesc¢ dziatki nr 4170/4,
obreb 0005 Pstragowa

inwestor:

Gmina Czudec,

ul. Starowiejska 6,
38-120 Czudec

faza:
projekt architektoniczno-
budowlany

Projektant (architektura):
mgr. inz. arch.

Anna Homik- Stafiej

uprawnienia budowlane nr ewid. 28/PKOKK/2017 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci

opracowujaqcy (architektura):

mgr inz. arch. Renata Drozd
uprawnienia budowlane nr ewid. 15/PKOKK/2015 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

nazwa rysunku:
Urzadzenie fitness-
odwodziciel+stup+steper

skala: 1:1

numer rysunku: 5

data: luty 2023

UWAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja
pisemnej zgody Projektanta




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robdt obejmuje budowe budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej wraz
z ogrodzeniem, przebudowe istniejgcego boiska sportowego wraz z przebudowa biezni, budowe
obiektéw matej architektury w miejscu publicznym (4 urzgdzenia sitowni zewnetrznej)
w miejscowosci Pstrggowa , gmina Czudec, dziatki nr ewid. 4172, 4170/1, 4170/2,4170/3,
cze$é dziatki nr 4170/4, obreb 0005_Pstraggowa.
1. W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne i fundamentowe

- montaz konstrukcji — prefabrykowane stupy stalowe oraz siatka polipropylenowa

- wykonanie podbudowy pod boisko ze sztuczng murawa

- wykonanie podbudowy pod boisko z naturalnej trawy

- wykonanie warstw wykonczeniowych projektowanych elementéw

- montaz urzadzen fitness

- demontaz oswietlenia boiska

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa:
- brak.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopow i korytowania
- wykopy w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
- roboty montazowe z uzyciem dzwigdw i podnosnikéw w czasie montazu ogrodzenia
Czas trwania potencjalnych zagrozen przewiduje sie tylko w okresie prowadzenia
powyzszych robét budowlanych.

4. W celu zapewnienia warunkéw bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zaleca sie:

- wszelkie prace wykonywa¢ w sposdb zgodny z przepisami z zakresu Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy (Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.) w
szczegdlnosci:

- stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajgc odpowiedni do nich dostep

- odpowiednio rozplanowa¢ przebieg drég wewnetrznych, strefy pracy i przemieszczania
sie maszyn,

- przestrzega¢ warunkéw uzytkowania materiatéw budowlanych oraz dostepu do nich
podczas wykonywania robét budowlanych,

- utrzymywac we wilasciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu
budowy,

- usuwane odpady i gruz przechowywac¢ w wyznaczonych do tego miejscach,

- utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzadku,

- przed rozpoczeciem robét budowlanych przygotowacd plan organizacji pracy na budowie,
- zapewni¢ Srodki do informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.
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6. Osoby pracujace na terenie inwestycji powinny by¢ przeszkolone w zakresie przepiséw
BHP.
Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych powinno odbywacd sie w oparciu o postanowienia zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996r. w sprawie
szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62poz.
285 z pdzniejszymi zmianami).

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét szczegdlnego zagrozenia zdrowia wystepujgcym w rejonie
prowadzenia tych robét lub ich sgsiedztwie:
Na terenie opracowania nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy przedsiewziaé na wypadek
powstania pozaru, umozliwiajgce sprawng ewakuacje nalezy stosowaé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych(Dz. U. Nr 121
poz. 1139z 2003r.).

8. Dokumentacja budowy powinna by¢ dostepna w miejscu wyznaczonym przez

inwestora i kierownika budowy.

Sporzadzit:

str. 19



i7RA ARt'HITFKTO W

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/45/2017 Rzeszéw, dnia 15 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 28/PKOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 .
poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Anna Mariola Hornik- Stafiej

urodzona w dniu 25 marca 1986r Rzeszéw

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP

Otrzymujg:

1. Pani Anna Mariola Hornik - Stafiej

2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

4. ala

35-064 Rzeszéw, ui. Rynek 8 Tel.: (0-17) 852 48 Si. Tel./fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-44! Regon: 017466395-00146 Konto. PKO BP | O/Rzeszéw Nr 5i 10204391 114972590


mailto:podkarpacka@izbaarchitektow.pl

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Mariola Homik-Stafiej
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/PKOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0424.

Cztonek czynny od: 28-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-10-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0424-77D9-49E4-FBD4-3789

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg, Okregowa Izbg Architektéw RP.


http://www.izbaarchitektow.pl

I7ZBA ARCHITP. KTOW

PODKARPACKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/3/2015 Rzeszow, dnia 13 czerwca 2015 r.

DECYZJA Nr 15/PKOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie
z at. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r-
poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze .
Pani mgr inz. arch. Renata Anna GANCARZ

urodzona w dniu 20 wrzes$nia 1984 roku w Rzeszowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowag
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-

go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP
za posrednictwem Okre

minie 14 dni od dnia dc

1. Przewodniczacy Y
2. Wiceprzewodnicz!
3. Wiceprzewodnicz.
4. Sekretarz Komisji:
5. Cztonek Komisji:
6. Cztonek Komisji:
7. Cztonek Komisji:

Otrzymuja:

1. Pani Renata Anna Gancarz, 36-002 Jasionka, Woélka Podlesna 192

2. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architektéw RP

4. ala

35-064 Rzesz6w, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel./fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1 O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590


mailto:podkarpacka@izbaarchitektow.pl

IZBA ARCHITEKTOW

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA RADA 1ZBY

L.dz. 186/PKORIA/2018 Rzeszéw, dnia 21 listopada 2018 r.

ZASWIADCZENIE

Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architektow RP w Rzeszowie
zasSwiadcza, ze Pani mgr inz. arch. Renata Anna DROZD, nazwisko
panienskie GANCARZ, posiada uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nadane przez Podkarpackg Okregowa lzbe Architektow Okregowa
Komisje Kwalifikacyjng - DECYZJA Nr 15/PKOKK/2015 z dnia

13 czerwca 2015 roku.

/o1lloO M atlingiewicz
“f'c ° dniczacy
1o dk-f/otMkiej Okregowe]
Izby Architektow RP

35-064 Rzeszéw, ul. Rynek 8. Tel.. (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Renata Anna Drozd
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 15/PKOKK/2015,

jest wpisana na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0359.

Cztonek czynny od: 12-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0359-2B82-3455-52Y4-67C8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg, Okregowa Izbg Architektéw RP.


http://www.izbaarchitektow.pl

