OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO pn:

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA BOISK SPORTOWYCH ORAZ BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH OTWARTYCH NA
DZIAtKACH NR EWID. 4172, 4170/1, 4170/3, 4170/4 W PSTRAGOWEJ. POSADOWIENIA TRYBUN
SPORTOWYCH

Inwestor : GMINA CZUDEC, 38-120 Czudec, ul. Starowiejska 6
1. Dane o projekcie.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem i zakresem opracowania jest Projekt Budowlany konstrukcji

,PRZEBUDOWA OSWIETLENIA BOISK SPORTOWYCH ORAZ BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH OTWARTYCH "
zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 4172, 4170/1, 4170/3, 4170/4 w Pstraggowe;j
1.2. Materiaty wyjsciowe do projektowania.

Projekt architektoniczny

Dokumentacja geotechniczna terenu przylegtego (archiwalna)

Przedmiotowe normy:

o PN-EN 1990; Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji

o PN-EN 1991-1-1: 2004; Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

o PN-EN 1991-1-3: 2005; Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -

Czesc 1-3: Oddziatywania ogdlne -- Obcigzenie $niegiem

o PN-EN 1991-1-4: 2008; Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne -- Oddziatywania wiatru
o PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod  2-- Projektowanie  konstrukcji z  betonu --

Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
o Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
o0 PN-EN 1997-(1-2) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
Wytyczne i zalecenia producentéw

2. Opis konstrukcji projektowanego budynku.

Projektowany obiekt to systemowa trybuna o konstrukcji stalowej (prefabrykowana)
posadowiona na uktadzie stép fundamentowych w rozstawie podtuznym 2000 mm, poprzecznym 850
mm

3. Zatozenia do obliczen.

Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie obowigzujacych norm i zatozen
eksploatacyjnych.



Przyjeto, ze budynek zlokalizowany jest w nastepujacych strefach oddziatywan
srodowiskowych:
- lll strefa oddziatywania wiatrem. Kategoria terenu: |

- 3 strefa oddziatywania $niegiem

- strefa przemarzania gruntu 1, 0 m ponizej istniejgcego terenu
- wykonanie robét — kategoria A

- elementy murowe — kategoria |

4. Warunki gruntowo — wodne.

Budowa geologiczna.
Do glebokosci wykonanych wiercen podioze gruntowe buduje wierzchnia warstwa
utwordéw antropogenicznych w postaci nasypu niekontrolowanego. Przykrywa ona strop
utworow czwartorzedowych, pochodzenia fluwioglacjalnego, wyksztatconych
w postaci pylow, glin pylastych oraz glin pylastych zwieztych. Nizsze warstwy tworza utwory
trzeciorzgdowe, do ktorych stropu nie dowiercono si¢. Wydzielono podwarstwy ze wzgledu
na stopien plastycznosci
Ila — pyty/ gliny pylaste zwiezle zwarte, [L.=0,05
I1b — gliny pylaste/ gliny pylaste zwigzte twardoplastyczne, 1L.=0,20,
Ilc — gliny pylaste plastyczne, 1.=0,35.

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zatozono, ze w podiozu pod projektowany obiekt budowlany wystepujg warunki gruntowo-
wodne nadajace sie do posadowienia bezposredniego. Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng w
prostych warunkach gruntowych.

6. Wptyw eksploatacji gornicze;j.
Nie dotyczy

7. Rozwigzania konstrukcyjne, podstawowe wyniki obliczen.
7.1. Fundamenty trybun

Konstrukcja zostata posadowiona bezpos$rednio na gruncie jednorodnym na fundamentach
bezposrednich.

Konstrukcja trybun stalowa systemowa prefabrykowana.

Poziom posadowienia dla wykonywanych fundamentéw nalezy wykonac nie wyzej niz 1,00m
p.p.t. pod poziomem projektowanego terenu na chudym betonie gr.10cm. Chudy beton nalezy
wykonaé niezwtocznie po wykonanie wykopu.

Na czas wykonywania prac ziemnych zaleca sie wykonanie zabezpieczania wykopu przed
naptywem wdéd opadowych. Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i
osuwaniem sie ich Scian. Zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego.

7.2. Fundamenty masztéw oswietleniowych



Maszty typowe prefabrykowane. Maszty nalezy posadowi¢ na typowych prefabrykowanych
fundamentach o wystarczajgcej nosnosci (reakcje z masztu o wysokosci 12 oraz 18 m okreslono w
obliczeniach). Podczas doboru fundamentéw pod maszty nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ ilosci,
$rednicy i rozstawu Srub mocujgcych maszt.

Nalezy unikaé wprowadzenie ciezkiego sprzetu do wykopu. Nadmierny ruch w wykopie oraz
sgczgca woda spowoduje trwate pogorszenie charakterystyki oraz parametréw gruntowych. Zaleca
sie sprawdzenie wystepowania zastatych warunkéw gruntowych przed rozpoczeciem prac ziemnych.
W przypadku wystepowania gorszych warunkdw gruntowym prace nalezy wstrzymaé a o sytuacji
poinformowac Projektanta Gtéwnego.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ staranng izolacjg przeciwwilgociowg pionowg i pozioma wg
opisu architektury.

Po wykonaniu prac fundamentowych pozostatos¢ wykopu nalezy niezwtocznie zlikwidowaé
przez zasypanie z ubiciem. Nie wolno do tego celu uzywad gruzu i resztek budowlanych.
8. Uwagi i zalecenia

Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg nalezy wykonywaé pod $cista kontrolg oséb
uprawnionych z zachowaniem ostroznosci i przestrzegania przepiséw B.H.P.

Prace fundamentowe nalezy wykona¢ w suchych i odwodnionych wykopach. Z uwagi na wysoki stan
wod gruntowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu.

Wszelkie ewentualne niescisto$ci oraz niejasnosci nalezy uzgodni¢ z projektantami, autorami
opracowanej dokumentacji. Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom, atestom i
certyfikatom CE, B.

Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywaé w catosci tacznie z projektami budowlanymi i wykonawczymi
architektury i pozostatymi branzami.

Przed betonowaniem szalunki powinny by¢ starannie oczyszczone. Niedopuszczalne sg ubytki w
formie rakéw i odstonietego zbrojenia.

Odchyitki pionowe i poziome wykonania konstrukcji zelbetowej nalezy wykona¢ w dolnych
dopuszczalnych granicach zalecanych odchytek wykonawczych.



