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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad

zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykorczeniowe i kolorystyke elewacji, a

takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami

szczegllnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1

pkt 2 ustawy, lub ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku

jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o

ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura

b) zestawienie powierzchni

c) wysokos¢ dtugosc¢ szerokos¢

d) liczba kondygnacji

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6. liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego

na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposodb odprowadzenia sciekéw oraz wod
opadowych

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem ich

rodzaju, ilodci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

c) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéow

d) Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym

zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,

kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie

catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zzrédet energii oraz pompy ciepta

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieptej wody uzytkowej

b) dostepne nosniki energii

c) wybdr dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w

wyznaczonej strefie ogrzewanej


https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-32
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-32

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5.1. Prawa Budowlanego

12.1.1. Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych
w zafgczniku | do rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

a) no$nosc i statecznos¢ konstrukcji

b) bezpieczernstwo pozarowe

c) higiena, zdrowie i Srodowisko

d) Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosc obiektu

e) Ochrona przed hatasem

f) Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynkdw oraz racjonalizacja uzytkowania
energii

12.1.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

12.2. Wtasciwosci przegréd zewnetrznych i wewnetrznych oraz rozwigzania materiatowe
13.Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych

13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen

13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

13.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sgsiadujgcych

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

13.11. Informacje o wyposazeniu w gasnice

13.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

CZESC RYSUNKOWA

Al-RZUT TRYBUN
A2 — MASZT OSWIETLENIOWY 18 M
A3 — MASZT OSWIETLENIOWY 12 M

Oswiadczenie projektantéw
Kserokopie uprawnien i zaswiadczen projektantow



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZE§C OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu — oswietlenie boiska sportowego, trybuny state

Kategoria obiektu budowlanego :

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepfownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciggi narciarskie,
kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe oswietlenia boisk sportowych wraz
z zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng oraz budowa trybun sportowych otwartych
W miejscowosci Pstrggowa, na dziatkach nr ewid.: 4172, 4170/1, 4170/3, 4170/4, obreb 0005
Pstraggowa.

Planowana funkcja sportowa

Projektowane zagospodarowanie bedzie uzupetnieniem istniejacej infrastruktury
sportowej objetej wczesniejszym zgtoszeniem.
Oswietlenie boisk sktada sie z czterech masztéw/ stupéw oswietleniowych o wysokosci
12 m kazdy dla boiska oznaczonego w projekcie zagospodarowania terenu nr 1,
oraz z szeSciu masztow/ stupow oswietleniowych o wysokosci 18m kazdy dla boiska
oznaczonego w projekcie zagospodarowania terenu nr 4. Projektowane boiska sportowe nie sg
objete wnioskiem pozwolenia- zostaty objete zgtoszeniem. Maszty oswietleniowe posadowione
beda na fundamentach prefabrykowanych.
Projekt opracowano na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: B.6733.1.2023 z dnia 21.03.2023 .

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji,
a takie sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust.
1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

Projektowane elementy zostaty w petni dostosowane do terenu oraz wymagan inwestora.
Projekt opracowano na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: B.6733.1.2023 z dnia 21.03.2023 r.

DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:

1. Rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej, zmiana zagospodarowania terenu
(budowa urzadzen budowlanych oraz budowli sportowych) - warunek spetniony

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa zewnetrznych otwartych trybun
sportowych, przebudowa oswietlenia boisk sportowych wraz z zewnetrzng instalacjg
elektroenergetyczng

Uwzgledniajac art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) zwanej dalej Ustawg w


https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-32
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-32

nawigzaniu do art. 61 ust. 1 pkt. 1 tej Ustawy odstgpiono od okreslenia parametrow i
wskaznikéw ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu. W zeglownosci nie okresla sie:
linii zabudowy, wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu
objetego wnioskiem, udziatu powierzchni terenu biologicznie czynnej, gabarytéw i wysokosci
zabudowy, szerokosci elewacji frontowej, wysokosci elewacji frontowej, nie wyznacza sie
geometrii dachu. Jednoczesnie, w niniejszej sprawie ma zastosowanie Art. 56 Ustawy.

3. parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy

- state trybuny sportowe otwarte —powierzchnia od 45m? do 220m? oraz

o maksymalnych wymiarach w rzucie 4m x 75 m — projektowane trybuny posiadajg powierzchnie
73,72 m? oraz wymiary 1, 27 m x 58,0 m — warunek spetniony

- przebudowa oswietlenia boisk sportowych wraz z niezbedng infrastrukturg zewnetrzng o
maksymalnej dfugosci 60 m oraz wysokosci stupéw oswietleniowych 5m do 18 m — dtugosé
trasy zasilania oswietlenia boiska wynosi okoto 19m,

a wysokos$¢ stupdw oswietleniowych wynosi 12 m i 18 m— warunek spetniony

- masy ziemne powstate z wykopdw nalezy zagospodarowacd na terenie inwestycji lub w miejscu
wskazanym przez inwestora- masy ziemne powstate z wykopdéw pod fundamenty zostang
wykorzystane do niwelacji terenu- warunek spetniony

- z uwagi na sasiedztwo rzeki p.n. Pstrggéwka ( dz. nr 7970/3) nalezy zachowac¢ pas wolny od
zabudowy szerokosci min. 4,0 m liczac od goérnej linii skarpy brzegu rzeki — pas wolny od
zabudowy liczgc od gérnej linii skarpy brzegu rzeki do projektowanej trybuny sportowej otwartej
wynosi 6,95 m — warunek spetniony

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura nie dotyczy

b) zestawienie powierzchni dla catosci zatozenia objetego decyzjg o lokalizacji inwestycji celu

publicznego
Powierzchnia zabudowy trybuny 73,72 m?
Powierzchnia zabudowy oswietlenia nie dotyczy

c) wysoko$¢ dtugosc¢ szerokos¢
Oswietlenie boiska

Dtugos linii zasilajgcych oswietlenie ok 19 m
Wysokos¢ stupéw oswietleniowych 12mil8m
llos$¢ stupdw oswietleniowych 12- metrowych 4
llos¢ stupdw oswietleniowych 18- metrowych 6

Trybuna stata
Dtugos$é trybuny 58,00 m?
Szerokos¢ trybuny 1,27 m
Wysokos¢ trybuny 1,55
llo$¢ miejsc 204

d) liczba kondygnacji nie dotyczy



5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), projektowane obiekty budowlane zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych

Odwodnienia budowlane

Podczas wykonywania wiercen nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd

gruntowych. Stwierdzono wystepowanie nieregularnych sgczen. Sgczenia mogg miec¢ charakter
okresowy i by¢ zwigzane z infiltracjag woéd opadowych.

Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych
Nie projektowano budowli ziemnych.

Bariery lub ekrany uszczelniajgce
Zastosowano poziome i pionowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw. Izolacje wykonac

zgodnie z opisem projektu architektoniczno- budowlanego.

Okreslenie nos$nosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego

Budowe geologiczng podtoza tworzg miedzy innymi utwory fliszowe, tj. skaty osadowe ztozone
z piaskowcow i tupkéw, a takze utwory czwartorzedowe w postaci glin pylastych, glin
lessowych, wspotczesnych otwordw rzecznych oraz piskow i zwirdw fluwioglacjalnych.

Na podstawie przeprowadzonych badan wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

| warstwa geotechniczna reprezentuje grunty préchnicze i organiczne oraz

antropogeniczne w postaci nasypu niekontrolowanego, wyksztatcone jako grunty o zawartosci
substancji organicznej powyzej 5%. Dla tej warstwy nie okresla sie parametréw
fizykomechanicznych.

Il warstwa geotechniczna reprezentuje grunty spoiste pochodzenia fluwioglacjalnego.
Wydzielono podwarstwy ze wzgledu na stopien plastycznosci:

lla — pyly/ gliny pylaste zwiezte zwarte, 1L=0,05,

Ilb — gliny pylaste/ gliny pylaste zwiezte twardoplastyczne, IL=0,20,

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia obiektéw nalezy na biezgco weryfikowac¢ w

oparciu o rozpoznanie prowadzone na etapie robét ziemnych. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci co do rodzaju gruntéw podtfoza zaleca sie kontakt z wykonawcami Opinii
geotechniczne;j.

W razie stwierdzenia mniej korzystnych warunkdéw gruntowych nalezy bezwzglednie
skontaktowad sie z konstruktorem w celu ustalenia rozwigzania zamiennego fundamentdéw.
UWAGA! W razie wystgpienia podczas wykopdw przerwania istniejgcej warstwy inng warstwa
gruntu lub ewentualnych wtracen innym gruntem czy nasypem antropogenicznym w poziomie
posadowienia nalezy skontaktowac sie z konstruktorem.

Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego

z obiektami sgsiadujgcymi

Grunty spoiste sg to grunty bardzo wysadzinowe o wiasciwosciach tiksotropowych i duzej
wrazliwosci strukturalnej. Pod wptywem zawilgocenia i oddziatywania czynnikow



mechanicznych (drgania, wibracje) moga ulec uplastycznieniu oraz pogorszeniu parametréow
wytrzymatosciowych. W zwigzku z czym podczas prowadzenia robot ziemnych nie nalezy
dopusci¢ do zawilgocenia i zalania wykopdw. Zaleca sie prowadzi¢ roboty w okresach suchych i
w ustabilizowanych warunkach pogodowych, przy zapewnieniu odptywu zaréwno wéd
powierzchniowych jak i wod gromadzacych sie w wykopach. Absolutnie nie nalezy pozostawiac
otwartego i niezabezpieczonego wykopu, szczegdlnie na okres jesienno-zimowy. W fazie
eksploatacji mozliwe jest wystepowanie wdd typu wsigkowego w obrebie budynku. Roboty
ziemne (w tym prace sprzetu) nalezy zorganizowac tak, aby nie nastgpito rozluznienie lub
pogorszenie stanu gruntu zalegajgcego w odstonietym podtozu. Nie przewiduje sie
oddziatywan obiektu projektowanego na obiekty sgsiadujace.

Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow
Projektowany obiekt nie znajduje sie w obrebie zbocza.

Zastosowanie metody wzmacniania podfoza gruntowego stabilizacji zboczy, skarp wykopdow
i nasypow

Nie projektuje sie wzmacniania podtoza gruntowego ani stabilizacji zboczy, skarp wykopdw i
nasypow. Skarpy wykopdw i nasypdw w fazie budowy wykonywac i zabezpiecza¢ w sposéb
odpowiedni dla wybranej technologii wykonywania fundamentéw.

Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
Do osiggnietej wierceniami nie stwierdzono wystepowanie poziomu woéd gruntowych. W fazie

eksploatacji obiektow uwage nalezy zwrdci¢ na szczelne odprowadzenie wdd z potaci
dachowych poza obreb obiektéw. Ze wzgledu na stabo przepuszczalny charakter gruntéw
spoistych oraz mogace wystgpic¢ w strefie posadowienia obiektéw sgczenia wdd gruntowych,
zaleca sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw
Projektowany obiekt w trakcie realizacji i eksploatacji nie bedzie powodowat zanieczyszczenia

podtoza gruntowego.

Sporzadzit:
mgr inZ. Przemystaw Jagielto

uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej



6. liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
s3siednie:

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia sciekéw oraz wod
opadowych

— wody opadowe z terendéw utwardzonych odprowadzone zostang powierzchniowo po terenie

wtasnym inwestora.

pozostate parametry — nie dotyczy

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
— nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen spowodowanych eksploatacjg obiektow

c) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

— przewidywany rodzaj wytwarzanych odpaddéw to segregowane odpady komunalne, okresowo
wywozone przez lokalny zaktad komunalny. Przewidywana ilos¢ wytwarzanych odpadow
komunalnych to ok. 800kg/rok

d) Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

— na terenie inwestycji nie przewiduje sie zrédet hatasu, z ktérych dzwiek rozchodzitby sie z
natezeniem przekraczajgcym dopuszczalne normy.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

— projektowane obiekty nie beda Zrédiem zagrozenia dla drzewostanu, gleby i wéd
powierzchniowych i podziemnych. Na terenie inwestycji nie wystepujg drzewa kwalifikujgce sie
do pozwolenia na wycinke.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii oraz pompy ciepta

Nie dotyczy

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
Nie dotyczy



b) dostepne nosniki energii — Nie dotyczy
c) wybor dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
nie dotyczy

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w
energie
nie dotyczy

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;j

Nie dotyczy

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5.1. Prawa Budowlanego

Przebudowa oswietlenie boiska sportowego oraz budowa trybun sportowych otwartycz
zaprojektowane zostaty w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

12.1.1. Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych
okreslonych w zataczniku | do rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

a) nosnosc i statecznos¢ konstrukeji

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu zgodne sg z Polska
Nomg zapewniajgc stany graniczne nosnosci jak i uzytkowania - gwarantuja bezpieczeristwo
zarowno uzytkownikom trybun, jak i osobom trzecim. Szczegdtowy opis znajduje sie w projekcie
technicznym.

b) bezpieczenstwo pozarowe
Nie dotyczy

c) higiena, zdrowie i srodowisko

obiekty zostaty zaprojektowane w sposéb zapewniajgcy odpowiednie warunki
higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska:

a. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw — powinny posiada¢ one odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa higieniczne,

b. Obiekty nie bedg emitowac gazow toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby ponad dopuszczalne, w tym zakresie, normy
- w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw, ktére zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezen inatezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materiaty state, wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,



d) Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektu

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane zostaty zaprojektowane w sposdb niestwarzajgcy
ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

Urzadzenia osSwietleniowe nie powodujg uciazliwosci dla jego uzytkownikéw ani tez
przechodniéw i kierowcow. Doktadne obliczenia zawarte zostaty w projekcie technicznym.

Przyjete rozwigzania funkcjonalno— architektoniczne zapewniajg mozliwos¢ utrzymania
wiasciwego stanu technicznego obiektow.

e) Ochrona przed hatasem
Nie dotyczy

f) Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynkow oraz racjonalizacja uzytkowania
energii
Nie dotyczy

12.1.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

12.2. Wtasciwosci przegréd zewnetrznych i wewnetrznych oraz rozwigzania materiatowe
Trybuny sportowe

Zakres prac obejmuje budowe trybuny sportowej otwarte;.

Konstrukcja trybuny stacjonarnej wykonana jest ze stalowych profili, zabezpieczonych przed
warunkami atmosferycznymi poprzez cynkowanie ogniowe

Podesty trybuny wykonane sg z krat stalowych typu Vema, cynkowanych ogniowo
(opcjonalnie dostepne sg inne rozwigzania, jak np. blacha ryflowana).

Trybuna wyposazona jest w barierki ochronne boczne oraz tylne (standardowo ocynkowane).
Trybuna zaprojektowana i dostosowana indywidualnie do obiektu, zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa oraz normami dotyczgcymi widowni

Dtugos¢ trybuny 58,0 m szeroko$¢ 1,27m. Projektowana trybuna pomiesci 204 osoby.

Oswietlenie boiska sportowego

Zasilanie istniejgcych rozdzielnic oswietleniowych na terenie boisk sportowych pozostaje bez
zmian. Pomiar energii elektrycznej 3- fazowy, bezposredni, istniejgcy w budynku Szkoty
Podstawowej. Moc przytgczeniowa dla istniejagcego budynku Szkoty Podstawowej jest
wystarczajgca dla zasilania przebudowy istniejgcego oswietlenia boiska oraz nie wymaga
zwiekszenia zapotrzebowania mocy w PGE Dystrybucja S.A.

Oswietlenie boisk sktada sie z czterech masztéw/ stupéw oswietleniowych o wysokosci

12 m kazdy dla boiska oznaczonego w projekcie zagospodarowania terenu nr 1,

oraz z szeSciu masztow/ stupow oswietleniowych o wysokosci 18m kazdy dla boiska
oznaczonego w projekcie zagospodarowania terenu nr 4. Projektowane boiska sportowe nie sg
objete wnioskiem pozwolenia- zostaty objete zgtoszeniem. Maszty oswietleniowe posadowione
bedg na fundamentach prefabrykowanych.

Lokalizacje stupdw oswietleniowych oraz zwigzane z nimi urzadzenia przedstawia projekt
zagospodarowania terenu.



13.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
Oswietlenie boiska

Dtugosc linii zasilajgcych oswietlenie ok19m

Wysokos¢ stupdw oswietleniowych 12mil8m

llos¢ stupdw oswietleniowych 12- metrowych 4

llo$¢ stupdw oswietleniowych 18- metrowych 6
Trybuna stala

Dtugosé trybuny 58,00 m?

Szerokos¢ trybuny 1,27 m

Wysokos¢ trybuny 1,55

llosé miejsc 204

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych

Do wykonania elementdow objetych opracowaniem nie bedg uzywane materiaty
niebezpieczne pozarowo.

13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktoérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen

Nie okredla sie

13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie okresla sie — w obrebie terenu inwestycji nie przewiduje sie wystepowanie
zagrozenia wybuchem

13.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Nie dotyczy

13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Nie okresla sie

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sgsiadujacych
Nie dotyczy

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi
Nie dotyczy

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Nie dotyczy
13.11. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Brak koniecznosci wyposazenia w gasnice.



13.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych, a w szczegdélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Droga pozarowa

Zgodnie z § 12 ust.1 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030 ze zmianami) brak jest wymogu zapewnienia drogi pozarowej

Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Brak jest wymogu zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
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