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Informacja o stuzebnosciach gruntowych:

Ustugi Geodezyjne Top-Geo

inz. Stawomir Michno

37-126 Medynia Glogowska 272

- nie wykazano dla dziatek 4170/1, 4172, 4170/3

GEODETA UPRAWNIONY

tel. 693 579 226 inz. drzej Ddrak
e-mail: topgeo@wp.pl " Arupr. 95627
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imie i nazwisko podmiotu, ktéry opracowat mape, imie i nazwisko, numer uprawnien zawodowych

oraz podpis osoby reprezentujacej ten podmiot kierownika prac geodezyjnych oraz jego podpis

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Nalezy stosowac¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.
Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

specjalistyczny naswieflacz do oswietlania obiekiow sportowych; korpus oraz radiator z odlewu aluminiowego; ukfad

optyczny przezroczysty, odporny na UV; powierzchnia boczna max. 0,07 m2;

oF zewnetrzy uktad zasilajacy Dali; wspétczynnik mocy >0,9; zakres pracy temperatury od -40°C do 40°C; | kl. ochr.; IP66 (dla
oprawy i uktadu zasilajgcego); IK09; oprawa wyposazona w goniometr;

E waga oprawy max. 24 kg; 4000K; Ra>70; max. 1100W; min. 177000 Im; max. kat optyki 50°; L80B10 50 000 h; brak

zanieczyszczania $wiattem (URL = 0 %); zabezp. przed przepigciami do 10 kV;

rozsyt $wiatlosci asymetryczny z ograniczeniem ol$nienia do max. GR 50; mozliwo$¢ i ych oston

ograniczajacych rozsyt o 10°; cert. ENEC

ny naswi do oswietlania obiektéw sportowych; korpus oraz radiator z odlewu aluminiowego; uklad
optyczny z aluminium; szyba hartowana z mozliwo$cig zabezpieczenia siatkg ochronng;
powierzchnia boczna max. 0,03 m2; wspétczynnik mocy >0,9; zakres pracy temperatury od -20°C do 40°C; | kl. ochr.; IP66;
oP2 IK07;
E waga oprawy max. 7 kg; 4000K; Ra>70; max. 160W; min. 20000 Im; max. kat optyki 36°; L90B20 65 000 h; brak
zanieczyszczania $wiattem (URL = 0 %); zabezp. przed przepigciami do 10 kV;
rozsyt $wiattosci asymetryczny z ograniczeniem ol$nienia do max. GR 50; mozliwo$¢ zastosowania dodatkowych oston
ograniczajgcych rozsyt

maszt 18 m - nalezy posadowi¢ w odlegtosci min. 5 m od ptyty boiska
maszt 12 m - nalezy posadowi¢ w odlegtosci min. 2 m od ptyty boiska

ﬁim %Bzm

812/4

RN s

4812/3 Ve 3
2419

Psi 4173 g X

\
BT e
o

o

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
ikartograficznych , ktorych rezultaty zawieraoperat techniczny pozytywnigzweryfikowany.
Jednoczesnie informuje; ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej

zazfozenie fatszywego oswiadezenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 0D.6640.2166.2022

DOMODEKOR

Anna Homik-Stafiej
Al. T. Rejtana 37/25
354-328 Rzeszéw
tel. 663 314 115

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, . i
) ) Starosta StrzyZowski
ktory otrzymat zgtoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjne Top-Geo inz. Stowomir Michno

Nrioraz/data sporzadzenia dokumentu .
. ; : L 0D.6640.2166.2022_2 z dnia 16.01.2023r.
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Imie'i nazwisko oraz nruprawnien X
Andrzej Durak upr. nr 22627

zawodowych kierownika prac:geodezyjnych

LEGENDA DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[T == 21 granice terenu inwestycji A, B, C, D

0.&@ projektowany maszt / stup oswietleniowy 12m
oprawy oswietleniowe 3 x OP2
008¢©

projektowany maszt / stup oswietleniowy 18m

oprawy oswietleniowe 4 x O
7222772 | projektowane trybuny otwarte 1,72x58,00m
projektowany kabel policznikowy oswietleniowy typu YKY 5x6mm2
w RSV na catej dtugosci
projektowane boisko o nawierzchni syntetycznej 30x60m
projektowane ogrodzenie wysokosci 4,0m dtugosci 216m, 41m
projektowane furtka wejsciowa szer 1,0, brama szer 5,0m

projektowane boisko trawiaste po przebudowie 95x55m

projektowana bieznia po przebudowie dtugosci okoto 330m

projektowane urzadzenie fitness 4 sztuki
© wyciskanie, wyciag gorny
/®\ wioslarz” ¢ ®
eleme\ntyd{usuniecWach przebudowy ( bieznia )

istniejgga skarpa do przemoc%vé\nia

stup ogwietleniowy do usuniecia 58ztuk /

twister, wahadto

odwodziciel, stepper

nie objete opracowaniem

533600.00
7554800.00

istniejgcy budynek
sali gimn.

inwestycja:

Przebudowa oswietlenia boisk
sportowych oraz budowa trybun
sportowych otwartych

lokalizacja:

Pstragowa, dziatki nr 4172,
4170/1, 4170/3, czes¢ dziatki
4170/4

inwestor:

Gmina Czudec,

ul. Starowiejska 6,
38-120 Czudec

temat:
Architektura

faza:
projekt budowlany

projektant:
mgr inz. arch.

Anna Homik- Stafiej

uprawnienia budowlane nr ewid. 28/PKOKK/2017
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej
opracowujgcy:

mgr inz. arch.

Renata Drozd

uprawnienia budowlane nr ewid. 15/PKOKK/2015
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Pracownia Projektowa:
USLUGI PROJEKTOWE RYSZARD ROGOZINSKI
ul.Zimowa 3, 35-303 Rzeszéw

D)

e-mail: biuro.rogozinski@gmail.com

OBIEKT o wa| STADIUM: P.T.

‘oblektow male] architektury w miejscu publicznym
Pstragowa, dzialki nr 4172, 417011, 41703, cags¢ dzialki 4170/4

Gmina Czudec, BRANZA

INWESTOR| | Starowiejska 6, 38-120 Czudec ELEKTRYCZNA

Zespol autorski Imig i nazwisko Nr upr. bud. Data Podpis.

Projektant: | mgr inz. Marcin Rogozifiski| PDK/0251/PWOE/14 | 01.2023 1.

Sprawdzit: | inz. Ryszard Rogoziriski E-173/80 01.20231.
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