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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
1. DEMONTAZE
1 | KSNR9 Demontaz stupow o$wietleniowych o masie do 480kg
1001/09 szt 10
2 | KSNR 9 Demontaz oprawy o$wietleniowej zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysigegniku
1005/03 kpl 10!
3 | KSNR9 Demontaz tabliczki bezpiecznikowej
1006/06 szt 10
2. OSWIETLENIE BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
4 KNR Reczne kopanie rowow kablowych o glebokosci do 0,6m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie kat. [V
2-01
0701.1/03 m 27
5 KNR Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
5-10
0301/01 m 54
6 KNR Uktadanie w wykopie rur ochronnych DVR 50
5-10
0303/02 m 27
7 KNR Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach zamknigtych kabli wielozytowych o masie do 3kg/m YKY
5-10 5x16mm?2
0114/03 m 30,
8 KNR Reczne zasypywanie rowow kablowych o glebokosci do 0,8m i szerokos$ci dna do 0,4m w gruncie kat. III
2-01
0704.3/02 m 27
9 KNR Wykopy reczne wraz z zasypaniem dla stupdw o$wietleniowych - wykopy o glebokosci do 1,5m w gruncie
2-01 kat. IV
0707/03 m3 0,9
10 | KNR Mechaniczne stawianie masztow oswietleniowych stalowych 18m o masie do 480kg w gruncie kategorii IV
5-10
0709/04 szt 6
11 KNR Weciaganie przewodow YDYZo 3x2,5mm2 w shup lub rury ostonowe, z udziatem podnosnika samochodowego
5-10
1004/01 m_1przew 25
12 | KNR Montaz tabliczek bezpiecznikowych np ELMONT , na konstrukcji
5-10
1001/04 szt 6
13 | KNR Montaz opraw LED z 1 lampa w oprawie typu OP1 jak w projekcie, na zamontowanym wysiggniku
5-10
1005/07 szt 24
14 | KNR Badanie linii kablowej NN 4-zylowej
4-03
1203/01 odc 6
15 | KNR-W | 2.1.7. |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodoéw 1-fazowych
5-08
0901/01 pomiar 12
16 | KNR-W | 2.1.7. |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji pgtli zwarciowe;j
5-08
0902/01 pomiar 18
17 | KNR Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej - za 1 pomiar
4-03
1205/01 pomiar 6
18 | KNR-W Rozbudowa istniejacej szafy zasilajaco-sterowniczej ( jak na schemacie)
5-08
0407/04 kpl 1
3. OSWIETLENIE BOISKA O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
19 | KNR Reczne kopanie rowow kablowych o glebokosci do 0,6m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie kat. [V
2-01
0701.1/03 m 19
20 | KNR Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
5-10
0301/01 m 38
21 | KNR Uktadanie w wykopie rur ochronnych DVR 50
5-10
0303/02 m 19
22 | KNR Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach zamknigtych kabli wielozytowych o masie do 1kg/m YKY
5-10 5x10mm?2
0114/02 m 19
23 | KNR Reczne zasypywanie rowow kablowych o giebokosci do 0,8m i szerokos$ci dna do 0,4m w gruncie kat. III
2-01
0704.3/02 m 19
24 | KNR Wykopy reczne wraz z zasypaniem dla stupdw o$wietleniowych - wykopy o glebokosci do 1,5m w gruncie
2-01 kat. IV
0707/03 m3 0,4




Rodos 7.0.17 [L112944] Strona 3/4
Tabela przedmiaru robot
Oswietlenie boisk sportowych w Pstragowej

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢

25 | KNR Mechaniczne stawianie masztow oswietleniowych stalowych 12,0m o masie do 300kg w gruncie kategorii IV
5-10
0709/02 szt 4

26 | KNR Weiaganie przewodéw YDYzo 3x1,5mm?2 w stup lub rury ostonowe, z udziatem podnosnika samochodowego
5-10
1004/01 m_lprzew 12
27 | KNR Montaz tabliczek bezpiecznikowych np ELMONT , na konstrukcji
5-10
1001/04 szt 4

28 | KNR Montaz opraw LED z 1 lampa w oprawie typu OP2 jak w projekcie, na zamontowanym wysiggniku
5-10
1005/07 szt 16

29 | KNR Badanie linii kablowej NN 4-zylowej
4-03
1203/01 odc 4

30 | KNR-W | 2.1.7. |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodow 1-fazowych
5-08
0901/01 pomiar 8

31 | KNR-W | 2.1.7. |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji pgtli zwarciowej
5-08
0902/01 pomiar 10
32 | KNR Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej - za 1 pomiar
4-03
1205/01 pomiar 10
33 | KNR-W Rozbudowa istniejacej szafy zasilajaco-sterowniczej ( jak na schemacie)
5-08
0407/04 kpl 1
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Zestawienie materialéw
Oswietlenie boisk sportowych w Pstragowej
Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Wartos¢
1 |Cement portlandzki 35 kg 504
2 |Fundament typowy pod stup oswietleniowy szt 10
3 |Kabel typu YKY 5x10mm?2 m 19
4 |Kabel typu YKY 5x16mm?2 m 30
5 |Maszt stalowy o$wietleniowy 12,0m szt 4
6 |Maszt stalowy oswietleniowy 18,0m szt 6
7 |Opaski kablowe OKi szt 3,92
8 |Oprawa stupowa LED 160W ( typu OP2 jak w projekcie) szt 16
9 |Oprawa stupowa LED 1100W ( typu OP1 jak w projekcie) szt 24
10 |Piasek m3 5,766
11 |Plyty drogowe zelbetowe 50x 50x10cm B-300 m3 4,15
12 |Przewdd YDYzo 3x1,5mm?2 m 12,48
13 |Przewdd YDYzZo 3x2,5mm?2 m 26!
14 |Rury z PCW przepustowe DVR 50 m 47,84
15 |Tabliczka stupowa z dwoma bezpiecznikami E27 ( tabliczka np. ELMONT) szt 10
16 |Wazelina techniczna kg 2,353
17 |Zabudowanie w istniejacej szafie nowego uktadu zabezpieczajaco- sterowniczego (jak na schemacie) kpl 2
18 |Zwir 20-80mm m3 1,234
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogotem




