Opis techniczny do przebudowy oswietlenia boiska sportowych
zlokalizowanych na dz. nr ewid. dz. nr ewid. 4172, 4170/1, 4170/3,
cze$¢ dziatki nr 4170/4,
dla inwestora: GMINA CZUDEC, 38-120 Czudec, ul. Starowiejska 6

Zasilanie kablowe nn policznikowe oswietlenia boiska sportowego

Zasilanie istniejgcych rozdzielnic oswietleniowych na terenie matego i
duzego boiska pozostaje istniejace.

Pomiar energii elektrycznej 3-fazowy, bezposredni, istniejgcy w budynku
Szkoty Podstawowej.

Moc przytgczeniowa dla istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej jest
wystarczajaca dla zasilania przebudowy istniejgcego oswietlenia boiska
oraz nie wymaga zwiekszenia zapotrzebowania mocy w PGE Dystrybucja

S.A.

2. Instalacja elektryczna oswietlenia boiska

Kable oswietleniowe zasilajgce poszczegdlne stupy nalezy pozostawié
istniejgce. W miejscach w ktdrych projektowana lokalizacja stupdéw
oswietleniowych jest inna od istniejgcych, nalezy wymieni¢ kabel
o$wietleniowy policznikowy w relacjach rozdzielnica/stup lub stup/stup.
Wymieniany kabel policznikowy o$wietleniowy typu YKY5x6mm uktadac¢ w
ziemi na gtebokosci 0,9m na 10cm podsypce z piasku i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi przez utozenie wzdtuz catej trasy kabla foli
koloru niebieskiego. W odstepach nie wiekszych jak 10 m na linii kablowej
nalezy natozy¢ opaski z metrykg kabla. W miejscach kolizji projektowanego
kabla z innymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej kabel prowadzi¢ w
rurze ochronnej DVR 110. Szczegdty odnosnie instalacji oswietleniowej

pokazano na planie zagospodarowania terenu



3. Instalacja uziemien wyréwnawczych

Instalacje uziemien wyréwnawczych wykonac nalezy poprzez utozenie
ptaskownika FeZn o wymiarach 25x4mm. Z uziemienia wprowadzi¢ piony i
podtgczy¢ do stupow oswietleniowych.
W tablicy rozdzielczej TO uziemienie podtaczy¢ z przewodem ochronnym
PE.

Catos¢ prac wykonac zachowujgc wymogi normy IEC 60364.



