PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
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Boisko Pstragowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze- skarpa
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1/0201-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km- mikroniwelacja skarpy.
31*2*1.6 m3 99.200
RAZEM 99.200
2|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o |m?2
d.1/0101-02 umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
31*2 m?2 62.000
RAZEM 62.000
3|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu  |ms3
d.1)0218-04 do 1:2
44 m3 44.000
RAZEM 44.000
4|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m?2
d.1/0401-05
31*2 m?2 62.000
RAZEM 62.000
2 Trybuna
5|/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.2|0312-02 gruntu IIl)
30*2 dot. 60.000
RAZEM 60.000
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe szklankowe-trapezowe Zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 |m3
d.2|0204-10 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.125*60 m3 7.500
RAZEM 7.500
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.2{0290-01 kie o ér. do 7 mm
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
9 Trybuna stata 2 rzedowa TZ300 na boisko zewnetrzne z mb
d.2|kalk. wlasna |siedziskami plastikowymi, podesty kratowe typ VEMA i
konstrukcja stalowa cynkowane ogniowo
58 mb 58.000
RAZEM 58.000
10 Dostawa i montaz: mb
d.2|kalk. wlasna |Barierka tylna trybuny stalowa ocynkowana ogniowo.
58 mb 58.000
RAZEM 58.000
3 Boisko sztuczne
11|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3|0126-01 spycharek
30*60 m?2 1.800.000
RAZEM 1 .800.000
12|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.3(0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
30*60 m?2 1.800.000
RAZEM 1.800.000
13|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m?2
d.3{0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 1s=0,98
30*60 m?2 1.800.000
RAZEM 1 800.000
14|KNNR 1 Odspojenie i przewo6z gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IlI - |m3
d.3/0303-02 wykonanie koryta pod obrzeza
(30+60)*2*0.3*0.3 m3 16.200
RAZEM 16.200
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
(30+60)*2*0.3*0.3 m3 16.200
RAZEM 16.200
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(30+60)*2 m 180.000
RAZEM 180.000
17|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geow.okninami, na gruntach o|m?2
d.3/0101-02 umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geow.oknina filtracyjno- separa-
cyjna 150g/m2
30*60 m?2 1.800.000
RAZEM 1.800.000
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18| KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna. Frakcja 31,5-63mm gr. m3
d.3|0104-04 12cm
30*60*0.1 m3 180.000
RAZEM 180.000
19/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll1 m3
d.3|0236-03
30*60*0.1 m3 180.000
RAZEM 180.000
20|KNR 2-23 Podbudowy z kruszyw, warstwa goérna, grubosc warstwy kruszywo 4-30mm po |m?2
d.3/0104-03 zageszczeniu 15'cm
30*60 m?2 1.800.000
RAZEM 1.800.000
21|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna dodatek za kazdy 1 cm m2
d.3|0104-04 Krotnos¢ = 10
30*60 m?2 1.800.000
RAZEM 1 800.000
22|KNR 2-23 Warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego frakcji 0-4mm o grubosci 3cm m?2
d.3|0107-05
30*60 m?2 1.800.000
RAZEM 1.800.000
23 Dostawa i montaz nawierzchni sztucznej boiska z trawy syntetycznej. Wyso-  |m?2
d.3|kalk. wtasna |kos¢ catkowita nawierzchni : min 60mm, Zgodnie z dokumentacja techniczna
30*60 m?2 1.800.000
RAZEM 1 800.000
24 Dostawa i montaz bramek pitkarskich do pitki noznej mtodziezowe, wykonane |kpl
d.3|kalk. wlasna |z profilu aluminiowego owalnego 120 x 100 mm, kolor srebrny, wymiary 5,00 x
2,00 m. Bramki zamontowane w tulejach ocynkowanych (montaz wg zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4 Ogrodzenie boiska - pitkochwyty
25 Pitkochwyt wys. 4m- zgodnie z PW STWIOR mb
d.4|kalk. wtasna |- siatka polipropylenowa, linka 4mm, krawedz oczka 10cm z dodatkowym
wzmochieniem krawedzi, linka stalowa ocynkowana fi 3mm, sruba rzymska,
karabinczyki ocynkowane
- stupki stalowe ocynkowane i malowane 100x4mm, element mocujacy do
pod.o.aaluminiowa
tuleja osadcza, fundamenty wraz z wykopem 0,4x0,4x1,3m co 4,0m
216 mb 216.000
RAZEM 216.000
26|KNR-W 2-02 |ANALOGIA- Furtka samonosna z paneli przet.aczanych szer.1,2m, wysokosci |kpl.
d.4|1808-11 2,0m
wraz ze s.upkami, ocynkowana, wyposa.enia klamka stalowa z szyldem, za-
mek z
wk.adka- wykonczenie zgodnie z projektem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-02 |ANALOGIA- Brama samonosna z paneli przettaczanych szer.swiatta L=5,0m, |kpl.
d.4/1808-11 wysokosci 2,0m wraz ze stupkami, ocynkowana ogniowo- zgodnie z projektem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Boisko naturalne
28|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5/0126-01 spycharek
55*95 m?2 5 225.000
RAZEM 5 225.000
29|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.5/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
55*95 m?2 5 225.000
RAZEM 5 225.000
30(KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m?2
d.5/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 1s=0,98
55*95 m?2 5 225.000
RAZEM 5225.000
31|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.5/1101-07
55*95*0.2 m3 1.045.000
RAZEM 1 .045.000
32|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.5/0218-03
55*95*0.07 m3 365.750
RAZEM 365.750
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33|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw z rolki na terenie ptaskim z nawozniem m?2
d.5|0408-02
55*95 m?2 5 225.000
RAZEM 5225.000
34|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2
d.5/0510-01 warstwy humusu 10 cm - wyréwnanie i obsia-
nie trawy poza ptyta boiska - pétokregi
1700 m?2 1700.000
RAZEM 1.700.000
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5(0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(565+95)*2 m 300.000
RAZEM 300.000
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
(55+95)*2*0.3*0.3 m3 27.000
RAZEM 27.000
37 Dostawa i montaz bramek pitkarskich do pitki noznej miodziezowe, wykonane |kpl
d.5|kalk. wtasna |z profilu aluminiowego owalnego 120 x 100 mm, kolor srebrny, Zgodnie z pro-
jektem technicznym. Wraz z siatkg i masztami odciggowymi
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6 Bieznia i bieznia do skoku w dal
38|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.6|0814-02
330*2 m 660.000
RAZEM 660.000
39|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.6/0812-03
330*0.2*0.3 m3 19.800
RAZEM 19.800
40|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z zuzla paleniskowego jednowarstwowe - rozebranie nawierzchni |m3
d.6|0406-04 biezni
1728*0.1+90*0.1 m3 181.800
RAZEM 181.800
41|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.6/0126-01 spycharek
966.86 m?2 966.860
RAZEM 966.860
42|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m?2
d.6/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
966.86 m?2 966.860
RAZEM 966.860
43/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.6|0112-02 wierzchnie biezni
966.86/1000 ha 0.967
RAZEM 0.967
44|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.6|0401-06 kat.1lI-IV
330*2*1.5 m 990.000
RAZEM 990.000
45/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
990*0.3*0.3 m3 89.100
RAZEM 89.100
46|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
330*2 m 660.000
RAZEM 660.000
47|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.6({0204-03 zageszczeniu 10 cm
321*4.0%1.1 m?2 1412.400
RAZEM 1412.400
48|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm m?2
d.6|0104-03
321*4.0%1.1 m?2 1412.400
RAZEM 1412.400
49/KNR 2-23 Maczka ceglana podktadowa G5 4cm m2
d.6|0106-05
321*4.0%1.1 m?2 1412.400
RAZEM 1412.400
50{KNR 2-23 Maczka ceglana nawierzchniowa D10 1cm m?2
d.6/0106-03
321*4.0%1.1 m?2 1412.400
RAZEM 1412.400
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7 Urzadzenia Fitness
51 Dostawa i montaz urzadzenia wyciskanie siedzac + stup + wycigg gérny. Zgod- |kpl
d.7|analiza indy- |nie z projektem technicznym
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
52 Dostawa i montaz urzadzenia Twister+stup+wahadto. Zgodnie z projektem kpl
d.7|analiza indy- |technicznym
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53 Dostawa i montaz urzadzenia wio$larz . Zgodnie z projektem technicznym kpl
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54 Dostawa i montaz urzadzenia Odwodziciel+stup+steper.Zgodnie z projektem  |kpl
d.7|analiza indy- |technicznym
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10378




