D.07.07.01

D. 07.07.01. OSWIETLENIE DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przebudowy
oswietlenia ulicznego i budowy doswietlenia przejs¢ dla pieszych w ramach zadania pn.: ,Przebudowa
skrzyzowania ulic Korczynskiej i J. Stapinskiego w Krosnie”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
przebudowg sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego, budowg szafy oswietleniowej oraz
montazem opraw doswietlajgcych przejscia dla pieszych, montowanych na masztach sygnalizacji $wietlnej
zasilanych kablami zacigganymi do kanalizacji kablowej sygnalizacji $wietlne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno - lub wielozylowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie
i faczace zaciski tych samych dwdch urzgdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do fgczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Skrzyzowanie — wystepuje wtedy, gdy pokrywajg sie lub przecinajg jakiekolwiek czesci rzutow
poziomych dwoch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej (np. toru
kolejowego, drogi kotowej, wody zeglownej lub sptawnej) budynku, budowli (np. mostu) itp.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w  gruncie lub na
fundamencie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysoko$ci nie wiekszej niz 14m.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych.

1.5. Wymagania ogodlne dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem
Wykonawczym, STWIORB i poleceniamiInzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Wszystkie zakupione przez Wykonawce wyroby i materiaty powinny by¢ oznakowane znakiem CE
lub B zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213).

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$é wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o swoim wyborze
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera budowy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera budowy materiat z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
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materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera budowy.
Kazdy rodzaj robdét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.
Zaprojektowane materiaty i osprzet zostaty wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, ponizej
podano dodatkowe wymagania dla materiatow, wyrobow i urzadzen:

2.2. Zastosowane materiaty

Zastosowano nastepujgce materiaty:

— Oprawy oswietleniowe drogowe z optykg asymetryczng O37P do przejs¢ dla pieszych dla ruchu
prawostronnego 68W, 9450Im, 3000K

— lzolowane ztgcza kablowe

— Kabel typu YKYZo 3x4mm?

— Kabel typu YKYZo 3x2,5mm?

— Kabel typu YKYZo 3x1,5mm?

— rury ostonowe karbowane dwuscienne gietkie 450N o $rednicy 75mm;

— Mufa kablowa przelotowa termokurczliwa z wewnetrzng warstwg termoplastycznego kleju,
przystosowana do tgczenia kabli typu YAKXS 4x35mm?

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujagcy do budowy oswietlenia drogowego powinien  korzystaé z
nastepujgcych maszyn isprzetu:

— zurawia samochodowego (dzwig samojezdny),

— samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

— koparke jednonaczyniowg na podtozu ggsienicowym
— zageszczarka gruntu typu ,skoczek”

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy oswietlenia drogowego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— samochodu dostawczego,
— samochodu samowytadowczego,
— samochodu specjalnego z platformg i balkonem,
— dzwigu samojezdnego,
Na $rodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Posadowienie stupow
5.1.1.Wymagania ogodlne

Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢é prowadzone wg zasad podanych nizej oraz
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zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne - wymagania
ogolne".

Technologia oraz przebieg tych prac zalezy od rodzaju stosowanego ustoju, jak réwniez od
warunkéw gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego wykopu nie
znajdujg sie urzadzenia podziemne. Ewentualne Kkolizje nalezy usungC lub istniejgce urzgdzenia
zabezpieczy¢ za zgodg uzytkownika.

Wykopy powinno poprzedza¢ usuniecie ziemi rodzimej do  gtebokosci 20 cm, na
powierzchni o wymiarach bokéw zwiekszonych o okoto 1m od obrysu wykopu. Dla posadowienia stupéw z
fundamentami wykopy nalezy wykonywac recznie lub koparka.

Zasypywanie powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci 20 — 30 cm z zageszczeniem gruntu,
umozliwiajagcym osiggniecie maksymalnego dla danego gruntu stopnia zageszczenia. Polewanie woda
zasypywanej ziemi przed ubijaniem, powoduje lepsze zageszczenie gruntu. Po zasypaniu wykopu
nalezy rozsypa¢ grunt rodzimy (odtozony z zewnetrznej warstwy) do 15 cm powyzej terenu przy obwodzie
stupa, ze spadkiem na zewnatrz do linii obrysu zasypanego wykopu. Fundament prefabrykowany nalezy
pokry¢ warstwg zabezpieczajgcg, chronigcg przed przenikaniem wilgoci.

5.1.2.Fundamenty prefabrykowane

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu na przektadkach z drewna sosnowego.

5.2. Montaz opraw

Montaz opraw ulicznych na wysiegnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z
balkonem.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodow
zasilajgcych do stupéw. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta
opraw po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozeniu pracy.
Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych.
Montaz opraw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami Inzyniera.

5.3. Rowy kablowe

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomocag sprzetu mechanicznego lub recznie w
zaleznosci od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich
tras przez stuzbygeodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej
warstwie.

Glebokos¢ rowu okreslona jest giebokoscig utozenia kabla powiekszong o 10 cm, natomiast
szerokos¢ dna rowu obliczamy z nastepujacego wzoru:

S=nd+ (n-1)a+20[cm]

gdzie:

n —ilos¢ kabli w jednej warstwie,

d — suma $rednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,
a — suma odlegtosci pomiedzy kablami.

5.4. Ukladanie kabli oswietleniowych
5.4.1.0g6lne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb  wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢é zachowane $rodki ostrozno$ci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny
by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajgcy na nich kabel nie dotykatpodtoza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczyé przed
wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa sztucznego
termokurczliwego (rodzaju jak izolacja).
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5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
— 4°C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,
— 0°C —w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji temperatura otoczenia i temperatura uktadanego kabla - wg
ustalenwytworcy.
Zabrania sie podgrzewania kabliogniem.
Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sgsiednie zrodia ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

5.4.3.Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zginaé¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien byé mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

— 25-krotna zewnetrzna srednica kabla — w przypadku kabliolejowych,

— 20-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i o
powtoce ofowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz kabli wielozytowych
o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacych4,

— 15-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowe;j i o
powtoce ofowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o
liczbie zyt nie przekraczajgcych 4.

5.4.4.Uktadanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktadaé¢ na dnie rowu kablowego w rurach ostonowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Kable nalezy zasypywaé warstwg rodzimego gruntu do wysokosci co najmniej 25cm powyzej gornej
Scianki rury ostonowej, chronigcej kabel, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii
od rury ostonowej powinna zawiera¢ sie w przedziale 25 - 35cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni rury
ostonowej kabla powinna wynosié nie mniej niz:

— 50cm - utozonych pod chodnikiem rozbieralnym,

— 70cm — w przypadku kabli uktadanych w terenie zielonym,
Kable powinny byé utozone w rowie linig falistg z zapasem (co najmniej 4% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawié¢
zapas kabli po obu stronach mufy, tgcznie nie mniej niz 1m.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywaé tak, aby kabel wyZzszego napiecia byt
zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzagdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowacC kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90°i w
miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania
i na dtugosci po 50cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami
podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Celem Kkontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
przebudowie sieci oswietlenia drogowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
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Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktébrg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw atesty stosowanych
materiatéw. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawic Inzynierowi swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

6.3.1.Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras z
dokumentacjg geodezyjng. Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac
0,5m.

6.3.2.Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow, wedtug ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestéw, protokdtow odbioru albo innych
dokumentow.

6.3.3.Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robé6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce

pomiary:

— gtebokosci zakopania kabla,

— jakosci gruntu nasypywanego bezposrednio na rure z kablem (ponizej folii ochronnej)

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywaé co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

6.3.4.Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu przyrzgdéw o
napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac za dodatni, jezeli poszczegdlne
zyty nie majg przerw oraz je$li poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.3.5.Pomiar rezystanciji izolacji

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkow
kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20
MQ/m.

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadowalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania roboét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po
wykonaniurobot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z oswietleniem drogowym jest:
— demontaz kabla oswietleniowego — metr (m);
— demontaz stupdéw oswietleniowych stalowych lub betonowych — sztuka (szt.);
— demontaz opraw o$wietleniowych — komplet (kpl);
— demontaz fundamentéw prefabrykowanych — sztuka (szt);
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kopanie rowéw dla kabli — metr (m)

ukfadanie rur ochronnych w wykopie — metr (m)

wcigganie kabli do rur ostonowych — metr (m);

montaz stupow os$wietleniowych montowanych na fundamentach prefabrykowanych - komplet (szt);
montaz opraw o$wietleniowych — sztuka(szt.);

montaz muf — sztuka (szt.)

montaz uziomoéw poziomych — metr (m)

montaz uziomoéw pionowych — metr (m)

zasypywanie rowow dla kabli — metr (m)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy przekazywaniu linii kablowej (oswietleniowej) do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

projektowg dokumentacje powykonawcza,
geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
protokoty z dokonanych pomiaréw,
protokoty odbioru robét zanikajgcych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest okreslona przez Zamawiajgcego w SIWZ oraz umowie na roboty

budowlane.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Demontazu kabli oswietleniowych obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci;
przekopy kontrolne;

roboty przygotowawcze;

oznakowanie robot;

demontaz kabli wraz z odtgczeniem po uprzednim odkryciu, skalkulowanym w innych pozycjach
robot wykonywanych w obrebie demontowanego kabla;

transport materiatow z demontazu;

uporzadkowanie terenu;

Demontazu stupow os$wietleniowych stalowych lub betonowych wraz z demontazem wysiegnikow i opraw
os$wietleniowych obejmuije:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci;
roboty przygotowawcze;

oznakowanie robot;

zabezpieczenie istniejgcej sieci na czas prowadzenia robét, zgodnie z wymaganiami przyjetej
technologii wykonania robét ziemnych (roboty drogowe, konstrukcyjne, sieciowe)

odtgczenie zasilania;

przekopy kontrolne;

wykonanie i zasypanie wykopow;

demontaz fundamentow;

demontaz wysiegnikéw wraz z oprawami o$wietleniowymi;

zagospodarowanie materiatow z rozbiorki w sposéb uzgodniony przez Wykonawce z gestorem
sieci;

uporzadkowanie terenu.

Uktadania kabli oswietleniowych obejmuje:
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opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci;
roboty przygotowawcze;

oznakowanie robot;

zabezpieczenie istniejgcej sieci na czas prowadzenia robdt, zgodnie z wymaganiami przyjetej
technologii wykonania robét ziemnych (roboty drogowe, konstrukcyjne, sieciowe);

przekopy kontrolne;
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— koszt i dostawa materiatow;

— wykonanie i zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu;

— ufozenie rur ostonowych;

— wecigganie kabli do rur ostonowych;

— ulozenie folii kalandrowanej niebieskiej;

— podigczenie linii do sieci;

— odwiezienie gruntu z wykopu z utylizacja;

— dodatkowe materiaty np. ztgczki, ksztattki itp. konieczne do prawidtowego wykonania robaét;
— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem;

— sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia;
— pomiar skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania;

— pomiar rezystanciji izolacji;

— pomiar i proby pomontazowe;

— opfaty za nadzory

— opracowanie dokumentacji powykonawczej;

— uporzgdkowanie terenu.

Montazu stupow oswietleniowych montowany na fundamencie prefabrykowanym obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robé6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci;
— roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robdt;

— koszt i dostawa materiatow;

— wykonanie i zasypanie wykopdéw z zageszczeniem gruntu;

— utozenie fundamentéw;

— montaz stupéw na fundamencie;

— montaz izolacyjnych ztgcz bezpiecznikowych w stupie;

— dodatkowe materiaty konieczne do prawidtowego wykonania robét;
— sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia;
— pomiar skutecznos$ci samoczynnego wytgczenia zasilania;

— pomiar rezystancji izolacj;

— pomiar instalacji uziemiajgcej;

— pomiary i proby pomontazowe;

— opfaty za nadzory;

— opracowanie dokumentacji powykonawczej;

— uporzadkowanie terenu.

Montazu opraw obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robé6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci;
— roboty przygotowawcze;
— oznakowanie robot;
— koszt i dostawa materiatow;
— montaz opraw oswietleniowych na stupie;
— podigczenie przewodow do opraw;
— dodatkowe materiaty konieczne do prawidtowego wykonania robét.
— konfiguracja sterownikéw opraw w istn. systemie zarzgdzania oswietleniem

Montazu muf obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci;
— roboty przygotowawcze;
— oznakowanie robdt;
— zabezpieczenie istniejgcej sieci na czas prowadzenia robot, zgodnie z wymaganiami przyjetej
technologii wykonania robét ziemnych (roboty drogowe, konstrukcyjne, sieciowe);
— odtagczenie zasilania;
— przekopy kontrolne;
— koszt i dostawa materiatow;
— wykonanie muf
— wykonanie podsypki piaskowej
— utozenie folii kalandrowanej niebieskiej;
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podtgczenie linii do sieci;
wykonanie inwentaryzacji lokalizacji mufy;
zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu;

Montazu uziomoéw poziomych obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci;
roboty przygotowawcze;

oznakowanie robot;

zabezpieczenie istniejgcej sieci na czas prowadzenia robodt, zgodnie z wymaganiami przyjetej
technologii wykonania robét ziemnych (roboty drogowe, konstrukcyjne, sieciowe);

koszt i dostawa materiatow;

utozenie uziomu poziomego w uprzednio wykonanym wykopie

wprowadzenie uziomu do ztgcza kablowego lub szafy oswietleniowej, ostonietego rurg ostonowg
wewnatrz fundamentu, stupa lub szafy oswietleniowe;j

podtgczenie przewodow PEN i PE do uziomu;

zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu;

Mechaniczny montaz uziomdéw pionowych obejmuije:
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opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci;
roboty przygotowawcze;

oznakowanie robot;

zabezpieczenie istniejgcej sieci na czas prowadzenia robdt, zgodnie z wymaganiami przyjetej
technologii wykonania robét ziemnych (roboty drogowe, konstrukcyjne, sieciowe);

koszt i dostawa materiatow;

mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych

pofgczenie uziomow pionowych z uziomem poziomym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
miejsca potgczenia

zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43
poz. 430 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 124 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471,
1087 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,
1669 z pézn. zm.);

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.)

— PN-HD 60364-5-52 z 2011r — Instalacje elektryczne niskiego napiecia, dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego

— N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia — ochrona przeciwporazeniowa

— N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa

— PN-EN 13201:2016 — Oswietlenie drog

— PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa

— PN-EN 60865-1:2012 Obliczenia skutkéw prgdéw zwarciowych

— PN-EN 60909-0:2016-09 Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o
aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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