Schemat pofgczenia
i montazu zasuwy w wezle W1
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1-tréjnik redukcyjny kofnierzowy zeliwny @200/@150
2-zasuwa kofnierzowa 150-(np. JAFAR nr kat.2111-krétka)
3-podpory PE pod tréjnik i zasuwy

4-obudowa PEHD @wew.1200

5-dogrzewane tuleje-szczegoly na rys.5

6-faczniki kotnierzowe RK (np. Jafar)

7-aczniki kofnierzowe RK (GF MultilJoint)

Schemat zabudowy
hydrantu nadziemnego HN 80

@

e@ﬂ

Hydrant HN8O
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Tréjnik Zeliwny kotierzowy
redukcyjny DN150/80
(dla @110-trojnik 100/80)

Obsypka Zwirowa 2-16mm

% Odwodnienie hydrantu

Kolano dwukotnierzowe ze stopka
Plytka betonowa 35x35x5cm
Prostka Zeliwna kotnierzowa DN80

Zasuwa DN80

w obudowie teleskopowej ]
zwiericzona zeliwng skrzynkg uliczng
Z podkftadka betonowa 0.5x0.5x0.1m

Schemat pofgczenia
i montazu zasuw w wezfach W2-W4
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1-tréjnik PE zgrzewany redukcyjny @160/2110
2-zasuwa kofnierzowa 100-(np. JAFAR nr kat.2111-krétka)
34gczniki konierzowe RK (np. Jafar)

Schemat zabudowy
hydrantu podziemnego HP80

Hydrant HP80

Zasuwa-
zamkniecie hydrantu

min.1.0m

Obsypka zwirowa 2-16mm

AN

Odwodhnienie hydrantu

Kolano dwukofnierzowe ze stopka

Plytka betonowa 35x35x5cm

Prostka zeliwna kofnierzowa DN80

Tréjnik PE Zasuwa DN80
redukcyjny DN160/90 W obudowie Teleskopowej

zwiericzona zeliwng skrzynkg uliczng
Z podktadka betonowg 0.5x0.5x0.1m

Schemat potgczenia
i montazu zasuwy w wezle W5
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1-tréjnik kolnierzowy Zzeliwny @100

2-zasuwa kolnierzowa 150-(np. JAFAR nr kat.2111-krotka)
3-redukcja PEG160/3110

4-obudowa PEHD @wew.1200

54gczniki kofnierzowe RK (np. Jafar)

6-gczniki kotnierzowe RK (GF Multi/Joint)

7-zasuwa kofnierzowa 80-(np. JAFAR nr kat.2111-krotka)
8-hydrant nadziemny HP80

9-podpory PE pod tréjnik i zasuwg

10-tréjnik PE zgrzewany redukeyjny @160/290

UWAGA:
W pofgczeniach armatury stosowaé Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej.

Inwestor : GMINA TRZEBOWNISKO
36-001 TRZEBOWNISKO 976

Obiekt :

Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Wélka Podlesna, gm. Trzebownisko)
10 diz. ewid, 1r 1095789, 9514, 1096/143, 1096/43, 1006/41, 10961140, 1541/2, 1096/138, 1096/137, 1096/136, 10961135, 10961134, 1096133,
1096/132, 1096139, 1096/113, 1096/119, 10961120, 1096121, 10964122, 10961123, 1096/124, 1096/125, 1096/126, 1096/127, 1096/128,

1096/129, 1096/130, 1096/141, 951/3, 1096/115, 1096/114, 1096/113, 1096/112, 1096/111, 1096/110, 1096/109, 1096/108, 1096/107, 1096/106,
1096/105, 1096/104, 1096/103, 10964102, 10961101, 1096100, 1096/99, 1096/98, 109697, 1096/96, 1096/95, 1096/94, 109693, 109682,

1096/81, 1096/131 pofozonych w migjscowodci Wolka Podledna, gm. Trzebownisko.
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