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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.Dane ogdine

1.1.Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Wolka Podlesna na dz. ewid. nr 1095/89, 951/1,
1096/143, 1096/43, 1096/41, 1096/140, 1541/2, 1096/138, 1096/137, 1096/136, 1096/135,
1096/134, 1096/133, 1096/132, 1096/139, 1096/118, 1096/119, 1096/120, 1096/121,
1096/122, 1096/123, 1096/124, 1096/125, 1096/126, 1096/127, 1096/128, 1096/129,
1096/130, 1096/141, 951/3, 1096/115, 1096/114, 1096/113, 1096/112, 1096/111, 1096/110,
1096/109, 1096/108, 1096/107, 1096/106, 1096/105, 1096/104, 1096/103, 1096/102,
1096/101, 1096/100, 1096/99, 1096/98, 1096/97, 1096/96, 1096/95, 1096/94, 1096/93,
1096/92, 1096/91, 1096/131. Rozbudowa ww. sieci poprawi dziatanie systemu i umozliwi
doprowadzenie wody i odbiér Sciekbw z powstajgcej zabudowy mieszkaniowej na
przedmiotowych terenie.

Kategoria obiektu: XXVI.

1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:

- rozbudowe sieci wodociggowej, kanalizacyjnej w msc. Wélka Podlesna, gm. Trzebownisko.

1.3. Materiatly wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji
Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:

»  Aktualne mapy do celéw projektowych oprac. Ustugi Geodezyjne Kazimierz Gdowik
«  Wyrysy i wypisy z rejestru gruntéw

» Uzgodnienia, umowy z wtascicielami dziatek

* Uzgodnienia z Inwestorem

* Wizje lokalne w terenie

1.4 Lokalizacja inwestycji

Projektowane sieci wod-kan zlokalizowane sg w miejscowosci Wélka Podlesna, gm.
Trzebownisko. Jest to teren wiejski. Przewazajg grunty klasy IV i V. Rzezba wysokosciowa
terenu waha sie od 193.70 m do 195.30 m n.p.m.
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1.5 Istniejace uzbrojenie

Teren inwestycji jest czesciowo zabudowany budynkami mieszkalnymi. Na
przedmiotowym terenie inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.
Powstajg réwniez nowe budynki mieszkalne jednorodzinne. Drogi posiadajg nawierzchnie
asfaltowa, a takze nieutwardzona.

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na mapach do celéw projektowych, na
dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

- lokalne sieci wodociggowe,
- kable teletechniczne,

- kable elektryczne,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ gazowa.

1.6 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Wolka Podlesna. Teren wedtug
regionizacji fizyczno-geograficznej (J.Kondracki) zlokalizowany jest na obszarze Pradoliny
Podkarpackiej, wchodzacej w sktad Kotliny Sandomierskie;.

Pod wzgledem geologicznym opisywany teren lezy w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego, gdzie starsze podtoze budujg trzeciorzedowe-neogen osady miocenskie,
reprezentowane przez ity, mutowce i piaskowce. Strop osadéw miocenskich, stanowigcych z
racji swego wyksztatcenia litologicznego nieprzepuszczalne dla wéd podziemnych podtoze,
wystepuje na gtebokosciach kilkunastu metréw. Osady czwartorzedu charakteryzuja sie duzo
wiekszym stopniem zréznicowania pod wieloma wzgledami np. genezy, litologii, sktadu
petrograficznego i mineralnego, grubosci frakcji itp. Powstaty one w srodowisku Igdowym.
Nad osadami miocenskimi ztozone sg osady czwartorzedowe (holocen-plejstocen)
akumulacji rzecznej oraz osady akumulacji wodnolodowcowej. Osady terasowe sg
reprezentowane przez serie madowa (gliny, pyly i ity) i grunty organiczne (namuty org.) oraz
grunty piaszczysto-zwirowe. Osady wodnolodowcowe (potnocno-wschodnia czesé
dokumentowanego terenu) reprezentowane sg przez piaski roznoziarniste, niekiedy
z domieszka zwirow.

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowo—wodnych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage rodzaj, wilgotnos¢, konsystencije,
oraz opisywano zgodnie z PN-EN ISO 14688-1 2006 (lub réwnowazne). Wartosci
parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1 (lub

rownowazne).
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Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia polega na:

» zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej-
dotyczy — obiekt budowlany oraz projektowane roboty zalicza sie¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej

» zaprojektowaniu odwodnien budowlanych; - nie dotyczy

* przygotowaniu oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach
ziemnych; - nie dotyczy

» zaprojektowaniu barier lub ekrandéw uszczelniajgcych; - nie dotyczy

» okresleniu nosnosci, przemieszczen i o0golnej statecznosci podioza
gruntowego; - nie dotyczy

» ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiekiu budowlanego i podtoza
gruntowego w roéznych fazach budowy i eksploatacji,a takze wzajemnego
oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi; - nie dotyczy

* ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypéw; - nie dotyczy

* wyborze metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopdw i nasypéw; - nie dotyczy

* ocenie wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego; -
nie dotyczy

* ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow. - nie dotyczy

Na podstawie przeprowadzonych badan i Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. poz. 463 z 2012r.) w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych warunki
gruntowo-wodne okreslono jako proste, a obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

2. Opis rozwigzan

2.1 Sie¢ wodociggowa

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej
Projektowany wodociag PEg160x9.5 bedzie zasilany z istniejgcej sieci wodociggowej w160
zlokalizowanej w miejscowos¢ Wolka Podlesna na dziatce nr 1095/89. Potgczenie z istn.
siecig projektuje sie wykona¢ w wezle W1, a w miejscu W5 potgczenie z istn. wodociggiem
2110.

Przebieg sieci wodociggowej
Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie od miejsca wtgczenia w punkcie W1 jw.
do wezta W5. W weztach W2, W3, W4 nastgpi rozgatezienie projektowanego wodociggu
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oraz montaz zasuw doziemnych umozliwiajacych zamykanie poszczeg6inych fragmentow

sieci w przypadku koniecznosci napraw lub przegladéw eksploatacyjnych.

Hydranty

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami p.poz. na sieci wodociggowej projektuje
sie hydranty nadziemne (HP80-5szt.) i jeden hydrant podziemny (HN80) z podwojnym
zamknieciem i odwodnieniem, (np. JAFAR lub rownowazne). Rozmieszczenie hydrantow
pokazano na planie zagospodarowania terenu, a sposéb zabudowy na rysunku
szczegbtowym w czesci graficznej opracowania. Zabudowa hydrantéw z przewodow
wodociggowych wykonana bedzie przez montaz trojnika przy pomocy dogrzewanych tulei i
kotnierzy. Po trojniku, na projektowanej prostce zeliwnej FF nalezy zamontowa¢ zasuwe Z80
z miekkim uszczelnieniem klina w obudowie teleskopowej i zwienczy¢ skrzynkg uliczng
obrukowang. Hydranty oznaczy¢ stupkami betonowym i tabliczkami. Hydranty stuzy¢ beda
rowniez okresowemu ptukaniu i odpowietrzaniu sieci wodociggowe;.

Wykop pod hydranty projekiuje sie jako waskoprzestrzenny o $cianach pionowych,
odeskowany azurowo. Odspojenie gruntu - sposobem mechanicznym w 60% i recznym w
40%. Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odktad. Po wykonaniu rob6t montazowych
przewdd obsypac piaskiem, dalszg zasypke wykonaé gruntem rodzimym wolnym od kamieni.
Sposéb zasypki - recznie i sprzetem mechanicznym.

Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”

Projektowana sieci wodociggowa (jej rozbudowa) nie jest siecig przeciwpozarowa, jednak
hydranty spetniajg wymagania odnosnie ciSnienia i wydajnosci jak dla hydrantu
zewnetrznego przeciwpozarowego dla jednostki osadniczej do 2000 mieszkancéw. Zgodnie
z Rozporzadzeniem - (Dz. U. Nr 124/2009 z dnia 24 lipca 2009 r.) ,w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”, wydajno$s¢ nominalna
hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,1 MPa mierzonym
na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego srednicy nominalnej
(DN), powinna wynosi¢ co najmniej dla hydrantu DN80 - 5 dm3/s.

Hydranty powinny byé co najmniej raz w roku poddawane przeglagdom i konserwacji przez

wiasciciela sieci wodociggowe;j.
2.1.1 Przewody wodociggowe
Charakterystyka sieci wodociggowej:

wg PN —EN-1452-1_1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury i ksztattki z polietylenu klasy PE100-RC
jednowarstwowe, typ SDR 17 cisnienie nominalne 10 atm.
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Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie miata dtugos¢:

- L=488.0m - PE100-RC 2160x9.5 SDR 17 PN10-jednowarstwowa
- L=31.0m - PE100-RC 2160x9.5 SDR 17 PN10-dwuwarstwowa

- L=588.0m - PE100-RC 2110x6.6 SDR 17 PN10-jednowarstwowa

Jako uzbrojenie sieci wodociggowe]j przewidziano montaz komory rewizyjnej PEHD 1200 (W1 i

WS5), zasuw oraz hydrantéw p.poz. W komorze przewiduje sie montaz zasuwy Z150 z migkkim

uszczelnieniem klina. W weztach W2-W4 przewidziano montaz zasuw doziemnych Z100 z

trzpieniem w obudowie teleskopowej zwienczonej obrukowang skrzynkg uliczng. Szczegoty

montazu armatury na schemacie oraz rysunku komory PEHD.

Wymagania materiatowe hydrantéw:

korpus (kolumna hydrantu) z zeliwa sferoidalnego (pokryty warstwg cynku)

mozliwos¢ wymiany korpusu gérnego bez koniecznosci zamknigcia zasuwy

odcinajgcej

trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem

trzpienia

podwojne zamkniecie

materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje

mechanizm kontrolowanego ztamania

Wymagania materiatowe dla zasuwy (np. JAFAR nr kat 2111-krétka lub rownowazna)

miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, kotnierzowa rownoprzelotowa
zgodna z EN 1074-1i EN 1074-2

korpus, pokrywa, z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczone
zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych GSK
klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowang zewnatrz i
wewnatrz powtokg elastomerowg

prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie

nakretka klina z mosigdzu CuZn40Pb2

wrzeciono z walcowanym gwintem, stal nierdzewna 1.4021, utozyskowanie
slizgowe z POM

tuleja do uszczelek typu O-ring z mosigdzu, mocowana w korpusie
poprzez ryglowanie bagnetowe, zabezpieczona przed wykreceniem;
wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring

uszczelki typu O-ring z elastomeru

uszczelka ptaska pokrywy z elastomeru

Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szesciokgtnym ze stali ST 8.8 ISO
4762, wpuszczone i dzieki masie zalewowej oraz uszczelce ptaskiej

pokrywy catkowicie chronione przed korozjg
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» pokrywa z PE, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tozyskowania

wrzeciona
» podkiadka slizgowa z POM

» tozysko wrzeciona z POM
2.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Wigczenia i przebieg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ©200 bedzie odprowadzata Scieki
z przedmiotowego terenu do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200
znajdujacej sie na dz. ewid. nr 1096/131, 1096/138. Wiaczenie poprzez zabudowanie
nowych studni 1000 (S1 i S10) na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.

Rurociggi i studzienki

Kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U SN8 (Scianka lita) o $rednicy
2200x5.9mm i g160x4.7mm. Zagtebienie sieci i studzienek zgodnie z profilem podtuznym.
Spadki zgodnie z profilem podtuznym. taczenie rur z PVC-U na wcisk z zintegrowang
uszczelkg dwuelementowg typu sewer-lock.

Jako uzbrojenie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zaprojektowano studzienki z tworzywa
sztucznego PVC/PP @400 i ©1000. Studzienki tworzywowe, z rurg wznoszgcg PP
dwuscienng SN8 wraz z rurg teleskopowa wyposazong w pokrywe zeliwng o nosnosci 40,0
ton - studzienki w istniejacych drogach i przejazdach z ptytg odciazajaca. Szczegoty
studzienek pokazano w czesci graficznej. Po wykonaniu kanalizacji grawitacyjnej catos$¢
podda¢ kamerowaniu (inspekcji tv), uzgadniajgc uprzednio doktadnosé skalowania wykresu z
ZGW-S. Wyniki inspekcji (wykres spadku i film) zamiesci¢ w dokumentaciji odbiorowe;.

2.2.1 Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rury PVC-u lite SN8-potgczenia kielichowe na uszczelke dwuelementowg typu Sewer-lock.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie miata dtugosc:

- L=847.0m — PVC-u 2200x5.9 SN8

- L=33.0m — PVC-u g160x4.7 SN8

Jako uzbrojenie sieci grawitacyjnej przewidziano montaz studzienek tworzywowych PE/PVC
2400, 21000. Petni¢ one beda funkcje potgczeniowg i inspekcyjna.

Studzienki kanalizacji sanitarnej tworzywowe PP/PVC-u, rura dwuscienna SN8.

llos¢ poszczegdblnych studzienek:

- PP/PVC-u 9400 : 26szt
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- PP/PVC-u 21000 : 19szt
Lokalizacja sieci i studzienek kanalizacji sanitarnej zgodnie planem zagospodarowania

terenu-rys. nr 1.

4. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét trase kanalizacji i wodociagu nalezy wytyczy¢ i oznaczyc¢
palikami. Roboty ziemne mozna rozpoczaé po przekazaniu placu budowy. Na trasie
projektowanych sieci nalezy usungé¢ warstwe humusu. Humus i naktad czesciowo zdjety z
terenu wykopow, beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robét. Roboty ziemne pod kanalizacje sanitarng i wodocigg beda
wykonywane mechanicznie. Miejsca wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez
oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywac¢ wykopéw duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop
rozpoczyna¢ od najnizszego punktu i wykonywac krotkimi odcinkami. Roboty ziemne
wykonywac zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg zeszyt nr 91 7 COBRTI,
PN-B-10736 oraz PN-EN1610:2002.

Ztaczone przewody uktada¢ na podtozu z piasku gr. 15 cm dobrze zageszczonym i
obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, réwniez dobrze zageszczajac.
Dalszg zasypke wykona¢ gruntem rodzimym warstwami grubosci okoto 20 cm z
rownoczesnym zageszczeniem. Dla przejscia pieszych nad wykopami nalezy wykonac
przenosne pomosty z bali drewnianych 14xl4cm z barierkg o wys. 1,0 m.

Z uwagi na wystepowanie na przedmiotowym terenie urzgdzeh melioracji nalezy
zwracac¢ uwage przy wykonywaniu wykopow na istniejgce dreny, a w razie przypadkowego
uszkodzenia odtworzy¢ zniszczone przewody drenarskie-zgodnie z warunkami ZSW
[.dz.19/2024 z dnia 12.02.2024r.

5. Roboty montazowe

Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej muszg by¢ wyposazone w dwuelementowe uszczelki
typu Sewer-Lock montowane automatycznie w fazie produkcji. Zapewniaja one petna
szczelnos¢ potgczen i skracajg czas montazu. Przed montazem rur kanalizacji grawitacyjne;j
obydwie koncdwki rur muszg by¢é oczyszczone, zewnetrzna powierzchnia uszczelki i bosy
koniec rury nasmarowane srodkiem poslizgowym (mydto lub spray silikonowy). Wsuwac
bosy koniec do kielicha. Rury podbija¢ piaskiem w strefie pach. Przewdd po utozeniu
powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 swego
obwodu. Ubija¢ pod sklepieniem rury az do scian wykopdw i do wysokosci linii granicznej
podparcia rur. Do ubijania stosowa¢ udeptywanie oraz reczne ubijaki pretowe zwracajgc
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uwage, aby unikng¢ uniesienia sie rur.

taczenie rurociggdbw wodociggowych wykona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego.
Potagczenia z zasuwami kotnierzowymi wykonac¢ za pomocg kotnierzy RK do zasuw PE/PVC.
Do wszystkich potgczeh z armaturg (zasuwy, hydranty) stosowac¢ sruby i nakretki ze stali
nierdzewnej. Zmiany kierunku trasy wykonac¢ za pomocg kolan 45° i 30° (nie stosowac kolan
90°) oraz przy wykorzystaniu elastycznosdci rur PE, stosujgc nastepujgce minimalne
promienie giecia:

- temp. otoczenia +20 °C - min. promien giecia 20 x d
- temp. otoczenia +10 °C - min, promien giecia 35 x d
- temp. otoczenia + 0 °C - min. promien giecia 50 x d

Nie nalezy dokonywac giecia rur przez podgrzewanie.

6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z istniejgca siecig
elekiryczng, teletechniczna, drogg gminng oraz rowami. Wszystkie kolizje projektowanych
sieci z w/w uzbrojeniem zostaly zabezpieczone poprzez zastosowanie rur ochronnych
zgodnie z planem zagospodarowania. Miejsca przekroczen i sposoby zabezpieczen
pokazano na planie zagospodarowania i profilach podtuznych.

Przekroczenie drogi gminnej i rowu zaprojektowano metodg przewiertu sterowanego
w rurach ochronnych.

Rury ochronne montowaé na rurze przewodowej na ptozach slizgowych. Rozstaw pt6z max.
co 1,5 m. Na kazdym koncu rury zatozy¢ po dwa pierscienie slizgowe w odlegtosci 0,15 m od
konca. Przy gtadkiej powierzchni rury, strefe stykowg rura/ptoza owing¢ tasma DENSO tak,
aby ptoza byta zabezpieczona przed przesunieciem. Dodatkowo pierscien ptozy nalezy
rownomiernie napig¢ za pomocg narzedzia napinajacego, az ten osadzi sie na state.
Elementdéw nie nalezy napina¢ jednostronnie. Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczyé
manszetami typu ,N”.

Uwaga! Potozenie ptdéz na rurze ustali¢ z géry, poniewaz pdzniejsze luzowanie ptozy jest

niemozliwe. Konce rur zabezpieczy¢ manszetami zakohczeniowymi.

7. Préba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Hydrauliczne  préby  szczelnosci  utozonych  przewodéw  wodociggowych
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN805: 2002, ki6ra dotyczy
przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggow PCV i PE. Norma ta uwzglednia réwniez
zjawisko petzania rur PCV i PE. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu

przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem
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dla zabezpieczenia przed poruszeniem. Proby cisnieniowe nalezy wykonac na cisnienie 1,0
MPa. Przewdd uwaza sie za szczelny jezeli cisnienie prébne utrzymywane jest przez okres
30 min. Préby nalezy wykona¢ w obecnosci pracownika ZGW-S taka.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢
wodociggowg czystg wodg a nastepnie poddac jg dezynfekcji i badaniu bakteriologicznemu
przez akredytowane laboratorium.

Procedura ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanego, oddawanego do eksploatacji
rurociggu przedstawia sie nastepujaco:

* ptukanie wstepne - 10 — krotny przeptyw

» dezynfekcje wtasciwg - 3 — krotny przeptyw

* plukanie wtérne - 2 — krotny przeptyw
Dopuszcza sie prowadzenie ptukania, dezynfekcji i dechloracji w/g ponizszego przebiegu:

» ptukanie wstepne - objetoscig min 3 —krotnego przeptywu,

» dezynfekcja wtasciwa - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,

» ptukanie wtorne - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,
pod warunkiem, ze proces ten zakonczy sie wynikami badan, pozwalajacymi na wigczenie
rurociggu do istniejgcej sieci wodociggowej (bakteriologia oraz zawartos¢ zwigzkéw wolnego
chloru zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnym Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia).

Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociggu do
eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg. Cl/dm3
wody, tj. 25 g CI/m3 wody. llos¢ technicznego 14.5% -podchlorynu sodowego niezbedng do
dezynfekcji sieci wodociggowej okresla sie ze wzoru:

R =axb/145[dm3], gdzie:

a - 25 mg Cl/dm3 lub 25 g CI/m3 wody - zawartos¢ czynnego chloru w roztworze
roboczym (dezynfekujagcym )

b - pojemnos¢ catkowita przewoddw sieci wodociggowej poddanej dezynfekcji w dm3
lub w m3.

145 - zawarto$¢ czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu
sodowego [w g/kg].

Po dokonaniu dezynfekcji wodociggu nalezy przeprowadzic¢ jego dechloracje.

Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana z rurociggu musi by¢
poddana procesowi dechloracji, najczesciej przy u zyciu pieciowodnego tiosiarczanu sodu

Na2S203 x 5H20 w postaci 10% roztworu.
Wigzanie chloru przebiega wg reakcji:
Na2S2083 + 4CI2 + 5H20 = Na2S04 + H2S04 + 8HCI

Z reakcji wynika, ze na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pieciowodnego

tiosiarczanu sodu.
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W razie przekroczenia dopuszczalnych stezen wolnego chloru, po dechloraciji,
wodocigg nalezy ponownie przeptuka¢ do momentu uzyskania wymaganych stezen chloru
potwierdzonych odpowiednimi wynikami badan.

8. Proba szczelnosci rur na eksfiltracje-kanalizacja grawitacyjna

Po zastabilizowaniu odcinka przewodu PVC obsypkg, miedzy studzienkami nalezy
dokonac¢ préby szczelnosci zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
sieci kanalizacyjnych.

Rurocigg z rur kanatowych z PVC poddaje sie probie cisnienia 3,0 m st. wody.
Cisnienie moze by¢ mniejsze, o ile to wynika z zagtebienia przewodu i studni. Wszystkie
otwory na badanym odcinku doktadnie zaslepi¢. Napetni¢ badany odcinek woda do poziomu
w studzience gérnej, co najmniej 0,5 m nizszego niz rzedna terenu przy studzience dolnej.
Gdy poziom wody w studzience gornej wyniesie 0,5 m ponad gérng krawedz wylotu kanatu,
nalezy pozostawi¢ tak wypetniony kanat przez 1 godzine (celem odpowietrzenia
i zastabilizowania). Po tym czasie préba szczelno$ci winna wynosic:

- 30 minut dla kanatéw o dtugosci do 50 m,

- 60 minut dla kanatéw o dtugosci powyzej 50 m.

W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilos¢ wody) powinien by¢ nie wiekszy niz
0,02 dm3/m2 powierzchni rury. Pozytywna préba na eksfiltracje $wiadczy o szczelnosci

rowniez na infiltracje.

9.0dwodnienie wykopdw ha czas budowy

Nie przewiduje sie wystepowania wéd gruntowych. W przypadku ich ewentualnego
pojawienia sie nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

10. Oznakowanie trasy wodociaqu

Przebieg trasy wodociggu winien by¢ oznaczony niebieskg tasmg PCV z metalowg
wktadkg utozong ok. 40cm p.p.t. Lokalizacja studni zasuw, hydrantu i zataman trasy winna
by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych umocowanych na stupkach
betonowych.

11.0dbidér koncowy

Po zakonczeniu montazu przewodéw wodociggowych oraz sprawdzeniu ich szczelnosci,

odbidr robét nalezy zgtosié do ZGW-S taka. Do odbioru nalezy przygotowac :

«  protokoty préb szczelnosci przeprowadzone przy udziale pracownika ZGW-$

str. 11



* aktualng analize wody (bakteriologiczng) potwierdzong przez akredytowane

laboratorium
*  projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy

* inwentaryzacje geodezyjng z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej oraz szkic
polowy

» os$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robét

* dziennik zgrzewéw z automatycznym wydrukiem parametrow procesu zgrzewania

wykonang zgrzewarka z aktualng kalibracjg

»  protokot z przeprowadzenia prob wydajnosci hydrantéw p.poz.

12.Uwagqi koncowe

* Wykonawca przed rozpoczeciem robdt winien zapoznac¢ sie z trescig uzgodnien i
uwzgledni¢ w czasie robdt wszystkie uwagi w nich zawarte

* przed przystgpieniem do realizacji uzbrojenia nalezy dokona¢ zgtoszenia
w ZGW-S w tace

« wykonang sieé¢ nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego do ZGW-S
w Lgce z petng inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg i szkicami polowymi

* roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonaé z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP

»  calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych-zeszyt nr 7 i 9 COBRIT INSTAL"

*  rurociggi do budowy wodociggu powinny posiada¢ atest PZH

* materiaty do budowy w danym zakresie powinny pochodzi¢ od jednego producenta,
by¢ jednakowego typu z uwzglednieniem ich funkcji i przeznaczenia

*  po wykonaniu robét nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

» w przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy
dokonac uzgodnien z projektantem.

Projektant:

mgr inz. Witold Duszlak
Opracowat:

mgr inz. Jacek Antosz
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