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Nr pisma Miejscowoscé/Data Sporzqadzit
ZGW-$ 06/ 6574 [23 Trzebownisko, 24.08.2023r. Tomasz Kot
Dotyczy: rozbudowa sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej w celu uzbrojenia dziatek powstatych z podziatu

nieruchomosci o nr ew. 1096/21, 1096/65 w miejscowosci Wélce Podlesnej. (F\r (] 10‘1’6/’3( i (3@)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.08.2023r wydaje sie warunki rozbudowy sieci wodociggowej 20.00.2%5v

i kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenu pod zabudowe. Zaklad Gospodarki Wodno-Sciekowej
Gminy Trzebownisko
1. Techniczne warunki rozbudowy sieci: Monika ;"_’:’“52

a) WOdoc'a_gO\_NeJ . S ecjalista:(ﬁfgksploatacji

e od sieci wodociggowej PE 225 zlokalizowanej na dziatkach o nr 1096/85, 1095/ g;

b) kanalizacji sanitarnej
e od sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 zlokalizowanej na dziatce 2096/110 — 1096/138;
2. Parametry techniczne zwigzane z rozbudowa sieci:
a) wodociggowe;j
sie¢ wykona¢ rurami o srednicy @ 160 (PE100 SDR17 PN10) zapewniajac zabezpieczenie p.poz dla
projektowanej zabudowy, nastepnie odnogi od sieci wykona¢ rurami o $rednicy @ 110 (PE100 SDR17
PN10);

e bezposrednio za miejscem wilaczenia do istniejgcej sieci, zamontowaé zasuwe odcinajaca
z zamknieciem miegkkim o $rednicy zgodnej z projektowang sieci;

e w razie koniecznosci armature wodociggowa lokalizowa¢ w szczelnych komorach PEHD min. SN8
zwienczonych szczelnym wtazem zeliwnym;

e przejscia poprzeczne przy przekroczeniu drog, rowéw wykonywacé w rurach ochronnych;

e zachowaé minimalne przykrycie gruntem sieci 1,4m;

e na sieci projektowa¢ hydranty nadziemne DN80 z zasuwami odcinajgcymi; odlegtos$¢ zasuwy
od kolumny hydrantu - min. 1 m, stosowac obruk przy skrzynkach zasuw;

o sie¢ nalezy oznakowa¢ za pomocag tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej z wkiadka metalowa
zlokalizowanej na gtebokosci 40 cm od poziomu terenu; armature zabudowana na sieci wodociggowej
nalezy oznakowac; opisy wykonane w sposob trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne;
tabliczki lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgoda Wiascicieli lub na stupkach
betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 10 cm od géry;

b) kanalizacji sanitarnej

e sie¢ wykona¢ rurami PCV 200 min. SN 8 $cianka lita, uwzgledniajac mozliwo$é rozbudowy do dziatek
sgsiednich;

e minimalny spadek sieci 0,5%; spadek odcinka sieci min. 1% przy pracach prowadzonych metoda
bezwykopowa pod drogami;

e minimalne przykrycie gruntem sieci 1,2 m, z zastosowanym ociepleniem 0,8m;

e studnie rewizyjne na kanatach grawitacyjnych projektowaé z PE ¢$1000 oraz PCV ¢$400
z rurg trzonowg dwuscienng min. SN 4; odlegtosci miedzy studniami nie wieksze niz 50m; rozgatezienia
sieci wykona¢ w studniach min $1000; dodatkowo w celach eksploatacyjnych przewidzie¢ co 150m
zabudowe studni ¢$1000; przy zagtebieniu rurociggu ponizej 2,2 m stosowaé studnie kanalizacyjne
$1000; projektowa¢ kinety obustronnie zbiorcze;

e wlaczenia kanatdow do studzienek na wysokosci 70 cm powyzej kinety wykonac
za pomocy kaskady;
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c)

e w drogach i terenach przejezdnych stosowac wtazy z zeliwa petnego; na wszystkich studniach wtazy
zabezpieczone przed wptywem wod gruntowych do studni o parametrach dostosowanych do lokalizacji
studni (droga, teren zielony);

e w przypadku braku mozliwosci wykonania kanalizacji grawitacyjnej konieczne bedzie wykonanie
przepompowni, rurociggu ttocznego oraz studni rozpreinej (wymaga uzyskania dodatkowych

warunkow).

ogdlne

e stosowa¢ rury PE RC minimum dwuwarstwowe przy odcinkach sieci wykonywanych metoda
bezwykopowag;

¢ zachowac¢ minimalne odlegtosci sieci:
o od istniejacych i projektowanych budynkéw wynoszacg 3,0 m,
o od innego uzbrojenia podziemnego 1,5 m,
o od skarp rowéw melioracyjnych 2,0 m,
o od stupdéw elektrycznych i teletechnicznych 2,0 m,
o od granicy nieruchomosci 1,0 m;
e projektowane budynki sytuowaé w odlegtosciach min. 3 m od istniejacych sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych.

3. Informacje formalno — prawne.

Otrzymuyq:
>

~

opracowa¢ projekt techniczny i uzgodnic w 2GW-S przed Narada Koordynacyjny
w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie;

nalezy uzyskaé pisemnga zgode na wejscie w teren oraz stuzebno$¢ przesytu od Wiascicieli dziatek przez
ktoére sieci bedg przebiegac;

nalezy uzyskaé pisemna zgode oraz warunki Wtascicieli drég na przejicie poprzeczne/wiaczenie

w pasie drogowym;

w przypadku wystapienia kolizji z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu (urzadzenia gazowe,
energetyczne, melioracyjne, telekomunikacyjne) projekt techniczny nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi
jednostkami nimi zarzadzajacymi;

nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu; prace przy
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli tychze sieci;

dostarczy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

sie¢ wodociggowg uzgodni¢ pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej 2z rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz.;

przed odbiorem dostarczy¢ badania wydajnosci hydrantéw zewnetrznych;

stworzona infrastruktura powinna by¢ przekazana Gminie Trzebownisko;

koszt wiaczenia rozbudowywanej sieci wod.-kan. do sieci istniejgcych obcigza Inwestora;

przeprowadzié prébe szczelnosci sieci wodociggowej zgodnie z PN-EN 805;

przed wiagczeniem wykonaé badanie bakteriologiczne wodociggu dla wody przeznaczonej
do spozycia zgodnie z Dz.U. 2017, poz.2294;

odbioru robdt ZGW-$ w Trzebownisku wykonuje w uméwionym terminie;

udziat ZGW-S przy wykonaniu préb i odbiorze jest ptatny na podstawie ,,Cennika za czynnosci wykonywane
przez ZGW-S w Trzebownisku” obowigzujacego w dniu wigczenia;

warunki tracg waznos$¢ po podziale dziatki, zmianie numeru dziatki;

wydane warunki rozbudowy sg wazne 24 miesigce od dnia ich wydania;

przedtuzenie okresu waznosci wydanych warunkéw technicznych moze nastgpi¢ na pisemny wniosek
ubiegajacej sie osoby; do wniosku nalezy zatgczy¢ aktualng mapg sytuacyjno-wysokosciowa.
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