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Parawan Smietnikowy ul Stotczyska 134

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
PARAWAN uL Stotczynska 134
1 Nawierzchnia utwardzona
1/KNP 16 Uporzadkowanie terenu z zalegajgcych odpadéw m2
d.1/0641-01
analogia
6,50*2,40 m?2 15,600
RAZEM 15,600
2|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod nawiezchnie m?2
d.1/0101-02
poz.1 m2 15,600
RAZEM 15,600
3|KNR 2-21 Rozscielenie gruntu z dokopu w obrebie prowadzonych robdét ms3
d.1/0218-01
analogia
po0z.1*0,10 m3 1,560
RAZEM 1,560
4/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 8 km
1105-02
poz.1*0,04+1,872+1*0,04 m3 2,536
RAZEM 2,536
5 Utylizacja gruzu ms3
d.1|kalk. wlasna
poz.4 m3 2,536
RAZEM 2,536
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.1/0114-01 cm
kalk. wtasna
poz.2 m?2 15,600
RAZEM 15,600
7 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.1 prawg cem.
12,50*2+2,40*2 m 29,800
RAZEM 29,800
8/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6  |m?2
d.1|231 0511-03 |cm
poz.6 m?2 15,600
RAZEM 15,600
2 Ogrodzenie
9/KNR 5-13 Montaz stupkéw ogrodzeniowych szt
d.2|0401-02
(6,50*2+2,40*2)/2,50 szt 7,120
RAZEM 7,120
10/KNR-W 2-02 |Osadzenie przeset z profili stalowych 2 D h=1430 mm szt
d.2(1805-11
(6,50*2+2,40*2-1,60*2)/2,50 szt 5,840
RAZEM 5,840
11|KNR 2-25 Furtka stalowa w ramach z profila zamknietego lub 40 x 60 skompowanaw  |kpl.
d.2|0313-01 system ogrodzenia panelowego wraz ze stupkami , zamkami, okuciami i sa-
mozamykaczem o szeroksci 1,60 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek




Parawan Smietnikowy ul Stotczyska 134

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.

PARAWAN uL Stotczynska 134

1 Nawierzchnia utwardzona

—_

KNP 16 0641-|Uporzadkowanie terenu z zalegajgcych odpa- | m2
d.1|01 déw
analogia obmiar =6,50*2,40 = 15,600 m2

-R--
1* robocizna r-g 2,1840
0,14 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
2|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod nawiezchnie m?2
d.1/0101-02 obmiar = poz.1 = 15,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,0078
0,0005 r-g/m2
~-S -
2" Koparko-spycharka, na podwoziu ciggnika ko- | m-g 0,3089

towego o pojemnosci 0,15 m3
0,0198 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

3|KNR 2-21 Rozscielenie gruntu z dokopu w obrebie pro- m3
d.1/0218-01 wadzonych robét
analogia obmiar =poz.1*0,10 = 1,560 m3
-R--
1* robocizna r-g 1,5792

1,06*0,955=1,0123 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

4/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadow- | m3
d.1{1105-01 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
1105-02 nym roztadowaniu na odlegto$¢ 8 km

obmiar = poz.1*0,04+1,872+1*0,04 = 2,536
m3

-R--
1* robocizna r-g 1,7752
0,7 r-g/m3

-S--
2 Samochd6d samowytad.do 5t (1) m-g 1,4810
0,325+7*0,037=0,584 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

5 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wtasna |obmiar = poz.4 = 2,536 m3

-M --

1* utylizacja gruzu m2 2,5360
1 m2/m3

Razem koszty bezposrednie:
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1/0114-01 dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
kalk. wlasna |obmiar = poz.2 = 15,600 m2

--R--

1* robocizna r-g 0,2621
0,0168 r-g/m2
-M --

2" Kruszywo min. tamane 0-31,5 mm t 5,7447
0,36825 t/m2

3" woda' m3 0,3120
0,02 m3/m2

4 materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

~-S -
5* Koparko-spycharka, na podwoziu ciggnika ko- | m-g 1,5288
towego o pojemnosci 0,15 m3'
0,098 m-g/m?2
6" Zageszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj- | m-g 0,2839

nosci 70-90 m3/h
0,0182 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek



Parawan Smietnikowy ul Stotczyska 134

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na pod- m
d.1 sypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.

obmiar =12,50*2+2,40*2 = 29,800 m

~R--
1* robocizna r-g 6,2103
0,2084 r-g/m

- M --
2" Obrzeza trawnikowe betonowe 50-75x20x6 cm| m 30,3960
- szare

1,02 m/m
3* piasek ms3 0,1401
0,0047 m3/m
4 Cement hut.CEM 11l 32,5, 32,5B workowany t 0,0030
0,0001 t/m
5* woda ms3 0,0119
0,0004 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

o)

NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z m?2
d.1/0511-03 betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
obmiar = poz.6 = 15,600 m2

-R--
1* robocizna r-g 13,5470
0,8684 r-g/m2

- M --
2" betonowa kostka brukowa m?2 15,9120
1,02 m2/m2
3 Piasek naturalny kopany ms3 0,0390
0,0025 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

~-S -
5* Zageszczar.spal.ptyt.170-220kg m-g 0,5959
0,0382 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
Nawierzchnia utwardzona

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek



Parawan Smietnikowy ul Stotczyska 134

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Ogrodzenie

N OIN

1*

o*

3

4*

KNR 5-13
0401-02

Montaz stupkéw ogrodzeniowych
obmiar = (6,50*2+2,40*2)/2,50 =7,120 szt

-R--
robocizna
0,0828*0,955=0,079074 r-g/szt

- M --

Stupek ogrodzeniowy profil zamkniety 40x60
ocynk

1,02 szt/szt

materiaty pomocnicze

1,3 %(od M)

-S--
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1)
0,0138 m-g/szt

szt

%

m-g

0,5630

7,2624

1,3000

0,0983

Razem koszty bezpo

Srednie:

10
d.2

1*

o*

3*

KNR-W 2-02
1805-11

Osadzenie przeset z profili stalowych 2 D h=
1430 mm

obmiar = (6,50"2+2,40*2-1,60*2)/2,50 = 5,840
szt

-R--
robocizna
1,35 r-g/szt

- M --

Ogrodzeniowe przesta 2D h=1430mm
1*1,18=1,18 szt/szt

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

szt

szt

Y%

7,8840

6,8912

1,5000

Razem koszty bezpo

Srednie:

11
d.2

1*

o

3

KNR 2-25
0313-01

Furtka stalowa w ramach z profila zamknietego
lub 40 x 60 skompowana w system ogrodzenia
panelowego wraz ze stupkami , zamkami, oku-
ciami i samozamykaczem o szeroksci 1,60 m
obmiar =2 kpl.

-R--
robocizna
2,22 r-g/kpl.

- M --
Furta ( kmpl wyposazona- klamka, zawiasy,
samozamykacz - sprezynowy )

1 kpl./kpl.

~-S -
srodek transportowy'

0,5 m-g/kpl.

kpl.

kpl.

m-g

4,4400

2,0000

1,0000

Razem koszty bezposrednie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek
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Parawan Smietnikowy ul Stotczyska 134 PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek



