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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
CZESC 2.

1. WSTEP

1.1. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument umowy przy zlecaniu i realizacji robét na
zadaniu:

» Wykonanie ogrodzenia wydzielonych miejsc na ustawienie pojemnikéw na odpady
komunalne zlokalizowane:

1. Szczecin ul Swiatowida 69 — nr dz. 9/4 i 9/5 z obrebu 3090,

2. Szczecin ul Ks. Dabréwki 49 — nr dz. 4/3 z obrebu 3071,

3. Szczecin ul Stotczynska 134 — nr dz. 25/9 z obrebu 3021,

1.2.Zakres robét objetych SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z poleceniami Inspektora.

1.3. Przekazanie terenu robét — Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zamawiania .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie ogrodzenia wydzielonych

miejsc na pojemniki na odpady.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robo6t bedzie sprawdzenie certyfikatu na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,



Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.1. Dokumenty budowy
2 Dziennik budowy Nie dotyczy.

L 2 Ksigzka obmiarow nie dotyczy .
L 2 Dokumenty laboratoryjne nie dotyczy
2 Pozostate dokumenty robét

Do dokumentéw robét zalicza sie nastepujgce dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdét,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu,
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2022, poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).
Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2021, poz.1686 ).

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.WSTEP

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta pod utwardzenie nawierzchni kostkg brukowg, profilowaniem i zageszczeniem
podtoza.

2.MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

Do wykonywania robét nalezy stosowac koparko-spycharki a w razie potrzeby réwniez sprzet do
recznego prowadzenia robét ziemnych. Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilodci do planowanego zakresu robét. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

4. TRANSPORT
Dobér srodkéw transportowych limitowany rodzajami dostaw materiatow.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1.ZASADY OGOLNE

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczania wykonanego koryta
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Po
wykonanym wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie
zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.WYKONANIE KORYTA

Poniewaz nawierzchnia bedzie wykonywana na przygotowanym podtozu, to jego potozenie powinno
zosta¢ wytyczone. Rodzaj sprzetu, a w szczegoélnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Jezeli doktadnosé
mechanicznego wykonania koryta tego wymaga ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.

5.3.PROFILOWANIE PODLOZA

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungC btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Wykonawca
powinien spulchni¢ podioze na gtebokosS¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu

5.4.ZAGESZCZENIE PODLOZA

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce.
Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byC¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20 % do +10 %.

6.0DBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ogledzin warstwy.

7.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

8.PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. NORMY
1. PN-88/B-0448 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu..
2. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1.WSEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego jako podbudowy zasadniczej dolnej i gornej konstrukgciji.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajagcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw



zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.3.3. Ulepszone podtoze — warstwa lub zespdt warstw lezgcych pod konstrukcjg nawierzchni
drogowej w przypadku, gdy podtoze gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku
nosnosci i/lub mrozoodpornosci.

2.MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami

] Poréwnanie z deklarowany przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka Tolerancje przesiewu pizeg sito (mm), %e(m/im)
mezwigzana | 5 1 2 4 56 | 8 | 11,2 | 16 | 224 1315
0/31,5 +5 | £5 | 27 | %§ - | +£8 - +8
0/45 +5 | £5 | 27 - +8 | - +8 - +8
/63 - 5 | £5 | £7 - | &8 - 38 £ 8

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

réwniarki lub ukfadarki do roztozenia mieszanki.

Za zgodg Inspektora Nadzoru do rozktadania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego
mozna dopuscic¢ spycharki

walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatlow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych. Nie nalezy lokalizowa¢ sktadu materiatdbw na czas budowy na terenach nie
bedacych w zarzadzie Gminy Miasto Szczecin

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé
wczesniej przygotowane, powinny bys ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych
niz co 10m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki

Mieszanke kruszywa o scisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegollnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.3.  Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczaé¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé



roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z SST Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badah powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru .

6.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé a wilgotno$ci optymalnej, okreslonej  wedtug Proctora,
zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.

6.3.Czestotliwos$é oraz zakres pomiaréw,

Czestotliwos¢ zakres pomiaréw cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2.

Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na proj. odc. drogi
Spadki poprzeczne 10 razy na proj. odc. drogi

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z innymi robotami towarzyszgcymi zgodnie z
kosztorysem ofertowym.

8, ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

PN-EN-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu.

BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.
BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugiecio-mierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

SZCZEG Ot OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Zakres robét.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i



odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej
1.2. Zakres robét objetych niniejszg ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na
wzmocnionej ttuczniem podbudowie po demontazu istniejgcej nawierzchni.

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1 Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.3.2. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.3.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
2.2.Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. |Cecha Zatgeznik Wymaganie
normy
1 2 3 4
Ksztatt i wymiary
1.1 |Dopuszczalne odchytki w mm od|C Dtugos¢ Szerokosc¢ Grubos¢
zadeklarowanych wymiarow kostki,
grubosci <100mm
> 100mm 12 12 +3
13 3 14
1.2 |Odchyiki ptaskosci i pofalowania (jesliC Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), wypuktosc wklestosé
przy diugosci pomiarowej
300 mm
400 mm 1,5 1,0
2 N 1B
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie zD Ubytek masy po badaniu: warto$¢
udziatem soli odladzajgcych (wg klasy 3, srednia <1,0kg/m2, przy czym
zat. D) kazdy pojedynczy wynik < 1,5
ka/m2
2.2 MWytrzymatos¢ na rozcigganie przyF Wytrzymatos¢ charakterystyczna T
roztupywaniu 2 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy|
wynik =2 2,9 MPa i nie powinien
wykazywaé obcigzenia
2.3 [Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc¢) F Kostki majg zadawalajgcg trwatosc
(wytrzymatosé) jesli spetnione sg
wvmaaania pktu 2.2 oraz istnieie




2.4 |Odpornos¢ na scieranie (wg klasy 3GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy)

szerokiej Bohmego, wg zat.

Sciernej, wg zat.H normy -badanie

G normy  -alternatywne

badanie

podstawowe

<23 mm <20.000mm3/500
2.5 |Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gorna powierzchnia kostki

nie byfa szlifowana lub polerowana
- zadawalajgca odpornosé,

b) jesli wyjgtkowo wymaga sie
podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie -  nalezy
zadeklarowac minimalng i€j
wartodé  nomierzona wa zat |

3 Aspekty wizualne

3.1  Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nig
powinna mie¢ rys i odpryskoéw,

b) nie dopuszcza sig
rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg mogg byC skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

recznie,

Do przycinania kostek mozna stosowacC specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

Transport moze by¢ wykonany dowolnym srodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie
powinno by¢ wyprofilowana .

5.2.0bramowanie nawierzchni

Ustawianie obrzezy 30x8 .Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek
w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdéw lub obrzezy.

5.3.Podsypka



Grubos¢ podsypki powinna okresla sie po zageszczeniu. Dopuszczalne odchyitki grubosci podsypki
nie powinny przekraczac¢ +1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie,

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.4.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.4.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek

5.4.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

5.4.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

5.4.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego.

5.4.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia
nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i
mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz
ewentualne wyniki badah cech charakterystycznych kostek, w przypadku Zzgdania ich przez
Inspektora Nadzoru , wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek

b) w zakresie innych materiatdw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatdw
prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy ),ew. badania witasciwosci kruszyw, piasku, cementu,
wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

6.2. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
Wyszczegdlnienie  badah i

Lp. pomiarew Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 |Sprawdzenie podsypki|Biezgca kontrola  j:|odchyiki od zatozen grubosci
(przymiarem  liniowym  lub|grubosci, spadkéw i cech| +1 cm
metodg niwelacji) konstrukcyjnych

2 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacjg  |Sukcesywnie na kazdej
dziatce roboczej




b) potozenie osi w planiefCo 100 m i we|Przesuniecie od osi projektowanej
(sprawdzone geodezyjnie) wszystkich punktach|{do 2 cm

charakterystycznych
C) rzedne wysokosciowe|Co 25 m w osi i przy|Odchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone instrumentem|krawedziach oraz we
pomiarowym) wszystkich punktach

charakterystycznych
d) rownos¢ w  profilu|Jw. Nieréwnosci do 8 mm

podtuznym (wg BN-68/8931-04
- tata czterometrowa)

e) rownos¢ w przekroju|Jw. Przeswity miedzy latg a
poprzecznym (sprawdzona fatg powierzchnig do 8 mm

proflowg 2z poziomnicg i

pomiarze przeswitu klinem

cechowanym oraz przymiarem

liniowym wzglednie metoda

niwelaciji)

f) spadki  poprzeczne |Jw. Odchyiki od dokumentacji
(sprawdzone metoda niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szerokos¢  nawierzchni|Jw. Odchyiki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do 5 cm

liniowym)

6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

Lp. |Wyszczegdlnienie badan Sposob sprawdzenia
i pomiarow

1 |[Sprawdzenie wygladu|Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
zewnetrznego nawierzchni, | prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
kraweznikow, obrzezy, sciekow plam, deformacji, wykruszen , spoin i szczelin

2 |Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i|\Wg pkt 5.5

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi rob6t podlegajg: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg z zaleceniami Inspektora Nadzoru ,
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza wykonanie podsypki pod nawierzchnie, ewentualnie wypetnienie dolnej
czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozliczenie ryczattowe

10 NORMY

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005
PN-EN 13242:2004

powszechnego uzytku

Kruszywa do

hydraulicznie

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
niezwigzanych i

zwigzanych materiatow




1.1.1.

1.1.2.

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

LAWY BETONOWE

. WSTEP
. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem taw betonowych zwyktych i z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

tawa betonowa — betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca

obcigzenie kraweznika na grunt.

Opor — beton na zewnetrznej stronie krawezniki

. MATERIALY
. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B 15 wg PN-B-06250. Do wykonania
betonu nalezy uzyé: cementu portlandzkiego marki 25 wg PN-B-30000 lub portlandzkiego z
dodatkami wg PN-B-30001, lub hutniczego wg PN-B-30005, kruszywa spetniajgcego wymagania
normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno byé
tak dobrane, aby mieszanka nie wykazywata maksymalng zageszczalnos¢ i urabialno$¢ przy
minimalnym zuzyciu wody cementu i wody, wody wg PN-B32250, mozna uzy¢ dodatkow lub
domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250 posiadajgcych aprobate techniczng
IBDIM.

. SPRZET
. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu: betoniarek do wytwarzania betonu, wibratorow
ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

. TRANSPORT
. Transport materiatéw

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

. WYKONANIE ROBOT
. 1.Wykonanie koryta pod tawy Koryto pod ftawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie. Szalunki z desek grubosci 25 -32 mm powinny by¢ wykonane pod tawy
i opory. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy
stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Po ustawieniu kraweznikdw zatozy¢ szalunki z desek i wykonaé opdr z betonu B-15. Wysokosé oporu
powinna wynosi¢ min. 10 cm.

. Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych
do wykonania taw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.



6.1. Badania w czasie robét
6.2. Sprawdzenie koryta pod fawe nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie
wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne
z pkt 5.2.
6.3. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg przetargowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysoKosci  10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokbdsci  10% szerokosci projektowane;.
¢) Rownos¢ gérnej powierzchni taw.
Roéwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100
m tawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig fawy i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ = 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m wykonanej fawy betonowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczaltowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

SZCZEGOt OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Murek ogrodzeniowy z bloczkéw betonowych

( dotyczy ul. Swiatowida 69)
1. WSTEP

1.1 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasadprowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem murka ogrodzeniowego parawanu smietnikowego

2. MATERIALY
2.1 Materiaty na murek betonowy

Do wykonania murka ogrodzeniowego nalezy stosowac bloczki betonowe na zaprawie cementowej-.



3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu: betoniarek do wytwarzania betonu, wibratoréw
ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa i materialy mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Koryto pod murek nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie murka
Wykona¢ murek ogrodzeniowy z zastosowaniem bloczkéw betonowych .

6. Kontrola jakosci roboét
Réwnosé gornej powierzchni murka sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, Przeswit
pomiedzy gorng powierzchnig murka i przytozong fatg nie moze przekraczac 1 cm. y.

7. OBMIAR ROBOT : Jednostkg obmiarowg jest m2

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie ryczattowe

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06250 — Beton zwykty

PN-B-06251 — Roboty murowe

PN-B-32250 — Materiaty budowlane . Woda do betonéw

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGRODZENIE SYSTEMOWE TYPU 2d

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru montazu ogrodzenia systemowego.

1.2.Zakres stosowania SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych typu 2d o wys. 1,60 m na stupkach stalowych z
profili 60 x 40 w rozstawie 2,50 m osadzonych w stopach betonowych systemowych wraz z
osadzeniem furtek w Scianie czofowej ogrodzenia

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowg, SST i poleceniami Inspektora.



2. Materiatly

Panele (przesta) ogrodzeniowe zgrzewane sg z drutdw pionowych i poziomych fi 5 mm tworzgcych
krate o oczkach 50x200 mm ( na profilu wymiary oczka wynoszg 50x50mm). Cechg
charakterystyczng tego typu paneli sg wzdluzne przettoczenia, ktore zwiekszajg sztywnosé
ogrodzenia oraz podnoszg jego estetyke. Liczba przetloczen, jakg posiadajg panele, jest
odpowiednio dobrana do ich wysokosci w celu zachowania wiasciwej stabilnosci i sztywnosci. Panele
przettaczane wystepujg w gamie wysokosci 820 - 2580 mm. Szerokos¢ paneli wynosi 2500 mm.
Stupki wykonane s3g z ksztattownika prostokgtnego 60x40x2 mm, zamknietego od gory systemowg
zaslepkg z tworzywa sztucznego. Wysoko$¢ stupkéw dostosowana jest do wymiaréw
poszczegolnych paneli

Standardowa szeroko$¢ paneli - 2,50 m

Standardowe wysokosci paneli 1,40 m Zastosowanie: tereny przemystowe, sktady, magazyny, bazy
transportowe, obiekty sportowe, parki, ogrody.

Bramki wykona¢ o wys 1.40 m i szeroko$ci 1,60m z okuciami oraz samozamykaczami.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu ,ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatéw.

5.Wykonanie robét : zgodnie z warunkami zawartymi w umowie i kosztorysem ofertowym

6. Kontrola jakosci

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna byc¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

7. Obmiar robét : Jednostkg obmiarowg robét jest: 1 mb wykonanego ogrodzenia

8. Odbioér robot
Odbidr koncowy wykonanych robot polega na ocenia zgodnosci wykonanych robét z umowg

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie ryczattowe

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY SLUSARSKIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elementow stalowych —
bramek wejsciowych w wygrodzoniu parawanu smietnikowego na pojemniki na smieci.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét przy wykonaniu wrét wejsciowych do wygrodzn parawandéw smietnikowych.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu



wykonanie | montaz elementéw stalowych

2. MATERIALOW

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach slusarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu
lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

1. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskag
oceng techniczna,

2. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg

zharmonizowana:

dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji

dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnoSci z

Polskg Normg lub aprobatg techniczng

*
*

3. Sprzet do wykonywania robét

Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu typowych narzedzi montazowych takich jak:
€ wiertarko-wkretarka elektryczna,
€ spawarki elektryczne,

€ zestaw do robdt spawalniczych z zastosowaniem palnikéw do podgrzewania, ciecia ,
prostowania detail stalowych,

€ inne narzedzia podreczne

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych

znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi

bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamocowania marek lub wytrasowac
miejsca do osadzenia kotkéw montazowych.

5.1. WYKONANIE | MONTAZ

Wrota wejsciowe do wykonania w ogrodzeniu paawanéw wykonac¢ z materiatéw odpowiednich z
zastosowanymi materiatami ogrodzenia parawanéw Szerokos$¢ wrot — 1,60 m wysoko$é
odpowiednio do wysokosci montowanego ogrodzenia.

Montaz | usytuowanie fgcznikéw, wymiary i potgczenia wszystkich elementéw podkonstrukcji nalezy
przyjmowa¢ odpowiednio do stanu istniejgcego wykonanego ogrodzenia.

6. ODBIOR ROBOT

Badanie materiatdéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z normami
panstwowymi. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac sprawdzenie wymiarow,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowos$ci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu
mocowania, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg



7.PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr biezgcy zamontowanej balustrady.

8. ODBIORU ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja przetargowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty pozytywne wyniki.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié:
@ jakos¢ uzytych materiatow,
@ zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
€ zamocowanie wyrobu do podfoza.

Wyroby $lusarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami w ST | poleceniami Inspektora
Nadzoru dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej: dtugo$é, szerokos¢ £1 mm rozstaw elementéw
+1 mm Usytuowanie elementéw wedtug rzednych z tolerancjg + 2 mm. Dopuszczalna odchytka od
pionu i poziomu £1 mm

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie ryczattowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru - Wymagania
podstawowe

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -
Wymagania podstawowe



