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OPIS TECHNICZNY

PrRzZEBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO
PRZY UL. KOPERNIKA NA DZ. NR 1243 w DREZDENKU
KATEGORIA OBIEKTU: VI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa z skali 1:500

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Wizja lokalna przedmiotowego terenu wykonana w listopadzie 2020 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagan, jakie muszg
spetni¢ cmentarze, groby i inne pochéwki zwtok i szczgtkéw.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie okreslenia, jakie
tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postepowania

ze zwtokami i szczatkami ludzkimi.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przechowywania zwtok i
szczatkow.

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmartych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest przebudowa Cmentarza Komunalnego w Drezdenku przy ul.
Kopernika na dziatce o nr ewidencyjnym gruntul243. Zakres obejmuje projekt budowlany przebudowy
czesci uktadu komunikacyjnego cmentarza, przebudowe ogrodzenia (fragment z prefabrykatow
betonowych), uktad kwater oraz miejsc grzebalnych, ciagi piesze, pieszo-jezdne i utwardzone place,
matq architekture w tym propozycje zespotu kolumbaridw, latarnie umartych oraz place gospodarcze
wraz z murowanymi ostonami $mietnikowymi, inwentaryzacje i zielen. Ponadto zaprojektowano
zasilenie w wode placykéw gospodarczych. Zaprojektowano instalacje elektryczng na cele oswietlenia
projektowanych ciggdw komunikacyjnych oraz gniazdo gospodarcze na cele ceremonii pogrzebowych.

3. LOKALIZACIA

Teren opracowania zlokalizowany jest w zachodniej czesci Drezdenka, przy ulicy Kopernika. Obszar
objety inwestycjg znajduje sie w otoczeniu obszaru zabytku jakim jest uktad urbanistyczno-krajobrazowy miasta
Drezdenko, wpisany do rejestru zabytkéw, zgodnie z orzeczeniem K.O.K. 1-197/61-238-2182/75 z dnia
31.01.1975r. Teren inwestycji znajduje sie na obszarze objetym posrednig ochrong konserwatorskg. Cmentarz
jest objety ochrong konserwatorskg na podstawie wpisu do gminnej ewidencji zabytkéw (Uchwata nr
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XXX/276/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 wrzesnia 2016 r. w sprawie przyjecia studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko).

Od podtnocy dziatka graniczy z ulicg Kopernika, sasiadujagc tym samym z budynkiem przedszkola,
obiektami handlowo-ustugowymi (gtéwnie handel zwigzany z cmentarzem) oraz zabudowa wielorodzinng. Po
stronie zachodniej przebiega ul. Lema, wzdtuz ktdrej zlokalizowano miejsca postojowe. W czesci potudniowej
cmentarz graniczy z dziatka lesng. Od wschodu dziatka graniczy z ciggiem pieszym i Szpitalem Powiatowym.

4. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

4.1 Latarnia umartych

Przy potudniowo-wschodnim narozniku dziatki zlokalizowano tzw. ,latarnie umartych”. Jest to element
matej architektury w formie modernistycznego, zelbetowego obelisku z wbudowanym oswietleniem. Wysokos¢
catkowita elementu wynosi¢ bedzie 6,5m. Wykonczenie o efekcie betonu architektonicznego bedzie nawigzywato
do zabytkowego mauzoleum rodziny Stoltz zbudowanego réwniez w technologii zelbetowej. Obelisk sta¢ bedzie
na zelbetowym fundamencie wys. 80cm — zgodnie z rysunkami projektu arch-bud. Nasada latarni umartych w
postaci zelbetowej stopniowanej ptyty o gr. 16, 20 i 28cm na podsypce z pisku zageszczonego gr. 20-30cm.
Wykonczone ptyty o efekcie betonu architektonicznego. Ptyta bedzie stanowita podstawe dla zniczy. Do budowy
latarni zastosowac beton kl. min. C25/30, stal -IlIN (RB500W), otulina 4cm. Montaz stup $ruby kotwigce — wg rys.
konstr. proj. technicznego.

Lampe na zwieAczeniu latarni wykonad ze szkta hartownego lub tworzywa sztucznego.
Wewnatrz obelisku instalacja elektryczne (przewdd w rurze ochronnej) zasilajgcy lampe.

4.2 Zespot kolumbariow

Zespot kolumbaridw zostat zlokalizowany w czesci potudniowej zatozenia oraz wkomponowany w
istniejaca aleje drzew. Zaproponowano kolumbaria z niszami na urny z jednej lub dwdch stron w 8 typach
roznigcych sie uktadem nisz i dtugoscia. Kolumbarium bedzie w postaci prefabrykowanych zelbetowych zespotow
nisz potgczonych ze sobg ,plecami” za pomoca stalowych srub ocynkowanych. Prefabrykowane zespolone
elementy omurowane zostang czesSciowo cegta klinkierowg 6,5x12x25cm, barwionej w masie w kolorze
ceglastym o grubosci 1/2 cegty. Miejsca w elewacji kolumbarium bez nisz nalezy uzupetni¢ bloczkami
betonowymi. Wykonczenie % cegty. Czes¢ kolumbaridw posiadaé bedzie réwniez zelbetowy gazon (otwér w
ptycie podstawy szafy) na rosliny pngce oraz wysunietg ptyte czapy zelbetowej z otworem po przeciwlegtej
stronie. Fundamenty kolumbariéw nalezy wykonaé na gtebokos¢ min. 80 cm w postaci $cian fundamentowych
zelbetowych o gr. 24cm zbrojonych siatka stalowg Q378 po obwodzie szafy kolumbarium. . Nisze kolumbariéw
zamykane bedga jednakowymi ptytami granitowymi polerowanymi gr. 2cm w kolorze szarym. Wieka zamykane 4
Srubami ze stali nierdzewnej satynowanej o prostej formie z ptaskim tbem $r. 2,5cm.

W niszach nalezy osadzi¢ po 4 nagwintowane uchwyty ze stali ocynk. lub nierdzewnej do montazu ptyt
granitowych. Sruby montowane na klej montazowy do stali.

4.3 tawki

Planuje sie montaz 30 sztuk fawek parkowych dt. 150cm kazda przy kolumbariach, kwaterze
zastuzonych, placu zgromadzen. tawki w postaci betonowych podstaw o efekcie betonu
architektonicznego z drewnianym siedziskiem bez oparcia z debiny zabezpieczonej lakierobejcg do
zastosowanie zewnetrznego — wg rys. detali.

4.4 Tablica z planem cmentarza

Zaprojektowano tablice o wym. 160x125cm (pozioma) o konstrukcji stalowej ocynk. malow.
proszkowe RAL 7021 na dwdch stupach na stopach betonowych dedykowanych,

4.5 Place gospodarcze

Przewidziano budowe czterech placéw gospodarczych (typ PG1 — 2szt. i PG2 — 2szt.) o
utwardzonej nawierzchni w postaci ptyty betonowej ze spadkiem 2% gr. 15cm na gruncie na podsypce
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z piasku zageszczonego gr. 30cm. Miejsca gromadzenia odpaddéw zostang ostoniete murkami o
wysokosci 152cm (cokot zelbetowy wys. 17cm, mur gr. 25cm z cegly klinkierowej w wybranych
miejscach otwory do przewietrzania. Murki przykryte czapg betonowg gr. 6cm.

Murki na fundamencie Zelbetowym zbrojonym siatkg stalowg Q378. Zagtebienie min. 80cm na
warstwie z chudego betonu. Nalezy zastosowa¢ beton wodoszczelny z dodatkiem W8.

Place zostang zaopatrzone w punkty czerpania wody na cele gospodarcze (podlewanie zieleni na
grobach) w postaci krandw gospodarczych wbudowanych osadzonych w obudowie z blachy
nierdzewnej szczotkowanej osadzonej w niszy w murze. Przy kranie zaprojektowano betonowa mise z
odptywem na teren nieutwardzony - zwir.

Przy placach gospodarczych zaprojektowano dodatkowg nawierzchnie utwardzong z kostki granitowej
kamienne surowo ftupanej 10x10x10cm na cele rezerwy pod dodatkowe kontenery na $mieci np. w
czasie swieta zmartych.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zgodnie z opinig geotechniczng sporzadzong w listopadzie 2021r. przez mgr Zbigniewa Nowaka
(zat. nr 1), na obszarze objetym opracowaniem wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowane
obiekty nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Wystepujg grunty mineralne, rodzime, niespoiste
— piaski drobne. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych do gtebokosci 3,5m p.p.t.

Kolumbaria, latarnia umartych oraz sciany placu gospodarczego bedg posiadaty fundamenty
zelbetowe o gtebokosci posadowienia min. 80 cm ponizej poziomu terenu.

6. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO — STAN
PROJEKTOWANY

Place gospodarcze zaopatrzone w zawory, umozliwiajgce pobdr wody. Nie stuzg one do mycia. Przed
sezonem zimowym nalezy oprézni¢ nadziemng czesc instalacji z wody.

7. ANALIZY

7.1 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

7.2 Analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy.

7.3 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie — charakterystyka ekologiczna

Projektowane rozwigzania inwestycyjne nie sg sklasyfikowane jako moggce pogorszy¢ stan srodowiska
nie powodujg zagrozenia dla higieny i zdrowia ich uzytkownikéw oraz ich otoczenia.

Inwestycja:

a) spowoduje zapotrzebowanie na wode do celéw gospodarczych (cele utrzymania czystosci na
grobach oraz podlewania zieleni na grobach) 1 m3/d). Brak konieczno$¢ odprowadzania $ciekdw
bytowych i gospodarczych, wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo,
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b) nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych,
c) spowoduje wytwarzanie odpaddw komunalnych, zaktada sie wytwarzanie do 6000l odpaddéw
tygodniowo, odpady powinny by¢ segregowane, przewidziano miejsce na specjalne pojemniki (24
zamykane kontenery po 1100l kazdy) do segregacji zlokalizowana na i przy placach gospodarczych
utwardzonych ptytg betonows i kostkg kamienng,

d) nie generuje wzmozonego hatasu, drgan ani promieniowania,
e) nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi ani wody powierzchniowe
i podziemne.

8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy teren jest objety ochrong konserwatorskg wg zapisow w rozdziale 3 niniejszego
opisu.

W razie ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomic
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw a dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z nim.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy.

10. Uwaai

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.
Inwestycja nie oddziatuje trans granicznie.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego.

Prace zwigzane z budowa nalezy przeprowadzac zgodnie z Informacjg Dotyczacg Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ) dotgczong do projektu budowlanego.

W trakcie wykonywania robot nalezy uzywac wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych w trakcie realizacji inwestycji po uprzedniej
konsultacji z inwestorem oraz projektantem.

Zmiany w projekcie mogg by¢ dokonywane jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody projektanta.

Projektant:

mgr inz. arch. Marcin Zurowski



