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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.1126) w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Tematem opracowania jest przebudowa Cmentarza Komunalnego w Drezdenku przy ul. Kopernika na
dziatce o nr ewidencyjnym gruntu1243. Zakres obejmuje projekt budowlany przebudowy czesci uktadu
komunikacyjnego cmentarza, przebudowe ogrodzenia (fragment z prefabrykatéw betonowych), uktad kwater
oraz miejsc grzebalnych, ciggi piesze, pieszo-jezdne i utwardzone place, matg architekture w tym propozycje
zespotu kolumbarioéw, latarnie umartych oraz place gospodarcze wraz z murowanymi ostonami
Smietnikowymi, inwentaryzacje i zieler. Ponadto zaprojektowano zasilenie w wode placykow gospodarczych.
Zaprojektowano instalacje elektryczng na cele oswietlenia projektowanych ciggéw komunikacyjnych oraz
gniazdo gospodarcze na cele ceremonii pogrzebowych.

Zakres robot:

- budowa instalacji wodociggowe;j

- budowa instalacji elektrycznej (o$wietlenie oraz zasilanie gniazda gospodarczego),

- budowa nawierzchni dojazdéw, ciggéw pieszych (alejki), ciggu pieszo jezdnego,

- budowa nawierzchni placu,

- budowa ostony $mietnikowej (place gospodarcze),

- wykonanie i usytuowanie elementéw matej architektury jak: kolumbarium, latarnia umartych,

- remont muru kamiennego,

- budowa ogrodzenia,

- wykonanie nowych nasadzen zieleni niskiej, Sredniej i wysokiej w tym wycinka uszkodzonych drzew,

3.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgcy teren cmentarza jest w wiekszosci zagospodarowany tj. zlokalizowano kwatery z pochéwkami,
alejki drogi dojazdowe. Na terenie cmentarza zlokalizowano budynki stuzgce celom gospodarczym obstugi
cmentarza oraz kaplice.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU (istniejace), KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI. - brak

5.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane, obejmuje:
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci wiekszej ponad 5,0m
- wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez podparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m
6.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow poprzez wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi zasadami BHP.
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Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia
i ucigzliwosci — z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikéw.

Pracodawca winien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronié¢
ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce normy i aprobaty techniczne.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do
rodzaju i poziomu zagrozen. Srodki ochrony indywidualnej powinny byé stosowane w sytuacjach, gdy nie
mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢ za pomocag srodkéw ochrony
zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. Szczegdlna uwage zwréci¢ nalezy na wygrodzenia stref
montazu od reszty hali w ktérej odbywaé sie bedzie produkcja z kazdorazowym okresleniem drég
ewakuacyjnych dla kazdej z grup pracownikow .

Rodzaje $rodkéw ochrony indywidualnej:

- odziez ochronna

- $rodki ochrony gtowy

- $rodki ochrony konczyn gérnych

- $rodki ochrony konczyn dolnych

- $rodki ochrony twarzy i oczu

- Srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci (szelki bezpieczenstwa i pasy biodrowe, linki bezpieczenstwa
i inne)

- dermatologiczne srodki ochrony skéry (Srodki ostaniajgce, oczyszczajgce i regenerujgce skore).

Przy pracach stwarzajgcych niebezpieczenstwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania ludzmi
wykonujgcymi te prace powinny by¢ stosowane sygnaty bezpieczenstwa — reczne lub komunikaty stowne.
Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikéw wskazywac
czynnosci, ktére nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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