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Opornik kamienny 8x25 cm
obramowanie kostki kamiennej — ruch kotowy
skala 1:10

Opornik kamienny 8x25 cm
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fawa z oporem
z betonu C12/15

ornik kamienny 6x25 cm

skala 1:10
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Konstrukcja nawierzchni z kostki kamiennej:

droga

@
®
®

wewnetrzna

Kostka brukowa kamienna; gr. 10 cm
Piasek ostry #0/2 — 0/4 mm gr. 3—5 cm.
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa

niezwiqzanego C90/3; 0/31,5; stab. mech.; gr. 20 cm

i kamiennej — obramowanie kolumbarium

Opornik kamienny 8x25 cm
obramowanie kostki kamiennej — ruch pieszy
skala 1:10
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA

@ Kostka brukowa kamienna; gr. 10 cm

® Piasek ostry #0/2 — 0/4 mm gr. 3—-5 cm.

® Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
niezwiqzanego C90/3; 0/31,5; stab. mech.; gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej:
droga wewnetrzna

(D Warstwa scieralna — AC 11 S 50/70, grubosci 4 cm
@ Warstwa wigzqca — AC 16 W 50/70, grubosci 5 cm

® Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
niezwiqzanego C90/3; 0/31,5; stab. mech.; gr. 20 cm

© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIA WYEACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH

SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzéw Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

PRZEBUDOWA

CMENTARZA KOMUNALNEGO
przy ul. Kopernika na dz. nr 1243
w Drezdenku

tytut rysunku

SZCZEGOLY
KONSTRUKCJI

projektant podpis

mgr inz. Robert Paciorek
nr upr. bud. LBS/0065/PWOD/08
w spec. drogowej. bez ograniczen

projektant sprawdzajgcy podpis

mgr inz. Wojciech Przytucki
nr upr. bud. LBS/0019/POOD/07
w spec. drogowej bez ograniczen

asystent projektanta podpis

mgr inz. Maciej Tarko
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