
PRZEKRÓJ A-A

1:50

fundament żelbetowy
beton C30/37 W zbrojony

siatką obustronnie
Q 378 (ø8 co 15cm)

mur z cegły klinkierowej
wzmocniony bednarką

2x3x30 co 3 spoiny

czapa
żelbetowa

płaskownik 50x3mm
stal. ocynk RAL7021

chudy beton
gr. 10cm

profil 30x50x5
stal ocynk. RAL7021

profil 30x50x5
stal ocynk. RAL7021

śruby wtapiane
2 x M10

śruby zamkowe
2 x M8

kopyto montażowe
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PRZEKRÓJ B-B

1:50

fundament żelbetowy
beton C30/37 W zbrojony

siatką obustronnie
Q 378 (ø8 co 15cm)

mur z cegły klinkierowej
wzmocniony bednarką

2x3x30 co 3 spoiny

chudy beton
gr. 10cm

śruby wtapiane
2 x M10

czapa
żelbetowa

płaskownik 50x3mm
stal. ocynk RAL7021

profil 30x50x5
stal ocynk. RAL7021

profil 30x50x5
stal ocynk. RAL7021

śruby zamkowe
2 x M8

kopyto montażowe
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PRZEKRÓJ D-D

1:50

mur z cegły klinkierowej
wzmocniony bednarką

2x3x30 co 3 spoiny

fundament żelbetowy
beton C30/37 W zbrojony

siatką obustronnie
Q 378 (ø8 co 15cm)

chudy beton
gr. 10cm

śruby wtapiane
2 x M10

czapa
żelbetowa

płaskownik 50x3mm
stal. ocynk RAL7021

profil 30x50x5
stal ocynk. RAL7021

śruby zamkowe
2 x M8

kopyto montażowe
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PRZEKRÓJ C-C
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mur z cegły klinkierowej
wzmocniony bednarką

2x3x30 co 3 spoiny

śruby wtapiane
2 x M10

czapa
żelbetowa

płaskownik 50x3mm
stal. ocynk RAL7021

profil 30x50x5
stal ocynk. RAL7021

profil 30x50x5
stal ocynk. RAL7021

śruby zamkowe
2 x M8

kopyto montażowe

fundament żelbetowy
beton C30/37 W zbrojony

siatką obustronnie
Q 378 (ø8 co 15cm)

chudy beton
gr. 10cm
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PRZEKRÓJ E-E

1:50

mur z cegły klinkierowej
wzmocniony bednarką

2x3x30 co 3 spoiny

fundament żelbetowy
beton C30/37 W zbrojony

siatką obustronnie
Q 378 (ø8 co 15cm)

chudy beton
gr. 10cm

czapa żelbetowa
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PRZEKRÓJ F-F
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efekt betonu arch.

fundament żelbetowy
beton C30/37 W zbrojony

siatką obustronnie
Q 378 (ø8 co 15cm)

chudy beton
gr. 10cm
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nr projektu

nr rysunku
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