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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla rozbudowywanego
cmentarza komunalnego, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1243 przy ul. Kopernika w Drezdenku.

Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ elekiryczng projektu zagospodarowania terenu i zawiera

nastepujacy zakres szczegotowy:

— projekt szafy oswietleniowej,

— zasilanie szafy oswietleniowej,

— instalacja gniazd wtykowych,

— instalacja o$wietlenia terenu,

— trasy kablowe,

— modernizacja istniejgcej rozdzielnicy w kaplicy.

1.2. Podstawy opracowania

Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;
Zlecenie inwestora;

Uzgodnienia i wytyczne inwestora,

Projekty branzy architektonicznej i sanitarnej;
Wizja lokalna.

o=

1.3. Charakterystyka energetyczna

1. Napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz;
2. Sposob zasilania — kablowo do istniejgce;j instalacji licznikowej;
3. Ochrona od porazen — szybkie wytgczanie w ukfadzie sieci TN-C-S;
4. Ukiad pomiarowy odbiorcy zlokalizowany w tablicy licznikowej w kaplicy;
5. Bilans mocy:
Cmentarz Drezdenko (SO)
Odbiory Pi [kwW] kj [-] Pz [kW]
Instalacje elektryczne 2,9 0,69 2,01
RAZEM 2,9 0,69 2,01
Gdzie, Pi — moc zainstalowana; kj — wspodtczynnik jednoczesnosci; Pz — moc
zapotrzebowana




2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie i rozdziat enerqii

Zasilanie projektowanych instalacji elektrycznych projektuje sie z istniejgcej kaplicy, znajdujgce;j sie
na terenie cmentarza w poblizu terenu objetego opracowaniem. Projektuje sie wykorzystanie
istniejgcego przylgcza oraz rozdzielnicy w kaplicy RIK. Nalezy zmodernizowa¢ istniejgca rozdzielnice
w kaplicy o dodatkowe moduty wraz z wymiang jej obudowy na wiekszg. Zabezpieczy¢ projektowane
instalacje elekiryczne roztgcznikiem bezpiecznikowym 4P D02 63A w rozbudowywanej rozdzielnicy w
kaplicy. Istniejgca moc przytaczeniowa kaplicy, tj. 16kW, jest wystarczajgca do zapewnienia mocy
wynikajgcej z potrzeb istniejgcych i projektowanych odbiorow.

Szafe SO zlokalizowaé w poblizu placu zgromadzen, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Zasilanie SO wykona¢ z istniejacej rozdzielnicy w kaplicy kablem YKY 5x6mm?2. Z szafy
oswietleniowej SO projektuje sie rozdziat energii dla projektowanego oswietlenia terenu i gniazd.

Po wykonaniu rozdzielnicy - na drzwiczkach od wewnatrz - nalezy umiesci¢ aktualny schemat
zasilania z podaniem typu przewodow, wielkosci zabezpieczen oraz przeznaczenia obwodu.

2.2. Zasilanie urzgdzen

2.2.1. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Wzdtuz gtdéwnych ciggéow komunikacyjnych oraz przy placach gospodarczych projektuje sie
zastosowanie oswietlenia w technologii LED w formie 42 punktéw $wietlnych, o prostej formie,
nawigzujgcej ksztaltem do znicza. Kolor stupéw ciemnoszary RAL 7021 Black Grey. Stup stozkowy
aluminiowy anodowany, zgodny z normg PN-EN 40-6:2004. Projektowane oprawy 0 mocy 18W nalezy
zainstalowac na stupach o wysokosci h=4,5m. W stupach zastosowac ztgcza stupowe z mozliwosciag
wyboru fazy zasilajgcej oprawe, o stopniu ochrony IP54, z wkiadkami gG4A. Nalezy zastosowac
ztgcze stupowe z mozliwoscig przytgczenia kabli zasilajgcych 3x(5x16mm?). Stupy oswietleniowe
posadowi¢ na fundamentach zelbetowych (prefabrykowanych) o gtebokosci posadowienia 800mm.
Szczegoly dobranej oprawy zgodnie ze specyfikacjg techniczng zastosowanej oprawy.

Projektowane o$wietlenie zewnetrzne nalezy zasilic kablem YKYZzo 5x4mm?2. Sterowanie
realizowaé przy pomocy astronomicznego programowalnego sterownika oswietlenia, zainstalowanego
w szafie SO.

Trasy kabli oraz lokalizacja opraw zostaly przedstawione na planie zagospodarowania terenu.

2.2.2. Instalacja gniazd wtykowych

Nalezy wykona¢ wypust elektryczny 230V dla Latarni Umartych kablem YKYzo 3x2,5mm?. Kabel
zakonhczyé w hermetycznej puszce natynkowej IP65.

Na placu zgromadzerr dla moéwnicy projektuje sie mikrokolumne wysuwang z min. jednym
gniazdem zasilajgcym 230V wykonang z aluminium lub stali nierdzewnej. Maksymalne obcigzenie
przy zamknietej pokrywie do 40kN. Wodoodpornos¢ IP67 zapewniona przy zamknietej pokrywie jak
oraz IP54 dla otwartej, wysunietej kolumny. Zasilanie kolumny z boku lub od dotu 2xM32x1,5mm.
Montaz mikrokolumny w wylewce betonowej. Otwieranie kolumny mozliwe przy uzyciu dedykowanego
klucza. Kolumne nalezy zasili¢ kablem YKYzo 3x2,5mm?2.

Lokalizacje zasilanych punktow oraz prowadzenie kabli przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu.

2.2.3. Trasy kablowe

Kable w ziemi prowadzi¢ zgodnie z N-SEP-E-004 na gtebokosci min. 50cm, na podsypce i po



natozeniu 10 cm nasypki oraz po natozeniu 20 cm gruntu rodzimego utozy¢ folie niebieskg ochronng i
uzupetni¢ gruntem. Odlegtosc¢ folii ochronnej od kabli min. 30cm. W miejscach wskazanych na rysunku
zagospodarowania terenu oraz w przypadku kolizji z innymi sieciami, czy przej$ciu pod drogami lub
chodnikami, kable chroni¢ rurg ostonowg DVK75.

2.2.4. Instalacja uziemiajgca

Dla szafy oswietleniowej projektuje sie uziom szpilkowy 3-metrowy kompletny @l16mm z
wyprowadzeniem bednarkg Fe/Zn 25x4mm do szafy SO. Nalezy uzyska¢ wartos¢ rezystancji
uziemienia na poziomie R<10Q.

2.2.5. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wtasciwej izolaciji
czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim i porazeniem zostanie zapewniona przez zastosowanie w
instalacjach wewnetrznych samoczynnego wytgczenia zasilania przy zwarciu w ukfadzie TN-C-S,
realizowanego przez bezpieczniki, wytgczniki instalacyjne i wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o
IAn = 30 mA.

2.2.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

W szafie o$wietleniowej SO projektuje sie instalacje ochronnika przeciwprzepieciowego typu 1+2.
Ochronnik stuzy do ochrony instalacji przed przepigciami tgczeniowymi oraz od skutkéw wytadowan
atmosferycznych. Szczegoéty wedtug rysunku nr E-02.

3.0. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie stosowanie elementéw réwnowaznych, spetniajacych parametry.

Ukfadanie kabli powinno by¢é zgodne z PN. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu
kabli nie powinna by¢ mniejsza niz +5°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych,
przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 20-krotha zewnetrzna
jego Srednica.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukfada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢é zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Catos¢ prac wykonac i odebra¢ zgodnie aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych czesé D: Roboty Instalacyjne. Warszawa ITB
2008”, a takze ze wspodtczesng wiedzg techniczna.

Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z
projektantem. Po wykonaniu catosci robot nalezy dokona¢ pomiaréw i prob pomontazowych, a
protokoty z ich wynikami przedstawic¢ przy odbiorze.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé jako catos¢. Zaréwno czes$é rysunkowa i cze$é opisowa
stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czesci opisowej, a nie ukazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie zawarte w czesci opisowej powinny byé rozpatrywane
jako catosé.



4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

Trasa kabla Przewod Zabezpieczenia przecigzeniowe .OChrona . Spadek noap tecia
przeciwporazeniowa AU%
Pi Iy
Lp. kW] | [A] s ||y char.| 1, e Moc | Calogé
Skad| Dokad Typ ol en Typ | In ' B < In £ Iz I, < 145l S | Z*la < U | odb.P | AU
[mm?] | [A] | [m] zab. | [A] (1| 1Al kW] | [%]
1 |RIK SO 3 | 466 | YKY 6 52 |129|R303| 20 | gG | 32,0 | 466 < 20 < 52 |320 < 754 [164|822|1348 < 230 g 0,82
2 | SO | o$w.obw 1 | 0,18 | 0,84 | YKYZzo| 4 38 | 169 |R303| 10 | gG | 160 | 084 < 10 < 38 |16,0 < 551 |238|675|160,7 < 230| 0,18 1,33
3| SO | o§w.obw2 | 0,2 | 0,94 |YKYzo| 4 38 |119|R303| 10 | gG | 160 | 094 < 10 < 38 |160 < 551 [193|675|130,3 < 230| 0,2 1,22
4 | SO | oéw.obw3 |0,162| 0,76 | YKYzo| 4 38 | 142 |R303| 10 | gG | 16,0 | 0,76 < 10 < 38 | 160 < 551 |214|675|1445 < 230| 0,162 1,2
5 | SO | oéw.obw 1 |0,252| 1,18 | YKYZzo| 4 38 |178|R303| 10 | gG | 16,0 | 1,18 < 10 < 38 | 160 < 551 |246|675|166,1 < 230| 0,252 | 1,57
6 | SO gniazdo 12 | 561 | YKYzo| 25 | 29 | 10 |S301| 16 | B [232| 561 < 16 < 29 (232 < 421 |102| 80 |816 < 230| 12 1,14

Opracowat:




5.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu technicznego instalacji elektrycznych dla rozbudowywanego cmentarza komunalnego,
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1243 przy ul. Kopernika w Drezdenku.

1. ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Na obiekcie wystepujg nastepujace elementy robét elektrycznych:
— montaz szafy osSwietleniowej,
— zasilanie szafy oswietleniowej,
— instalacja gniazd wtykowych,
— instalacja opraw i stupoéw oswietleniowych,
— trasy kablowe,
— modernizacja istniejgcej rozdzielnicy w kaplicy.

2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obiekt jest projektowany. Zakres prac projektowych obejmuje oswietlenie terenu zewnetrznego.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas prébnych zatgczen napiecia. Mozliwosé
wpadniecia do wykopu.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
— nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujacych przepiséw BHP,
— nalezy przeszkoli¢ pracownikéw przy pracach w wykopach,
— osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadaé
zaswiadczenie kwalifikacyjne.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

— prace w obrebie czynnych urzgdzen elekirycznych nalezy wykonywaé po wylgczeniu tych
urzgdzen i sprawdzeniu wyigczenia,

— urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodow
posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem do nich dzieci i 0s6b niepowotanych,

— techniczne $rodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny by¢é bezwzglednie
stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:



obrys kwater K1-K7 projektowanych

miejsca pod pochowek projektowane
(wg odrebnych opracowan)

— punkt czerpania wody - projektowany

w kran gospodarczy
(43 punkt czerpania wody do usunigcia
(T tawka 50x150cm - projektowana

kostka brukowa betonowa - istniejgca

kostka brukowa betonowa istniejgca
do zastgpienia projektowanym asfaltem

nawierzchnia asfaltowa - projektowana

nawierzchnia z cegty klinkierowej
brukowej barwionej w masie - projektowana

cegta klinkierowa brukowa barwiona
w masie wymieszana z kostkg z granitu surowo
tupanego 10x10x10 - projektowane

studnia wodomierzowa

/wg odrébnego opracowania
/i postépowania administracyjnego

wejcecie do przebudowy

wg rys. nr OGR1

\ossuarium 04/3.

do uporz'dkowania

projektowane miejsce
pod lapidarium

/tablica info.proj
szer. 184cm
wys. 240cm
RAL 7016

sugerowany
wjazd w kolejnym
etapie wg odrébnego opracowania

— 1 nawierzchnia mineralno-zywiczna lub mineralna
— (wodoprzepuszczina)

w kolorze ciemnoszarym - projektowana

kostka kamienna granitowa surowo tupana

10x10x10cm - projektowana

‘ kostka kamienna granitowa surowo tupana

10x10x10cm oraz 6x6x6 zgodnie z rys.

detalu -obrzeze alejki proj.

opaska zwirowa - kruszywo
bazalt/ciemny granit frakcja 16/32-
projektowana przy PG i kolumbariach

obrzeze betonowe 6x20x100cm

rura wodociggowa zasilajgca

krany gospodarcze - projektowana

proj. przytagcze wodociggowe

spadek nawierzchni

drzewo istniejgce - korona

drzewo istniejgce do likwidacji

= e |

drzewa lisciaste w otoku - projektowane

1 - Dab szyputkowy
2 - Brzoza brodawkowata
3 - Buk purpurowy 'Purpurea Pendula'
4 - Klon pospolity 'Schwedleri'
5 - Lipa drobnolistna
6 - Jesion wyniosty 'Pendula’
7 - Lipa drobnolistna 'Greenspire'
8 - Magnolia gwiazdzista

| Doprowadzenie zasilania z istniejgcej kaplicy do szafy oSwietleniowej SO.
|Oprawy oswietleniowe zasilane kablem YKYzo 5x4mm?

z szafy osSwietleniowej SO.

krzewy/trawy projektowane

K1 - Pecherznica kalinolistna 'Luteus’
K2 - Ligustr pospolity

K3 - Ostrokrzew Meservy ' Blue Princes'
K4 - Turzyca buchanana

K5 - Mahonia pospolita

K6 - Jatowiec pospolity 'Arnold'

K7 - Tawuta szara 'Grefsheim'

K8 - Berberys Thunberga 'Purpurea’

K9 - Deren biaty

K10 - Perukowiec podolski

K11 - Ognik szkartatny

K12 - Berberys gruczatkowaty

K13 - Grab pospolity

K14 - Wydmuchrzyca piaskowa

K15 - Bluszcz pospolity "Woerner'

K16 - Berberys juliany

K17 - Winobluszcz pigciolistkowy (3 szt./drzewo)

Doprowadgenie zasilania z istniej'cej

Zasilanie gniazda gospodarczego 2350V
przy mownicy na placu gospodarczym
kablem YKYzo 3x2,5mm?2.

Uwagi i oznaczenia: o
_¢_ oprawa parkowa LED SYM 1512-830 18W
IP65 IK10 wymiary: 485x390x390mm.
Montaz na stupie oswietleniowym, h=4,5m
istniejgce oprawy oswietleniowe do usunigcia

SOmm projektowana szafa oswietleniowa

GN e  projektowane gniazdo elektryczne

LU Ll projektowany wypust kabla do oswietlenia Latarni Umartych
a——> rura ostonowa J75mm

kable elektroenergetyczne nN 0,4kV

1. Kable uktada¢ na 10cm podsypce z piasku na gtebokosci min. 50cm.
Przykry¢ 10cm piaskiem + 20cm ziemig rodzimg.

2. Odlegtosc¢ folii od kabli min. 30cm.

3. Minimalny promien giecia - 20-krotna & zewngtrzna kabla.

4. Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

5. Trasy kabli musi wytyczy¢ uprawniony geodeta.

Szczegodty wykonania instalacji przedstawiono w opisie technicznym.

UKEAD SIECI TN-C-S

OCHRONA OD PORAZEN
ZAPEWNIONA PRZEZ
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA

kaplicy dofszafy ocewietleniowej SO.
Oprawy zasilane z szafy ocewietleniowej SO.

sugerowany
wijazd
w kolejnym
any akcent kompozycyiny
etapie O : Syeh
np."latarnia umar®ych
wnie EREm

hoton arch s

Doprowadzenie zasilania do?./
Latarni Umartych kablem
YKYzo 3x2,5mm?.
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RIK

— projektowana rozdzielnica RIK nascienna IP40 IKO8
w miejsce istniejqgcej rozdzielnicy w kaplicy (modernizacja)
wymiary: 440x595x135mm (wysoko$¢ x szerokos¢ x gfebokose).

50

— projektowana szafa o$wietleniowa, wolnostojgca IP54 IK10
wymiary: 800x400x250mm (wysokos¢ x szeroko$¢ x gfebokosc).
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© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA
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SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI
ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzdéw WIkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

PRZEBUDOWA

CMENTARZA KOMUNALNEGO
przy ul. Kopernika na dz. nr 1243
w Drezdenku

tytut rysunku

SCHEMAT SZAFY

OSWIETLENIOWEJ SO
ORAZ ROZDZIELNICY
RIK

projektant podpis

mgr inz. Rafat Wesoty
nr upr. bud. LBS/0110/PWBE/21
do proj. inst. elektrycznej b/o

projektant sprawdzajgcy podpis

mgr inz. Pawet Truszkowski
nr upr. proj. MAZ/0423/PWOE/06
w zakr. inst. elekt. bez ograniczen

asystent projektanta podpis

inz. Mateusz Siebert

data

19.11.2021r.

skala nr rysunku

1: -

E-02

nr projektu

sta
e BroJekT

TECHNICZNY




SO

bednarka
Fe/Zn 25x4mm

SCHEMAT BLOKOWY POtACZEN OPRAW OSWIETLENIOWYCH

R<10Q

K30 5 o111/ 01/2/L.2 O1/3/L3 01/4/L1 01/5/L.2 01/6/L3 o1/7/11 01/8/L2 O1/9/L3 01/10/L1
obwod 1 1=18m 1=15m 1=16m I=17m 1=16m 1=16m 1=18m . 1=25m 1=15m 1=13m
K0 5 02/1/L1 02/2/L.2 02/3/L3 02/4/11 02/5/L.2 02/6/ L3v|<v- s Og/?/ L1/LU
20 3%2,5mm’ [
obwod 2 1=17m 1=17m 1=14m . 1=14m 1=11m . 1=31m . 1=15m
02/4.1/L.2 02/4.2/L3 02/4.31L1
1=21m 1=15m 1=15m
. 03/1/L1 03/2/L.2 03/3/L3 03/4/L1 03/5/L.2 03/6/L3 03/7/L1 03/8/L2 03/9/L3
YKYZo 5x4mm?
obwod 3 |=4m 1=13m 1=17m I=17m 1=17m I=17m 1=22m 1=20m 1=15m
. 04/1/L\12 04/2/L.2 04/3/L3 04/4/11 04/5/L.2 04/6/L3 O04/7/L1 04/8/L.2
YKYZo 5x4mm?
obwod 4 1=22m 1=22m 1=17m 1=16m 1=19m 1=16m 1=14m 1=16m
04/3.1/1 04/3.2/L2 04/3.3/L3 04/3.4/11 04/3.5/L.2 04/3.6/L3
1=26m 1=17m 1=26m I=16m 1=16m I=16m

Uwaygi i oznaczenia:

6 - projektowany wypust elektryczny
w natynkowej puszce hermetycznej
IP65 do Latarni Umarlych

. - projektowana oprawa parkowa LED SYM 1512-830 18W
IP65 IK10 wymiary: 485x390x390mm.
Montaz na stupie o$wietleniowym stozkowym, aluminiowym,
anodowany RAL 7021, h=4,5m, $rednica gérmej podstawy @76mm.
Tabliczka znamionowa 3-fazowa z wktadkami gG4A,
mozliwo$¢ podigczenia 3 kabli zasilajacych.

1. Podana dtugo$¢ kabla migdzy oprawami zawiera 5% zapasul.

o711

\ Numer podpietej fazy
Numer oprawy w obwodzie
Numer obwodu o$wietleniowego

UKEAD SIECI TN—-C-S

OCHRONA OD PORAZEN
ZAPEWNIONA PRZEZ
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA

© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH

SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU
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SPECYFIKACJA ZASTOSOWANYCH OPRAW

Zdiecie poglgdowe zastosowanej oprawy oswietleniowe;j:

ﬁ

Nazwa oprawy:

OPRAWA PARKOWA LED SYM 1312-830 19W IP65 IK10 wymiary: 465x390x390mm.

Opis oprawy:

Oprawa parkowa do montazu na stupie o wysokosci od 3,5-5,0m. Kolor stupdw ciemnoszary RAL7021
Black Grey. Forma nawigzujaca ksztattem do znicza. Oprawa wykonana ze stopu aluminium i stali.
Korpus aluminiowy anodowany, odporny na promieniowanie UV. Dyfuzor syntetyczny, przezroczysty.
Odbtyénik z czystego anodowanego aluminium. Zrédio $wiatta o optyce symetrycznej w technologii
LED. Symetryczny rozsyt $wiatta. Oprawa przystosowana do stupdw o srednicy gérnej podstawy
@76mm. Oprawa o wysokim wspotczynniku oddawania barw: Ra > 80, temperatura barwowa: 3000K,
tolerancja barwy SDCM<3, stopief szczelnosci: IP65, poziom ochrony: 1K10, klasa izolacji: I, moc
oprawy 18W, strumien swietlny oprawy: 1512Im, trwatos¢ srednia modutu dla temperatury t,=25°C:
125 000h (L80B50), cosp >0,9, waga: 6,0kg, wymiary: 485x390x390mm



