PROJEKT TECHNICZNY
CZESC OPISOWA

»PRZEBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. KOPERNIKA
NA DZ. NR 1243 W DREZDENKU”

Opis techniczny opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegbfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

wraz z pbzniejszymi zmianami.

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Nie dotyczy - zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z projektem budowlanym branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.

Nie dotyczy - zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

4. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Zakres opracowania stanowi projekt budowy zewnetrznej instalacji wodociggowej zasilajgcej 4 szt.
zawordéw czerpalnych lokalizowanych przy placach gospodarczych (montaz na $cianie/murze). W ramach
inwestycji nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje wodociggowg do zdroju ulicznego zlokalizowanego na
terenie objetym opracowaniem (zgodnie z projektem PZT).

4.1. Materiat do budowy zewnetrznej instalacji wodociggowej

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wodociggowg w technologii polietylenowej z rur i ksztattek
z polietylenu klasy PE 100 typ SDR 11, o $rednicach 40 i 32 mm. Zasilanie w wode przewidziano
z istniejgcej studni wodomierzowej zlokalizowanej przy granicy z dziatkg drogowg (ul. Lema).
Projektowana rure polietylenowg @40 potaczyé z armaturg w studni za pomoca ztgczek elektrooporowych
z gwintem. Potfgczenia rur wykona¢ za pomocg ksztaltek do zgrzewania elektrooporowego.

Pionowy odcinek instalacji (podejscie pod zawory czerpalne) wykonaé z rur stalowych ocynkowanych
o $rednicy DN25 mm, zabezpieczonych tasma hydroizolacyjng typu ,DENSO”.

Armatura wodociggowa powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego z oringowym uszczelnieniem
trzpienia i miekkim uszczelnieniem klina. Na odgatezieniu do kazdego z zaworéw czerpalnych, stosowac
zasuwy/zawory zeliwne odcinajgce, doziemne o srednicy DN25 z funkcjg odwadniania na okres zimowy.
Zasuwy wyposazy¢ w koétka reczne. Projektuje sie zabudowe ww. zaworéw/zasuw w mrozoodpornych
studniach/komorach o $rednicy DN1000 mm, wtazowych, wykonanych z tworzywa sztucznego, z wtazem
PP DNG600 kl. B125. Zasuwy osadzi¢ w studni na podporach betonowych.

Woda na cele gospodarcze bedzie dostarczona do 4 szt. zawordw czerpalnych o $r. 1/2", lokalizowanych
w punktach poboru wody przy placach gospodarczych. Projektuje sie zawory $cienne, ogrodowe,
chromowane.



Projektuje sie utozenie przewoddw wodociggowych na gtebokosci ok. 1,40-1,50 m od powierzchni terenu
do géry przewodu wodociggowego. Na gitebokosci 40 cm ponad rurg wodociggowg utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadkg metalowa.

4.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét nalezy trase wodociggu wytyczyé geodezyjnie i oznaczy¢ palikami. Wykopy
wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN—83/8836-02 szczegdlnie w zakresie zachowania
warunkow BHP. Wykopy wykonaé¢ na gtebokos$é 1,5 m pod powierzchnig terenu. W celu zabezpieczenia
przewodu wodociggowego przed zamarzaniem minimalne przykrycie ziemig winno wynosi¢ 1,4 m ponad
wierzch rurociggu.

Wykopy o szerokosci 0,80 m nalezy wykonaé o $cianach pionowych zabezpieczonych i wzmocnionych
szalunkiem (patrz rysunek).

Dla przejscia pieszych nalezy wykonaé przenosne pomosty z bali drewnianych 14x14cm z barierkg
owys. 1,0 m.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika
tego uzbrojenia.

Projektowany rurocigg, przed zasypaniem, nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Rurocigg PE nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10-15 cm a po utozeniu obsypa¢ warstwg
piasku 30cm ponad wierzch rurociggu (minimum 15 cm). Grunt zasypowy powinien by¢ zblizony sktadem
do podsypki lub gruntu rodzimego dopuszczonego przez inspektora nadzoru jako bezposrednie poditoze
dla rurociggu. Ochronna warstwa zasypowa jak i podsypka powinny by¢ odpowiednio zageszczone.
Wykopy potozone w pasie drogowym nalezy zasypaé¢ gruntem niewysadzinowym.

4.3. Proby szczelnosci

Hydrauliczne préby szczelno$ci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ nalezy zgodnie
z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowaé norme europejskg EN805: 1996, ktéra dotyczy
przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggéw PCV i PE. Polska norma nie uwzglednia zjawiska petzania.
Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie prébne minimum 0,8 MPa.
Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukaé sie¢ czystg wodg,
a nastepnie podda¢ jg dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji
przewodow, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykaza, Zze woda spetnia wymogi wody do picia,
zgodnie z rozporzadzeniem RMZ z 04.09.200r. (Dz.U. nr 82/00 poz. 937) w sprawie warunkéw jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kagpieliskach oraz zasad
sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej.

Po zakonczeniu montazu przewodéw wodociggowych, sprawdzeniu ich szczelnosci oraz zabezpieczeniu
armatury przed korozjg a takze oznakowaniu trasy, sie¢ wodociggowg nalezy zgtosi¢ do Zarzgdcy Sieci
Wodociggowej.
Do odbioru nalezy przygotowac :

- protokoty préb szczelnosci,

- protokét zgrzewow,

- aktualng analize wody,

- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy,

- inwentaryzacje geodezyjng wodociggu z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej (mapa

powykonawcza),

- oSwiadczenie gwarancyjne wykonanych robot.

4.4. Oznakowanie trasy

Przebieg trasy rurociggobw wodnych winien byé oznaczony tasmg PCV z metalowg wkiadka.
Lokalizacja armatury winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700
umocowanych na obiektach statych lub na stupkach (rysunek przyktadowy ponizej).
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5. Sposdéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami

zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi.

Zasilanie w wode przewidziano z istniejgcego przylgcza wody, od studni wodomierzowej zlokalizowanej
przy granicy z dziatkg drogowg (ul. Lema) — zgodnie z projektem PZT.

6. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym

przemystowych.

Nie dotyczy.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Nie dotyczy.

8. Charakterystyka energetyczna.

Nie dotyczy.

9. Uwagqi koncowe

e Rzedne pokryw studzienek dostosowac do projektowanych rzednych terenu.

e Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i obowigzujgcymi
,,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Tom | i Il oraz
instrukcjg montazowg producentéw zastosowanych materiatow i urzadzen.

o Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowe uzgadniane z projektantem
w ramach nadzoru autorskiego.

e Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwtocznie naniesione w dokumentacji powykonawcze;.

e Oprocz wyzej wymienionych warunkoéw nalezy roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowag
producenta materiatow instalacyjnych

o Dopuszcza sie dokonanie zmian w zakresie producentéow lub zastosowania innych technologii
spetniajgcych zasade rownowaznosci pod wzgledem parametréw technicznych i materiatowych
Z zaproponowanymi w projekcie rozwigzaniami.



Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robot,
niezinwentaryzowane geodezyjnie uzbrojenie terenu znajdujgce sie na trasie projektowanego
przytacza/sieci oraz niezgodnosci pomiedzy stanem faktycznym a danymi naniesionymi na mapy
geodezyjne odnosnie Srednic i materiatdw wykonania oraz lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy dokonaé
uzgodnien z projektantem.

Catosé robdét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg wiedzg budowlang, normami i wytycznymi
branzowymi oraz przepisami BHP.
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