WITRYNA WW-3 - RZUT
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zaslepic¢ fragment otworu

PRACE WYKONCZENIOWE:

' - przewidzie¢ wymiane wyktadziny PCV na szer. 1,0m
w miejscu montazu drzwi na szer. korytarza,

- przewidziec¢ szpachlowanie, gtadzie, gruntowanie i malowanie
Scian przylegtych do witryny na szer. 2,0m,

- przewidzie¢ szpachlowanie, gtadzie, gruntowanie i malowanie
sufitu przylegtego do witryny na szer. 2,0m,

! WYMIAR SWIATLA PRZEJSCIA WITRYNY
JEST WYMIAREM OBLIGATORYINYM.

k 265 ¥
y 725 120 L 725 KORYTARZ
i 1 ( H=316cm

W miejscu mocowania witryny

podku¢ w miejscu przesuwu drzwi

=

zaslepi¢ fragment otworu

N@ in W miejscu mocowania witryny !
Nfe podku¢ w miejscu przesuwu drzwi
b KIS
ﬁ g —| N "
- PSS L
B %
<
I
% witryna do demontazu
I 245 L 1
7 7
PRACOWNIA FIZJOTERAPII

H=316cm

WITRYNA WW-3 - WIDOK

skala 1:50

N

OPIS WITRYNY

- witryna wewnetrzna aluminiowo-szklana,

WITRYNA WW-3 (PRACOWNIA FIZJOTERAPII)

skala 1:50

PLAN SYTUACYJNY (Il P.)

skala 1:1000

—=——— - zakres opracowania

(wg rozwigzania systemowego),

- drzwi dwuskrzydtowe, przesuwne, automatyczne,

- kwatery boczne oraz naswietle gérne state (fix),

- szklenie szktem pojedynczym, bezpiecznym, klejonym,
- dolny profil - wysoki tzw. "kopacz",

- drzwi ryglowane z zamkiem

- kolor profili: biaty,

- zamontowac naped systemowy do drzwi przesuwnych,

- zasilanie napedu wyposazone w akumulator,

- drzwi wspdtpracujace z centralg SSP (otwarcie w przypadku pozaru),
- drzwi wspotpracujace z istniejacym systemem pozarowym ESSER,

WITRYNA WW-3 - PRZEKROJ 1-1

skala 1:50
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LEGENDA:

- KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJACE ELEMENTY
- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE
ELEMENTY
- KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO ELEMENTY
DO WYBURZENIA

UWAGA

Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany
jest do zapoznania sie z opisem technicznym i wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE

Przedsi¢biorstwo Projektowo- Ustugowe
ul. Niemodlinska 168

45-940 Opole

tel. 0 662 07 85 65

www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl

Vs

TEMAT:

~

PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | REMONTU BUDYNKU
SZPITALA PULMUNOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNEGO W KUP

W ZAKRESIE:

- wejs¢ i witryn wejsciowych do budynku,

- witryn i drzwi wewnetrznych,

- wykonania nowej pochylni dla niepetnosprawnych przed wejsciem gtéwnym

do budynku,

- wymiany wewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych,
- wymiany balustrad i poreczy przysciennych na klatkach schodowych i

korytarzach,
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