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UWAGA
ZAKRES OPRACOWANIA ODNOSI SIE JEDYNIE DO WYMIANY
WITRYN: ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH. POZOSTALE ELEMENTY
PRZYLEGAJACE BUDYNKU NIE WCHODZA W ZAKRES OPRACOWANIA.
W ZAKRESIE OCHRONY POZAROWE] DLA BUDYNKU ZOSTAKA OPRACOWANA EKSPERTYZA
PPOZ. ORAZ WYDANE POSTANOWIENIE PRZEZ KOMENDANTA WOJEWODZKIE] Panstwowej
Strazy Pozarnej w Opolu nr WZ-5595/55/2005 z dnia 22.11.2005r. zmienione
POSTANOWIENIEM nr WZ.5595.52.2012 z dnia 15.05.2012r.
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blenda aluminiowa (z izolacjq)

- kolor biaty

PLAN SYTUACYJNY (parter)

skala 1:1000
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WITRYNY WZ-4.1 i WZ-4.2 - PRZEKROJ 1-1
skala 1:50

poszerzenie $lusarki 15-20cm,

dopasowac do przebiegu zadaszenia
wyréwnac styropianem dolng i boczng pow.

daszku, otynkowac (tynk silikat.)

obrobi¢ styropianem
otynkowac - tynk. silikat
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naped do drzwi przesuwnych naped do drzwi przesuwnych
automatycznych (systemowy) automatycznych (systemowy)
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poszerzenie $lusarki 15-20cm

I
wieniec/wylewka bet. pod

montaz witryny

izolacja pozioma;
papa podkt.

I
fawa fundamentowa::

chudy beton

WITRYNA WZ-4 - PRZEKROJ 2-2
skala 1:50

LEGENDA:

blenda aluminiowa (z izolacjq)

- kolor biaty
XX

§ . . mgrinz. arch. Krzysztof Denisiewicz )
§ Breicklonets: upr. bud. nr 39/98/0p
- KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJACE ELEMENTY ¢ gt 2. arch. Natalia Chisbowska N
- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE g Serawdal - ud. nr SUDSOKKI2016
ELEMENTY é Obracowat: mgr inz. Przemystaw Kendzia )
- KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO ELEMENTY < ~pracowat: upr. bud. nr OPL/0831/PWOK/12
DO WYBURZENIA : mar inz. arch. Marcel Switata
REWIZJA: 0 sierpien 2021r.

WEJSCIE 3 / WITRYN4 WZ-4.1 | WZ-4.2

skala 1:50

OPIS WITRYNY WZ-4.1

- witryna zewnetrzna aluminiowo-szklana (profile z przektadka termiczna)
(wg rozwigzania systemowego),

- drzwi dwuskrzydtowe, rozwierne, otwierane automatycznie,

- kwatery boczne oraz naswietle gdrne state (fix),

- szklenie witryn trojszybowe, szklenie drzwi dwuszybowe
szklenie szktem bezpiecznym, klejonym,

- wsp. U witryny <0,9W/m?K, wsp. U drzwi < 1,3 W/m*K

- dolny profil - wysoki tzw. "kopacz",

- drzwi ryglowane z zamkiem

- kolor profili: biaty,

- zamontowac naped systemowy do drzwi rozwiernych zewnetrznych
uwzgledniajac ciezar drzwi oraz dziatanie sity wiatru,

- zasilanie napedu wyposazone w akumulator,

- drzwi wspotpracujace z centralg SSP (otwarcie w przypadku pozaru),

- drzwi wspdtpracujace z istniejgcym systemem pozarowym ESSER,

OPIS WITRYNY WZ-4.2

- witryna wewnetrzna aluminiowo-szklana,
(wg rozwigzania systemowego),
- drzwi dwuskrzydtowe, rozwierne, otwierane automatycznie,
- kwatery boczne oraz naswietle gdrne state (fix),
- szklenie szktem pojedynczym, bezpiecznym, klejonym,
- dolny profil - wysoki tzw. "kopacz",
- drzwi ryglowane z zamkiem
- kolor profili: biaty,

- zamontowac naped systemowy do drzwi rozwiernych wewnetrznych,
- zasilanie napedu wyposazone w akumulator,

- drzwi wspotpracujace z centralg SSP (otwarcie w przypadku pozaru),
- drzwi wspotpracujace z istniejgcym systemem pozarowym ESSER,

UWAGA

SYSTEMY DRZWI ROZWIERNYCH POWINNY UMOZLIWIAC WYSTEROWANIE DRZWI

W SPOSOB OTWIERAJACY JEDNO SKRZYDLO PRZY CODZIENNYM UZYTKOWNIU ORAZ
DWA SKRZYDtA W PRZYPADKU OTRZYMANIA SYGNALU Z SSP.

UWAGA

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowiazany
jest do zapoznania sie z opisem technicznym i wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
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TEMAT:

PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | REMONTU BUDYNKU
SZPITALA PULMUNOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNEGO W KUP

W ZAKRESIE:

- wejsé i witryn wejsciowych do budynku,

- witryn i drzwi wewnetrznych,

- wykonania nowej pochylini dla niepetnosprawnych przed wej$ciem gtéwnym
do budynku,

- wymiany wewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych,

- wymiany balustrad i poreczy przysciennych na klatkach schodowych i

korytarzach,

TENATRYS:  wWEJSCIE 3 /| WITRYNY
wz-4. 1 I wz-4-2

LOKALIZACIA INWESTYCIL: NR RYS.: SKALA:

ul. Karola Miarki 14 .

46-082 Kup Aw-3 | 1:50

dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120 k.m. 1
jedn. ewid. Dobrzen Wielki, obreb Kup,

INWESTOR:

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z 0. 0.
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup

F:420x594mm

architektura

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

ZespOt projektowy: Podpisy:
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