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- wykonania nowej pochylni dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym 
do budynku,
- wymiany wewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych,
- wymiany balustrad i poręczy przyściennych na klatkach schodowych i 
korytarzach,
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PROJEKT BUDOWLANY
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LOKALIZACJA INWESTYCJI: NR RYS.: SKALA:

TEMAT RYS.:

STADIUM PROJEKTU:

Projektowała:

Opracował:    

Sprawdził:     

INWESTOR:

1:10
A3/F:297x420mm

TEMAT:

UWAGA
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany
jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi 
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

LEGENDA:
- KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE ELEMENTY

- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE 
  ELEMENTY

UWAGA
Wszystkie elementy balustrady należy wykonać ze stali 
malowanej proszkowo. Kolor RAL do ustalenia na etapie
realizacji.
Pochwyty na wysokości 75, 90 i 110cm.
Odległość pomiędzy pionowymi tralkami nie powinna 
przekroczyć 12cm.

Ak-6

SZCZEGÓŁ MONTAŻU
BALUSTRAD I PORĘCZY PRZYŚCIENNYCH

mocowanie śruby za pomocą
kotwy chemicznej

rura pozioma dolna
ø33,7 x2mm

tralki pionowe
rura ø14 x1mm

analogicznie do 
montażu poręczy

stopień schodowy

stopień schodowy

pochwyt górny h=110cm
rura ø38 x2,6mm

2x ø6,5

3x ø9

2x ø6,5

2x ø6,5 wspornik poręczy
rura ø14 x1mm

kryza montażowa
ø60 x5mm

ściana konstrukcyjna

pochwyt h=75cm
rura ø38 x2,6mm

pochwyt h=90cm
rura ø38 x2,6mm

kotwa wklejana na żywicach
M8 x16mm

kryza montażowa ø80 x5mm
wg rozwiązania wykonawcy 
balustrad.

skala 1:10

skala 1:10

SZCZEGÓŁ MONTAŻU 
BALUSTRADY

SZCZEGÓŁ MONTAŻU 
PORĘCZY
skala 1:10

SZCZEGÓŁ MONTAŻU BALUSTRAD
I PORĘCZY PRZYŚCIENNYCH
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